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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ubernommen. Dieser Prufbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstiandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgefihrten Umfang.
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GF: Dr. Benno Schneider

Axel Ulbricht, Daniel Schreier
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997
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Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023406-01

Probenbezeichnung BP1 - BP1 -
Schotter Planum
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2020 | 06.07.2020
Vergleichswerte Probennummer 120090261 | 120090262
Z0 Lehm/
Parameter Lab. |Akkr.|Methode Z0 Sand Schelufrp Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 z2 BG Einheit
Probenvorbereitung
Probenmenge inkl. FR  |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 kg 1.6 1.2
Verpackung
Fremdstoffe (Art) FR  |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 nein nein
Fremdstoffe (Menge) FR  |JE02 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm FR  |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 Ja Ja
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse FR JEO2 [DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 96,5 93,8
Boden ohne | Boden ohne
Aussehen (qualitativ) FR JEO02 2(')';‘:(')\'5'30 14688-1: Fremdbe- Fremdbe-
standteile standteile
Farbe qualit. FR  |JE02 2(')’;‘8%8'5'50 14688-1: braun braun
Geruch (qualitativ) FR JEO02 g(l)r;l:gyso 14688-1: ohne ohne
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01%
Arsen (As) FR Eog |DIN EHISO 172042 10 15 20 157 45 45 150 0.8 mgrkg TS 10,7 33
Blei (Pb) PR Eoz |8 FNISO 17242 40 70 100 | 140 | 210 | 210 | 700 2 mgrkg TS 8 7
Cadmium (Cd) PR |uEop | D8 NSO 172942 0,4 1 15 19 3 3 10 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2
Chrom (Cr) PR |ugop |2 N ISO 17204 30 60 100 120 180 180 600 1 mg/kg TS 67 18
Kupfer (Cu) PR Eoz |DN FHISOT724Z 20 40 60 80 120 | 120 | 400 1 mglkg TS 29 9
Nickel (Ni) FR Eop (DN FHISO 172042 15 50 70 100 | 150 | 150 | 500 1 mglkg TS 35 10
Quecksilber (Hg) PR Eoz |[DNEHISOTZOETZE g 4 05 1 1 1,5 15 5 0,07 mgkg TS | <0,07 0,15
Zink (Zn) FR Eog |DN FHISO 172042 60 150 | 200 | 300 | 450 | 450 | 1500 1 mglkg TS 71 23
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Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023406-01

Probenbezeichnung BP1 - BP1 -
Schotter Planum
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2020 | 06.07.2020
Vergleichswerte Probennummer 120090261 | 120090262
Parameter Lab. |Akkr. Methode Z0 Sand chLheIEfT/ Z0 Ton Z0* Z11 Z1.2 z2 BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC FR E0z |o BN 13197 (S30) 05 | 05 | 05 | 05Y | 15 1,5 5 0.1 Ma.-% TS 02 0,1
DIN 38414-17 (S17): 5) 5) 5)
EOX AN/ |LGOO4 |, 1 1 1 1 3 3 10 1,0 mg/kg TS <10 -
DIN 38414-17 (S17): 5) 5) 5)
EOX FR - |JE02 | 00 1 1 1 1 3 3 10 1,0 mg/kg TS - <1,0
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |FR JEO2  |2005-01/LAGA KW/04: 100 100 100 200 300 300 1000 40 mg/kg TS <40 <40
2019-09
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |FR JEO2 |2005-01/LAGA KW/04: 400 600 600 2000 40 mg/kg TS 51 <40
2019-09
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Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023406-01

Probenbezeichnung BP1 - BP1 -
Schotter Planum
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2020 | 06.07.2020
Vergleichswerte Probennummer 120090261 | 120090262

Parameter Lab. |Akkr.|Methode Z0 Sand chLheIEfT/ Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 z2 BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin FR  |[JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthylen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,09 <0,05
Fluoren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 <0,05
Phenanthren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,12 <0,05
Anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Fluoranthen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,10 <0,05
Pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,09 <0,05
Benzo[a]anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,05 <0,05
Chrysen FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[b]fluoranthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,09 <0,05
Benzolk]fluoranthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[a]pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0,05 mg/kg TS 0,06 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen FR  [JE02 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
:;I::g 16 EPA-PAK FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 3 3 3 3 39 39 30 mg/kg TS 0,67 (n.b)"
z:r;:t]:a:irf eP)ﬁ(}Esgne FR  [JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 0,67 (n.b)"
Physikal.-chem. KenngroBen a.d. 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert FR  |JE02 |DIN 38404-C5:2009-07 |6,5-9,5/65-95/65-95|65-95|65-95| 6-12 |55-12 8,1 7.4
Temperatur pH-Wert FR JEO02 ?363_?‘2104'4 (c4: °C 21,7 21,5
Leitfahigkeit bei 25°C PR |ugoz | Do 27888 (C8) 250 250 250 250 250 | 1500 | 2000 5 uS/cm 29 26
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Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023406-01

Probenbezeichnung BP1 - BP1 -
Schotter Planum
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2020 | 06.07.2020
Vergleichswerte Probennummer 120090261 | 120090262
Parameter Lab. |Akkr. Methode Z0 Sand chLheIEfT/ Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2 BG Einheit
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) PR E02 [ oer 30 30 30 30 30 50 | 100" 1,0 mg/! <10 2,0
Sulfat (S04) PR UE02 [0t oy 20 20 20 20 20 50 200 1,0 mg/| 13 1.2
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) FR Eop (DN ENISO 172942 14 14 14 14 14 20 60° 1 ug/l 6 8
Blei (Pb) FR Eoz |DN FHISOT724Z 40 40 40 40 40 80 200 1 ug/! <1 5
Cadmium (Cd) FR Eog (DN FHISO 172942 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6 03 ug/l <03 <03
Chrom (Cr) PR Eoz |8 FHISO 172942 125 | 125 | 125 | 125 | 125 25 60 1 ug/! <1 4
Kupfer (Cu) FR Eoz |DN FHISO 172942 20 20 20 20 20 60 100 5 ug/! <5 6
Nickel (Ni) FR Eop (DN FNISO 172942 15 15 15 15 15 20 70 1 ng/l 1 3
Quecksilber (Hg) PR Eoz [DNERISOTZOER <05 | <05 | <05 | <05 | <05 1 2 02 ug/l <02 <0,2
Zink (Zn) FR Eog |DIN FHISO 172042 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 600 10 ug/! <10 16
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Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

* Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit JEO2 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC
17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004) Tabelle 11.1.2-2/-4 + -3/ -5.

Zuordnungswerte flr Grenzwerte Z0*: Maximale Feststoffgehalte firr die Verfullung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel"
fur die Verfillung von Abgrabungen in Nr. 11.1.2.3.2).

Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.

Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch glinstigen Deckschichten eingebaut werden.
Bei naturlichen Béden in Ausnahmefallen bis 300 mg/l.

Bei natlrlichen Béden in Ausnahmeféllen bis 120 pg/l.

Bei der Darstellung von Grenz- bzw. Richtwerten im Prifbericht handelt es sich ausschlieRlich um eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Eine rechtsverbindliche Zuordnung der
Prifberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdricklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und
Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und beriicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.
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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ubernommen. Dieser Prufbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstiandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgefihrten Umfang.

Dr. Ulrich Erler
Prifleitung
Tel. +49 37312076510

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Lobstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Digital signiert, 17.07.2020
Dr. Ulrich Erler

Prifleitung

Tel. +49 3641 4649 0
Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Benno Schneider

Axel Ulbricht, Daniel Schreier
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

Anlage 5.3, Seite 7 von 18

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000000550

IBAN DE07 2073 0017 7000 0005 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17


a.steglich
Texteingabe
Anlage 5.3, Seite 7 von 18


8T UOA g 8l18s ‘g°G abejuy

o= eurofins

Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023407-01

Probenbezeichnung BP2 - BP2 -
Schotter Planum
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2020 | 06.07.2020
Vergleichswerte Probennummer 120090263 | 120090264
Parameter Lab. |Akkr.|Methode Z0 Sand chLheIEfT/ Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 z2 BG Einheit
Probenvorbereitung
Probenmenge inkl. FR JEO2 | DIN 19747: 2009-07 kg 1,1 1,5
Verpackung
Fremdstoffe (Art) FR  |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 nein nein
Fremdstoffe (Menge) FR  |JE02 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm FR  |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 Ja Ja
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse FR JEO2 [DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 96,3 87,5
Boden ohne | Boden ohne
Aussehen (qualitativ) FR JEO02 2(')';‘:(')\'5'30 14688-1: Fremdbe- Fremdbe-
standteile standteile
Farbe qualit. FR  |JE02 2(')’;‘8%8'5'50 14688-1: braun braun
Geruch (qualitativ) FR JEO02 g(l)r;l:gyso 14688-1: ohne ohne
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01%
Arsen (As) FR Eog |DIN EHISO 172042 10 15 20 157 45 45 150 0.8 mgrkg TS 1,0 3,0
Blei (Pb) PR Eoz |8 FNISO 17242 40 70 100 | 140 | 210 | 210 | 700 2 mgrkg TS 8 9
Cadmium (Cd) PR |uEop | D8 NSO 172942 0,4 1 15 19 3 3 10 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2
Chrom (Cr) PR |ugop |2 N ISO 17204 30 60 100 120 180 180 600 1 mg/kg TS 1 18
Kupfer (Cu) PR Eoz |DN FHISOT724Z 20 40 60 80 120 | 120 | 400 1 mglkg TS 5 5
Nickel (Ni) FR Eop (DN FHISO 172042 15 50 70 100 | 150 | 150 | 500 1 mglkg TS 1 11
Quecksilber (Hg) PR Eoz |[DNEHISOTZOETZE g 4 05 1 1 1,5 15 5 0,07 mgkg TS | <0,07 <0,07
Zink (zn) FR Eog |DN FHISO 172042 60 150 | 200 | 300 | 450 | 450 | 1500 1 mgrkg TS 26 33
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Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023407-01

Probenbezeichnung BP2 - BP2 -
Schotter Planum
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2020 | 06.07.2020
Vergleichswerte Probennummer 120090263 | 120090264
Parameter Lab. |Akkr.|Methode Z0 Sand chLheIEfT/ Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 z2 BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC FR E0z |o BN 13197 (S30) 05 | 05 | 05 | 05Y | 15 1,5 5 0.1 Ma-%TS | <0,1 0.2
EOX AN |LGooa | SSH1417 (S17) 1 1 1 19 3% 3% 10 1,0 mgkgTS | <10 <1,0
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |FR  |JE02 |2005-01/LAGA KW/04: 100 100 100 200 300 300 1000 40 mg/kg TS <40 <40
2019-09
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |FR JEO2 |2005-01/LAGA KW/04: 400 600 600 2000 40 mg/kg TS <40 <40
2019-09
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Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023407-01

Probenbezeichnung BP2 - BP2 -
Schotter Planum
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2020 | 06.07.2020
Vergleichswerte Probennummer 120090263 | 120090264

Parameter Lab. |Akkr.|Methode Z0 Sand chLheIEfT/ Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 z2 BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin FR  |[JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthylen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Fluoren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Phenanthren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Fluoranthen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Chrysen FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[b]fluoranthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzolk]fluoranthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[a]pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen FR  [JE02 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
:;I::g 16 EPA-PAK FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 3 3 3 3 39 39 30 mgkg TS | (n.b.)" (n.b)"
z:r;:t]:a:irf eP)ﬁ(}Esgne FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 mgkg TS | (n.b)" (n.b)"
Physikal.-chem. KenngroBen a.d. 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert FR JE02 |DIN 38404-C5: 2009-07 |6,5-9,5/6,5-9,5/6,5-9,5/6,5-95|65-95| 6-12 | 55-12 7.9 7,7
Temperatur pH-Wert FR JEO02 ?363_?‘2104'4 (c4: °C 21,6 21,7
Leitfahigkeit bei 25°C PR |ugoz | Do 27888 (C8) 250 250 250 250 250 | 1500 | 2000 5 uS/cm 24 85
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Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023407-01

Probenbezeichnung BP2 - BP2 -
Schotter Planum
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2020 | 06.07.2020
Vergleichswerte Probennummer 120090263 | 120090264
Parameter Lab. |Akkr. Methode Z0 Sand chLheIEfT/ Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2 BG Einheit
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) PR E0z | B e 30 30 30 30 30 50 | 100" 1,0 mg/! 35 16
Sulfat (S04) PR UE02 [0t oy 20 20 20 20 20 50 200 1,0 mg/| <1,0 6.9
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) FR Eop (DN ENISO 172942 14 14 14 14 14 20 60° 1 Hg/l <1 <1
Blei (Pb) FR Eoz |DN FHISOT724Z 40 40 40 40 40 80 200 1 ug/! 2 1
Cadmium (Cd) FR Eog (DN FHISO 172942 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6 03 ug/l <03 <03
Chrom (Cr) PR Eoz |8 FHISO 172942 125 | 125 | 125 | 125 | 125 25 60 1 ug/! <1 1
Kupfer (Cu) FR Eoz |DN FHISO 172942 20 20 20 20 20 60 100 5 ug/! <5 <5
Nickel (Ni) FR Eop (DN FNISO 172942 15 15 15 15 15 20 70 1 ng/l <1 <1
Quecksilber (Hg) PR Eoz [DNERISOTZOER <05 | <05 | <05 | <05 | <05 1 2 02 ug/l <02 <0,2
Zink (Zn) FR Eog |DIN FHISO 172042 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 600 10 ug/! <10 <10
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Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

* Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit JEO2 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC
17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004) Tabelle 11.1.2-2/-4 + -3/ -5.

Zuordnungswerte flr Grenzwerte Z0*: Maximale Feststoffgehalte firr die Verfullung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel"
fur die Verfillung von Abgrabungen in Nr. 11.1.2.3.2).

Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.

Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch glinstigen Deckschichten eingebaut werden.
Bei naturlichen Béden in Ausnahmefallen bis 300 mg/l.

Bei natlrlichen Béden in Ausnahmeféllen bis 120 pg/l.

Bei der Darstellung von Grenz- bzw. Richtwerten im Prifbericht handelt es sich ausschlieRlich um eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Eine rechtsverbindliche Zuordnung der
Prifberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdricklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und
Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und beriicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.
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Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstrale 11

Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH

Purschwitzer Strae 13

02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:

Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023408-01

Priifbericht zu Auftrag 12023607

AR-20-FR-023408-01

1-043-03-18, S112 Wasserkretscham - StralRe

2

Boden
06.07.2020
Auftraggeber

08.07.2020

08.07.2020 - 16.07.2020

Seite 1 von 6

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ubernommen. Dieser Prufbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstiandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgefihrten Umfang.

Dr. Ulrich Erler
Prifleitung
Tel. +49 37312076510

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Lobstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Digital signiert, 17.07.2020
Dr. Ulrich Erler

Prifleitung

Tel. +49 3641 4649 0
Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Benno Schneider

Axel Ulbricht, Daniel Schreier
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997
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BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023408-01

Probenbezeichnung BP3 - BP3 -
Schotter Planum
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2020 | 06.07.2020
Vergleichswerte Probennummer 120090265 | 120090266
Z0 Lehm/
Parameter Lab. |Akkr.|Methode Z0 Sand Schelufrp Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 z2 BG Einheit
Probenvorbereitung
Probenmenge inkl. FR JEO2 | DIN 19747: 2009-07 kg 1,1 1,5
Verpackung
Fremdstoffe (Art) FR  |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 nein nein
Fremdstoffe (Menge) FR  |JE02 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm FR  |JEO2 |DIN 19747: 2009-07 Ja Ja
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse FR JEO2 |DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 94,3 90,4
Boden ohne | Boden ohne
Aussehen (qualitativ) FR JEO02 2(')';‘:(')\'5'30 14688-1: Fremdbe- Fremdbe-
standteile standteile
Farbe qualit. FR  |JE02 2(')’;‘8%8'5'50 14688-1: braun braun
Geruch (qualitativ) FR JEO02 g(l)r;l:gyso 14688-1: ohne ohne
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01%
Arsen (As) PR |uEop | D NSO 172042 10 15 20 157 45 45 150 0.8 mgkg TS | <08 3,7
Blei (Pb) PR Eoz |8 FNISO 17242 40 70 100 | 140 | 210 | 210 | 700 2 mgrkg TS 6 16
Cadmium (Cd) FR Eoz |DN FHISO 17204 Z 0.4 1 1,5 19 3 3 10 0.2 mgkg TS | <02 <0,2
Chrom (Cr) PR |ugop |2 N ISO 17204 30 60 100 120 180 180 600 1 mg/kg TS 1 11
Kupfer (Cu) PR Eoz |DN FHISOT724Z 20 40 60 80 120 | 120 | 400 1 mglkg TS 2 6
Nickel (Ni) FR Eop (DN FHISO 172042 15 50 70 100 | 150 | 150 | 500 1 mglkg TS <1 7
Quecksilber (Hg) PR Eoz |[DNEHISOTZOETZE g 4 05 1 1 1,5 15 5 0,07 mgkg TS | <0,07 <0,07
Zink (Zn) FR Eog |DN FHISO 172042 60 150 | 200 | 300 | 450 | 450 | 1500 1 mglkg TS 19 24
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Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023408-01

Probenbezeichnung BP3 - BP3 -
Schotter Planum
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2020 | 06.07.2020
Vergleichswerte Probennummer 120090265 | 120090266
Parameter Lab. |Akkr.|Methode Z0 Sand chLheIEfT/ Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 z2 BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC FR E0z |o BN 13197 (S30) 05 | 05 | 05 | 05Y | 15 1,5 5 0.1 Ma-%TS | <0,1 0.2
EOX AN |LGooa | SSH1417 (S17) 1 1 1 19 3% 3% 10 1,0 mgkgTS | <10 <1,0
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |FR  |JE02 |2005-01/LAGA KW/04: 100 100 100 200 300 300 1000 40 mg/kg TS <40 <40
2019-09
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |FR JEO2 |2005-01/LAGA KW/04: 400 600 600 2000 40 mg/kg TS <40 <40
2019-09
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Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023408-01

Probenbezeichnung BP3 - BP3 -
Schotter Planum
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2020 | 06.07.2020
Vergleichswerte Probennummer 120090265 | 120090266

Parameter Lab. |Akkr.|Methode Z0 Sand chLheIEfT/ Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 z2 BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin FR  |[JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthylen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Fluoren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Phenanthren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Fluoranthen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Chrysen FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[b]fluoranthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzolk]fluoranthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[a]pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen FR  [JE02 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
:;I::g 16 EPA-PAK FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 3 3 3 3 39 39 30 mgkg TS | (n.b.)" (n.b)"
z:r;:t]:a:irf eP)ﬁ(}Esgne FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 mgkg TS | (n.b)" (n.b)"
Physikal.-chem. KenngroBen a.d. 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert FR JEO2 |DIN 38404-C5: 2009-07 | 6,5-9,5/6,5-9,5/6,5-95/6,5-95(6,5-95| 6-12 | 55-12 7,3 7,6
Temperatur pH-Wert PR Eog | 38044 (G4 °C 21,8 21,8
Leitfahigkeit bei 25°C PR |ugoz | Do 27888 (C8) 250 250 250 250 250 | 1500 | 2000 5 uS/cm 15 37
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Prifberichtsnummer: AR-20-FR-023408-01

Probenbezeichnung BP3 - BP3 -
Schotter Planum
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2020 | 06.07.2020
Vergleichswerte Probennummer 120090265 | 120090266
Parameter Lab. |Akkr. Methode Z0 Sand chLheIEfT/ Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2 BG Einheit
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) PR E0z | B e 30 30 30 30 30 50 | 100" 1,0 mg/! 1,9 4,1
Sulfat (S04) PR UE02 [0t oy 20 20 20 20 20 50 200 1,0 mg/| <1,0 2,0
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) FR Eop (DN ENISO 172942 14 14 14 14 14 20 60° 1 Hg/l 3 16
Blei (Pb) FR Eoz |DN FHISOT724Z 40 40 40 40 40 80 200 1 ug/! 3 24
Cadmium (Cd) FR Eog (DN FHISO 172942 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6 03 ug/l <03 <03
Chrom (Cr) PR Eoz |8 FHISO 172942 125 | 125 | 125 | 125 | 125 25 60 1 ug/! <1 5
Kupfer (Cu) FR Eoz |DN FHISO 172942 20 20 20 20 20 60 100 5 ug/! <5 17
Nickel (Ni) FR Eop (DN FNISO 172942 15 15 15 15 15 20 70 1 ng/l <1 4
Quecksilber (Hg) PR Eoz [DNERISOTZOER <05 | <05 | <05 | <05 | <05 1 2 02 ug/l <02 <0,2
Zink (Zn) FR Eog |DIN FHISO 172042 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 600 10 ug/! <10 17
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Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

* Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit JEO2 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC
17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004) Tabelle 11.1.2-2/-4 + -3/ -5.

Zuordnungswerte flr Grenzwerte Z0*: Maximale Feststoffgehalte firr die Verfullung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel"
fur die Verfillung von Abgrabungen in Nr. 11.1.2.3.2).

Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.

Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch glinstigen Deckschichten eingebaut werden.
Bei naturlichen Béden in Ausnahmefallen bis 300 mg/l.

Bei natlrlichen Béden in Ausnahmeféllen bis 120 pg/l.

Bei der Darstellung von Grenz- bzw. Richtwerten im Prifbericht handelt es sich ausschlieRlich um eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Eine rechtsverbindliche Zuordnung der
Prifberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdricklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und
Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und beriicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.
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