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1. Zielstellung und Untersuchungsumfang

Die LISt Gesellschaft fur Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH betreut
als Projektsteuerer die Planungen zum Ersatzneubau S 112, BW 2 — Briicke Uber das Lobauer
Wasser in Wasserkretscham. Mit den Planungsleistungen fir dieses Bauwerk wurde das
Ingenieurbiiro Schulze + Rank, NL Dresden beauftragt. Im Zuge des Ersatzneubaus ist auch eine
Erneuerung des Straf3enbestands in zwei Abschnitten geplant. Im ersten Abschnitt (Bereich 1)
von Bau-km 0+000 bis 0+400 ist nur eine Fahrbahnerneuerung und im zweiten Abschnitt

(Bereich 2) von Bau-km 0+400 bis 0+536,3 ist ein grundhafter Ausbau vorgesehen.

Fur die Planung ist eine Baugrunduntersuchung nach DIN 4020 durchzufihren. Mit der Bau-
grunduntersuchung und der Erstellung des geotechnischen Berichts wurde die IFG GmbH aus
02625 Bautzen beauftragt. Grundlage der Baugrunduntersuchung bilden die Angebotsabfrage
mit Aufgabenstellung der Schulze + Rank Ingenieurgesellschaft /1/ vom 30.03.2020 und das
Angebot IFG /2/ vom 07.05.2020.

Dieses Gutachten enthalt folgende fur die Planung relevante Angaben:

- Darstellung der Bohransatzpunkte im Lageplan,

- Darstellung der Ergebnisse aus der Erkundung in Bodenprofilen und Profilschnitten,

- Angabe der geologischen und hydrogeologischen Verhaltnisse,

- Angabe der erkundeten Grundwassersténde,

- Angabe der Schichtdicken des vorhandenen gebundenen und ungebundenen Oberbaus,

- Tragfahigkeit der ungebundenen Tragschichten und des Planums,

- Bodengruppen nach DIN 18196,

- Bodenklassen nach VOB-C (2012) DIN 18300 (veraltet),

- Homogenbereiche nach VOB-C (2019) DIN 18300, DIN 18 310 und DIN 18304 (aktuell),

- Angabe der Bodenmechanischen Kennwerte erkundeter Bodenschichten,

- Angabe der Frostempfindlichkeit nach ZTV E-StB 17,

- Aussagen zur Eignung des Baugrunds fir Grindungszwecke bzw. als Planum,

- Beurteilung der Wiederverwendbarkeit des Aushubmaterials unter geotechnischen und
umwelttechnischen Aspekten,

- Empfehlungen fiir die Baugrubensicherung und Wasserhaltung,

- Hinweise zum Erd-, Tief- und Stral3enbau,

- bautechnische Hinweise und Empfehlungen fur die Planung.

In Abstimmung mit der LISt GmbH werden abweichend vom Angebot IFG /2/ die Erkundungs-
ergebnisse zum Asphalt und Bankett nicht in diesen Bericht eingearbeitet, sondern als separater

Bericht an das Ingenieurbiiro Schulze und Rank Uibergeben.
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2. Verwendete Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden neben den einschlagig bekannten Normen und Regelwerken fir die

Planung der Feldarbeiten sowie fir die Erarbeitung des Gutachtens verwendet:

11/

12/

13/

14/
15/

16/

17l

18/

19/

110/

111/

112/

113/

114/

115/

116/

1171

118/

Angebotsabfrage mit Aufgabenstellung und Leistungsbeschreibung: Bauvorhaben S 112
Umbau Brucke BW 2 in Wasserkretscham (Teil Straf3e), Schulze + Rank Ingenieurgesell-
schaft, Dresden den 30.03.2020.

Angebot AN/2020/127-0: S 112 Umbau Briicke BW 2 in Wasserkretscham / Teil: Stral3e -
Baugrunduntersuchung, IFG Ingenieurbiro fir Geotechnik GmbH, Bautzen den
07.05.2020.

Lageplan Baugrunduntersuchung (M 1:1.250): S 112 Umbau Briicke BW 2 in Wasser-
kretscham, Schulze + Rank Ingenieurgesellschaft, Dresden den 01.04.2020.

Medienbestandsplane, bereitgestellt durch Medientrager (Stand: Mai/Juni 2020).

Topografische Karte (TK 10), Blatt 4854-NW Vierkirchen, Hrsg. Landesvermessungsamt
Sachsen, 1. Auflage, Dresden, 1998.

Lithofazieskarten Quartar, Blatt 2670 Gorlitz, Hrsg. Zentrales Geologisches Institut —
Wissenschaftliches Zentrum des Staatssekretariats fir Geologie, 1. Auflage,
Berlin, 1973.

Geologische Karte der eiszeitlich bedeckten Gebiete von Sachsen (GK 50), Blatt 2670
Gorlitz, Hrsg. Séachsisches Landesamt fur Umwelt und Geologie, 1. Auflage, Freiberg,
1998.

Geologische Spezialkarte des Konigreiches Sachsen, Sektion Ldbau-Reichenbach, Blatt
4854 einschl. Erlauterungsheft, Leipzig 1898.

Hydrogeologische Karte der DDR, Blatt 1211-1/2 Wei3enberg/Niesky 1212-1 (SB 7)
Ludwigsdorf, VEB Kombinat Geologische Forschung & Erkundung Halle, Hrsg. Zentrales
Geologisches Institut, 1. Auflage, Berlin, 1984.

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen: Teil Il: Technische
Regeln fir die Verwertung, TR Boden, Landerarbeitsgemeinschaft Abfall, 05.11.2004.

Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/ pech-
typischen Bestandteilen sowie fur die Verwertung von Ausbauasphalt im StraRenbau,
RuVA-StB 01, Ausgabe 2001, Fassung 2005, Forschungsgesellschaft fur StraRen- und
Verkehrswesen.

Verordnung Uber das Européische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung — AVV),
Ausgabe 2017.

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999, Ausgabe
2017.

Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung — DepV) vom
27.04.2009, Ausgabe 2019.

FGSV 2012: Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen,
RStO 12.

ZTV E-StB 17: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir Erdarbeiten im Stralen-
bau, Ausgabe 2017.

ZTV SoB-StB 04: Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau
von Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau, Ausgabe 2004, Fassung 2007.

FGSV: Merkblatt Gber StralBenbau auf wenig tragfahigem Untergrund, Ausgabe 2010.
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3. Feldarbeiten

Die Erkundungsarbeiten vor Ort erfolgten am 06.07.2020. Dazu wurden durch IFG im Bereich 1
(Bau-km 0+000 bis 0+400) zwei Rammkernsondierungen und im Bereich 2 (Bau-km 0+400 bis
0+536,3) drei Rammkernsondierungen (& 60...50 mm) bis 2,0 m u. OK StralRe abgesetzt. Das
Aufbohren der Asphaltbefestigung (& 300 mm) erfolgte durch die LISt GmbH. Auch die Bankett-
probenahme sowie die Schadstoffuntersuchung des Asphalts und des Bankettmaterials wurde
durch die LISt GmbH Ubernommen. Die Entnahme des ungebundenen StraRenaufbaus, die
umwelttechnische und bodenmechanische Untersuchung des ungebundenen Stral3enaufbaus
sowie des im Planum anstehenden Bodens erfolgte durch IFG. Neben den direkten Aufschliissen
und den Probenahmen wurden durch IFG auch bodenmechanische Feldpriifungen in Form von

zwei dynamischen Plattendruckversuchen durchgefihrt.

An den Aufschliissen wurden insgesamt 18 Einzelproben (gestdrte Bodenproben) aus dem
anstehenden Baugrund bzw. dem ungebundenen Stral3enaufbau fiur anschlieBende umwelt-
technische und bodenmechanische Untersuchungen entnommen bzw. als Ruckstellproben
eingelagert. Die Bohrungen wurden nach Abschluss der Bohrarbeiten mit Kiessand verfillt. Der
Verschluss mit Asphalt erfolgte durch die LISt GmbH.

Die Ansatzpunkte der Bohrungen wurden auf Grundlage der Aufgabenstellung /1/ und der Orts-
begehung vom 30.03.2020 mit der LISt GmbH und IFG GmbH abgesteckt. Die lage- und
héhenmaRige Einmessung der Bohransatzpunkte erfolgte anhand des Ubergegeben Lageplans
/3/ und der Medienbestandspléane /4/. Die Lage der im Rahmen dieses Gutachtens ausgefiihrten
Bohrungen kann Anlage 2 und der folgenden Tabelle 1 entnommen werden. Die Hohenangaben
erfolgen entsprechend der vorliegenden Plane in m NHN (DHHN 92) und die Lagekoordinaten
nach UTM-System (ETRS 89).

Tabelle 1 Lage der Aufschllisse

Lagekoordinaten nach . .
Ansatzh6he GW- freier
B::rrr]u;g?- LI (216 B DHHN 92 [nEnudtngE] Anschnitt | GW-Spiegel Bemerkung
Rechtswert | Hochwert [m NHN] ’ [m u. GOK] | [m u. GOK]
BP 1 477517,5 5671163,3 178,52 2,00
BP 2 477514,0 | 5671092,2 177,00 2,00 Faliplatte auf OK
Schotter
BP 3 477524,6 5671034,1 177,06 2,00 1,00 1,07 Schichtwasser
BP 4 477494,7 5670956,5 179,44 2,00
BP5 477360,1 | 5670795,7 180,57 2,00 Faliplatte auf OK
Schotter

Alle finf Rammkernsondierungen konnten bis in die geplante Teufe von 2,0 m u. OK Stral3e ab-

gesetzt werden. Grundwasser wurde lediglich in Bohrung BP 3 als Schichtwasser angeschnitten.

S 112 Ersatzneubau BW 2 in Wasserkretscham, Teil: Stral3e
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4. Baugrundbeschreibung

4.1 Geologische Verhaltnisse

Der Untersuchungsbereich wird oberflachennah vor allem durch die Flussablagerungen des

Lobauer Wassers gepragt, welches hier eine Flussaue von bis zu 200 Metern Breite gebildet hat.

Die Quartérbasis unterscheidet sich zu beiden Seiten des Lobauer Wassers. Nach Angaben des
geologischen Kartematerials (/6/, /7/, /8/) bildet die Gorlitzer Grauwacke (Paldozoikum - PR3)
ndrdlich und knapp sldlich des Lébauer Wassers den Festgesteinsuntergrund. Im weiteren
Verlauf nach Siden wechselt der Untergrund in mittelkérnigen Biotitgranodiorit (Demitzer
Granodiorit - gsDe). ErfahrungsgemaR besteht zwischen beiden Gesteinen eine Kontaktzone mit

teilweise unklarem Ubergang der Festgesteine und teils tiefgriindiger Verwitterung.

Im Hangenden lagern elsterkaltzeitliche Sande (¢QE2n) unter vereinzelten schollenartigen
Vorkommen von saalekaltzeitichem Geschiebelehm (;QS1), die im Umfeld des Bauwerkes

kartiert sind.

Die jungeren Schichten werden von fluviatilen saalekaltzeitlichen Kiesen und Sanden (Tiefe
Mittelterrasse - {QSf) und holozénen sandig-kiesigen Flussablagerungen (QHo) sowie holozdnen
Auesedimenten gebildet (fQHo). AufRerhalb der Flussauen bildet weichselkaltzeitlicher Loss-
(eQW) und Gehangelehm (I4QW) die Lockergesteinsdecke.

e Auelehm
: a2 (Holozéan)
i Losslehm
S (Weichsel-Kaltzeit)
o L] .l'_.'\'.'\'s‘pl".l{\f'r. 'f.w_j.’r'r‘rﬂ.'r
"|':"“~ A gh k
. td] g S ol Grauwacke
- 4 ' -"-’--Hh--.;..,.‘_____l '.-'I Sertiiret,
et e - | i ™ .
. “-I“-.n_.r.-r ralre sy i & e e . | 4 —:‘“ GtZ Gran0d|0r|t
g B Sils: T AR ; (h'l,._ﬁ.-’ﬁ.-nm‘(z_ru: | .
7 o A "f{; __ LI |“ e
o 4 TRV

Abbildung 1: Auszug aus geologischer Karte (Quelle /8/)

S 112 Ersatzneubau BW 2 in Wasserkretscham, Teil: Stral3e
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Grundwasser flieRt dem Lébauer Wasser von den Talrdndern zu und ist im gesamten Bereich

der Talaue im Niveau des Vorfluters zu erwarten. Das Lobauer Wasser ist ein Gewasser

I. Ordnung. Bei Hochwasserereignissen HQ 50 kommt es zu einer teilweisen Uberflutung, ab

HQ 100 zu einer vollstandigen Uberflutung der Flussaue.

Der Untersuchungsbereich gilt als festgesetztes Uberschwemmungsgebiet nach §72 Abs. 2

SachsWG (Sachsisches Wassergesetz).

4.3 Erkundeter StralRenaufbau

Folgender Stral3en- und Wegeaufbau wurde an den drei Untersuchungsstandorten erkundet (vgl.

Anlage 3 und Anlage 4):

Tabelle 2  StraRen- und Wegeaufbau
Gesamtstéarke
Schicht- Schicht- des
Untirt:llrjﬂ;l:?gs' Bohrung |Konstruktionsschicht unterkante machtigkeit | frostsicheren
[m u. OK StraRe] [cm] Stral3en-
aufbaus [cm]
Asphalt (Schicht 0)
mehrschichtiger Aufbau mit Maka- 0,51 51
damschicht
: Packlager/Schottertragschicht
n'c')rBdeIir:rlwclgrizjzke (Schicht 1a)
(grundhafter BP 1 Grobschotter aus Granit, Grobkies, 0,70 19 70
gAusbau) stark steinig, mittel- bis feinkiesig,
stark sandig [GW]
Unterbau (Schicht 1b)
Schotter aus Grauwacke, Kies, 1,05 35
stark sandig, schluffig [SU], [GU]
Asphalt (Schicht 0) 0,20 20
BP 2 Schottertragschicht (Schicht 1a) 75
Bereich 2a Schotter aus Granit, Kies, stark 0,75 55
sidlich Briicke sandig, schwach schluffig [GW]
(grundhafter .
Ausbau) Asphalt (Schicht 0) 0,20 20
BP 3 | Schottertragschicht (Schicht 1a) 65
Schotter aus Granit, Kies, stark 0,65 45
sandig, schwach schluffig [GW]
Asphalt (Schicht 0) 0,30 30
Schottertragschicht (Schicht 1a)
. BP 4 Schotter aus Grauwacke, Grobkies, 0,45 15 45
5 Be|<rel%h+%)oo sandig [GE]
akl)Ji-S ?+400 Unterbau (Schicht 1b) 0.85 40
Sand, kiesig, schluffig [SU] !
(Fahrbahn-
erneuerung) Asphalt (Schicht 0) 0,29 29
BP 5 | Schottertragschicht (Schicht 1a) 45
Schotter aus Grauwacke, Kies, 0,45 16
stark sandig [GW]

S 112 Ersatzneubau BW 2 in Wasserkretscham, Teil: Stral3e
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Im Bereich 1 wurde die Asphaltdecke mit ca. 30 cm erkundet. Im Bereich 2a (sudlich des
Briickenbauwerks) betragt die Asphaltdicke jedoch nur 20 und im Bereich 2b (nérdlich des

Briickenbauwerks) wurde der Asphalt sogar bis 51 cm u. OK Straf3e aufgebohrt.

Der ungebundene StraRBenaufbau weist im Untersuchungsgebiet eine relativ heterogene
Zusammensetzung auf. Im Bereich 1 wurde unter dem Asphalt eine ca. 15 cm méachtige
Schottertragschicht aus Grauwacke erbohrt. Hierbei besteht der Schotter am Bohrpunkt BP 4 aus
einem sehr enggestuften Schotter (Uberwiegend Grobkies) und am Bohrpunkt BP 4 aus einem

weitgestuften Schotter (stark sandiger Kies).

Im Bereich 2a hingegen wurde die Schottertragschicht in Form eines weitgestuften Granit-
schotters mit einer Schichtdicke von 45 cm bis 55 cm aufgeschlossen. Nérdlich des Briicken-
bauwerks (Bereich 2b) wurde unter dem sehr starken Asphaltaufbau von 51 cm eine ca. 20 cm

starke Packlagerschicht aus einem sehr groben Granitschotter (steiniger Kies) erkundet.

In den Bohrungen BP 1 und BP 4 wurde im Liegenden des frostsicheren Stralenaufbaus ein
Strallenunterbau zur Stabilisierung des Planums aufgeschlossen, welcher aus einer ca. 35 cm
bis 40 cm méachtigen Kiessandschicht (SU, GU) besteht. Da diese Stabilisierungsschicht augen-
scheinlich einen Feinkornanteil von > 10 M.-% aufweist, wird diese nicht dem frostsicheren

Stral3enaufbau hinzugerechnet.
4.4 Erkundeter Untergrundaufbau
Folgende Boden wurden im Untersuchungsgebiet unterhalb des StralRenaufbaus angetroffen:

Tabelle 3 Baugrundschichtung

Schicht
Nr.

Bodenart

Schicht-
unterkante
[m u. GOK]

Schicht-
machtigkeit

[m]

Kurzzeichen

1c

Auffillung

- Bauwerkshinterfillung,

- Sand, schluffig, schwach kiesig,
- mitteldicht gelagert

1,80

0,75

[SU]

Auelehm

- Schluff, stark feinsandig, tonig bis schwach tonig,

- lokal organisch,

- Uberwiegend halbfest, in tieferen Lagen steif bis weich

0,90...2,00Y

0,20...1,359

UL, TL, OU

fluviatile Sande und Kiese

- Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach schluffig bis schluffig
- mitteldicht gelagert

- nur in BP 3 und BP 5 angetroffen

- in BP 3 schichtwasserfiihrend

1,20...2,009

0,20...1,109

SuU, GU

1) Schicht nicht durchteuft
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Bis auf Bohrung BP 5 wurde im Liegenden des StralBenaufbaus Auelehm in Form eines fein-
sandigen bis stark feinsandigen Schluffs mit Gberwiegend halbfester Konsistenz aufgeschlossen.
In den Bohrungen BP 2 und BP 3 wies der Auelehm ab 1,05 bzw. 1,20 m u. GOK eine steife bis

weiche Konsistenz auf.

In der Bohrung BP 5 hingegen wurde unter dem Stral3enaufbau zunachst eine Auffillschicht aus
einem schluffigen Sand erbohrt. Im Liegenden dieser Auffillschicht wurde wie in den anderen

Bohrungen der Auelehm angetroffen.

Neben dem fluviatil gepragten Lehm wurde auch fluviatiler Sand bis Kies im Untersuchungs-
gebiet angetroffen. In der Bohrung BP 5 wurde diese Kiessandschicht bei 0,9 m u. OK Stral3e
und in Bohrung BP 3 als Zwischenlage im Auelehm bei 1,0 bis 1,2 m u. OK Stral3e

aufgeschlossen.

Weitere Bodenschichten wurden im StralRenbereich bis 2,0 m u. OK StrafRe nicht erkundet.

5. Laboruntersuchungen

5.1 Schadstoffuntersuchung Aushubmaterial

Im Bereich 2 (grundhafter Ausbau) wird voraussichtlich ungebundener StralRenaufbau und
anstehender Boden (Planum) als Bodenaushub anfallen. Zur Beurteilung der Verwertbarkeit
dieser Abtragsmassen wurden die Proben aus dem ungebundenen Stral3enaufbau und dem
Planum des Bereichs 2 zur Analyse nach LAGA - TR Boden (Ausgabe 2004) /10/ an das
umweltanalytische Labor Eurofins Umwelt Ost GmbH NL Freiberg Ubergeben. Folgende Proben

wurden hierfir hergestellt und untersucht:
BP 1 — Schotter &a BP 1 P1 + P2 (0,51...0,80 m u. OK Stral3e)
BP 1 - Planum & BP 1 P3 + P4 (0,80...1,80 m u. OK Straf3e)
BP 2 — Schotter & BP 2 P1 (0,20...0,75 m u. OK Straf3e)
BP 2 — Planum & BP 2 P2 + P3 (0,75...2,00 m u. OK Stral3e)
BP 3 — Schotter & BP 3 P1 (0,20...0,65 m u. OK Straf3e)
BP 3 — Planum & BP 3 P2 + P3 (0,65...1,20 m u. OK Stral3e)

Der Ansatz der Z 0 - Grenzwerte erfolgt fiir die Bodenproben fir Sand, da es sich hier um grob-
kornige Boden als auch feinkornige handelt (sichere Seite). In den nachfolgenden Tabellen 4 und
5 sind die Zuordnungswerte der LAGA - TR Boden /10/ den Analysewerten gegentbergestellt.

Die vollstandigen Prifberichte sind in Anlage 5.3 enthalten.
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Tabelle 4 Ergebnisse Schadstoffuntersuchung nach LAGA - TR Boden (Feststoff)

Zuordnungswerte nach
Parameter Einheit BP1- | BP1- | BP2- | BP2- | BP3- | BP3- | LAGA TR Boden (2004) /10/
Schotter| Planum [Schotter| Planum [Schotter| Planum Z0
Z0* Z1 Z2
(Sand)
MKW C10-C22 |mg/kg TS| <40 <40 <40 <40 <40 <40 100 200 300 | 1.000
MKW C10-C40 |mg/kg TS 51 <40 <40 <40 <40 <40 - 400 600 | 2.000
EOX mg/kg TS| <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1 19 39 10
Z PAKn. EPA |mg/kg TS| 0,67 n.b.b n.b.b n.b.b n.b.Y n.b.Y 3 3 39 30
Benzo(a)pyren |mg/kg TS| 0,06 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 0,3 0,6 0,9 3,0
TOC Ma.-% TS| 0,2 0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,2 0,59 | 0,59 15 5
Arsen mg/kg TS| 10,7 3,3 1,0 3,0 <0,8 3,7 10 152 45 150
Blei mg/kg TS 8 7 8 9 6 16 40 140 210 700
Cadmium mg/kg TS| <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 19 3 10
Chrom (ges.) |mg/kg TS 67 18 1 18 1 11 30 120 180 600
Kupfer mg/kg TS 29 9 5 5 2 6 20 80 120 400
Nickel mg/kg TS 35 10 1 11 <1 7 15 100 150 500
Quecksilber mg/kg TS| <0,07 0,15 <0,07 <0,07 <0,07 < 0,07 0,1 1 15 5
Zink mg/kg TS 71 23 26 33 19 24 60 300 450 | 1.500
Wertung (Feststoff):| z0* Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
Z O* maximale Feststoffgehalte fir die Verfillung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen
(siehe ,Ausnahmen von der Regel” fiir die Verflllung von Abgrabungen in Nr. 11.1.2.3.2)
1) Summenparameter nicht berechenbar, da Einzelparameter unter der Nachweisgrenze liegen

2) bis 6) Erklarung siehe Prifbericht (Anlage 5.3)
Tabelle 5 Ergebnisse Schadstoffuntersuchung nach LAGA - TR Boden (Eluat)

Zuordnungswerte nach
Parameter Einheit BP1- | BP1- | BP2- | BP2- | BP3- | BP3- | LAGA TR Boden (2004) /10/
Schotter| Planum |Schotter| Planum |Schotter| Planum ZZé)*é) 71119 | 7 1.210 | 7 210)
pH-Wert - 8,1 7.4 7.9 7.7 7,3 76 |6595]/65-95| 6-12 |55-12
elektrische LFY | puS/cm 29 26 24 85 15 37 250 250 | 1.500 |2.000
Chlorid mg/l <10 2,0 35 16 1,9 4,1 30 30 50 |1007
Sulfat mg/l 1,3 1,2 <10 6,9 <10 2,0 20 20 50 200
Arsen g/l 6 8 <1 <1 3 16 14 14 20 609
Blei pg/l <1 5 2 1 3 24 40 40 80 200
Cadmium pa/l <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1,5 1,5 3 6
Chrom (ges.) pa/l <1 4 <1 1 <1 5 12,5 12,5 25 60
Kupfer pa/l <5 6 <5 <5 <5 17 20 20 60 100
Nickel pa/l 1 3 <1 <1 <1 4 15 15 20 70
Quecksilber pa/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <05 | <05 1 2
Zink pa/l <10 16 <10 <10 <10 17 150 150 200 | 600
Wertung (Eluat): Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z1.2

7) bis 8) Erklarung siehe Prifbericht (Anlage 5.3)
9) Zuordnungswerte fir die Verwendung in bodenahnlichen Anwendungen nach Tab 11.1.2-3 LAGA TR Boden

10) Zuordnungswerte fir den eingeschrankten Einbau in technischen Bauwerken nach Tab. 11.1.2-5 LAGA TR Boden

11) elektrische Leitfahigkeit
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Tabelle 6 Auswertung der Untersuchungen nach LAGA TR Boden
Probe Feststoffbewertung Eluatbewertung Gesamtbewertung
BP 1 - Schotter Z0* Z0 Z0*
BP 1 - Planum Z0 Z0 Z0
BP 2 - Schotter Z0 Z0 Z0
BP 2 - Planum Z0 Z0 Z0
BP 3 - Schotter Z0 Z0 Z0
BP 3 - Planum Z0 Z1.2 Z1.2

Bis auf die Proben BP 1 - Schotter und BP 3 - Planum lagen in allen Proben die Untersuchungs-
parameter unter den Z0-Zuordnungswerten oder gar den Nachweisgrenzen, so dass diese
Proben als Z0-Material deklariert werden kdnnen. Die Probe aus dem ungebundenen Stral3en-
aufbau ndrdlich des Brickenbauwerks BW 2 (BP 1 - Schotter) weist leicht erhéhte Schwermetall-
gehalte (Arsen, Chrom, Kupfer, Nickel und Zink) im Feststoff auf, so dass eine Einstufung des
Schotters in Z0* erforderlich wird. In der Probe BP 3 - Planum uberschreitet der Arsengehalt im

Eluat den Z1.1-Zuordnungswert, so dass dieser Boden als Z1.2-Material gilt.

Es wird empfohlen, den ungebundenen Strallenaufbau sudlich des Briickenbauwerks in Z0
einzustufen und den ungebundenen StralRenaufbau nérdlich des Brickenbauwerks als Z0* zu
deklarieren. Der im Planum anstehende Boden gilt nérdlich des Brickenbauwerks als Z0-
Material. Sudlich des Briickenbauwerks sollte der gesamte Boden im Planum als Z1.2-Material

eingestuft werden (sichere Seite).

Das gesamte Aushubmaterial kann aus geotechnischer Sicht am Untersuchungsstandort
uneingeschrankt verwertet werden. Fir eine Verwertung an einem anderen Standort sind die
Einbaukriterien fur Z0/Z0*-Material sowie Z1.2-Material nach LAGA TR Boden /10/ einzuhalten.

Bei einer eventuellen Entsorgung der Bdden gilt die Abfallschlisselnummer: 17 05 04
(Boden und Steine, ohne Schadstoffe in gefahrlich hohen Konzentrationen). Die Entsorgung kann

auf einer Erdstoffdeponie mit der Zulassung fir Z0/Z0*-Material bzw. flr Z1.2-Material erfolgen.
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5.2 Kornverteilungsanalyse ungeb. Strallenaufbau

Zur Ermittlung der Frostsicherheit des ungebundenen StraRenaufbaus wurde an vier Einzel-
proben die KorngréRenverteilung in Anlehnung an die DIN EN 933-1 bestimmt. In nachfolgender
Tabelle 7 sind die Untersuchungsergebnisse zusammengefasst dargestellt. Die Siebprotokolle

sind in Anlage 5.1 einzusehen.

Tabelle 7 Ergebnisse Kornverteilungsanalyse
Bohrung / Probe BP1/P1 BP2/P1 BP 4/P1 BP5/P1
Entnahmetiefe [m] 0,51...0,70 0,20...0,75 0,30...0,45 0,29...0,45
Schicht Nr. la la la la
Feinkornanteil [%]
d < 0,063 mm 3,1 4,1 1,7 3,5
Sandanteil [%]
0,063 mm sd <2 mm 17,5 22,5 6.5 14.9
Kiesanteil [%]
2mm <d<63mm 60.2 73,4 91,8 81,6
Steinanteil [%]
d 263 mm 19.2 0,0 0,0 0,0
ke-Wert [m/s] 1,79 x 10 5,38 x 104 4,61 x 107 2,01 x 103
Formel nach BEYER BEYER BEYER BEYER
Bewertung nach . . . .
DIN 18130-1 sehr durchlassig sehr durchlassig sehr durchlassig sehr durchlassig
gG,co*,s*,mg-fg,u” gG,s',mg“-fg“,u” ) ¥
Grobkies, stark G,s*,u" Grobkies, schwach gG,_mg fg_,s,u .
. . . . . Grobkies, mittel- bis
Bodenart nach steinig, stark sandig, | Kies, stark sandig, |sandig, sehr schwach feinkiesia. sandi
DIN 4022 mittel- bis feinkiesig, sehr schwach mittel- bis feinkiesig, 9, 9
) sehr schwach
sehr schwach schluffig sehr schwach schiuffi
schluffig schluffig 9
Bodengruppe nach GW - Kies, GW - Kies, i i .
DIN 18196 weitgestuft weitgestuft GE - Kies, enggestuft |GW - Kies, weitgestuft

In Abhangigkeit des Grof3tkorns fordert die DIN EN 933-1 eine Mindestmenge fir die Siebung
von Gesteinskérnungen, die bedingt durch die AufschlussgréfRe und Schichtstarke bei keiner der
Proben eingehalten werden konnte. Das GrofR3tkorn lag bei den Untersuchungen bei d > 45 mm
bis > 90 mm. Damit waren Siebmassen von m = 20 kg bis 80 kg erforderlich gewesen. Tatsach-
lich konnten aus den Aufschlissen nur Siebmengen des ungebundenen StraRenaufbaus von
m ~ 16...28 kg gewonnen werden. Die durchgefihrten Siebungen kénnen damit nicht als
Zertifizierungsuntersuchungen angesehen werden und dienen nur der groben Ubersicht, ob der

ungebundene StraRenaufbau frostsicher und damit eventuell verwertbar ist.
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Entsprechend der Sieblinienauswertung liegt der Feinkorngehalt des ungebundenen Straf3en-
aufbaus im gesamten Untersuchungsgebiet bei < 5 M.-%. Der ungebundene StraRenaufbau kann

damit als frostsicher angesehen werden.

Zu beachten ware auch, dass bei der Halfte der Proben (BP 1/ P1 und BP 4 / P1) der Anteil an
Steinen (d = 63 mm) zu grol3 bzw. der Anteil an Fein- bis Mittelkies (d = 2 mm bis 20 mm) zu
gering ist, um es als ungebundenen Straenaufbau zu verwerten (vgl. Kornverteilungskurven in
Anlage 5.1).

5.3 Tragfahigkeitsmessung (dynamischer Plattendruckversuch)

Gemald Aufgabenstellung /1/ sollte dreimal am ungebundenen Stralenaufbau sowie dreimal am
Planum die Tragfahigkeit mittels dynamischen Plattendruckversuch Uberprift werden. Dies
konnte jedoch an den Aufschliissen so nicht umgesetzt werden. Fur die Prifung am Planum
waren entweder die Aufschliisse zu klein, so dass beim Einlegen der Druckplatte diese am
ungebundenen StraRenaufbau verkeilte oder das Planum zu tief lag (Planum bei 0,45...0,85 m u.

OK Stral3e), um einen dynamischen Plattendruckversuch auszuftihren.

Auch eine Prufung auf dem ungebundenen StralRenaufbau war nur eingeschréankt maoglich, da
entweder die OK ungebundener StraRenaufbau zu tief lag (siehe BP 1) oder keine ebene Prif-
flache hergestellt werden konnte (BP 3 und BP 4). Es konnten daher nur zwei Prufungen der
Tragfahigkeit auf dem ungebundenen Stralenaufbau umgesetzt werden. Diese Prifungen
wurden an den Aufschliissen BP 2 und BP 5 durchgefihrt. Die Ergebnisse sind in Anlage 5.2

einzusehen.

Im Ergebnis wurde bei den beiden Prifungen ein dynamischer Verformungsmodul von
Evq = 68,2...72,6 MN/m2 ermittelt, was mit einem Verformungsmodul von Ey; ~ 155...164 MN/m?2
vergleichbar ist. Auf der OK ungebundene Tragschicht wurde damit eine ausreichend hohe Trag-

fahigkeit nachgewiesen.
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6. Baugrundklassifikation und bodenmechanische Kennwerte

6.1 Bodenmechanische Kennwerte

Die bodenmechanischen Kennwerte wurden aufgrund der ingenieurgeologischen Feldansprache,
der bodenmechanischen Laboruntersuchungen sowie nach tabellierten und regionalen Erfah-
rungswerten festgelegt (DIN 1055, EAU).

Tabelle 8 Bodenmechanische Kennwerte

Bodenart Kurz- cal. g cal. g cal. ¥ cal. c' cal. Es | cal. ks
zeichen | [kN/m?] | [kN/m?] | [Grad] | [kN/m?] | [MN/m?] | [m/s]
Schicht O - Asphalt - / / / / / /
Schicht 1la - ungebundener Straenauf-
bau und Packlager
- Schotter aus Granit und Grauwacke [GW], 3
- Kies, sandig bis stark sandig, steinig bis [GE] 2L 12 40 0 200 2,0x10
stark steinig, schwach schluffig
- dicht gelagert
Schicht 1b - Unterbau [SU]
- Sand bis Kies, schluffig ! 22 13 38 3 150 1,0x10°¢
: [GU]
- dicht gelagert
Schicht 1c - Auffullung
- Bauwerkshinterftillung, 7
- Sand, schluffig, schwach kiesig, [SU] 20 11 S 2 a 1,0x10
- mitteldicht gelagert
Schicht 2 - Auelehm
- Schluff, stark feinsandig, tonig bis UL,
schwach tonig, lokal organisch, TL, 20 10 30 10 10 1,0x10°®
- Uberwiegend halbfest, in tieferen Lagen ou
steif bis weich
Schicht 3 - fluviatile Sande und Kiese
- Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach SuU, 7
schluffig bis schluffig GU 20 1 35 0 50 1 1,0x10
- mitteldicht gelagert
cal. g cal. Bodenwichte, erdfeucht [KN/m?] cal. c cal. Kohasion [kN/m?]
cal. ¢ cal. Bodenwichte unter Auftrieb [kN/m?] cal. Es cal. Steifemodul [MN/m?]
cal. ¥ cal. Reibungswinkel [°] cal. ke cal. Wasserdurchlassigkeit [m/s]
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6.2 Bodenklassen nach VOB-C 2012 (alt)

Fur Tiefbauleistungen kénnen nach o.g. Norm folgende Bodenklassen angesetzt werden. Diese

Norm ist jedoch nicht mehr Stand der Technik und die Angaben erfolgen somit nur informativ.

Tabelle 9 Bodenklassen und Frostempfindlichkeit

Bodenart Bodengruppe Bodenklasse Frostempfindlichkeit
DIN 18196% DIN 183002 nach ZTV E-StB 17°
Schicht 0 - Asphalt - / F1
Schicht 1a - ungebundener StralRenaufbau und
Packlager
- Schotter aus Granit und Grauwacke [Gw], 3 F1
- Kies, sandig bis stark sandig, steinig bis stark [GE]
steinig, schwach schluffig
- dicht gelagert
Schicht 1b - Unterbau
- Sand bhis Kies, schluffig [SU], [GU] 3 F2
- dicht gelagert
Schicht 1c - Auffillung
- Bauwerkshinterfiillung,
- Sand, schluffig, schwach kiesig, [Sul 3 F2
- mitteldicht gelagert
Schicht 2 - Auelehm
- Schluff, stark feinsandig, tonig bis schwach tonig, UL,
lokal organisch, TL, 4 F3
- Uberwiegend halbfest, in tieferen Lagen steif bis ou
weich
Schicht 3 - fluviatile Sande und Kiese
- Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach schluffig bis SU,
; 3 F2
schluffig GU
- mitteldicht gelagert

1) DIN 18196 - Bodenklassifikation, Ausgabe 2011
2) DIN 18300 - Erdarbeiten, Ausgabe 2012
3) ZTV E-StB 17 - Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im StraBenbau, Ausgabe 2017
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6.3 Homogenbereiche nach VOB-C 2019 (aktuell)

Im September 2015 wurden die in der VOB-C enthaltenen Normen dahingehend Uberarbeitet,
dass es keine Boden- und Felsklassen mehr gibt, sondern Homogenbereiche. Dabei werden
Bdden mit vergleichbaren bodenmechanischen Eigenschaften in Homogenbereichen
zusammengefasst. Zur Ausschreibung von Tiefbauleistungen (Erdarbeiten) nach aktueller Norm

sind dem Baugrund an den Bushaltestellen folgende Homogenbereiche zuzuordnen:

Tabelle 10 Festlegung der Homogenbereiche

DIN 18304
Schichten E?(Ijl\r:lrtseei’?eon BODLTa%giﬂin Ramm-, Rattel- und
Verpressarbeiten

Schicht 0 - Asphalt nicht relevant nicht relevant nicht relevant

Schicht 1la - ungebundener Stra-
RBenaufbau und Packlager

- Schotter aus Granit und Grauwacke
- Kies, sandig bis stark sandig, stei-
nig bis stark steinig, schwach schluf-
fig

- dicht gelagert

- Bodengruppe: [GW], [GE]

Schicht 1b - Unterbau EA 1 BA 1 RRV 1
- Sand bhis Kies, schluffig

- dicht gelagert

- Bodengruppe: [SU], [GU]

Schicht 1c - Auffillung

- Bauwerkshinterfiillung,

- Sand, schluffig, schwach kiesig,
- mitteldicht gelagert

- Bodengruppe: [SU]

Schicht 2 - Auelehm

- Schluff, stark feinsandig, tonig bis
schwach tonig, lokal organisch,

- Uberwiegend halbfest, in tieferen
Lagen steif bis weich

- Bodengruppe: UL, TL, OU
Schicht 3 - fluviatile Sande und
Kiese

- Sand, kiesig bis stark kiesig,
schwach schluffig bis schluffig

- mitteldicht gelagert

-SU, GU

EA 2 BA 2 RRV 2

EA1 BA 1l RRV 1

Die Einteilung der Homogenbereiche erfolgt in grobkornige, nicht bindige Boden (EA 1/ BA 1/
RRV 1) und in feinkdrnige, bindige Boden (EA 2/BA 2/ RVV 2).
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Homogenbereiche

EA1/BA1/RRV1

EA2/BA2/RRV2

dazugehorige Schichten

1a, 1b, 1cund 3

2

Bodengruppe DIN 18196

[GW], [GE], [SU], [GU], SU, GU

[SU#, [UL], SU, SU*, UL

ungebundener StralRenaufbau,

ortsuibliche Bezeichnung Auffillungen und Auelehm
fluviatile Sande bzw. Kiese

Massenanteil Ton [%)] 0...5 5...15
Massenanteil Schluff [%] 0...15 30...80
Massenanteil Sand [%] 30...80 10...50
Massenanteil Kies [%0] 10...95 0...10
Massenanteil Steine [%] 0...30 <1
Massenanteil Blécke [%] 0...5 <1
Dichte [g/cm3] 1,9...2,3 19..21
undrainierte Scherfestigkeit [KN/m?2] 0...5 5...60
Kohésion [kN/m?] 0...5 5...20
Wassergehalt [%] 5...15 15...25

Konsistenz

halbfest bis weich

Konsistenzzahl Ic

0,5...1,25

organischer Anteil [%)]

(Mineralboden)

Plastizitat - leicht plastisch
Plastizitatszahl lp - 5...15
Lagerung mitteldicht bis dicht -
Lagerungsdichte D 0,3...0,6 -

0.1 1...5

(Mineralboden mit organischen
Bestandteilen)

LAK [g/t]
CAl [mm]
Bewertung

Abrasivitat

250...2.000

0...250

1,0...6,0

0,0...1,0

mafRig abrasiv bis extrem abrasiv

nicht abrasiv bis schwach abrasiv

Frostempfindlichkeit
(nach ZTVE StB 17)

F1...F2

F3
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Entsprechend der VOB-C 2019 sind Bdden auch hinsichtlich ihrer umwelttechnischen Eignung

(Schadstoffgehalte, Wiedereinbaubarkeit) in separate Homogenbereiche zu unterteilen. Im

vorliegenden Fall ware der Homogenbereich EA 1 in Z0-Abtrag und Z0*-Abtrag und der

Homogenbereich EA 2 in Z0-Abtrag und Z1.2-Abtrag einzuteilen. Daraus ergeben sich folgende

Homogenbereichsunterteilungen:

EA 1 (Z0): nicht bindiger Bodenabtrag sudlich BW 2

EA 1 (Z0*): nicht bindiger Bodenabtrag nordlich BW 2

EA 2 (Z0): bindiger Bodenabtrag nordlich BW 2

EA 2 (Z1.2): bindiger Bodenabtrag stdlich BW 2

7. Bautechnische Hinweise zum Erd- und StralRenbau

7.1 Wiederverwendung von Aushubmaterial

Die angetroffenen Bdden kdnnen hinsichtlich ihrer bautechnischen Eigenschaften zum Wieder-

einbau wie folgt charakterisiert werden:

Tabelle 12 Bautechnische Eigenschaften

steif bis weich

. Lagerungs-
Homogenbereich K_urz- dichte, Eigenschaften
Erdbau zeichen .
Konsistenz
Homogenbereich EA 1 - gute bis sehr gute Verdichtungsfahigkeit,
ungebundener StralRenaufbau, - nicht frostempfindlich bis frostempfindlich (F1...F2)
Auffillungen und fluviatile - maRig bis sehr wasserdurchléssig,
Sande bzw. Kiese [GW], [GE], mitteldicht bis |- zum Einbau im Stralenplanum gut geeignet,
[GU], [SU], dicht - zum Einbau in den frostsicheren Strafenaufbau be-
GU, sU dingt geeignet
- zum Wiedereinbau sind sehr grobe Bestandteile mit
d > 20 cm (Blocke) auszusortieren
Homogenbereich EA 2 - schlechte Verdichtungsféhigkeit,
Auelehm - sehr frostempfindlich (F3),
- schwach wasserdurchlassig,
halbfest lokal |~ 24M E?nbau @m StraBenp!anum ungeeignet,
UL, TL, OU ! - zum Einbau in den frostsicheren StraBenaufbau unge-

eignet

- ohne bodenverbessernde MaRnahmen (Bindemittel-
zugabe) nur zur Verfillung ohne bautechnische Anfor-
derung geeignet (aulRerhalb Stralenbestand)

Der nicht bindige Bodenaushub (Homogenbereich EA 1) sollte vorzugsweise zur Planums-

verbesserung verwendet werden.

Im Gegensatz dazu sollte der bindige Bodenaushub

(Homogenbereich EA 2) ohne bodenverbessernde MaRnahmen (Bindemittelzugabe) nicht im

Strallenbestand verwertet, sondern entsorgt werden.
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7.2 Losbarkeit anstehender Boden

Die im Untersuchungsgebiet anstehenden Boden sind den Bodenklassen 3 bis 4 (gem. veralteter
Norm) zuzuordnen und mittels Bagger gut lésbar. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden,
dass innerhalb des Homogenbereichs EA 1 grobe Steine oder Blocke auftreten, die die Erd-

arbeiten erschweren kénnen (siehe Tabelle 11).

7.3 Frostsicherheit StralRenbau

Die im Untersuchungsgebiet unterhalb des Stral3enbestands anstehenden Béden sind als Uber-
wiegend frostempfindliche Béden nach ZTV E-StB 17 zu werten (Frostempfindlichkeitsklasse F3).
Bei einer angenommenen Zuordnung der S 112 in die Belastungsklasse Bk 3,2 sind gemaR
Tabelle 6 der RStO 12 /15/ in Abhéngigkeit der Frostempfindlichkeitsklasse F3 ein Ausgangswert
fir die Bestimmung der Mindestdicke des frostsicheren StraRenaufbaus von 60 cm anzusetzen.
Zusatzlich sind gemaR Tabelle 7 der RStO 12 die folgenden Mehr- bzw. Minderdicken infolge

ortlicher Verhaltnisse zu berlcksichtigen:

Mindestdicke des frostsicheren StraRenaufbaus fir Belastungsklasse Bk 3,2 +60cm
Frosteinwirkungszone llI +15cm
keine besonderen Klimaeinfliisse +/-0cm
ungunstige Grundwasserverhaltnisse + 5cm
Gradiente gelandegleich +/- 0 cm
Entwasserung der Fahrbahn ber Mulden, Grdben bzw. Béschungen +/- 0 cm
Gesamtdicke des frostsicheren Stralenaufbaus: 80 cm

Entsprechend der 0.g. Annahmen ergibt sich fir das Untersuchungsgebiet eine Gesamtdicke des
frostsicheren Stral3enaufbaus von 80 cm. Die Gesamtdicke des frostsicheren Stralenaufbaus ist
anhand der tatsachlichen Belastungsklasse nachzurechnen.

Im Bereich 1 (Bau-km 0+000 bis 0+400) betragt der frostsichere Stra3enaufbau 45 cm und im
Bereich 2 (Bau-km 0+400 bis 0+536,3) 65...75 cm. Die Mindestdicke des frostsicheren Straf3en-

aufbaus ist im Bestand nicht gegeben.
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7.4 Wasserhaltung

WasserhaltungsmafBhahmen kénnen sich bei Erdarbeiten bis 2,0 m u. GOK auf das Vorhalten
einer offenen Wasserhaltung beschréanken. Dies gilt auch den Bereich 2a (siehe Bohrungen BP 2
und BP 3), da es sich bei dem hier angetroffenen Wasser um Sicker- bzw. Stauwasser handelt,

welches innerhalb der gering durchlassigen Schicht 2 (Auelehm) zeitweise angestaut wird.

Geschlossene Wasserhaltungsmalnahmen werden voraussichtlich nur bei Arbeiten unterhalb

von 2,0 m u. GOK erforderlich und sind somit fir den Straenbau irrelevant.

7.5 Baugrubensicherung

Baugruben kénnen bis 1,25 m Tiefe senkrecht geschachtet werden. Bei gréf3eren Aushubtiefen

ist die Baugrubenwandung entweder auf 45° abzubdschen oder mittels Verbau zu sichern.
Fur einen eventuellen Kanalverbau eignen sich u.a. folgende Bauweisen:

- Systemverbau mit Verbauplatten / -tafeln (nach Angaben der Hersteller)

- senkrechter Verbau mit Kanaldielen oder Holzbohlen (ausgesteift).

Beim Antreffen von Grund- bzw. Schichtwasser sind Baugruben generell zu verbauen, dies
betrifft insbesondere den Bereich 2a, da hier Schichtwasser bei ca. 1,0 m u. GOK angetroffen

wurde bzw. der Baugrund stark aufgeweicht ist.

7.6 Planumsverbesserung StralRenbau

Sollte im Zuge des grundhaften Ausbaus ein Abtrag des Stra3enaufbaus bis auf OK Schicht 2
(Auelehm) erforderlich werden, so ist hier eine Planumsverbesserung erforderlich. Auf dem Aue-
lehm kann ohne bodenverbessernde MalRnahmen keine ausreichend hohe Tragfahigkeit von

Ev> 2 45 MN/m2 erreicht werden.

Es wird eine Planumsverbesserung durch mindestens 30 cm Bodenaustausch mit Abtrag aus
Homogenbereich EA 1 empfohlen. Auf diesen Béden kann bei einem regelkonformen Einbau

eine ausreichende Tragfahigkeit von Ev, = 45 MN/m?2 erreicht werden.
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7.7 Planumsentwasserung

Wenn die Planumsverbesserung wie empfohlen mit dem gut wasserdurchlassigen Bodenabtrag
des Homogenbereichs EA 1 erfolgt, so kann das Planum mit einer einheitlichen Querneigung von

2,5 % hergestellt werden.

Da im Bereich 2a das Planum durch Stau- und Sickerwasser teilweise durchnasst ist, wird hier
eine Planumsentwasserung mit einem Langssickerstrang erforderlich. Der Sickerstrang ist 20 bis

30 cm unter Planum anzuordnen.

8. Empfehlungen zum StralRenbau

8.1 Fahrbahnerneuerung

Nach derzeitiger Planung soll im Bereich 1 nur eine Fahrbahnerneuerung erfolgen. Es wird
darauf hingewiesen, dass im Bereich 1 der frostsichere Stral3enaufbau lediglich 45 cm betragt
und im Planum frostempfindliche Boden anstehen. Im Zuge der Fahrbahnerneuerung sollte daher
eine Verstarkung des frostsicheren Stralenaufbaus erfolgen oder die Fahrbahn mit voll-

gebundenem Oberbau hergestellt werden.

Es wird empfohlen, die Fahrbahnerneuerung im vollgebundenen Oberbau herzustellen und die
geringméchtige (ca. 15 cm) Schottertragschicht (Schicht 1a) als Planum anzurechnen. Ein
Verformungsmodul von Ev; 2 45 MN/m2 sollte auf OK Schicht 1 ohne Weiteres erreicht werden
kénnen. Bei einer angenommenen Zuordnung der S 112 in die Belastungsklasse Bk 3,2 ware
damit lediglich das Abfradsen der Asphaltdecke und der Einbau einer 26 cm dicken Asphalttrag-

schicht und einer 10 cm dicken Asphaltdeckschicht erforderlich.

Soll jedoch lediglich eine Erneuerung auf der vorhandenen Befestigung in Asphaltbauweise
(nach Kapitel 4.6.2 der RStO 12 /15/) erfolgen, so ist nach Kapitel 4.2 der RStO 12 die Dicke der
aufzubringenden Schichten auf die erforderliche Dicke des frostsicheren Oberbaus zu erhéhen.
Bei Ansatz der Belastungsklasse BK 3,2 ware damit eine Auftrag von 10 cm Asphaltdeckschicht
und 25 cm Asphalttragschicht erforderlich. Es ist zu beachten, dass hierbei eine Gradienten-

erhdéhung von 35 cm entsteht.

Alternativ wéare im Bereich 1 auch ein grundhafter Ausbau nach Tafel 1 der RStO 12, zur

Erhodhung des frostsicheren Stralenaufbaus, denkbar.
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8.2 Grundhafter Ausbau

Fur den Bereich 2 ist ein grundhafter Ausbau geplant. Es ist zu beachten, dass im Bereich 2a
nicht ausreichend tragfahige Béden (Auelehm) im Planum anstehen. Hier sollte entweder ein
Ausbau nach Tafel 1, Zeile 5 der RStO 12 oder ein Bodenaustausch des Auelehms mit gut
verdichtungsfahigen Boéden (vorzugsweise mit Abtrag aus Homogenbereich EA 1, entsprechend

Kap. 7.6) erfolgen.

Bei Ausbau nach Tafel 1, Zeile 5 der RStO 12 sollten bei Ansatz der Belastungsklasse Bk 3,2
30 cm der vorhandenen Schottertragschicht im Untergrund verbleiben. Damit ware ein Abtrag
des StralRenbestands von 35...45 cm erforderlich. AnschlieRend sind 30 cm Schotter- oder
Kiestragschicht sowie 10 cm Asphalttragschicht und 10 cm Asphaltdeckschicht aufzubringen. Es

ist zu beachten, dass hierbei die Gradiente um 5...15 cm erhoht wird.

Bei einem vollstandigen Ausbau des StraRenaufbaus und der Planumsverbesserung nach
Kap. 7.6 kann der Ausbau nach Tafel 1, Zeile 1 bis 4 nach RStO 12 erfolgen.

9. Abschlielende Hinweise

Ergeben sich wahrend der Planung bzw. Bauausfiihrung Abweichungen, welche die Grundlagen
fur diese Baugrundbeurteilung beeinflussen oder andern, so ist das unterzeichnende Ingenieur-
bldro dariiber zu informieren. In Auswertung dieser Informationen kénnen die Aussagen dieses

Gutachtens préazisiert und der neuen Situation angeglichen werden.

Dieses Baugrundgutachten kann nur in seiner Gesamtheit die Baugrundsituation darstellen. Fir
Schaden, die auf Grund nur auszugsweiser Weitergabe bzw. Veranderung dieses Berichts

eventuell entstehen, wird seitens des Verfassers jede Haftung abgelehnt.

Die Ergebnisse zur Erkundung und Untersuchung des Asphalts sowie des Bankettmaterials

werden in einem separaten Bericht durch die LISt GmbH geliefert.
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