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Probenbezeichnung BP1/MP | BP1/MP BP1/AP
1-1(0,1-0,4 | 1-2 (0,5-0,9 | 1-1 (0,4-0,5
m) m) m)
Probennummer 118062572 | 118062573 | 118062574
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung
\F;zzz;::;;ge inkl. FR DIN 19747:2009-07 kg 1,3 1,7 0,5
Fremdstoffe (Art) FR  |JEO2 |DIN 19747:2009-07 nein nein nein
Fremdstoffe (Menge) FR  |JEO2 |DIN 19747:2009-07 g 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm FR  [JE02 |DIN 19747:2009-07 ja ja ja
Rickstellprobe FR Hausmethode 100 g - - 250
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse FR JEO2 [DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 97,7 94,5 97,5
Recycling-
Boden ohne | Boden ohne | material aus
Aussehen FR JEO2 |DIN EN ISO 14688-1 Fremdbe- Fremdbe- | Betonbruch,
standteile standteile | Naturstein,
Kies
Farbe FR JEO2 |DIN EN ISO 14688-1 ocker braun hellbraun
Geruch FR JEO2 |DIN EN ISO 14688-1 ohne ohne ohne

Organischer Anteil des Trockenriickstandes der Originalsubstanz

Glihverlust FR JEO2 |DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS - - 41
TOC FR JEO2 |DIN EN 13137: 2001-12 0,1 Ma.-% TS 0,2 0,3 2,7
Feststoffkriterien aus der Originalsubstanz

DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |FR  |JE02 gggg:?;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 180

DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |FR  |JE02 ;gggz?;/LAeA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 1300
Naphthalin FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 30
Acenaphthylen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 0,25
Acenaphthen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,44 18
Fluoren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,35 12
Phenanthren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 0,90 22
Anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,30 6,1
Fluoranthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,24 0,81 7,7
Pyren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,20 0,61 4,9
Benzo[a]anthracen FR  [JE02 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,10 0,25 1,2
Chrysen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,10 0,21 1,1
Benzol[b]fluoranthen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,15 0,40 0,93
Benzolk]fluoranthen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,06 0,13 0,33
Benzo[a]pyren FR  [JE02 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,10 0,24 0,48
Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 0,14 0,11
Dibenzo[a,h]anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,06 < 0,05
Benzo[ghi]perylen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,08 0,12 0,15
::ITES 16 EPA-PAK FR  [JE02 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 1,17 4,96 105
z:?r:r?a:irf :)ﬁ(iﬁ;gne FR  [JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 1,17 4,96 75,3
Schwerfliichtige lipophile FR JEO2 |LAGA KW/04: 2009-12 0,02 Ma.-% - - 2,5
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Probenbezeichnung BP1/MP BP1/MP BP1/AP
1-1(0,1-0,4 | 1-2 (0,5-0,9 | 1-1 (0,4-0,5
m) m) m)
Probennummer 118062572 | 118062573 | 118062574
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Feststoffkriterien aus dem Koénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657
Arsen (As) FR Eog (DN FNISO 172942 0.8 mglkg TS 57 43 58
Blei (Pb) PR |uEoz | D08 ENISO 172042 2 mg/kg TS 13 14 13
Cadmium (Cd) FR Eoz |DN FHISO 172042 02 mgkg TS | <02 <0,2 <0,2
DIN EN ISO 17294-2:
Chrom (Cr) FR JE0Z | So0eon 1 mg/kg TS 47 55 34
DIN EN ISO 17294-2:
Kupfer (Cu) FR|JE02 |00 1 mg/kg TS 24 31 28
Nickel (Ni) FR Eog |DIN FHISO 172942 1 mg/kg TS 32 49 29
Quecksilber (Hg) FR  |JEO2 2(')’;‘252'8'30 12846: 0,07 mg/kg TS 0,09 <0,07 <0,07
Zink (Zn) FR Eoz |DN FHISO 172042 1 mg/kg TS 62 66 59
Eluatkriterien nach DIN EN 12457-4
pH-Wert FR JEO2 | DIN 38404-C5 8,5 9,1 8,7
Temperatur pH-Wert FR JEO2 | DIN 38404-C4: 1976-12 °C 22,3 22,4 22,2
Geloster org. Kohlenstoff
FR  |JEO2 |DIN EN 1484: 1997-08 - -
(DOC) 1,0 mg/I 6,6
Phenolindex, DIN EN ISO 14402 (H37):
FR  |JE02 - -
wasserdampffliichtig 1999-12 0,010 mg/! 0,011
Arsen (As) PR Eoz |DN FHISOT724Z 0,001 mg/! 0,007 0,004 0,007
Blei (Pb) FR Eog |DIN FHISO 172942 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Cadmium (Cd) PR Eoz (DN FHISO1724Z 0,0003 mg/! <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Kupfer (Cu) FR Eog |DN FHISO 172042 0,005 mg/| < 0,005 0,011 0,007
Nickel (Ni) PR |ugop |2 NSO 17204 0,001 mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001
Quecksilber (Hg) PR |JE0z | ENISO 12846: 0,0002 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
. DIN EN ISO 17294-2:
Zink (Zn) FR JE02 | So0eon 0,01 mg/| < 0,01 < 0,01 <0,01
. DIN EN ISO 10304-1:
Chlorid (CI) FR|JE02 | 0o 1,0 mgl/l 1,2 1,4 <1,0
DIN EN ISO 10304-1:
Sulfat (SO4) FR JE02 | 500007 1,0 mg/| 14 18 9,6
Cyanid leicht freisetzbar / DIN EN ISO 14403 (D6):
FR  |JE02 - - <
Cyanid frei 2002-07 0,005 mg/l 0,005
. DIN EN ISO 10304-1:
Fluorid FR JE02 | 500007 2,0 mg/| - - <20
. DIN EN ISO 17294-2:
Barium (Ba) FR JE0Z | So0eon 0,001 mg/| - - 0,002
Chrom (Cr) FR Eoz |DN FHISOT7204Z 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Molybdan (Mo) PR Eop (DN FHISO 172042 0,001 mg/| - - 0,001
Antimon (Sb) FR  |JE02 %ﬁ;g'z'so 17294-2: 0,001 mg/l - - <0,001
Selen (Se) FR Eog (DN FHISO 172942 0,001 mg/! - - <0,001
Wasserloslicher Anteil FR JEO2 |DIN EN 15216: 2008-01 0,05 Ma.-% - - <0,05
Gesamigehalt an gelosten FR  [JEO2 |DIN EN 15216: 2008-01 50 mg/l - - <50
Feststoffen
Leitfahigkeit bei 25°C FR JEO2 |DIN EN 27888: 1993-11 5 uS/cm 90 197 82
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX ‘FR ‘JEOZ ‘DIN 38414-S17: 2017-01 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0
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Probenbezeichnung BP3/MP | BP8/MP | BP9/MP
3-1(0,5-1,0 | 1-1 (0,2-1,0 | 9-1 (0,3-1,3
m) m) m)
Probennummer 118062575 | 118062576 | 118062577
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung
C;?Ezzlzji;ge inkl. FR DIN 19747:2009-07 kg 0,8 1,9 1,5
Fremdstoffe (Art) FR  |JEO2 |DIN 19747:2009-07 nein nein nein
Fremdstoffe (Menge) FR  |JEO2 |DIN 19747:2009-07 g 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm FR  [JE02 |DIN 19747:2009-07 nein ja ja
Rickstellprobe FR Hausmethode 100 g - - -

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse FR JEO2 [DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 89,1 93,2 98,1

Boden ohne | Boden ohne | Boden ohne
Aussehen FR JEO2 |DIN EN ISO 14688-1 Fremdbe- Fremdbe- Fremdbe-
standteile standteile standteile

Farbe FR JEO2 |DIN ENISO 14688-1 braun braun braun

Geruch FR JEO2 [DIN EN ISO 14688-1 ohne ohne ohne

Organischer Anteil des Trockenriickstandes der Originalsubstanz

Glihverlust FR JEO2 |DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS - - -
TOC FR JEO2 |DIN EN 13137: 2001-12 0,1 Ma.-% TS 1,1 0,8 0,3
Feststoffkriterien aus der Originalsubstanz

DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |[FR  |JE02 gggg:?;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40

DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |FR JE02 ;ggg:?;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
Naphthalin FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Fluoren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,13 0,09 0,05
Anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,06 <0,05 <0,05
Fluoranthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,42 0,47 0,25
Pyren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,34 0,41 0,22
Benzo[a]anthracen FR  [JE02 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,23 0,28 0,14
Chrysen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,21 0,26 0,12
Benzol[b]fluoranthen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,32 0,51 0,23
Benzolk]fluoranthen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,13 0,18 0,08
Benzo[a]pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,23 0,33 0,16
Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,14 0,21 0,10
Dibenzo[a,h]anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,08 < 0,05
Benzo[ghi]perylen FR  [JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,13 0,19 0,10
::ITES 16 EPA-PAK FR  [JE02 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 2,34 3,01 1,45
z:?r:r?a:irf :)ﬁ(iﬁ;gne FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 2,34 3,01 1,45
Schwerfliichtige lipophile FR JEO2  |LAGA KW/04: 2009-12 0,02 Ma.-% - - -
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Probenbezeichnung BP3/MP BP8 / MP BP9/ MP
3-1(0,5-1,0 | 1-1 (0,2-1,0 | 9-1 (0,3-1,3
m) m) m)
Probennummer 118062575 | 118062576 | 118062577
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Feststoffkriterien aus dem Koénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657
Arsen (As) FR Eog (DN FNISO 172942 0.8 mgrkg TS 8.4 5.7 5,1
Blei (Pb) PR |uEoz | D08 ENISO 172042 2 mgrkg TS 32 16 11
Cadmium (Cd) FR Eoz |DN FHISO 172042 0.2 mg/kg TS 03 <0,2 <0,2
DIN EN ISO 17294-2:
Chrom (Cr) FR JE0Z | So0eon 1 mg/kg TS 38 16 22
DIN EN ISO 17294-2:
Kupfer (Cu) FR|JE02 |00 1 mg/kg TS 22 22 11
Nickel (Ni) FR Eog |DIN FHISO 172942 1 mg/kg TS 18 12 15
Quecksilber (Hg) FR  |JEO2 2(')’;‘252'8'30 12846: 0,07 mg/kg TS 0,22 <0,07 <0,07
Zink (Zn) FR Eoz |DN FHISO 172042 1 mg/kg TS 89 45 36
Eluatkriterien nach DIN EN 12457-4
pH-Wert FR JEO2 | DIN 38404-C5 6,5 7,3 8,0
Temperatur pH-Wert FR JEO2 | DIN 38404-C4: 1976-12 °C 22,5 19,8 20,0
Geloster org. Kohlenstoff FR  [JE02 |DIN EN 1484: 1997-08 1,0 mg/| - - -
(DOC) ' : 9
Phenolindex, DIN EN ISO 14402 (H37):
FR  |JE02 0,010 | - - -
wasserdampffliichtig 1999-12 ’ mg/
Arsen (As) PR Eoz |DN FHISOT724Z 0,001 mg/! 0,003 0,001 0,003
Blei (Pb) FR Eog |DIN FHISO 172942 0,001 mg/! 0,017 0,003 <0,001
Cadmium (Cd) PR Eoz (DN FHISO1724Z 0,0003 mg/! <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Kupfer (Cu) PR |uEop | D NSO 172942 0,005 mg/| 0,018 0,015 <0,005
Nickel (Ni) PR |ugop |2 NSO 17204 0,001 mg/l 0,009 0,002 < 0,001
Quecksilber (Hg) PR |JE0z | ENISO 12846: 0,0002 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
. DIN EN ISO 17294-2:
Zink (Zn) FR JE02 | So0eon 0,01 mg/| 0,04 < 0,01 <0,01
. DIN EN ISO 10304-1:
Chlorid (CI) FR|JE02 | 0o 1,0 mgl/l 55 13 6,7
DIN EN ISO 10304-1:
Sulfat (SO4) FR|JE02 | 000 o 1,0 mgl/l 12 <10 53
Cyanid leicht freisetzbar / DIN EN ISO 14403 (D6):
FR  |JE02 - - -
Cyanid frei 200207 0,008 mg/l
. DIN EN ISO 10304-1:
Fluorid FR JE02 | 500007 2,0 mg/| - - -
. DIN EN ISO 17294-2:
Barium (Ba) FR JE0Z | So0eon 0,001 mgl/l - - -
Chrom (Cr) FR Eoz |DN FHISOT7204Z 0,001 mg/! 0,009 < 0,001 0,001
Molybdén (Mo) PR |ugoz | EISO 7204 0,001 mg/l - - -
Antimon (Sb) FR  |JEO2 %ﬁ;g'z'so 17294-2: 0,001 mg/l - - -
Selen (Se) PR |ugoz | EISO 7204 0,001 mg/! - - -
Wasserloslicher Anteil FR JEO2 |DIN EN 15216: 2008-01 0,05 Ma.-% - - -
Gesamigehalt an gelosten FR  |JEO2 |DINEN 15216: 2008-01 50 mg/l - - -
Feststoffen
Leitfahigkeit bei 25°C FR JEO2 |DIN EN 27888: 1993-11 5 uS/cm 73 72 118
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX ‘FR ‘JEOZ ‘DIN 38414-S17: 2017-01 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0
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Umwelt

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskirzel des Priflabors

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

118062574
BP1 /AP 1-1 (0,4-0,5 m)

Probennummer
Probenbeschreibung

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Ruickstellprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Prifberichtsnummer: AR-18-FR-016191-01
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Auftraggeber
Nein

0,0g
nein

ja

Fraktionierendes Teilen
250¢g

Nr. DKO |DKI, I, REK |Parameter Zerkleinern **) |Trocknen Feinzerkleinern ***) |Probenmenge
]
0 X X X Trockenmasse |[< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Gluhverlust <5mm 40 °C <150 ym 1049
1.02 X X TOC <5mm 40°C <150 ym 29
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 12,59
2.03 X MKW (C10- |<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 *) X X C-elementar |<5mm 40 °C <150 pm 29
1.01/1.02 *) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300 g
1.01/1.02 *) X X GB21 <10 mm Nein Nein 2004
1.01/1.02 *) X X Brennwert <5mm 105 °C <150 pm 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

****)

Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter
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