
Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

Asphalt, schwarz, mehrschichtiger Aufbau, Makadam,
Bohrkern, Asphalt, 

0,00

Auffüllung, Schotter, Granitschotter, Grobkies, steinig,
mittelkiesig-feinkiesig, stark sandig, grau, grüngrau,
Packlager/Schottertragschicht, dicht gelagert, schwach
feucht, 

0,51

Auffüllung, Schotter, Grauwackeschotter, Kies, stark
sandig, schluffig, schwarz, dunkelgrau, Unterbau, dicht
gelagert, schwach feucht, 

0,70

Auffüllung, Sand, stark kiesig, schwach schluffig, grau,
Unterbau, dicht gelagert, schwach feucht, Auffüllung, 

0,80

Auffüllung, Sand, schluffig, schwach kiesig, beigegrau,
Bauwerkshinterfüllung, mitteldicht gelagert, feucht bis
schwach feucht, Auffüllung, 

1,05

Schluff, stark feinsandig, tonig, hellgrau, hellbraun,
halbfest, schwach feucht, Auelehm, 

1,80

2,00

BP1/20

Hunold
07.07.2020

BP1/20

Höhenmaßstab: 1:10

m u. GOK (178,52 m NHN)

LISt GmbH
IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

[GW]

[GU]

[SU]-[GU]

[SU]

UL-TL

P1; 0,51-0,70

P2; 0,70-0,80

P3; 0,80-1,05

P4; 1,10-1,70

P5; 1,80-2,00

5671163,3

178,52 m NHN

S 112, Wasserkretscham

477517,5

2,00m

 Ort d. Bohrung: S112

0,0

1,0

2,0

178,0

177,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

Anlage 3.2.1



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

Asphalt, schwarz, Bohrkern, Asphalt, 0,00

Auffüllung, Schotter, Granitschotter, Kies, stark sandig,
schwach schluffig, beigegrau, Schottertragschicht,
dicht gelagert, schwach feucht, 

0,20

Auffüllung?, Schluff, kiesig, feinsandig, grau, halbfest,
schwach feucht bis feucht, Auelehm?, Auffüllung?, 

0,75

Schluff, feinsandig, schwach tonig, grau bis
dunkelgraubraun, steif bis weich, sehr feucht,
Auelehm, 

1,05

2,00

BP2/20

Hunold
07.07.2020

BP2/20

Höhenmaßstab: 1:10

m u. GOK (177,00 m NHN)

LISt GmbH
IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

[GW]

UL

UL-TL-OU

P1; 0,20-0,75

P2; 0,75-1,05
P3; 0,75-1,05

P4; 1,50-2,00

5671092,2

177,00 m NHN

S 112, Wasserkretscham

477514,0

2,00m

 Ort d. Bohrung: S112

0,0

1,0

2,0

177,0

176,0

175,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

Anlage 3.2.2



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

Asphalt, schwarz, Bohrkern, Asphalt, 0,00

Auffüllung, Schotter, Granitschotter, Kies, stark sandig,
schwach schluffig, beigegrau, Schottertragschicht,
dicht gelagert, schwach feucht, 

0,20

Auffüllung?, Schluff, stark feinsandig, schwach tonig,
schwach organisch, grau, halbfest, schwach feucht,
Auelehm?, Auffüllung?, 

0,65

Sand, stark feinkiesig, schluffig, grau, mitteldicht
gelagert, nass, 

1,00

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, schwach
organisch, grau, dunkelgraubraun, steif bis weich, sehr
feucht, Auelehm, 

1,20

2,00

BP3/20

Hunold
07.07.2020

BP3/20

Höhenmaßstab: 1:10

m u. GOK (177,06 m NHN)

LISt GmbH
IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

1,00

1,07

[GW]

UL-TL-OU

SU-GU

UL-TL-OU

P1; 0,20-0,65

P2; 0,65-1,00

P3; 1,00-1,20

P4; 1,50-2,00

5671034,1

177,06 m NHN

S 112, Wasserkretscham

477524,6

2,00m

 Ort d. Bohrung: S112

0,0

1,0

2,0

177,0

176,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

Anlage 3.2.3



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

Asphalt, schwarz, Bohrkern, Asphalt, 0,00

Auffüllung, Schotter, Grauwackeschotter, Grobkies,
sandig, grau, dunkelgrau, Schottertragschicht, dicht
gelagert, schwach feucht, 

0,30

Auffüllung, Sand, kiesig, schluffig, grau, beige,
Unterbau, dicht gelagert, schwach feucht, 

0,45

Schluff, sandig, schwach kiesig, grau, halbfest,
schwach feucht, Auelehm, 

0,85

2,00

BP4/20

Hunold
07.07.2020

BP4/20

Höhenmaßstab: 1:10

m u. GOK (179,44 m NHN)

LISt GmbH
IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

[GE]

[SU]

UL-TL

P1; 0,30-0,45

P2; 0,45-0,85

P3; 1,00-1,50

5670956,5

179,44 m NHN

S 112, Wasserkretscham

477494,7

2,00m

 Ort d. Bohrung: S112

0,0

1,0

2,0

179,0

178,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

Anlage 3.2.4



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

Asphalt, schwarz, Bohrkern, Asphalt, 0,00

Auffüllung, Schotter, Grauwackeschotter, Kies, stark
sandig, sehr schwach schluffig, grau, dunkelgrau,
Schottertragschicht, dicht gelagert, schwach feucht,
Auffüllung, 

0,29

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, schwach
organisch, grau, dunkelgrau, graubraun, halbfest,
schwach feucht bis feucht, Auelehm, 

0,45

Sand, kiesig, schwach schluffig, braun, mitteldicht
gelagert, feucht, fluviatil, 

0,90

2,00

BP5/20

Hunold
07.07.2020

BP5/20

Höhenmaßstab: 1:10

m u. GOK (180,57 m NHN)

LISt GmbH
IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

[GW]

UL-TL-OU

SU

P1; 0,29-0,45

P2; 0,45-0,90

P3; 1,00-1,50

5670795,7

180,57 m NHN

S 112, Wasserkretscham

477360,1

2,00m

 Ort d. Bohrung: S112

0,0

1,0

2,0

180,0

179,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

Anlage 3.2.5


