"T"22 IFG Ingenieurburo

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

v e flIr Geotechnik Anlage: 4
ot Purschwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 e
e’ Seite
e 02625 Bautzen '
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: BP5
Auftraggeber: LiSt GmbH Datum: 12.06.2018
Projekt: S 112, BW2, Radweg, Béschung zum Lobauer Wasser Projekt-Nr.: 1-043-03-18
Bohrverfahren: Trockendrehbohren Rechtswert: 477480,6 Hohe: 178,25 NHN Bearbeiter: Thiem
Durchmesser: 219 mm Hochwert: 5671167,6 Neigung: Techniker: Lutz Grimm
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart . Bohrfortschritts | Versuche
leicht feucht
" Kalk- - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Erganzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Bodengruppe - Tiefe - Kernlange
0,30
- Mutterboden
1,40 | Sand, schluffig, schwach tonig schwarzbraun schwach feucht, fest leicht zu bohren
Aufschittung Radwegplanum
- Zersatz, umgelagert [SU*]
- Holozén
1,60 | Schluff, schwach organisch, schwarzbraun feucht, halbfest leicht zu bohren
sandig
ursprungliche Geléandeoberkante OH
- Mutterboden (Grob-/gemischtkérnige
- Holozén Bdden, humos)
3,95 | Schiuff, schwach feinsandig dunkelbraun | feucht, steif leicht zu bohren
- Schwemmsand UL (Schluff, leicht
- Holozén plastisch)
5,80 | Mittelkies bis Grobkies, sandig, braun nass, mitteldicht méafRig schwer zu
stark schluffig gelagert bohren
FluBkiese, kantengerundet Kornform:
- FluBkiese kantengerundet, GW (Kies,
- Holozén weitgestuft) bis GU
(Kies, schluffig)
6,00 | Grauwacke hellgrau Klifte, sehr stark schwer zu bohren kleinstuckig
gekliftet, hart 3-5cm
- sedimentéar
- Palaozoikum maRig verwittert
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5,80 / Grauwacke, hellgrau, Klifte, sehr stark gekluftet, hart,
Il 6,0 e maRig verwittert, sedimentér,
6,00
Hoéhenmalstab: 1:40
Projekt: S 112, BW2, Radweg, Béschung zum Lébauer Wasser = e IFG
N all === oeni ii
Bohrung: BP5 Ort d. Bohrung: Radweg, OK Bdschung —a }g?%]églt]égﬁ;?k
Auftraggeber:  LiSt GmbH Rechtswert:  477480,6 Purschwitzer Strale 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5671167,6 02625 Bautzen
Bearbeiter:  Thiem Ansatzhéhe: 178,25 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 17.08.2018 Endtiefe: 6.00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 4



"T"22 IFG Ingenieurburo

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

e fr Geotechnik Anlage: 4
ot Purschwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 e
e’ Seite
e 02625 Bautzen '
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: BP6
Auftraggeber: LiSt GmbH Datum: 12.06.2018
Projekt: S 112, BW2, Radweg, Béschung zum Lobauer Wasser Projekt-Nr.: 1-043-03-18
Bohrverfahren: Trockendrehbohren Rechtswert: 477445,7 Hohe: 178,98 NHN Bearbeiter: Thiem
Durchmesser: 219 mm Hochwert: 5671172,3 Neigung: Techniker: Lutz Grimm
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart . Bohrfortschritts | Versuche
leicht feucht
. Kalk- - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Bodengruppe - Tiefe - Kernlange
0,30
stark durchwurzelt
- Mutterboden
2,00 | Schiuff, schwach feinsandig braun schwach feucht, fest maRig schwer zu UPL:
bohren 1720
- Gehéangelehm
- Holozén UL (Schluff, leicht
plastisch)
2,60 | Feinsand, stark schluffig hellbraun, schwach feucht, steif maRig schwer zu P1:
mit Wurzelresten graufleckig bohren 2,0-2,2
- Schwemmsand
- Holozén SU* (Sand, stark
schluffig)
2,75 | Grobschluff hellbraun schwach feucht, manRig schwer zu
halbfest, kriimelig bohren
- Schwemmsand
- Holozén UL (Schluff, leicht
plastisch)
4,60 | Steine, sandig, schluffig braun feucht, mitteldicht maRig schwer zu
gelagert bohren
- Hangbildung
- Weichsel-Kaltzeit GW (Kies,
weitgestuft)
5,50 | Grauwacke, steinig grau Klifte, sehr stark schwer zu bohren kleinstiickig
gekliftet, hart, schwach 3-5cm
- sedimentar feucht
- Palaozoikum
manRig verwittert
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Projekt:

S 112, BW2, Radweg, Béschung zum Lobauer Wasser

Bohrung: BP6
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Auftraggeber:  LiSt GmbH Rechtswert: 4774457
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5671172,3
Bearbeiter: Thiem Ansatzhéhe: 178,98 m NHN
Datum: 17.08.2018 Endtiefe: 5,50m

Purschwitzer Stralte 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 4



DPH 6
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Projekt: S 112, BW2, Radweg, Béschung zum Lobauer Wasser
Bohrung: BP6 Ort d. Bohrung: Radweg, OK Bdschung
Auftraggeber:  LiSt GmbH Rechtswert: 4774457
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5671172,3
Bearbeiter: Thiem Ansatzhéhe: 178,98 m NHN
Bohrzeit: 12.06.2018 - 12.06.2018 Endtiefe: 5,50 m

Purschwitzer Stralte 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 4




"T"22 IFG Ingenieurburo

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

e fr Geotechnik Anlage: 4
et Purschwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 Seite:
et 02625 Bautzen '
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: BP7
Auftraggeber: LiSt GmbH Datum: 12.06.2018
Projekt: S 112, BW2, Radweg, Béschung zum Lobauer Wasser Projekt-Nr.: 1-043-03-18
Bohrverfahren: Trockendrehbohren Rechtswert: 477413,4 Hohe: 179,88 NHN Bearbeiter: Thiem
Durchmesser: 219 mm Hochwert: 5671181,5 Neigung: Techniker: Lutz Grimm
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart . Bohrfortschritts | Versuche
leicht feucht
. Kalk- - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Erganzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Bodengruppe - Tiefe - Kernlange
0,50 | Sand, schwach organisch
stark durchwurzelt
- Mutterboden
2,50 | Sand, stark schluffig braun feucht, halbfest maRig schwer zu UPL:
1,7-2,0
bohren b1
- Hangbildung 15-17
- Holozén SU* (Sand, stark o
schluffig)
2,10m - 2,20m Lage von
Feinsand, gelbbraun
3,40 | Steine, Grobkies graubraun feucht, mitteldicht méafRig schwer zu
gelagert bohren
- Hangbildung
- Holozén GW (Kies,
weitgestuft)
3,90 | Schluff, schwach tonig braun, feucht, steif méafRig schwer zu
graufleckig bohren
- LoRlehm
- Weichsel-Kaltzeit UL (Schluff, leicht
plastisch)
5,50 | Grauwacke, steinig grau Klifte, sehr stark schwer zu bohren Kernstiicke:
gekluftet, hart, schwach 2..10 cm

- sedimentar
- Paldozoikum

feucht

maRig verwittert
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Sand, schwach organisch, stark durchwurzelt,

Mutterboden,

~ [ sand, stark schluffig, braun, feucht, halbfest,
Hangbildung,

oo Steine, Grobkies, graubraun, feucht, mitteldicht
gelagert, Hangbildung,

Schluff, schwach tonig, braun, graufleckig, feucht,

2,10m - 2,20m Lage von Feinsand, gelbbraun,

| steif, LoBlehm,

Grauwacke, steinig, grau, Klufte, sehr stark gekliftet,
hart, schwach feucht, magig verwittert, sedimentar,

Projekt: S 112, BW2, Radweg, Béschung zum Lobauer Wasser

===y
ol === Ingenieurbiiro
s fiir Geotechnik

Bohrung: BP7 Ort d. Bohrung: Radweg, OK Bdschung
Auftraggeber:  LiSt GmbH Rechtswert:  477413,4
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5671181,5
Bearbeiter: Thiem Ansatzhéhe: 179,88 m NHN
Datum: 17.08.2018 Endtiefe: 5,50m

Purschwitzer Stralte 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 4



i ;E%Z%‘fgc'i‘r‘]ﬁﬁ”m Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 | anjage: 4

My = Purschwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 Seite:

et 02625 Bautzen '

Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: BP8

Auftraggeber: LiSt GmbH Datum: 13.06.2018

Projekt: S 112, BW2, Radweg, Béschung zum Lobauer Wasser Projekt-Nr.: 1-043-03-18

Bohrverfahren: Trockendrehbohren Rechtswert: 477383,3 Hohe: 182,70 NHN Bearbeiter: Thiem

Durchmesser: 219 mm Hochwert: 5671196,9 Neigung: Techniker: Lutz Grimm

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart . Bohrfortschritts | Versuche
leicht feucht
" Kalk- - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Erganzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Bodengruppe - Tiefe - Kernlange

0,20 | Sand, organisch schwarz schwach feucht
stark durchwurzelt
- Mutterboden

0,80 | Sand, Schluff, organisch schwarzbraun schwach feucht, leicht zu bohren MP8-1:

halbfest 0.2-1,0
- Auffiillung [SU*]

1,00
- Ziegelreste

2,30 | Schluff, schwach tonig braun feucht, halbfest maRig schwer zu UP1:

bohren é’;_z'o
- LoBlehm 2022
- Weichsel-Kaltzeit UL (Schluff, leicht T
plastisch)

2,70 | Mittelsand, schwach schluffig gelbbraun feucht, halbfest manRig schwer zu pP2:

bohren 25-2,7
- Hangbildung
- Weichsel-Kaltzeit SU (Sand,

schluffig)

4,50 | Grobkies, Steine, Grauwacke, graubraun feucht, mirbe schwer zu bohren

schluffig

vollstéandig verwittert GW (Kies,
- Hangbildung weitgestuft) bis GU
- Holozén (Kies, schluffig)

5,00 | Sand, stark schluffig, tonig ocker, schwach feucht, locker | maRig schwer zu P3:

graustreifig | gelagert bohren 5.0-5.3
- fluviatil
- Holozén SU* (Sand, stark
schluffig) bis ST*
(Sand, stark tonig)

6,80 | Mittelsand bis Grobsand, schluffig | gelbbraun feucht, mitteldicht maRig schwer zu kleinstiickig
bei 5,8-6,5 m: rostbraune bis gelagert bohren 3-5¢cm
Horizonte dunkelbraun
- glazifluviatil maRig verwittert SU (Sand,

- Weichsel-Kaltzeit schluffig) bis SW
(Sand, weitgestuft)




B ;E%Z%‘fgc'i‘r‘]ﬁﬁ”m Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 | anjage: 4
Mgt Purschwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 Seite:
Teset® " 02625 Bautzen '
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: BP8
Auftraggeber: LiSt GmbH Datum: 13.06.2018
Projekt: S 112, BW2, Radweg, Béschung zum Lobauer Wasser Projekt-Nr.: 1-043-03-18
Bohrverfahren: Trockendrehbohren Rechtswert: 477383,3 Hohe: 182,70 NHN Bearbeiter: Thiem
Durchmesser: 219 mm Hochwert: 5671196,9 Neigung: Techniker: Lutz Grimm
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart . Bohrfortschritts | Versuche
leicht feucht
. Kalk- - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Erganzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Bodengruppe - Tiefe - Kernlange
8,00 | Steine, Grauwacke hellgrau Klifte, sehr stark schwer zu bohren SteingroRe
gekliftet, hart 3-15cm
- sedimentar
- Palaozoikum stark verwittert
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Projekt: S 112, BW2, Radweg, Béschung zum Lébauer Wasser = e IFG
N all === oeni ii
Bohrung: BP8 Ort d. Bohrung: Radweg, OK Bdschung ——— ]Qaepleurbur{_}
fiir Geotechnik
Auftraggeber:  LiSt GmbH Rechtswert:  477383,3 Purschwitzer Strale 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5671196,9 02625 Bautzen
Bearbeiter: Thiem Ansatzhdhe: 182,70 m NHN g9|: 0%59‘!14;6;;1'10
Datum: 17.08.2018 Endtiefe:  8,00m ax: 03581/6771-40

Anlage 4
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Hoéhenmalstab: 1:40 Blatt 1
Projekt: S 112, BW2, Radweg, Béschung zum Lobauer Wasser P - JFG
" == C 1 i
Bohrung: BP8 Ort d. Bohrung: Radweg, OK Béschung :__ }gf%%‘é‘llggﬁ;?k
Auftraggeber:  LiSt GmbH Rechtswert:  477383,3 Purschwitzer Strale 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5671196,9 02625 Bautzen
Bearbeiter:  Thiem Ansatzhohe: 182,70 m NHN Tel: 03591/6771-30
Bohrzeit: 13.06.2018 - 13.06.2018 Endtiefe: 8,00 m Fax: 03591/6771-40

Anlage 4




"T"22 IFG Ingenieurburo

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

e fr Geotechnik Anlage: 4
et Purschwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 o
e’ Seite
e 02625 Bautzen '
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: BP9
Auftraggeber: LiSt GmbH Datum: 12.06.2018
Projekt: S 112, BW2, Radweg, Béschung zum Lobauer Wasser Projekt-Nr.: 1-043-03-18
Bohrverfahren: Trockendrehbohren Rechtswert: 477336,4 Hohe: 185,61 NHN Bearbeiter: Thiem
Durchmesser: 219 mm Hochwert: 5671216,9 Neigung: Techniker: Lutz Grimm
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart . Bohrfortschritts | Versuche
leicht feucht
. Kalk- - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Erganzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Bodengruppe - Tiefe - Kernlange
0,30 | Sand, schwach organisch schwarzgrau
durchwurzelt
- Mutterboden
1,30 | Steine, Kies, schluffig braun schwach feucht, fest maRig schwer zu MP9-1:
bohren 0.3-0.9
- Dammaufschittung, Ziegelreste
[GW]
1,70 | Schluff, schwach feinsandig, braun feucht, halbfest méafRig schwer zu
schwach tonig bohren
- LoRlehm UL (Schluff, leicht
- Weichsel-Kaltzeit plastisch)
5,40 | Steine, grobkiesig, schluffig braungrau feucht, fest schwer zu bohren
- Hangbildung GW (Kies,
- Paldozoikum weitgestuft)
6,00 | Steine, Grauwacke hellgrau feucht, hart, Klifte, schwer zu bohren Steine bis 20
sehr stark gekliiftet cm
- sedimentéar
- Paldozoikum stark verwittert




m u. GOK (185,61 m NHN) BP9
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Hoéhenmalstab: 1:40
Projekt: S 112, BW2, Radweg, Bdschung zum Lobauer Wasser P - JFG
" ol m== | noenieurbiiro
Bohrung: BP9 Ort d. Bohrung: Radweg, OK Bdschun zom - ;
g g g 9 | Smmeem. fiir Geotechnik
Auftraggeber:  LiSt GmbH Rechtswert:  477336,4 Purschwitzer Strale 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5671216,9 02625 Bautzen
Bearbeiter:  Thiem Ansatzhthe: 185,61 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 17.08.2018 Endtiefe: 6.00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 4



"T"22 IFG Ingenieurburo

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

e fr Geotechnik Anlage: 4
urschwitzer Str. 13, - .
WS purschwitzer St 13 und I1SO 14689-1 Seite
e 02625 Bautzen '
Bohrfirma: IFG Ingenieurburo fur Geotechnik GmbH Aufschluss-Nr.: BS5
Auftraggeber: LiSt GmbH Datum: 09.07.2018
Projekt: S 112, BW2, Briicke Uber das Lébauer Wasser Projekt-Nr.: 1-043-03-18
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 477476,9 Hohe: 176,54 NHN Bearbeiter: Thiem
Durchmesser: 60 mm Hochwert: 5671157,5 Neigung: Techniker: Thiem
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart . Bohrfortschritts | Versuche
leicht feucht
. Kalk- - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Erganzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Bodengruppe - Tiefe - Kernlange
0,30 schwarz trocken, locker leicht zu bohren
gelagert, fest
- Mutterboden OH
(Grob-/gemischtkérnige
Bdden, humos)
2,50 | Schluff, schwach feinsandig, hellbraun, trocken, fest méafRig schwer zu
schwach tonig graufleckig bohren
- LoRlehm UL (Schluff, leicht
- Holozén plastisch)
3,00 | Feinsand, stark schluffig grau sehr feucht, steif bis maRig schwer zu
weich bohren
- Schwemmsand
- Holozén SU* (Sand, stark
schluffig)
2,80m - 2,90m Lage von
Grobsand
5,20 | Mittelkies bis Grobkies, sandig grau nass, dicht gelagert schwer zu bohren

- FluRBkiese
- Holozéan

Kornform: gerundet,
vollstandig verwittert

GU (Kies,
schluffig)




m u. GOK (176,54 m NHN) BSS
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Hoéhenmalstab: 1:40
Projekt: S 112, BW2, Briicke Uiber das Lébauer Wasser P - JFG
" ol m== | noenieurbiiro
Bohrung: BS5 Ort d. Bohrung: Radweg, Bdschungsunterkante zom - ;
g g g g e fiir Geotechnik
Auftraggeber:  LiSt GmbH Rechtswert:  477476,9 Purschwitzer Strale 13
Bohrfirma: IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH | Hochwert:  5671157,5 02625 Bautzen
Bearbeiter:  Thiem Ansatzhohe: 176,54 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 17.08.2018 Endtiefe: 5.20m Fax: 03591/6771-40

Anlage 4



i ;E%Z%‘fgc'i‘r‘]ﬁﬁ”m Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 | anjage: 4
My D schwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 o
e’ Seite
——==mi== 02625 Bautzen '
Bohrfirma: IFG Ingenieurburo fur Geotechnik GmbH Aufschluss-Nr.: BS6
Auftraggeber: LiSt GmbH Datum: 09.07.2018
Projekt: S 112, BW2, Briicke Uber das Lébauer Wasser Projekt-Nr.: 1-043-03-18
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 477440,8 Hohe: 176,08 NHN Bearbeiter: Thiem
Durchmesser: 60 mm Hochwert: 5671157,4 Neigung: Techniker: Thiem
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart . Bohrfortschritts | Versuche
leicht feucht
. Kalk- - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Bodengruppe - Tiefe - Kernlange
0,40 schwarz trocken, locker leicht zu bohren
gelagert, fest
- Mutterboden OH
(Grob-/gemischtkérnige
Bdden, humos)
1,20 | Schluff, schwach feinsandig, hellbraun trocken, fest méafRig schwer zu
schwach tonig bohren
- LoRlehm UL (Schluff, leicht
- Holozén plastisch)
2,00 | Schluff, schwach feinsandig, hellbraun schwach feucht, méafRig schwer zu
schwach tonig halbfest bohren
- LoRlehm UL (Schluff, leicht
- Holozén plastisch)
2,80 | Feinsand, stark schluffig braungrau feucht, steif maRig schwer zu
Schwemmsand bohren
- Schwemmsand
- Holozén SU* (Sand, stark
schluffig) bis UL
(Schluff, leicht
plastisch)
4,00 | Mittelkies bis Grobkies, sandig grau sehr feucht, dicht schwer zu bohren
gelagert
- FluBkiese Kornform: gerundet, GW (Kies,
- Holozén vollstandig verwittert weitgestuft)
4,20 | Kies, Grauwacke, steinig ockerbraun | schwach feucht, dicht schwer zu bohren an 4,2 m kein
Kiese kantig gelagert bis sehr schwer zu Bohrfortschritt
- Verwitterungszone, sedimentér Kornform: kantig, bohren
- Paldozoikum zersetzt
SU (Sand,
schluffig)




m u. GOK (176,08 m NHN)
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Hoéhenmalstab: 1:40
Projekt: S 112, BW2, Briicke Uiber das Lébauer Wasser - e IFG
" ol m== | noenieurbiiro
Bohrung: BS6 Ort d. Bohrung: Radweg, Bdschungsunterkante zom - ;
g g g g e fiir Geotechnik
Auftraggeber:  LiSt GmbH Rechtswert:  477440,8 Purschwitzer Strale 13
Bohrfirma: IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH | Hochwert:  5671157,4 02625 Bautzen
Bearbeiter:  Thiem Ansatzhéhe: 176,08 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 17.08.2018 Endtiefe: 4.20m Fax: 03591/6771-40

Anlage 4



"T"22 IFG Ingenieurburo

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

e fr Geotechnik Anlage: 4
et Purschwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 Seite:
Teset® " 02625 Bautzen '
Bohrfirma: IFG Ingenieurburo fur Geotechnik GmbH Aufschluss-Nr.: BS7
Auftraggeber: LiSt GmbH Datum: 09.07.2018
Projekt: S 112, BW2, Briicke Uber das Lébauer Wasser Projekt-Nr.: 1-043-03-18
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 477410,4 Hohe: 176,36 NHN Bearbeiter: Thiem
Durchmesser: 60 mm Hochwert: 5671168,2 Neigung: Techniker: Thiem
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart . Bohrfortschritts | Versuche
leicht feucht
" Kalk- - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Erganzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Bodengruppe - Tiefe - Kernlange
0,30 schwarz trocken, locker leicht zu bohren
gelagert, fest
- Mutterboden OH
(Grob-/gemischtkérnige
Bdden, humos)
2,00 | Schluff, schwach feinsandig, hellbraun schwach feucht, fest méafRig schwer zu
schwach tonig bohren
- LoRlehm UL (Schluff, leicht
- Holozan plastisch)
2,50 | Feinsand, stark schluffig braungrau feucht, steif maRig schwer zu
Schwemmsand mit bohren
Pflanzenresten, glimmerhaltig
- Schwemmsand SU* (Sand, stark
- Holozén schluffig)
3,30 | Feinsand, stark schluffig grau nass, steif bis weich maRig schwer zu
Schwemmsand mit bohren
Pflanzenresten, glimmerhaltig
- Schwemmsand SU* (Sand, stark
- Holozén schluffig)
2,80m - 2,90m Lage von
Grobsand
3,00m - 3,30m Lage von
Grobsand
3,70 | Sand, stark schluffig, schwach grau sehr feucht, dicht schwer zu bohren
feinkiesig gelagert
Ubergangsbereich FluRRkiese / Kornform: gerundet, GW (Kies,
Grauwacke kantig, weitgestuft)
- FluBkiese
- Holozén
4,20 | Feinsand, Grauwacke, dunkelgrau schwach feucht, dicht schwer zu bohren
mittelsandig, stark schluffig, kiesig gelagert bis sehr schwer zu
Kiese kantig Kornform: kantig, bohren
- Verwitterungszone, sedimentér zersetzt
- Palaozoikum SU* (Sand, stark
schluffig)
4,70 | Steine, Grauwacke grau Klifte, sehr stark sehr schwer zu

- sedimentar
- Palaozoikum

gekliftet

bohren




m u. GOK (176,36 m NHN) BS7
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Hoéhenmalstab: 1:40
Projekt: S 112, BW2, Briicke Uiber das Lébauer Wasser = - JFG
N all === oeni ii
Bohrung: BS7 Ort d. Bohrung: Radweg, Boschungsunterkante | - e o ]Eaepleurbur{_}
fiir Geotechnik
Auftraggeber:  LiSt GmbH Rechtswert:  477410,4 Purschwitzer Strale 13
Bohrfirma: IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH | Hochwert:  5671168,2 02625 Bautzen
Bearbeiter: Thiem Ansatzhdhe: 176,36 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 17.08.2018 Endtiefe:  4,70m Fax: 03591/6771-40

Anlage 4



B ;E%Z%‘fgc'i‘r‘]ﬁﬁ”m Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 | anjage: 4
WSS b schwitzer St 13, und ISO 14689-1 e
SR Seite
——==mi== 02625 Bautzen '
Bohrfirma: IFG Ingenieurburo fur Geotechnik GmbH Aufschluss-Nr.: BS8
Auftraggeber: LiSt GmbH Datum: 09.07.2018
Projekt: S 112, BW2, Briicke Uber das Lébauer Wasser Projekt-Nr.: 1-043-03-18
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 477377,5 Hohe: 179,24 NHN Bearbeiter: Thiem
Durchmesser: 60 mm Hochwert: 5671186,1 Neigung: Techniker: Thiem
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart . Bohrfortschritts | Versuche
leicht feucht
" Kalk- - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Erganzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Bodengruppe - Tiefe - Kernlange
0,40 schwarz trocken, locker leicht zu bohren
gelagert, fest
- Mutterboden OH
(Grob-/gemischtkérnige
Boden, humos)
1,00 | Schluff, schwach feinsandig, hellbraun trocken, fest méafRig schwer zu
schwach tonig bohren
- LoRlehm, umgelagert UL (Schluff, leicht
- Holozan plastisch)
1,20 | Steine dunkelgrau
Grauwacke-Gerdll
- Hangbildung
- Holozén
4,70 | Sand, Steine, stark schluffig braun feucht, halbfest méafRig schwer zu PL:
bohren 1020
- Hangbildung
- Holozén SU* (Sand, stark
schluffig)
5,30 | Kies, sandig rostfarben nass, mitteldicht schwer zu bohren
gelagert
- FluBkiese Kornform: gerundet, GW (Kies,
- Holozén vollstandig verwittert weitgestuft) bis GU
(Kies, schluffig)
6,40 | Mittelsand, Grauwacke, stark ocker feucht, fest, dicht schwer zu bohren ab 6,4 m kein
schluffig gelagert Bohrfortschritt
SU* (Sand, stark
- Verwitterungszone, sedimentéar zersetzt schluffig)
- Paldozoikum




m u. GOK (179,24 m NHN)
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IFG

Ingenieurbiiro
fir Geotechnik

Projekt: S 112, BW2, Briicke Uber das Lobauer Wasser

Bohrung: BS8 Ort d. Bohrung: Radweg, Bdschungsunterkante
Auftraggeber:  LiSt GmbH Rechtswert:  477377,5
Bohrfirma: IFG Ingenieurbiro fir Geotechnik GmbH | Hochwert: 5671186,1
Bearbeiter: Thiem Ansatzhéhe: 179,24 m NHN
Datum: 17.08.2018 Endtiefe: 6,40m

Purschwitzer Stralte 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 4



i ;E%Z%‘fgc'i‘r‘]ﬁﬁ”m Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 | anjage: 4
Mgt Purschwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 Seite:
Teset® " 02625 Bautzen '
Bohrfirma: IFG Ingenieurbiro fur Geotechnik GmbH Aufschluss-Nr.: BS9
Auftraggeber: LiSt GmbH Datum: 09.07.2018
Projekt: S 112, BW2, Briicke Uber das Lébauer Wasser Projekt-Nr.: 1-043-03-18
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 477332,6 Hohe: 182,57 NHN Bearbeiter: Thiem
Durchmesser: 60 mm Hochwert: 5671205,8 Neigung: Techniker: Thiem
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart . Bohrfortschritts | Versuche
leicht feucht
. Kalk- - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Erganzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Bodengruppe - Tiefe - Kernlange
0,40 schwarz trocken, locker leicht zu bohren
gelagert, fest
- Mutterboden OH
(Grob-/gemischtkérnige
Bdden, humos)
2,10 | Schluff, schwach feinsandig, hellbraun trocken, fest méafRig schwer zu
schwach tonig bohren
- Gehéangelehm UL (Schluff, leicht
- Weichsel-Kaltzeit plastisch)
2,50 | Feinsand bis Mittelsand, stark braun feucht, halbfest
schluffig
SU* (Sand, stark
- Hangbildung schluffig)
- Weichsel-Kaltzeit
3,00 | Kies, Grauwacke, steinig, sandig braun feucht, mitteldicht schwer zu bohren ab 3,0 m kein
Hangschutt bzw. gelagert Bohrfortschritt
Verwitterungszone GU (Kies,
- Hangbildung, sedimentéar schluffig)
- Palaozoikum
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HoéhenmalRstab: 1:40

Projekt: S 112, BW2, Briicke tUber das Lobauer Wasser
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Bohrung: BS9 Ort d. Bohrung: Radweg, Boschungsunterkante
Auftraggeber:  LiSt GmbH Rechtswert: 477332,6
Bohrfirma: IFG Ingenieurbiro fir Geotechnik GmbH | Hochwert:  5671205,8
Bearbeiter: Thiem Ansatzhéhe: 182,57 m NHN
Datum: 17.08.2018 Endtiefe: 3,00m
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