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Tragschichten /Straßenbaumaterialien

[UL]/[SU*] - Löß- und Gehängelehm, Sande, stark schluffig, 
z. T. mit Spuren von Ziegelresten (Hanganschüttung), locker

UL - Schluff, leicht plastisch
(Löß- und Gehängelehm)

SU*/UL - Fein- und Mittelsande, locker
(Schwemmsande / Schwemmlehm)
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SW/SU - Mittel- und Grobsande, schluffig
(Flußsande)

GW/GU - Mittel- und Grobkiese, mitteldicht gelagert
(Flußkiese)

SU*, GU* - Sand, stark schluffig, teils steinig
(Verwitterungslehm)

GU/GU* - Kies, schluffig, steinig
(Hangschutt)

Grauwacke, sehr stark verwittert
(Kies - Steingröße, teils stark schluffig)

Legende

3a

6b Grauwacke, kleinstückig bis ca. 5 cm, stark verwittert

m NHN

m NHN

Längsschnitt Radweg (Oberkante Böschung)

Schluff, humos
(ehemalige GOK)

Gehängelehm, umgelagert
(Aufschüttung)

Verwitterungslehm, umgelagert
(Aufschüttung)
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Oberboden

Kies / Sand, teils steinig, schluffig mit Ziegelresten (Dammschüttung)

Belagwechsel
10 cm Asphalt
10 cm Schottertragschicht 20 cm Schottertragschicht
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Längsschnitt Radweg (Unterkante Böschung)

Die Bohrungen wurden aufgrund der 
unsicheren Leitungslage nicht auf dem Radweg, 
sondern in der hangseitigen Böschung 
unmittelbar neben der Wegbefestigung ausgeführt.
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Lageskizze, Maßstab 1:1.000

5

53e

0c

0c

3e
SU / SU* - Sand schluffig bis stark schluffig,
locker - mitteldicht gelagert (Pleistozän)

Feinsand, schluffig
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vermutete Schichtgrenze (nicht erkundet)

Rammhindernis

Längsschnitt OK Böschung
Längsschnitt UK Böschung
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