IFG Ingenieurbiiro Besti d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-6)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S 112, BW 2, Wasserkretscham Projektnummer: 043-03-18
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 12.06.2018
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  14.06.2018
Labornummer: 412 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP6/P1 Einwaage: 10789 g
Entnahmetiefe: 2,0-22m Bodengruppe (DIN 18 196): UL / SU*
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3a
KorngréRRe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 1078,9
4 0,9 0,1 99,9 Siebverlust: 0g= 0,0%
2 1,6 0,1 99,8
1 9,8 0,9 98,9 dig= n.b. Cc=n.b.
0,5 26,9 2,5 96,4 dyo = 0,015 Cy=n.b.
0,25 110,0 10,2 86,2 dyo= 0,03 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 294.,4 27,3 58,9 dso = 0,07 nach BIALAS
0,063 1154 10,7 48,2 dgo= 0,13 2,30E-07
<0,063 519,9 48,2
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: 13,5% Schluff: 32,6 % nat. Wassergehalt:
Sand: 53,7 % Kies: 0,2% wn=12,1%

Anlage 6.2, Blatt 1 von 5



IFG Ingenieurbiiro
fur Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g

Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Bestimmung der
KorngroRRenverteilung
(DIN 18123-5)

Projekt: S 112, BW 2, Wasserkretscham Projektnummer: 043-03-18
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 12.06.2018
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  14.06.2018
Labornummer: 413 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP7/P1 Einwaage: 500,4 ¢
Entnahmetiefe: 15-17m Bodengruppe (DIN 18 196): UL / SU*
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3a
KorngréRRe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%0] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 500,7
4 100,0 Siebverlust:  -0,3g= -0,1%
2 0,7 0,1 99,9
1 3,1 0,6 99,2 dio= n.b. Cc=n.b.
0,5 18,0 3,6 95,6 dyo = n.b. Cy=n.b.
0,25 62,9 12,6 83,1 dso= n.b. Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 90,7 18,1 65,0 dso = n.b.
0,063 42,0 8,4 56,6 dgo= 0,09 n.b.
<0,063 283,3 56,6
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 56,6 % nat. Wassergehalt:
Sand: 43,3 % Kies: 0,1% wn = 14,2 %
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IFG Ingenieurbiiro
fur Geotechnik
Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Bestimmung der

Korng rOBenve rtel | u ng KorngroRenverteilung

(DIN 18123-6)

Projekt: S 112, BW 2, Wasserkretscham Projektnummer: 043-03-18
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 12.06.2018
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  14.06.2018
Labornummer: 415 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP8/P1 Einwaage: 370,3 g
Entnahmetiefe: 20-22m Bodengruppe (DIN 18 196): uL
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 2
KorngréRRe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 370,4
4 100,0 Siebverlust:  -0,19g= 0,0%
2 0,1 0,0 100,0
1 1,0 0,3 99,7 dio= n.b. Cc=n.b.
0,5 4,2 11 98,6 dyo = 0,008 Cy=n.b.
0,25 12,1 3,3 95,3 dso= 0,02 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 16,1 4,3 91,0 dso = 0,03 nach BIALAS
0,063 14,8 4,0 87,0 dgo= 0,03 5,41E-08
<0,063 322,1 87,0
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

Kornfraktionen

Ton: 11,2% Schluff: 74,3 % nat. Wassergehalt:

Sand: 145 % Kies: 0% wn = 17,5%
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IFG Ingenieurbiiro
fur Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g

Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Bestimmung der
KorngroRRenverteilung
(DIN 18123-5)

Projekt: S 112, BW 2, Wasserkretscham Projektnummer: 043-03-18
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 12.06.2018
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  14.06.2018
Labornummer: 416 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP8/P2 Einwaage: 508,1 g
Entnahmetiefe: 25-27m Bodengruppe (DIN 18 196): UL / SU*
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 5
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 3,1 0,6 99,4 Siebriickstande: 507,7
4 1,0 0,2 99,2 Siebverlust: 0,49 = 0,1%
2 2,0 0,4 98,8
1 6,5 1.3 97,5 dio= n.b. Cc=n.b.
0,5 24,3 4,8 92,7 dyo = n.b. Cy=n.b.
0,25 60,7 12,0 80,8 dso= n.b. Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 107,3 211 59,6 dso = 0,07
0,063 57,6 11,3 48,3 dgo= 0,13 n.b.
<0,063 2452 48,3
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 48,3 % nat. Wassergehalt:
Sand: 50,5 % Kies: 1.2% wn = 16,1 %
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IFG Ingenieurbiiro
fur Geotechnik
Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngro3enverteilung

Bestimmung der
KorngroRRenverteilung
(DIN 18123-5)

Projekt: S 112, BW 2, Wasserkretscham Projektnummer: 043-03-18
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 12.06.2018
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  14.06.2018
Labornummer: 417 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP8/P3 Einwaage: 729.0 ¢
Entnahmetiefe: 50-53m Bodengruppe (DIN 18 196): sSuU
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3e
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 6,6 0,9 99,1 Summe der
8 4,8 0,7 98,4 Siebriickstande: 728,9
4 8,9 1,2 97,2 Siebverlust: 0,19 = 0,0%
2 22,2 3,0 94,2
1 77,3 10,6 83,6 dyo= n.b. Cc=n.b.
0,5 174,6 24,0 59,6 dyo = 0,124 Cy=n.b.
0,25 184,0 25,2 34,4 dyo= 0,21 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 103,8 14,2 20,1 dso = 0,40 nach BIALAS
0,063 40,6 5,6 14,6 deo = 0,51 2,95E-05
<0,063 106,1 14,6
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 14,6 % nat. Wassergehalt:

Sand: 79,6 %

Kies: 5,8 %

wn = 8,9 %
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