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FREISTAAT SACHSEN

S 84  / Niederwartha - Meißen

VKE 325.1

 FESTSTELLUNGSENTWURF 

Golubev

Nietzschmann

 S 84
Neubau Niederwartha - Meißen

BA 3 (0+000 bis 3+608,169)
BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)

02/2021

02/2021

10.02.2021

Schmidt02/2021

Berlin, den 18.02.2021 gez.i.A. Breinig

gez. Schaefer

gez. Hahn18.02.2021

18.02.2021

1 2 3 4 5 6 7

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

H    = 15 000
T    = 362,155 m
f     = 4,372
km     0+601,335
hTS = 415,868 m

0,700 %

725,000 m

1,500 %
1531,000 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und Abstand zum
nächsten Neigungsbrechpunkt

Zeichenerklärung

Graben / Mulde links

Graben / Mulde rechts

höchster Grundwasserstand

Lärmschutzwand rechts

Kombinationsschutzwand links

Schutzeinrichtungen

Schacht

Rohrleitung

mittlerer Grundwasserstand

q = 2,5 %Δs = 0,40 %

Δs = 0,40 %q = 0 % q = 2,5 % q = 2,5 % q = 2,5 % q = 2,5 % Δs = 0,075 % q = 3,5 % Δs = 0,12 % q = 2,5 % q = 2,5 %q = 2,5 % Δs = 0,40 %

Δs = 0,40 %q = 0 % q = 2,5 % q = 2,5 % q = 2,5 % q = 2,5 % Δs = 0,075 % q = 3,5 % Δs = 0,12 % q = 2,5 % q = 2,5 %

800,000
808,687

833,687 858,687 917,715 78,934 178,934
178,934

393,872 447,000 492,458 525,791 600,000

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 4,00 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 4,00 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

A=400
L=133,333 m

A=275 L=84,028 m
R=900 L=161,219 m A=300 L=100,000 m

R=∞
L=139,268 m

R=1000
L=24,648 m

R=1000
L=35,085 m

A=126L=15,938 m

A=126 L=53,127 m

R=300 L=45,458 m

A=100

L=33,333 m

R=∞
L=230,350 m

833,687 917,715 78,934 178,934 318,201 342,850 377,934 393,872 447,000 492,458 525,791

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

Entwässerungsabschnitt 10.2
Bau-km 10+338,5 - 10+834,0

Entwässerungsabschnitt 10.3
Bau-km 10+834,0 - 11+015,0

Entwässerungsabschnitt 10.4
Bau-km 11+015,0 - 11+297,0

Entwässerungsabschnitt 10.5
Bau-km 11+297,0 - 11+905,0

HGW bei 104,5 m

MGW bei 103,5 m
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Brücke im Zuge der S 84 über die Dresdner Straße

 

 

LW
BzG LH
KrW

 
 

 

11+004,5Bau-km

= ≥
=97 gon

11,60 m 4,50 m
14,10 m=

Bauwerk 2

MLC nach Einstufung

Brücke im Zuge der S 84 über die Kötitzer Straße
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KrW

 
 

 

 11+311,6Bau-km

= ≥
=91 gon

11,60 m 3,10 m
10,00 m=

Bauwerk 3

MLC nach Einstufung

Stützwand "Bettfedernfabrik" (Süd)

 

 

H
L

 
 

 

10+847,5 - 10+918,5Bau-km

≤

71,00 m
2,00 m

=

Bauwerk 2.1
Stützwand "Fahrzeughandel" (Süd)

 

 

H
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11+021,5 - 11+095,0Bau-km

≤

73,50 m
3,20 m

=

Bauwerk 2.2
Stützwand "Weingut Streller" (Süd)
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11+325,5 - 11+393,0Bau-km

≤

67,50 m
3,00 m

=

Bauwerk 3.1
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Geländehöhe

Station Gelände
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97,00 m ü. NHN

529,577 m

1,500 %

km
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T

H      8000,000 m

   88,000 m

    0,484 m

  109,457 m

  0+883,398

=
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0,700 %
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573,862 m

0,550 %

Lärmschutzwand Coswig (Süd)
LSW 4  

 
 

 

Bau-km 10+847,50 - 11+393,00

L = 545,50 m, H = 1,50 m - 4,00 m
über Gradiente

KSW 1
Kombinationsschutzwand Coswig (Nord) 

 
 

 
 

10+816,00 - 11+905Bau-km

L = 1.089,00 m, H = 2,50 m 
über Gradiente
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