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Variantenuntersuchung Knotenpunkt S 84 / Ziegelweg

Kreuzung mit Lichtsignalanlage Kreisverkehr Einmiindung mit Linksversatz

Legende Lageplan :
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Erkennbarkeit, Ubersichtlichkeit, Begreifbarkeit bei entsprechender Erkennbarkeit, Ubersichtlichkeit, Begreifbarkeit bei entsprechender schlechte Erkennbarkeit, Ubersichtlichkeit, Begreifbarkeit bei entsprechender
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kurzer Knotenpunktsabstand auf Ziegelweg durch Einmiindung Mihlenweg (Verlegung)/ErschlieBungsweg
Zufahrt Betriebsgelande "Der Starke Sachse Transport- & Servicecenter GmbH" nérdlich der S 84 befindet sich im unmittelbaren Knotenpunktbereich, Verlegung erforderlich
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g g einheitliche Streckencharakteristik durch ahnliche Knotenpuntgestaltung durch Bruch der Streckencharakteristik, Widerspruch Verkniipfungskonzeption mit bevorrechtigter Verkehrsfiihrung (Durchgangsverkehr) S 84 und gegenuber der Knotenpunktsgestaltung in
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Verlegung und Wiederanschluss Muhlenweg, damit Aufrechterhaltung der vorhandenen Wegebeziehungen
groflRe Entlastungswirkung im nachgeordneten Wegenetz (insbesondere flir Coswig) Entwurfsbearbeitung: Bearbeitet: 02/2021 Schonfeld
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S cg9 E-Mail: info@apluss.de . )
R Gepriift: 02/2021 Weolk
; % _g Herstellung ErschlieBungsweg als Grundstlickszufahrten zur Firma Heinrich Lauber AG und FWS Gmbh & Co KG \) 4
g = :6 Dresden, den 10.02.2021 - bllf“" Projekt-Nr.:  07.14/009-1
c @
< o Ausbau des Ziegelweges bis zur S 82 zur besseren Verkehrswirkung und Nutzung erforderlich (Zustandigkeit Stadt Coswig), damit sinnvolle Westumgehung Coswig
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0 0 0 Tel: (030)20243-0
Bewertung Fax: (030) 202 43 - 291
Www_deges.de VKE 325.1/325.2
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Bewertung + 0 - KP S 84 / Ziegelweg
S 84 Neubau Niederwartha - Meif3en
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= Strallenbeleuchtung entlang Ziegelweg und Mihlenweg (Verlegung) erforderlich Strafenbeleuchtung entlang Ziegelweg, Mihlenweg (Verlegung) und extra fir Gehweg BA 3 (0+000 bis 3+608,169)
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S BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)
N mittlere Baukosten mittlere Baukosten mittlere Baukosten
E (1,955 Mio. € nur Knotenpunktmasse ohne Erschlieungsstrafien) (1,542 Mio. € nur Knotenpunktmasse ohne ErschlieBungsstrafen) (1,780 Mio. € nur Knotenpunktmasse ohne Erschlielungsstrafien) Aufgestellt: D EG E S
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o Vorzugsvariante Variante wird nicht empfohlen Variante wird ausgeschlossen
— (hohe Verkehrssicherheit, einheitliche Streckencharakteristik S 84, geringe Eingriffe) (Bruch der Streckencharakteristik S 84) (Verkehrssicherheitsdefizite, Bruch der Streckencharakteristik S 84,
Funktionsuberlagerung der Verkehre auf der S 84, schlechte Leistungsfahigkeit)



AutoCAD SHX Text
S 84 / kreuzende Straße / Rampe

AutoCAD SHX Text
Bauwerk (Brücke)

AutoCAD SHX Text
Gebäudeabbruch

AutoCAD SHX Text
Erschließungsstraße

AutoCAD SHX Text
Bewertung:

AutoCAD SHX Text
sehr positive Bewertung positive Bewertung neutrale Bewertung negative Bewertung sehr negative Bewertung

AutoCAD SHX Text
++ + 0 -  --

AutoCAD SHX Text
Anschlussgleise (Bestand)

AutoCAD SHX Text
Geh- / Radweg


	Pläne und Ansichten
	16_3_003


