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1. Gliederung Baugrundschichten - Baugrundmodell

Der Baugrund wird im gesamten Streckenverlauf bis in eine Tiefe von 15 m unter GOK durch
hauptséchlich sandig-kiesige Boden (Elbsande- und —kiese) charakterisiert. Diese Boden werden
an der Gelandeoberflache lediglich von Auffillungen, Tallehm und Schwemmsanden/
Schwemmlehm lberdeckt. Lokal konnten organische Aueablagerungen festgestellt werden.

In den durchgefiihrten Baugrundaufschliissen wurden folgende Horizonte angetroffen:

Tabelle 1: Baugrundschichten

Deckschichten)

Schicht Baugrundschicht
Schicht 0 StraRen- und Wegebefestigungen: Asphalt, Beton usw.
Auffullungen
Schicht 1 ungebundene Tragschichten, Sand und Schluff, vereinzelt mit Bauschutt, Ascheresten, Ober-
boden und anderen Fremdstoffen, tiberwiegend locker gelagert
(A, [GW], [GU], [SU], [SU#], [UL], [UM], [lokal [OU])
Schicht 2a: Auelehm
Schluff organische, liberwiegend steif bis halbfest (OU)
Schicht 2 Schicht 2b: Tallehm
(bindige und Schluff und Ton, sandig bis stark sandig, tberwiegend steif bis halbfest, lokal fest
sandige (UL, UM, TL, TM, ST*, SU*)

Schicht 2c: Schwemmsande
Fein- und Mittelsande, stark schluffig, iberwiegend locker gelagert, teils steif bis halbfest
(SuU*, UL)

Sand, enggestuft

Schicht 3 Sand, schwach kiesig, lokal schluffig, GUberwiegend mitteldicht, lokal auch locker gelagert
(SE, SU, lokal GE, SU*)
Kies, weitgestuft

Schicht 4 Kies bis Sand, schwach schluffig bis schluffig, lokal steinig, Uberwiegend dicht, lokal mitteldicht
bzw. sehr dicht (GU, GW, SU, SW, lokal GU*)

Schicht 5 Tonstein / Schluffstein
mirbe bis fest, im Festgesteinsverbund anstehend, méaRig bis stark verwittert

2. Bodenmechanische Kennwerte

Zur Durchflihrung von erdstatischen Berechnungen werden folgende bodenmechanische Kenn-
werte angegeben, welche in Auswertung der ingenieurgeologischen Feldansprache, der durch-
gefuhrten Laboruntersuchungen sowie mit Hilfe tabellierter und regionaler Erfahrungswerte nach
EAU und DIN 1055 festgelegt wurden.

Die Angabe der Bodenart von Lockergesteinen erfolgt mit Hilfe der Gruppensymbole nach
DIN 18196. Die angegebenen Bodenklassen entsprechen den Boden- und Felsklassen der
DIN 18300, die Frostempfindlichkeitsklassen der ZTVE-StB 09.

Die angegebenen Kennwerte verstehen sich als reprasentative Durchschnittswerte der anste-
henden Schichten fiir iberschlagige Berechnungen. Fir Bauwerke ist aus den jeweiligen Kenn-
werten ein mal3gebendes Kennwertprofil zu erstellen.
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Tabelle 2: Bodenmechanische Kennwerte
Kurz- . ) )
Nr. | Bodenart S - cal. g cal. g cal. cal.c cal. Es
Auffullungen
Sand und Schluff, vereinzelt A, [GW],
mit Bauschutt, Schlacke [GU], [SU],
1 : : [SU*, [UL], 17...20 9...10 25...30 0 5...15
Oberboden und anderen
o ; [UM], lokal
Fremdstoffen, Uberwiegend
[OU]
locker gelagert
Auelehm
2a | Schluff organisch, steif bis ou 17...18 7...8 17...22 0...5 0,5...2
halbfest
Tallehm
Schluff und Ton, sandig bis UL, UM, TL,
2b stark sandig, uberwiegend steif | TM, lokal TA 19...20 9..10 22..25 5...10 5...10
bis halbfest, lokal fest
Schwemmsande
g¢ | Schluff und Ton, sandig bis SU*, UL 18..19 | 10..11 | 25..27 0..5 10...15
stark sandig, uberwiegend steif
bis halbfest, lokal fest
Sand, enggestuft
Sand, schwach kiesig, lokal
3 | schiuffig, tberwiegend mittel- | SE:SU okl g 59 | 10,11 | 30...325 0 30...50
) GE, SU
dicht, lokal auch locker gela-
gert
Kies, weitgestuft
Kies bis Sand, schwach GU, GW, SU,
4 schluffig bis schluffig, lokal SW, lokal 19...20 10...11 32,5...35 0 40...60
steinig, Uberwiegend dicht, GU*
lokal mitteldicht bzw. sehr dicht
5 | Tonstein, Schiuffstein Fels 22..24 | 12..14 | 38..40 0 > 100
verwittert
Legende:
cal. g cal. Bodendichte, erdfeucht [KN/m?3] cal.¢g" cal. Bodendichte unter Auftrieb [KN/m3]
cal. f cal. Reibungswinkel [°] cal. ¢’ cal. Kohasion [KN/m?]

cal. Es cal. Steifemodul [MN/m?]
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3. Bodenklassen und Homogenbereiche

Bodenklassen gemald DIN 18300, DIN 18301 bzw. DIN 18319 sind mit Einfihrung der VOB/C
2016 nicht mehr Stand der Technik. Die nachfolgende Angabe dieser Bodenklassen erfolgt
informativ.

Tabelle 3: Bodenklassen gemaf3 DIN 18300, DIN 18301 bzw. DIN 18319 (alt)

Kurz- BK BK BK

Nr. |Bodenart zeichen DIN 18300 | DIN 18301 DIN 18319

Frostempf.

Auffullungen

Sand und Schluff, vereinzelt mit
1 |Bauschutt, Schlacke, Oberboden
und anderen Fremdstoffen,
Uiberwiegend locker gelagert

A, [GW], [GU], BN 1...2, LNW 1...2,
[SU], [SU¥, BB 2...3, LN 1...2,
[UL], [UM], BO 1 LBM 2...LBO 2
lokal [OU] BS1,BS3 | P1,S1,S3

F3

Auelehm
2a |Schluff organisch, steif bis halb- ou 4 BB 2...3 LBNIID%“?’ F3
fest

Tallehm
Schluff und Ton, sandig bis stark| UL, UM, TL, 4 BB 2. 4 LBM 2...3,
sandig, Uberwiegend steif bis TM, lokal TA P1...P2

halbfest, lokal fest

2b F3

Schwemmsande

Schluff und Ton, sandig bis stark
sandig, Uberwiegend steif bis
halbfest, lokal fest

2c SU*, UL 3-4 BN 2...BB2 LN2 /LBM 2 F3

Sand, enggestuft
Sand, schwach kiesig, lokal SE, SU, lokal BN 1...BN 2 LNE 1...2,
schluffig, iberwiegend mittel- GE, SU* BS1 S1

dicht, lokal auch locker gelagert

F2

Kies, weitgestuft

Kies bis Sand, schwach schluffig
4 |bis schluffig, lokal steinig, Uber-
wiegend dicht, lokal mitteldicht
bzw. sehr dicht

GU, GW, SU, BN1..2, LNW 1...3,

SW. lokal GU* BS 1 S1,53 F2

Tons_teln, Schluffstein Fels 6 FV1..FV2 F71_ ED1 F3
verwittert FD1

Legende:

BK DIN 18300 Bodenklasse geméaf3 DIN 18300-2012 (Erdarbeiten)

BK DIN 18301 Bodenklasse gemaf3 DIN 18301-2012 (Bohrarbeiten)

BK DIN 18319 Bodenklasse gemaf3 DIN 18319-2012 (Rohrvortriebsarbeiten)
Frostempf. Frostempfindlichkeit nach ZTV E-StB 09
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Zur Ausschreibung von Erdbauleistungen ist der Baugrund gemafR VOB/C 2016 in Homogen-
bereiche (HB) zu gliedern, wofir die in Tabelle 4 enthaltenen Kennwertspannen als Grundlage
dienen. Die geotechnische Kategorie 3 ist dabei mafRgebend.

Fur Erdbauleistungen werden die gemischtkdrnigen Auffiillungen und der bindige Tallehm je
einem separaten Homogenbereich zugewiesen. Die nichtbindigen Schichten 3 (enggestufter
Sand) und 4 (weitgestufter Kies) hingegen werden zu einem Homogenbereich zusammen-

gefasst.

Tabelle 4: Kennwertspannen fir die Festlegung der Homogenbereiche (Erdarbeiten)

Homogenbereich El E2 E3
Schichten 1 2 3und4
Bodengruppen DIN 18196 | S0, [ULL [Um, | U UM, TLTMLTA, | W, SE, SU, U G,
[OH], [OU]

ortsubliche Bezeichnung Auffillungen Tallehm Elbesand und -kies
Charakter gemischtkornig bindig rollig
Massenanteil Ton [%] 0...10 5...30 0...5
Massenanteil Schluff [%] 5...60 10...80 0...20
Massenanteil Sand [%] 10...60 10...80 10...90
Massenanteil Kies [%] 10...60 0...20 10...90
Massenanteil Steine [%0] 0...30 <1 0...30
Massenanteil Blocke [%)] <10 <1 <5
Massenanteil gro3e Blécke [%] <5 <1 <1
Dichte [g/cm?] 1,6...2,1 1,8..2,1 1,7..2,4
gr(]:ﬂrearlfgft%ekeit [KN/m?] 0...60 20...150 0
Kohasion [kN/m?] 0...10 5...50 0
Wassergehalt [%0] 5...20 5...30 0...15
Konsistenz (steif bis halbfest) steif bis fest -
Konsistenzzahl I¢ (0,75...1,50) 0,75...2,0 -
Plastizitatszahl Ip (0...12) 5...30 -
Lagerung locker bis mitteldicht - locker bis sehr dicht
Lagerungsdichte Ip 0,2...04 - 0,3...0,8
organischer Anteil [%] 0...10 0...3 0..3
LAGA-Zuordnung Z0bis>Z2 Z0 Z0

LAK [g/t] 50...250 50...250 50...250
Abrasivitat CAl 0,5..1,0 0,5..1,0 0,5..1,0

Bewertung| schwach abrasiv schwach abrasiv schwach abrasiv
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Die Homogenbereiche E2 und E3 (natirliche, gewachsene Bodenschichten) weisen keine
relevanten Schadstoffgehalte auf, so dass beziglich des Schadstoffgehalts (LAGA-
Zuordnungswerte) keine weitere Differenzierung dieser Homogenbereiche erforderlich ist.

Die Auffillungen weisen teils Schadstoffgehalte auf, die eine wechselnde Einstufung des Auf-
fullmaterials von Z 0 bis Z 2 (siehe Kap. 2.6.3) sowie teilweise auch grél3er Z 2 erforderlich
machen.

Der anfallende Bodenaushub kann im Dammbau verwertet werden. Hierfur kann Material bis Z 2
genutzt werden kann, wenn er in Dammmitte unter einer wasserundurchlassigen Schicht
(hier: Asphaltdecke) eingebaut wird. Somit ist eine Differenzierung des Homogenbereichs E1
lediglich in

@ E1Z0...Z2 (einbauféahiges Material) und
@ E1=Z2 (Material zur Entsorgung / Beseitigung)

erforderlich. Der Homogenbereich ,E1 = Z 2* steht im Umfeld von Station 2+141 (Ablagerung
nordlich der geplanten Durchldsse) und in Schottertragschichten der Kéhlerstral3e und Elbgau-
stralRe an. Alle Gbrigen Aushubmassen aus Schicht 1 sind dem ,E1 Z0...Z2" zuzuordnen.

4. Bautechnische Empfehlungen fir den StraRenbau
4.1  Einschnitte

Im Bereich der Station 0+560 bis 0+950 verlauft die S 84 im Einschnitt.

4.1.1 Losbarkeit der Abtragsmassen

Im Einschnitt stehen ausschlieZlich Bdden der Schicht 2b (Tallehm) an. Diese Btden sind der
Bodengruppe UL, UM, TL zuzuordnen. Die Konsistenz wird aufgrund der Bohrergebnisse als
weich bis steif beschrieben.

Diese Abtragsmassen entsprechen durchweg Bodenklasse 4-5 (gemafR DIN 18300-alt) und sind
ohne uber das Ubliche Mal3 hinausgehende Aufwendungen mittels Bagger l6sbar.

4.1.2 Wiedereinbau der Abtragsmassen

Der natirliche Wassergehalt der Bdden liegt mit durchschnittlich 21,1 M-% oberhalb des fur
derartige Boden optimalen Einbau-Wassergehaltes von ca. 17..18 %. Daher ist fir den Wieder-
einbau der Abtragsbdden eine Bodenverbesserung mit Bindemittel erforderlich.

Aufgrund des bindigen Charakters der Abtragsbdden mit einem Feinkornanteil (d< 0,063 mm)
von ca. 75 M-% ist eine Bodenverbesserung mit Feinkalk bzw. Mischbinder erforderlich. Der
Bindemittelgehalt kann im Rahmen des Vorentwurfes mit 3 % angenommen werden.

4.1.3 Bdschungsneigungen, Boschungssicherungen

Die Bdschungsneigung kann im Verhéltnis 1:1,5 hergestellt werden. Dies entspricht auch der
Regelneigung der RAS-Q. Bei feinkdrnigen Bdden ohne Strémungsdruck ist nicht mit
Instabilitaten den Béschungen zu rechnen.

Voraussetzung ist ein ausreichender Erosionsschutz durch schnell aufgehenden Bewuchs der
Bdschungen sowie flache Graben oberhalb der Bdschungen zum Abfangen des aus dem
Gelande zuflieBenden Oberflachenwassers.
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Zur Verhinderung von Oberflachenerosion sind auf den Einschnittbéschungen biologische
SicherungsmalRhahmen (Oberbodenauftrag, Rasenansaat) vorzusehen.

Es ist zu beachten, dass die fur gro3e Teile des Projekts geplante Béschungsneigung von 1:1,5
bereits einen Grenzneigungswinkel fiir Oberboden darstellt und der Oberbodenauftrag daher nur
bei gunstigen Witterungsbedingungen bis zur festen Wurzelbildung erfolgen kann.

Fur alle 1:1,5-B6schungen uber 2,5 m Hoéhe empfiehlt sich zum Schutz gegen Ausspllungen
und Abrutschungen daher der Einsatz von Strohmatten mit Anspritzbegriinung. Dies gilt fur
Einschnitt- und Dammbdschungen gleichermalien.

Der pH-Wert des Mineralbodens liegt im Baufeld bei durchschnittlich 8,0. Dieser Wert wird sich
durch den verbreiteten Einsatz von Bindemittel jedoch noch erhdhen. Es sollten daher vorzugs-
weise Saatgutmischungen fur basische Béden zum Einsatz kommen.

4.1.4  Entwéasserung
4.1.4.1 Planumsentwasserung

Die im Planum des Einschnittes anstehenden Bdden gelten als stark frostempfindlich (F3, gem.
ZTVE-StB) und schwach durchlassig (DIN 18130) und missen mit Bindemittel verbessert
werden.

Daher ist nach RAS-Ew ein ausreichendes Quergefalle von 2,5 % zur Ableitung des evtl. in die
ungebundenen Tragschichten einsickernden Wassers auszubilden.

4.1.4.2 Versickerungsmoglichkeiten fur Oberflachenwasser

Fur die im Einschnitt anstehenden Boden (Schicht 2b) wurden Feld- und Laborversuche zur
Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit durchgefiihrt. Der mittlere Durchlassigkeitsbeiwert
betragt k; = 8,4*10° m/s, wobei im Labor auch deutlich geringere Durchlassigkeiten ermittelt
wurden.

Die im Planum anstehenden Bdden (Schicht 2b) sind daher fiir eine Versickerung ungeeignet.

Erst in Tiefen >1,50 m unter OK Gradiente stehen versickerungsfahige Sande (Schicht 3) an. In
diesem Horizont ist wegen des Grundwasserspiegels jedoch ebenfalls keine Versickerung
moglich.

4.1.5 Frostschutz

Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus ist gem. RStO-12 wie folgt zu ermitteln:

Belastungsklasse: Bk10

Frostempfindlichkeitsklasse: F3

Ausgangswert: 65 cm

Frosteinwirkzone: Zone |l +5cm

Wasserverhaltnisse: ungunstig +5cm

Lage der Gradiente: Einschnitt +5cm
Somit ergibt sich eine Starke des frostsicheren Oberbaus von: 80 cm.
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4.1.6 Herstellung Planum

Auf dem Planum stehen bindige Béden mit einem natlrlichen Wassergehalt oberhalb des
optimalen Wassergehaltes an. Fur die Herstellung einer Tragféhigkeit von Ey, > 45 MN/m?2 ist
eine Bodenverbesserung bzw. ein Bodenaustausch erforderlich.

Bindige Boden der Bodengruppen TM, TL, UM, UL, GU*, SU* ST* sind gem. Merkblatt zur
Anwendung von Mischbindemitteln fir eine Bodenverbesserung mit Mischbindemitteln geeignet.
Es wird empfohlen, eine Bodenverbesserung bzw. qualifizierte Bodenverbesserung mit Misch-
bindemitteln 50/50 durchzufihren.

Bei der Ausfiihrung der qualifizierten Bodenverbesserung kann die Bemessung des frostsicheren
Oberbaus fir Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F2 anstelle der vorhandenen F3-Bdden
vorgenommen werden.

Bei einer Verbesserungstiefe von 40 cm und einer Bindemittelzugabe von 3...4 % ist von einer
ausreichenden Tragfahigkeit des Planums auszugehen.

4.1.7 Schadstoffanalysen

Der anfallende Oberboden weist einen erh6hten PAK-Gehalt auf der Giber dem Vorsorgewert der
BBodSchV liegt. Gemald Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz KrW/AbfG gilt Bodenaushub erst
als Abfall, wenn er von der Baustelle entfernt wird. Daher sollte das Material unbedingt am Ort
der Entstehung (d.h. im Rahmen der Baumal3nahme) wieder in boden&hnlichen Anwendungen,
z.B. zum Andecken von Bdschungen wiederverwendet werden. Anderenfalls fallen zuséatzliche
Entsorgungskosten (Deponieklasse I) an.

Bei Aushubmaterial der Schicht 2b (Tallehm) kann von natlrlich anstehendem, ungestértem
Material ausgegangen werden, welches keine Verunreinigungen enthalt (derzeitige Nutzung:
Ackerboden). Nach Bodenverbesserung (s. Abschnitt 4.1.2) ist ein Wiedereinbau im Rahmen der
BaumafRnahme zu empfehlen.
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4.2 Gelandegleiche Abschnitte
Gelandegleiche Abschnitte sind (zumindest teilweise) zwischen Station 2+260 bis Station 3+440

geplant. Hier verlauft die S 84 verbreitet entlang des bestehenden Mihlenweges.

4.2.1 Losbarkeit der Abtragsmassen

Fahrbahnbereiche und Gehweqge

In diesem Abschnitt sind Fahrbahnbelage (Asphalt) sowie ungebundene Tragschichten des
Muhlenweges zu l6sen. Durch die Verbreiterung der bestehenden Fahrbahn fallen weiterhin
Materialien des Gehweges an (Betonpflaster, Borde). Der Gehweg reicht vom Ziegelweg bis an
das Ortseingangsschild Brockwitz.

Die ungebundenen Tragschichten bestehen lberwiegend aus Kiestragschichten (Feinkiese,
Bodengruppen: GU-SW). Die ungebundenen Tragschichten sind Z0...Z2 zuzuordnen.

Fahrbahnverbreiterungen

In den Verbreiterungsbereichen nérdlich des Miihlenweges steht eine 20...50 cm starke Ober-
bodenschicht an.

Im Liegenden der Tragschichten sowie in den Verbreiterungsbereichen stehen stark schluffige
Fein- und Mittelsande (Schicht 2c) sowie Tallehm (Schicht 2b) an.

Diese Abtragsmassen entsprechen durchweg Bodenklasse 3-5 (gemafd DIN 18300-alt) und sind
ohne Uber das Ubliche Mal3 hinausgehende Aufwendungen mittels Bagger losbar.

4.2.2 Wiedereinbau der Abtragsmassen

Aushubmaterial der ungebundenen Tragschichten kann im Rahmen des Bauvorhabens in
Dammbereichen wiedereingebaut werden. Um die Anforderungen des Grundwasserschutzes zu
erfillen, sollte Material der Zuordnungswerte Z1.2 und Z2 grundsatzlich ca. 1 Meter oberhalb
des Gelandes eingebaut werden. Damit sind sowohl der erforderliche Grundwasserflurabstand
als auch das Vorhandensein einer undurchldssigen Deckschicht (gebundener Oberbau)
gegeben.

Fein- und Mittelsande (Schicht 2¢) und Tallehm (Schicht 2b) kénnen innerhalb von Damm-
schittungen wiedereingebaut werden. Aufgrund des hohen Feinkornanteils ist es erforderlich,
das Material mit Bindemittel zu verbessern, um die erforderliche Tragfahigkeit des Dammes zu
erreichen. Aufgrund der wechselnden Schichten der Aushubbereiche ist es nicht sinnvoll,
einzelne Bereiche von der Bodenverbesserung auszunehmen.

Fur Tallehm (Schicht 2b) ist vorzugsweise Mischbinder 70/30 einzusetzen. Fir sandig-
schluffigen Schwemmsand (Schicht 2c¢) ist Mischbinder 70/30 bzw. 50/50 geeignet. Im
Vorentwurf sollte von 2,5 % Bindemittelzugabe ausgegangen werden.

4.2.3 Boschungsneigungen, Boschungssicherungen

Bei Boschungshthen im betreffenden Abschnitt von nur wenigen Dezimetern kann die geplante
Regelbdschungsneigung von 1:1,5 problemlos hergestellt werden.
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4.2.4  Entwasserung
4.2.4.1 Planumsentwasserung

Die im Planum anstehenden Boden gelten gemalR ZTVE-StB 09 als stark frostempfindlich (F3)
und schwach durchlassig (DIN 18130).

Daher ist nach RAS-Ew ein ausreichendes Quergefalle von 2,5 % zur Ableitung des evtl. in die
ungebundenen Tragschichten einsickernden Wassers auszubilden. Eine gesonderte
Planumssickerschicht ist nicht erforderlich.

4.2.4.2 Versickerungsmoglichkeiten fur Oberflachenwasser

Fur die im Planum anstehenden Béden (Schicht 2b) wurden Feld- und Laborversuche zur
Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit durchgefuhrt. Im Feldversuch wurden Durchléassigkeits-
beiwerte von ki = 1,2*10° ...2,4*10° m/s ermittelt. Im Laborversuch wurde eine deutlich
geringere Durchlassigkeit von k; = 3,6*10™* m/s ermittelt.

Die im Planum anstehenden Bdden (Schicht 2b) sind daher fiir eine Versickerung ungeeignet.
Erst in Tiefen >1,90...3,2 m unter OK Gradiente stehen versickerungsfahige Sande (Schicht 3)
an, wobei deren Versickerungsfahigkeit durch den Grundwasserspiegel begrenzt wird. Es
empfiehlt sich daher, auf Versickerungslosungen verzichten.

4.2.5 Frostschutz

Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus ist gem. RStO-12 wie folgt zu ermitteln:

Belastungsklasse: Bk10

Frostempfindlichkeitsklasse: F3

Ausgangswert: 65 cm

Frosteinwirkzone: Zone |l +5cm

Wasserverhéltnisse: ungiinstig” +5cm

Lage der Gradiente: Einschnitt +5cm
(teilweise gelandegleich +0cm)

Die Grundwasserverhaltnisse sind im Normalfall Gberwiegend als glinstig einzuordnen, nur im
Abschnitt 0+540...0+950 wurden unglnstige Grundwasserverhdltnisse gemaR RStO-12
registriert. Bei Hochwasser der Elbe ist jedoch mit einer Erhéhung des Grundwasserspiegels zu
rechnen, womit sich die Wasserverhéltnisse im Sinne der RStO-12 verschlechtern. Zur
Vereinheitlichung der Planungsgrundsétze sowie aus Vorsorgegrinden wird deshalb empfohlen,
durchweg ,unginstige Wasserverhéaltnisse* anzusetzen.

Somit ergibt sich eine Starke des frostsicheren Oberbaus von 75 bis 80 cm. Um unterschied-
liche Oberbaustarken bei wechselndem Gradientenverlauf (oberhalb / unterhalb Gelande) auf
kurzen Abschnitten zu vermeiden, wird eine einheitliche Oberbaustarke von 80 cm empfohlen.
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4.2.6 Herstellung Planum

Auf dem Planum stehen bindige Béden mit einem natlrlichen Wassergehalt oberhalb des
optimalen Wassergehaltes an. Fur die Herstellung einer Tragféhigkeit von Ey, > 45 MN/m?2 ist
eine Bodenverbesserung bzw. ein Bodenaustausch erforderlich.

Bindige Boden der Bodengruppen TM, TL, UM, UL, GU*, SU* ST* sind gem. Merkblatt zur
Anwendung von Mischbindemitteln fir eine Bodenverbesserung mit Mischbindemitteln geeignet.
Es wird empfohlen, eine Bodenverbesserung bzw. qualifizierte Bodenverbesserung mit Misch-
bindemitteln 50/50 durchzufihren.

Bei der Ausfiihrung der qualifizierten Bodenverbesserung kann die Bemessung des frostsicheren
Oberbaus fir Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F2 anstelle der vorhandenen F3-Bdden
vorgenommen werden.

Bei einer Verbesserungstiefe von 40 cm und einer Bindemittelzugabe von 3...4 % ist von einer
ausreichenden Tragfahigkeit des Planums auszugehen.

4.2.7 Schadstoffanalysen
Fur den abzutragenden Oberboden gelten die Aussagen unter Kap. 4.1.7 gleichermalien.

Bei Aushubmaterial der Schichten 2b und 2c kann von natiirlich anstehendem, ungestértem
Material ausgegangen werden, welches keine Verunreinigungen enthalt (derzeitige Nutzung:
Ackerboden). Nach Bodenverbesserung (s. Abschnitt 4.1.2) ist ein Wiedereinbau im Rahmen der
BaumafRnahme zu empfehlen.

4.3 Gradiente in Dammlage

Die Gradiente verlauft in folgenden Bereichen in Dammlage
- Station 0+000 bis Station 0+540
- Station 0+950 bis Station 3+050 (teilweise)
- Station 3+440...Bauende.

4.3.1 Herstellung Dammaufstandsflachen
In den Abschnitten
0+000...0+540
0+950...2+260
2+750...3+050
Elbgaustral3e (Verbreiterungsbereiche)
Cliebener StralRe (Verbreiterungsbereiche)
befindet sich die Dammsohle meist auf Tallehm (Schicht 2b) in steifer bis halbfester Konsistenz.

In diesem Zustand ist dieser Erdstoff als Dammsohle geeignet. Aufgrund der Witterungs-
empfindlichkeit dieses Erdstoffes kann die Dammsohle jedoch bei ungunstiger Witterung relativ
rasch aufweichen und dadurch unbrauchbar werden. In diesem Fall misste bis auf steifes / halb-
festes Material abgeschoben und das abgeschobene Material (mit Bindemittel verbessert)
wieder eingebaut werden.
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Zur Vermeidung derartiger Probleme (Zeitverzug) wird empfohlen, alle Dammauflager mit 2...3 %
Kalk zu stabilisieren (t = 30 cm).

Fur Dammaufstandsflachen im Bestand von Elbgaustral3e bzw. Cliebener StralRe wird unterstellt,
dass die vorhandenen Trag- bzw. Frostschutzschichten als Dammauflager verwendet werden
und die Bodenverbesserung nur in den Verbreiterungsbereichen nétig ist.

Im Abschnitt 3+440...Bauende besteht der Baugrund verbreitet aus Auffiillungen (Schicht 1),
welche unterschiedlich tragfahig sind und verbreitet Bauschutt enthalten. Im anstehenden
Zustand ist der Baugrund als Dammauflager nicht geeignet.

Ein vollstandiger Ersatz der Schicht 1 gilt als unangemessen und wird nicht weiter betrachtet.

Aus geotechnischer Sicht wird der Einbau einer mittels Geogitter bewehrten Griindungspolster-
schicht im Dammauflager mit folgender Vorgehensweise empfohlen:

Profilierung der Dammaufstandsflache unter Verwendung der vorliegenden Boden, ein-
schlielich der im Baubereich vorhandenen Haufwerke

Auslegen Geogitter, z.B. Tensar TX150 oder gleichwertig
Einbau 25 cm Mineralgemisch oder Beton-RC 0/56 (1. Lage)
Einschlagen Geogitter (mind. 2,0 m

Einbau 25 cm Mineralgemisch oder Beton-RC 0/56 (2. Lage).

Darauf kann der weitere Aufbau des Dammes mit geeigneten Liefermassen erfolgen.

4.3.2 Herstellung des Dammkdorpers
Fur die zu errichtenden Dammbauwerke ist eine durchgangige Neigung von 1:1,5 vorgesehen.
Angesichts der als Abtrag anfallenden Bdden ist davon auszugehen, dass die Dammbauwerke
Zu ca. 80 % aus gemischtkornig-bindigem Boden (Schichten 1, 2b und 2c)
Zu ca. 20 % aus sandig-kiesigen Massen (Schichten 1 und 3)
hergestellt werden.

AuBerdem wird unterstellt, dass der erforderliche Lieferboden im Raum Meil3en-Coswig aus
sandig-kiesigem Material bestehen wird.

Fur Abtragsmassen aus Schicht 1+2 (80 % der Abtragsmassen) ist flir den Wiedereinbau in den
Damm generell eine Bodenverbesserung mit 3,5 % Bindemittel vorzusehen, wobei je nach
Entnahmebereich Kalk oder Mischbinder einzusetzen sind.

Fir Abtragsmassen aus den Schichten 2c und 3 (20 % der Abtragsmassen) sowie fir
entsprechende Liefermassen ware ohne Zusatzmalnahmen nur eine Neigung von 1:1,8
zulassig. Zur Herstellung der Dammbauwerke mit einer Neigung von 1:1,5 wird deshalb eine
Bodenverbesserung der Dammflanken mit 2 % Zement erforderlich. Dazu ist der Schuttstoff
beim Einbau beidseitig auf jeweils einer Frasbreite (ca. 2,0 m) zu verbessern.

Es ist zu beachten, dass bei bindemittelverfestigten Dammen in 1:1,5 mit h >2,5 m erfahrungs-
gemalR haufig Probleme beziglich der Abrutschung des Oberbodens auftreten. In diesem
Zusammenhang erscheinen ingenieurbiologischen SicherungsmaRnahmen bei Damm-
abschnitten mit h >2,5 m empfehlenswert.

Der Aufbau des Stralendammes muss lagenweise (d = 30 cm) erfolgen. Die Verdichtungs-
anforderungen gemald ZTVE-StB sind in jeder Lage (Eigenliberwachung des AN) bzw. nach
jedem Meter Einbauhdhe (Fremdiberwachung des AG) nachzuweisen.
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4.3.3 Entwé&sserung

Eine Versickerung von Oberflachenwasser ist im gesamten Abschnitt nicht mdglich. Der Bau-
grund ist daftir meist zu undurchlassig. Bei Baugrund mit héherer Durchlassigkeit liegen zu hohe
Grundwasserstande fur eine Versickerung vor.

Anfallendes Oberflachenwasser ist daher einer geeigneten Vorflut zuzufihren.

Zur Optimierung der Infiltration von Oberflachenwasser in die Dammbdschungen empfiehlt es
sich, auf die Béschungsoberflachen eine je nach Béschungshdhe ca. 10...20 cm dicke Schicht
Mineralgemisch 0/56 aufzubringen. Dadurch kann die charakteristische Sickerrate des zement-
stabilisierten Sandbodens von 150 l/(s*ha) auf 300 I/(s*ha) erhéht werden.

4.3.4 Damme im Uberschwemmungsgebiet

Im Uberschwemmungsgebiet der Elbe (2+100...2+200) sollte der StraRendamm gegen
Erosionsschéaden infolge Einstaus geschiitzt werden.

Dazu ist beidseitig eine 50 cm dicke Bdschungssickerschicht aus Mineralgemisch 2/32 auf die
Dammflanken aufzubringen. OK Bdschungssickerschicht entspricht dabei dem Bemessungs-HQ
an diesem Punkt.

Zur Verbesserung der Standsicherheit des Stralendammes bei schnellem Absinken (LF 3) sollte
die BOschungssickerschicht mittels Fulfilter bzw. Stitzful aus 16/100 (b = 1,5 m) gesichert
werden.

4.4 Hinweise zum Kanalbau

Beim Kanalbau ist ausschlie3lich Lockergestein der Bodenklassen 3 bis 5 zu losen.

Vereinzelt kann in der Kanalsohle nicht standfester, aufgeweichter Baugrund der Schichten 2b
oder 2c vorliegen. In diesem Fall ist mit 30 cm verbessertem Boden auszukoffern. Es wird
eingeschatzt, dass derartige Zusatzmaflinahmen auf ca. 10 % der Kanalstrecke im Einschnitt
notig werden.

Mit Grundwasseranschnitten ist nach vorliegender Datenlage beim Kanalbau nicht zu rechnen.
Das Vorhalten einer offenen Wasserhaltung zur Beseitigung von Oberflachen-, Niederschlags-
oder Stau- und Sickerwasser ist daher ausreichend.

In den Abschnitten
0+540...0+950
2+750...3+050
ElbgaustralRe

verlauft der Kanal in bindigen Bdden. Hier besteht die Gefahr einer Drainagewirkung der
Grabenverfullung auf den umgebenden Boden, wodurch Erosionsschdden am Kanal durch
Schichtwasserfihrungen im Kanalauflager eintreten kdnnen (,Muffenreiter®).

Aus gutachterlicher Sicht sollte die Grabenverfillung in diesen Abschnitten mit verbessertem
Boden erfolgen. Alternativ wéare auch der Einbau von Querriegeln aus Beton oder
(verbessertem) bindigem Boden in den Kanalgraben méglich (Abstand 15...20 m).
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4.5 Hinweise zum Winterbau

Die Trasse trifft verbreitet auf frostempfindliche Béden der Schichten 1 und 2. Der Baugrund ist
damit als sehr witterungsempfindlich zu charakterisieren. Aufgrund des meist engen Bildsam-
keitsbereiches bewirken bereits geringe Wassergehaltsschwankungen (Niederschlage)
Konsistenzveranderungen. Die Abtragssohlen sind daher unbedingt gegen Feuchtigkeit zu
schitzen.

Fuhrt ein langeres Offenstehen der Abtragssohlen zu einem Aufweichen oder gar Gefrieren des
Erdstoffs, muss dieses Material entsprechend tief ausgehoben und mit Bindemittel verbessert
wiedereingebaut werden.

Bei Bauausfiihrung in den Wintermonaten ist daher von entsprechenden Mehrkosten sowie von
Bauzeitverlangerung auszugehen.

4.6 Baustraflen

Bis auf wenige Ausnahmen treffen die Baustraf3en fast durchgangig auf Tallehm (Schicht 2b).
Dieser bindige Boden ist wegen seiner grof3en Witterungs- und Frostempfindlichkeit fir Bau-
stra3en ungeeignet und nur bei Trockenheit befahrbar.

Zudem ist keine hinreichende Tragfahigkeit des Planums (Ey, ~ 20...30 MN/m?2) vorhanden. Es
wird empfohlen, die Baustraf3en mit 30...50 cm grobkdrnigem Material (z.B. Mineralgemisch oder
Beton-RC 0/45) zu befestigen. Das Planum ist zuvor mit 3...4 % Mischbinder zu stabilisieren. Auf
OK Planum ist ein Geotextil (GRK 3) zu verlegen. Es ist darauf zu achten, dass eine
hinreichende Entwasserung erfolgt, da der oberflachennahe Baugrund sonst nach langeren
Niederschlagen stark aufweicht, wodurch die Benutzung der Baustrafien beeintrachtigt wird.

4.7 Ausbau der Elbgaustrale

Die ElbgaustraRe wird im Zuge des geplanten Neubaus der S 84 neu trassiert. Zur Querung der
S 84 muss die Elbgaustral3e bis zu 2 m Uiber das Bestandsgelédnde angehoben werden.

Der Baugrund (Dammauflager) besteht in der Elbgaustrae aus Auffillungen (Schicht 1) und
Tallehm (Schicht 2b).

Die Auffullungen bestehen meist aus ungebundenem Tragschichtmaterial und sind als Damm-
auflager geeignet. In den Verbreiterungsbereichen wird das Dammauflager durch Tallehm
(Schicht 2) gebildet. Hier wird eine Stabilisierung des Dammauflagers mit 2...3 % Bindemittel
(vorzugsweise Kalk) erforderlich.

Der Dammbaustoff wird hauptsachlich aus sandig-kiesigen Massen bestehen, woflr ohne
Zusatzmafinahmen nur eine Neigung von 1:1,8 zuldssig ware. Zur Herstellung der Damm-
bauwerke mit einer Neigung von 1:1,5 ist deshalb eine Verbesserung dieser Boden mit 2 %
Zement erforderlich.

In den Anbindungsbereichen an den Bestand wird das Planum wechselnd auf den Schichten 1
(Auffillungen) und 2 (Tallehm) liegen. Hier sind Tragfahigkeiten von 25...65 MN/m2 zu erwarten.

Zur Herstellung eines hinreichend tragfahigen Planums empfiehlt sich hier ein partieller Boden-
austausch (d = 30 cm) der unzureichend tragfahigen Boden im Planum. Dazu kénnten ebenfalls
Ruckbaumassen der alten Konstruktionsschichten (Z 2 gemald LAGA) eingesetzt werden.
Alternativ ware auch eine Bodenverbesserung mit Bindemittel mdglich, welche jedoch im
Nebennetz wegen der kleinrdumigen Bauweise sowie vorhandener Medien als weniger geeignet

gilt.
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Fur die Ermittlung des frostsicheren Oberbaues gelten nach RStO:

Frosteinwirkungszone lI
Frostempfindlichkeitsklasse F 3
gunstige Grundwasserverhaltnisse (bei Elbhochwasser ungiinstig)

Der an der ElbgaustraRe anfallende Asphaltaufbruch ist teerhaltig (Verwertungsklasse B gemaf
RuVA-StB) und kann nur im Kaltmischverfahren verwertet werden. Falls dies nicht moglich ist,
wird eine Entsorgung erforderlich.

Das unterhalb des Asphalts lagernde ungebundene Tragschichtmaterial ist ebenfalls schadstoff-
belastet und musste bei Abtrag auf einer Deponie (DK 1) entsorgt werden. Es sollte daher
generell vorgesehen werden, die beim Rickbau des StraRenbestands anfallenden
ungebundenen Konstruktionsschichten als Auflagerschicht in der Dammaufstandsflache zu
belassen.

4.8 Ausbau der Cliebener Strafl3e

Die Cliebener StralRe wird im Zuge des geplanten Neubaus der S 84 neu trassiert. Zur Querung
der S 84 muss die Cliebener Stral3e bis zu 3 m Uber das Bestandsgelande angehoben werden.

Der Baugrund (Dammauflager) besteht in der Cliebener Stral3e aus Auffillungen (Schicht 1) und
Tallehm (Schicht 2b).

Die Auffillungen bestehen meist aus sandigem Boden sowie ungebundenem Tragschicht-
material und sind als Dammauflager geeignet. In den Verbreiterungsbereichen wird das Damm-
auflager durch Tallehm (Schicht 2) gebildet. Hier wird eine Stabilisierung des Dammauflagers mit
2...3 % Bindemittel (vorzugsweise Kalk) erforderlich.

Der Dammbaustoff wird hauptsachlich aus sandig-kiesigen Massen bestehen, woflr ohne
Zusatzmafinahmen nur eine Neigung von 1:1,8 zuldssig ware. Zur Herstellung der Damm-
bauwerke mit einer Neigung von 1:1,5 ist deshalb eine Verbesserung dieser Boden mit 2 %
Zement erforderlich.

In den Anbindungsbereichen an den Bestand wird das Planum wechselnd auf den Schichten 1
(Auffullungen) und 2 (Tallehm) liegen. Hier sind Tragfahigkeiten von 25...65 MN/m2 zu erwarten.
Zur Herstellung eines hinreichend tragfahigen Planums empfiehlt sich hier ein partieller Boden-
austausch (d = 30 cm) der unzureichend tragfahigen Boden im Planum. Dazu kénnten ebenfalls
Rickbaumassen der alten Konstruktionsschichten (Z 2 gemall LAGA) eingesetzt werden.
Alternativ ware auch eine Bodenverbesserung mit Bindemittel moglich, welche jedoch im
Nebennetz wegen der kleinrdumigen Bauweise sowie vorhandener Medien als weniger geeignet
gilt.

Die anfallenden Abtragsmassen sind problemlos losbar, entsprechen Z 2 gemal? LAGA und
konnen beim Dammbau oder zur Grabenverfillung eingesetzt werden.
Fur die Ermittlung des frostsicheren Oberbaues gelten nach RStO:

Frosteinwirkungszone lI
Frostempfindlichkeitsklasse F 3
gunstige Grundwasserverhéltnisse (bei Elbhochwasser unglnstig)

Der an der Cliebener Stral3e anfallende Asphaltaufbruch ist nicht teerhaltig (Verwertungsklasse
A gemal3 RuVA-StB) und kann im Heil3mischverfahren verwertet werden.
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4.9 Ausbau des Ziegelweges

Der Ziegelweg wird im Zuge des geplanten Neubaus der S 84 neu trassiert. Die Gradiente
verlauft dabei im Niveau des Bestandsgelandes.

Der Baugrund besteht am Ziegelweg aus Auffillungen (Schicht 1), Schwemmsand (Schicht 2c)
und Sand (Schicht 3). Es sind damit Boden der Bodengruppen SE, SU und SU* vorhanden.

Fur die Ermittlung des frostsicheren Oberbaues gelten nach RStO:

Frosteinwirkungszone II
Frostempfindlichkeitsklasse F 3 (maf3gebend SU*)
gunstige Grundwasserverhéltnisse (bei Elbhochwasser ungunstig)

Die anfallenden Abtragsmassen sind problemlos losbar, entsprechen Z 2 gemal? LAGA und
konnen beim Dammbau oder zur Grabenverfillung eingesetzt werden.

Speziell in Schicht 2c ist keine hinreichende Tragfahigkeit des Planums gegeben. Hier sind Trag-
fahigkeiten von 25...40 MN/m2 zu erwarten. Zur Herstellung eines hinreichend tragfahigen
Planums empfiehlt sich hier eine Bodenverbesserung mit 3...4 % Bindemittel.

Der am Ziegelweg anfallende Asphaltaufbruch ist nicht teerhaltig (Verwertungsklasse A gemaf
RuVA-StB) und kann im Heil3mischverfahren verwertet werden.

Die Angaben fir den Ausbau Ziegelweges kdnnen nach derzeitigem Erkundungsstand auf die
anschlieRende Zufahrt Rail One mit Gbertragen werden.

5. Regenrickhaltebecken 1
Das Regenriickhaltebecken 1 soll bei ca. 0+800 unmittelbar neben der Trasse errichtet werden.
Fir RRB 1 ist folgende hohenmaRige Einordnung vorgesehen:

GOK: 106,7...106,8 m NHN

Beckensohle: 103,1...103,4 m NHN

Die Beckensohle befindet sich bei 0.g. hdhenmaRiger Einordnung bereits unterhalb der wenig
durchlassigen Schicht 2b (Tallehm) und innerhalb der durchlassigen Schicht 3 (Sand).

Der erkundete Grundwasserspiegel befindet sich bei 101,3...101,5 m NHN und damit 2,0 m unter
Beckensohle. Bei diesem Abstand der Beckensohle zum Grundwasser ist fir das RRB 1 keine
Dichtung erforderlich. Die Verlegung einer umlaufenden Ringdrainage ist ebenfalls entbehrlich.

Fur die bleibenden Béschungen sollte angesichts der Erosionsempfindlichkeit des Baugrunds
eine Neigung von 1:2 oder flacher vorgesehen werden. Bauzeitliche Boschungen sollten nicht
steiler als 1:1 angelegt werden.

Beim Erd- und Tiefbau fir RRB 1 sind keine besonderen Mehraufwendungen erforderlich. MaR-
nahmen zur Wasserhaltung kénnen sich auf die Ableitung von Niederschlags- oder Sickerwasser
beschranken (offene Wasserhaltung vorhalten).

Der zu l6sende Bodenaushub entspricht den Bodenklassen 3-5 gemall DIN 18300 (alt) und ist
ohne besonderen Aufwand mittels Bagger losbar. Es empfiehlt sich, den Aushub seitlich zu
lagern und nach Beendigung der Baugrundverbesserung bei Dammbau zu verwenden. Hierfur
ist jedoch eine Bodenverbesserung mit Bindemittel erforderlich.
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6. Regenriuckhaltebecken 2

Das Regenrtickhaltebecken 2 soll bei ca. 3+000...3+100 unmittelbar neben der Trasse errichtet
werden.

Fur RRB 2 ist folgende hdhenmaRige Einordnung vorgesehen:
GOK: 107,7...107,9 m NHN
Beckensohle: 105,7...105,9 m NHN

Die Beckensohle befindet sich bei 0.g. hthenmaRiger Einordnung im Ubergangsbereich von
Schicht 2b (Tallehm) zu Schicht 3 (Sand).

Der erkundete Grundwasserspiegel befindet sich bei 103,0...103,4 m NHN und damit ~2,5 m
unter Beckensohle. Bei diesem Abstand der Beckensohle zum Grundwasser ist fir das RRB 2
keine Dichtung erforderlich. Die Verlegung einer umlaufenden Ringdrainage ist ebenfalls ent-
behrlich.

Fiur die bleibenden Bdschungen sollte angesichts der Erosionsempfindlichkeit des Baugrunds
eine Neigung von 1:2 oder flacher vorgesehen werden. Bauzeitliche Boschungen sollten nicht
steiler als 1:1 angelegt werden.

Beim Erd- und Tiefbau fir RRB 2 sind keine besonderen Mehraufwendungen erforderlich. MaR3-
nahmen zur Wasserhaltung kénnen sich auf die Ableitung von Niederschlags- oder Sickerwasser
beschranken (offene Wasserhaltung vorhalten).

Der zu l6sende Bodenaushub entspricht den Bodenklassen 3-5 gemaRl DIN 18300 (alt) und ist
ohne besonderen Aufwand mittels Bagger losbar. Es empfiehlt sich, den Aushub seitlich zu
lagern und nach Beendigung der Baugrundverbesserung bei Dammbau zu verwenden. Hierfur
ist jedoch eine Bodenverbesserung mit Bindemittel erforderlich.
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