Geotechnisches Bewertungsband

Nach der Schiffsmuhle, Achse 3100
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1)| Baugrund Baugrundschichten Auffillungen tber Sand
im Aushub 1
oder Damm- Baugruppen nach DIN 18 196 bzw. Merkblatt [SU], [SU*], SE, SU
untergrund Eignung zum Wiedereinbau? gut
2)| Béschungs- ohne MaRnahmen / \
neigung
mit MaRnahmen3) /
3)|Planum im Ein-| Baugrundschicht teilweise Auffiillungen [SU], [SU*], teilweise Sand SE-SU
schnitt oder . - i
Gelandegleich Frostempfindlichkeit F2
geschatzter E,,, Wert [MN/mZ] 35 .. 60 MN/m?
Versickerungseignung in Schicht 3 gut !
4)| Grundwasser mittlerer >6,0m
Flurabstand (zu GOK) .
minimaler 6,0m
Durchlassigkeit Grundwasserleiter  kf [m/s] t=0,5..2,0 m: 5x10m/s  t=2,5....6,0 m: 5x10 m/s
Grundwasserverhaltnisse entsprechend RStO 01 gunstig
S)| Altlasten Verunreinigungen4) - Ablagerungen® Bodenaushub Z2 gemal LAGA |
6)| Bautechnische| paim Losen /
Malnahmen
beim Einbauen (ohne Planum) /
1
im Planum odenaustausch bis chicht 3 oder Bodenverbesserung mit 3% BM, Nachverdichtung Schicht
im Pl Bod h bis OK Schicht 3 oder Bod b g mit 3% BM, Nachverdichtung Schicht 3
Grundung Bruckenbauwerke /
zur Standsicherheit / ,
zur Grundwassersicherung /
Versickerung Rigole in Schicht 3 einbinden
beim Kanalbau / '
nicht zutreffende Felder streichen Sonstige
1) FGSV-Merkblatt zur Felsgruppenbeschreibung im StralRenbau
2) g = gut, b = bedingt, = bautechnische MaRBnahme unter ® angeben, n = nicht 8 8 L('\U.
3) MaRnahme unter® angeben ? :| :|
4) Auf Teilbericht und Seite verweisen (z.B. 3. Bericht, 17.11.02, S. 23 ff.) o o o

Straflen- und Wegebefestigungen: Asphalt, Beton usw.

Auffiillungen

Sand und Schluff, verbreitet mit Bauschutt, Schlacke, Oberboden,
Gleisschotter und anderen Fremdstoffen

Uberwiegend locker gelagert

Bodengruppe: (A, [GW], [GU], [SU], [SU*], [UL], [UM], [OH] lokal [OU])

Tallehm

Schluff und Ton, sandig bis stark sandig,
Uberwiegend steif bis halbfest, lokal fest
Bodengruppe: (UL, UM, TL, TM, SU*, ST*, lokal TA)

Sand, enggestuft

Sand, schwach kiesig, lokal schluffig,

Uberwiegend mitteldicht, lokal auch locker oder dicht gelagert
Bodengruppe: (SE, SU, lokal GE, SU*)

Kies, weitgestuft

Kies bis Sand, schwach schluffig bis schluffig, lokal steinig,
Uberwiegend dicht, lokal mitteldicht bzw. sehr dicht
Bodengruppe: (GU, GW, SU, SW, lokal GU*)

Gradientenhochpunkt
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Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne _-2 o,

Gradiententiefpunkt H
T

km
hTS = 415,868 m

Zeichenerklarung

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:

20000 m Ausrundungshalbmesser
362,155 m Tangentenlange
4372m  gtichhohe
0+601,335 Bau-km

Hoéhe Tangentenschnittpunki

1 821%_ | angsneigung und

432,50 m 20,22 mAbstand zum nachsten
8% Neigungsbrechpunkt
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