
km
h TS

f
T
H =

=
=

=

     7200,000 m
   55,787 m
    0,216 m

  107,644 m
  1+648,905

km
h TS

f
T
H =

=
=

=

     3000,000 m
   60,000 m
   -0,600 m

  109,556 m
  1+840,080

km
h TS

f
T
H =

=
=

=

     4000,000 m
   87,000 m
    0,946 m

  105,106 m
  1+988,411

km
h TS

f
T
H =

=
=

=

     3000,000 m
   30,750 m
   -0,158 m

  109,854 m
  2+340,090

1+
60

0

Brücke im Zuge der Grenzstraße über die S 84

LW
BzG LH
KrW

MLC

ca. 2+004Bau-km

= ≥
=45,50 gon

11,00 m 4,70 m
ca. 17,5 m

KH

=

Bauwerk 4Ü

≥ 0,40 m

2)

Grundwasserverhältnisse entsprechend RStO 01

FGSV-Merkblatt zur Felsgruppenbeschreibung im Straßenbau
g = gut, b = bedingt, = bautechnische Maßnahme unter    angeben, n = nicht

Auf Teilbericht und Seite verweisen (z.B. 3. Bericht, 17.11.02, S. 23 ff.)

6)

6) beim Lösen

beim Einbauen (ohne Planum)

im Planum

beim Kanalbau

zur Standsicherheit

zur Grundwassersicherung

nicht zutreffende Felder streichen

Maßnahme unter    angeben

1)
2)
3)
4)

6)

Versickerung

ohne Maßnahmen

mit Maßnahmen

Baugrundschicht

Frostempfindlichkeit

geschätzter E    Wert [MN/m ]

Durchlässigkeit Grundwasserleiter

Verunreinigungen   -   Ablagerungen

Flurabstand (zu GOK)

Versickerungseignung

Grundwasser

Altlasten

3)

4)

5)

3)

4)

V2_
2

4)

mittlerer

minimaler

kf [m/s]

Baugruppen nach DIN 18 196 bzw. Merkblatt

1) Baugrundschichten

Eignung zum Wiedereinbau2)

Sonstige

Gründung Brückenbauwerke

Baugrund
im Aushub 
oder Damm-
untergrund

Böschungs-
neigung

Planum im Ein-
schnitt oder 
Geländegleich

Bautechnische 
Maßnahmen

1+
69

0

/

/

/

Wechsel aus Auffüllungen aus Boden bzw. Bauschutt 

[GU], [SU], A, UL

ungeeignet

/

/

Auffüllungen, meist aus Bauschutt, Schlacke 

F3

20 ... 45 MNm , sehr wechselhaft2

nur bei BP 143 in Schicht 3 geignet

5,5 m

5,0 m

5 x 10  m/s -5

günstig

/

/

40 cm Bodenaustausch mit Grobschlag 0/100

/

/

Bauschutt W2

 sowie Tallehm

und Kiessand (A), Wechsel mit Tallehm (UL)

(in Geogitter einschlagen)

1+
88

0

Auffüllung aus Sand, kiesig, schluffig

[SU], [SU*], [GU]

überwiegend gut

/

/

Auffüllung [SU], [SU*], [GU]

F3 maßgebend

30 ... 60 MNm 2

ungeignet

6,0 m

5,5 m

5 x 10  m/s -5

günstig

/

/

qual. Bodenverbesserung mit ca. 3% Bindemittel

bzw. Spundwand

/

Auffüllungen über Tallehm

[SU], [SU*], UL

überwiegend gut

/

/

Tallehm UL

F3

20 ... 35 MNm 2

nur in Schicht 3 möglich

5,5 m

5,0 m

5 x 10  m/s -5

günstig

/

/

/

/

/

/

/

1+
94

0

/

/

qual. Bodenverbesserung 
mit ca. 4% Bindemittel

BW 4.1/4.2 als Bohrpfahlwand
/

2+
12

0

2+
24

0

/

Auffüllungen über Tallehm und Sand bzw. Kies

[SU], [SU*], [UL], UL, SE, GU, GW, SW

50% gut / 50% bedingt

/

/

Sand (SE, SU, SW) bzw. Kies (GU, GW)

F2

35 ... 65 MNm 2

gut geeignet

6,0 m

5,0 m

5 x 10  m/s -5

günstig

/

/

50% der Aushubmassen mit 2 ... 3% Bindemittel verbessern

/

BW 4.1 bis 4.4 als Bohrpfahlwand bzw. Spundwand

Bodenaushub Z1 - Z2 / Schotter Z2, Asphalt Kl.A

BW 4Ü Flachgründung

qual. Bodenverbesserung mit 2 ... 3% Bindemittel

/

Auffüllungen über Tallehm

[UL], [SU*], UL-UM

bedingt

/

/

Tallehm UL

F3

25 ... 45 MN/m 2

nur in Schicht 3 geeignet

6,0 m

5,0 m

5 x 10  m/s -5

günstig

/

/

/

/

Bodenaushub Z1 - Z2, Schotter Z2

Aushubmassen mit 2 ... 3% Bindemittel verbessern

qual. Bodenverbesserung mit 3 ... 4% Bindemittel

BW 4.3 bis 4.4 als Bohrpfahlwand bzw. Spundwand

2+
39

0

Auffüllungen aus Sand

[SU], [SU*]

bedingt

/

/

Auffüllungen [SU], [SU*]

F3 maßgebend

30 ... 45 MN/m 2

nur in Schicht 3 geeignet

>6,0 m

>6,0 m

t = 1,5...3,5 m: 3,5x10 m/s           t > 3,5 m: 1,0x10 m/s

günstig

Bodenaushub Z2 gemäß LAGA

/

/

qual. Bodenverbesserung mit 2 ... 3% Bindemittel

/

/

/

/

/

Tallehm, Feinsand, Auffüllungen

UL, SU*, SU

bedingt

nur in Schicht 3 geeignet

>6,0 m

>5,5 m

günstig

/

/

/

qual. Bodenverbesserung mit 2 ... 3% Bindemittel

/

/

/

Rigole am Dammfuß möglich

/

1:1,8 ... 1:2,0

1:1,5

/

/

/

573,862 m
0,550 %

191,175 m
1,000 %

148,331 m

3,000 %
351,679 m
1,350 %

341,516 m

0,700 %
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1+600 1+700 1+800 1+900 2+000 2+100 2+200 2+300 2+400 2+500 2+600

Entwässerung DN 300
0,70 %

DN 300
0,70 %

DN 300
0,70 %

DN 300
0,70 %

DN 400
0,40 %

DN 400
0,40 %

DN 300
0,30 %

DN 250
1,50 %

DN 250
1,72 %

DN 250
0,40 %

DN 250
0,40 %

Bodenaushub >Z2 => Entsorgung Deponie (DK I) /

-5 -4 t = 1,5...3,5 m: 3,5x10 m/s           t > 3,5 m: 1,0x10 m/s-5 -4
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Straßenbauamt

 S 84
Neubau Niederwartha - Meißen

VKE 325.1

Geotechnisches Bewertungsband

Bau-km 1+600 bis 2+600

131-07-15

1

1.3

1 : 1.000 / 1 : 100

07.08.2017

07.08.2017

07.08.2017

A. Böhmer

E. Johne

A. Böhmer

Geotechnisches Bewertungsband Bau-km 1+600 bis 2+600

Hinweis: Die Darstellung der Bohrprofile wurde für den Straßenbau bei -10,0 m gekürzt.

Plangrundlage: 

Bernhardstraße 92, 01187 Dressden, Tel: 0351 / 4661-0 Fax: (0351) 4661-3000

Entwurfs- und Ingenieurbüro
Straßenwesen GmbH

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

H    = 15 000
T    = 362,155 m
f     = 4,372
km     0+601,335
hTS = 415,868 m

0,700 %

725,000 m

1,500 %
1531,000 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und Abstand zum
nächsten Neigungsbrechpunkt

Zeichenerklärung

Graben / Mulde links

Graben / Mulde rechts

Lärmschutzwand rechts
Kombinationsschutzwand links

Schutzeinrichtungen

Schacht

Rohrleitung

http://www.deges.de

