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&8 eurofins ‘
Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Niederlassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" - D-09633 Halsbriicke

IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH
Purschwitzer Strae 13

02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11402667
Prifberichtsnummer: Nr. 1014078003

Projektnummer: Nr. 1014078

Projektbezeichnung: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 iiber die FI6ha
Probenumfang: 5 Proben

Probenart: Asphalt

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 27.02.2014

Profzeitraum: 27.02.2014 - 10.03.2014

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Prifgegenstéande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fur die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt,
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift giiltig und darf nur volistédndig und unverandert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bedurfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefihrten Prifverfahren.

Freiberg, den 11

( DAKKS

Dipl..€hem. A. Ulbricht * Deutsche

. Akkreditierungsstelle
Lalforleiter D-PL-14081-01-00
Niederlassung Frelberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" Hauptsitz: Geschéftsfuhrer: Bankverbindung: NORD LB
D-09633 Halsbriicke Lobstedter StraRe 78 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00
Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr. Benno Schneider Kto 150 334 779
Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596  IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
info_freiberg@eurofins.de www.eurofins-umwelt-ost.de  USt.-ID.Nr.: DE 151 28 1997 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Projekt: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau,
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Erobenbezeichnung RKS 1/P 1, | RKS 3/P 1, | RKS 7/P 1, | RKS 8/P 1, | Uberbau/P 1,
0,00-0,23 | 0,00-0,19 | 0,00-0,15 0,00-0,11 0,00-0,16
Labornummer 114015509 | 114015510 | 114015511 | 114015612 | 114015513

[Parameter Einheit  [BG [Methode - 1 |

Bestimmung aus der Originalsubstanz

" Naphthalin mg/kg OS | 0,5 |DINEN 15527/ DIN 1SO 18287 <05 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Acenaphthylen mg/kg OS 0,5 |DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <05 <0,5 <05 <0,5 <0,5

| Acenaphthen mg/kg OS | 0,5 |DINEN 15527/DINISO 18287 | <05 <05 <0,5 <05 <0,5
Fluoren mg/kg OS 0,5 |DINEN 15527 / DIN ISO 18287 <05 <05 <0,5 <05 <05
Phenanthren mg/kg OS | 05 |DINEN15627/DINISO 18267 | 05 | 1.1 <05 0,9 <05
Anthracen mg/kg OS 0,5 [DINEN 15527 / DIN ISO 18287 <0,5 0,8 <05 <0,5 <0,5
Fluoranthen mg/kg OS 0,5 |DINEN 15527 / DIN ISO 18287 40,6 0,8 <05 <0,5 <0,5
Pyren mg/kg OS 0,5 |DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,5 0,6 <0,5 <05 <05
Benz(a)anthracen mg/kg OS 0,5 |DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,5 0,7 0,6 <05 <05
Chrysen mg/kg OS 0,5 [DINEN 15527 /DIN iSO 18287 | < 0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,5
Benzo(b)fluoranthen mgrkg OS 0,5 [DINEN 15527 / DIN ISO 18287 <0,5 <05 <0,5 <05 <0,5
Benzo(k)fluoranthen mg/kg OS 0,5 [DINEN 15527 /DIN iSO 18287 <0,5 <Vo,5 <05 <0,5 <0,5
Benzo(a)pyren mg/kg OS | 0,5 |DINEN 15527 /DINISO 18287 | <05 <05 <05 <05 <05
Indeno(1,2,3-cdjpyren |mg/kg OS | 0,5 |DINEN 15527/DINISO 18267 | <05 <05 <0,5 <05 <05
Dibenz(a,h)anthracen  [mg/kg OS 0,5 |DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Benzo(g,h,jperylen  Img/kg OS | 0,5 |DIN EN 16527/ DIN ISO 18287 <0,5 <05 <05 <05 <05

f Summe PAK (EPA) mg/kg OS berechnet 1,1 4,0 0,6 1,5 (n. b.*%)
Bestimmung aus dem Eluat

| Phenolindex (wdf)  |mg/l | 0,01 [DINEN1SO 14402 <0,01 <0,01 <001 | <001 | <001

Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden
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Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Niederlassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" - D-09633 Halsbriicke

IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH
Purschwitzer StraRe 13

02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11402667
Prufberichtsnummer:; Nr. 1014078002

Projektnummer: Nr. 1014078

Projektbezeichnung: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 iiber die Fléha
Probenumfang: 2 Proben

Probenart: Bauschutt / Bausubstanz, Feststoff

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 27.02.2014

Prifzeitraum: 27.02.2014 - 11.03.2014

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prufbericht ist nur mit Unterschrift glltig und darf nur volistandig und unverandert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen beddrfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Aligemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.euroﬁns.de/umwelt/avb.aspx einsehen.
bl
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAKkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgeftihrten Priifverfahren.

Freiberg, den 11.

€t . . p

Dipl.-2hem. A. Ulbricht b Deutsche
: Akkreditierungsstelle

Laborleiter D-PL-14081-01-00
Niederlassung Freiberg
OT Tultendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern® Hauptsitz: Geschéftsfiihrer: Bankverbindung: NORD LB
D-09633 Halsbrilcke L8bstedter Strage 78 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00
Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr. Benno Schneider Kto 150 334 779
Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596  IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
info_freiberg@eurofins.de www.eurofins-umwelt-ost.de  USt.-ID.Nr.: DE 151 28 1997 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Umwelt
Projekt: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 Uber die FIsha
Untersuchung nach Vorliufige Hinweise zum Einsatz von Bw 2 Kappe, WL N
Baustoffrecyclingmat. Sachsen (12/05) Probenbezeichnung 0,00-0,14 Horizontalbhrg.,
0,00-0,58
Bauschutt / Feststoff
Probenart Bausubstanz
Grenzwerte Labornummer 114015507 114015508
|Parameter Einheit |BG | W11 | W1.2 | W2 |Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse Ma.-% 0,1 DIN EN 14346 94,1 99,6 T
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mokg TS | 50 300 500 1000 |DIN EN 14039, LAGA KW 04 <50 <50
EOX mgkg TS | 1 3 5 10  |DIN 38414-S17 <1 <1
senaphthylen molkg TS | 0,05 B DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05 <0,05
}Lcenaphthen mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,05 < 0,05
Fluoren mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN 1SO 18287 <0,05 < 0,05
Phenanthren mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 / DIN 1SO 18287 <0,05 0,36
Anthracen mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,05 0,15
Fluoranthen mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,056 26
Pyren mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05 2,3
Benz(a)anthracen mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,05 0,78
Chrysen mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,05 0,57
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN iSO 18287 < 0,05 8,4 |
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS | 0,05 | DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05 8,3
Benzo(a)pyren mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05 6,3
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN iSO 18287 < 0,05 7,6
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,05 10
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS | 0,05 ~ |DINEN 15527/ DIN SO 18287 < 0,05 < 0,05
Summe PAK (15), ohne Naphthalifmg/kg TS 5 15 75  |berechnet (n. b.*) 47,4
PCB 28 mg/kg TS | 0,01 DIN EN 15308 / DIN ISO 10382 (MSD) <0,01 < 0,01
OB 52 mg/kg TS | 0,01 DIN EN 15308 / DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01 < 0,01
..CB 101 mg/kg TS | 0,01 ~ |DIN EN 15308/ DIN 1S0 10382 (MSD)] < 0,01 < 0,01
PCB 153 mg/kg TS | 0,01 DIN EN 15308/ DIN 1SO 10382 (MSD) < 0,01 < 0,01
PCB 138 mg/kg TS | 0,01 ~ |DINEN 15308/ DIN ISO 10382 (MSD) <0,01 <0,01
PCB 180 mg/kg TS | 0,01 DIN EN 15308 / DIN ISO 10382 (MSD) <0,01 <0,01
Summe 6 PCB mg/kg TS berechnet (n. b.*) (n.b.*
Summe 6 PCB x5 mg/kg TS 0,1 0,5 1 |berechnet (n. b.*) (n. b.*)
PCB 118 mg/kg TS | 0,01 DIN EN 15308 / DIN ISO 10382 (MSD) <0,01 <0,01
Summe 7 PCB mg/kg TS berechnet (n. b.*) (n. b.*)
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Umwelt
Projekt: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 tber die Fléha
Untersuchung nach Vorliufige Hinweise zum Einsatz von Bw 2 Kappe, WL N
Baustoffrecyclingmat. Sachsen (12/05) Probenbezeichnung 0,00-0,14 Horlzontalbhrg.,
0,00-0,58
Bauschutt / Feststoff
Probenart Bausubstanz
Grenzwerte Labornummer 114015507 114015508
|Parameter Einheit |BG | W1.1 | Wi.2 | W2 |Methode j
Bestimmung aus dem Eluat nach DIN 38414-S4
pH-Wert ohne 7-125|7-125 [ 7-12,5 |DIN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523 11,9 10,2
el. Leitfahigkeit (25 °C) uS/cm 1 1500 | 2500 | 3000 |DINEN 27888 2410 137
Chilorid mg/l 1 100 200 300 |DIN EN ISO 10304-1/2 25 11
Sulfat mg/l 1 240 300 600 |DIN EN ISO 10304-1/2 15 5,1
Phenol Mo/l 0,05 DIN EN 12673 / DIN 38407-27 0,22 0,08
2-Methylphenol (o-Kresol) ug/l 0,05 DIN EN 12673 / DIN 38407-27 < 0,05 < 0,05
--Methylphenol (m-Kresol) ug/l 0,05 DIN EN 12673/ DIN 38407-27 <0,05 <0,05
4-Methylphenol (p-Kresol) gt 0,05 DIN EN 12673 / DIN 38407-27 < 0,05 < 0,05
2-Chlorphenol po/l 0,05 DIN EN 12673 / DIN 38407-27 < 0,05 <0,05
3-Chlorphenol Mg/l 0,05 DIN EN 12673 / DIN 38407-27 < 0,05 < 0,05
4-Chlorphenol pg/l 0,05 DIN EN 12673/ DIN 38407-27 <0,05 < 0,05
3,5-Dimethylphenol Mg/l 0,05 DIN EN 12673 / DIN 38407-27 < 0,05 < 0,05
2,3-Dimethylphenol ug/l 0,06 DIN EN 12673/ DIN 38407-27 < 0,05 <0,05
3,4-Dimethylphenol pg/l 0,05 DIN EN 12673 / DIN 38407-27 < 0,05 <0,05
2,4/2,5-Dichlorphenol Mg/l 0,05 DIN EN 12673/ DIN 38407-27 <0,05 <0,05
2,4,6-Trichlorphenol ug/l 0,05 DIN EN 12673 / DIN 38407-27 <0,05 < 0,05
2,4,5-Trichlorphenol Mg/l 0,05 DIN EN 12673 / DIN 38407-27 < 0,05 <0,05
_Pentachlorphenol ug/l 0,05 DIN EN 12673 / DIN 38407-27 <0,05 <0,05
Summe Phenole ug/l 20 50 100 |berechnet 0,22 0,08
——Izohlenwasserstbffe C10-C40 mg/l 0,1 DIN EN SO 9377-2 <0,1 <0,1
Fluoranthen o] 0,01 DIN 38407-8 < 0,01 < 0,01
Renzo(b)fluoranthen Mg/l 0,01 DIN 38407-8 < 0,01 < 0,01
2nzo(k)fluoranthen Mg/l 0,01 DIN 38407-8 < 0,01 < 0,01
Benzo(a)pyren ug/l 0,01 DIN 38407-8 < 0,01 < 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren Hg/l 0,01 DIN 38407-8 < 0,01 < 0,01
Benzo(g,h,i)perylen ug/l 0,01 DIN 38407-8 < 0,01 < 0,01
Summe PAK (6) ug/l berechnet (n. b.¥) (n. b.*) ]
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Projekt: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 tber die Flsha

Untersuchung nach Vorlédufige Hinweise zum Einsatz von
Baustoffrecyclingmat. Sachsen (12/05)

Earameter

- ___|Einheit [BG [,W1T_W] w2

Priifbericht zu Auftrag 11402667
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T Bw 2 Kappe, WLN
Probenbezeichnung 0,00-0,14 Horizontalbhrg.,
L 0,00-0,58
o Bauschutt / Feststoff
Probenart Bausubstanz
Grenzwerte i Labornummer - 114015507 114015508
Methode

Bestimmung der Metalle au

s dem Eluat nach DIN 38414-S4

Arsen

oW ENiS6 1782
DIN EN ISO 17294-2

DIN EN 1SO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

i - Mg/l 1 L 50

| Blei ug/l 1] 2 100 | 100

Cadmium B (Mgl 0,3 5 Bl 3 |

Chrom gesamt __|Mgn 1 50 75 100

Kupfer o Mg/l 5 50 N J EO__ 2(_)9

Nickel ) Mo/l 1 50,__4()2*__iC)_0-
“Ouecksilber Mg/l 0,2 1 T

_ink Mg/ ) 10 500 500
Anmerkung:

DIN EN ISO 17294-2
[DIN EN ISO 17294-2

2 DIN EN 1483
500 |DIN ENISO 17294-2

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

fur KW gilt bei W 1.1, W 1.2: 600 mg/kg sofern die MKW-Konzentrationen auf Asphaltanteile zurtickzufahren sind -

zum Nachweis ist im Eluat eine MKWV-
fur PAK gilt bei W 1.1: 10 mg/kg bzw.
zurtickzufiuhren sind - zum Nachweis

Konzentration von 200 p

0/l einzuhalten

bei W 1.2: 50 mg/kg sofern die PAK-Konzentrationen auf Asphaltanteile
ist im Eluat eine PAK-Konzentration von 0,2 ug/l einzuhalten

EUROFINS UMWELT dbernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Niederlassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" - D-09633 Halsbriicke

IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH
Purschwitzer Strafe 13

02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel: Pritfbericht zu Auftrag 11403032
Prufberichtsnummer: Nr. 1014078004

Projektnummer: Nr. 1014078

Projektbezeichnung: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 iiber die Fl6ha
Probenumfang: 2 Proben

Probenart: Boden

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 06.03.2014

Prifzeitraum: 06.03.2014 - 13.03.2014

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die untersuchten Prifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift giiltig und darf nur volistandig und unverandert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB konnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAKkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Prufverfahren.

Freiberg, den 13.03.2014

_DAi;kS

D|p| -Chen{. A. Ulbricht . Deutsche

Labor] Akkreditierungsstelle
aborleiter D-PL-14081-01-00
Niederlassung Freiberg

OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" Hauptsitz: Geschéftsfihrer: Bankverbindung: NORD LB

D-09633 Halsbriicke Lobstedter Strake 78 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00

Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr. Benno Schneider Kto 150 334 779

Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596  IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
info_freiberg@eurofins.de www.eurofins-umwelt-ost.de  USt-ID.Nr.: DE 151 28 1997 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Umwelt

Zeichenerkldrung:
Zuordnungswerte fiir Grenzwerte Z0 / Z0*

Y maximale Feststoffgehalte fiir die Verfiillung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen
(siehe "Ausnahmen von der Regel" fiir die Verfiillung von Abgrabungen in Nr.11.1.2.3.2)

2 Der Wert 15 mg/kg gilt fur Bodenmaterial der Bodenart Sand und Lehm/ Schiuff, Fir Bodenmaterial der Bodenart
Ton gilt der Wert 20 mg/kg.

® Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenart Sand und Lehm/ Schluff. Firr Bodenmaterial der Bodenart
Ton gilt der Wert 1,5 mgrkg.

“ Der Wert 0,7 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial der Bodenart Sand und Lehm/ Schiuff. Fir Bodenmaterial der Bodenart
Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg.

® Bei einem C/N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

® Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen.

") Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fur Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlange von

C1o bis Cy,. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C10 bis Cy), darf insgesamt den in Klammern
genannten Wert nicht Giberschreiten.

Zuordnungswerte fiir Grenzwerte 21/ Z1.1/ 24.21 Z2

® Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen
% Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fiir Kohlenstoffverbindungen mit einer Kettenlinge von C10 bis C22.
Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C10-C40), darf insgesamt den in Klammern genannten Wert

nicht liberschreiten.
19 Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch ginstigen

Deckschichten eingebaut werden.
" Bei natiirlichen Baden in Ausnahmefallen bis 300 mg/!
') Bei natiirlichen Baden in Ausnahmefallen bis 120 pg/!

Freiberg, den 13.03.2014

A % A
Dipl.-Che{[::Jgﬁ(\Q/

Laborleite
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Projekt: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 {iber die Fléha
Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004)

B1/P1, 0,5-0,7m,

Hamun

Probenbezeichnung 24.-26.02.2014
Grenzwerte Labornummer 114018106
Parameter Einheit BG Z0(Sand) | Z0 (Lehm/ | Z0 (Ton) 20+ " Z1(FS) |21.1(Eluat)Z1.2(Eat) Z2 | Methode
Schluff)
Bestimmung aus der Originalsubstanz
sandig, schiuffiger
Aussehen ohne DIN EN ISO 14688-1 Boden
+ min. Bestandteile

Geruch ohne DIN EN [SO 14688-1 ohne
Trockenmasse Ma.-% 0,1 DIN EN 14346 86,3
TOC Ma.-% TS 0.1 105(1,00?0501,00?05(1,00%05(1,00® 1,5 5 DIN EN 13137 0,7
EOX mg/kg TS 1 1 1 1 19 39 10 |DIN 38414-S17 <1
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |mg/kg TS 50 100 100 100 | 200 (400) " | 300 (600) ¥ 1000 (2000) ®| DIN EN 14039, LAGA KW 04 <50
Naphthalin mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05
Acenaphthylen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05
Acenaphthen ma/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05
Fluoren mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05
Phenanthren mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05
Anthracen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,05
Fluoranthen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05
Pyren mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05
Benz(a)anthracen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN iSO 18287 <0,05
Chrysen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,05 0,3 0,3 0,3 0,8 0,9 3 DIN EN 15527 / DIN SO 18287 <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,05
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,05
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05

| Summe PAK (EPA) mg/kg TS 3 3 3 3 39 30  |berechnet (n. b

SU1JoIng &
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Priifbericht zu Auftrag 11403032

Nr. 1014078004  Seite 4 von 6

Projekt: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 iiber die Flsha

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004) Probanibezslcnurig B1/P1, 0,5-0,7m,
24.-26.02.2014
Grenzwerte Labornummer 114018106
Parameter Einheit BG Z0(Sand) | Z0(Lehm/ | ZO(Ton) | zg*" Z1(FS) |Z1.1(Eluat)21.2(Eluat) 22 |Methode
Schluff)
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss
Arsen mg/kg TS 0,8 10 15 20 152 45 150  |DIN EN ISO 17294-2 27
Blei mg/kg TS 2 40 70 100 140 210 700 |DIN ENISO 17294-2 26
Cadmium ma/kg TS 0,2 04 1 1,5 19 3 10  |DIN EN ISO 17294-2 0,2
Chrom gesamt mg/kg TS 1 30 60 100 120 180 600 |DIN EN ISO 17294-2 29
Kupfer mgkg TS 1 20 40 60 80 120 400 |DIN EN ISO 17294-2 32
Nickel mg/kg TS 1 15 50 70 100 - 150 500 |DIN EN ISO 17294-2 23
Quecksilber ma/kg TS 0,07 0,1 0,5 ¢ 1 1 1,5 ° 5 DIN EN ISO 16772/DIN EN 1483 < 0,07
Zink mg/kg TS 1 60 150 200 300 450 1500 |DIN EN [SO 17294-2 76
Bestimmung aus dem Eluat
pH-Wert ohne 65-95 | 65-95| 65-95| 65-95 85-95| 6-12 | 55-12 |DIN 38404-C5/DIN EN ISO 10523 9,3
el. Leitfahigkeit (25 °C) uS/cm 1 250 250 250 250 250 1500 2000 |DIN EN 27888 429
Chlorid mg/i 1 30 30 30 30 30 50 100 |DIN EN ISO 10304-1/2 83
Sulfat mg/I 1 20 20 20 20 20 50 200 |DIN EN ISO 10304-1/2 4.8
Arsen ug/l 1 14 14 14 14 14 20 60 '@ |DIN EN ISO 17294-2 11
Blei pg/l 1 40 40 40 40 40 80 200 |DIN EN ISO 17294-2 4
Cadmium ug/l 0,3 1.5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 <0,3
Chrom gesamt ua/l 1 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 1
Kupfer ug/l 5 20 20 20 20 20 60 100  |DIN EN ISO 17294-2 <5
Nickel pgl 1 15 15 15 15 15 20 70  |DIN EN ISO 17294-2 <1
Quecksilber g/l 0,2 <05 <05 <05 <05 <05 1 2 DIN EN 1483/DIN EN ISO 12846 <0,2
Zink ug/l 10 150 150 150 150 150 200 600 |DIN EN ISO 17294-2 <10
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

EUROFINS UMWELT uibernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewiahr.

# - enthélt geringe Anteile an MKW > C 40

Jjomuip
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Priifbericht zu Auftrag 11403032

Nr. 1014078004  Seite 5von 6

Projekt: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 iiber die Flsha
Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004)

Probenbezeichnung

B4/P1, 0,5-0,8m,
24.-26.02.2014

Grenzwerte Labornummer 114018107
Parameter Einheit BG Z0(Sand) | Z0 (Lehm/ | 20 (Ton) zo* " Z1(FS) |Z1.1(Bluat) Z1.2(Eluat) 22 |Methode
Schluff)
Bestimmung aus der Originalsubstanz
sandig, schluffiger
Aussehen ohne DIN EN ISO 14688-1 Boden
+ min. Bestandteile
Geruch ohne DIN EN ISO 14688-1 ohne
Trockenmasse Ma.-% 0,1 DIN EN 14346 83,6
TOC Ma.-% TS 0.1 105(1,000,5(1,00%0,5(1,00®05(1,00 15 5  |DINEN 13137 2,9
EOX mg/kg TS 1 1 1 1 1:°) g2 10  |DIN 38414-817 <1
Kohlenwasserstoffe C10-C40|mg/kg TS 50 100 100 100 | 200 (400) ?| 300 (600) @ 1000 (2000) | DIN EN 14039, LAGA KW 04 138#
Naphthalin mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < (0,05
Acenaphthylen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <0,05
Acenaphthen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 0,08
Fluoren mg/kg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN SO 18287 0,07
Phenanthren mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 0,85
Anthracen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN I1SO 18287 0,69
Fluoranthen mag/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 2,2
Pyren mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 1,9
Benz(a)anthracen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 0,74
Chrysen mgkg TS | 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 1,1
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN I1SO 18287 1,4
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,05 DiIN EN 15527 / DIN ISO 18287 13
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,05 0,3 0,3 0.3 0,6 0,9 3 DIN EN 15527 / DIN iSO 18287 1,5
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 0,97
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN 1SO 18287 0,22
Benzo(g,h,perylen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 1,1
Summe PAK (EPA) mg/kg TS 3 3 3 3 39" 30  {berechnet 14,1

amwp

o
e

J0an3

Sul



9 UOA g BY1eS ‘g'g obe|UY

Priifbericht zu Auftrag 11403032

Nr. 1014078004 Seite 6 von 6

Projekt: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 tiber die Flsha
Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004)

B4/P1, 0,5-0,8m,

Probenbezeichnung 24.-26.02.2014
Grenzwerte Labornummer 114018107
Parameter Einheit BG 20(Sand) | Z0 (Lehm/ | ZO(Ton) | zg=® Z1(FS) |Z1.1(Ewat)|z1.2(Eluat)] 22 | Methode
Schiuff)

Bestimmung aus dem Konigswasseraufschluss

Arsen mg/kg TS 0,8 10 16 20 152 45 150  |DIN EN ISO 17294-2 41
Blei mg/kg TS 2 40 70 100 140 210 700  |DIN EN ISO 17294-2 35
Cadmium mg/kg TS 0,2 0,4 1 1,5 19 3 10 DIN EN ISO 17294-2 0,5
Chrom gesamt mg/kg TS 1 30 60 100 120 180 600 |DIN EN ISO 17294-2 53
Kupfer mg/kg TS 1 20 40 60 80 120 400 |DIN EN ISO 17294-2 36
Nickel mg/kg TS 1 15 50 70 100 150 500 DIN EN ISO 17294-2 57
Quecksilber ’ mg/kg TS 0,07 0,1 0,5 T - 1 1,5 5 DIN EN ISO 16772/DIN EN 1483 <0,07
Zink mg/kg TS 1 60 150 200 300 450 ‘ 1500 [DIN EN ISO 17294-2 100
Bestimmung aus dem Eluat

pH-Wert ohne 65-9,5| 65-95| 65-95 | 65-95 65-95| 6-12 | 55-12 |DIN 38404-C5/DIN EN ISO 10523 8,0
el. Leitfahigkeit (25 °C) uS/cm 1 250 250 250 250 250 1500 2000 |DIN EN 27888 50
Chlorid mg/l 1 30 30 30 30 30 50 100 ™ |DIN EN ISO 10304-1/2 <1,0
Sulfat mg/l 1 20 20 20 20 20 50 200 DIN EN ISO 10304-1/2 <1,0
Arsen [Sle/] 1 14 14 14 14 14 20 60 '@ |DIN EN ISO 17294-2 8
Blei ug/l 1 40 40 40 40 40 80 200 |DIN EN ISO 17294-2 8
Cadmium ya/i 0,3 1,5 1,5 1,5 15 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 <0,3
Chrom gesamt ug/l 1 12,5 125 12,5 12,5 12,5 25 60  |DIN EN ISO 17294-2 <1
Kupfer ug/l 5 20 20 20 20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 7
Nickel ug/l 1 15 15 15 15 15 20 70 |DIN EN ISO 17294-2 1
Quecksilber ua/l 0,2 <05 <05 <0,5 <0,5 <0,5 1 2 DIN EN 1483/DIN EN ISO 12846 <0,2
Zink g/t 10 150 150 150 150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 <10

Anmerkung:
(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

EUROFINS UMWELT tbernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

# - enthalt geringe Anteile an MKW > C 40
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Priifbericht
0071007-01_(AC) 04.03.2014

Nach DIN EN {SO 17025
akkreditiertes Priflaboratorium

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH
Otto-Schmerbach-Strale 19 « D-09117 Chemnitz

IFG Ingenuieurbiro fur Geotechnik GmbH « DAKKS
i 0N .. Deutsche
Purschwitzer Strae 13 . ' Akkreditierungsstelle
D-PL-14029-01-00
02625 Bautzen Die Akkredtierung git fiir dia in der Urkunde aufgefinden Pritverfahren

Bericht Uber die Prufung und Beurteilung von betonangreifendem Wasser nach DIN 4030, Teil 2

Auftragsdaten

Betreff: Olbernhau, S 214 BW 2 uber die Fléha
Eingangsdatum: 28.02.2014
Probenehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  28.02.2014-04.03.2014

Entnahmestelle: B 4 aus 3,60 m Tiefe
71007/020/01

Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1

Einheit Ergebnis schwalfeel::ngml'- stark angreifend  S°N" stf:wdangrel-f

pH-Wert / bei 20°C - 7,72 6,5-5,5 5,5-4,5 4,5
Calcium mg/L 11,8

Magnesium mg/L 5,0 300-1000 1000-3000 3000
Ammonium mg/L 0,47 15-30 30-60 60

Sulfat mg/L 29,5 200-600 600-3000 3000
Chlorid > mg/L 28,7

Kohlenséure, kalkaggressiv mg/L <11 15-40 40-100 100

Fr die Beurteilung ist der héchste Angriffsgrad magebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel ei-
nes Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhéht sich der Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

Bewertung:
Das Wasser ist nicht betonangreifend. Nach EN 206-1 liegt keine Expositionsklasse vor.

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH
B E RG H 0 F Otto-Schmerbach-Strale 19
09117 Chemnitz
Deutschland
Tel. +49 371 334356-0

Fax.+49 371 334356-10
analytik.chemnitz@berghof.com « www.berghof.com

Anlage 6.4, Seite 1 von 5
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Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wéassern nach DIN 50929 gegeniiber Stahl
Angaben zur Beurteilung von Wéssern

Bewertungsziffer fiir

Nr. Merkmal und Dimension Versuchs- Einheit  unlegierte verzinkten unlegierte verzinkten
ergebnis Eisen Stahl Eisen Stahi
1 Wasserart N1 M1 N1 M1
flieBende Gewéasser 0 -2
stehende Gewasser -1 +1
Kuste von Binnenseen -3 -3
anaerobes Moor, Meereskiiste -5 -5
2 Lage des Objektes N2 M2 N2 M2
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich +1 -6
Spritzwasserbereich +0,3 -2
3 c(Chlorid)+2c(Sulfat) mol/m? N3 M3 N3 M3
<1 0 0
> 1 bis 5 1,4 -2 0 -2 0
> 5 bis 25 -4 -1
> 25 bis 100 -6 -2
> 100 bis 300 -7 -3
> 300 -8 -4
4 Sédurekapazitat bis pH 4,3 mol/m? N 4 M4 N4 M4
<1 +1 -1
1 bis 2 +2 +1
> 2 bis 4 +3 +1
> 4 bis 6 +4 0
>6 7.7 +5 -1 +5 -1
5 c(Ca++) mol/m? N5 M5 N5 M5
<05 0,3 -1 0 -1 0
0,5 bis 2 0 +2
> 2 bis 8 +1 +3 |
>8 +2 +4 *
6 pH-Wert - N6 M6 N6 M6
<55 -3 -6
5,5 bis 6,5 -2 -4
>6,5bis 7,0 -1 -1
>7,0bis 7,5 0 +1
>75 7,72 +1 +1 +1 +1
7 Objekt/Wasser-Potential U \) N7 N7
(zur Feststellung der Fremdkathoden)
> -0,2 bis -0,1 -2
>-0,1 bis 0,0 -5
>0,0 -8

Die Auswertung erfolgt nach den Formeln 7 und 8 der DIN 50929 sowie unter Zuhilfenahme der Tabelle 7.

Chemnitz, den 04.03.2014

Wk

Mario Thielemann
Laborleitung

-

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Otto-Schmerbach-StraRe 19 | 09117 Chemnitz | www.berghof.com
Anlage 6.4, Seite 2 von 5
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Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefiihrt
<xx kleiner als Bestimmungsgrenze

Fett gedruckte Prifverfahren tiberschreiten (bzw. unterschreiten) die zuldssigen Grenz- oder Anforderungswerte!
mit * markierte Priifverfahren sind nicht akkreditiert

mit 1 markierte Prufverfahren wurden am Standort Tiibingen bearbeitet
mit + markierte Prifverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fiir das Verfahren akkreditiert

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die angelieferten Priifgegensténde. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird
eingehalten. Die Verdffentlichung und Vervielfaltigung von Priifoerichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Veréffentlichung bedarf

der schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Otto-Schmerbach-Strae 19 | 09117 Chemnitz | www.berghof.com
Anlage 6.4, Seite 3 von 5



Priifbericht zu Auftrag 11402667

& eurofins l
Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Niederfassung Freiberg
QT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" - D-09633 Halsbriicke

IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH
Purschwitzer Strafie 13

02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11402667
Prafberichtsnummer; Nr. 1014078001

Projektnummer: Nr. 1014078

Projektbezeichnung: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 iiber die Fléha
Probenumfang: 1 Probe

Probenart: Wasser

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 27.02.2014

Prufzeitraum: 27.02.2014 - 07.03.2014

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt,
Dieser Priifbericht ist nur mit Unterschrift giltig und darf nur vollsténdig und unverandert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Freiberg, den 11.032014

(( DAKKS

Dipl.-gfiem. A. Ulbricht - Deutsche

; Akkreditierungsstelle
Labdrleiter D-PL-14081-01-00
Niederlassung Frelberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" Hauptsitz: Geschéftsflihrer: Bankverbindung: NORD LB
D-09633 Halsbriicke Lobstedter Strake 78 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00
Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr. Benno Schneider Kto 150 334 779
Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596  IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
info_freiberg@eurofins.de www.eurofins-umwelt-ostde  USt-ID.Nr.: DE 151 28 1997 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

Nr. 1014078001 Seite 1 von 2
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Priifbericht zu Auftrag 11402667

® % n Nr. 1014078001  Seite 2 von 2
v eurofins
Umwelt
Projekt: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 (iber die
Fisha

P(obenbezelchnung

Labornummer

" F lusswasser Flha
114015506

Earameter

o [einheit [5G [we

Wasser Kurzprogramm DIN 4030

klares, farbloses Wasser
Aussehen mit
o . Spuren an Bodensatz
Geruch unverandert DIN 4030 ) leicht muffig
Geruch angeséauert

_ |ohr ~ |pin4oso ohne
pH-Wert B DIN 38404- 05 / DIN EN ISO 10523
Ammonlum ) mg/ 10 Folorlmetnsch

Sulfat 0 1 DIN EN ISO 10304 1/2

Magnesmm‘ 0, 02 E;]Eth;So 17294 -2

CO2 kalklésend 5 |DIN38404 Clom4

Wasser DIN 50929

pH-Wert ohne |
Chlorid

Sutat T |mmonn | o

Neutralsalze e (C Cl_+_2iq SO4) B mmbT/-l“ E

e e e

DIN EN ISO 10304 1/2
DIN EN ISO 10304 1"

| Saurekapazntét pH 4,3 - - mngpl/l 0, 1 |DIN ssa09-H7
LCaIcmm mmoi/l_

0 01 lN ENISO 17294-2

Anlage 6.4, Seite 5 von 5



Bewertunq der Stahlaggressivitédt nach DIN 50929 T3

IFG
Ingenieurbiiro |

fiir Geotechnik —#8° |
GmbH N

Bewertungsziffern fur
Nr. [Merkmal Ergebnis [ Einheit Eisen unlegiert Stahl verzinkt
1 |Wasserart N1 M1
flieBende Gewasser 0 -1 -2 1
stehende Gewésser -1 1
Kuste von Binnenseen -3 -3
anaerob. Moor, Meereskiiste -5 -5
2 |Lage des Objektes N2 M2
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich 1 -6
Spritzwasserbereich 0,3 -2
3 [Neutralsalze c (CI) + 2c (SO,”) mol/m* N3 M3
<1 1,40 0 -2 0 0
>1 bis 5 -2 0
>5 bis 25 -4 -1
>25 bis 100 -6 -2
>100 bis 300 -7 -3
>300 -8 -4
4 |Saurekapazitat bis pH 4,3 (Alkalitat Ks 43) mol/m® N4 M4
<1 7,70 1 5 -1 -1
1 bis 2 2 1
>2 bis 4 3 1
>4 bis 6 4 0
>6 5 -1
5 |Calcium c (Ca®) mol/m° N5 M5
<0,5 0,30 -1 -1 0 0
0,5 bis 2 0 2
2 bis 8 1 3
>8 2 4
6 |pH-Wert N6 M6
<5,5 7,72 -3 1 -6 1
5,5 bis 6,5 -2 -4
>6,5 bis 7,0 -1 -1
>7,0 bis 7,5 0 1
>7,5 1 1
7 |Objekt/Wasser Potential Uy \Y N7
(zur Feststellung der Fremdkathoden)
>2 bis -0,1 -2
>-0,1 bis 0,0 -5
>0,0 -8
a) unlegierter Stahl
Unterwasserbereich Wy =Ny + N3+ Ny + Ns+ Ng+ Ng/Ny = 1,6
Wasser/Luft-Grenze W;=Wy—N;+ Ny xN; = 0,6
Spritzwasserbereich W, =Wy —N;+ Ny x N = 2,0
DIN 50929 T3, Tab. 7. Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit
von unlegierten und niedriglegierten Stéhlen in Wasser
Wy bzw. W;-Werte Mulden- u. Lochkorrosion Flachenkorrosion
>0 sehr gering sehr gering
-1 bis -4 gering sehr gering
< -4 bis -8 mittel gering
<-8 hoch mittel
b) verzinkter Stahl
Unterwasserbereich Wp =M, + Mz + My + Mg + Mg = 1,0
Woasser/Luft-Grenze W, =Wp + M, = -5,0
Spritzwasserbereich W, =Wp + M, = -1,0

DIN 50929 T3, Tab. 5. Beurteilung der Giite von Deckschichten auf feuerverzinkten Stéahlen

Wp- bzw. W, -Werte

Gute der Deckschichten

>0 sehr gut
-1 bis -4 gut
-5 bis -8 befriedigend
<-8 nicht ausreichend

Probe: Grundwasser aus B 4, 3,6 m Tiefe

Anlage 6.5, Seite 1 von 2



Bewertung der Stahlaggressivitat nach DIN 50929 T3

Ingenieurbiiro
fiir Geotechnik

e

Bewertungsziffern fur
Nr. |Merkmal Ergebnis | Einheit Eisen unlegiert Stahl verzinkt
1 |Wasserart N1 M1
flieRende Gewasser 0 0 -2 -2
stehende Gewaésser -1 1
Kuste von Binnenseen -3 -3
anaerob. Moor, Meereskiiste -5 -5
2 |Lage des Objektes N2 M2
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich 1 -6
Spritzwasserbereich 0,3 -2
3 [Neutralsalze c (CI) + 2c (SO,%) mol/m® N3 M3
<1 1,30 0 -2 0 0
>1 bis 5 -2 0
>5 bis 25 -4 -1
>25 bis 100 -6 -2
>100 bis 300 -7 -3
>300 -8 -4
4 |Saurekapazitat bis pH 4,3 (Alkalitat Ks 4 5) mol/m® N4 M4
<1 0,40 1 1 -1 -1
1 bis 2 2 1
>2 bis 4 3 1
>4 bis 6 4 0
>6 5 -1
5 [Calcium c (Ca®") mol/m® N5 M5
<0,5 0,33 -1 -1 0 0
0,5 bis 2 0 2
2 bis 8 1 3
>8 2 4
6 |pH-Wert N6 M6
<5,5 6,30 -3 -2 -6 -4
5,5 bis 6,5 -2 -4
>6,5 bis 7,0 -1 -1
>7,0 bis 7,5 0 1
>7,5 1 1
7 |Objekt/Wasser Potential Uy Vv N7
(zur Feststellung der Fremdkathoden)
>2 bis -0,1 -2
>-0,1 bis 0,0 -5
>0,0 -8
a) unlegierter Stahl
Unterwasserbereich Wg=N;+ N3+ Ny+ Ns+ Ng+ Na/Ny = -6,0
Wasser/Luft-Grenze W, =Wy — Ny + Ny x N = -8,0
Spritzwasserbereich W; =Wy =Ny + Ny x Nj = -6,6
DIN 50929 T3, Tab. 7. Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit
von unlegierten und niedriglegierten Stéhlen in Wasser
Wq- bzw. W;-Werte Mulden- u. Lochkorrosion Flachenkorrosion
>0 sehr gering sehr gering
-1 bis -4 gering sehr gering
< -4 bis -8 mittel gering
<-8 hoch mittel
b) verzinkter Stahl
Unterwasserbereich Wp =M, + M3z + M, + Mg + Mg = -7,0
Wasser/Luft-Grenze W, =Wp + M, = -13,0
Spritzwasserbereich W, =Wp + M, = -9,0

DIN 50929 T3, Tab. 5. Beurteilung der Glite von Deckschichten auf feuerverzinkten Stéhlen

Wp- bzw. W -Werte

Gute der Deckschichten

>0 sehr gut
-1 bis -4 gut
-5 bis -8 befriedigend
<-8 nicht ausreichend

Probe: Flusswasser Fl6ha
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