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Projektnummer:
Projektbezeichnung:
Probenumfang:
Probenart:
Probenehmer:
Probeneingang:
Prtj2eitraum:

Prüfbericht zu Auftrag 11402661
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Die Prtlfergebnisse beziohen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. sofern die proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die verantwoftung für die Richtigkeit der probenahme abgelehnt,
Dieser Prtlfbericht ist nur mit Unterschrift gtlltig und darf nur vollsländig und unverändert weiterverbreitet werden.
Auszüge oder Anderungen bedtirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT,

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB können Sie jedoaeit unter http://www.eurofins.de/umwelVavb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkroditiertes prqflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der urkunde aufgeführten prütuerfahren.

Freiberg, den 1 14

("
Di em. A. Ulbricht
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Deutsche'\m.#;'' Akkreditierungsstelle
D-PL-1408X-01-00

Nlederlassung Flelberg
OT Tutlendorf, Gewerbepark,Schwaze Klefern"
D49633 Halsbrilcke
Tel. +49 (0) 3731 2076 s00
Fax +49 (0) 3731 2076 sss
lnfo_fr oibslg@€ urolins.de

Hauptsfü:
Löbstedler Straße 78
D-07749 Jona
infoJena@€urotins.do
www,euronns-u mwell-osl.d€

GeschäflsfühlEr:
Dr. Uldch Erlor,
0r, Bonno Schneidor
Amtsgerlcht Jena HRB 202596
USt.-lD.Nr.: DE 151 281597
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l"lmwelt
Projekt: 205-11-13, S 214 bei Otbernhau,
Bvv2 tiber die Flöha

Parameter BG

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Probenbezelchnung RKS l/P I,
0,00-0,23

RKS 3/P 1,
0,00-0,19

RKS 7/P I,
0,00-0,15

RKS 8/P t,
0,00-0,1{

Uberbau/P 1,
0,00-0,16

Labornummer 1 1401 5509 114015510 114015511 114015512 114015513
Elnheit Methode

Naphthalin mg/kg OS 0,5

0,5

DIN EN 15527 / DtN tSO 18287 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5Acenaphthylen mg/kg OS DtN EN 15527 / DtN tSO 182S7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5Acenaphthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DtN tso 18287

DtN EN 1s527 / DtN tso 18287

< 0,5 < 0,5

< 0,5

1,1

0,8

< 0,5

< 0,5
< 0,5
< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,9

0,5

0,5
< 0,5

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

mg/kg OS

ls/lg ss_
mg/kg OS

0,5

0,5

0,5

< 0,5

0,5

Fluoranthen mg/kg OS

OS

mg/kg OS

mg/kg OS

os

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

EN 15527 I DtN tSO 1S2S7

DtN EN 15527 / DtN tSO 18237

DtN EN 15527 / DtN tSO 1S2S7

EN 1 5527 / DtN tSO 18287

DtN EN 15527 / DtN tSO 18287

0,6

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,8

0,6

0,7
< 0,5
< 0,5

< 0,5
< 0,5

0,6
< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,6

< 0,5

< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Benzo(a)pyren
os
OS

OS

0,5

0,5

0,5

DtN EN 15s27 / DtN tSO 182s7

DIN EN 15527 / DtN tSO 18287

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5
< 0,5

< 0,5
< 0,5
< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

lndeno(1 ,2,

Dibenz(a,

Benzo(g
OS

os
0,5

0,5

DIN EN 1s527 / DtN tSO 18287

DIN EN 15527 / DtN tSO 182S7

< 0,5

< 0,5

< 0,5
< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5
< 0,5Summe PAK (EPA) mg/kg OS berechnet 1,1 4,0 0,6 1,5 (n. b.*)

Bestimmung aus dem Eluat

< 0,01

Anmerkung:
(n. b.*): nicht berechenbar, da zur summenbestimmung nur werte > BG venruendet werden

Phenolindex (wdf.) mg/l 0,01 IDN EN tso 1 4402 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
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EUROFINS Umwelt Ost GmbH. Njederla8sung Fraibsrg
OT Tdtendorf, Gow€rb€psrk ,,schwsrze 

Ktef€rn" , D-09633 Halsbrifcke

IFG lngenieurbüro für Geotechnik GmbH
Purschwitzer Straße 10

02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel:
Prüfberichtsnummer:

Projektnummer:
Projektbezeichnung:
Probenumfang:
Probenart:
Probenehmer:
Probeneingang:
Prüfzeitraum:

Nr. 1014078002 Seite 1 von 4
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Die Prtifergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten prüfgegenstände. sofern die proben nicht durch unserLabor oder in unserem Aufrrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der probenahme abgelehnt.Dieser Pr{lfbericht ist nur mit unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.Auszilge oder Anderungen bedorfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EURoFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB können sie Jedezeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN lso/lEc 17025 durch die DAkks oeutsctre Rtlrreditierungssteile GmbH akkreditiertes prtiflaboratorium.
Die Akkreditierung girt ftir die in der urkunde aufgeftihrten prtitoerfahren.

Freiberg, den 11 14

Prilfbericht zu Auftrag 11402667
Nr. ,l014078002

Nr. 1014078
205-11-13,5 214 bei Otbernhau, Bw2 tiber die Ftöha
2 Proben
Bauschutt / Bausubstanz, Feststoff
Auftraggeber
27.02.2014
27 .02.2014 - 1 1.03.2014
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Akkreditierungsstelle
D-PL-14081_01-00

riiür A. Ulbricht

Gaschäflsführer:
Dr. Ulrich Erler,
Dr. Benno Schnsidor
Amtsgerlcht J6na HRB 202596
USt.-lD.Nr.: DE 151 28 1Sgz

Bankverblndung: NORD LB
BLZ 250 500 00
Kto 150 33,1 779
IBAN DESI 250 500 00 o15o 334 779
BIC/SWFT NOLA DE 2H)Oü

Nledsrlassun g Frelborg
OT Tultendorf, Gewerbepar*'Scfrwaze Kl€fern" Hauplsltz:
D-09633 Hatsbrücke LUuäteferStratte ZATol. +49 (0) 3731 2026 500 D_077a9 Jenä-'-
Fgx 

-+49 
(0) 3731 2078 Sss into_1ienä@äümnns.Uoinfo_freiberg@eurofins.de wtvw.ourollng-umw6lt_osl.de
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Projekt: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 tlberdie Flöha

Prüfbericht zu Auftraq i 1402667
Nr.'1014078002 Seite2von4

Untersuchung nach Vorläufige Hinweise zum Einsatz von
Baustoffrecycllngmat. Sachsen (12l0S)

Bestimmung aus der Ori ginalsubstanz

Probenbezeichnung
Bw 2 Kappe,

0,00.0,14
WLN

Horizontalbhrg.,
0,00-0,59

Probenart
Bauschutt /

Bausubstanz
Feststoff

Grenzwerte Labornummer 1 1401 5507 1 14015508
Parameter Einhelt BG wl.1 wl.2 w2 Methode

Trockenmasse Ma.-o/o 0,1 DIN EN 14346 94,1 99,6

Kohlenwasserstoffe Cl 0-C40 mg/kg TS 50 300 500 1000 DIN EN 14039, LAGA KW 04 <50 <50

EOX mg/kg TS 1 3 5 10 DtN 38414-S17 <1 <1

mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527/DtN tSO 18287 < 0,05 < 0,05
mg/kg TS 0,05 EN 1 5527 / DtN tso 182s7 < 0,05 < 0,05Fluoren mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DtN tso 18287

DIN EN 15527 / DtN tso 18237

< 0,05 < 0,05Phenanthren mg/kg TS 0,05 < 0,05 0,36Anthracen mg/kg TS 0,05 DIN EN 15527 / DtN tso 18287 < 0,05 0,15Fluoranthen mg/kg TS 0,05 EN 15527 I DIN tSO 18287 < 0,05 2,6
mg/kg TS 0,05 DtN EN 15527 / DtN tSO 18237 < 0,05 2,3

nthracen mg/kg TS 0,05 DtN EN 15527 / DtN tso 18287 < 0,05 0,78Chrysen mg/kg TS 0,05 DtN EN 15527 / DtN tso 18287 < 0,05 0,57Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,05 N EN 15527 i DtN tso 1s287

DIN EN 15527l DtN tSO 18287

< 0,05 8,4
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,05 < 0,05 8,3
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,05 DtN EN t5527 / DtN tSO 18287 < 0,05 6,3
lndeno(1,2,3-cd)pyren mglkg TS 0,05 DIN EN 15527 / DtN tSO 18287 < 0,05 7,6
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,05

0,05

EN 15527 / DtN tSO 18287 < 0,05 10
Dibenz(a,h)anthracen mgftg TS DtN EN 15527 / DtN tSO 182S7 < 0,05 < 0,05
Summe PAK (15), ohne mg/kg TS 5 '15 75 berechnel (n. b..) 47,4

PCB 28 mg/kg TS 0,01 DtN EN 1 5308 / DtN tso 10382 (MSD) < 0,01 < 0,01
mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308 / DtN tSO 10382 < 0,01 < 0,01
mgftg TS 0,01 DrN EN 15308 / DtN tSO 103S2 < 0,01 < 0,01

PCB 153 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308 / DtN tSO 10382 < 0,01 < 0,01
PCB 138 mg/kg TS 0,01 EN 15308 / DtN tSO 10382 (MSD) < 0,01 < 0,01
PCB 180 mg/kg TS 0,01 DtN EN 15308 / DIN tso 10382 < 0,01 < 0,01
Summe 6 PCB mg/kg TS berechnet (n. b.*) (n.b,*)
Summe 6 PCB x5 mg/kg TS 0,1 0,5 1 (n. b.-) (n. b.")
PCB 118 mg/kg TS 0,01 DtN EN 15308/ DtN tSO 10382 < 0,01 < 0,01
Summe 7 PCB mg/kg TS berechnet (n. b.*) (n. b..)

52

101

Anlage 6.2, Seite 2 von 4
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Umwelt
Projekt 205-1 1-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 über die Flöha

Untersuchung nach Vorläufige Hinweise zum Einsats von
Baustoffrecyclingrnat. Sachsen (12106,1

Bestimmung aus dem Eluat nach DIN 38414-54

Grenzwerte

Probenbezeichnung
Bw 2 Kappe,

0,00-0,{4
WLN

Horlzontalbhrg,,
0,00.0,59

Probenart
Bauschutt /

Bausubstanz
Feststoff

Parameter Einheit
Labornummer 1',t4015607 1 14015508

BG wt.1 w1.2 w2 Methode

ohne 7 - 12,5 7 - 12,5 7 " 12,5 DIN 38404-C5 / DIN EN tSO 10523 11,9 10,2
pS/cm 1 '1500 2500 3000 DIN EN 27888 2410 137

Chlorid mg/l 1 100 200 300 DIN EN tSO 10s04-'12 25 11
Sulfat mg/l 1 240 300 600 DIN EN tSO 't0304-1t2 15 5,1

Phenol usil 0,05 Df N EN 12673 / DIN 38407-27 0,22 0,08
pg/l 0,05 DIN EN 12673 / DtN 38407-27 < 0,05 < 0,05
ug/l 0,05 EN 12673/ DtN 38407-27 < 0,05 < 0,05

4-Methylphenol (p-Kresol) us/l 0,05 DtN EN 12673 / DtN 38407_27 < 0,05 < 0,05
2-Chlorphenol FS/l 0,05 DtN EN 12673 / DtN 38407-27 < 0,05 < 0,05

pgll 0,05 DIN EN 12673 / DtN 38407-27 < 0,05 < 0,05
ps/l 0,05 EN 12673 / DtN 38407-27 < 0,05 < 0,05

3, p9/l 0,05 DtN EN 12673 / DtN 38407_27 < 0,05 < 0,05
2, henol vgll 0,05 DIN EN 12673 / DtN 38407-27 < 0,05 < 0,05
3,4-Dimethylphenol usll 0,05 DtN EN 12673 / DtN 3S407-27 < 0,05 < 0,05
2,4/2, 5-Dichlorphenol p9/l 0,05 DIN EN 12673i DtN38407-27 < 0,05 < 0,05
2,4,6-Trichlorphenol pg/l 0,05 DIN EN 12673 / DIN 38407-27 < 0,05 < 0,05
2,4,5- nol

Pentach

pg/l 0,05 DIN EN 12673 / DIN 38407-27 < 0,05 < 0,05
us/l 0,05

100

DIN EN 12673 / DtN 38407-27 < 0,05 < 0,05
Summe Phenole ug/l 20 50 berechnet 0,22 0,08

Kohlenwasserstoffe C 1 0-C40 DIN EN tSO e377-2mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1

Fluoranthen pg/l 0,01 DIN 38407-8 < 0,01 < 0,01
us/l 0,01 DtN 38407-8 < 0,01 < 0,0'l
psil 0,01 DtN 38407-8 < 0,01 < 0,01

Benzo(a)pyren usll 0,01 DIN 38407-8 < 0,01 < 0,01
lndeno(1,2, 3-cd)pyren !rS/l 0,01 DIN 38407-8 < 0,01 < 0,01

ps/l 0,01 DIN 3e407-8 < 0,01 < 0,01
ugil berechnet (n.b.") (n.b.*)

(o-Kresol)

ol

Anlage 6.2, Seite 3 von 4
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$l* eu rofins

Umwelt
Projekt: 205-11-13, S 214 bei Otbernhau, Bw2 überdie Ftöha

Nr. 1014078002 Seite 4 von 4

Untersuchung nach Vorläufige Hinweise zum Einsatz von
Baustoffrecycllngmat. Sachsen (12105)

Bestimmung der Metalle aus dem Eluat nach DIN 3g414_S4

Probenbezeichnung
Bw 2 Kappe,

0,00-0,14
WLN

Horizontalbhrg.,
0,00-0,59

Bauschutt /
Bausubstanz

Feststoff

Parameter
Grenzwerte Labornummer 114016507 I 14015508Einhelt BG wl.1 w1.2 w2 lvlethode

Arsen

Blei
ps4

pg/l

1

1

10

25

40

't00

5

75

50

100

100

EN tSO 17294-2

DtN EN tSO 17294-2

DtN EN lso 17294-2

DIN EN tSO 17294-2

<1

<1

<0,3

1',!

<1

<0,3

Kupfer

Nickel
{s/l_--
gg/t __
p9/l

5

1

50

50

150

f00

200

't 00

2

500

DtN EN tSO 17294-2

DtN EN tSO 17294-2

44

<5

<1

1

<5

<1
0,2 1 1 DIN EN 1483 <0,2 <0,2
10 500 500

<10 <10

uecksilber

DtN EN tso 17294-2

Anmerkung:
(n. b.*): nicht berechenbar, da zur summenbestimmung nur werte > BG verwendet werden

ftlr KW gilt bei w 1'1' w 1'2: 600 mg/kg sofern die MKW-Konzentrationen auf Asphaltanteile zurückzuführen sind -zum Nachweis ist im Eruat eine MKW-Konzentration von 200 pg/r einzuhartenfilr PAK gilt bei w 1'1: 10 mg/kg bzw' bei w 1.2: 50 mg/kg sofeir oie pni-ionzentrationen auf Asphaltanteilezurückzuführen sind - zum Nachweis ist im Eluat eine PAk-Konzentration von 0,2 pg/l einzuhalten

Eunortrus UMWELT tibernimmt flir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewähr.

Anlage 6.2, Seite 4 von 4
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$S eu rofins
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Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH . Niederlassung Freiborg

OT Tuttendorf, Gawerbepark "Schwarze Kiefern" D-09633 Halsbritcke

IFG lngenieurbüro für Geotechnik GmbH
Purschwitzer Straße 13

02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel:
Prtrfberichtsnummer:

Projektnummer:
Projektbezeichnung
Probenumfang:
Probenart:
Probenehmer:
Probeneingang:
Prtifzeitraum:

Ä
Dipl.-C A.U
Laborleiter

Nloderlassung Fr€lberg
OT ]uttendorf, Gewerbepark "Schwane Kieforn'' Hauptsitz:
D{9633 Halsbrucke Löbstedterstraße78
Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D47749 Jena
Fax +49 (0) 3731 2076 555 infojena@eurofins.de
info_frelberg@eurolins.do www.eurofins-umwell-ost.de

Präfbericlrt zu Auftrag 11403032
Nr. {014078004

Nr. 1014078
205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bw2 über die Flöha
2 Proben
Boden
Auftraggeber
06.03.2014
06.03.2014 - 13.03.2014
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Praifgegenstände. Sofern die proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der probenahme abgelehnt.
Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Auszüge oder Anderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehrnigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten dio Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://wrrwv.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt frjr die in der Urkunde aufgeführten prllfuerfahren.

Freiberg, den 1 3.03.2014

Geschäftsfilhrsr:
Dr. Ultlch Erler,
Dr. Benno Schnoidor
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-lD.Nr.: DE 151 28 1997

Bankverblndung: NORD LB
BLZ 250 500 00
Kto 150 334 77e
|BAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWFT NOLA DE 2HXXX
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Umwelt

Zeichenerklärung:

Zuordnungswerte flir Grenzwerte Z0 I ZO*

1)maximale Feststoffgehalte für die Verfüllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen
(siehe "Ausnahmen von der Regel" für die verfüllung von Abgrabungen in Nr.11.1.2.3.2)
2) Der Wert 15 mgikg gilt für Bodenmaterial der Bodenart Sand und Lehm/ Schluff. For Bodenmaterial der Boclenart
Ton gilt der Wert 20 mg/kg.
3) Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenart Sand und Lehm/ Schluff, Für Bodenmaterial der Bodenart
Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.
a) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial der Bodenart Sand und Lehm/ Schluff. Ftir Bodenmaterial der Bodenart
Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg.
5) Bei einem C/N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.
6) Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen.
7)Die angegebenen Zuordnungswerte gelten für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von
C1q bis C22. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C16 bis Coe), darf insgesamt den in Klammern
genannten Wert nicht überschreiten.

Zuordnungswerte für GrenzwerteZll 21.1t 21.2t 22

8) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen
e) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten für Kohlenstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C10 bis C22.
Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C10-C4O), darf insgesamt den in Klammern genannten Wert
nicht tiberschreiten.
10) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch gtinstigen
Deckschichten eingebaut werden.
11) Boi natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l
12) Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis .120 pg/t

Freiberg, den 13.03.2014

;,y',,
Dipl A. UIb
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Projekt 205-11-13, S 214 bei Otbernhau, BwZ über die Flöha

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004)

Bestimmung aus der Originalsubstanz
e
.l

€o
r+

Bl/Pl, 0,5-0,7m,
a.-26.02.2014

114018106

Probenbezeichnung

Labomummer
Methode

Grenanyerte

zr.1(Erua0]2t.2{Euaol 22zl {Fs)u1lz0 (Ton)Z0 (Lehm/

schtufi)
(Sand)BGEinheitParameter

f
d(o
o
9'
-(,
@o
o
o)

o
f
o)

sandig, schlufüger
Boden

+ min. Bestandteile

ohne

86,3

0,7

<1

<50

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

< 0,05
< 0,05
< 0,05

(n. b-")

DIN EN tSO 14688-1

DIN EN ISO 146E8-1

DtN EN.t4346

DIN EN 13137

DIN 38414-S17

DIN EN 14039, LAGA I(l^/(X

DtN EN 15527 / DtN tSO 18287

DtN EN 15527/ DtN tSO 18287

DIN EN 15527lDtN tSO 18287

DIN EN 15527 / DtN tSO 13287

DIN EN 15527 / DtN tSO 18287

DIN EN 1s527 / DIN ISO 18237

DIN EN 15s27 / DtN tSO 1E287

DIN EN 15527/DtN tSO 18287

DIN EN 15527 / DtN tSO 1s287

DtN EN 15s27 / DtN tSO 18287

DIN EN 15527 / DtN tSO 1S2S7

EN 1ss27 / DtN tSO 18287

DIN EN 15527l DIN tSO 18287

DIN EN 15527 / DtN ISO 18287

DIN EN 15527 i DIN tSO 18287

DIN EN 15527l DtN tSO 18287

berechnet

5

10

rooo poool q

3

30

1,5

38)

soo 1eoo1 
o

0,9

3 (g) 10)

0,5 ('r,o) s)

16)

zoo 1+oo; 
t

0,6

3

0,5 (1,0) 5l

1

100

0,3

3

0,s (1,0) 5)

1

100

0,3

3

0,5 (1,0) s)

1

100

0,3

3

0,'l

0,1

1

50

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

ohne

ohne

Ma.-o/o

Ma.-% TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mglkg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Aussehen

Geruch

Trockenmasse

TOC

EOX

Kohlenwasserstofre C1 0€40

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

lnden

Benzo(g,h,
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ProjeK: 20$11-13, S 214 bei Otbemhau, Bw2 ilber die Flöha

Unüersuchung nach LAGA TR Boden (2004)

Bestimmung aus dem Königswasseraufschluqs

Bestimmung aus dem Eluat

Anmerkung:
(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur werte > BG verwendet werden

EUROFINS UMWELT übemimmt ftlr die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewähr.

# - enthält geringe Anteile an Ml(A/ > C 40

f.*.cll
a
---o
=]-Ja

(-
J
€o
FF

Bl/Pl,0,5-0,7m,
24.-26.O2.2Aß

114018106

Probenbezeichnung

Labornummer
Methode

Grcnanrerte
21.1(Euat)121.2(Euatl zi2zr Gs)zv'tz0 (Ton)Z0 (LEhn/

Schlutr)
zo (Ssnd!BGEinheitParameter

27

26

0,2

29

32

23

< o,o7

76

DIN EN tSO17294-2

DtN EN tSO1729+2

DIN EN tSO't729/..2

DIN EN ISO 1729+2

DrN EN tSO 1729+2

DIN EN ISO 17294-2

DrN EN tSO 16772tDtN EN 1483

DrN EN tSO 172s+2

150

700

't0

600

400

500

5

1 500

45

210

3

1S0

120

f50

1,5

!150

1521

140

13)

120

80

100

1

300

20

100

1,5

100

60

70

1

200

15

70

1

60

40

50

0,5

150

10

40

o,4

30

20

15

0,1

60

0,8

2

0,2

1

1

1

0,07

1

mg/kg TS

mgftg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mgikg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom gesamt

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

9,3

429

83

4,8

't'l
4

<0,3

1

<5

<1

<0,2

<10

DIN 38404-Cs / DtN EN ISO 10523

DIN EN 27888

DtN EN rSO 103A4-1t2

DtN EN tSO 1030+1t2

DIN EN tSO ,t729+2

DIN EN tSO 17294-2

DIN EN ISO 1729+2

DIN EN tSO 17294-2

DIN EN tSO 17294-2

DtN EN rSO 1729+2

DIN EN'1483/DtN EN tSO 12846

DtN EN tSO 1729+2

5,5 - 12

2000

100 11)

200

60 12)

200

6

60

100

70

2

600

6-12
'1500

50

50

20

80

3

25

60

20

1

200

5,5 - 9,5

254

30

20

14

40

1,5

12,5

20

15

< 0,5

150

6,5 - 9,5

250

30

20

14

40

1,5

12,5

20

15

< 0,5

150

6,5 - 9,5

25A

30

20

14

40

't,5

12,5

20

15

< 0,5

150

6,5 - 9,5

250

30

20

14

4A

1,5

12,5

20

15

< 0,5

150

6,5 - 9,5

250

30

20

14

40

1,5

12,5

20

15

< 0,5

150

1

1

1

1

1

0,3

1

5

1

0,2

10

ohne

pS/cm

mg/l

mg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

ps/l

ugil
pg/l

psr

pH-Wert

el. Leitfllhigkeit (25'G)
Chlorid

Sulfat

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom gesamt

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink
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ProjeK: 205-11-13, S 214 bei Olbernhau, Bup tiber die Flöha

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004)

Bestimmung aus der Originalsubstanz

!*r.olf
rD
?iL
-o
=rrl
J
(n

3
€o
!..+

B4/P1,0,5-0,9m,
24.-26.02.2014

fi4418107

Probenbezeichnung

Labornummer
Methode

Grenarerte
zt.r (Eruar)121.2(Eruarl 72zr (Fs)ZO. 1)Z, (Ton,Z0 (Lehm,

Schlufi,
z0(Smd)BGEinheitParameter

f
0)(o
o
9'
_o)

ao
o
(Jl

o
f
o)

sandig, schluffiger
Boden

+ min. Bestandteile

ohne

83,6

2,9

<1

138#

< 0,05
< 0,05

0,08

0,07

0,85

0,69

2,2

1,9

0,74

1,1

1,4

1,3

1,5

0,97

0,22

1,1

14,1

DtN EN rSO 14688-l

DtN EN tSO 1468&1

DIN EN 14345

DIN EN 13137

DtN 38414-S17

DIN EN 14039, l.cGA t(^t 04

DIN EN 15s27 i DtN ISO 18287

DIN EN 15527 / DtN tSO 18287

DIN EN 15527 / DtN tSO 18287

DtN EN 15527 / DtN tSO 18287

DIN EN 15527 / DtN tSO 18287

DIN EN 155271 DtN tSO 182S7

DrN EN 15527 / DtN tSO 18287

DrN EN 15527 / DtN ISO 18287

DIN EN 1s527 / DtN tSO 18287

DIN EN 15527 / DtN tSO 18287

DIN EN 15527 / DtN tSO 13287

DtN EN 1ss27 / DrN rSO 18287

DIN EN 15527 / DtN tSO 18287

DrN EN 15527 / DtN tSO 18287

DIN EN 15527 / DtN tSO 13287

DIN EN 1ss27 / DtN tSO 18287

berechnet

5

10

1 ooo (2ooo) E

3

30

1,5

38)

soo {600) 
q

0,9

3 (9) 10)

0,5 (1,0) s)

16)

2aa (4aa)4

0,6

3

0,5 (1,0) s)

1

100

0,3

3

o,s 1r,o; 
s)

1

100

0,3

3

0,s (1,0) s)

1

100

0,3

?

0,'l

0,1

1

50

0,05

0,05

0,05

0,05

0.05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

ohne

ohne

Ma.-o/o

Ma.-% TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mgftg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mglkg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mgftg TS

mg&g TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Aussehen

Geruch

Trockenmasse

TOC

EOX

Kohlenwasserstofie C1 0-C40

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

lndeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Summe PAK(EPA)
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Projekt 20511-13, S 214 bei Olbemhau, Bw2 ilber die Flöha

Untercuchung nach LAGA TR Boden (2004)

Bestimmung aus dem Königswasserauft chluss

Bestlmmung aus dem Etuat

Anmerkung:
(n. b.): nicht berechenbar, da zur summenbestimmung nur werte > BG venvendet werden

EUROFINS UMWELT übernimmt für die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzv\rerte keine Gewähr.

# - enthält geringe Anteile an MI(VV > C 40

LE
{
€o
rr+

f
ß)(o
o
P
-G)
ao
=o
o)

o
o)

B4lPl,0,5-0,9m,
a.-26.02.2014

114018107

Probenbezeichnung

Labomummer
z1 (FSlzcZ0 (Ton)

Schlufil
4

Grcna,verte
(smd)BGParameüEr

41

35

0,5

53

36

57
<0,07

100

DrN EN tSO 17294-2

DrN EN tSO 1729+2

DtN EN tSO 1729+2

DtN EN tSO 17294-2

DrN EN ISO 1729+2

DIN EN tSO f7294-2

DIN EN ISO 1677ADIN EN 1483

DtN EN tSO 17294-2

150

700

10

600

400

500

5

1500

45

210

3

180

120

150

1,5

450

15 2)

140

13)

120

80

't00

1

s00

20

100

't,5

100

60

70

1

200

15

70

1

60

40

50

0,5

150

10

40

0,4

30

20

15

0,1

60

0,8

2

0,2

1

1

1

o,o7'

1

mg/kg TS

mgßg TS

mg&g TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mgrkg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom gesamt

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

8,0

50

< 1,0

< 1,0

I
8

<0,3

<1

7

I
<0,2

<10

DIN 3840+C5/ DtN EN tSO 10523

DIN EN 27888

DIN EN tso 103a4-1t2

DIN EN tSO 1030+1t2

DIN EN ISO 1729+2

DtN EN tSO17294-2

DtN EN tSO 1729+2

EN ISO 172911-2

DtN EN tSO 1729+2

DIN EN tSO 1729+2

5,5 - 12

2000

1oo 11)

200

60 1a

200

6

60

100

70

2

600

6-12
1500

50

50

20

80

3

25

60

20

1

200

6,5 - 9,5

254

30

20

14

40

1,5

12,5

2A

15

< 0,5

150

6,5 - 9,s

250

30

20

14

40

1,5

12,5

20

15

< 0,5

150

6,5 - 9,5

250

30

20

14

40

1,5

12,5

20

15

< 0,5

150

6,5 - 9,5

250

30

20

14

40

1,5

12,5

20

15

< 0,5

150

6,5 - 9,5

250

30

20

14

40

1,5

12,5

20

't5

< 0,5

150

1

1

1

1

1

0,3

1

5

1

0,2

10

ohne
pS/cm

mg/l

mg/l

Irsn

us/l
ps/l

p9/l

ug/l

Fg/l

Fg/l
p9n

pH-Wert

el. Leitfähigkeit (25 "C)

Ghtorid

Sutfat

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom gesamt

Nickel

Quecksilber

Zink
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Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH
Otto-Schmerbach-Straße 19 . D-091 17 Chemnitz

IFG lngenuieurbüro für Geotechnik GmbH

Purschwitzer Straße 13

02625 Bau2en

. Nach DIN EN ISO 17025

( 
, 
oouS 

akkrediriefrs p^inaborarorium

Akkreditierungsstelle
D-pt-14029-01-00

Olo ANirediliaruf,g oil lak dia in der Urxunde rulg€fridon Pdüotrahß{

Betreff: Olbernhau, S 214 BW 2 über die Flöha

Eingangsdatum 28.O2.2014

Probenehmer: AG

Bearbeitungszeitraum: 28.02.2014-04.03.2014

lPararneter

pH-Wert I bei 20'C
Calcium
Magnesium
Ammonium
Sulfat
Chlorid
Kohlensäure, kalkaggressiv

Einheit Ergebnie schwachrangfel-
fend darkangrelfend sehr stark angrel-

fend

4,5

3000
60

3000

100

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

7,72
11,8
5,0
0,47

29,5
28,7

< 1,1

6,5-5,5

300-1 000
1 5-30

200-600

15-40

5,5-4,5

1 000-3000
30-60

600-3000

40-1 00

Für die Beurteilung ist der höchste Angriffsgrad maßgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel ei-
nes Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhöht sich derAngriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

Bewertung:
Das Wasser ist nicht betonangreifend. Nach EN 206-1 liegt keine Expositionsklasse vor.

Berghof Analytik + Umweltengin€ering GmbH
Otto-Schm€rbach-Straßs 19
09117 Chemnitz
Deutschland
Tel, +49 371 334356-0
Fd.+49 371 334356-10
analytik.ch€mnilz@berghof .com w.berghof.com

IXNGT|I.II
D
I
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:)

Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wässern nach DIN 50929 gegenüber Stahl
Angaben zur Beufteilung von Wässern

Die Auswertung erfolgt nach den Formeln 7 und 8 der DIN 50929 sowie unter Zuhilfenahme der Tabelle 7

Chemnitz, den 04.03.2014

i.v
Mario Thielemann
Laborleitung

J

1 Wasserart N1 M1 NI M1

fließende Gewässer
stehende Gewässer
Küste von Binnenseen
anaerobes Moor, Meeresküste

0
-l
-3
-5

-2
+1

-3
-5

2 Lage des Objektes N2 M2 N2 M2

U ntenivasserbereich
Wasser/Luft-Bereich
Spritzwasserbereich

0
+1

+0,3

0
-6
-2

3 c(Chloild)+2c(Sulfao mol/m! N3 M3 N3 M3
<1
>1bis5
>5bis25
> 25 bis 100
> 100 bis 300
> 300

1,4
0
-2
4
-6
-7
-8

0
0
-1

-2
-3
4

-2 0

4 Säurekapazität bis pH 4,3 mol/m! N4 M4 N4 M4
<1
1bis2
>2bis4
>4bis6
>6 7,7

+1
+2
+3
+4
+5

-1

+1
+1

0
,1 +5 1

5 c(Ca++; mol/mr N5 M5 N5 M5
< 0,5
0,5 bis 2
>2bis8
>8

0,3 -1
0

+1
+2

0
+2
+3
+4

-1 0

6 pH-Wert N6 M6 N6 M6
< 5,5
5,5 bis 6,5
> 6,5 bis 7,0
> 7,0 bis 7,5
> 7,5 7,72

-3
-2
-1
0

+1

-6
-4
-1
+1
+1 +1 +1

7 ObjektMasser-Potential U
(zur Feststellung der Fremdkathoden)

V N7 N7

> -0,2 bis -0,1
> -0,1 bis 0,0
> 0,0

-2
-5
-8

ffi wM
Erfitl'itlrEEErclrmm ffi W

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH I Otto-Schmerbach-Straße 19 109117 Chemnitz luruur.berghof.com
Anlage 6.4, Seite 2 von 5
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Legende: n.n.
n.b.
n.d.
< X'X

nicht nachweisbar
nicht bestimmbar
nicht durchgeführt
kleiner als Bestimmungsgrenze

(M)
(Zaht)

Mittelwert
Einzelwert

')

Fett gedruckte Prüfuerfahren tlberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulässigen Grenz- oderAnforderungswerte!
mit * markierte Prllfuerfahren sind nicht akkreditiert
mit 1 markierte Prüfuerfahren wurden am Standort Tübingen beaöeitet
mit + markierte Prüfuerfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist für das Verfahren akkreditiert

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angelieferten Prilfgegenstände. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird
eingehalten. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung von Prüfberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Veröffentlichung bedarf
der schriftlichen Zustimmung. (DlN EN ISO/IEC 17025)

J

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH I Otto-Schmerbach-Straße 19 | 091 17 Chemnitz I rrvrllru.berghof.com
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Prüfbericht zu Auftr?o f 1402667.

Nr. 1014078001 Seite 1von2

Urnuvelt

EUROFINS Umwelt Ost cmbH . Niederla8sung Freiberg
OT Tuttendorf, c6\,verb€park "sohwaza Klef6rn" . D-09693 Halsbrücka

IFG lngenieurbüro filr Geotechnik GmbH
Purschwitser Straße {3

02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel:
Prüfberichtsnummer:

Projektnummer:
Projektbezeichnung
Probenumfang:
Probenart:
Probenehmer:
Probeneingang:
Prüfzeitraum:

A, Ulbricht

Prüfbericht zu Auftrag 11402667
Nr. 1014078001

Nr. 1014078
205-11-13, S 2{4 bei Olbernhau, Bw2 über die Flöha
I Probe
Wasser
Auftraggeber
27.02.2014
27 .02.201 4 - 07 .03.201 4

llililtililrilllilililffiiln

o,ffitr
{f+-nntr.st{S-*,+.. 

Deursche\üffi"' Akkreditierungsstelle
D-PL-1408X-01-00

Die Pr{ifergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prllfgegenstände. Sofern die proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Aufirag genommen wurden, wird die vorantwortung ftlr die Richtigkeit der probenahme abgelehnt.
Dieser Püfbericht ist nur mit unterschrift gtlltig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Auszüge oder Anderungen bedlirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EURoFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbad sind.
Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelUavb.aspx einsehen.

Nach DIN EN lSo/lEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes prtiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der urkunde aufgef{lhrten pr{lfirerfahren.

Freiberg, den 11 4

(/t
Dipl

Geschäfrsführer:
Dr. Ulrtch Erl6r,
Dr. Benno Schnelder
Amlsg€richt Jsna HRB 202596
USl.-lD.Nr,: DE t51 28 1997

Bankverblndung: NORD LB
BLZ 250 500 00
Kto 150 334 779
IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWFT NOLA DE 2HXXX

Nlododassung Frolberg
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Projekt 205-11-13, S 214 bei Otbernhau, Bw2 über die
Flöha

Prüfbericht zu.Auftraq { 1402662
Nr. 101407800.t Seite 2von2

,-)

Parameter

Wasser Kuzprogramm DIN 4Og0

Wasser DIN 50929

0,01

Probenbezeichnung Flusswasser Flöha

114015506
Elnheit BG

Labornummer
Methode

Aussehen ohne
klares, farbloses Wasser

mit
Spuren an BodensatrGeruch unverändert ohne DIN 4030

DIN 4030
leichtGeruch angesäuert ohne

ohne
ohnepH-Wert

Ammonium
DIN 38404-C5 I DIN EN rso 10523

10 kolorimetrisch

0,1 EN tso 10304"1/2

6,3
mg/l <10

Sulfat mg/l
30Magnesium mg/l 0,02 DrN EN tSO 17204-2

5 DIN 38404 C10-M4
4,5GO2 kalklösend mg/l
32

pH-Wert

Chlorid
ohne

mmol/l 1

50929

EN tSO 10304-t/2
6,3

0 7Sulfat

Neutralsalze Cl + 2*g
pH 4,3

Calcium

mmol/l 0,1 DIN EN tSO 10304-'U2 0,3
mmolll

mmoVl

0,1

0,1

EN tSO 10304-1/2

DtN 38409-H7

DIN EN tSO 17294-2

1,3

0,4
mmol/l

0,33

)
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Nr Merkmal Erqebnis Einheit
Bewertungsziffern für

Eisen unleqiert I Statrlverzinkt
1 Wasserart

fließende Gewässer
stehende Gewässer
Küste von Binnenseen
anaerob. Moor, Meeresküste

N1
0

-1

-3

-5

-1

M1
-2

1

-3
-5

1

2 Lage des Objektes
Unterwasserbereich
Wasser/Luft-Bereich
Spritzwasserbereich

N2
0

1

0,3

M2
0

-6
-2

3 Neutralsalze
<1

>1 bis 5

>5 bis 25
>25 bis 100
>100 bis 300
>300

c (Cl) + 2c (SO4z-)

1,40

mol/m" N3
0

-2
-4
-6

-7
-8

-2
M3

0

0

-1

-2

-3
-4

0

4 Säurekapazität bis pH 4,3 (Alkalität Ksa,3)
<1

1bis2
>2 bis 4
>4 bis 6
>6

7,70

mol/m" N4
1

2

3

4

5

5

M4
1

1

1

0
'l

-1

5 Calcium c (Ca2*)
<0,5

0,5 bis 2

2bis8
>8

0,30

mol/m3 N5
-1

0
,|

2

-,|

M5
0

2

3

4

0

6 pH-Wert
<5,5

5,5 bis 6,5
>6,5 bis 7,0
>7,0 bis 7,5
>7,5

7,72
N6
-3

-2

-1

0

1

1

M6
-6

-4

-1

1

1

1

7 ObjekVwasser Potential Us
(zur Feststellung der Fremdkathoden)
>2 bis -0,1 

I
>-0,1 bis 0,0 

I>0,0 I

V N7

-2
-5

-8

Bewertuns der Stahlaqqressivität nach DIN 50929 T3

tFc
lngenieurbüro

flir Ceotechnik
GmbH

ffi

a) unleqierter Stahl
Unterurasserbereich

Wasser/Luft-Grenze

Spritzwasserbereich

b) verzinkter Stahl
Unterwasserbereich

Wasser/Luft-Grenze

Spritzwasserbereich

Wo = Nr + Ns + Na + Ns + No + Ns/Na =

Wr=Wo-Nr+NzxNs =

Wt=Wo-Nt+NzxNs =

fu==*k

1,6

0,6

2,0

DIN 50929 73, Tab. 7. Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit
von und Stählen in Wasser

Wo=Mt a Ma+ Mq+ Ms.' Mo= 1,0

W1 =Wo+N4, = -5,0

W1 =We+M, - -1,0

der Güte von Deckschichten auf feuerverzinkten Stählen

vvo- DZW. VV1-Vvene Mulden- u. Lochkorrosion r tacnenKorrosron
>U

-1 bis -4
< -4 bis -8

<-8

senr genng
gering
mittel
hoch

senr genng
sehr gering
gering
mittel

Wn- DZW. Wr -Wefte Güte cler Deckschichten
>U

-'1 bis -4
-5 bis -8

<-8

senr gut
gut
befriedigend
nicht ausreichend

DtN 50929 Tab. 5. Be

Probe: Grundwasser aus B 4, 3,6 m Tiefe
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Bewertunq der Stahlaqqressivität nach DIN 50929 T3

IFG
lngenieurbliro

f{ir Geotechrik
GmbH

a) unleqierter Stahl
Untenruasserbereich

Wasser/Luft-Grenze

Spritzwasserbereich

b) verzinkter Stahl
Untenrvasserbereich

Wasser/Luft-Grenze

Spritzwasserbereich

Wo = Nr + Ns + Nq + Ns + No + Ns/Na =

Wt=Wo-Nt+NzxNs =
Wr=Wo-Nr+NzXNs =

Wo=Mt.'Ms+Ma+ Ms.uMo= -7,0

W1 =We+M, = -13,0

W;=Wo+[/, = -9,0

der Güte von Deckschichten auf feuerverzinkten Stählen

H:=#k

-6,0

-8,0

-6,6

DIN 50929 T3, Tab. 7. Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit
von und Stählen in Wasser

Nr Merkmal Erqebnis Einheit
Bewertungsziffern für

Eisen unleqiert I Stantverzinkt
1 wasserart

fließende Gewässer
stehende Gewässer
Küste von Binnenseen

anaerob. Moor, Meeresküste

N1

0

-1

-3

-5

0

M1
-2

1

-3

-5

-2

2 Lage des Objektes
Unterwasserbereich
Wasser/Luft-Bereich
Spritzwasserbereich

N2
0

1

0,3

M2
0

-6
-2

3 Neutralsalze
<1

>1 bis 5

>5 bis 25
>25 bis 100
>100 bis 300
>300

c (Cl) + 2c (SOa'J mol/m" N3

0

-2

-4

-b

-7
-8

-2

M3
0

0

-1

-2

-3

-4

0

4 Säurekapazität bis pH 4,3 (Alkalität Kso,3)
<1

1bis2
>2 bis 4
>4 bis 6
>6

0,40

mol/m" N4
1

2

3

4

5

1

M4
-1

1

1

0

-1

-rl

5 Calcium c (Ca'*)
<0,5

0,5 bis 2
2bisB
>8

0,33

mol/mr N5
-1

0

1

2

-,|

M5
0

2

3

4

0

6 pH-Wert
<5,5

5,5 bis 6,5
>6,5 bis 7,0
>7,0 bis 7,5
>7.5

6,30
N6
-3
-2

-1

0

1

-2
M6

-6

-4

-1

1

1

-4

7 Objekvwasser Potenlial UH

(zur Feststellung der Fremdkathoden)
>2 bis -0,1 

I
>-0,1 bis 0,0 

I>0,0 I

V N7

-2

-5
-8

vvo- DZW. VV1-VVene MUloen- u. LocnKorrosron F lacnenKorrosron
>0

-1 bis -4
< -4 bis -8

<-8

senr genng
gering
mittel
hoch

senr geflng
sehr gering
gering
mittel

Wn- DZW. Wr -W€[e GUte der uecKscnrchten
>u

-1 bis -4
-5 bis -8

<-8

senr gul
gut
befriedigend
nicht ausreichend

DIN 50929 Tab. 5.

Probe: Flusswasser Flöha
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