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1. Veranlassung und Aufgabenstellung

Das IFG Ingenieurburo fir Geotechnik GmbH erarbeitete im Jahr 2014 den geotechnischen
Bericht zur Hauptuntersuchung /1/ fur das BW 2 im Zuge der StaatsstralRe S 214 &stlich
Olbernhau (Briicke Uiber die Floha).

Mit Inkrafttreten der VOB 2012 (Ergénzung 2016) sind fur die jeweiligen Ausfiihrungsnormen
der VOB Homogenbereiche anzugeben. Diese Homogenbereiche sind vom Geotechnischen
Sachverstandigen so festzulegen, dass Schichten mit ahnlichen Eigenschaften in einem

Homogenbereich zusammengefasst werden kénnen.

2. Unterlagen

Fur die Erarbeitung dieses Berichtes wurden neben den jeweils geltenden Normen folgende

Unterlagen verwendet:

/11 Geotechnischer Bericht zur Hauptuntersuchung (Baugrund- und Bauwerkserkundung),
IFG Ingenieurburo fur Geotechnik GmbH, IFG-Projekt-Nr.: 205-12-13, Bautzen,
21.03.2014.

12/ Angebot Nr. IFG AN/2018/330-0, IFG GmbH, 20.09.2018.

/3 Email zur Beauftragung, LASuV Chemnitz, 21.09.2018.

14/ VOB 2016 - Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen, Deutsches Institut fir
Normung, Berlin, 2016.

3. Laborversuche und Kennwerte fiir Homogenbereiche

Die nach der aktuell nicht mehr gliltigen Bodenklassen der VOB 2012 nach DIN 18300 (Erd-
arbeiten) und DIN 18301 (Bohrarbeiten) sind im Geotechnischen Bericht zur Hauptunter-

suchung enthalten (s. /1/, Tabelle 17).

Die nunmehr gultigen Homogenbereiche werden auf der Grundlage der in /1/ durch-
gefuhrten bodenmechanischen Versuche sowie aufgrund von Erfahrungswerten festgelegt.
In der nachfolgenden Tabelle 1 werden die Laborversuche noch einmal in Ubersichtsform
aufgefuhrt. Tabelle 2 enthélt die daraus abgeleiteten Kennwerte fur die Festlegung der Ho-
mogenbereiche. Diese Kennwerte stellen keine Rechenwerte fir statische Berechnungen

dar und sind ausschlieRlich fur die Ausschreibung der Bauleistungen bestimmt.
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Tabelle 1: Ergebnisse von bodenmechanischen Versuchen
Bohrung RKS 1 RKS 3 RKS 5 P2 + RKS 7 RKS 9 RKS 9 RKS 10 RKS 12 B2 B4
Probe P4 P3 RKS 4 P2 P2 P2 P3 P1 P2 P2 P3
Entnahmetiefe [m] 3,0-4,0 1,0-14 0,22-048 | 0,15-0,40 | 0,22-0,30 15-20 02-1,0 2,0-3,0 40-45 20-25
Schicht Nr. 1b 1b 1a 1a 1a 3a 1b 1b 2 2
nat. Wassergehalt
W [%] 22,4 / / / / 6,2 / / 74 11,5
Gliihverlust
Ve [%] / / / / / / / / / /
Tonanteil [%]
<0,002 mm / / / / / / / / / /
[Schluffanteil [%]
e 18,8 8,9 7.3 52 5,8 19,0 7.7 14,6 4.0 14,5
Sandanteil [%)]
0063 '3 61,9 19,6 14,0 7.2 27,3 25,0 39,9 35,3 19,4 36,7
Kiesanteil [%]
ae 19,3 71,5 78,7 87,6 66,9 56,0 52,4 50,1 76,6 48,8
Rohdichte p,
lg/cm] / / / / / / / / / /
FlieRgrenze B
Wi [%] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ausrolirenze
W [%] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
PIaOStiZita.tszahl n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ip [%]
KODSIStenzzahl n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ic [%]
krWert [m/s] 9,4410°° 4,607 9,6*10° 2,2410° 2,170 1,2410° 8,3*10° 4,010° 1,010° 4,9*107
Formel nach BIALAS BEYER BEYER BEYER BEYER BIALAS BEYER BIALAS BEYER BIALAS
E_“S;'mis:jg‘éﬂt mittel mittel mitte! stark mittel mittel mittel mittel stark mittel
gm:ligg;t nach A(U*,) AGs) AGS) A(gG,mg) A(G,s*) G,s*u* A(G,s%) A(G,s%) gG,mg*fg.s G,s*u
gm’ﬁg%‘éppe — [SU”] [GU] [GU] [GU] [GU] G, Zv [GU] [GU] Gw GU
Sand, Stark | yies, schiufig | Kies, schiuffig | Kies, schiuffig | Kies, schiuffig | __ KIeS S | iee ooniutra | Kies, schiuffig | K1 | kies, schiuffi
schluffig ’ ’ ’ 4 schluffig, Zersatz ! ’ weitgestuft ’
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Tabelle 2: Kennwerte fiir die Festlegung der Homogenbereiche von Lockergesteinen
Schichten Schicht 1a Schicht 1b Schicht 1c Schicht 1d Schicht 2 Schicht 3a
Bodengruppe DIN 18196 [GU], lokal [GU*] [GU], [GU*], [SUY] [GU], [GUY] [UL] G"‘éSgSU GU, GU*, Zv
. Auffullung Auffillun
ortsiibliche Bezeichnung S Ch(‘ﬁ"tl;f:tl:g;gghi e | o é;;rgggr;dua”r:rrﬂhg) rEYrYtlgref[}ﬁSggr;-) :t?lgz:m:g Flusskies und -sand Gneis-Zersatz
Charakter (fakultative Angabe) rollig rollig rollig bindig rollig rollig
Massenanteil Ton [%] 0 0 0 5...15 0..3 0..5
Massenanteil Schluff [%] 5...10 7..14 5..:10 50...80 5...10 5..15
Massenanteil Sand [%] 10...20 25...40 10...25 5..25 20...40 20...40
Massenanteil Kies [%] 60...85 50...70 50...70 0..5 50...80 40...50
Massenanteil Steine [%] 0..5 0..5 0..5 0 0..5 0..5
Massenanteil Blocke [%)] 0 0 0 0 0..3 0
Dichte [g/cm?] " 1,8...1,9 1,7..1,8 1,8...1,9 1,7..1,9 1,9...2,0 2,0..2,1
gr;g:aar:‘r(]al;tgekeit [kN/m?] . U 0 0 20450 g 8
Kohésion [kN/m?] 0 0 0 0 0 0
Wassergehalt [%] 5.8 5...10 5...10 5.8 15...20 10...15
Konsistenz - - - halbfest - -
Konsistenzzahl I¢ - - - 0,9...1,1 - -
Plastizitatszahl Ip - - - 8..:15 - -
Lagerungsdichte D 04...0,6 0,2..04 0:3.:05 - 0,4...0,75 0,65...0,80
organischer Anteil [%] <1 <1 <1 1..3 1.2 <1
f;;’z:‘e?j?\‘jgdgfgﬁe;; (F1)-F2 F2 - (F3) F2 - (F3) F3 F2 - (F3) F2 - (F3)

Legende:
1)

an Hand von Erfahrungswerten und der ingenieurgeologischen Feldansprache geschétzt
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Tabelle 3: Kennwerte fiir Homogenbereiche (Festgestein)

Schichten k

Schicht 3b

Benennung von Fels

Gneis-Festgestein

Verwitterung, Veranderungen und
Veranderlichkeit

unverwittert bis angewittert

IFG ,

GmbH [

Einfallen 30...50°

Trennflachenrichtung . 3
Streich- und Fallrichtung nicht erkundet
Trennflachenabstand [mm] 15...70 cm
Gesteinskorperform vielflachig
Druckfestigkeit [N/mm?] 50...70
LAK [g/t] 1200 — 1500 "
Abrasivitat CAl 4-6"
Bewertung extrem abrasiv

Frostempfindlichkeit
(nach ZTVE StB 17)

4. Homogenbereiche nach VOB 2016

Die nachfolgende Tabelle 4 enthalt die Homogenbereiche fur die VOB-Ausfiihrungsnormen
DIN 18300 (Erdarbeiten) und DIN 18301 (Bohrarbeiten). Oberboden ist als eigener Homo-
genbereich der DIN 18320 (Landschaftsbauarbeiten) zu beschreiben und nicht Teil dieser

Aufstellung.
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Tabelle 4: Homogenbereiche nach VOB 2016

Schicht DIN 18 300 ’ DIN 18 301
Lockergesteine
Schottertragschicht
i3 Kies, schluffig ol
il Strallendamm, Gelanderegulierung

Sand, stark kiesig ... Kies, stark sandig

Widerlagerhinterfullung

1c Schiuff, stark kiesig, sandig ... Kies, stark sandig, stark
schluffig

Schwemmablagerung E2 Bl

1d Schluff, sandig, schwach kiesig

halbfest

Flusskies und —sand

Sand, schluffig bis stark schluffig ... Kies, stark sandig,
2 schluffig bis stark schluffig, ... Grobkies, stark mittelkie-
sig, feinkiesig, sandig

Uberwiegend mitteldicht bis dicht

Gneis-Zersatz, verwittert und zersetzt zu Kies und Ge-

réllen
3a stark schluffig, verbacken...Kies, Steine, stark sandig 52 B2

mindestens dicht

Festgesteine

Gneis-Festgestein
3b unverwittert bis angewittert, mit lokal kleinstuickig in die E4 B3
Klufte eingespultem Sand

5. AbschlieBRende Hinweise

Dieses Baugrundgutachten ist nur im Zusammenhang mit der Hauptuntersuchung vom
21.03.2014 gultig. Fur Schéden, die auf Grund nur auszugsweiser Weiterverbreitung bzw.
Veranderung dieses Berichts eventuell entstehen, wird seitens des Verfassers jede Haftung

abgelehnt.

Bei Anderungen in der Bauwerksplanung gegenuiber den Annahmen der vorliegenden
Gutachten ist der Inhalt des Gutachtens zu prifen und ggf. dem fortgeschrittenen Planungs-

stand anzupassen.
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