
Anlaqe 3

Schichtenverzeichnisse, Bohrprofile und Sondierdiag ramme

Anlage 3.1 Schichtenverzeichnisse ........

Anlage 3.2 Bohrprofile und Sondierdiagramme....

Anlage 3.3 Bohrprofil Bauwerksbohrung (überbau)

Blattzahl

Anlage 3

,4

15

19

1

r)

S 214, Ersatzneubau Bauwerk 2 tiber die Flöha bei 09557 Olbernhau, Erzgebirgskreis
Baugrund- und Bauwerksuntersuchung
IFG-Projekt-Nr.: 205-12-13
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IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und tso 14689-1

Anlage:

Seite:

3.1.01

1

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss.Nr.: B I
Datum: 26.02.2014

Projekt-Nr.: 205-11-13

Bohrverfahren: Druckspü

Durchmesser: 168 mm

'Rechtswert: 4598706,0

Hochwert: 5613191 ,0

Höhe: 480,98 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw.
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

. Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

. Kornform, Matrix

.VeMitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohöarkeivKemform
- Melßeleinsatz
- Beobachlungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen:

- Wasserführung
- Bohrwerkzeuge/

Verrohrung
- Kemverlust
- Kemlänge

0,20 Asphalt

- Asphalt

schwarz schwer zu bohren

0,70 Auffüllung, Steine, Schotter, Kies,
sandig, schluffig-stark schluffig
Schottertragschicht, Schicht 1 a
- Auffüllung

graubraun feucht schwer zu bohren

GU (Kies,
schluffig), GU*
(Kies, stark
schluffig)

P1
(0,5-0,7)

5,50 Auffüllung, Steine, sandig, stark
kiesig
Widerlagerhinterfüllu ng,
geschüttete Packlage, bis 3,50 m
zerbohrtes Gestein
- Beton

graubraun schwer zu bohren P2
(4,5-4,7)

GW-Stand bei
4,03 m;
Fremdwasser
ab 3,40 m -
ET

6,80 Gneis, klein{tuckig
in Klüften S{nd eingeschlämmt,
Schicht 3b I

grau

angewittert

schwer zu bohren

Fels

P3
(6,2-6,4)

9,00 Gneis
Kernlänge bei 25 cm, Schicht 3b

grau klüftig

angewift ert-u nve rwittert

schwer zu bohren

Fels

P4
(8,4-8,5)



IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und tso 14689-1

Anlage:

Seite:

3.1.02

1

Bohrfirma: LutzGrimm Geotestbohrtechnik

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr.: B 2

Datum: 26.02.2014

Projekt-Nr.: 205-11-13

Bohrverfahren: Druckspü

Durchmesser: 168 mm

"Rechtswert: 4598709,0

Hochwert: 5613206,0

Höhe: 481,01 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsislenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Komform, Matrix

- Verwitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform
- Meißeleinsatz
- Beobachlungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen

Wasserführung
Bohrwerkzeuge/
Verrohrung
Kemverlust
Kernlänge

0,20 Asphalt

- Asphalt

schwarz

0,40 Auffüllung, Schotter, Kies, sandig
Schottertragschicht, Schicht 1 a
- Auffüllung

braun feucht schwer zu bohren

IGU]

3,30 Auffüllung, Kies, stark sandig,
stark schluffig
lokal Steine, lokal Schluff,stark
kiesig,sandig, Schicht 1c
- Auffüllung

braun feucht mäßig schwer zu
bohren

GU (Kies,
schluffig), GU.
(Kies, stark
schluffig)

P1
(1,0-1 ,5)

4,80 Grobkies, stark mittelkiesig,
feinkiesig, sandig
Schicht 2

graubraun sehr feucht bis nass mäßig schwer zu
bohren

GW (Kies,
weitgestuft)

P2
(4,0-4,5)

GWA bei 3,90
m
GWE bei

4,10 m

8,00 Gneis, stückig
teils senkrechte Klüfte, Kernlänge
bie 25 cm, Schicht 3b

grau schwer zu bohren

Fels

P3
(6,5-6,6)

Fremdwasser
ab 4,80 m- ET
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IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 1 4688-1
und lso 14689-1

Anlage

Seite:

3.1.03

1

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr.: B 3/ DPH 3

Datum: 26.02.2014

Projekt-Nr.: 205-11-'13

Bohrverfahren: Druckspülbohren/Rotaryboh

Durchmesser: 168 mm

'6techtswert: 4598690, 0

Hochwert: 5613191 ,0

Höhe: 478,17 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw.
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matix

- VeMitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiUKernform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen

- Wasserführung
- Bohrwerkzeuge/

Verrohrung
- Kernverlust
- Kemlänge

0,30 Mutterboden, Wurzeln

- Mutterboden

dunkelbraun feucht leicht zu bohren

loHl

2,90 Kies, stark sandig, schluffig-stark
schluffig
Gerölle, Schicht 2

graubraun sehr feucht, mitteldicht
gelagert

mäßig schwer zu
bohren

GU (Kies,
schluffig), GU.
(Kies, stark
schluffig)

GWA bei 1,30
m
GWE bei
1,40 m

4,10 Gneis, Kies und Gerölle, stark
schluffig, verbacken,
glimmerhaltig
Schicht 3a
-Zersatz

graubraun feucht mäßig schwer zu
bohren

GU. (Kies, stark
schluffig)

P2
(3,0-3,s)

Fremdwasser
ab 4,10 m -
ET

10,00 Gneis
Kernlänge bis 25 cm, Schicht 3b

4,10m - 5,00m, kleinstückig

7,40m - 8,10m, kleinstückig

grau mäßig schwer zu
bohren

Fels

P3
(4,6-4,7)
P4

(5,8-5,e)
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IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-1

Anlage:

Seite:

3.1.04

1

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr.: B 4/ DPH 4

Datum: 27.02.2014

ProjektNr.: 205-11-13

Bohrverfahren: Druckspülbohren/Rotarybol"

Durchmesser: 168 mm

'6lechtswert: 4598686,0

Hochwert: 5613212,0

Höhe: 478,53 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Komform, Matrix

- Verwitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohöarkeiVKernform
- Meißeleinsalz

Beobachtungen usw.

Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen:

- Wasserführung
- BohNerkzeuge/

Veffohrung
- Kernverlust
- Kernlänge

0,90 Auffüllung, Mutterboden, Wurzeln,
stark kiesig, stark sandig, schluffig

- Auffüllung

dunkelbraun feucht leicht zu bohren

loHl

P1

(0,s-0,8)

1,60 Auffüllung, Kies und Geröll, stark
sandig, schluffig
Schicht 1b
- Auffüllung

braun bis
graubraun

feucht, mitteldicht
gelagert

leicht zu bohren

IGUI, tGU.l

P2
(1,0-1,5)

2,50 Kies, Gerölle, stark sandig,
schluffig
Schicht 2

braun bis
rotbraun

sehr feucht bis nass,
mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren

GU (Kies,
schluffig)

P3
(2,0-2,5)

GWA bei1,50
m
GWE bei
1,80 m

4,20 Gneis, Kies und Gerölle, schluffig,
verbacken, glimmerhaltig
Schicht 3a
-ZersaE

graubraun feucht bis sehr feucht mäßig schwer zu
bohren

GU (Kies,
schluffig), GU*
(Kies, stark
schluffig)

P4
(3,7-4,0)

8,00 Gneis
lokal kleinstückig, Kernlänge bis
30 cm, Schicht 3b

grau schwer zu bohren

Fels

P5
(6,0-6,2)

Fremdwasser
ab 4,20 m -
ET
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IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO {4689-1

Anlage:

Seite:

3.1 .05

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr.: RKS 01

Datum: 25.02.2014

Projekt-Nr.: 205-11-13

Bohrverfahren: Kernbohren

Durchmesser: 107 mm

Rechtswert: 4598693,0

Hochwert: 5613158,0

Höhe: 480,75 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

F. Genzel

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plaslizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Malrix

- VeMitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiUKemform
- Meißeleinsalz
- Beobachlungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen:

- Wasserführung
- BohMerkzeuge/

Veffohrung
- Kernverlust
- Kernlänge

0,23 Asphalt
Bohrkern
- Asphalt

schwarz P1
(0,00-0,23)

70 Auffüllung, Kies, sandig
Schottertragschicht, Schicht 1 a
- Auffüllung

grau feucht schwer zu bohren
bis sehr schwer zu
bohren

IGU]

P2
(0,23-0,2e)
P3

(0,5-1,0)

2,50 Auffüllung, Kies, sandig
Schicht 1b
- Auffüllung

grau feucht schwerzu bohren
bis sehr schwer zu
bohren

IGU]

P2
(o,23-O,29"
P3

(0,5-1,0)

4,00 Auffüllung, Sand, stark schluffig,
kiesig
umgelagerter Zersatz, Schicht 1b
- Auffüllung

braun mäßig schwer zu
bohren

tSUl

P4
(3,0-4,0)
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IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-1

Anlage:

Seite:

3.1.06

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr,

Datum:

ProjektNr.:

RKS 03

25.02.2014

205-11-13

Bohrverfahren: Kernbohren

Durchmesser: 107 mm

Rechtswert: 4598641,0

Hochwert: 5613258,0

Höhe: 479,89 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

F. Genzel

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Fesligkeit

- Kornform, Matrix

- VeMitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeivKernform
- Meißeleinsalz
- Beobachlungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen

- Wasserführung
- Bohrwerkzeuge/
Venohrung

- Kernverlust
- Kernlänge

0,19 Asphalt

- Asphalt

schwarz P1

(0,00-0,1 9)

0,70 Auffüllung, Kies, sandig
Schottertragschicht, Schicht 1 a
- Auffüllung

grau sehr schwer zu
bohren

IGU]

P2
(0,19-0,27)

1,40 Auffüllung, Kies, sandig
Schicht 1b
- Auffüllung

grau feucht schwer zu bohren
bis sehr schwer zu
bohren

[GU]

P3
(1,0-1 ,4)

4,00 Gneis, Kies, Steine, stark sandig
Schicht 3a
- Zersalz

3,00m-4,00m,schluffig

grau feucht schwer zu bohren

GU (Kies,
schluffig), Fels,
veruvittert

P4
(3,5-4,0)
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IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-1

Anlage:

Seite:

3.1.07

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr

Datum:

Projekt-Nr.:

RKS 04

25.O2.2014

205-11-13

Bohrverfahren: Kernbohren

Durchmesser: 107 mm

Rechtswert: 4598679,0

Hochwert: 5613250,0

Höhe: 480,31 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

F. Genzel

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw.
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

Kornform, Matrix

VeMitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiuKernform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Typ

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen

- Wasserführung
- BohMerkzeuge/

Verrohrung
- Kemverlust
- Kemlänge

0,22 Asphalt

- Asphalt

schwarz P1
(0,00-0,221

0,70 Auffüllung, Kies, schwach sandig
Schottertragschicht, Schicht 1a
- Auffüllung

grau

IGU]

P2
(0,22-0,30)

1,30 Auffüllung, Kies, stark sandig
Schicht'1b
- Auffüllung

grau feucht schwer zu bohren

IGU]

4,00 Gneis, Kies, sandig-stark sandig
Schicht 3a
-ZersaP

3,50m - 4,00m, schluffig

grau feucht schwer zu bohren
bis sehr schwer zu
bohren

GU (Kies,
schluffig), Fels,
verwittert

P3
(1,3-2,0)
P4

(3,5-4,0)
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IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bau+zen

Schichtenverzeichnis nach ISO 1 4688-1
und lso 14689-1

Anlage

Seite:

3.1.08

I

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr.: RKS 05

Datum: 25.02.2014

ProjektNr.: 205-11-13

Bohrverfahren: Kernbohren

Durchmesser: 107 mm

Rechtswert: 4598704,0

Hochwert: 5613240,0

Höhe: 480,62 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

F. Genzel

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw.
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Komform, Malrix

- Verwitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeivKernform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- TYP

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen:

- Wasserführung
- BohMerkzeuge/
Verrohrung

- Kernverlust
- Kernlänge

0,22 Asphalt

- Asphalt

schwarz P1

(0,00-0,22)

0,28 Auffüllung, Kies, schwach sandig
Schottertragschicht, Schicht 1a
- Auffüllung

grau

tGU]

P2
(0,22-0,28"

0,40 Beton

- Beton

grau P3
(0,28-0,401

1,60 Auffüllung, Kies, sandig
Schicht 1al'lb
- Auffüllung

grau feucht schwer zu bohren
bis sehr schwer zu
bohren

[GU]

P4
(0,4-1,0)

4,00 Gneis, Kies, stark sandig,
schwach schluffig
Schicht 3a
-ZersaE

grau feucht schwer zu bohren

GU (Kies,
schluffig), Fels,
venivittert

P5
(1,6-2,0)
P6

(2,s-3,0)
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. '13,

02625Bauhen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-1

Anlage:

Seite:

3.1.09

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr.: RKS 06

Datum: 25.02.2014

Projekt-Nr.: 205-11-13

Bohrverfahren: Kernbohren

Durchmesser: 107 mm

Rechtswert: 4598671,0

Hochwert: 56131 19,0

Höhe: 480,67 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

F. Genzel

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Komform, Malrix

- Verwitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- Bohrbarkeit/Kemform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw-

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen:

- Wasserführung
- Bohrwerkzeuge/

Venohrung
- Kernverlusl
- Kernlänge

0,24 Asphalt

- Asphalt

schwarz P1
(0,00-0,24)

0,48 Auffüllung, Kies, sandig
Schottertragschicht, Schicht 1 a
- Auffüllung

grau

IGUI

0,80 Gneis, Kies, sandig, schluffig
Schicht 3a
- Zersatz

braun feucht schwer zu bohren
bis sehr schwer zu
bohren

GU (Kies,
schluffig), Fels,
verwittert

P2
(0,5-0,8)

bei 0,80
Bohrabbruch
Sonde schief
gezogen
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IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Baulzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-1

Anlage

Seite:

3.1.10

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr.: RKS 07

Datum: 25.02.2014

Projekt-Nr.: 205-11-13

Bohrverfahren

Durchmesser:

Kernbohren

107 mm

Rechtswert: 4598659,0

Hochwert: 5613064,0

Höhe: 481,28 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

F. Genzel

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw.
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
elnachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohöarkeiUKernform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen:

- Wasserführung
- BohMerkzeuge/

Verrohrung
- Kernverlust
- Kernlänge

0,15 Asphalt

- Asphalt

schwarz P1
(0,00-0,1 5)

0,38 Auffüllung, Grobkies, mittelkiesig
Schottertragschicht, Schicht 1 a
- Auffüllung

grau

tGU]

P2
(0,1 5-0,40)

3,10 Gneis, Kies, sandig,
schluffig-stark schluffig
Schicht 3a
-Zersalz

graubraun schwer zu bohren
bis sehr schwer zu
bohren

GU. (Kies, stark
schluffig), GU
(Kies, schluffig),
Fels, venrittert

P3
(1,5-2,0)

bei 3,10 m
Bohrabbruch
--> kein
Sondierfortschri
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\
.)

IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-l
und lso 14689-1

Anlage:

Seite:

3.1.11

1

Bohrfirma: IFG Bau?en GmbH

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr.: RKS 08

Datum: 25.02.2014

Projekt-Nr.: 205-11-13

Bohrverfahren: Kernbohren

Durchmesser: 107 mm

Rechtswert: 4598678,0

Hochwert: 5613094,0

Höhe: 484,67 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

F. Genzel

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw.
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiUKernform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen

Wasserführung
BohMerkzeuge/
Verrohrung
Kernverlust
Kernlänge

0,11 Asphalt

- Asphalt

schwarz P1
(0,00-0,1 1l

0,23 Auffüllung, Kies, sandig
Schottertragsch icht, Schicht'l a
- Auffüllung

grau

tGU]

P2
(0,1 1-0,23)

0,33 Gneis, Festgestein (allgemein)
Schicht 3b

grau

Fels

P3
(0,23-0,33)

bei 0,33 m
Bohrabbruch

-> kein
Sondierfortschri



IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
O2625Bauhen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-1

Anlage:

Seite:

3.1.12

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr

Datum:

Projekt-Nr.:

RKS 09

25.02.2014

205-11-13

Bohrverfahren: Kernbohren

Durchmesser: 107 mm

Rechtswert: 4598725,0

Hochwert: 5613134,0

Höhe: 481,48 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

F. Genzel

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Korntorm, Matrix

- VeMitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiUKernform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen

- Wassedührung
- BohMerkzeuge/
Venohrung

- Kemverlust
- Kemlänge

0,22 Asphalt

- Asphalt

schwarz P1
(0,00-0,22)

0,60 Auffüllung, Kies, stark sandig
Schottertragschicht, Schicht 1 a
- Auffüllung

grau

IGUI

P2
(0,22-0,301

2,90 Gneis, Kies, stark sandig, stark
schluffig
Schicht 3a
-Zersalz

braun feucht schwer zu bohren

GU* (Kies, stark
schluffig), Fels,
venrvittert

P3
(1,5-2,0)

bei 2,90 m
Bohrabbruch -
> kein
Sondierfortschri



IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-1

Anlage:

Seite:

3.1.13

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr

Datum:

ProjektNr.:

RKS 10

24.02.2014

205-11-13

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Durchmesser: 60 mm

Rechtswert: 4598703,0

Hochwert: 5613150,0

Höhe: 479,72 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

F. Genzel

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

Konsistenz, Plastizität, Härle,
einachsige Festigkeit

Komform, Matdx

VeMitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohöarkeiUKemform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw.

Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen

Wasserführung
BohMerkzeuge/
Verrohrung
Kernverlusl
Kernlänge

0,20 Auffüllung, Asphaltfräsgut

- Auffüllung

schwarz

1,90 Auffüllung, Kies, stark sandig
Schicht 1b
- Auffüllung

1,00m - 1,90m , lokal schluffig,
Ziegelstücke, Beton recycli ng

graubraun feucht leicht zu bohren

IGU]

P1

(0,2-1,o)
P2

(1,0-1,e)

bei1,90
Bohrabbruch

-> kein
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ffiFrtr€
IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
Q2625Bauhen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-1

Anlage

Seite:

3.1.14

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss.Nr.: RKS 11

Datum: 24.02.2014

Projekt-Nr.: 205-11-13

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Durchmesser: 60 mm

Rechtswert: 4598671 ,0

Hochwert: 5613152,0

Höhe: 478,80 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

F. Genzel

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw.
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsigr festigkcit

Kornform, Malrix

Verwitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeluKernform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen

- Wasserführung
- BohMerkzeuge/

Verrohrung
- Kernverlust
- Kemlänge

0,15 Mutterboden

- Mutterboden

dunkelbraun
bis
graubraun

feucht

loHI

0,80 Auffüllung, Schluff, sandig,
schwach kiesig, glimmerhaltig
Schicht 1d
- Schwemmablagerung

graubraun halbfest leicht zu bohren

tULI

P1

(0,2-0,8)

0,90 Kies, stark sandig, stark schluffig
Schicht 2

graubraun feucht mäßig schwer zu
bohren

GU* (Kies, stark
schluffig)

'1,10 Sand, schluffig-stark schluffig
Schicht 2

braun feucht

SU (Sand,
schluffig) bis SU*
(Sand, stark
schluffig)

3,00 Kies, stark sandig, schluffig-stark
schluffig, lokal schwach schluffig
Schicht 2

braun nass schwer zu bohren

GU* (Kies, stark
schluffig), lokalGW
(Kies, weitgestuft)
bis GU (Kies,
schluffig)

P2
(2,0-3,0)
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
O2625 Bauhen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-l
und lso 14689-1

Anlage:

Seite:

3. 1 .15

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Aufschluss-Nr

Datum:

Projekt-Nr.:

RKS 12

25.02.2014

205-11-13

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Durchmesser: 60 mm

Rechtswert: 4598712,0

Hochwert: 5613214,0

Höhe: 480,84 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

A. Werner

F. Genzel

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Häde.
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- VeMilterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiUKernform
- Meißeleinsalz
- Beobachtungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen

- Wasserführung
- Bohrwerkzeuge/
Verrohrung

- Kemverlust
- Kemlänge

0,10 Grasnarbe

3,00 Auffüllung, Kies, stark sandig
Schicht 1b
- Auffüllung

graubraun feucht

tGUI

leicht zu bohren
bis mäßig schwer
zu bohren

P1
(0,1-1,0)
P2

(2,0-3,0)
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o
o

m u. GOK (480,98 m NHN)
B1

o,oo-
o,20-

Asphalt, schwaz, Asphalt,

Auffüllung, Steine, Schofter, Kies, sandig,
schluffig-stark schluffi g, graubraun,
Schottertragschicht, Schicht 1a, feucht, Aufiüllung,

Auffüllung, Steine, sandig, stark kiesig, graubraun,
Widerlagerhinterftillung, geschiittete Packlage, bis
3,50 m zerbohrtes Gestein, Beton,

X Pt;o,so-o,zo l- Fu--Crl
0,70

Y +,os

26.02.20't4

X Pz;t,soa,zo f

5,50 Gneis, kleinstückig, grau, in Kliiften Sand
eingeschlämmt, Schicht 3b, angewittert,

I Pg; e,zo-e,+o l- a

) 6,80 Gneis, grau, Kernlänge bei 25 cm, Schicht 3b, klüftig,
angewittert-unverwittert,

a

I P4; 8,40-8,s0 r

9,00

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: B I Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende I 4598706,0

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik Hochwert: 5613191,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 480,98 m NHN

03.03.2014Datum: Endtiefe: 9,00m

Tel: 035S1/'6771-30
Fax: 035911W714ß

Bauizen

Anlage 3.2.01, Seite 1



)

DPH 1
m u. GOK (480,98 m NHN)

0 10

DPH 1

20 30 40

1.0

l

--

f /

L-

2,0

3,0

4,O

0 5,0

Höhenmaßstab: 1:50

Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: DPH 1 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + flsnss6ke Beratende lngenieure G 4598706,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613188,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 480,98 m NHN

Bohzeit 25.02.2014 -25.02.2014 Endtiefe: 4,50 m

Ingenieurbüro
ftiiGeotechnik

Purschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: 0359116771-30
Fax: 035911677140

IFC

)

Anlage 3.2.01, Seite 2



m u. GOK (481,01 m NHN)
B2

0,00

o,2o-
Asphalt, schwarz, Asphalt,

Auffüllung, Schotter, Kies, sandig, braun,

-L 
Schottertragschicht, Schicht 1 a, feucht, Auffüllung,
Auffüllung, Kies, stark sandig, stark schluffig, braun,
lokal Steine, lokal Schluff,stark kiesig,sandig, Schicht
1c, feucht, Auffüllung,

[öujl
0,40

I P1;'l,oo-1,50 t
0 GU, GU-

3,30 Grobkies, stark mittelkiesig, feinkiesig, sandig,
graubraun, Schicht 2, sehr feucht bis nass,

477 0
V g,go

26.O2.2014

f qtoI
26.O2.2014

\,
4 4,80 Gneis, stückig, grau, teils senkrechte Klüfte, Kernlänge

bie 25 cm, Schicht 3b,

I P3; 6,so-6,60 f

7

8
8,00

Höhenmaßstab: 1:50 Blaft 1

^t

to ö
AA
o'.'

rh.

oAo'.'
AA

o08

".""g
o@

T
7:
T
T
7:
7:
T
7:
T
?
T
T

I
/.(
or

Â
o'
A

o

o
o

o
o

o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o

o o

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: B2 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure Hfchtswert: 4598709,0

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik Hochwert: 5613206,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 481 ,01 m NHN

03.03.2014Datum: Endtiefe: 8,00m

ffit:h
IFG
lneenieurbäro
füi Geotechnik

Purschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: 0359116771-30
Fax: 035911677140

Anlage 3.2.02, Seite 1



I

DPH 2
m u, GOK (481,01 m NHN)

0 10

DPH2

20 30 40

481,0

1.0

2,O

3,0

4,0

0 5,0

Höhenmaßstab: 1:50

Blatt 1

-t

J

l
.L

l

0l
111
111
10 I1n

I

l
-l

T
44 IlEt--441

--551
>8lI]

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: DPH 2 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Seel + Hanschke Beratende lngenieure 4598709,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613208,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 481 ,01 m NHN

Bohrzeit: 25.02.2014 - 25.02.2014 Endtiefe: 5,50 m

ffi
tliryeg

IFG
Ingenieurbüro
ftif Geotechnik

Purschwltzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: 0359116771-30
Fax: 03591167714A

)

Anlage 3.2.02, Seite 2



m u. GOK (478,17 m NHN)
B3/DPH3

0,00 Mutterboden, Wurzeln, dunkelbraun, feucht,
Mutterboden,

oo Kies, stark sandig, schluffig-stark schluffig, graubraun,

ii Gerölle, Schicht 2, sehr feucht, mitteldicht gelagert,

@
o,3o-

0

tV r,go

I P1;1,00-1,50 25.02t201

Y t,to I
4

GU, GU-
25.02.2014

t
2,90 Gneis, Kies und Gerölle, stark schlufftg, verbacken,

glimmerhaltig, graubraun, Schicht 3a, feucht, Zersatz,

I P2;3,00-3,50
@1

4,10 Gneis, grau, Kernlänge bis 25 cm, Schicht 3b,

J P3; 4,60-4,70 T 4,10m - 5,00m kleinstückig,

I P4; s,so-s,eo T

7

7)471 0

0 7,40m - 8,10m kleinstückig,

0
10,00

Höhenmaßstab: 1:50 Blaft 1
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Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: B3/DPH3 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure 4598690,0

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik Hochwert: 56131 91 ,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 478,17 m NHN

03.03.2014Datum Endtiefe: 10,00m

IFG
Ineenieurbüro
fiil Geotechnik

Purschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: 0359116771-3A
Fax: 035911677140

Anlage 3.2.03, Seite 1



j

0

m u. coK (478,17 m NHN) B 3 / DPH 3 DPH 3

0 10 20 30 40

0,0 o,oo- Mutterboden, Wurzeln, dunkelbraun,
feucht,
Kies, stark sandig, schlutfig-stark
schlutfig, graubraun, Gerölle, Schicht 2,
sehr feucht, mitteldicht gelagert,

0,30

0 1,0

V 1,30

25.02.2q14
Y t,qo I

25.O2.2014

2,O

0 2,90 Gneis, Kies und Gerölle, stark schluffig, 3'0
verbacken, glimmerhaltig, graubraun,
Schicht 3a, feucht,

4,10 Gneis, grau, Kernlänge bis 25 cm,
Schicht 3b,

4,10m - 5,00m

7,40m - 8,10m

7 0

10,00

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1
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Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: B3/DPH3 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure Gn ßFchtswert: 4598690,0

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik Hochwert: 561 3191,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 478,17 m NHN

Bohrzeit: 26.02.2014 - 26.02.2014 Endtiefe: 10,00 m

i#H/rc
fu:= rnsenreurDuro
il=fits iiii Gcorechnrk
Purschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: 0359116771-30
Fax: 035911677140

I

Anlage 3.2.03, Seite 2



)

m u. GOK (478,53 m NHN)
B4IDPH4

0,00 Auffüllung, Mutterboden, Wuzeln, stark kiesig, stark
sandig, schluffig, dunkelbraun, feucht, Auffüllung,

0

t &4
I P1;0,50-0,80

t
0,90

::

Auffüllung, Kies und Geröll, stark sandig, schluffig,
braun bis graubraun, Schicht 1b, feucht, mitteldicht
gelagert, Auffüllung, IGUI,IGU.I

477 I P2;1,00-1.50 V t,so

Y2l,!J jo'+'uo-
27.02.2014

t \2

Kies, Gerölle, stark sandig, schluffig, braun bis
rotbraun, Schicht 2, sehr feucht bis nass, mitteldicht
gelagert bis dicht gelagert,

Fq

0 I P3;2,00-2,50
2,50- Gneis, Kies und Gerölle, schluffig, verbacken,

glimmerhaltig, graubraun, Schicht 3a, feucht bis sehr
feucht, Zersatz,

GU, GU-

I P4; 3,704,00 t
4,20 Gneis, grau, lokal kleinstückig, Kernlänge bis 30 cm

Schicht 3b,

0

I Ps; o,oo-o,zo f a

8,00

Höhenmaßstab: 1:50 BIaft 1
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Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: B 4/ DPH 4 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure rt: 4598686,0

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik Hochwert: 5613212,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 478,53 m NHN

03.03.20't4Datum Endtiefe: 8,00m

IFG
Insenieurbüro
{iii Geolechnik

Purschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: 0359116771-30
Fax: 035911677140

)

Anlage 3.2.04, Seite 1



471

m u. coK(478,53 m NHN) B 4 I DPH 4 DPH 4

10 20 30 40

0,0 0,00 Auffüllung, Mutterboden, Wurzeln, stark
kiesig, stark sandig, schluffig,
dunkelbraun, feucht,

0 0,90 * Auffüllung, Kies und Geröll, stark sandig,l '0
ii schluffig, braun bis graubraun, Schicht
.. 1b, feucht, mitteldicht gelagert,

V 1.so

v f i3"o'1'oo- H1-fi"r, Gerölle, stark sandig, schluffig,
::l:Ybraun bis rotbraun, Schicht 2, sehr
..1"Üfeucht bis nass, mitteldicht gelagert bis 2,0

"l"vdicht oelaoert.
o o lol,

..t..,

27.02.2014

2,50- Gneis, Kies und Gerölle, schluffig,
verbacken, glimmerhaltig, graubraun
Schicht 3a, feucht bis sehr feucht,

U 3,0

4,O

4,20 Gneis, grau, lokal kleinstückig,
Kernlänge bis 30 cm, Schicht 3b,

8,00

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1
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Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Ftöha

Bohrung: B 4/ DPH 4 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure Gn ffiEchtswert: 4598686,0

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik Hochwert: 5613212,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 478,53 m NHN

Bohrzeit: 27.02.2014 - 27.02.2014 Endtiefe: 8,00 m

-*ry -r3ll'

HEE:ki=rge
IFG
InsEnieurbtiro
fiiiGeol"echnik

Purschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: 0359116771-30
Fax: 035911677140

Anlage 3.2.04, Seite 2
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m u. GOK (480,75 m NHN)
RKS 01

0,0 l\ Pr;o,oo-o,zg f
X P2;0,23-o,2s V

f Ps;o,so-r,oo f

o,oo- Asphalt, schwaz, Bohrkern, Asphalt,

Auffüllung, Kies, sandig, grau, Schotterlragschicht,
Schicht 1a, feucht, Auffüllung,

0,23

tro
o,70- Auffüllung, Kies, sandig, grau, Schicht 1b, feucht,

Auffüllung,1

EU
0

2,50 Auffüllung, Sand, stark schluffig, kiesig, braun,
umgelagerter Zersatz, Schicht 1 b, Auffüllung,

3

FeI

4,00

Höhenmaßstab: 1:50 Blaft 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: RKS 01 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Seel + Hanschke Beratende lngenieure 4598693,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613158,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 480,75 m NHN

27.02.2014Datum: Endtiefe: 4,00m

IFG
Ineenieurbüro
ftiiGeotechnik

Purschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: 0359116771-30
Fax: 035911677140

EE

)

Anlage 3.2.05
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m u. GOK (479,89 m NHN)
RKS 03

lY Pt:o.oo-o.rs f
Wtr2',zqzofucil o-At

o,oo-
0,1 9-

Asphal| schwaz, Asphalt,

-Auffullung, 
Kies, sandig, grau, Schottertragschicht,

Schicht 1a, Auffüllung, @
0,70- Aufiüllung, Kies, sandig, grau, Schicht 1b, feucht,

Aufftillung,

t @
I P3:1.00-1.40

1,40 Gneis, Kies, Steine, stark sandig, grau, Schicht 3a,
feucht, Zersatz,

tata
3

t
3,00m - 4,00m schluffig,

I P4; 3,504,00
4,00

Höhenmaßstab: 1:50 Blaft 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: RKS 03 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure 4598641,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613258,0

Bearbeiter; A. Werner Ansatzhöhe: 479,89 m NHN

27.02.2014Datum Endtiefe: 4,00m

Anlage 3.2.06



o
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RKS 04
m u. GOK (480,31 m NHN)

lV Pt;o,oo-o,zz l-
R P2io,22-opo +

0,00 Asphalt, schwaz, Asphalt,

Auffüllung, Kies, schwach sandig, grau,
Schottertragschicht, Schicht 1a, Auffüllung,

0,22

0,70 Auffüllung, Kies, stark sandig, grau, Schicht 1b, feucht,
Auffüllung,

@

@
1,30- Gne;s, Kies, sandig-stark sandig, grau, Schicht 3a,

feuoht, Zersatz,

GU, Zv

I P4:3.50-4.00 t- 3,50m - 4,00m schluffig,

4,00

Höhenmaßstab: 1:50 Blaft 1

A a.

oA

A
t.
Ao o

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: RKS 04 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende I 4598679,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613250,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 480,31 m NHN

27.02.2014Datum Endtiefe: 4,00m

rg{
EG

16771-30
ß7714ü

1

Tel:
Fax:

Anlage 3.2.07
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m u. GOK (480,62 m NHN)
RKS 05

P1 22
0,00

o,22 r]T
0,28 |
0,40

Asphalt, schwaz, Asphalt,

{Aufftillung, Kies, schwach sandig, grau,__]L 
Schottertragschicht, Schicht 1 a, Aufftlllung,

LBeton, grau, Beton,
Auffüllung, Kies, sandig, grau, Schicht 1al1b, feucht,
Auffüllung,

m

ru

t 1,60- Gneis, Kies, stark sandig, schwach schluffig, grau,
Schicht 3a, feucht, Zersatz,

I P5; 1,60-2,00

I P6;2,50-3,00 t GU,ZV

4,OO

Höhenmaßstab: 1:50 B|att 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: RKS 05 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

reureAuftraggeber: Seel + Hanschke Beratende 4598704,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613240,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 480,62 m NHN

27.02.2014Datum: Endtiefe: 4,00m

Tel: 0359116771-30
Fax 035911677140

Bautzen

Anlage 3.2.08
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RKS 06
m u. GOK (480,67 m NHN)

X P1;0,00-0,24 t 0,00 Asphalt, schwaz, Asphalt,

-Aufftillung, 
Kies, sandig, grau, Schottertragschicht,

-Schicht 
1a, Auffüllung,

Gneis, Kies, sandig, schlufüg, braun, Schicht 3a,
feucht, Zersatz,

0,24

0,48

o,80_-

@t
I P2;0,50-0,80 t 3U,Zv

Höhenmaßstab: 1:50 Blaft 1

ProJekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: RKS 06 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber; Seel + Hanschke Beratende ffiöchtswert: 4598671,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 56131 19,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 480,67 m NHN

27.02.2014Datum: Endtiefe: 0,80m

Tel: 035911W71
Fax: 03591t6771

-30
40

Bautzen

Anlage 3.2.09
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J

m u. GOK (481,28 m NHN)
RKS 07

lX pt:o.oo-o.rs f
I "r"rr"*T

0,00_
0,15

0,38

_Asphalt, schwarz, Asphalt,
Auffüllung, Grobkies, mittelkiesig, grau,

-_-Schottertragschlcht, Schicht 1a, Auffüllung,
Gneis, Kies, sandig, schluffig-stark schluffig,
graubraun, Schicht 3a, Zersatz,

@

0

t ,GU,Zv
I Ps;1,50-2,00

0

3,10

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

Projekt: 5214 Olbernhau, BW2 überdie Flöha

Bohrung: RKS 07 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Seel + Hanschke Beratende lngenieure 4598659,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613064,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 481 ,28 m NHN

27.02.2014Datum: Endtiefe: 3,10m

-30
40Fax: re771

Anlage 3.2.10
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m u. GOK (484,67 m NHN)
RKS 08

J-o,o Xl p1;o,oo-0,11 E-f x P2;0J1'023 V

- 

X P3; 0,23-0,33 7
0,00_
0,11 rJT
o,%J
0,33

l^. a,l
mffiffil

-Asphalt, 
schwaz, Asphalt,

-\ 
Auffüllung, Kies, sandig, grau, Schotterlragschicht,

f Schicht 1a, Aufftlllung,
Gneis, Festgestein (allgemein), grau, Schicht 3b,

mar

Höhenmaßstab: 1:50 Blaft 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: RKS 08 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Seel + Hanschke Beratende lngenieure 4598678,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613094,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 484,67 m NHN

27.02.2014Datum: Endtiefe: 0,33m

02625 Bautzen
Tel: 0359116771
Fax: 0359116771
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m u. GOK (481,48 m NHN)
RKS 09

lY pt;o,oo-o,zz l-
R P2;0,22-oso +

o,oo-
0,22-

Asphalt, schwaz, Asphalt,

-Auffüllung, 
Kies, stark sandig, grau,

Schottertragschicht, Schicht 1a, Auffüllung,

-Gneis, 
Kies, stark sandig, stark schluffig, braun,

Schicht 3a, feucht, Zersatz,

@
0,60

1

2 I P3;1,50-2,00 t

2,90

Höhenmaßstab: 1:50 Blaft I

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: RKS 09 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Seel + Hanschke Beratende lngenieure 4598725,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613134,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 481 ,48 m NHN

27.02.2014Datum Endtiefe: 2,90m

-30
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Anlage 3.2.12
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m u. GOK (479,72 m NHN)
RKS 1O

0,00

0,20- -Auffüllung, 
Asphaltfräsgut, schwaz, Auffüllung,

-Aufftillung, 
Kies, stark sandig, graubraun, Schicht 1b,

feucht, Auffüllung,

479

@rl

1 ,00m - 1 ,90m lokal schluffig, Ziegelstücke,
Betonrecycling,

1,90

Höhenmaßstab: 1:50 Blaft 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: RKS 10 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure Hiltchtswert 4598703,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613150,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 479,72 m NHN

27.02.2014Datum: Endtiefe: 1,90m

Insenieurbtiro
füiGeotechnik

Purschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel; 0359116771-30
Fax: 03591167714A

IFG

Anlage 3.2.13
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RKS 11
m u. GOK (478,80 m NHN)

0,00

-Mutterboden, 
dunkelbraun bis graubraun, feucht,

lMutterboden,
I nufuttung, Schluff, sandig, schwach kiesig,

I glimmerhaltig, graubraun, Schicht 1d, halbfest,

I 
Schwemmablagerung,

@J
0,1

@
o'to_f

O,SOja
1,10

- 
Kies, stark sandig, stark schluffig, graubraun, Schicht

L2, feucht,
GÜ;]
lsü:sü;l--OrSand, schluffig-slark schluffig, braun, Schicht 2, feucht,

Kies, stark sandig, schlufftg-stark schluffig, lokal
schwach schluffig, braun, Schicht 2, nass,

3,00

Höhenmaßstab: 1:50 Blaft 1

U*, 'lokal'

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: RKS 11 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure 4598671,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613152,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: 478,80 m NHN

27.02.2014Datum Endtiefe: 3,00m

IFG
Insenieurbüro
fiiiGeol.echnik

Purschwftzer Straße 13
02525 Bautzen
Tel: 0359116771-30
Fax: 03591{677140

._)

Anlage 3.2.14
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m u. GOK (480,84 m NHN)
RKS 12

0,0 0,00-
0,1 0 -Grasnarbe,Auffüllung, Kies, stark sandig, graubraun, Schicht 1b,

feucht, Auffüllung,

0 P1 10-1

@

n

3,OO-

Höhenmaßstab: 1:50 Blaft 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: RKS 12 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

r: Seel + Hanschke Beratende lngenieure 4598712,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613214,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe; 480,84 m NHN

Datum: 27.02.2014 Endtiefe: 3,00m

IFG
Ingenieurbüro
füiGeol"echnik

Purschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: 0359116771-30
Fax: 035911677140

)

Anlage 3.2.15
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mu.GOK(m) überbau

0,00 Asphalt, schwaz, Asphalt,

16
0,16 Auffüllung, Sand, Kies, Schotter, graubraun,

Auffüllung,

@
30

0,30

-MaueMerk, 
gesetzte Steine, keine Dichtung

vorhanden,
0,35

Höhenmaßstab: 1:10 Blaft 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 über die Flöha

Bohrung: Überbau Ort d. Bohrung: Überbau Brücke

nteureAuftraggeber: Seel + Hanschke Beratende ffitchtswert 4598704,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613200,0

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhöhe: m
27.02.2014Datum Endtiefe: 0,35m

lngenieurbtiro
friFGeotechnik

Tel: 0359116771-30
Fax: 03591t677140

r3

IPG

Bautzen

Anlage 3.3




