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S 214, Ersatzneubau Bauwerk 2 Uber die FIsha bei 09557 Olbernhau, Erzgebirgskreis
Baugrund- und Bauwerksuntersuchung
IFG-Projekt-Nr.: 205-12-13
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Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

=== fiir Geotechnik d1SO 14689-1 Anlage: 3.1.01

SBEET" " Purschwitzer Str. 13, un - e

i 02625 Bautzen Bl ;

Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: B1

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 26.02.2014

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 Uber die Fléha Projekt-Nr.: 205-11-13

Bohrverfahren: Drucksptlbohren/Rotarybohr&echtswert: 4598706,0 Hohe: 480,98 NHN Bearbeiter: A. Werner

Durchmesser: 168 mm Hochwert:  5613191,0 Neigung: Techniker:

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:

bis Felian - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts | Versuche
. Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfithrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. -Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kemnlénge

0,20 | Asphalt schwarz schwer zu bohren
- Asphalt

0,70 | Auffullung, Steine, Schotter, Kies, | graubraun feucht schwer zu bohren P1
sandig, schluffig-stark schluffig (0,5-0.7)
Schottertragschicht, Schicht 1a GU (Kies,

- Auffullung schluffig), GU*
(Kies, stark
schluffig)

5,50 | Aufflllung, Steine, sandig, stark graubraun schwer zu bohren P2 GW-Stand bei
kiesig (4.5-47) | 4,03 m;
Widerlagerhinterfillung, Fremdwasser
geschittete Packlage, bis 3,50 m ab 3,40 m -
zerbohrtes Gestein ET
- Beton

|

6,80 | Gneis, kleinstiickig grau schwer zu bohren P3
in Kluften Sdnd eingeschlammt, (6,2-6.4)
Schicht 3b angewittert Fels

9,00 | Gneis grau kluftig schwer zu bohren P4
Kernlange bei 25 cm, Schicht 3b (8,4-8,5)

angewittert-unverwittert | Fels
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Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

=== fiir Geotechnik d1S0 14689-1 Anlage: 3.1.02
SRS Purschwitzer Str. 13, un - o
SRS 02625 Bautzen i i
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: B2
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 26.02.2014
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 (iber die Fléha Projekt-Nr.: 205-11-13
Bohrverfahren: Drucksptilbohren/Rotarybohr&echtswert: 4598709,0 Héhe: 481,01 NHN Bearbeiter: A. Werner
Durchmesser: 168 mm Hochwert:  5613206,0 Neigung: Techniker:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis RIS - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts | Versuche
. Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfilhrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. -Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernldnge
0,20 | Asphalt schwarz
- Asphalt
0,40 | Aufflllung, Schotter, Kies, sandig braun feucht schwer zu bohren
Schottertragschicht, Schicht 1a
- Auffullung [GU]
3,30 | Auffillung, Kies, stark sandig, braun feucht maRig schwer zu P1
stark schluffig bohren (1.0-1.5)
lokal Steine, lokal Schluff,stark
kiesig,sandig, Schicht 1c GU (Kies,
- Auffillung schluffig), GU*
(Kies, stark
schluffig)
4,80 | Grobkies, stark mittelkiesig, graubraun sehr feucht bis nass maRig schwer zu P2 GWA bei 3,90
feinkiesig, sandig bohren 4045 |'m
Schicht 2 GWE bei
GW (Kies, 410 m
weitgestuft)
8,00 | Gneis, stlckig grau schwer zu bohren P3 Fremdwasser
teils senkrechte Kliifte, Kernlange (6.566) | ab4,80 m-ET
bie 25 cm, Schicht 3b Fels
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Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Anlage:
Seite:

3.1.03

meeeneie. 22 02625 Bautzen

Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: B 3/ DPH 3

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 26.02.2014

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die Fl6ha Projekt-Nr.: 205-11-13

Bohrverfahren: Druckspulbohren/Rotarybohr&echtswert: 4598690,0 Hoéhe: 478,17 NHN Bearbeiter: A. Werner

Durchmesser: 168 mm Hochwert:  5613191,0 Neigung: Techniker:

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:

bis FRlEat - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts | Versuche
. Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfithrung
m Ergédnzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. -Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernldnge

0,30 | Mutterboden, Wurzeln dunkelbraun | feucht leicht zu bohren
- Mutterboden [OH]

2,90 | Kies, stark sandig, schluffig-stark graubraun sehr feucht, mitteldicht | maRig schwer zu GWA bei 1,30
schluffig gelagert bohren m
Gerolle, Schicht 2 GWE bei

GU (Kies, 1,40 m
schluffig), GU*

(Kies, stark

schluffig)

4,10 | Gneis, Kies und Gerdlle, stark graubraun feucht maRig schwer zu P2 Fremdwasser
schluffig, verbacken, bohren (3.0-35) | ab4,10m -
glimmerhaltig ET
Schicht 3a GU* (Kies, stark
- Zersatz schluffig)

10,00| Gneis grau maRig schwer zu P3
Kernlange bis 25 cm, Schicht 3b bohren (;f'4'7)

(5,8-5,9)
Fels
4,10m - 5,00m , kleinsttickig
7,40m - 8,10m , kleinsttickig
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Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

[pw=m fiir Geotechnik d ISO 14689-1 Anlage: 3.1.04
' Purschwitzer Str. 13, un " e
N 02625 Bautzen Helie: |
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: B4 /DPH 4
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 27.02.2014
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 (iber die Fléha Projekt-Nr.: 205-11-13
Bohrverfahren: Drucksptilbohren/Rotarybohr&echtswert: 4598686,0 Hoéhe: 478,53 NHN Bearbeiter: A. Werner
Durchmesser: 168 mm Hochwert: 5613212,0 Neigung: Techniker:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Fralsart - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts | Versuche
. Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfilhrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernlénge
0,90 | Auffullung, Mutterboden, Wurzeln, | dunkelbraun | feucht leicht zu bohren P1
stark kiesig, stark sandig, schluffig (0.5-08)
[OH]
- Auffiillung
1,60 | Auffullung, Kies und Geréll, stark braun bis feucht, mitteldicht leicht zu bohren P2
sandig, schluffig graubraun | gelagert (1.0-1.5)
Schicht 1b [GU], [GU*]
- Auffillung
2,50 | Kies, Gerodlle, stark sandig, braun bis sehr feucht bis nass, maRig schwer zu P3 GWA bei 1,50
schluffig rotbraun mitteldicht gelagert bis | bohren 2025 | m
Schicht 2 dicht gelagert GWE bei
GU (Kies, 1,80 m
schluffig)
4,20 | Gneis, Kies und Gerélle, schluffig, | graubraun feucht bis sehr feucht maRig schwer zu P4
verbacken, glimmerhaltig bohren (3,740
Schicht 3a
- Zersatz GU (Kies,
schluffig), GU*
(Kies, stark
schluffig)
8,00 | Gneis grau schwer zu bohren P5 Fremdwasser
lokal kleinstiickig, Kernlange bis 6.062) | ap4,20m -
30 cm, Schicht 3b Fels ET
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Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

= fiir Geotechnik d 1SO 14689-1 Anlage: 3.1.05
- Purschwitzer Str. 13, un - .
N 02625 Bautzen ——— i
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: RKS 01
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 25.02.2014
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 (ber die Fiéha Projekt-Nr.: 205-11-13
Bohrverfahren: Kernbohren Rechtswert: 4598693,0 Hohe: 480,75 NHN Bearbeiter: A. Werner
Durchmesser: 107 mm Hochwert: 5613158,0 Neigung: Techniker: F. Genzel
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis el - Konsistenz, Plastizitét, Harte, BOhI’fOl’tSChI’IttS Versuche
. Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfilhrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernlénge
0,23 | Asphalt schwarz P1
Bohrkern (0,00-0,23)
- Asphalt
0,70 | Auffullung, Kies, sandig grau feucht schwer zu bohren P2
Schottertragschicht, Schicht 1a bis sehr schwer zu (21323'0’29)
- Auffullung bohren (0,5-1,0)
[GU]
2,50 | Auffallung, Kies, sandig grau feucht schwer zu bohren P2
Schicht 1b bis sehr schwer zu (2'323_0'29)
- Auffiillung bohren (0,5-1,0)
[GU]
4,00 | Auffullung, Sand, stark schluffig, braun mafig schwer zu P4
kiesig bohren (3.0-4.0)
umgelagerter Zersatz, Schicht 1b
- Auffullung [SU*]
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Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

=22 fiir Geotechnik d1SO 14689-1 Anlage: 3.1.06
SRR Purschwitzer Str. 13, un - _
e 02625 Bautzen SeltE !
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: RKS 03
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 25.02.2014
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iber die Fléha Projekt-Nr.: 205-11-13
Bohrverfahren: Kernbohren Rechtswert: 4598641,0 Hoéhe: 479,89 NHN Bearbeiter: A. Werner
Durchmesser: 107 mm Hochwert:  5613258,0 Neigung: Techniker: F. Genzel
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsant - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts | Versuche
) Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfilhrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernldnge
0,19 | Asphalt schwarz P
(0,00-0,19)
- Asphalt
0,70 | Auffullung, Kies, sandig grau sehr schwer zu P2
Schottertragschicht, Schicht 1a bohren (0,19-0,27)
- Auffullung
[GU]
1,40 | Aufflllung, Kies, sandig grau feucht schwer zu bohren P3
Schicht 1b bis sehr schwer zu | (1.0-14)
- Auffillung bohren
[GU]
4,00 | Gneis, Kies, Steine, stark sandig grau feucht schwer zu bohren P4
Schicht 3a (@.540)
- Zersatz GU (Kies,
schluffig), Fels,
. verwittert
3,00m - 4,00m , schluffig
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Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

s “ fiir Geotechnik d ISO 14689 1 Anlage: 3.1.07
~ = Purschwitzer Str. 13, un - it
ey 02625 Bautzen RlEE L
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: RKS 04
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 25.02.2014
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 (iber die Fléha Projekt-Nr.: 205-11-13
Bohrverfahren: Kernbohren Rechtswert: 4598679,0 Hohe: 480,31 NHN Bearbeiter: A. Werner
Durchmesser: 107 mm Hochwert:  5613250,0 Neigung: Techniker: F. Genzel
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis RSlSEr - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts | Versuche
) Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfuhrung
m Erganzende Bemerkungen ehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
g - Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernldnge
0,22 | Asphalt schwarz P1
(0,00-0,22)
- Asphalt
0,70 | Aufflllung, Kies, schwach sandig grau P2
Schottertragschicht, Schicht 1a (0,22-0,30)
- Auffillung [GU]
1,30 | Auffuillung, Kies, stark sandig grau feucht schwer zu bohren
Schicht 1b
- Auffilllung [GU]
4,00 | Gneis, Kies, sandig-stark sandig grau feucht schwer zu bohren P3
Schicht 3a bis sehr schwer zu (;'43'2'0)
- Zersatz bohren (3,5-4,0)
GU (Kies,
schluffig), Fels,
3,50m - 4,00m , schluffig verwittert
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Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

== fiir Geotechnik d 1SO 14689-1 Anlage: 3.1.08
SR Purschwitzer Str. 13, un - -
L 02625 Bautzen Seie; 1
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: RKS 05
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 25.02.2014
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 uber die Fl6ha Projekt-Nr.: 205-11-13
Bohrverfahren: Kernbohren Rechtswert: 4598704,0 Hoéhe: 480,62 NHN Bearbeiter: A. Werner
Durchmesser: 107 mm Hochwert: 5613240,0 Neigung: Techniker: F. Genzel
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche
. Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfilhrung
m Erganzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. -Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernlédnge
0,22 | Asphalt schwarz P1
(0,00-0,22)
- Asphalt
0,28 | Auffullung, Kies, schwach sandig grau P2
Schottertragschicht, Schicht 1a (0,22-0,28)
- Auffullung [GU]
0,40 | Beton grau P3
(0,28-0,40)
- Beton
1,60 | Aufflllung, Kies, sandig grau feucht schwer zu bohren P4
Schicht 1a/1b bis sehr schwer zu | (04-1.0
- Aufflllung bohren
[GU]
4,00 | Gneis, Kies, stark sandig, grau feucht schwer zu bohren P5
schwach schluffig (;;36'2'0)
Schicht 3a GU (Kies, (2,5-3,0)
- Zersatz schluffig), Fels, T
verwittert
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Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Anlage: 3.1.09
o und ISO 14689-1 g
A 02625 Bautzen Sette: L
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: RKS 06
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 25.02.2014
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 Uber die Fléha Projekt-Nr.: 205-11-13
Bohrverfahren: Kernbohren Rechtswert: 4598671,0 Hoéhe: 480,67 NHN Bearbeiter: A. Werner
Durchmesser: 107 mm Hochwert: 5613119,0 Neigung: Techniker: F. Genzel
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis e - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche
) Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Erganzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernlénge
0,24 | Asphalt schwarz P1
(0,00-0,24)
- Asphalt
0,48 | Auffallung, Kies, sandig grau
Schottertragschicht, Schicht 1a
- Auffallung [GU]
0,80 | Gneis, Kies, sandig, schluffig braun feucht schwer zu bohren P2 bei 0,80
Schicht 3a bis sehr schwerzu | (©5-08) | Bohrabbruch,
- Zersatz bohren Sonde schief
gezogen
GU (Kies,
schluffig), Fels,
verwittert
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v ~® fiir Geotechnik d 1SO 14689-1 Anlage: 3.1.10
& - Purschwitzer Str. 13, un = o

el 02625 Bautzen —— i

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: RKS 07

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 25.02.2014

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 (iber die FI6ha Projekt-Nr.: 205-11-13

Bohrverfahren: Kernbohren Rechtswert: 4598659,0 Hoéhe: 481,28 NHN Bearbeiter: A. Werner

Durchmesser: 107 mm Hochwert:  5613064,0 Neigung: Techniker: F. Genzel

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis IFElsar - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts | Versuche
) Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfilhrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernlénge
0,15 | Asphalt schwarz P1
(0,00-0,15)
- Asphalt

0,38 | Auffiullung, Grobkies, mittelkiesig grau P2
Schottertragschicht, Schicht 1a (0,15-0,40)

- Auffillung [GU]

3,10 | Gneis, Kies, sandig, graubraun schwer zu bohren P3 bei 3,10 m
schluffig-stark schluffig bis sehr schwer zu | (1:5-20) | Bohrabbruch
Schicht 3a bohren --> kein
- Zersatz Sondierfortschri

GU* (Kies, stark
schluffig), GU
(Kies, schluffig),
Fels, verwittert
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Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

— fiir Geotechnik d 1ISO 14689-1 Anlage: 3.1.11
P Purschwitzer Str. 13, un - a
M 02625 Bautzen el L
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: RKS 08
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 25.02.2014
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 (iber die Fléha Projekt-Nr.: 205-11-13
Bohrverfahren: Kernbohren Rechtswert: 4598678,0 Hohe: 484,67 NHN Bearbeiter: A. Werner
Durchmesser: 107 mm Hochwert:  5613094,0 Neigung: Techniker: F. Genzel
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Faleg - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts | Versuche
) Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfilhrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernlédnge
0,11 | Asphalt schwarz P1
(0,00-0,11)
- Asphalt
0,23 | Aufflllung, Kies, sandig grau P2
Schottertragschicht, Schicht 1a (0,11-0,23)
- Auffilllung [GU]
0,33 | Gneis, Festgestein (allgemein) grau P3 bei 0,33 m
Schicht 3b (0.23-0.33) Bohrabbruch
Fels --> kein
Sondierfortschri
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Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

- = fiir Geotechnik d 1ISO 14689-1 Anlage: 3.1.12
o= Purschwitzer Str. 13, un = s
ey (2625 Bautzen Seit 1
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: RKS 09
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 25.02.2014
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 Uber die Fléha Projekt-Nr.: 205-11-13
Bohrverfahren: Kernbohren Rechtswert: 4598725,0 Hoéhe: 481,48 NHN Bearbeiter: A. Werner
Durchmesser: 107 mm Hochwert:  5613134,0 Neigung: Techniker: F. Genzel
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis GRS - Konsistenz, Plastizitét, Harte Bohrfortschritts Versuche
) Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfihrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
) - Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernldnge
0,22 | Asphalt schwarz P1
(0,00-0,22)
- Asphalt
0,60 | Auffallung, Kies, stark sandig grau P2
Schottertragschicht, Schicht 1a (0,22-0,30)
- Auffilllung [GU]
2,90 | Gneis, Kies, stark sandig, stark braun feucht schwer zu bohren P3 bei 2,90 m
schluffig (15-20) | Bohrabbruch -
Schicht 3a GU* (Kies, stark > kein
- Zersatz schluffig), Fels, Sondierfortschri
verwittert




e o [FG Ingenieurbiiro

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

B = fiir Geotechnik Anlage: 3.1.13
SRR Purschwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 Seite: 1
L NRET 02625 Bautzen '
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: RKS 10
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 24.02.2014
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 uber die Fléha Projekt-Nr.: 205-11-13
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 4598703,0 Héhe: 479,72 NHN Bearbeiter: A. Werner
Durchmesser: 60 mm Hochwert: 5613150,0 Neigung: Techniker: F. Genzel
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe| Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis RElSalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte Bohrfortschritts | Versuche
. Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernléange
0,20 | Auffullung, Asphaltfrasgut schwarz
- Auffiillung
1,90 | Auffillung, Kies, stark sandig graubraun feucht leicht zu bohren P1 bei 1,90
Schicht 1b (2'22-1"’) Bohrabbruch
- Auffullung [GU] (o198 | = kein
Y Sondierfortschrift
1,00m - 1,90m , lokal schluffig,
Ziegelstlcke, Betonrecycling
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e |FG Ingenieurbiiro

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

St fiir Geotechnik 4 1SO 14685.1 Anlage: 3114
SRS Purschwitzer Str. 13, un - o
RN 02625 Bautzen Sl !
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: RKS 11
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 24.02.2014
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 tber die Fléha Projekt-Nr.: 205-11-13
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 4598671,0 Hoéhe: 478,80 NHN Bearbeiter: A. Werner
Durchmesser: 60 mm Hochwert: 5613152,0 Neigung: Techniker: F. Genzel
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bIS Fielar - Konsistenz, Plastizitét, Harte, BOhI’fOFtSChI’IttS Versuche
. Kalk- einachsige Iestigkeit - Bohrbarkelt/Kernform -Typ - Wasserflihrung
m Erganzende Bemerkungen ehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
9 - Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
) - Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernlédnge
0,15 | Mutterboden dunkelbraun | feucht
bis
- Mutterboden graubraun [OH]
0,80 | Aufflillung, Schluff, sandig, graubraun halbfest leicht zu bohren P1
schwach kiesig, glimmerhaltig (0.2:08)
Schicht 1d [uL]
- Schwemmablagerung
0,90 | Kies, stark sandig, stark schluffig graubraun feucht manig schwer zu
Schicht 2 bohren
GU* (Kies, stark
schluffig)
1,10 | Sand, schluffig-stark schluffig braun feucht
Schicht 2
SU (Sand,
schluffig) bis SU*
(Sand, stark
schluffig)
3,00 | Kies, stark sandig, schluffig-stark braun nass schwer zu bohren P2
schluffig, lokal schwach schluffig (2,0:3.0)
Schicht 2 GU* (Kies, stark
schluffig), lokalGW
(Kies, weitgestuft)
bis GU (Kies,
schluffig)
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e v |[FG Ingenieurbiiro

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

# fiir Geotechnik d 1SO 14689-1 Anlage: 3.1.15
S Purschwitzer Str. 13, un - .
SN 02625 Bautzen SIS 1
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: RKS 12
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 25.02.2014
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 tiber die Fléha Projekt-Nr.: 205-11-13
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 4598712,0 Héhe: 480,84 NHN Bearbeiter: A. Werner
Durchmesser: 60 mm Hochwert: 5613214,0 Neigung: Techniker: F. Genzel
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsan - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts | Versuche
. Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfithrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
) - Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernlédnge
0,10 | Grasnarbe
3,00 | Auffullung, Kies, stark sandig graubraun feucht leicht zu bohren P1
Schicht 1b bis maRig schwer (2,21-1,0)
- Auffillung zu bohren (2,0-3,0)
[GU]




m u. GOK (480,98 m NHN)
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Asphalt, schwarz, Asphalt,

Auffillung, Steine, Schotter, Kies, sandig,
schluffig-stark schluffig, graubraun,

Schottertragschicht, Schicht 1a, feucht, Aufftllung,

Aufflllung, Steine, sandig, stark kiesig, graubraun,
Widerlagerhinterfillung, geschuttete Packlage, bis

3,50 m zerbohrtes Gestein, Beton,

Gneis, kleinstuckig, grau, in Kliften Sand
eingeschldmmt, Schicht 3b, angewittert,

Gneis, grau, Kernlénge bei 25 cm, Schicht 3b,

angewittert-unverwittert,

kltftig,

Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die FI6ha e ‘“ 1FG

. 3 il sl Sm=== [noenicurbii
Bohrung: B1 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan e %\UI%‘&}L;'[‘{E&YI?I{
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmiRechtswert:  4598706,0 Purschwitzer Strale 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5613191,0 02625 Bautzen
Bearbeiter: A Werner Ansatzhthe: 480,98 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 03.03.2014 Endtiefe:  9,00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.01, Seite 1



m u. GOK (480,98 m NHN)
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Blatt 1
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die Fl6ha ~—giae
i o == [nocnicurbiiro
Bohrung: DPH1 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan | ~ nger :
= E"mamamse flir Geotechnik
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmidRechtswert:  4598706,0 Purschwitzer Strale 13
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert:  5613188,0 02625 Bautzen
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhéhe: 480,98 m NHN Tel: 03591/6771-30
Bohrzeit: 25.02.2014 - 25.02.2014 Endtiefe: 4,50 m Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.01, Seite 2



m u. GOK (481,01 m NHN)

4810 | 00
L

0,00
020
o
0,40
W _P1; 1,00-1,50 |
330
\/__ 390
26.02.2014
4,10
P2: 4.00-4,50 26.02.2014
480
B P3;6,50-6,60 [
8,00

Héhenmalstab: 1:50

B2

Asphalt, schwarz, Asphalt,
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bie 25 cm, Schicht 3b,

L R oo 0000000, 0

; Auffullung, Schotter, Kies, sandig, braun,

—\_Schottertragschicht, Schicht 1a, feucht, Auffiillung,
Auffillung, Kies, stark sandig, stark schluffig, braun,
lokal Steine, lokal Schiuff,stark kiesig,sandig, Schicht

v Grobkies, stark mittelkiesig, feinkiesig, sandig,
graubraun, Schicht 2, sehr feucht bis nass,

Gneis, stickig, grau, teils senkrechte Kliifte, Kernlange

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 {iber die Floha

Bohrung: B2 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmidRechtswert:  4598709,0
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5613206,0
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhohe: 481,01 m NHN
Datum: 03.03.2014 Endtiefe: 8,00m

Blatt 1

e 1'G

o === Ingenicurbiiro
Smamaw . fUir Geotechnik
Purschwitzer Stralle 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30

Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.02, Seite 1



DPH 2

m u. GOK (481,01 m NHN)
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Héhenmalstab: 1:50
Blatt 1
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 {iber die Fl6ha . . [FG
. i “ == [nocnicurbiiro
Bohrung: DPH 2 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan | ~** 1gcr :
s S"mamamss fUr Geolechnik
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure Gmbkechtswert:  4598709,0 Purschwitzer Strake 13
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert:  5613208,0 02625 Bautzen
Bearbeiter:  A. Werner Ansatzhohe: 481,01 m NHN Tel: 03591/6771-30
Bohrzeit: 25.02.2014 - 25.02.2014 Endtiefe: 5,50 m Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.02, Seite 2



B3/DPH3
m u. GOK (478,17 m NHN)
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Héhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die Fléha IF(G
. ol m== Inoenieurbiiro
Bohrung: B 3/DPH3 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan | .. g nget :
9 9 958 S"memaws [Uir Geolechnik
Auftraggeber:  Seel + Hanschke Beratende Ingenieure Gmibkechtswert:  4598690,0 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5613191,0 02625 Bautzen
Bearbeiter: A Werner Ansatzhhe: 478,17 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 03.03.2014 Endtiefe:  10,00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.03, Seite 1



m u. GOK (478,17 m NHN) B3/DPH3
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Héhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die Fl6ha . =L IFG
: sl Smss | oenjcurbiiro
Bohrung: B3/DPH3 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan & get :
- g i S fUr Geotechnik
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmidRechtswert:  4598690,0 Purschwitzer Strale 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5613191,0 02625 Bautzen
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhéhe: 478,17 m NHN gel: %%g%![//%??;![ﬁ%
Bohrzeit: 26.02.2014 - 26.02.2014 Endtiefe: 10,00 m i

Anlage 3.2.03, Seite 2



B4/DPH 4
m u. GOK (478,53 m NHN)
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Hoéhenmal3stab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die FI6ha _ ~*IF(G
) a8 == |hoenieurbiiro
Bohrung: B 4/DPH4 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan | .. 1g8¢ :
g S ger E"maamss fUir Geotechnik
Auftraggeber:  Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmidRechtswert:  4598686,0 Purschwitzer Straie 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5613212,0 02625 Bautzen
Bearbeiter:  A. Werner Ansatzhthe: 478,53 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 03.03.2014 Endtiefe:  8,00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.04, Seite 1



DPH 4

m u. GOK (478,53 m NHN) B4/DPH4
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Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die Fl6ha et [I°(;
. == [poenicurbiiro
Bohrung: B4/DPH4 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan| ~ A1gC] "
d d HAF St fUr Geotechnik
Auftraggeber:  Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmiRechtswert:  4598686,0 Purschwitzer Stralle 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5613212,0 02625 Bautzen
Bearbeiter: A Werner Ansatzhéhe: 478,53 m NHN Tel: 03591/6771-30
Bohrzeit: 27.02.2014 - 27.02.2014 Endtiefe:  8,00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.04, Seite 2



m u. GOK (480,75 m NHN)
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Auffillung, Kies, sandig, grau, Schottertragschicht,

Asphalt, schwarz, Bohrkern, Asphalt,

Auffullung, Kies, sandig, grau, Schicht 1b, feucht,

Auffillung, Sand, stark schluffig, kiesig, braun,
umgelagerter Zersatz, Schicht 1b, Auffiillung,
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Blatt 1

=== [ngenieurbiirg
mememi [ur Geotechnik

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die Fl6ha

Bohrung: RKS 01 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbRechtswert:  4598693,0
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613158,0
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhéhe: 480,75 m NHN
Datum: 27.02.2014 Endtiefe: 4,00m

Wburschwitzer Stralle 13

02625 Bautzen
Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.05



m u. GOK (479,89 m NHN)
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Héhenmalstab: 1:50
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Auffillung, Kies, sandig, grau, Schottertragschicht,

Auffullung, Kies, sandig, grau, Schicht 1b, feucht,

Gneis, Kies, Steine, stark sandig, grau, Schicht 3a,

Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die FI6ha

Bohrung: RKS 03 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmidRechtswert:  4598641,0
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613258,0
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhéhe: 479,89 m NHN
Datum: 27.02.2014 Endtiefe: 4,00m
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E"mamamie flir Geotechnik
Purschwitzer Stralle 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30

Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.06



m u. GOK (480,31 m NHN)
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Asphalt, schwarz, Asphalt,

3,50m - 4,00m schluffig,

Auffillung, Kies, schwach sandig, grau,
Schottertragschicht, Schicht 1a, Auffiillung,

eul

Auffillung, Kies, stark sandig, grau, Schicht 1b, feucht,
Auffillung,

£ Gneis, Kies, sandig-stark sandig, grau, Schicht 3a,
feucht, Zersatz,

Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die Fl6ha

Bohrung: RKS 04 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan
Auftraggeber:  Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmiRechtswert:  4598679,0
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613250,0
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhéhe: 480,31 m NHN
Datum: 27.02.2014 Endtiefe: 4,00m
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Purschwitzer StraRe 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30

Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.07



RKS 05

m u. GOK (480,62 m NHN)
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Héhenmalstab: 1:50

0,00 Asphalt, schwarz, Asphalt,

Auffullung, Kies, schwach sandig, grau, [GU]
WSchottertragschicht, Schicht 1a, Auffullung, T
_\ Beton, grau, Beton,

Auffullung, Kies, sandig, grau, Schicht 1a/1b, feucht,

Gneis, Kies, stark sandig, schwach schluffig, grau,
Schicht 3a, feucht, Zersatz,

Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die Fl6ha

Bohrung: RKS 05 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmidRechtswert:  4598704,0
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613240,0
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhéhe: 480,62 m NHN
Datum: 27.02.2014 Endtiefe: 4,00m
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Purschwitzer Stralle 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.08



m u. GOK (480,67 m NHN)
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480,0
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Hoéhenmalstab: 1:50

RKS 06

Asphalt, schwarz, Asphalt,
A Auffilllung, Kies, sandig, grau, Schottertragschicht, EGD]]
o | —_Schicht 1a, Auffiillung,
e % Gneis, Kies, sandig, schluffig, braun, Schicht 3a,
iy feucht, Zersatz,

Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 {iber die FI6ha

Bohrung: RKS 06

Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure Gmidkechtswert:  4598671,0

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert:  5613119,0 02625 Bautzen
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhéhe: 480,67 m NHN Tel: 03591/6771-30
= ara— 27.02.2014 Endtiefe: 0.80m Fax: 03591/6771-40
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E"mamam s {lir Geotechnik
Purschwitzer Strafle 13
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RKS 07
m u. GOK (481,28 m NHN)
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Héhenmalistab: 1:50 Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die Fl6ha
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Bohrung: RKS 07 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmidRechtswert:  4598659,0
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613064,0
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhéhe: 481,28 m NHN
Datum: 27.02.2014 Endtiefe: 3,10m

Purschwitzer Strafle 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.10



RKS 08
m u. GOK (484,67 m NHN)
0,0 P1,0,00-0,11 [~ 0,00 —| —_Asphalt, schwarz, Asphalt,
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0,33
Héhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die Fléha rae—— |FG
. “® Inoenicurbiiro
Bohrung: RKS 08 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan | .. g ect ;
2 g i E%mamam fUir Geotechnik
Auftraggeber:  Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmiRechtswert:  4598678,0 Purschwitzer Strafike 13
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert:  5613094,0 02625 Bautzen
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhohe: 484,67 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: B —— Erdtiste: 0.33m Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.11



RKS 09

m u. GOK (481,48 m NHN)
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Hoéhenmalstab: 1:50

Asphalt, schwarz, Asphalt,

. Auffillung, Kies, stark sandig, grau,

Schottertragschicht, Schicht 1a, Auffillung, [cuy

Schicht 3a, feucht, Zersatz,

2 Gneis, Kies, stark sandig, stark schluffig, braun,

GU*, Zv

Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die FI6ha

== [ngenicurbiiro
E™mamem {Uir Geolechnik

Bohrung: RKS 09 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmidRechtswert:  4598725,0
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613134,0
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhoéhe: 481,48 m NHN
Datum: 27.02.2014 Endtiefe: 2,90m

Purschwitzer Stralle 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.12



m u. GOK (479,72 m NHN)
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Betonrecycling,
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Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die Floha

Bohrung: RKS 10 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbRechtswert:  4598703,0
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613150,0
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhéhe: 479,72 m NHN
Datum: 27.02.2014 Endtiefe: 1,90m
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Purschwitzer Stralle 13
02625 Bautzen
Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (478,80 m NHN)
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Mutterboden, dunkelbraun bis graubraun, feucht,
Mutterboden,
Auffillung, Schluff, sandig, schwach kiesig,

glimmerhaltig, graubraun, Schicht 1d, halbfest,
Schwemmablagerung,

Kies, stark sandig, stark schluffig, graubraun, Schicht
& _Sand, schluffig-stark schluffig, braun, Schicht 2, feucht,

\“ Kies, stark sandig, schluffig-stark schluffig, lokal
w schwach schluffig, braun, Schicht 2, nass,

GU*, 'lokal’
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Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die FI6ha

Bohrung: RKS 11 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan
Auftraggeber:  Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbRechtswert:  4598671,0
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613152,0
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhoéhe: 478,80 m NHN
Datum: 27.02.2014 Endtiefe: 3,00m
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Purschwitzer Strafle 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (480,84 m NHN)
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—_ Grasnarbe,
Auffilllung, Kies, stark sandig, graubraun, Schicht 1b,
g feucht, Auffullung,

Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die FI6ha

Bohrung: RKS 12 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmdRechtswert:  4598712,0
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5613214,0
Bearbeiter: A. Werner Ansatzhéhe: 480,84 m NHN
Datum: 27.02.2014 Endtiefe: 3,00m
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Purschwitzer Stralle 13
02625 Bautzen
Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40
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Uberbau

mu. GOK(m)
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Héhenmalstab: 1:10 Blatt 1

Projekt: S 214 Olbernhau, BW 2 iiber die Floha
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Bohrung: Uberbau Ort d. Bohrung: Uberbau Briicke & e 5
= mamawi fUir Geotechnik

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmifRechtswert:  4598704,0 Purschwitzer Straie 13

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert:  5613200,0 02625 Bautzen

Bearbeiter: A. Werner Ansatzhdhe: m Tel: 03591/6771-30

Datum: 27.02.2014 Endtiefe:  0,35m Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.3





