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nach DIN 19657 aus Wasserbausteinen der Béschung, | nach DIN 19657 aus Wasserbausteinen
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Steinschittung Sohle aus WBS auf Filterschicht

Teilabbruch Mauerwerk

Gewasserverfillung Bestand

Neubau Stiitzwand

Mauerwerkssanierung

vty g e el
Planung IBL o

Baumféllung

Gemarkungsgrenze

Flurstticksgrenze

Flurstiicksnummer

Bearbeitet: {29.11.2018] D. Ulrich
. 5 . |
BaSler Hgfmann Gezeichnet:| 29.11.2018| E. Krautz
Deutschland GmbH e St e e mario Gepruft:  |29.11.2018| D. Urrich
Planen und Beraten E-Mail: info.bz@basler-hofmann.de
Bautzen, den 24.09.2018 Projekt-Nr.: BZ 18048
Freistaat Sachsen .
Landesamt fiir StraRenbaubau und Verkehr Bearbeitet: ﬁ%
Niederlassung Bautzen Tel.: 03591 /684-0
Lt N A oA oS > < Q. Kathe-Kollwitz_Stralle 19 Fax.:03591 / 684-125
il LN A = 5 /= : * ‘ ) 02625 Bautzen Email: Poststelle.NL-Bautzen Gepruft: {Sm
2 N, @lasuv.sachsen.de

@%\_%_ . o ;A ji

0 O : :
< . .\ S e e e SN =
P\ G e v S v v A———"
< QT e -
= \@ \ % Nr. Art der Anderung Datum | Zeichen
B
Q. % EY """& OO\ \
4 & 3 ® \e>s— FESTSTELLUNGSENTWURF
o oF % L Ll N A T(T/\\\‘
i g gl 7 >
S = Cé | o) LANDESAMT Freistaat Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2/1
al |8 - | FUR STRASSENBAU Sachsen | Detaillageplan
g o o ] 1 UND VERKEHR Gewasserumverlegung
o . _ _ _ - Alter Graben
W) s L] \ \ Strafle: S 152 VNK:4953 020 Station 0,458 NNK:4953 020 Station: 3,066
2 Projis-Nr.: 6114001 MaRstab: 1 : 250
5 |
=
5 $152
«Q Fahrbahnerneuerung in Oppach,
\ IS einschl. Anbau Gehweg
[
MAUERWERKSANIERUNG . ¢ PILOTSTEINREIHE STEINSCHUTTUNG GEWASSERSOHLE STEINSATZ BOSCHUNG aufgestelit:
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Reinigung der Natursteinmauer, aus Wasserbausteinen nach TLW 2003, nach DIN 19657 aus Wasserbausteinen nach DIN 19657 aus Wasserbausteinen

Aussetzen von Fehlstellen, Steinlange ca. 0,60 m nach TLW 2003 CP so250, d = 0,30 m nach TLW 2003 LMB 540

Auskratzen loser Fugen und Neuverfugung auf Filterschicht aus MG o556, d = 0,30 m © auf Filterschicht aus MG o556, d = 0,30 m auf Filterschicht aus MG ose, d = 0,30 m
7 Einbindung mind. % der Steinhshe in Sohle mit Einschwemmung Kiessand o/1s
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