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1. Veranlassung und Aufgabenstellung

Zum Vorhaben ,S 152 Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlieRlich Anbau Gehweg*
ist ein vereinfachter ,Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie* als eigenstandige Ge-
nehmigungsunterlage zum Planfeststellungsverfahren zu erstellen. GemaR der Europa-
ischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) /N6/ ist eine Verschlechterung des Zustandes
der oberirdischen Gewé&sser sowie des Grundwassers zu vermeiden. Gleichzeitig gilt
das Verbesserungsgebot, den Status quo der Wasserkérper zu erhalten.

Das StraRenbauvorhaben ,S 152 Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlieRlich An-
bau Gehweg" bedarf einer wasserrechtlichen Entscheidung fur das Offnen bzw. Verle-
gen des Alten Grabens (auch Beiersdorfer Wasser) in Oppach. Deshalb sind in einem
Fachbeitrag die vorhabenspezifischen Auswirkungen des StraRenbauvorhabens ,S 152
Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlieRlich Anbau Gehweg* auf die betroffenen
Wasserkérper zu ermitteln und zu bewerten. Es ist zu untersuchen, wie der derzeitige
Okologischen Zustand bzw. das 6kologische Potenzial und der chemische Zustand des
betroffenen Oberflachenwasserkérpers (OWK) sowie der chemische Zustand des be-
troffenen Grundwasserkérpers (GWK) beeinflusst werden. In dem Fachbeitrag ist abzu-
schatzen, ob die Verschlechterung des Zustands der Wasserkérper durch die spezifi-
schen Auswirkungen des StralRenbauvorhabens hinreichend wahrscheinlich ist. Fur die
Beurteilung des kinftigen Zustands der Wasserkérper sind die Vorbelastungen, die
Verkehrsstarke und die Lage des StraBenbauvorhabens zur reprasentativen Messstelle
zu bericksichtigen. Als Basis zur Bewertung der OWK und GWK dienen die durch das
Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LFULG) bereitgestellten Daten.
Fir etwaige zu erwartende Beeintrachtigungen der Wasserkérper sind MaRnahmen zur
Vermeidung und Minimierung zu erarbeiten.

Grundlage fir die inhaltliche Bearbeitung bildet der Erlass des Sachsischen Staatsmi-
nisteriums fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom 5. Januar 2017 /N 1/, einschlieRlich
der dazugehdrigen Hinweise. Inhaltlich und umfanglich ist der Fachbeitrag auf das
StralBenbauvorhaben anzupassen und mit den zustandigen Fachbehérden abzustim-
men. Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter sind zu beriicksichtigen. Die
Begutachtung ist zusammenfassend in Text und Karten darzustellen. Die Ergebnisse
des Fachbeitrages sind so aufzubereiten, dass sie in den landschaftspflegerischen
Fachbeitrag als eigenes Kapitel Ubernommen werden kénnen.

2. Methodik und Bearbeitungsschritte
Folgende Prufungsschritte sind Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrags zur WRRL:

1. Beschreibung des Vorhabens

2. Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkérper (Oberfl&-
chenwasser- und Grundwasserkdrper)

3. Beschreibung des gegenwartigen chemischen und ékologischen Zustands
bzw. Potenzials der Oberflachenwasserkérper sowie des mengenmaRigen und
des chemischen Zustandes der Grundwasserkdrper
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4. Prognose der Auswirkungen des Vorhabens auf die einstufungsrelevanten
Qualitatskomponenten/Parameter des 6kologischen/chemischen/mengenmé-
Rigen Zustandes

5. Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Wasserkérper und Prii-
fung der Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen gemag §§ 27 (Ver-
schlechterungsverbot) und 47 (Verbesserungsgebot) WHG

6. ggf Prufung der Voraussetzungen der Ausnahmeregelung nach § 31 Abs. 2
WHG

3. Rechtliche Grundlagen

Bewirtschaftungsziel gemaR  Das maRgebliche Bewirtschaftungsziel gemalR Wasserrahmenrichtlinie /N6/ ist die Er-

WHG reichung eines guten 6kologischen und guten chemischen Zustandes. Die Wasserrah-
menrichtlinie wurde als § 27 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) /N3/ als sogenann-
tes ,Verschlechterungsverbot® in nationales Recht tbernommen. Demnach gilt:

,Oberirdische Gewésser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich

verédndert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass
1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands ver-
mieden wird und
2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden“ (§ 27 Abs. 1 WHG).

Weiterhin gilt:

,Oberirdische Gewésser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich veréndert einge-
stuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen
Zustands vermieden wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten
oder erreicht werden” (§ 27 Abs. 2 WHG).

Die Bewirtschaftung des Grundwassers istin § 47 WHG geregelt. Es gilt:

,Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenméfigen und seines chemischen Zu-
Stands vermieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrati-
onen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tétigkeiten umgekehrt wer-
den;



Basler & Hofmann

Verschlechterung

Zu priufende Fragestellungen

Standort

Umfang

S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlieRlich Anbau Gehweg — Fachbeitrag WRRL 3

3. ein guter mengenmaéaBiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-
reicht werden; zu einem guten mengenmafigen Zustand gehért insbesondere
ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubil-
dung” (§ 47 Abs. 1 WHG).

[.]

Fir Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen nach Absatz 1 gilt § 31 Absatz 1, 2
Satz 1 und Absatz 3 entsprechend. Fiir die Bewirtschaftungsziele nach Absatz 1 Num-
mer 3 gilt dariiber hinaus § 30 entsprechend mit der Ma3gabe, dass nach Satz 1 Num-
mer 4 der bestmdogliche mengenméflige und chemische Zustand des Grundwassers zu
erreichen ist (§ 47 Abs. 1 WHG).“

Eine Verschlechterung des Zustandes eines Gewasserkérpers liegt dann vor, wenn
sich der Zustand mindestens einer Qualitdtskomponente um eine Klasse verschlech-
tert. Ist die betreffende Qualitdtskomponente schon in der schlechtesten Klasse einge-
ordnet, stellt jede weitere Beeintrachtigung eine Verschlechterung des Zustandes dar.

In dem vorliegenden Fachbeitrag wird wasserkérperbezogen gepriift, mit welchen Aus-
wirkungen durch das Vorhaben zu rechnen ist und wie diese zu bewerten sind. Prinzipi-
ell sind folgende Fragen zur Betroffenheit der Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27
und 47 WHG zu kléren:

- Sind vorhabenbedingt Verschlechterungen des chemischen Zustands und des &kolo-
gischen Zustands (Potenzials) der Oberflachengewé&sser zu erwarten? (Verschlech-
terungsverbot)

- Sind Verschlechterungen des mengenmaRigen und chemischen Zustandes des
Grundwassers durch das Vorhaben zu erwarten? (Verschlechterungsverbot)

- Stehtdas Vorhaben im Widerspruch zu den Bewirtschaftungszielen fir die betroffe-
nen Wasserkdrper? Bleiben der gute chemische Zustand und der gute dkologische
Zustand (Potenzial) der Oberflachengewéasser erreichbar? (Verbesserungsgebot)

4. Vorhabensbeschreibung

4.1 Standort und Umfang des Vorhabens

Das Vorhaben befindet sich in der Ortslage Oppach. Oppach ist eine Gemeinde im
Westen des Landkreises Gorlitz (Freistaat Sachsen). Zusammen mit der dstlich gelege-
nen Gemeinde Beiersdorf bildet sie die Verwaltungsgemeinschaft Oppach-Beiersdorf.

Veranlasst durch den schlechten Zustand der bestehenden Fahrbahnoberflache sowie
dem Fehlen eines Gehweges ist die Erneuerung der Fahrbahn der StaatsstraRe S 152
einschlielllich des einseitigen Anbaus eines Gehweges zwischen der B 96 (August-Be-
bel-StralRe) im Westen und der Bebauungsgrenze auf Héhe "An der Schustermuhle" im
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Nordosten geplant. Die Lénge der Baustrecke wird im Erlauterungsbericht zum Fest-
stellungsentwurf /P1/ mit 993 m angegeben. Im Ubersichtslageplan U 03 wird der Be-
ginn der Baustrecke mit Bau-km 0+000 und das Ende der Baustrecke mit Bau-km
0+993 ausgewiesen.

Der vorhandene StralRenquerschnitt mit einer Fahrbahnbreite zwischen 6,00 und 6,50
m (nur teilweise 7,00 m) soll geméaR den Unterlagen des Feststellungsentwurfs /P1/ auf
eine einheitlich Fahrbahnbreite von 7,00 m inklusive eines beidseitigen, 1,25 m breiten
Schutzstreifen fur Radfahrer gebracht werden. Zusétzlich ist vorgesehen, an der nérdli-
chen Seite der Fahrbahn einen 2,00 m breiten Gehweg anzuschlieRen. Die bestehende
Strallenachse wird im Wesentlichen beibehalten, bzw. es erfolgt fur die Anlage des
Gehweges eine geringfligige Verschiebung nach Siiden.

4.2 Niederschlagsentwasserung

Die bestehende Fahrbahn entwassert offen, ohne geschlossene Haltung, in die Seiten-
bereiche bzw. parallel verlaufende StralRengraben, dabei teilweise in angrenzende pri-
vate Grundstiicke. Eine geschlossene Entwasserung erfolgt im Bestand nur im Bereich
des Bauanfanges an der B96 (August-Bebel-StraRe). Die am Standort des geplanten
Retentionsraumes angeschlossenen Einzugsgebietsflachen entwassern aktuell tber ei-
nen vorhandenen Graben und die bestehende Rohrleitung in den Alten Graben.

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung ist vorgesehen, den StraBenabschnitt Giber die ge-
samte Baulange mit Hilfe von StraReneinlaufen und einem geschlossenen Kanal zu ent-
wassern. Die erforderliche Regenwasserkanalisation wird im Rahmen der MaRnahme
vollstéandig neu hergestellt. Dies betrifft teilweise auch Bestandskanale in den einmin-
denden Strallen "An der Auenmuhle", "Mittelweg" und "HeidelbergstralRe”, die teilweise
als Umleitungsstrecken wéahrend der Bauphase genutzt werden sollen. Die bestehenden
Strallengrében werden im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens groRtenteils durch
den Gehweg bzw. die Fahrbahn tberbaut. Zur Ableitung von ggf. seitlich zustrémendem
Schichtwasser werden auf der Bestandsgrabensohle Sickerleitungen angeordnet, die an
die geplante Regenwasserkanalisation angebunden werden.

4.3 MaBnahmen zum Gewisserschutz

Der geplante Strallenquerschnitt wird in Richtung eines teilweise parallel verlaufenden
FlieBgewassers Il. Ordnung (Alter Graben / Beiersdorfer Wasser) entwickelt. Dadurch
wird im Bereich zwischen Bau-km 0+677,5 und Bau-km 0+744,75 die Errichtung einer
Ufermauer (BW 3, Winkelstitzwand in Stahlbeton) erforderlich. Gleichzeitig ist eine in
FlieBrichtung linksseitige Aufweitung vorgesehen, um die Abflusskapazitat des Gewas-
sers beizubehalten bzw. zu verbessern.

Im Zuge der Um- und AusbaumaRnahme wird der Alte Graben zwischen Bau-km
0+600 und Bau-km 0+680 umverlegt und im Sinne eines natirlichen Gewasserlaufs
angepasst/P5/. Die Mallnahme “stellt eine KompensationsmalRnahme fiir die aus der
StralBenbaumalinahme resultierenden Verschlechterung durch die Errichtung einer
Ufermauer dar" IP2/ (nachteilige Veranderung der Gewéasserstrukturgite) und dient so-
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mit dem Erhalt des bestehenden 6kologischen Zustands des Alten Grabens. Gleichzei-
tig wird die hydraulische Leistungsfahigkeit des Gewéssers verbessert, wodurch sich
das Schadenspotenzial und die Gefahrdung durch Hochwasser im Planungsabschnitt
deutlich reduziert.

Die Ufer werden je nach Platzverhéltnissen als Steilbéschungen (Neigung ca. 1:1) mit-
tels Steinsatz bzw. als begrtinte Erdbéschung mit Neigungen zwischen 1:2 und 1:3 her-
gestellt. Der Béschungsful? soll mit einer Reihe aus gesetzten Pilotsteinen gegen Ero-
sion gesichert werden. Fir die Gewéssersohle ist eine Steinschittung aus Wasserbau-
steinen CPso/250 vorgesehen, in die Kiessand mit einer Kérnung 0/16 eingeschwemmt
werden soll. Stérelemente, wie gréRere Steine, sollen zusatzliche Strukturen im Ge-
wésser schaffen.

Im Zuge des StraRenbauvorhabens erfolgt der Ersatzneubau von zwei bestehenden
Durchlassen (BW 1, BW 4). Die Querschnitte der geplanten Durchldsse wurden so be-
messen, dass ein HQioo-Abfluss das Bauwerk ohne Aufstau passieren kann.

Durch die Verbreiterung der Fahrbahnvon 6,0 bis 6,5 m auf 7,0 m sowie den zusatzlichen
Gehweg erhéht sich im Vorhabensbereich die versiegelte Flache. Um den Mehranfall
von direkt abflieBendem Niederschlagswasser in Richtung Vorflut zu kompensieren, ist
die Anlage eines Retentionsbeckens nérdlich des Mittelweges gegeniiber Haus-Nr. 5
vorgesehen. Die Bemessung des Retentionsraumes und die Festlegung des Drosselab-
flusses erfolgten auf Grundlage der Hochwasserschutzkonzeption Oppach. Geplant ist
die Anlage eines ca. 30 x 30 m groRen und maximal 1,5 m tiefen Trockenbeckens mit
einem Retentionsvolumen von ca. 350 m*. Dieses Becken soll bis zu einem 50-jahrigen
Niederschlagsereignis mit einer Dauer von 60 min den Gebietsabfluss aus einem ca. 7,8
ha grofken Einzugsgebiet (Uberwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen) nérdlich des
Mittelweges zwischenspeichern und gedrosselt (23 I/s) in Richtung Vorflut (Alter Graben
/ Beiersdorfer Wasser) ableiten.

4.4 Landschaftspflegerische AusgleichsmaBnahmen

Da sich das geplante Bauvorhaben ausschlieBlich auf den Siedlungsinnenbereich be-
schrankt und Bauvorhaben im Innenbereich (§ 34 BauGB) gem&R § 18 Abs. 2 BNatSchG
nicht den §§ 14 und 17 des BNatSchG unterliegen, sind im Zusammenhang mit dem
Bauvorhaben keine besonderen landschaftspflegerischen Manahmen vorgesehen.

Im Rahmen des Stralenbauvorhabens sind entsprechend dem Landschaftspflegeri-
schen Fachbeitrag /P2/ folgende AusgleichsmalRnahmen angeordnet:

- Anpflanzung von Einzelbdumen (Laub- und Obstb&ume) in der Gemeinde
Oppach (A1)
- Aufbau einer Streuobstwiese auf intensiv genutztem Griinland (E1)

Durch die genannte MaRnahme wird die im Zuge der Baufeldfreimachung und Uberbau-
ung verursachte Zerstérung von Einzelgehélzen gemaR der Baumschutzsatzung der Ge-
meinde Oppach sowie die Beeintrachtigung von Bodenpotentialen ausgeglichen.
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4.5 Baudurchfiihrung

Zur Minimierung der Bauzeit und damit der Belastungen und Einschrankungen der An-
lieger ist vorgesehen, das Bauvorhaben unter Vollsperrung der S 152 durchzufiihren.
Der Uberregionale und regionale Verkehr soll groRrdumig umgeleitet werden. Fiir den
Anliegerverkehr sind lokale Umfahrungen vorgesehen. Die lokalen Umleitungsstrecken
(Mittelweg, HeidelbergstraRe und TeichstraRe) werden in Vorbereitung der Fahrbahner-
neuerung der S 152 abschnittsweise ertiichtigt. Dabei ist eine weitestgehend einseitige
Verbreiterung der bestehenden Fahrbahn vorgesehen.

Am Mittelweg wird diese Verbreiterung auf 5,50 m frostsicher und gebunden (Asphalt)
ausgefihrt. Bis auf die Aufstellflache der bauzeitlichen Lichtsignalanlage (LSA) ist die
Ertichtigung dauerhaft vorgesehen.

Die Heidelbergstrale und die TeichstraRe werden auf 4,25 m unter Mitbenutzung des
einseitig anzubauenden Bankettes verbreitert. Die Befestigung erfolgt ungebunden und
wird nach Beendigung der Nutzung als Umleitungsstrecke zuriickgebaut. Die Aufstell-
flache der bauzeitlichen LSA in der TeichstraRe wird gebunden (Asphalt) ausgefiihrt
und ebenfalls nach Bauabschluss zuriickgebaut.

Der Anschlussbereich der Teichstrale an die S 152 wird im Zuge der Ertiichtigung der
Umleitungsstrecken dauerhaft umgestaltet. Es ist eine Verbreiterung auf 5,00 m und
eine Anpassung der Kurvenradien vorgesehen.

Die innerdrtlichen, lokalen Umleitungsstrecken entwassern iberwiegend in einen vor-
handenen, parallel verlaufenden StraRengraben bzw. direkt in das angrenzende Ge-
lande. Im Zuge der Ertlichtigung der Umleitungsstrecken ist keine Errichtung einer ge-
schlossenen Entwasserung vorgesehen.

Die Baumalinahmen zur Ertlichtigung der S 152 in der Ortslage Oppach selbst sollen
in folgenden Bauphasen erfolgen:

Tabelle 1: Geplanter Bauablauf in Bauphasen

Bauphase | Dauer Abschnitt | Geplante MaRnahmen

- Ertlchtigung des Mittelweges
- Errichtung des Retentionsraumes nérdlich
des Mittelweges
- Ausbau der S 152
B - Ausbau der Einmiindung Kleiner Weg, An
au-km ..
: der Auemihle, Am Damm
ca.4-5 | 0+000 bis .
1.1 - Ersatzneubau des Durchlasses Uber das
Monate Bau-km
0+380 Obgroppacher Wasser
- Errichtung einer Behelfsquerung tber das
Oberoppacher Wasser .
- Einrichtung von Ersatzhaltestellen (OPNV /
Schilerverkehr)

- Einrichtung von Mullsammelplétzen
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Bauphase | Dauer Abschnitt | Geplante MaBnahmen
Bau-km - Ausbau der S 152
; - Ersatzneubau Stitzmauer (Flurstiick 148a)
ca. 8 0+380 bis : . "
1.2 - Neubau Ufermauer inkl. Anliegerbriicke
Monate Bau-km .
0+900 - Gewasserqmverlegung/-umgestaltung Alter
Graben/Beiersdorfer Wasser
Bk - Strrt:grewtlgung Heidelbergstrale / Teich-
2 oo e | Deo25PiS | Aushau der S 152
e .- - Ersatzneubau des Durchlasses Uber den
0+992 .
Bach aus Gebirge
Bau—km. - Ausbau des Knotenpunktes S 152 / Mittel-
ca. 2 0+900 bis ; o
3 weg / Heidelbergstrale (halbseitige Sper-
Monate Bau-km
0+925 rung der S 152)

Beim Ersatzneubau des Durchlasses tiber das Oberoppacher Wasser (BW 1) und des
Durchlasses Uber den Bach aus Gebirge (BW 4) ist gemaR /P1/ "wéahrend der Haupt-
bauzeit das Gewésser im alten Bauwerk bzw. einem Rohrprovisorium um die Bau-
grube" herumzufihren (Wasserhaltung). Zur erforderlichen Wasserhaltung im Zuge des
Ersatzneubaus der Ufermauer mit Anliegerbriicke (BW 3; Bau-km 0+677,75 - Bau-km
0+744,75) werden in /P1/ keine Angaben gemacht. Es ist davon auszugehen, dass der
Baubereich der Stiitzmauer mit einem Léangsdamm abgeschottet werden kann. Fir die
Herstellung des linken Widerlagers der Anliegerbriicke wird ebenfalls von einem Langs-
damm ausgegangen. Bei der Durchfiihrung von MaRnahmen im Zuge der Gewasse-
rumverlegung Alter Graben sind entsprechend der Forderungen der zusténdigen Fi-
schereibehdrde Arbeiten in der flieRenden Welle zu vermeiden /P5/. In /P5/ wird auf die
Notwendigkeit einer "bauzeitlichen Wasserhaltung in Form einer Gewéasserumleitung"
hingewiesen. Es werden keine Angaben gemacht, wie diese Wasserhaltung auszufiih-
ren ist. Gemal dem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag /P2/ ist die bauzeitliche
Wasserhaltung zur Vermeidung bzw. Minderung von Beeintrachtigungen potenziell vor-
kommender wild lebender Arten in Form offener Graben vorzusehen.

5. Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen
Wasserkoérper

5.1 Lage des Untersuchungsgebietes

Das Vorhaben liegt vollstandig in der internationalen Flussgebietseinheit (IFGE) ,Elbe"
(EL) und gehért zum Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum "Havel" (HAV) (siehe Ab-
bildung 1) /P14/. Ein Koordinierungsraum setzt sich aus mehreren Teilbearbeitungsge-
biete (TBG) bzw. Planungseinheiten zusammen, die wiederum mehrere Oberflichen-
wasser- und Grundwasserkoérper beinhalten.

Der Vorhabensbereich ist dem TBG bzw. der Planungseinheit "Obere Spree"
(HAV_PE11) zugeordnet. Das Teilbearbeitungsgebiet "Obere Spree" hat eine GréRe von
2.053 km? und beinhaltet 62 Oberflachenwasserkérper (OWK) und 6 Grundwasserkérper
(GWK). Zusammen mit den Teilbearbeitungsgebieten "Schwarze Elster" (ME_SE) und
"Lausitzer Neilke" (LAN) bildet die Planungseinheit HAV_PE11 eine raumliche Einheit in
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der die Umsetzung des MaRnahmenprogramms durch die regionale Arbeitsgruppe (rAG)
"NeiRe-Spree-Schwarze Elster" vollzugsbegleitend unterstitzt wird. /P10/

Vorhabens-
standort

Abbildung 1: Ubersicht der Koordinierungsrdume der IFGE Elbe und Lage des Vorhabens im Ko-
ordinierungsraum "Havel" (HAV) [Quelle: /P11/]
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Abbildung 2: Lage des Vorhabens im Teilbearbeitungsgebiet "Obere Spree” (HAV_PE11)
[Quelle: /P121]

5.2 Oberflachenwasserkérper

FlieRgewasser Im unmittelbaren Wirkbereich des geplanten Bauvorhabens befindet sich das FlieRge-
wasser "Alter Graben" [Gewasserkennzahl (GKZ) 58212]. Der gleichnamige Oberfla-
chenwasserkdrper hat die Kennung DESN_58212. Die ebenfalls vom Bauvorhaben be-
troffenen FlieRgewasser "Oberoppacher Wasser" (GKZ 5821272) und "Bach aus Ge-
birge" sind selbst keine berichtspflichtigen Gewésser. Da sie durch das Bauvorhaben
direkt betroffen sind und in den Oberflachenwasserkérper Alter Graben einmiinden, sind
mdgliche indirekte Wirkungen des Bauvorhabens zu priifen. Zirka 2,0 km unterhalb des
Bauvorhabens mindet das FlieBgewasser Alter Graben in die Spree (WRRL-Kennung
DESN_582-1). Aufgrund der Entfernung kann eine indirekte Betroffenheit des genannten
OWK ausgeschlossen werden.
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Im Einzugsgebiet des OWK "Alter Graben" befinden sich Standgewasser, die durch das
Bauvorhaben direkt oder indirekt betroffen sein kénnten. Es handelt sich dabei um vier
kunstliche Standgewésser: den Strahteich, den Schulteich, den Gondelteich und den
Grenzmduhlteich. Es sind direkte und indirekte Auswirkungen auf Standgewasser zu er-
warten und somit auch zu bewerten.

Unmittelbar im Vorhabensbereich befindet sich an der JagerhausstraRe im Hauptschluss
des Alten Grabens der Strahteich. In den Strahteich miindet auch das Oppacher Flgssel
(GKZ 582126). Der Strahteich wird durch ein kiinstliches Wehr (Fluss-km 2+787) aufge-
staut. Die 6kologische Durchgangigkeit ist nicht gegeben. Stromoberhalb des Strahtei-
ches ist die Gewasserumverlegung vorgesehen. Eine direkte bauzeitliche Beeintrachti-
gung v. a. durch den Eintrag von Schwebstoffen und Sedimenten kann nicht ausge-
schlossen werden.

Der Schulteich befindet sich im Nebenschluss des Alten Grabens und wird tiber ein Wehr
mit Abschlag am Alten Graben (Fluss-km 2+457) bespeist. Weiterhin erhilt der Teich
Zuflisse Uber einmiindende Regenwasserleitungen. Die Entwasserung des Schultei-
ches erfolgt direkt wieder in den Alten Graben. Unmittelbar stromoberhalb des Wehres
bis zum Strahteich befinden sich keine MaRnahmen, die mit dem Bauvorhaben zur Fahr-
bahnerneuerung der S 152 zusammenhangen. Eine indirekte bauzeitliche Beeinflussung
durch das Bauvorhaben kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Gondelteich und der Grenzm{hlteich befinden sich im Nebenschluss des Alten Gra-
bens und werden Uber eine Sohlschwelle mit Abschlag zwischen der Lindenberger
Stralle und der Kastanienallee (B 98) (Fluss-km 1+876) bespeist. Beide Teiche sind tber
einen offenen Graben miteinander verbunden. Die Entwasserung erfolgt ebenfalls tiber
einen offenen Graben in stidliche Richtung direkt in die Spree. Unmittelbar stromober-
halb der Sohlschwelle bis zum Beginn der Baustrecke bei ungefahr Fluss-km 2+215 be-
finden sich keine MalRnahmen, die mit dem Bauvorhaben zur Fahrbahnerneuerung der
S 152 zusammenhéngen. Eine indirekte bauzeitliche Beeinflussung durch das Bauvor-
haben kann aufgrund der rdaumlichen N&he allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Tabelle 2: Vom Bauvorhaben potenziell betroffene Oberflachenwasserkérper

Wasser- Kennung direkte Betrof- indirekte Be- Kategorie/ oberirdi-
korper fenheit troffenheit Einstufung sches Ein-
zugsgebiet
[km?]
Alter Graben | DESN_58212 | Stiitzmauer und | Gewasserque- erheblich 19,322
Gewasserque- rung "Oberoppa- | veranderter
rung BW3, Ge- cher Wasser" Wasserkor-
wasserumverle- | BW1, Gewaés- per (HMWB)
gung, Einleitung | serquerung
EL2, ELS5, Ein- "Bach aus Ge-
leitung RRB Mit- | birge" BW4, Ein-
telweg leitung 3
"Oberoppacher
Wasser"
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Abbildung 3: Vom Vorhaben (Pfeil) betroffener Oberflichenwasser mit dem zugehérigen oberir-
dischen Einzugsgebiet [Quellen: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen, Séchsisches Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie]

5.3 Grundwasserkorper

Grundwasser Das Bauvorhaben liegt vollstandig innerhalb des Grundwasserkérpers "Bautzen-Ebers-
bach" (DESN_SP 1-1). Das gleiche gilt fur das oberirdische Einzugsgebiet des OWK
"Alter Graben". Lediglich ein sehr kleines Teilstiick reicht dstlich in den GWK "Lébauer
Wasser" (DESN_SP 1-2). Eine indirekte Beeinflussung des GWK "Lébauer Wasser"
kann aufgrund der Lage ausgeschlossen werden und ist deshalb nicht zu bewerten.

Tabelle 3: Vom Bauvorhaben potenziell betroffene Grundwasserkérper

Wasserkorper Kennung Fldche

Bautzen-Ebersbach DESN_SP 1-1 278,3 km?/P15/
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Abbildung 4: Vom Vorhaben (Pfeil) betroffener Grundwasserkérper [Quellen: Staatsbetrieb Ge-
obasisinformation und Vermessung Sachsen, Sichsisches Landesamt fiir Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie]

6. Beschreibung und Bewertung des (Ist-) Zustandes/Potenzials
flir die vom Vorhaben betroffenen Wasserkérper

6.1 Allgemeine Beschreibung der Qualitdtskomponenten nach WRRL, Anhang V

Oberflachenwasserkérper werden auf Grundlage ihres chemischen Zustandes und ih-
res 0kologischen Zustandes bzw. Potenzials in natirliche (NWB), erheblich veranderte
(HMWB) und kinstliche Gewasser (AWB) eingeteilt. Die Bewertungsgrundlagen fir die
Einstufung in eine bestimmte Zustandsklasse messen sich daran, wie stark die Qualitat
eines Oberflachenwasserkérpers von den Referenzbedingungen eines vergleichbaren,
durch menschliche Einflisse unbeeintrachtigten Wasserkérpers abweichen.

Die Einstufung des chemischen Zustandes erfolgt anhand festgelegter Umweltquali-
tatsnormen (UQN) gemaR Anlage 8, Tabelle 2 der OGewV /N11/. Die dort enthaltenen
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Stoffe entsprechen den in Anhang Il der Richtlinie 2013/39/EU aufgefiihrten prioritaren
Stoffen sowie weiteren Schadstoffen. Die Einstufung des chemischen Zustandes eines
Oberflachenwasserkérpers als "gut" oder "nicht gut" erfolgte anhand von Schwellen-
werten (/N11/) in Abhé&ngigkeit vom Gewassertyp. MaRgeblich fir die Einstufung ist der
jeweils schlechteste Wert der einstufungsrelevanten Qualitdtskomponenten.

Die Einstufung des 6kologischen Zustands eines Oberflachenwasserkérpers richtet
sich nach denin Anlage 3 der OGewV /N11/ aufgefiihrten Qualitdtskomponenten:

- Biologische Qualitdtskomponenten (Gewasserflora, Gewésserfauna)

- Hydromorphologische Qualitatskomponenten (Wasserhaushalt, Durchgéngig-
keit, Morphologie)

- Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten
(flussgebietsspezifische Schadstoffe, Allgemeine physikalisch-chemische
Komponenten)

Der 6kologische Zustand eines Oberflachenwasserkérpers wird geméaR Anlage 4,
OGewV /N11/in die Klassen "sehr guter", "guter", "maRiger", "unbefriedigender" oder
"schlechter Zustand" eingeteilt. Als "erheblich verandert" oder "kiinstlich" eingestufte
Oberflachenwasserkérper werden nur in die Zustandsklassen ,héchstes®, ,gutes”, ,méa-
RBiges® und ,unbefriedigendes bzw. ,schlechtes Potenzial eingeteilt. MaRgeblich fur
die Einstufung ist der jeweils schlechteste Wert der oben genannten Qualitdtskompo-
nenten.

Die Bewertung und Einstufung der Grundwasserkérper erfolgt auf Grundlage ihres
mengenmaRigen und chemischen Zustandes. Die Bewertungsgrundlagen fir die Ein-
stufung in eine bestimmte Zustandsklasse misst sich daran, wie stark die Qualitt eines
Grundwasserkorpers von den Referenzbedingungen eines vergleichbaren, durch
menschliche Einflisse unbeeintrachtigten Wasserkérpers abweicht.

Die Einstufung des mengenmaRigen Zustandes eines Grundwasserkérpers erfolgt ge-
maRk § 4 GrwV /N12/ in "gut" oder "schlecht". Der mengenmaRige Zustand eines
Grundwasserkorpers wird als "gut" eingestuft, wenn "die Entwicklung der Grundwasser-
sténde oder Quellschiittungen zeigt, dass die langfristige mittlere jéhrliche Grundwas-
serentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht (ibersteigt und (...) durch
menschliche Tétigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes zuklinftig
nicht dazu fiihren, dass" die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 44 WHG fir
den mit dem GWK in Verbindung stehenden OWK verfehlt werden, sich der Zustand
(im Sinne von § 3 Nr. 8 WHG /N3/) des mit dem GWK in Verbindung stehenden OWK
verschlechtert, sich Landékosysteme, die direkt vom GWK abhingig sind, geschadigt
werden oder das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schad-
stoffen nachteilig verandert wird.

Die Grundlage fur die Beurteilung des chemischen Zustandes eines Grundwasserkér-
pers bilden die in Anlage 2 der GrwV /N 12/ aufgefiihrten Schwellenwerte. Besteht das
Risiko, dass aufgrund eines nicht in dieser Anlage aufgefiihrten Stoffes die Bewirt-
schaftungsziele nach § 47 WHG /N3/ nicht erreicht werden, erfolgt die Festlegung ei-
nes Schwellenwertes fur diesen Stoff durch die zustandige Behérde nach MaRgabe
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von Anhang Il Teil A der Richtlinie 2006/118/EG /N7/. Die Einstufung des chemischen
Zustandes eines Grundwasserkorpers erfolgt gemanR § 7 GrwV /N12/ in "gut" oder
"schlecht". Der chemische Zustand eines Grundwasserkérpers ist "gut”, wenn die in der
GrwV /N12/ in Anlage 2 enthaltenen oder durch die zustandige Behérde festgelegten
Schwellenwerte an keiner reprasentativen Messstelle (iberschritten werden oder wenn
im Rahmen der Uberwachung nach § 9 GrwV festgestellt wird, dass es keine Eintrage
aufgrund menschlicher Tétigkeit gibt bzw. die Beschaffenheit des Grundwassers zu kei-
ner signifikanten Verschlechterung des 6kologischen oder chemischen Zustandes des
mit dem GWK in Verbindung stehenden OWK fuhrt. Die Einstufung des chemischen
Zustandes eines Grundwasserkdrpers erfolgt trotz einer Uberschreitung eines Schwel-
lenwertes auch dann als "gut", wenn

- die Uberschreitung des Schwellenwertes weniger als ein Finftel der Flache
des Grundwasserkorpers betrifft oder nachteilige Veranderungen des Grund-
wassers eine Ausdehnung von 25 km? (Begrenzung bei GWK < 250 km? auf
10%) nicht Uberschreiten,

- das im Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage mit einer Wasser-
entnahme von mehr als 100 m*/Tag gewonnene Wasser nicht den dem
Schwellenwert entsprechenden Grenzwert der Trinkwasserverordnung ber-
schreitet, und

- die Nutzungsmaéglichkeiten des Grundwassers im betrachteten GWK nicht be-
eintrachtigt werden.

6.2 Datenbasis

- Gewassergitedaten des LIULG, Access-Datenbank der Spree, Messwerte
1999 bis 2016, https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/download/Ein-
zugsgebiet Spree 1999 2016 p.zip, Download am 07.01.2019

- Landesmessnetz Grundwasser, https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/was-
ser/6241.htm, aufgerufen am 07.01.2019

- Oberflachenwasserkdrper Steckbriefe in der Internetplattform iDA des LfULG,
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/p/owk steckbriefe,
aufgerufen am 14.10.2018

- Wasserkdrper-Steckbriefe der Bundesanstalt fur Gewassergiite, http://geopor-
tal.bafg.de/mapapps2/resources/apps/WKSB/index.html?lang=de, aufgerufen
am 14.10.2018

- Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der
Richtlinie 2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe -
Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021, 12.11.2015 /P9/

- Aktualisierung des MaRnahmenprogramms nach § 82 WHG bzw. Art. 11 der
Richtlinie 2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe -
Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021, 12.11.2015 /P8/

- Bericht Uber die sdchsischen Beitrage zu den MaRhahmenprogrammen der
Flussgebietseinheiten Elbe und Oder nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der
Richtlinie 2000/60/EG fur den Zeitraum von 2016 bis 20121, Landesamt fir
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 26.11.2015 /P10/
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6.3 Oberflichenwasserkérper DESN_58212

Der Ist-Zustand des betreffenden Oberflachenwasserkérpers bildet die Grundlage bei
der Bewertung der Auswirkungen des geplanten Bauvorhabens. Der Alte Graben wird
im Vorhabensbereich dem Gewassertyp 5 ,Grobmaterialreicher, silikatischer Mittelge-
birgsbach* zugeordnet /P14/. Die Lange des FlieRgewassers wird in /P14/ mit 6,9 km
angegeben und erstreckt sich von der Quelle bis zur Miindung in die Spree. Die GréRe
des oberirdischen Einzugsgebietes betragt 1932,2 ha /P13/. Der mittlere Niedrigwasser-
abfluss MNQ wird gemaR dem Wasserhaushaltsportal Sachsen /P18/ mit 68 I/s angege-
ben, der Mittelwasserabfluss MQ mit 208 I/s. Im Anhang 2 der "Nachhaltigen Wiederauf-
bauplanung Beiersdorfer Wasser / Alter Graben" /P16/ werden fur das FlieRgewéasser im
Vorhabensbereich folgende hydrologischen Kennwerte ausgewiesen:

Tabelle 4: Hydrologische Kennwerte des Alten Grabens / Beiersdorfer Wassers im Vorhabensbe-
reich [Quelle: /P16/]

HQ(T) Scheitelabfluss [m?®/s]
[Tina] Knoten 18 Knoten 16 Knoten 15
Fluss-km 2+500 Fluss-km 2+800 Fluss-km 3+350
5 4,851 3,914 2,644
20 7,561 6,033 4,158
50 11,664 9,221 6,337
100 15,424 12,003 8,383

Der OWK "Alter Graben" wird aktuell als "erheblich verandert' (HWMB) eingestuft. Als
Ausweisungsgriinde werden in /P14/ hydromorphologische Anderungen (Kanalisierung,
Begradigung, Sohlbefestigung und Uferbefestigung) sowie Wassernutzungen (Sied-
lungsentwicklung und andere Nutzungen) angegeben.

Das &kologische Potenzial wird in seiner Gesamtheit gegenwiértig als "schlecht" bewer-
tet. Ausschlaggebend fur die Bewertung ist die biologische Qualitdtskomponente "Fi-
sche" (schlecht). Die unterstlitzende Qualitdtskomponente "Morphologie" wurde mit "un-
befriedigend" bewertet. Im Bereich des Bauvorhabens ist die FlieRgewdasserstruktur des
Alten Grabens als "stark verandert" (Stufe 5) bis "vollstandig veréndert" (Stufe 7) einge-
stuft /P19/. MaRgeblich fir die Einstufung sind v. a. die befestigten Ufer. Die physikalisch-
chemischen Qualitdtskomponenten werden bis auf die "Sichttiefe" (nicht verfiigbar/nicht
anwendbar/unklar) als "gut" eingestuft. Es liegen keine Informationen zu flussgebietsspe-
zifischen Schadstoffen mit Uberschreitung der UQN vor. /P14/

Tabelle 5: Okologisches Potenzial (Ist-Zustand) des betroffenen OWK [Quelle: /P14/]

litiitsk Alter Graben
Qualitdtskomponenten DESN 58212
Biologische Qualitdtskomponenten
Phytoplankton nicht klassifiziert
Makrophyten/ Phytobenthos maRig / schlechter als gut

benthische wirbellose Fauna GUY i

Fischfauna

Sehlcehi
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Alter Graben

lits
Qualitidtskomponenten DESN 58212

Unterstiitzende Qualitdtskomponenten

Wasserhaushalt nicht klassifiziert

Morphologie unbefriedigend

Physikalisch-chemische Qualititskomponenten

Sichttiefe nicht klassifiziert

Temperaturverhaltnisse

Sauerstoffhaushalt

Salzgehalt

Versauerungszustand

Stickstoffverbindungen

Phosphorverbindungen

flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Uber-
schreitung der UQN

Gesamtbewertung

2 - : CCRICCHT
okologisches Potenzial ' :

(Bewiitsehattungszielnienterraieht)

Der gegenwartige chemische Zustand des betrachteten OWK wird als "nicht gut” einge-
stuft. Die Einstufung erfolgte fiir die Uberschreitung von UQN prioritarer Stoffe nach An-
lage 7 OGewV /N11/.

Tabelle 6: Chemischer Zustand (Ist-Zustand) des betroffenen OWK [Quelle: /P9/ /IP14/]

Alter Graben

Qualitdtsnormen
DESN 58212

e Quecksilber/Quecksilberver-
Uberschrittene UQN prioritdre Stoffe - Ubiquitare bindungen

Stoffe e Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK)

e Cadmium/Cadmiumverbin-
dungen
e Fluoranthen

Uberschrittene UQN prioritare Stoffe - Nicht
ubiquitére Stoffe

OWK mit naturlicher Hintergrundkonzentration

(Chemie) nein

Gesamtbewertung chemischer Zustand sehleehi

ieht arreieht)

Die fur den OWK reprasentativen Messstellen befinden sich stromunterhalb des Vorha-
bens. Auf Héhe des Grenzmuhlteiches befindet sich die Messstelle OBF21421, eine wei-
tere (OBF21420) im Mundungsbereich in die Spree. Unmittelbar stromoberhalb der
Messstelle OBF21421 befindet sich auBerdem eine Befischungsstrecke, die zur Bewer-
tung der Qualitdtskomponente Fische herangezogen wird. Eine weitere Befischungsstre-
cke liegt stromoberhalb des Bauvorhabens stidwestlich der Ortslage Beiersdorf.
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6.4 Grundwasserkorper DESN_SP 1-1

Der Grundwasserkérper "Bautzen-Ebersbach" erstreckt sich iber eine Flache von
278,3 km? entlang der Spree von der deutsch-tschechischen Grenze ber Bautzen bis
zur Einmindung des "Lébauer Wasser" (DESN_5822-3) nérdlich von Malschwitz.

Der mengenmaéRige Zustand des betroffenen GWK wird aktuell als "gut" eingestuft. Al-
lerdings Ubersteigt die Wasserentnahme fur die 6ffentliche Wasserversorgung die ver-
fugbaren Grundwasserressourcen, was in den nahegelegenen Messstellen (z. B.
49520342 - Taubenheim), zu dauerhaft sinkenden Grundwasserspiegeln fihrt.

Der chemische Zustand des betrachteten GWK wird als "gut" eingestuft. Es liegen
keine Stoffe mit Uberschreitungen nach Anlage 2 der GrwV /N12/ vor.

Tabelle 7: Bewertung (Ist-Zustand) des betroffenen OWK [Quelle: /P9/ /IP15/]

Bautzen-Ebersbach

DESN_SP 1-1
mengenmaRiger Zustand gut
chemischer Zustand gut

gut

samtbewertun
Gesamiteweriung (Bewirtschaftungsziel erreicht)

Der mégliche Wirkbereich des Bauvorhabens auf den GWK wird zunéchst auf 5 km be-
grenzt. Innerhalb dieses Abstandes liegen folgende Grundwassermessstellen:

- 49520001 - Sohland, OT Ellersdorf, B 8/2007 (GW-Stand, Schittung und Be-
schaffenheit, Messung seit 2010)

- 49520342 - Taubenheim (GW-Stand, Schuttung seit 1970, Beschaffenheit seit
2008)

- 49520931 - Crostau (GW-Stand und Schittung, Messung seit 1970)

- 49522411 - Crostau (GW-Stand, Schuttung seit 1925, Beschaffenheit seit
2006)

- 49531740 - Schénbach (GW-Stand, Schittung seit 1940, Beschaffenheit seit
1990)

7. Bewirtschaftungsziele/MaBnahmenprogramme der vom Vorha-
ben betroffenen Wasserkorper

7.1 Oberflichenwasserkérper DESN_58212

Als Bewirtschaftungsziel ist gemaR § 27 Abs. 2 WHG /N3/ fur den betroffenen OWK ein
gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand anzustreben.

Zu den signifikanten anthropogenen Belastungen gehéren gemar /P9/ und /P14/

- diffuse Quellen - andere / atmospharische Deposition
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- Abflussregulierungen und morphologische Veranderungen - Wehre / Gewasser-
ausbau / Verénderungen/Verlust von Ufer- und Aueflachen / Infrastruktur (Stra-
Ren, Bricken)

Diese Belastungen wirken sich wie folgt auf den betroffenen OWK aus:

- Schadstoffbelastung / Verschmutzung durch Chemikalien
- Habitatverénderung aufgrund von hydromorphologischen Veranderungen (um-
fasstv. a. die 6kologische Durchgéngigkeit)

Zur Erreichung des Bewirtschaftungsziels fur den betroffenen OWK sind im Wasserkér-
persteckbrief /P14/ eine Reihe von MalRnahmen gemaR LAWA-MaRnahmenkatalog /N5/
benannt. Im aktualisierten Bewirtschaftungsplan /P9/ sind fir den 3. Bewirtschaftungs-
zeitraum (nach 2021) derzeit keine MaBnahmen zur Reduzierung der Belastungen vor-
gesehen. Das Bewirtschaftungsziel fir den betroffenen OWK wird voraussichtlich am
Ende des 3. Bewirtschaftungszeitraumes im Jahr 2027 erreicht.

7.2 Grundwasserkérper DESN_SP 1-1

Das Bewirtschaftungsziel gemaR § 47 Abs. 1 WHG /N3/ ist fir den betroffenen GWK
erreicht.

Zu den signifikanten anthropogenen gehéren gemak /P9/ und /P15/
- Wasserentnahmen - fur die 6ffentliche Wasserversorgung
Diese Belastungen wirken sich wie folgt auf den betroffenen GWK aus:

- Entnahme Uberschreitet die zur Verfligung stehende Grundwasserressource
(Verringerung des Wasserstandes)

Zur Erreichung des Bewirtschaftungsziels fir den betroffenen GWK sind im Wasserkér-
persteckbrief /P15/ eine Reihe von MaBnahmen gemaR LAWA-MaRnahmenkatalog
/N5/ benannt. Im aktualisierten Bewirtschaftungsplan /P9/ sind fur den 3. Bewirtschaf-
tungszeitraum (nach 2021) derzeit keine MaRnahmen zur Reduzierung der Belastun-
gen vorgesehen.

8. Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualititskomponenten
und Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkérper

8.1 Methodisches Vorgehen

Der Artikel 1 a) der WRRL /N6/ fordert eine "Vermeidung einer Verschlechterung und
Verbesserung des Zustandes der aquatischen Okosysteme und der direkt von ihnen
abhéngigen Landokosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaus-
halt'. Geman den in Artikel 4 der WRRL /N6/ formulierten Umweltzielen ist es verboten,
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- den Zustand von Oberflachenwasserkorper zu verschlechtern [Abs. 1 a) i)
WRRL]
- den Zustand von Grundwasserkdrpern zu verschlechtern [Abs. 1 b) i) WRRL]

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie dient deshalb dazu, die Vereinbarkeit des Vor-
habens mit den Zielvorgaben der WRRL /N6/ bzw. des WHG /N3/ zu priifen und dies
nachvollziehbar zu dokumentieren. Aus diesem Grund gilt es zu ermitteln, ob und wenn
jawelche durch das Vorhaben bau-, anlage- und betriebsbedingten Verschlechterun-
gen auf die betroffenen Wasserkorper hervorgerufen werden kénnen. Dazu missen die
Art, Intensitét, die Reichweite und die Dauer des Auftretens der vorhabensspezifischen
Auswirkungen auf die einzelnen einstufungsrelevanten Qualitdtskomponenten bzw. Pa-
rameter abgeschatzt und bewertet werden.

Dabei ist fur die betroffenen Wasserkérper (OWK und GWK) darzustellen, ob es vorha-
bensbedingt zu einer Anderung der Zustandsklasse der betroffenen Qualitatskompo-
nenten nach Anlage 3 der OGewV /N11/ kommen kann. Das Ziel ist es, nachzuweisen,
dass

- keine Zustandsklasse einer bewertungsrelevanten Qualitatskomponente her-
abgestuft wird,

- keine weitere Verschlechterung zu erwarten ist, falls sich der Oberflachenwas-
serkorper bereits in einem schlechten Zustand befindet bzw. ein schlechtes
Potenzial aufweist (Verschlechterungsverbot),

- die Erreichung bzw. der Erhalt eines guten Zustandes oder Potenzials nicht
verhindert wird (Verbesserungsgebot).

Im Fall des betroffenen OWK Alter Graben betrifft dies v. a. die biologischen und hydro-
morphologischen Qualitatskomponenten.

Tabelle 8: Zu priifende Qualitditskomponenten fiir die Abschidtzung der Auswirkungen des Vor-
habens auf die betroffenen OWK

Biologische Qualitdtskomponenten
Auswirkung auf das Phytoplankton

Auswirkung auf die Makrophyten/das Phytobenthos

Auswirkungen auf die benthische wirbellose Fauna

Auswirkungen auf die Fische
Hydromorphologische Qualitdtskomponenten
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt (Abfluss und Abflussdynamik)

Auswirkungen auf die 6kologische Durchgangigkeit

Auswirkungen auf die Morphologie (Varianz, Struktur Gewasserbett und Ufer)

Chemische und physikalisch-chemische Qualititskomponenten
Einflisse auf flussgebietsspezifische Schadstoffe
Einflisse auf die Sichttiefe

Einflisse auf die Temperaturverhaltnisse

Einflisse auf den Sauerstoffgehalt

Einflisse auf den Sauerstoffhaushalt
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Biologische Qualititskomponenten

Einflusse auf den Salzgehalt

Einflisse auf den Versauerungszustand

Einflisse auf die Nahrstoffverhéltnisse

Tabelle 9: Zu priifende Auswirkungen auf die Durchfiihrbarkeit vorgesehener vorhabensrelevan-
ter MaRnahmen zur Erreichung des Bewirtschaftungsziels der betroffenen OWK

Geplante MaBnahmen gemd LAWA-MaBnahmenkatalog /P14/

Reduzierung der direkten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft [27]

Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus der Landwirtschaft [29]

Reduzierung der Wasserentnahme fur die Fischereiwirtschaft [49]

Férderung des naturlichen Rickhalts [65]

Herstellung der linearen Durchgéngigkeit an sonst. wasserbaulichen Anlagen [69]

Vitalisierung des Gewassers innerhalb des vorhandenen Profils [71]

Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- und Sohlgestaltung
[72]

Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehélzentwicklung) [73]

Anpassung / Optimierung der Gewasserunterhaltung [79]

Entstehen auf die zu prifenden Komponenten und MaRnahmen keine negativen Aus-

wirkungen, ist die Erreichung bzw. Erhaltung des Bewirtschaftungsziels (gutes ékologi-
sches Potenzial / guter chemischer Zustand) fur den betroffenen OWK durch das Vor-

haben nicht gefahrdet.

Im Fall des betroffenen GWK Bautzen-Ebersbach gilt es v. a. zu priifen, ob das bereits
erreichte Bewirtschaftungsziel durch das Vorhaben und seine méglichen Auswirkungen
auf v. a. dem chemischen Zustand geféahrdet ist.

Tabelle 10: Zu priifende Auswirkungen auf den mengenméiBigen und chemischen Zustand der
betroffenen GWK

mengenméBiger Zustand

Auswirkung auf das Verhaltnis zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasser-
neubildung

chemischer Zustand

Mdogliche Stoffeintrage, die sich auf die Qualitdtsnormen der WRRL auswirken kén-
nen (Nitrat, Pestizide, Schadstoffe gemaR der Richtlinie 2006/118/EG /N7/ (Tochter-

richtlinie Grundwasser) sowie andere Schadstoffe

Tabelle 11: Zu priifende Auswirkungen auf die Durchfiihrbarkeit vorgesehener vorhabensrele-
vanter MaBnahmen zur Erhaltung des Bewirtschaftungsziels der betroffenen GWK

Geplante MaBnahmen gemaR LAWA-MaBnahmenkatalog /P14/

Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft
[41]
Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft [42]

Entstehen auf den zu prifenden mengenmaRigen und chemischen Zustand sowie auf
die MaRnahmen keine negativen Auswirkungen, ist die Erhaltung des Bewirtschaf-
tungsziels (gutes mengenmaRiger / guter chemischer Zustand) fir den betroffenen
GWK durch das Vorhaben nicht gefahrdet.
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Neben dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot sind fur Oberfla-
chenwasserkorper die Vorgaben des "Phasing-Out" (schrittweise Reduzierung von Ein-
leitungen) und fir Grundwasserkorper das Gebot zur Trendumkehr (Umkehr aller signi-
fikanten Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen aufgrund der Auswirkungen
anthropogener Einflisse) zu bericksichtigen. Konkret fir StraRenbauvorhaben bedeu-
tet die Phasing-Out-Verpflichtung ein schrittweises Beenden von Einleitungen und
Emissionen prioritarer Schadstoffe. Selbst wenn ein Vorhaben nicht gegen das Ver-
schlechterungsverbot verstéRt und das Verbesserungsgebot einhélt, besteht eine
Pflicht zur Begrenzung der Schadstoffeintrage in den betroffenen OWK. Allerdings gibt
es derzeit sowohl noch keine verbindlichen Vorgaben firr eine schrittweise Verringe-
rung als auch keinen konkreten Zeitplan. Nach Auslegung von Krause / De Witt (Was-
serrahmenrichtlinie — Leitfaden fir die Vorhabenzulassung, 2016) ist der Verpflichtung
zum Phasing-Out genugt, wenn der Stand der Technik eingehalten wird.

Fur Grundwasserkorper gilt nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG /N3/ das Trendumkehrgebot
als selbstandiges Bewirtschaftungsziel. Demnach sind alle signifikanten und anhalten-
den Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen aufgrund menschlicher Téatigkei-
ten umzukehren. Das Trendumkehrgebot bezieht sich auf den chemischen Zustand der
betroffenen Grundwasserkérper. Nach Auslegung von Krause / De Witt (Wasserrah-
menrichtlinie — Leitfaden fur die Vorhabenzulassung, 2016) ist dem Trendumkehrgebot
genugt, wenn der Stand der Technik eingehalten wird.

Im Falle einer méglichen Verschlechterung des Zustandes des betroffenen OWK bzw.
GWKiist zu priifen, ob die Voraussetzungen fir die Ausnahmeregelung nach § 31 Abs.
2 und 3 WHG /N3/ vorliegen. Das bedeutet

- dass eine neue Verdnderung der physischen Gewdassereigenschaften oder
eine Verénderung des Grundwasserstandes vorliegt (§ 31 Abs. 2 Nr. 1 WHG
IN3/),

- dass ein Ubergeordnetes 6ffentliches Interesse vorliegt bzw. der Nutzen des
Vorhabens fur die Gesundheit und die Sicherheit des Menschen oder fir eine
nachhaltige Entwicklung gréRer ist als der Nutzen der Erreichung der Bewirt-
schaftungsziele fur die Umwelt und die Allgemeinheit (§ 31 Abs. 2 Nr. 2 WHG
/N3/),

- dass die Ziele, die mit der Veranderung des Gewassers verfolgt werden, nicht
mit anderen geeigneten MaBnahmen erreicht werden kénnen, die wesentlich
geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durch-
fuhrbar und nicht mit unverhaltnismaRig hohem Aufwand verbunden sind (§ 31
Abs. 2 Nr. 3 WHG /N3/),

- dass praktisch alle geeigneten MaRnahmen ergriffen werden, um die nachteili-
gen Auswirkungen auf den Gewasserzustand zu verringern (§ 31 Abs. 2 Nr. 4
WHG /N3/).
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8.2 Zusammenstellung der relevanten, vorhabensspezifischen Bewertungskrite-
rien

8.2.1 Potenzielle baubedingte Auswirkungen

Potenzielle baubedingte Auswirkungen kénnen im Zusammenhang mit der Baumaf-
nahme als solche auftreten. Dazu gehéren der Baustellenverkehr, die Baustellenein-
richtung, bauzeitliche SicherungsmaBnahmen wie z. B. eine Wasserhaltung sowie der
allgemeine Baubetrieb. Mit dem konkreten Bauvorhaben kénnen grundsatzlich fol-
gende baubedingte Wirkungen auf den betroffenen OWK und den betroffenen GWK
verbunden sein:

- baubedingter Verlust von Lebensraum und Verénderung des Gewasserbettes
durch Flacheninanspruchnahme von Baufeldern und BaustraRen

- baubedingte Gewa&ssertriibungen durch Sediment- und Schwebstoffeintrag

- Gefahr des Eintrages von Schmier-, Kraft- und sonstigen Baustoffen in den be-
troffenen OWK und/oder den betroffenen GWK

- baubedingte Beeintrachtigung der 6kologischen Durchgéngigkeit durch bau-
zeitliche Verrohrungen

Baubedingt kann es zu unvermeidlichen bauzeitlichen Flacheninanspruchnahmen
durch Baufelder und BaustraBen kommen, was mit einem temporaren Verlust von Le-
bensraumen und Veranderungen des Gewésserbettes einhergehen kann.

Durch die geplante Gewasserumverlegung sowie den Ersatzneubau von Bricken und
Stltzmauern sind baubedingte Eingriffe in den OWK Alter Graben unvermeidbar. Es
besteht die Gefahr baubedingter Gewassertrilbungen durch Sediment- und Stoffeintrag
infolge von Eingriffen in unmittelbarer Gew&ssernéhe sowie die ggf. erforderliche Be-
fahrung des Gewasserbettes bei der Herstellung der Anbindung des geplanten Gewdas-
serabschnittes an den Bestand.

Im Zuge der Baugrunderkundung /P6/ wurde in den meisten Aufschliissen Grundwas-
ser angetroffen. Der Grundwasserspiegel steigt mit dem Gelande an. Im Bereich der
Lébauer StraBe (S 152) ist gemalk dem Baugrundgutachten /P6/ ab 1,20 m unter OK
StralBe mit Grundwasser zu rechnen. Im Bereich der Gewasserumverlegung lag der er-
kundete Grundwasserspiegel 1,80 m (BP 09) unter der Gelandeoberkante (GOK). Bei
der Herstellung des neuen Gewasserlaufes wird aufgrund von Aushubtiefen von tber
2,0 m der Grundwasserleiter angeschnitten. Weiterhin befindet sich im rechten Bs-
schungsbereich der Gewasserumverlegung ein Brunnen, der im Zuge der BaumaR-
nahme teilweise abgebrochen wird. Durch den Baubetrieb in unmittelbarer Gewasser-
néhe bzw. auf unversiegelten Flachen ist nicht auszuschlieRen, dass Schmierstoffe,
Kraftstoffe und sonstige Betriebsstoffe in das Gewéasser bzw. das Grundwasser einge-
tragen werden und es so zu einer bauzeitlichen Belastung der betroffenen Wasserkér-
per kommt.

Fur den geplanten Ersatzneubau von Briicken, Durchldssen und Stutzmauern sind
WasserhaltungsmaRnahmen erforderlich, um zum einen die Baubereiche frei von Was-
ser zu halten und zum anderen, um den Austrag von Baustoffen (z. B. Betonschlempe)
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in die flieBende Welle zu verhindern. Je nach Ausfuhrung der Wasserhaltung (Verroh-
rung, Langsdamm, Querdamm) kann es zu einer bauzeitlichen Beeintrachtigung der
Durchgangigkeit fur Fische kommen.

8.2.2 Potenzielle anlagebedingte Auswirkungen

Potenzielle anlagebedingte Auswirkungen sind Beeintrachtigungen die durch dauer-
hafte Veranderungen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben entstehen kénnen. Sie
kénnen sich auf die Gewasserstruktur und die 6kologische Durchgéangigkeit auswirken.

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben kénnen anlagebedingte Flacheninanspruchnah-
men am angrenzenden FlieRgewasser (OWK) auftreten, die mit einem dauerhaften
Verlust von Lebensraum sowie einer dauerhaften Veranderung des Gewasserbettes
einhergehen kénnen.

Mit dem Vorhaben sollen die Gewa&sserstruktur und die 6kologische Durchgangigkeit
nicht weiter verschlechtert werden (Verschlechterungsverbot). Nach Méglichkeit ist im
Rahmen des Vorhabens eine Verbesserung der Gewasserstruktur und der dkologi-
schen Durchgéngigkeit anzustreben (Verbesserungsgebot).

Der Bereich der geplanten Gewasserumverlegung ist als Altlastenstandort registriert
(SALKA Kennziffer 86 200 425). Im Rahmen der Baugrunderkundung firr das Bauvor-
haben /P6/ wurden auf der betreffenden Flache zur Erkundung der Schadstoffsituation
zwei Bohrungen (BP 08 / BP 09) abgeteuft. Die anthropogenen Auffullungen wurden
bis 1,70 m (BP 08) unter Gelandeoberkante (GOK) erkundet. Die Schadstoffsituation
wird in dem vorliegenden Baugrundgutachten /P6/ wie folgt beschrieben: "Nach LAGA
TR Boden ist der Aushub aus diesem Bereich auf Grund der hohen PAK-Gehalte der
Klasse Z2 zuzuordnen. Die PAK-Konzentrationen sind hier nicht, wie bei der ungebun-
denen Deckschicht, auf den Asphalt zuriickzuftihren, sondern (...) vermutlich auf den
friiheren Umgang mit Transformatorendl auf dem Gelédnde der Trafostation bzw. der
Wiederverwertung von aus diesem Bereich stammendem Bauschutt im Untersu-
chungsgebiet. Die Auffillung direkt unterhalb des Oberbodens an BP 08 weist eine
sehr hohe Leitféhigkeit auf. Nach (einer Recherche zur Altlastensituation aus dem Jahr
2014 /P6/) kann diese auf den Einsatz von Chemikalien der Farberei zurtickzufiihren
sein.” Auf Grundlage dieses Kenntnisstandes ist nicht auszuschlieRen, dass durch die
geplante Gewasserumverlegung die in den Auffullungen enthaltenen Schadstoffe mobi-
lisiert und ins Oberflachenwasser gelangen kénnen.

Durch den Anschnitt des Grundwasserleiters im Bereich der Gewasserumverlegung
kann es zu einer Veranderung der bestehenden Grundwasserdynamik kommen. Auch
ist nicht auszuschlieen, dass Uber den vorhandenen Brunnen, der bei der baulichen
Umsetzung des Vorhabens teilweise abgebrochen werden muss, bei Hochwasserab-
fluissen verschmutztes Oberflachenwasser in den Grundwasserleiter gelangt.
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8.2.3 Potenzielle betriebsbedingte Auswirkungen

Potenzielle betriebsbedingte Auswirkungen bzw. Beeintrachtigungen sind alle durch
das Bauvorhaben im Betriebszustand verursachte Verénderungen, die sich auf die che-
mischen und physikalisch-chemischen Komponenten und damit ggf. auf den/das ékolo-
gischen und/oder chemischen Zustand/Potenzial des betroffenen OWK und GWK aus-
wirken kénnen. Betriebsbedingte Wirkungen sind im Zusammenhang mit dem Vorha-
ben v. a. durch die Neuregelung der Niederschlagsentwasserung (Direkteinleitung von
StralBenwasser) zu erwarten.

Tabelle 12: Zusammenfassung der Wirkfaktoren des Vorhabens mit potenziellen Auswirkungen
auf die Qualititskomponenten (QK) des 6kologischen und chemischen Zustandes

der betroffenen Wasserkorper

Wirkfaktoren/Wirkungen

Auswirkungen

Potenziell betroffene QK

baubedingt

Baustelleneinrich-
tung, Baufelder,
BaustralRen, Um-
leitungsstrecken,
Wasserhaltung,
Baustellenverkehr,
Baustellenbetrieb

Flacheninan-
spruchnahme

» Biotopverlust/-veran-
derung

e Veradnderung Gewds-
serbett

¢ Verédnderungen Ge-
wasserrand

o Gewasserflora

o Gewadsserfaunal/Fische
¢ Morphologie

¢ Durchgéngigkeit

e Sediment- und e temporére Tribung o Gewasserflora
Schwebstoffein- o Verschlammung o Gewasserfauna/Fische
trag o Morphologie

o Sichttiefe

e Eintrag von e temporére Tribung o Gewasserflora

Schmier-, Kraft- e Verunreinigung des o Gewdsserfauna/Fische

und Baustoffen

Oberflachenwassers
e Verunreinigung des
Grundwassers

chemischer Zustand
des OWK
chemischer Zustand
des GWK

anlagebedingt

StralRentrasse und
Nebenanlagen,
Bricken, Durch-
lasse, Stutzmau-
ern, Gewdsserum-
verlegung, RRB,
Ausgleichsmaf3-
nahmen

Flacheninan-
spruchnahme

* Biotopverlust/-veran-
derung

e Verdnderung Gewés-
serlauf/-bett

e Veranderungen Ge-
wdasserrand

Gewasserflora
Gewaésserfauna/Fische
Morphologie
Durchgéngigkeit
mengenmaRiger Zu-
stand des GWK

Freisetzung von
Schadstoffenim
Bereich der Ge-
wasserumverle-

gung

¢ Verunreinigung des
Oberflachenwassers
¢ Schadstoffeintrag

Gewasserflora
Gewasserfauna/Fische
chemischer Zustand
des OWK

L]

betriebsbedingt

StralRenverkehr
und Wartungsar-
beiten

Direkteinleitung
von StralRenwas-
ser

¢ Verédnderung des Ab-
flusses

o Sedimenteintrag

¢ Verunreinigung des
Oberflachenwassers

¢ Schadstoffeintrag

e Wasserhaushalt
Sichttiefe
Gewasserflora
Gewasserfauna/Fische
Sichttiefe
Temperaturverhéltnisse
Salzgehalt

chemischer Zustand
des OWK

L]

e Versickerung von
StraRenwasser

e Verunreinigung des
Grundwassers
¢ Schadstoffeintrag

mengenmaBiger Zu-
stand des GWK
chemischer Zustand
des GWK

24
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Wirkfaktoren/Wirkungen

Auswirkungen

Potenziell betroffene QK

e Emissionen von
Stéauben (z.B.
Reifenabrieb) und
Spritzwasser

e Verunreinigung des
Oberflachenwassers
e Schadstoffeintrag

e Wasserhaushalt

e Gewasserflora

o Gewasserfauna/Fische

e chemischer Zustand
des OWK

e chemischer Zustand
des GWK

Regenrickhalte-
becken

¢ Direkteinleitung
von Oberflachen-
wasser aus land-
wirtschaftlichen
Flachen

e Nahrstoffeintrag

e Sedimenteintrag

e Verunreinigung des
Oberflachenwassers

e Schadstoffeintrag

e Wasserhaushalt

e Sichttiefe

e Gewasserflora

o Gewasserfauna/Fische

o Nahrstoffverhaltnisse

e chemischer Zustand
des OWK

Im Folgenden werden die in Tabelle 12 dargestellten Wirkfaktoren des Vorhabens mit
potenziellen Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten des 6kologischen sowie des
chemischen Zustandes der betroffenen Wasserkérper dahingehend bewertet, ob die

Auswirkungen

» zu einer Verschlechterung des chemischen Zustandes und/oder des 6kologi-
schen Zustandes/Potenzials filhren und ob sie
> die Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach §§ 27 und 47 WHG /N3/ geféhr-

den.

8.3 Vorhabenspezifische Wirkungsprognose fiir den OWK Alter Graben

8.3.1 Vorhabensspezifische baubedingte Auswirkungen

Durch das Vorhaben kommt es zu baubedingten Beeintréchtigungen und Auswirkun-
gen auf die Qualitatskomponenten des OWK Alter Graben. Durch die Flacheninan-
spruchnahme aufgrund von Baufeldfreimachung, Bauaktivitat und Wasserhaltungs-
malnahmen gehen voriibergehend Lebensrdume und Biotope verloren bzw. werden
das Gewasserbett und der Gewasserrand voriibergehend verandert. Dies betrifft v. a.
die Baubereiche in unmittelbarer Gewassernahe:

- Bauwerk 01 - Durchlass 3 im Zuge der S 152 tiber Oberoppacher Wasser
- Gewasserumverlegung Alter Graben einschlieRlich Verfillung des alten Ge-
wasserlaufes sowie dem Abbruch von Stitzwanden und eines Gewdlbedurch-

lasses

- Bauwerk 03 - Ufermauer mit Anliegerbriicke
- Bauwerk 04 - Durchlass 2 im Zuge S 152 Uber Bach aus Gebirge

Bauzeitlich kommt es in diesen Bereichen zu einem Verlust von Lebensrdaumen und Bi-
otopen sowohl fir die Gewasserflora (Makrophyten/Phytobenthos) als auch die Gewas-
serfauna (Makrozoobenthos, Fische). Gleichzeitig wird die Gewéssermorphologie (Bau-
feldfreimachung) sowie die Durchgangigkeit (Wasserhaltung) Uber die Bauzeit inner-
halb der o. g. Abschnitte beeintrachtigt. Bei Einhaltung und konsequenter Umsetzung
der im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag /P2/ genannten Vermeidungs- und Min-
derungsmalnahmen V1, V4 und V7 kénnen die aus der bauzeitlichen Flacheninan-
spruchnahme resultierenden Auswirkungen auf die potenziell betroffenen QK des OWK
auf ein unvermeidbares Minimum reduziert werden. Durch die zeitliche Begrenzung
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des Wirkfaktors ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der MaRnahmen zur Ziel-

erreichung des Bewirtschaftungsplans fiir den betroffenen OWK nicht beeintréchtigt
wird.

>  Verschlechterungsverbot wird bei Umsetzung von Schadensvermeidungs- und -
verminderungsmafinahmen eingehalten
» Verbesserungsgebot wird nicht gefahrdet

Durch Sediment- und Schwebstoffeintrag im Zuge der Baufeldfreimachung und bei
Bauaktivitdt unmittelbar in und am Gewasser kann es zu einer temporéren Triibung
und zu einer Verschlammung der grobkdrnigen Gewassersohle kommen, was voriber-
gehende Auswirkungen auf die biologischen QK sowie die Morphologie und die Sicht-
tiefe des betroffenen OWK haben kann. Dies betrifft v. a. die Baubereiche in unmittel-
barer Gewassernéhe:

- Bauwerk 01 - Durchlass 3 im Zuge der S 152 tiber Oberoppacher Wasser

- Gewasserumverlegung Alter Graben einschlieBlich Verfilllung des alten Ge-
wasserlaufes sowie dem Abbruch von Stitzwanden und eines Gewélbedurch-
lasses

- Bauwerk 03 - Ufermauer mit Anliegerbriicke

- Bauwerk 04 - Durchlass 2 im Zuge S 152 Uiber Bach aus Gebirge

Bei der Herstellung von Baugruben in unmittelbarer Nahe des FlieRgewéassers sind
deshalb geeignete Vorkehrungen (Bauen auRerhalb der flieRenden Welle, Freihalten
der Baugruben von durchstrémendem Wasser) zu treffen, um den Eintrag von
Feinsedimenten und Schwebstoffen in das FlieRgewasser zu vermeiden. Unter Beach-
tung der genannten Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen werden die aus dem
Wirkfaktor resultierenden Auswirkungen auf die potenziell betroffenen QK des OWK auf
ein unvermeidbares Minimum reduziert. Durch die zeitliche Begrenzung des Wirkfak-
tors ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der MaRnahmen zur Zielerreichung
des Bewirtschaftungsplans fur den betroffenen OWK nicht beeintréchtigt wird.

»  Verschlechterungsverbot wird bei Umsetzung von Schadensvermeidungs- und -
verminderungsmafnahmen eingehalten
» Verbesserungsgebot wird nicht geféhrdet

Durch unsachgeméRen Umgang mit Schmier-, Kraft- und Baustoffen innerhalb des ge-
samten Baubereiches kann zu einer temporéaren Verunreinigung und/oder Tribung des
Gewaéssers und somit zu einer voriibergehenden Beeintrachtigung der biologischen QK
und des chemischen Zustandes des betroffenen OWK kommen. Bei konsequenter Ein-
haltung und Umsetzung der im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag /P2/ genannten
Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen V2, V3 und V7 kénnen die baubedingten
Auswirkungen des Vorhabens auf die QK Makrophyten/Phytobenthos sowie auf den
chemischen Zustand des OWK auf ein unvermeidliches Mal minimiert werden. Gene-
rell sind Direkteinleitungen von Oberflachenwasser aus den Baubereichen zu vermei-
den. Durch die zeitliche Begrenzung des Wirkfaktors ist davon auszugehen, dass die
Umsetzung der MaRnahmen zur Zielerreichung des Bewirtschaftungsplans fiir den be-
troffenen OWK nicht beeintrachtigt wird.
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»  Verschlechterungsverbot wird bei Umsetzung von Schadensvermeidungs- und -
verminderungsmafnahmen eingehalten
> Verbesserungsgebot wird nicht gefahrdet

8.3.2 Vorhabensspezifische anlagebedingte Auswirkungen

Durch das Vorhaben kommt es zu anlagebedingten Auswirkungen auf die biologischen
und die unterstitzenden QK des OWK Alter Graben. Durch folgende Anlagen und
MaRnahmen kommt es zu einer dauerhaften Flacheninanspruchnahme im Bereich des
OWK Alter Graben:

- Verflllung des alten Gewéasserlaufes im Bereich der Gewasserumverlegung
- Bauwerk 03 - Ufermauer mit Anliegerbriicke

Durch die Umverlegung eines Gewasserabschnittes geht auf einer Lange von ca. 90 m
das vorhandene Biotop mit einem relativ nattirlichem Sohlsubstrat durch Uberschiittung
verloren und mit ihm die darauf angesiedelten Makrophyten. Diese siedeln sich aller-
dings Uber einen gewissen Zeitraum im neu angelegten Gewé&sserabschnitt wieder an.
Im Bereich des Bauwerkes 03 kommt es durch die Herstellung einer ca. 60 m langen
Ufermauer zu einer Veranderung des rechten Gewasserrandes (Ist-Zustand: Bo-
schung). Um die Abflusskapazitat des FlieRquerschnittes zu erhalten, ist im Gegenzug
vorgesehen, das Gewasser in diesem Abschnitt linksseitig aufzuweiten. Das linke Ufer
wird wieder als Béschung mit SicherungsmaRnahmen gegen Erosion (Steinsatz) aus-
gebildet. Mit der Errichtung der Ufermauer und der Anliegerbriicke sowie der linksseiti-
gen Gewasseraufweitung kommt es zwangslaufig zu einem Eingriff in die vorhandene
Sohlstruktur und damit zu einer zeitweisen Biotopveranderung. Die Umsetzung der ge-
planten Gewéasserumverlegung mit der in /P5/ benannten Gestaltung der Gewasser-
sohle und der Béschungen ist geeignet, die Wiederansiedlung der gewéssertypischen
Flora und Fauna zu beférdern. Bei der Wiederherstellung der Gewéssersohle sind un-
ter Beachtung der technischen Anforderungen an Wasserbausteine (DIN EN 13383-1)
nach Mdglichkeit ortstypische Materialien zu verwenden. Dariiber hinaus ist bei der
baulichen Umsetzung der geplanten Gewasserumverlegung zu priifen, inwieweit das
im alten Gewasserbett vorhandene Sohlsubstrat fur einen Wiedereinbau in den geplan-
ten Gewéasserabschnitt zu bergen ist und im Sohlbereich wiedereingebaut werden
kann. Die Gewaéssersohle ist so auszubilden, dass es zu keiner Verschlechterung ge-
genuber dem Ist-Zustand in Bezug auf die Durchgangigkeit bei Niedrigwasserabfliissen
(Wassertiefe) kommt. Nach Erfordernis ist eine Niedrigwasserrinne auszubilden. Die
Gewassersohle ist so herzustellen, dass ein friihzeitiges Trockenfallen bei Niedrigwas-
serabflissen vermieden wird. Da die biologische QK Fische maRgeblich fir die Einstu-
fung des 6kologischen Potenzials ist, ist eine weitere Verschlechterung zwingend zu
vermeiden. Unter Beachtung der genannten KompensationsmaRnahmen kann eine
Verschlechterung der potenziell betroffenen QK des OWK ausgeschlossen werden. Mit
der Umsetzung der genannten KompensationsmaRnahmen ist davon auszugehen,
dass die Umsetzung der MalRnahmen zur Zielerreichung des Bewirtschaftungsplans fiir
den betroffenen OWK nicht beeintrachtigt wird.

P> Verschlechterungsverbot wird bei Umsetzung von KompensationsmaRnahmen
eingehalten
> Verbesserungsgebot wird nicht gefahrdet
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Durch die geplante Gewasserumverlegung innerhalb eines Altlastenstandortes ist nicht
auszuschliellen, dass in den Auffullungen enthaltene Schadstoffe Uiber Sickerwasser in
den OWK gelangen und es so zu negativen Auswirkungen auf die Gewasserfauna und
den chemischen Zustand des betroffenen OWK kommen kann. Im Rahmen des Bau-
grundgutachtens /P7/ wurden am Altlastenstandort an den Standorten BP 08-A und BP
09 Mischproben aus der Auffullungsschicht entnommen und eine Schadstoffanalyse
durchgefiihrt. Die Ergebnisse der Schadstoffanalyse fur den Altlastenstandort (Gewas-
serumverlegung) sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 13: Ergebnisse der Schadstoffanalyse fiir den Bereich der Gewé&sserumverlegung
[Quelle: /P7/]

BP 08- Min- Max- Mittel-
Feststoff Einheit BP 08- A BP 09 BP 09 Wert Wert Wert
* Eluat A-P1 P2/P3 P1 P2 alle alle alle
Proben | Proben | Proben
TOC Ma-% TS <01 1,1 0,4 1,5 <0,1 1,6 0,5
EOX mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Benzo@PY- | mgkgTs | <005 | 025 0,42 072 | <005 6.7 08
> PAK mg/kg TS 0,31 3,04 4,54 8,13 0,31 123 27
Arsen mg/kg TS 24 41 6,1 12,1 2,4 41 11
Blei mg/kg TS 8 32 9 43 8 67 33
Cadmium mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 0,3 <0,2 1,6 0,34
Chrom mg/kg TS 34 29 24 31 16 68 36
Kupfer mg/kg TS 5 28 14 18 5 50 20
Nickel mg/kg TS 38 23 16 17 10 38 19
Quecksilber | mg/kg TS < 0,07 < 0,07 < 0,07 0,1 < 0,07 0,53 0,1
Zink mg/kg TS 14 70 49 83 14 187 64
pH-Wert* - 11,8 8,7 10,8 7,6 6 11,8 8,0
feé:‘f‘:‘érk'eh‘f“' uS/em 3330 126 481 243 244 3330 331
Chlorid* mg/l - 3 17 - <1 81 22
Sulfat* mg/l - 10 37 - 3 37 13

Ausschlaggebend fir die Zuordnung der beprobten Béden in die Einbauklasse Z2 nach
LAWA TR Boden sind entsprechend dem Baugrundgutachten /P7/ die hohen PAK (Po-
lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) -Gehalte. Diese stammen nach Einschét-
zung des Gutachters nicht aus dem Asphalt, wie bei den Proben aus der ungebunde-
nen Deckschicht im Bereich der Lébauer Strale (S 152), "sondern (ist) wie in der histo-
rischen Erkundung IP6/ angeftihrt, vermutlich auf den friitheren Umgang mit Transfor-
matorendl auf dem Geldnde der Trafostation bzw. der Wiederverwertung von aus die-
sem Bereich stammendem Bauschutt" zurlickzufiihren. Direkt unterhalb des Oberbo-
dens (P1) weisen die Auffullungen eine sehr hohe Leitfahigkeit auf, die nach /P6/ "auf
den Einsatz von Chemikalien der Féarberei zurtickzufiihren" ist. Eine Analyse, um wel-
che Chemikalien es sich handeln kénnte, wurde im Rahmen des Baugrundgutachtens
/P7/ nicht durchgefuhrt.

GemaéR /N1/ sind im Zusammenhang mit StraRenbauvorhaben folgende prioritare und
andere Schadstoffe relevant bei der Bewertung des chemischen Zustandes/Potenzials
eines OWK:

- Benzol

- Cadmium und Cadmiumverbindungen
- Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

- Blei und Bleiverbindungen



Basler & Hofmann S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlieRlich Anbau Gehweg — Fachbeitrag WRRL 29

- Quecksilber und Quecksilberverbindungen

- Naphthalin

- Nickel und Nickelverbindungen

- Nonylphenole

- Octylphenole

- Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
- Nitrat

Fir die farblich hervorgehobenen Schadstoffe werden die UQN im betroffenen OWK
geman /P9/ bereits Gberschritten. Mindestens folgende flussgebietsspezifischen
Schadstoffe sind nach /N1/ im Zusammenhang mit StraRenbauvorhaben fiir die Bewer-
tung des 6kologischen Zustandes eines OWK relevant:

- Chrom
- Kupfer
- Zink

Besonders auffallig ist der hohe pH-Wert (> 10,8) in den oberen Bodenschichten bis ca.
0,60 m unter GOK (siehe Tabelle 13), der auf einen hohen Anteil an Beton in den Auf-
fullungsschichten zurlickzufiihren ist. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich ein
Eintrag von Sedimenten aus den Auffullungsschichten (z.B. durch Erosion bei einem
Hochwasserereignis) der chemische Zustand aber auch das ékologische Potenzial des
OWK kurzzeitig verschlechtern kann. Der Grad der Verschlechterung lasst sich aller-
dings nicht quantifizieren, da zu viele beeinflussende Parameter (Dauer des Hochwas-
serereignisses, Abflussmenge, Erosionsumfang) diesen beeinflussen. Es ist allerdings
davon auszugehen, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Verschlechterung handelt,
die nach Ablauf des Hochwassers wieder nachlésst.

Um diese potenzielle anlagebedingten Beeintrachtigungen des Zustandes des OWK zu
vermeiden, wird im Bereich der Gewasserumverlegung einen Bodenaustausch fir die
Auffillungsmassen empfohlen. Der Bodenaustausch sollte mindestens bis 1,0 m hinter
die geplante Béschungsoberkante des geplanten Gewasserlaufes und bis auf Schicht 2
(Auffullung ohne Fremdstoffe) oder 3 (Auelehm) ausgefiihrt werden. Die Béschungs-
fulke des geplanten Gewasserprofils sind gegen Erosion bei Mittelwasserabfliissen zu
sichern. Unter Beachtung der genannten Schadensvermeidungs- und -minderungs-
mafnahmen kann eine Verschlechterung der potenziell betroffenen QK des OWK aus-
geschlossen werden. Mit der Umsetzung der genannten Schadensvermeidungs- und -
minderungsmaflnahmen ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der MaRnahmen
zur Zielerreichung des Bewirtschaftungsplans fur den betroffenen OWK nicht beein-
trachtigt wird.

>  Verschlechterungsverbot wird bei Umsetzung von Schadensvermeidungs- und -
verminderungsmaflnahmen eingehalten
>  Verbesserungsgebot wird nicht gefahrdet
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8.3.3 Vorhabensspezifische betriebsbedingte Auswirkungen

Im Zuge des Bauvorhabens wird die Entwasserung der StraRen- und Gehwegflachen
neu organisiert. Bisher entwasserte die Lébauer Strale im Bauabschnitt direkt in die
angrenzenden Flachen, wo das Niederschlagswasser in der Regel in den Seitenberei-
chen und den StralRengrédben versickerte. Nur bei Starkniederschldgen kommt es zu
oberflachigen Abflissen in Richtung Vorflut. Mit dem StraRenbauvorhaben erfolgt die
Niederschlagsentwasserung zukunftig Uber eine Kanalisation, die das StraRenwasser
Uber drei Einleitstellen direkt oder indirekt in den OWK Alter Graben einleitet. Zu den
Einleitstellen werden in /P1/ folgende Angaben gemacht:

- EL 2: Qzu=1451/s, DN 500 (Strang 1, direkt)
- EL 3:Qzu=1551/s, DN 500 (Strang 2, indirekt tiber Oberoppacher Wasser)
- EL 5:Qzi=1601/s, DN 500 (Strang 3, direkt)

Die angegebenen Abflussmengen wurden im Rahmen der Kanalplanung /P3/ fiir eine
Bemessungsregendauer von 15 min und ein statistisches Wiederkehrintervall von ei-
nem Jahr ermittelt. Die entsprechende Niederschlagsspende wird mit 113,9 I/(s-ha) an-
gegeben. Durch die Direkteinleitung verandert sich im Untersuchungsraum zum einen
die Abflussdynamik bei Niederschlagsereignissen, zum anderen gelangen durch die
kanalisierte Ableitung mit dem Niederschlagswasser Sedimente und Schadstoffe (siehe
Abschnitt 8.3.2 direkt in den OWK, was sich unmittelbar auf die QK des ékologischen
Potenzials und den chemischen Zustand des betroffenen OWK unterhalb der Einleit-
stellen auswirkt. Eine zeitweise Verschlechterung bereits als gut bewerteter QK ist nicht
auszuschlielen. Durch die Direkteinleitung kann die zeitweise Verschlechterung prinzi-
piell bei jedem Niederschlagsereignis auftreten.

GemaRk dem ATV-Merkblatt 153 /N1/ kann bei der Einleitung von Oberflachenwasser in
oberirdische Gewasser von einer qualitativen Behandlung abgesehen werden, wenn
gleichzeitig folgende drei Bedingungen eingehalten sind:

- A: das zur Verfugung stehende Gewasser entspricht im Anhang 1 Tabelle 1a
IN1/ den Gewassertypen G1 bis G8,

- B: die undurchlassigen Flachen entsprechen im Anhang 1 Tabelle 3 /N1/ den
Flachentypen F1 bis F4,

- C:innerhalb eines Gewasser- oder Uferabschnittes von 1000 m Lange wird das
Regenwasser von insgesamt nicht mehr als 0,2 ha (2.000 m?) undurchléssiger
Flache eingeleitet.

Im Folgenden erfolgt die Prifung der Bagatellgrenze fur die Regenwasserbehandlung
far den Vorhabensbereich der StraRenbaumalRnahme.

Tabelle 14: Priifung der Bagateligrenzen fiir die qualitative Regenwasserbehandlung fiir das

Plangebiet
A das zur Verfligung stehende Gewasser entspricht in ATV-M153
im Anhang 1 Tabelle 1a /N1/ den Gewassertypen G1 bis G8,
B die undurchlassigen Flachen entsprechen in ATV-M153 im An-
hang 1 Tabelle 3 /N1/ den Flachentypen F1 bis F4,
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innerhalb eines Gewasser- oder Uferabschnittes von 1000 m
C | Lénge wird das Regenwasser von insgesamt nicht mehr als 0,2 4,03ha"
ha (2.000 m?) undurchligssiger Fliche eingeleitet.
1) - Quelle /P3/

Entsprechend Tabelle 14 sind fir die zu entwassernden Flachen des Vorhabensberei-
ches Mainahmen zur qualitativen Regenwasserbehandlung vorzusehen. Allerdings
handelt es sich hierbei um eine Vorpriifung, die im Rahmen der Beantragung der Ein-
leitgenehmigungen durch eine Detailbetrachtung gemal DWA-M 153 /N1/ zu unterset-
zen ist. Erfahrungsgemas ist davon auszugehen, dass aufgrund des geringen Ver-
kehrsaufkommens (< 5.000 Kfz/Tag) und der Vermischung mit dem Regenwasser von
den Wohngrundsticken keine qualitative Regenwasserbehandlung erforderlich sein
wird. Unabhéngig davon wird empfohlen, die StraBeneinlaufe mit Filtersystemen auszu-
statten.

Im Folgenden wird die Notwendigkeit einer quantitativen Regenwasserbehandlung ge-
pruft. Gemal dem ATV-Merkblatt 153 /N1/ kann von einer quantitativen Regenwasser-
behandlung bei der Einleitung von Oberflachenwasser in oberirdische Gewasser abge-
sehen werden, wenn mindestens eine der drei folgenden Bedingungen eingehalten ist:

- D: es wird in einen Teich oder einen See mit einer Oberflache von mindestens
20 % der undurchlassigen Flache oder in einen Fluss entsprechend ATV-M153
/N1/ Kapitel 5.1 eingeleitet,

- E: die undurchlassigen Flachen betragen innerhalb eines Gewasserabschnittes
von 1000 m Léange insgesamt nicht mehr als 0,5 ha (5.000 m2),

- F: das erforderliche Gesamtspeichervolumen entsprechend ATV-M153 Kapitel
6.3.4 /N1/ ist kleiner als 10 m?

Die Prufung der Notwendigkeit firr eine quantitative Regenwasserbehandlung erfolgt
auf Grundlage der oben genannten Kriterien des DWA-Merkblattes M-153 /N1/.

Tabelle 15: Priifung der Notwendigkeit fiir eine quantitative Regenwasserbehandlung fiir das
Plangebiet

es wird in einen Teich oder einen See mit einer Oberflache von
D | mindestens 20 % der undurchléssigen Flache oder in einen Fluss nein
entsprechend ATV-M153 Kapitel 5.1 /N1/ eingeleitet,

die undurchlassigen Flachen betragen innerhalb eines Gewas-
E | serabschnittes von 1000 m Lange insgesamt nicht mehr als 0,5 4,03ha "
ha (5.000 m?),

E das erforderliche Gesamtspeichervolumen des Retentionsrau- 353 ms 2
mes ist kleiner als 10 m3.

1) - Quelle /P3/
2) - Quelle /P4/

Entsprechend Tabelle 15 ist fur die zu entwassernden Flachen des Vorhabensberei-
ches eine quantitative Regenwasserbehandlung erforderlich. Aufgrund der stark einge-
schrénkten Platzverhéltnisse wurde seitens der Unteren Wasserbehérde zugestimmt,
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im Bereich des Mittelweges einen dezentralen Retentionsausgleich vorzusehen /P4/.
Fur dieses Retentionsbecken wurde ausgehend von einem Drosselabfluss von Qorossel
=20 1/s ein erforderlicher Ruckhalteraum von 353,4 m® ermittelt /P4/. Durch diesen Re-
tentionsraum wird der Oberflachenmehrabfluss aus den durch das StraRenbauvorha-
ben zusatzlich versiegelten Flachen zumindest fur Starkniederschlagsereignisse kom-
pensiert. In der weiteren Planung sollte gepriift werden, ob der Betrieb des Retentions-
beckens dahingehend optimiert werden kann, dass das gesammelte Wasser bei héufi-
geren Niederschlagsereignissen in dem Becken verbleibt und dort versickert. Eine Ab-
gabe in den Vorflutkanal und uber diesen direkt in den OWK Alter Graben sollte nur bei
Starkniederschlagen (T < 10 a) erfolgen. Unter Beachtung der genannten Schadens-
vermeidungs- und -minderungsmalnahmen sowie KompensationsmaRnahmen kann
eine Verschlechterung der potenziell betroffenen QK des OWK ausgeschlossen wer-
den. Mit der Umsetzung der genannten Schadensvermeidungs-, -minderungs- und
kompensationsmaRnahmen ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der MalRnah-
men zur Zielerreichung des Bewirtschaftungsplans fiir den betroffenen OWK nicht be-
eintrachtigt wird. Trotz der Einhaltung des Verschlechterungsverbotes und des Verbes-
serungsgebotes kann die Verpflichtung zum Phasing-Out aufgrund der értlichen Ver-
héltnisse nur bedingt eingehalten werden. Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse
sind die Méglichkeiten der Vermeidung einer Direkteinleitung begrenzt.

>  Verschlechterungsverbot wird bei Umsetzung von Schadensvermeidungs- und -
verminderungsmalnahmen sowie KompensationsmaRnahmen (Retentionsbe-
cken) eingehalten

> Verbesserungsgebot wird nicht gefdhrdet

»  Phasing-Out-Verpflichtung kann aufgrund der értlichen Gegebenheiten nur be-
grenzt umgesetzt werden

Neben der Direkteinleitung von StraRenwasser ber die geplante Kanalisation besteht
die Moglichkeit, dass Schadstoffe und sonstige Verunreinigungen durch Staub und
Spritzwasser in den OWK Alter Graben gelangen. Dies betrifft vor allem den Bereich
der Gewasserumverlegung, wo das geplante Gewasser bis auf ca. 6,0 m an die Fahr-
bahn heranriickt sowie im Bereich der geplanten Ufermauer BW 03, wo die S 152 mit-
tels einer Stltzmauer in Richtung FlieRgewé&sser verbreitert wird. Im Bereich der Ge-
wasserumverlegung sind zwischen Fahrbahn/Gehweg und der rechten Béschungs-
oberkante des Gewassers unter Beachtung der freizuhaltenden Sichtfelder standortge-
rechte Strauchpflanzungen vorzusehen. Die Straucher sollten eine Wuchshéhe von
mindestens 2,0 bis 3,0 m haben. Im Bereich der Ufermauer ist unter Beachtung der
freizuhaltenden Sichtfelder in das Gelander Uber die gesamte Lange ein Spritzschutz
bis zu einer H6he von 1,0 m zu integrieren. Unter Beachtung der genannten Schadens-
vermeidungs- und -minderungsmaflnahmen kann eine Verschlechterung der potenziell
betroffenen QK des OWK ausgeschlossen werden. Mit der Umsetzung der genannten
Schadensvermeidungs- und -minderungsmaRnahmen ist davon auszugehen, dass die
Umsetzung der MaRnahmen zur Zielerreichung des Bewirtschaftungsplans fir den be-
troffenen OWK nicht beeintrachtigt wird.

»  Verschlechterungsverbot wird bei Umsetzung von Schadensvermeidungs- und -
verminderungsmaRnahmen eingehalten
>  Verbesserungsgebot wird nicht gefahrdet
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Das Einzugsgebiet des nérdlich des Mittelweges geplanten Retentionsbeckens besteht
zum Uberwiegenden Teil aus intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flachen. Das aus
diesen Flachen nach Starkniederschldgen wild abflieRende Wasser wurde bisher in ei-
nem Graben am Mittelweg gesammelt und tber die bestehende Rohrleitung dem Alten
Graben zugeleitet. Mitgefihrte Sedimente lagerten sich in dem Graben und in der
Rohrleitung ab. Beim Betrieb des geplanten Retentionsbeckens erfolgt ebenfalls eine
direkte Uberleitung von am Beckenstandort ankommendem Oberflachenwasser in den
Alten Graben. In Hinblick auf Schadstoff-, Nahrstoff- und Sedimenteintrage bleibt der
Status quo bei der Umsetzung des geplanten Retentionsbeckens erhalten. Im Sinne
des Verbesserungsgebotes ist in der weiteren Planung zu prifen, ob der Betrieb des
Retentionsbeckens dahingehend optimiert werden kann, dass das gesammelte Wasser
bei haufigeren Niederschlagsereignissen méglichst in dem Becken verbleibt und dort
versickert. Um den Sedimenteintrag in das Retentionsbecken generell zu verringern,
sind in den im Zulaufbereich geplanten Mulden Vorkehrungen zu treffen, um bereits
dort einen Teil des potentiellen Sedimenteintrages abzufangen, z. B. durch Barrieren in
den Mulden, die eine Sedimentablagerung erzwingen. Mit der Umsetzung der genann-
ten Schadensvermeidungs- und -minderungsmaRnahmen ist davon auszugehen, dass
die Umsetzung der MaRnahmen zur Zielerreichung des Bewirtschaftungsplans fur den
betroffenen OWK nicht beeintréchtigt wird.

»  Verschlechterungsverbot wird bei Umsetzung von Schadensvermeidungs- und -
verminderungsmalnahmen eingehalten

» Verbesserungsgebot wird bei Umsetzung von Schadensvermeidungs- und -ver-
minderungsmaRnahmen nicht gefahrdet

8.4 Vorhabenspezifische Wirkungsprognose fiir den GWK Bautzen-Ebersbach
8.4.1 Vorhabensspezifische baubedingte Auswirkungen

Durch den Baubetrieb auf unversiegelten Flachen ist nicht auszuschlieRen, dass
Schmierstoffe, Kraftstoffe und sonstige Betriebsstoffe bei unsachgemaRen Umgang in
das Grundwasser sickern kénnen und es so zu bauzeitlichen Auswirkungen auf den
chemischen Zustand des betroffenen GWK kommt. Die Auswirkungen reichen Uber die
Bauzeit hinaus. Sie wéren allerdings lokal begrenzt und von keiner GW-Messstelle er-
fasst. Eine messbare Verschlechterung ist ausgeschlossen. Bei konsequenter Einhal-
tung und Umsetzung der im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag /P2/ genannten Ver-
meidungs- und MinderungsmaBnahmen V1, V2 und V3 kénnen negative baubedingte
Auswirkungen des Vorhabens auf den chemischen Zustand des betroffenen GWK aus-
geschlossen werden. Durch die zeitliche Begrenzung des Wirkfaktors ist davon auszu-
gehen, dass die Umsetzung der MaBnahmen zur Zielerreichung des Bewirtschaftungs-
plans fur den betroffenen GWK nicht beeintrachtigt wird.

>  Verschlechterungsverbot wird bei Umsetzung von Schadensvermeidungs- und -
verminderungsmalnahmen eingehalten
»  Verbesserungsgebot wird nicht gefahrdet
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8.4.2 Vorhabensspezifische anlagebedingte Auswirkungen

Die mit dem StraBenbauvorhaben einhergehende zusétzliche Versiegelung kann eine
Verminderung der Grundwasserneubildungsrate bewirken und damit den mengenmagi-
gen Zustand des betroffenen GWK beeintrachtigen. Die Neuversiegelung betragt laut
/P4/ 2.540 m? (ca. 0,25 ha). Bezogen auf die Gesamtflache des betroffenen GWK
(278.300 ha) sind das 0,0000009 % und damit ein vernachlassigbar geringer Anteil. Auf-
grund der Entfernung zur nachstgelegenen GW-Messstelle (49520001 - Sohland) ist eine
messbare Verschlechterung des mengenmaRigen Zustandes des betroffenen GWK aus-
geschlossen. In der weiteren Planung ist zu priifen, in welchem Umfang die Neuversie-
gelung von Flachen auf technisch erforderliches MaR reduziert werden kann. Aufgrund
der Geringfligigkeit des Wirkfaktors kann eine Verschlechterung der potenziell betroffe-
nen QK des GWK ausgeschlossen werden. Die Umsetzung der MaRnahmen zur Zieler-
reichung des Bewirtschaftungsplans fiir den betroffenen GWK wird durch den Wirkfaktor
nicht beeintrachtigt.

»  Verschlechterungsverbot wird eingehalten
P Verbesserungsgebot wird nicht gefahrdet

8.4.3 Vorhabensspezifische betriebsbedingte Auswirkungen

Das gleiche gilt fur die verkehrsbedingten Emissionen von belastetem Spritzwasser,
dass uber unversiegelte Flachen im StraRenrandbereich in das Grundwasser gelangen
kann. Hier ist von einer Verbesserung in Bezug auf den betroffenen GWK auszugehen,
da durch die Kanalisierung eine allgemeine Verbesserung der StraBenentwasserung er-
zielt wird. Aus diesem Grund konnen verkehrsbedingte Auswirkungen auf den chemi-
schen Zustand des betroffenen GWK ausgeschlossen werden. Aufgrund der Geringfi-
gigkeit des Wirkfaktors kann eine Verschlechterung der potenziell betroffenen QK des
GWK ausgeschlossen werden. Die Umsetzung der MaRnahmen zur Zielerreichung des
Bewirtschaftungsplans fir den betroffenen GWK wird durch den Wirkfaktor nicht beein-
trachtigt.

»  Verschlechterungsverbot wird eingehalten
P> Verbesserungsgebot wird nicht gefahrdet

8.5 MaBnahmen zur Gewéhrleistung des Verschlechterungsverbots und Zielerrei-
chungsgebots

8.5.1 Oberflichenwasserkdrper DESN_58212

Entsprechend der durchgefiuhrten Wirkungsprognose sind neben den im Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag /P2/ benannten Vermeidungs- und Minderungsmalnahmen
folgende Schadensvermeidungs- und -minderungsmaRnahmen zur Einhaltung des Ver-
schlechterungsverbotes und des Verbesserungsgebotes im betroffenen OWK im Rah-
men des StralRenbauvorhabens vorzusehen:
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Tabelle 16: Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen zur Gewaihrleistung des Verschlech-
terungsverbots und Zielerreichungsgebots fiir den betroffenen OWK DESN_58212

MaRBnahme-
Nr.

Beschreibung

Wirkfaktoren

Vermeidung/Minderung baubedingter Auswirkungen

Oberflachenwasser aus den Baubereichen

OW-VM 1 Bauen auflerhalb der flieRenden Welle e Sediment- und Schweb-
stoffeintrag

OW-VM 2 Freihalten der Baugruben im Gewasser vor e Sediment-und Schweb-
durchstrémendem Wasser stoffeintrag

OW-VM 3 Vermeidung von Sedimenteintrégen bei der e Sediment- und Schweb-
Herstellung der Fangedamme fiir die Was- stoffeintrag
serhaltung (z. B. Verwendung von Sandsa-
cken)

OW-VM 4 Vermeidung von Direkteinleitungen von e Eintrag von Schmier-,

Kraft- und Baustoffen

Vermeidung/Minderung anlagebedingter Auswirkungen

OW-VM 5

Austausch der Auffullungsschicht im Bereich
der Gewasserumverlegung bis mindestens
1,0 m hinter die geplante Boschungsober-
kante bis auf die Schicht 2 (Auffullung ohne
Fremdstoffe) oder Schicht 3 (Auelehm) ge-
gen unbelasteten, sandig-schluffigen Erdstoff
ortsiiblicher Auspragung

¢ Freisetzung von Schad-
stoffen

OW-VM 6

Sicherung der BéschungsfiiRe des geplanten
Profils der Gewasserumverlegung gegen
Erosion bei Mittelwasserabfliissen entspre-
chend den hydraulischen Erfordemissen,
Vorzugsweise mit ingenieurbiologischen
Bauweisen

¢ Freisetzung von Schad-
stoffen

Vermeidung/Minderung betriebsbedingter Auswirkungen

den Graben im Zulaufbereich Vorkehrungen
zu treffen, die den Ruckhalt von Sedimenten
beglnstigen.

OW-VM 7 Es wird empfohlen, die StraReneinlaufe sind ¢ Direkteinleitung von Stra-
mit Filtersystemen bzw. mindestens mit Fest- Renwasser
stoffsammlem auszustatten.

OW-VM 8 Vermeidung von Abfliissen aus dem Retenti- | o Direkteinleitung von Stra-
onsbecken am Mittelweg bis zu Nieder- Renwasser
schlagsereignissen mit einem Wiederkehrin- o Direkteinleitung von Was-
tervall T < 10 a durch entsprechende Gestal- ser aus landwirtschaftli-
tung des Ablaufbauwerkes chen Flachen

OW-VM 9 Zwischen der rechten Béschungsoberkante e Emission von Stduben und
der Gewasserumverlegung und der Fahr- Spritzwasser
bahn der Lobauer Strale (S 152) ist unter
Beachtung der freizuhaltenden Sichtfelder
eine standortgerechte Strauchpflanzung vor-
zusehen.

OW-VM 10 Im Bereich zwischen Bau-km 0+677,5 und e Emission von Stduben und
Bau-km 0+744,75 ist in das Gelander der ge- Spritzwasser
planten Ufermauer unter Beachtung der ein-
zuhaltenden Sichtfelder ein Spritzschutz (bis
1,0 m Hoéhe) zu integrieren.

OW-VM11 Beim Retentionsbecken am Mittelweg sind in | Direkteinleitung von Was-

ser aus landwirtschaftli-
chen Flachen

35

Um vorhabensbedingte negative Beeintréchtigungen auf den betroffenen OWK zu ver-
meiden bzw. das Ausmal der Verschlechterung zu minimieren, sind folgende Kompen-
sationsmallnahmen im Rahmen des StraRenbauvorhabens vorzusehen:
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Tabelle 17: KompensationsmaRnahmen zur Gewéhrleistung des Verschlechterungsverbots und
Zielerreichungsgebots fiir den betroffenen OWK DESN_58212

MaBnahme- Beschreibung Wirkfaktoren
Nr.

Kompensation baubedingter Auswirkungen

Kompensation anlagebedingter Auswirkungen

OW-K 1 Herstellung bzw. Wiederherstellung der Ge- e Flacheninanspruchnahme
wassersohle mit ortstypischen Materialien
unter Beachtung der hydraulischen Erforder-
nisse und der technischen Anforderungen an
Wasserbausteine (DIN EN 13383-1)

OWK 2 Nach Méglichkeit Bergung von Sohlsubstrat ¢ Flacheninanspruchnahme
aus dem alten Gewasserbett im Bereich der
Gewasserumverlegung und Wiedereinbau im
neuen Gewasserabschnitt

OWK 3 In den Abschnitten mit einer neu hergestell- ¢ Flacheninanspruchnahme
ten Gewassersohle bzw. bei Wiederherstel-
lung der Gewassersohle nach bauzeitlicher
Beanspruchung ist die Sohle ggf. mit einer
NW-Rinne auszustatten. MalRgebend ist,
dass sich die Wassertiefe bei NW gegentiber
dem Ist-Zustand nicht verringert.

Kompensation betriebsbedingter Auswirkungen

OW-K4 Schaffung eines Retentionsraumes zur Kom- | e Direkteinleitung von Stra-
pensation des Niederschlagsabflusses von Renwasser

den im Zusammenhang mit dem StralRen-
bauvorhaben zusatzlich versiegelten Flachen
— siehe Retentionsbecken am Mittelweg
P4/

8.5.2 Grundwasserkorper DESN_SP 1-1

Entsprechend der durchgefuihrten Wirkungsprognose sind neben den im Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag /P2/ benannten Vermeidungs- und Minderungsmanahmen
folgende Schadensvermeidungs- und -minderungsmaRnahmen zur Einhaltung des Ver-
schlechterungsverbotes und des Verbesserungsgebotes fir den betroffenen GWK im
Rahmen des Stralenbauvorhabens vorzusehen:

Tabelle 18: Vermeidungs- und VerminderungsmaBnahmen zur Gewébhrleistung des Verschlech-
terungsverbots und Zielerreichungsgebots fiir den betroffenen GWK DESN_SP 1-1

MaRBnahme- Beschreibung Wirkfaktoren
Nr.

Vermeidung/Minderung baubedingter Auswirkungen

Vermeidung/Minderung anlagebedingter Auswirkungen

GW-VM 1 Prufung der Moglichkeiten einer Verringe- e Flacheninanspruchnahme
rung des Umfanges der Neuversiegelung
und der Verwendung wasserdurchlassiger
Flachenbefestigungen in der weiteren Pla-
nung

Vermeidung/Minderung betriebsbedingter Auswirkungen
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9. Priifung der Ausnahmevoraussetzungen bei vorliegendem Ver-
stoR gegen das Verschlechterungsverbot oder das Zielerrei-
chungsgebot fiir die betroffenen Wasserkérper

Im Rahmen der Prifung der vorhabensspezifischen Wirkungen auf die Qualitatskompo-
nenten der vom StraRenbauvorhaben betroffenen Wasserkérper wurde kein Versto
gegen das Verschlechterungsverbot oder das Zielerreichungsgebot festgestellt. Aus
diesem Grund ist eine Prufung der Ausnahmevoraussetzungen nicht erforderlich.

10. Fazit

Im Ergebnis der vorliegenden Priifung der vorhabensspezifischen Auswirkun-
gen kann fiir alle betrachteten Wirkfaktoren und Qualititskomponenten festge-
stellt werden, dass der aktuelle Zustand bzw. das aktuelle Potenzial der im Ein-
flussbereich befindlichen Wasserkérper durch das StraRenbauvorhaben "S 152,
Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlieBlich Anbau Gehweg" nicht ver-
schlechtert wird. Bei Umsetzung der im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag
/P2/ benannten Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen sowie der im Ab-
schnitt 8.5 dieses Fachbeitrages aufgefiihrten Schadensvermeidungs-, - minde-
rungs- und KompensationsmaBnahmen ist davon auszugehen, dass das Stra-
Benbauvorhaben in keinem Konflikt mit dem Verschlechterungsgebot steht und
durch die Einhaltung des Verbesserungsgebotes die fiir Zielerreichung der be-
troffenen Wasserkorper vorgesehenen MaBnahmen weder behindert noch ver-
zégert.
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