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1. Vorbemerkungen

Die vorliegende Unterlage umfasst den Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Feststel-
lungsentwurf des Vorhabens ,S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlieRlich Anbau
Gehweg". Baulasttrager der MaRBnahme ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Lan-
desamt fur StraBenbau und Verkehr (LASuV) — Niederlassung Bautzen.

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege miissen in allen Planungsphasen
entsprechend dem gesetzlichen Auftrag und in sachgerechter Anwendung fachlicher Grund-
lagen berucksichtigt werden.

Bei Vorhaben, die einen Eingriff in Natur und Landschaft gemaR § 14 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) in Verbindung mit § 9 Séachsisches Naturschutzgesetz (SéchsNatSchG)
darstellen, ist der Verursacher des Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft zu unterlassen. Bei unvermeidbaren Beeintréchtigungen sind MaR-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen)
durchzufihren (§ 10 SachsNatSchG i.V.m. § 15 BNatSchG).

Die Umsetzung der geplanten StraBenbaumaRnahme fihrt zu Verlusten im Gehélzbestand,
zur Umgestaltung sowie Verlegung eines Abschnittes des Beiersdorfer Wassers sowie zur
Uberbauung von Grunlandflachen im baulichen AuRenbereich durch ein Retentionsbecken
und stellt daher einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Dieser kann mit erheblichen Be-
eintrachtigungen der Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts verbunden sein. Da er auf Grund
eines Fachplanes vorgenommen werden soll, hat der Planungstrager nach § 17 Abs. 1
BNatSchG Art und Umfang des Eingriffs sowie die oben genannten erforderlichen MaRnah-
men zur Vermeidung und Kompensation dieses Eingriffes in einem landschaftspflegerischen
Fachbeitrag darzustellen.

GemaR § 18 Abs. 2 BNatSchG unterliegen Vorhaben ,im Innenbereich nach § 34 des Bau-
gesetzbuches® nicht den §§ 14 bis 17 des BNatSchG. Da sich der Ausbau der S 152 aus-
schlieBlich auf den baurechtlichen Innenbereich beschrankt, wird fur diesen Ausbauabschnitt
keine schutzgutbezogene Analyse des Eingriffs vorgenommen, sondern vielmehr eine ,ver-
einfachte, grinordnerische Betrachtung” gemaR Vorgabe der zustdndigen Unteren Natur-
schutzbehérde (UNB)1 durchgefuhrt. Dazu werden die Auswirkungen des Eingriffs auf den
Baumbestand sowie auf den zu veréndernden straRenbegleitenden Gewasserabschnitt des
Beiersdorfer Wassers dargestellt und die daraus resultierenden KompensationsmaRnahmen
gemal den Abstimmungen mit der UNB abgeleitet. Gesetzliche Grundlage fur die Bewertung
des Eingriffs in den Geholzbestand bildet die Satzung zum Schutz des Gehdlzbestandes auf
dem Gebiet der Gemeinde Oppachz.

Im Rahmen der Uberarbeitung des Vorentwurfs zum Feststellungsentwurf erfolgte eine Wei-
terentwicklung der Technischen Planung, welche Auswirkungen auf die Beurteilung des Vor-
habens nach §14 BNatSchG hat. Die Auswirkungen werden im folgenden Kapitel dargestellt.

" LRA Goérlitz, Umweltamt / SG Naturschutz, Torsten Stahr: E-Mail vom 20.04.2015
2 GEMEINDE OPPACH 2011: Satzung zum Schutz des Gehdlzbestandes auf dem Gebiet der Gemeinde
Oppach. Oppach. 20.10.2011.
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2. Beschreibung des Vorhabens

Bei der MalRnahme handelt es sich um die Erneuerung der Fahrbahn der S 152 mit zusatzli-
chem Anbau eines Gehweges in der Gemeinde Oppach.

Nachfolgend werden die wichtigsten Aussagen zu Ort, Art, Umfang und zeitlichem Ablauf
des vom Vorhaben ausgehenden Eingriffs zusammenfassend dargestellt.

2.1 Planerische und straBenbauliche Beschreibung des Vorhabens

Die Notwendigkeit der BaumaRnahme begriindet sich mit dem schlechten Zustand der Fahr-
bahnoberflache sowie dem Fehlen eines Radweges.

Die S 152 ist im geplanten Bauabschnitt als értliche EinfahrtsstraRe charakterisiert. Fur die-
sen Strallenabschnitt ist eine Fahrbahnbreite von 7,00 m vorgesehen, der beidseitig einen
1,25 m breiten Schutzstreifen fur Radfahrer aufweist. Der einseitig auf der nérdlichen Seite
angebaute Gehweg erhélt eine Breite von 2,00 m. Der Ausbau erfolgt auf einer Lange von
1.013 m. Eine detaillierte Beschreibung des geplanten Vorhabens ist dem Erlauterungsbe-
richt zum Feststellungsentwurf S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach3 zu entnehmen.

Der Ausbau der S 152 ist mit der Fallung von streckenbegleitenden Gehélzstrukturen ver-
bunden. Die Bilanzierung der Einzelbdume erfolgt entsprechend Gehélzschutzsatzung
Oppach. Straucher fallen nicht unter die Bestimmungen dieser Satzung, werden infolgedes-
sen im Rahmen des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages auch weder bilanziert noch
kompensiert.

2.2 Errichtung einer Ufermauer (Bau-km 0+666,5 — Bau-km 0+744,75)

Der Gewasserquerschnitt des in Parallellage zur S 152 befindlichen Beiersdorfer Wassers
wird zwischen Bau-km 0+666,5 und 0+744,75, verglichen mit dem Bestand, eingeengt: Der
StraRenquerschnitt verbreitert sich aufgrund des einseitigen Anbaus des Gehwegs und der
richtlinienkonformen Ausbildung der Fahrbahn. Um die Eingriffe in benachbarte Privatgrund-
stcke zu verringern, s. U 1 Kap. 4.7.4, muss die nérdliche Gewasserbdschung im genann-
ten Bauabschnitt durch eine Stutzwand ersetzt werden.

2.3 Gewasserumverlegung ,,Alter Graben“

Die Umverlegung des Beiersdorfer Wassers zwischen Bau-km 0+600 und 0+680 und Gestal-
tung im Sinne eines natirlichen Gewasserlaufs ist als KompensationsmaRnahme fur die aus
der Stralenbaumaflnahme resultierende Verschlechterung und zum Erhalt des bestehenden
Okologischen Zustands des Beiersdorfer Wassers vorgesehen.

Die Mallnahme begrundet sich mit der hydraulischen Verschlechterung des von der Stra-
Renbaumalnahme unmittelbar betroffenen Abschnitts zwischen Bau-km 0+600 und 0+680
(vgl. Kapitel 2.2 der vorliegenden Unterlage sowie U1, Kap. 6.3.1).

Gemall Wasserrahmenrichtlinie der Europaischen Union (WRRL), umgesetzt durch § 27
WHG, gilt ein Verschlechterungsverbot fur Oberflaichengewésser. Um den Zustand des Ge-

31BL (INGENIEUERBURO K. LANGENBACH DRESDEN GMBH) (2018): Entwurfsplanung vom Dezember 2018.
Dresden.
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wassers in seiner Gesamtheit nicht zu verschlechtern, ist eine Gewasserumverlegung des
Alten Grabens bzw. des Beiersdorfer Wassers zwischen den Fluss-km 2+928 und 3+105
vorgesehen.

Das Gewasser flieRt hier bisher in einem stark ausgebauten Gerinne mit teilweise 2 m hohen
Ufermauern und befestigter Sohle. Der Gewasserlauf wurde kiinstlich angelegt und hat mit
zwei 90°-Kurven einen sehr unnatirlichen Verlauf. Zudem gibt es einen ca. 26 m langen
Uberbauten Bereich.

Die Umverlegung soll so erfolgen, dass ein naturnahes Gewasser mit einem natirlichen Ver-
lauf und Profil entsteht. Vorhandene Uberbauungen werden zuriick gebaut und so wird ein
naturnahes Gewdasser und eine Verbesserung der Abflussverhéltnisse erzielt.

Die Mafinahme ist mit der Rodung von Gehdlzen verbunden. GroRenteils handelt es sich
dabei um jungen Gehdlzaufwuchs.

2.4 Errichtung eines Retentionsbeckens

Die mit dem Strallenausbau einhergehenden zusatzlichen Versiegelungsflachen fihren ohne
weitere MalRnahme zu einer Mehreinleitung des anfallenden Regenwassers in das Beiers-
dorfer Wasser. Da der Vorfluter im Bestand bereits Uberlastungserscheinungen zeigt, soll
durch die Schaffung eines Retentionsraumes die Zuflussmenge in die Vorflut verringert bzw.
der Mehrabfluss infolge StraBenbaus kompensiert werden.

Der Retentionsraum befindet sich in einer Gelandesenke und dient der Ruckhaltung von Ge-
landewasser und dessen gedrosselter Abgabe in die Vorflutleitung.

Im Ergebnis einer Variantenuntersuchung wurde die Errichtung eines Retentionsbeckens
noérdlich des Mittelweges gegeniliber Haus-Nr. 5 als Vorzugslésung erarbeitet. Der Standort
fir das geplante Becken befindet sich im baulichen AuRenbereich sowie im Landschafts-
schutzgebiet ,Oberlausitzer Bergland®. Anlagebedingt wird die Fallung von 2 Baumen not-
wendig.

2.5 Ertiichtigung eines Regenwasserkanals

Zwischen der S 152, auf Héhe Bau-km 0+735 (ca.) und der Umleitungsstrecke Mittelweg auf
Hohe Bau-km 0+385 (ca.) verlauft ein teils offener, teils verrohrter Regenwasserkanal, wel-
cher im Rahmen der Baumafinahme ertuchtigt werden muss. Der Kanalneubau ist mit mini-
malinvasiven Eingriffen in den vorhandenen Gehdlzbestand geplant. In Abschnitten, die ei-
nen einseitigen Gehdlzbestand aufweisen und die Platzverhaltnisse es zulassen, erfolgt eine
geringflgige Verschiebung der Kanaltrasse auf die gehtlzabgewandte Seite.

Der Abschnitt des zu ertichtigenden Regenwasserkanals befindet sich vollstandig im bauli-
chen Innenbereich. Eine Gehdélzrodung kann vollstandig vermieden werden.

2.6 Umleitungsfiihrung

Die StraRenbaumalnahme erfordert die Einrichtung von Umleitungsstrecken. Diese werden
z. T. mittels LSA-Anlage geregelt, wobei in Abschnitten die Verbreiterung der Fahrbahn (Mit-
telweg, Gemeinde Oppach) notwendig wird, sodass der Begegnungsfall Pkw / Pkw bzw. un-
ter Mitnutzung der Bankette der Begegnungsfall Pkw / Lkw auf der Umleitungsstrecke reali-
siert werden kann.

Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH 5
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Waéhrend der Vollsperrung der S 152 wird eine Umleitungsstrecke tber Heidelbergstrale /
Teichstrale (Gemeinde Beiersdorf, Ortslage Gebirge) eingerichtet. Dies erfordert eine bauli-
che Ertichtigung des Einmindungsbereiches Teichstrale — S 152 sowie streckenweise eine
Fahrbahnverbreiterung bzw. Banketterweiterung.

Die notwendigen BaumaRnahmen an der Umleitungsstrecke erfolgen abschnittweise im bau-
lichen Innenbereich, in anderen Abschnitten im baulichen AuBenbereich. Die Abgrenzung
des baulichen AuRenbereichs, ist den Bestands- und Konfliktplanen zu entnehmen.

Bei den erforderlichen AusbaumaRnahmen handelt es sich um provisorische Flacheninan-
spruchnahmen, welche nach Beendigung der StraRenbaumaRnahmen an der StaatsstralRe
zuruckgebaut werden.

Im Zuge der Fahrbahnverbreiterungen und Banketterweiterungen werden stralenbegleiten-
de Einzelbdume gerodet. Die geplante Flacheninanspruchnahme erfolgt durchweg auf Fla-
chen ohne besondere Biotopqualitaten.

Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH 6
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3. Beschreibung und Bewertung des Bestandes

Das Vorhabengebiet befindet sich innerhalb der Gemeinde Oppach im Landkreis Gorlitz.
Betrachtet werden der Gehélzbestand in samtlichen Bauabschnitten sowie die Biotop- und
Nutzungsstrukturen im baulichen AuRenbereich.

3.1 Bestandserfassung

Biotop- und Nutzungsstrukturen

Die Erfassung, Bewertung und planerische Darstellung der Biotopstrukturen beschrankt sich
auf Bauabschnitte, die sich im baulichen AuRenbereich befinden. Dazu z&hlen ausschlieRlich
Teilabschnitte der geplanten Umleitungsstrecke. Auf den Lageplanen der Umleitungsstrecke
sind die Teilabschnitte, die sich im baulichen AuRenbereich befinden markiert.

Bei den im Bauumgriff vorhandenen Biotopstrukturen handelt es sich ausschlieRlich um Fla-
chen intensiver landwirtschaftlicher Nutzungsformen. Gesetzlich geschitzte Biotope oder
sonstige wertvolle Biotope wurden nicht kartiert.

Geholzbestand

Der streckenbegleitende Baumbestand setzt sich aus einer Mischung von Laub-, Nadel- und
Obstbaumen mit einem hohen Anteil an Nadelgehélzen zusammen. Im Ausbauabschnitt an
der S 152 befinden sich die kartierten Baume teilweise unmittelbar am StralRenrand, groRen-
teils jedoch innerhalb der angrenzenden Privatgrundstiicke. Ein durchgehender Bestand an
Strallenbdumen im Sinne einer Baumreihe bzw. Allee existiert im Ausbauabschnitt nicht.
Ahnlich verhélt es sich mit dem Baumbestand entlang der Umleitungsstrecke. Hier existier-
ten nur in Teilabschnitten einzelne Bdume im straBennahen Raum. Ein dichterer Gehdlzbe-
stand existiert im Bereich des fur eine Umverlegung vorgesehenen Abschnittes des Beiers-
dorfer Wassers. Hier wurden Laubbaumbesténde, die sich vornehmlich aus Erle, Birke und
Ahorn zusammensetzen, kartiert. Sie stellen im Wesentlichen einen lebensraumtypischen
Bestand dar.

Bei den kartierten Baumen im Bereich des zu erneuernden Regenwasserkanals handelt es
sich ausnahmslos um Nadelbdaume sowie Obstbdume, welche nicht unter den Schutz der
Gehdlzschutzsatzung fallen.

Als Hecke / Gebusch wurden die groRtenteils in den angrenzenden Grundstiicken mit Zier-
strauchern angepflanzten Hecken- und Gebuschstrukturen aufgenommen. Sie bestehen
hauptsé&chlich aus Einzel- und Gruppenpflanzungen und setzen sich tUberwiegend aus der
,Gartenform* nichtheimischer Arten zusammen. AufRerdem wurden in den nicht mehr be-
wohnten bzw. gepflegten Grundstiicken wildwachsende Jungpflanzen des vorhandenen
GroRbaumbestandes aufgenommen.

Gewdsser

Die S 152 verlauft im Bauabschnitt z. T. parallel zum Beiersdorfer Wasser bzw. Alten Gra-
ben, einem FlieRgewasser 2. Ordnung, welches in die Spree mindet. Es handelt sich um ein
Gewaésser der Gewasserguteklasse Il (maRig belastet) mit einer laut FlieRgewasserstruktur-
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kartierung aus dem Jahr 2016 sehr stark veranderten Gewasserstruktur®. Der Bach besitzt
im Eingriffsbereich eine verbaute Sohle sowie einen teils begradigten Verlauf mit ruderalem
Saum bzw. beidseitigen Rasenbdschungen. Im Abschnitt der Gewasserumverlegung ist das
Beiersdorfer Wasser beidseits durch eine Ufermauer gefasst und von dichten Gehélzbestan-
den gesdumt.

Des Weiteren werden durch die S152 im Baubereich einige kleinere FlieRgewasser (Bach
aus Gebirge, Oberoppacher Wasser) gequert, deren Durchlasse im Zuge der Baumalnahme
erneuert werden sollen.

Samtliche im Untersuchungsraum betrachteten FlieRgewasserabschnitte befinden sich im
baulichen Innenbereich.

Im Rahmen des zum geplanten Strallenbauvorhaben erarbeiteten Fachbeitrages nach Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) wurden weitere Oberflachengewédsser untersucht, die sich im
Einzugsgebiet des Oberflachenwasserkorpers (OWK) "Alter Graben" befinden und durch das
Bauvorhaben direkt oder indirekt betroffen sein kénnten. Dabei handelt es sich um vier
kunstliche Standgewasser: den Strahteich, den Schulteich, den Gondelteich und den
Grenzmduhlteich.

Siedlung / 6ffentliche Verkehrsflachen

Im Bereich des Vorhabens schlieRen direkt an den Verkehrsraum private oder kommunale
Grundstucke an. Innerhalb dieser Flachen befinden sich beidseitig zum StralRenverlauf
Uberwiegend Wohnhauser mit typisch gestalteten und genutzten Freiflachen (Einfahrt, Stell-
platz, Grunflachen) sowie nicht mehr bewohnte und gepflegte Flachen mit Wild- / Ruderal-
wuchs und verfallenen Einzelgeb&duden. Der betroffene Abschnitt der asphaltierten S152
weist einen Versiegelungsgrad von 100 % auf.

Im Bereich der geplanten Umleitungsstrecke, welche den nérdlichen Ortsrand von Oppach
erschlief3t, sind lockere Bebauungsstrukturen vorhanden. Hinsichtlich der Art der baulichen
Nutzung handelt es sich im Wesentlichen um Wohngebaude mit intensiv gepflegten genutz-
ten Freiflachen.

3.2 Faunistische Belange

Im Zuge von Vor-Ort-Begehungen konnten keine Quartiermdéglichkeiten (héhlenreiche Alt-
baume) fur héhlenbewohnende Tierarten festgestellt werden. Um eine mégliche Verletzung
der Verbote gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG auszuschlieRen, ist im Vorfeld der Rodung der
Baumbestand durch einen Sachverstandigen auf ggf. vorhandene streng geschutzte Arten
zu untersuchen. Die Rodungsarbeiten sind ebenfalls durch einen Sachverstandigen fur Ar-
tenschutzbelange zu begleiten5 s. (Kapitel 4.1).

Die zur Fallung vorgesehenen Baume unterliegen nicht den Schutzkriterien eines ,Natur-
denkmales®.

4 STAATSBETRIEB GEOBASISINFORMATION UND VERMESSUNG SACHSEN: WEB-Dienst Geoportal Sach-
senatlas. Sachsen. Zugriff November 2018.

5 LRA Gérlitz, Umweltamt / SG Naturschutz, Torsten Stahr: E-Mail vom 20.04.2015.

Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH 8



S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlieRlich Anbau Gehweg Feststellungsentwurf
Erlauterungsbericht Landschaftspflegerischer Fachbeitrag Unterlage 19.1

Zum Fischbestand im Beiersdorfer Wasser hat die Fischereibehérde am 06.11.2018 wie folgt
Stellung genommen: ,Der Alte Graben/Beiersdorfer Wasser wird der Forellenregion zuge-
ordnet. Aktuelle Erhebungen zeigen einen individuenreichen Bestand der Bachforelle auf.”

3.3 Schutzgebiete und -objekte

Das Planungsgebiet befindet sich ab Bau-km 0+970 der S 152 sowie in Teilabschnitten
der Umleitungsstrecke im Landschaftsschutzgebiet ,Oberlausitzer Bergland“. Schutz-
zweck dieses LSG ist gemaR LSG-Verordnung® ,die Erhaltung bzw. Wiederherstellung
der Leistungsféhigkeit des Naturhaushaltes" sowie ,der Gewéhrleistung der nachhaltigen
Nutzung der Naturgiter*. AuBerdem sind die ,représentativen Landschaftsbilder des
Oberlausitzer Berglandes und seines angrenzenden Vorlandes* sowie ,die Erholungs-
funktion dieser herausragenden Landschaft‘ mit ihren Sichtbeziehungen und unverbau-
ten Freirdumen zu erhalten.

Weitere Schutzgebiete nach S&chsNatSchG einschlieRlich § 30-Biotope gemaR
BNatSchG sind im Untersuchungsraum nicht betroffen. In minimal 250 m Entfernung
zum Planungsgebiet liegt das FFH-Gebiet ,Spreengebiet oberhalb Bautzen*’, gegen
dessen Erhaltungsziele das geplante Vorhaben nicht verstéft.

6 LANDKREIS BAUTZEN, LANDRATSAMT (1999): Verordnung lber das Landschaftsschutzgebiet ,Oberlausit-
zer Bergland®. Bautzen. 25.01.1999.

7 STAATSBETRIEB GEOBASISINFORMATION UND VERMESSUNG SACHSEN: WEB-Dienst Geoportal Sach-
senatlas. Sachsen. Zugriff November 2018.
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4. Vermeidung und Konfliktanalyse

Wie bereits ausgefuhrt befindet sich das geplante Vorhaben, mit Ausnahme von zwei Teilab-
schnitten der geplanten Umleitungsstrecke, vollstandig innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB). GemaR § 18 Abs. 2 BNatSchG ist
die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung fur Vorhaben im Innenbereich nach § 34 BauGB
nicht anzuwenden.

Teilabschnitte der Umleitungsstrecke, das geplante Retentionsbecken sowie ein Ausbauab-
schnitt der S 152 befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ,Oberlausitzer
Bergland®. Der Ausbau der Umleitungsstrecke stellt einen temporéren Eingriff dar; wertvolle
Biotopflachen werden nicht Uberbaut. Fir den Ausbau der StaatsstralRe gilt, dass die beste-
hende Linienfihrung der Strale weitestgehend erhalten bleibt und es somit nicht zu einer
erhohten Zerschneidungswirkung bzw. zur Beseitigung vorhandener Sichtbeziehungen
kommt. Der Verbotstatbestand nach § 4 der Rechtsverordnung zur Festsetzung des Land-
schaftsschutzgebietes ,Oberlausitzer Bergland“ (im folgenden kurz RVO LSG genannt) ist
nicht erfullt.

Das geplante Retentionsbecken, welches mit der Fallung von 2 Bdumen einhergeht, ist nicht
dazu geeignet den Charakter des Gebietes zu veréandern oder dem besonderen Schutz-
zweck zuwiderzulaufen. Die Flache fur das geplante Retentionsbecken befindet sich am
Ortsrand von Oppach in einer Gelandesenke und schlieBt unmittelbar an ein gewerblich ge-
nutztes und intensiv bebautes Grundstick an. Aufgrund des bewegten Reliefs ist eine gerin-
ge Einsehbarkeit gegeben. Der Umfang an notwendigen Baumfallungen ist gering; von den
im Bestand vorhandenen, am StraRBenrand befindlichen 13 Einzelbdumen bleiben 9 Biume
erhalten. Der landschaftliche Eindruck einer Baumgruppe bleibt bestehen. Aufgrund der ge-
nannten Aspekte fallt die Errichtung des Retentionsbeckens nicht unter § 4 der RVO LSG.
Ein Antrag auf Befreiung ist aus diesem Grund nicht notwendig.

Dennoch besteht nach § 5, Abs.1 Nr. 2 der RVO LSG firr die im LSG befindlichen Bauab-
schnitte ein Erlaubnisvorbehalt, da die Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne von § 2
Abs.1 der Sachsischen Bauordnung der Erlaubnis bedarf (vgl. Anlage A2: Telefonnotiz vom
20.11.2018 zwischen Herrn Stahr, UNB LK Gérlitz und Frau Meltendorf).

4.1 Vermeidung und Minderung von Beeintrachtigungen

GemaR § 2 Abs. 1 BNatSchG sind Natur und Landschaft nicht mehr als nach den Umstan-
den unvermeidbar zu beeintrachtigen. Aus diesem Grund werden im folgenden Kapitel Ver-
meidungsmaflnahmen aufgefuhrt, mit dem Ziel vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft zu unterlassen bzw. zu minimieren.

Wahrend der Weiterentwicklung des Vorentwurfs zum Feststellungsentwurf konnten im in-
tensiven Dialog zwischen Technischer Planung Stralle und Umweltbegleitplanung mehrere
Baumfallungen durch Anpassungen der Technischen Planung vermieden werden. In Zu-
sammenarbeit mit dem Fachplaner fir die Gewasserumverlegung konnte der geplante Ein-
griff in den im Bauabschnitt vorhandenen Gehélzbestand deutlich minimiert werden.
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Dartber hinaus wurden folgende Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen im Rahmen der
technischen Planung bertcksichtigt bzw. vorgesehen:

\%

V2

V3

V4

V5

Beschrankung der Einrichtung von Materiallagerplatzen und Baustellenzufahrten
wahrend der Baudurchfuhrung auf ein technologisch erforderliches MindestmaR. Im
Bereich von Gehdlzen werden keine Lagerplatze angelegt. Die beanspruchten Fla-
chen werden nach Beendigung der BaumaRnahme vollstandig berdumt und in ihren
urspringlichen Zustand zurlickversetzt bzw. der geplante Zustand hergestellt. Die
Einhaltung des Baufeldes ist durch die 6rtliche Bautberwachung zu kontrollieren und
abzusichern.

Einhaltung aller Vorschriften zum Schutz des Bodens, des Grundwassers und zum
sachgemaflen Umgang sowie zur sachgerechten Lagerung von Bau- und Betriebs-
stoffen, die eine Beeintrachtigung des Grundwassers, des Oberflachenwassers sowie
des Bodenhaushaltes herbeifiihren kénnen.

Einsatz von Baufahrzeugen, die hinsichtlich ihrer Schadstoff- und La&rmemissionen
dem Stand der Technik entsprechen.

Die Wasserhaltung wahrend der Bauzeit erfolgt in Form eines offenen Grabens zur
Gewahrleistung der 6kologischen Durchgangigkeit des Gewassers sowie Minimie-
rung der Beeintrachtigung potentiell vorkommender wild lebender Arten, insbesonde-
re der Bachforelle. Der Fischwechsel darf nicht auf Dauer behindert werden (vgl. § 14
Abs. 2 SachsFischVO). Vor Beginn der BaumaRnahme hat eine Abstimmung mit dem
Fischereiauslibungsberechtigten (Anglerverband Elbflorenz e.V.) stattzufinden. Es ist
zu Kléaren, ob eine elektrische Abfischung vor MaRnahmenbeginn durchzufihren ist
(vgl. Stellungnahme der Fischereibehérde vom 06.11.2018).

Zur Vermeidung von Eingriffen in den Geholzbestand am alten Gewasserverlauf des
Beiersdorfer Wassers im Bereich der Gewasserumverlegung erfolgt lediglich ein Teil-
abbruch der alten Ufermauern, bis ca. 50 cm unter GOK. Die restlichen Mauern ver-
bleiben im Untergrund und der alte Graben wird verfullt. Um den Baumbestand auch
baubedingt zu schonen erfolgt die Baustellenzufahrt fir den Abbruch und das Verfil-
len Uber den alten Gewasserlauf. Im Vortrieb kénnen alle erforderlichen Arbeiten
ausgefuhrt werden. Die Verfullung des alten Grabens erfolgt unmittelbar im An-
schluss an den Abbruch des oberen Abschnitts der alten Ufermauern.

Die nachfolgenden MaRnahmen beziehen sich auf Bauzeitenbeschrankungen zur Vermei-
dung artenschutzrechtlicher Sachverhalte:

V6

V7

Rodungsarbeiten sind ausschlieRlich im Zeitraum vom 01.10. bis 29.02. durchzufiih-
ren. Des Weiteren sind die zu féllenden Geholze unmittelbar vor und wahrend der
Fallung durch einen Sachverstandigen auf Besatz durch Végel und Flederméause zu
untersuchen. Werden Individuen oder Gelege gefunden, sind diese in Abstimmung
mit der UNB, Landkreis Gérlitz in ein Ersatzhabitat zu verbringen.

Durchfiihrung samtlicher BaumaRnahmen im oder am Gewasser ausschlieRlich im
Zeitraum vom 01. Mai bis 30. September. GemaR § 14 der Sachsischen Fischerei-
ordnung (SachsFischVO) durfen Bau- oder UnterhaltungsmaRBnahmen im oder am
Gewasser nicht innerhalb von Schonzeiten bestimmter Fischarten durchgefiihrt wer-
den. Dazu zahlt nach § 2 SachsFischVO auch die Bachforelle mit einer Schonzeit
vom 01. Oktober bis 30. April.
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Aus dem Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie zum geplanten Vorhaben wurden folgende
Schadensvermeidungs- und -verminderungsmanahmen (VM) sowie Kompensationsmal-
nahmen (K) fir den Oberflachenwasserkérper (OW) Alter Graben sowie den Grundwasser-
kérper (GW) Bautzen-Ebersbach Gbernommen:

OW-VM 1
OW-VM 2
OW-VM 3

OW-VM 4

OW-VM 5

OW-VM 6

OW-VM 7

OW-VM 8

OW-VM 9

OW-VM 10

OW-VM11

OW-K 1

OW-K 2

OW-K 3

Bauen aulerhalb der flieBenden Welle
Freihalten der Baugruben im Gewasser vor durchstrémendem Wasser

Vermeidung von Sedimenteintrdgen bei der Herstellung der Fangedamme fir
die Wasserhaltung (z. B. Verwendung von Sandsacken)

Vermeidung von Direkteinleitungen von Oberflachenwasser aus den Baube-
reichen

Austausch der Auffullungsschicht im Bereich der Gewasserumverlegung bis
mindestens 1,0 m hinter die geplante Béschungsober-kante bis auf die Schicht
2 (Aufflllung ohne Fremdstoffe) oder Schicht 3 (Auelehm) gegen unbelaste-
ten, sandig-schluffigen Erdstoff ortstiblicher Auspragung

Sicherung der BdschungsfiiRe des geplanten Profils der Gewéasserumverle-
gung gegen Erosion bei Mittelwasserabflissen entsprechend den hydrauli-
schen Erfordernissen, Vorzugsweise mit ingenieurbiologischen Bauweisen

Es wird empfohlen, die Stralleneinldufe mindestens mit Feststoffsammlern
auszustatten.

Vermeidung von Abflissen aus dem Retentionsbecken am Mittelweg bis zu
Niederschlagsereignissen mit einem Wiederkehrintervall T < 10 a durch ent-
sprechende Gestaltung des Ablaufbauwerkes

Zwischen der rechten Bodschungsoberkante der Gewasserumverlegung und
der Fahrbahn der Loébauer StralRe (S 152) ist unter Beachtung der freizuhal-
tenden Sichtfelder eine standortgerechte Strauchpflanzung vorzusehen.

Im Bereich zwischen Bau-km 0+677,5 und Bau-km 0+744,75 ist in das Gelan-
der der geplanten Ufermauer unter Beachtung der einzuhaltenden Sichtfelder
ein Spritzschutz (bis 1,0 m Héhe) zu integrieren.

Beim Retentionsbecken am Mittelweg sind in den Graben im Zulaufbereich
Vorkehrungen zu treffen, die den Rickhalt von Sedimenten beglnstigen.

Herstellung bzw. Wiederherstellung der Gewassersohle mit ortstypischen Ma-
terialien unter Beachtung der hydraulischen Erfordernisse und der tech-
nischen Anforderungen an Wasserbausteine (DIN EN 13383-1)

Nach Méglichkeit Bergung von Sohlsubstrat aus dem alten Gewasserbett im
Bereich der Gewasserumverlegung und Wiedereinbau im neuen Gewasser-
abschnitt

In den Abschnitten mit einer neu hergestellten Gewéassersohle bzw. bei Wie-
derherstellung der Gewassersohle nach bauzeitlicher Beanspruchung ist die
Sohle ggf. mit einer NW-Rinne auszustatten. MaRgebend ist, dass sich die
Wassertiefe bei NW gegeniber dem Ist-Zustand nicht verringert.
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OW-K 4 Schaffung eines Retentionsraumes zur Kompensation des Niederschlagsab-
flusses von den im Zusammenhang mit dem StraRenbauvorhaben zuséatzlich
versiegelten Flachen — siehe Retentionsbecken am Mittelweg

GW-VM 1 Prafung der Méglichkeiten einer Verringerung des Umfanges der Neuversie-
gelung und der Verwendung wasserdurchladssiger Flachenbefestigungen in
der weiteren Planung

Die nachfolgenden SchutzmaRnahmen wurden im Zuge der landschaftspflegerischen MafR-
nahmenplanung entwickelt. Deren detaillierte Beschreibung erfolgt in den MaRnahmenblat-
tern (Unterlage 9.4).

Um Einzelgehdlze, die an das Baufeld angrenzen vor mechanischen Schaden durch Bauak-
tivitdten wie Transport, Lagerung, Aufgrabung, Aufschittung etc. zu bewahren, wird folgende
Schutzmalnahme ergriffen:

S1 Zum Schutz vorhandener Gehdlze wahrend der Durchfiihrung der BaumaRnahme
sind Schutzmallnahmen nach DIN 18920 (Schutzummantelung, Schutzzaun, Wurzel-
vorhang, Handausschachtung) vorgesehen. Entstehen trotz aller SchutzmaRnahmen
Schaden an Baumen einschlieBlich ihres Wurzelwerkes, werden auf der Grundlage
der ZTV-Baumpflege Sanierungsmaflnahmen durchgefihrt.

Im Falle von Gehdlzen und Gehdlzgruppen, bei denen erhebliche Beeintrachtigungen durch
Schadigung des Wurzelbereichs und der Krone nicht zu erwarten sind, die sich jedoch eben-
falls im Umgriff der BaumaRnahme befinden, ist folgende Schutzmafnahme zu ergreifen:

S2 Zum Schutz bestehender Gehdlzbestande wahrend der Durchflihrung der Baumaf-
nahme ist die Errichtung eines Schutzzauns bzw. im Falle raumlich beengter Verhalt-
nisse einer Schutzummantelung des Stammes vorgesehen.

Entstehen trotz dieser Schutzmallnahme Schaden an Baumen einschlieBlich ihres
Wurzelwerkes, werden auf der Grundlage der ZTV-Baumpflege Sanierungsmafinah-
men durchgefihrt.

Im Bereich des Rickbauabschnittes ,Alter Graben / Beiersdorfer Wasser" ist der Erhalt des
gewasserbegleitenden Gehdlzbestandes vorgesehen. Um einen fachgerechten Schutz zu
gewahrleisten wird folgende Malinahme geplant:

S3 Zum Schutz bestehender Gehdlzbestdnde wahrend der Durchfihrung der Baumaf-
nahme ist die Errichtung eines Schutzzauns bzw. einer Schutzummantelung des
Stammes vorgesehen. Der Rickbau der alten Ufermauer (die oberen 50cm) erfolgt
unter Mitwirkung einer 6kologischen Baubegleitung. Der Rickbau erfolgt kleinteilig
unter besonderer Berlicksichtigung des Wurzelschutzes angrenzender Gehélze. Die
Wurzeln im Oberboden sind soweit notwendig durch Schnittmanahmen fachgerecht
abzutrennen. Deren ReiRen im Zuge des Mauerriickbaus ist unbedingt zu vermeiden.
Die Verfullung im Bereich offenliegender Wurzelbereiche erfolgt unmittelbar nach
Ruckbau der Mauern. Es ist standortgerechter Mutterboden zu verwenden. Entstehen
trotz dieser Schutzmalnahme Schaden an Baumen einschliellich ihres Wurzelwer-
kes, werden auf der Grundlage der ZTV-Baumpflege Sanierungsmafinahmen durch-
gefuhrt.
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4.2 Darstellung des Eingriffes und seiner Auswirkungen

Nach Durchfiihrung der aufgefuhrten Vermeidungs- und SchutzmaRnahmen sowie Scha-
densvermeidungs- und -verminderungsmafnahmen verbleiben unvermeidbare Beeintrachti-
gungen, die im Folgenden aufgeflhrt werden. Um die 6kologischen Auswirkungen des ge-
planten Vorhabens umfassend zu ermitteln, wird im Folgenden unterschieden zwischen bau-
, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen. Diese Differenzierung bietet insbesondere
die Moglichkeit, auch den zeitlichen Aspekt und somit die Nachhaltigkeit einzelner Beein-
trachtigungen zu berucksichtigen.

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen bedingen Verénderungen oder Stérungen des Naturhaushaltes
wahrend der Bauausfihrung. Sie weisen in der Regel voriibergehenden Charakter auf, kén-
nen jedoch auch zu nachhaltigen Beeintrachtigungen fuhren und irreversible Schaden verur-
sachen. Durch die festgelegten umfangreichen Vermeidungs- und SchutzmalRnahmen sowie
Schadensvermeidungs- und VerminderungsmaRnahmen kénnen baubedingte Auswirkungen
auf ein unerhebliches MaR reduziert werden. Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse
ist nicht notwendig.

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen umfassen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes, die durch
die Fahrbahnerneuerung, die dauerhafte Uberbauung von Flachen im baulichen AuRenbe-
reich sowie die Gewasserumverlegung verursacht werden kénnen.

Hinsichtlich méglicher Auswirkungen werden in der Konfliktanalyse betrachtet:

e Eingriffe in den Geholzbestand,

e Beeintrachtigung von Bodenpotentialen im baulichen AuRenbereich durch dauerhafte
Uberbauung (Bau eines Retentionsbeckens),

e Beeintrachtigung von aquatischen Lebensraumen durch die Gewasserumverlegung.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Die betriebsbedingten Auswirkungen beschreiben die Verdanderungen des Naturhaushaltes
und des Landschaftsbildes durch Betrieb und Unterhaltung des neuanzulegenden Stralken-
abschnittes. Da nach Durchfihrung des geplanten Bauvorhabens mit einem anndhernd
gleichbleibenden Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, wird betriebsbedingt keine zusatzliche
Belastung von Flora und Fauna durch Larm- und Schadstoffimmissionen prognostiziert. Der
durch die Neuanlage eines Gehweges zu erwartende steigende Anteil des nicht motorisier-
ten Verkehrs ist ebenfalls nicht dazu geeignet, die oben genannten Beeintrachtigungen her-
vorzurufen. Weitere betriebsbedingte Auswirkungen, die mit erheblichen Beeintrachtigungen
einhergehen sind nicht zu erkennen. Der Betrieb des Retentionsbeckens verursacht keine
zusatzlichen Schadstoffeintrage. Infolgedessen werden in der weiteren Konfliktanalyse aus-
schliellich die anlagebedingten Konflikte betrachtet.
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4.3 Eingriffe in den Gehdlzbestand

Den nachfolgenden Tabellen sind séamtliche vorhabenbedingten Baumfallungen zu entneh-
men. Darunter befinden sich 10 Gehdlze, hervorgehoben durch eine rote Markierung, fur die
nach Geholzschutzsatzung der Gemeinde Oppach Ersatzpflanzungen vorzunehmen sind.

Tabelle 1: Baumfallungen entlang der S 152

Nr. Art (botanisch) Art (deutsch) Stamm- @ [m] | mehrstimmig
1 | Pinus spec. Kiefer 0,2 nein
2 | Picea abies Fichte 0,4 nein
3 | Picea abies Fichte 0,2 nein
4 | Picea abies Fichte 0,2 nein
5 | Picea abies Fichte 0,2 nein
5 Sra:)liri(urgsaat‘sudana Korkenzieher-Weide 0,3 nein
7 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 0,05-0,1 ja
8 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 0,05-0,1 ja
9 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 0,05 nein

10 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 02
11 | Fagus sylvatica Rot-Buche 0,25 nein
Acer platanoides Spitz-Ahorn 0,1-0,2 ja
13 | Fraxinus excelsior Gemeine Esche 0,05-0,1 ja
14 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 02
15 | Pinus sylvestris Kiefer 0,5 nein
16 | Pinus sylvestris Kiefer 0,3 nein
17 | Abies spec. Tanne 0,35 nein
18 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 0,05 ja
*Iﬂ Acer platanoides Spitz-Ahorn 0,35 nein
Acer platanoides Spitz-Ahorn 0,3 nein
21 ‘ Acer platanoides Spitz-Ahorn 0,3-0,35 nein
22 l Acer platanoides Spitz-Ahorn 0,5 nein
Acer platanoides Spitz-Ahorn 0,15-0,2 ja
Acer platanoides Spitz-Ahorn 0,55 nein
Acer platanoides Spitz-Ahorn 0,35 nein
Picea abies Gemeine Fichte 0,30 nein
Abies spec. Tanne 0,50 nein
Malus spec. Apfel 0,2 nein
Malus spec. Apfel 0,35 nein
Picea abies Gemeine Fichte 0,3 nein
31 | Abies spec. Tanne 0,1 nein
32 | Pinus sylvestris Kiefer 0,35 nein
33 | Pinus sylvestris Kiefer 0,8 nein
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Tabelle 2: Baumfallungen entlang der Umleitungsstrecke

Nr. Art (botanisch) Art (deutsch) Sta;':]q' 2 mehrstammig
Mittelweg
1 | Abies spec. Tanne 0,10 nein
2 | Abies spec. Tanne 0,20 nein
Betula pendula Birke 0,40 nein
4 | Betula pendula Birke 0,20 nein
5 | Betula pendula Birke 0,20 nein
Anschluss Teichstralle
6 | Malus Obstbaum 0,50 nein
Tabelle 3: Baumféllungen im Bereich der Umverlegung Beiersdorfer Wasser
Nr. | Art (botanisch) Art (deutsch) Stamm- @ [m] mehss
stammig
B1 | Acer platanoides | Ahorn 0,30 nein
B2 | Acer platanoides | Ahorn 0,30 nein
B3 | Alnus glutinosa Erle 0,10/0,20 ja
B4 | Acer platanoides | Ahorn 0,10 nein
B5 0,10/0,10 ja
B6 0,10 nein
B7 0,10/0,20 ja
B8 0,10/0,10 ja
B9 0,10/0,20 ja
B10 0,10 nein
B11 0,10/0,10 ja
B12 0,10/0,10 ja
B13 0,10/0,10 ja
B14 Gemischter Laubgehdlzbe- 0,10/0,10/ ja
stand — Vermessung ohne 0,10 .
B15 Angabe der Baumarten 0,1070,10 8
B16 0,10/0,10 ja
B17 0,10 nein
B18 0,20 nein
B19 0,10/0,10 ja
B20 0,10/0,10/ ,
0,10 12
B21 0,10 nein
B22 0,10/0,10 ja
B23 0,20 nein
0,20/ 0,20 ja
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Nr. | Art (botanisch) Art (deutsch) Stamm-@[m] | _Mmehr
stdmmig |
825 0,10/0,20 ja

Alnus glutinosa Erle 0,50 nein
Alnus glutinosa Erle 0,40 nein

Zeichenerklarung:

Rote Ordnungsnummer: im Sinne der Gehélzschutzsatzung (Gemeinde Oppach 2011) auszugleichender Baum

Den Tabellen 1 bis 3 sind samtliche vorhabenbedingten Baumféllungen zu entnehmen.

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung der zu fallenden Baume erfolgt anhand der Gehélz-
schutzsatzung der Gemeinde Oppach und geméaR den Vorgaben der zustandigen UNB®. Es
ergibt sich folgender Konflikt:

KB 1 Féllung von Einzelbaumen

Die 10 kompensationspflichtigen, rot markierten Baumfallungen, sind durch Ersatzpflanzun-
gen innerhalb des Gemeindegebietes im Verhaltnis 1:2 auszugleichen. Zur Kompensation
des Konflikts KB 1 sind demnach 20 Einzelbaume zu pflanzen.

GebuUsch- und Strauchstrukturen fallen nicht unter die Bestimmungen der Gehélzschutzsat-
zung der Gemeinde Oppach. Infolgedessen gehen zu rodende Straucher und Hecken nicht
als Konflikt in die Bilanzierung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages ein. Ebenso
stellt dieser keine diesbezuglichen KompensationsmaRnahmen dar.

Der zu rodende Strauchbestand wird jedoch im Zuge der Durchfilhrung der BaumaRnahme
soweit raumlich méglich ersetzt und in Abstimmung mit den Grundstiickseigentiimern neu
gepflanzt®.

4.4 Beeintrachtigung von Bodenpotentialen im baulichen AuRenbereich

Die Beurteilung der Erheblichkeit von vorhabenbedingten Eingriffen erfolgt ausschlieRlich fur
den baulichen Aulenbereich nach § 35 BauGB. Dieser beschrankt sich auf Teilabschnitte
der Umleitungsstrecke sowie das geplante Retentionsbecken (vgl. Darstellung AuRenbereich
in den Bestands- und Konfliktplanen).

Im Rahmen des Ausbaus der Uber Mittelweg, HeidelbergstraRe und TeichstraRe verlaufen-
den Umleitungstrecke erfolgt die Ertiichtigung des Einmiindungsbereiches Teichstrale in die
S 152 sowie streckenweise Fahrbahnverbreiterungen bzw. Banketterweiterungen. Die ge-
planten Ausbaumalnahmen erfolgen nur temporar; nach Abschluss der BaumaRnahme an
der S 152 erfolgt der Riickbau der Versiegelungen bzw. Uberbauungen. Uberbaut werden
ausschliellich Flachen intensiver Nutzungsformen (StraRenrandflachen, Intensivgriinland
sowie Acker) deren Biotopwert gering und deren Biotopqualitét in kurzen Zeitraumen wieder-
herstellbar ist. Aufgrund der nur temporéren Flacheninanspruchnahme in Verbindung mit der
Uberbauung von geringwertigen Biotopflachen stellt die bauzeitliche Einrichtung der Umlei-

8 |LRA Gorlitz, Umweltamt / SG Naturschutz, Torsten Stahr: E-Mail vom 20.04.2015.

9 IBL (INGENIUERBURO K. LANGENBACH DRESDEN GMBH) (2018): Entwurfsplanung vom Dezember 2018.
Dresden.
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tungsstrecke keinen Eingriff nach § 14 BNatSchG dar. Die entstehenden Beeintrachtigungen
far den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sind weder erheblich noch nachhaltig.

Bei der Errichtung des Retentionsbeckens handelt es sich um eine dauerhafte Uberbauung
von Grunland; der Eingriffstatbestand nach § 14 BNatSchG ist erfullt. Der Konflikt wird wie
folgt bezeichnet:

KBo 1 Dauerhafte Flacheninanspruchnahme im baulichen AuBenbereich

Die Bilanzierung erfolgt nach der ,Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung
von Eingriffen im Freistaat Sachsen®.

Tabelle 4: Bilanzierung Retentionsbecken, Ausgangszustand

: Biotop- Flache
Biotoptyp Code Wart m?] Wertpunkte
Iqtensuv genutztes Dauergrunland 41320 10 1 564 15.640
frischer Standorte

Tabelle 5: Bilanzierung Retentionsbecken, Planungszustand

; Planungs- Fliche
Biotoptyp Code S [m?] Wertpunkte
Naturferner Graben 21300 8 246 1.968
Intensiv genutztes Dauergriinland
periahitar Standors 41310 10 1.141 11.410
Technische Infrastruk.tur (Ein-/ Aus- 93410 0 14 0
laufbauwerk, vollversiegelt)
Technls.che Infrastruktur (Mulden, 93420 0 50 0
vollversiegelt)
Weg, wasserdurchlassige Befesti- 95110 3 11 333
gung
gesamt 1.564 13.711

Bei der Gegenuberstellung von Ausgangszustand und Planungszustand ergibt sich ein
Punktedefizit von 1.929 Wertpunkten, welches zu kompensieren ist.

4.5 Beeintrachtigung von aquatischen Lebensraumen durch die Gewésser-
umverlegung

Die geplante Umverlegung des ,Alten Grabens” stellt eine Kompensationsmalnahme fur die
aus der Stralenbaumaflinahme resultierende Verschlechterung durch die Errichtung einer
Ufermauer dar. Sie ist das Ergebnis der Fortentwicklung des Vorentwurfs zum Feststel-
lungsentwurf. Eine zusatzliche Bilanzierung der Beeintrachtigungen durch Errichtung der
Ufermauer, wie sie im Rahmen des Vorentwurfs durchgefuhrt wurde, erfolgt aufgrund der
Weiterentwicklung der Planung mit Gestaltung eines naturnahen Gewasserabschnittes nicht.
(vgl. entsprechende Inhalte der Stellungnahme der UNB vom 20. April 2015, welche damit
obsolet geworden sind).
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Eine bauzeitliche Beeintrachtigung i.S. eines 6kologischen Durchgéngigkeit ist bereits tber
die Festlegung von VermeidungsmaRRnahmen abgesichert. Um das Ziel einer Verbesserung
des 6kologischen Zustands dauerhaft zu erreichen, erfolgte eine Prifung des neuen Gewas-
serabschnittes auf entsprechende bauliche Merkmale.

Mit Festlegung diverser Ausstattungsmerkmale in der Gewéassergestaltung kénnen anlage-
bedingte Beeintrachtigungen vermieden und eine deutliche Verbesserung des 6kologischen
Zustands erzielt werden.

Als Kompensation der héheren FlieRgeschwindigkeit und nachteiligen Veranderung der Ge-
wasserstrukturglte durch die notwendige Errichtung einer Ufermauer wird der neue Gewas-
serlauf naturnah und leicht maandrierend angelegt. Die Uberbauung wird zuriick gebaut, so
dass das Gewasser offen abflieRen kann. Die Béschungssicherung erfolgt als Erdbéschung.
Die Sohle wird als Steinschittung aus Wasserbausteinen gestaltet, in welche ein Kiessand
eingeschwemmt wird. In die Sohle werden eine Niedrigwasserrinne und Stérelemente, wie
Stromungslenker und Stérsteine integriert. Mit Kolken und Rauschen werden zusatzliche
Strukturen in das Gewasser gebracht. Die Vorgaben der Fischereibehérde wurden beriick-
sichtigt.

Eine detaillierte bauliche Ausgestaltung ist der Unterlage ,Gew&sserumverlegung Alter Gra-
ben in Oppach” zu entnehmen.
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5. Kompensation der Beeintrachtigungen

Auf Basis der Ergebnisse der Konfliktanalyse wurde ein MaRnahmenkonzept zur Kompensa-
tion der verbleibenden erheblichen Beeintrachtigungen entwickelt. Die geplanten MaRnah-
men wurden entsprechend ihrer Funktion und Zielstellung als Ausgleichs- oder Ersatzmaf-
nahmen eingestuft.

5.1 Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen

e A1 -Pflanzung von Einzelbdumen

Die Kompensation des Konfliktes KB 1 erfolgt mittels Neupflanzung von Laub- und Obst-
baumen. Das vorrangige Ziel einer Kompensation am Ort des Eingriffs, lasst sich aufgrund
des stark eingeengten Stralenraums der S 159 im innerértlichen Ausbauabschnitt nur parti-
ell verwirklichen. Es erfolgt die Bepflanzung des umverlegten Gewasserabschnittes des
Beiersdorfer Wassers mit standortgerechten Laubgehélzen sowie die Pflanzung von Einzel-
badumen an zwei StralRenabschnitten.

Die restlichen Ersatzpflanzungen werden auf einer Flache innerhalb des Gemeindegebietes
von Oppach als Obstgeholze einer Streuobstwiese realisiert. Die Flache befindet sich am
Ortsrand von Oppach, angrenzende Flachen wurden friher als Obstwiesen genutzt, existie-
ren in dieser Funktion jedoch nicht mehr.

Neben der Kompensation des verloren gehenden Biotopwertes der zu féllenden Einzelge-
hélze wird eine gestalterische Wirkung im Sinne einer Neugestaltung der Landschaft durch
Eingrinung des neuen Gewasserabschnittes, der beiden StraRenabschnitte an der S 152
sowie des Ortsrandes von Oppach erzielt.

e E1 - Anlage einer Streuobstwiese

Auf Flachen am nordwestlichen Ortsrand von Oppach im Ubergang zur offenen Feldflur er-
folgt die Anlage einer Streuostwiese auf intensiv genutztem Griinland. Dabei handelt es sich
um eine MalRnahme mit multifunktionaler Kompensationswirkung.

Die MalRnahme wird als Ersatz fur die Beeintrachtigung von Bodenpotentialen durch Uber-
bauung mit dem geplanten Retentionsraum (KBo 1) durchgeftihrt. Neben einer Aufwertung
abiotischer Bodenfunktionen wird ebenfalls eine Verbesserung biotischer Funktionen erzielt.
Es erfolgt eine deutliche Verbesserung der Lebensraumfunktionen des Bodens, also dessen
Eignung als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen.

Mit der Anlage einer Streuobstwiese innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ,Oberlausit-
zer Bergland® wird der Landschaftsraum um ein typisches Element der Kulturlandschaft des
Oberlausitzer Berglandes bereichert. Die Pflanzung von Obstgehélzen bewirkt eine Aufwer-
tung des Landschaftsbildes innerhalb der wenig gegliederten Offenlandschaft.

Die Eingriffs-Ausgleichsbilanz stellt sich wie folgt dar:
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Tabelle 6: Gegenuberstellung Eingriff KBo 1 — notwendige Kompensation E 1

Biotoptyp | Biotop-| Punkte- | Biotoptyp | Planungs- ;ﬂar;ﬁsnﬁ:::ff;gz;
Bestand | wert defizit | Planung wert s ses
41320 10 1.929 94840 22 161
41320 intensiv genutztes Dauergrunland frischer Standorte
94840 Streuobstwiese

Die geplante Streuobstwiese (E1) weist eine FlachengréRe von 900 m? auf. Auf dieser Fla-
che werden die Beeintrachtigungen des Konfliktes KBo1 vollstdndig sowie des Konfliktes
KB1 teilweise kompensiert.

5.2 Beurteilung der KompensationsmafRnahmen

Die Fahrbahnerneuerung der S 152, einschlielich Anbau eines Gehweges in der Gemeinde
Oppach zieht sowohl vermeidbare als auch unvermeidbare Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft nach sich. Die vermeidbaren Beeintrachtigungen werden entsprechend den
Forderungen der Eingriffsregelung durch die in Kapitel 4 aufgefihrten Vermeidungs- und
Schutzmalnahmen vermieden oder erheblich gemindert.

Die verbleibenden erheblichen und nachhaltigen Beeintrachtigungen durch Baumfallungen,
Beeintrachtigung von Bodenpotentialen durch Uberbauung mit einem Retentionsraum sowie
Umgestaltung eines Gewasserabschnittes werden mittels Ersatzpflanzungen, Aufwertung
von Bodenpotentialen sowie der Verlegung und ¢kologischen Gestaltung eines Gewasser-
abschnittes des Beiersdorfer Wassers vollstandig kompensiert.

Unter Berlcksichtigung aller MaRBnahmen werden nach Beendigung des Eingriffs und der
Kompensation keine erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigungen des Naturhaushalts
oder des Landschaftsbildes verbleiben.
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6. Kostenschétzung

Tabelle 1: Kostenschatzung

MaRnahmen- ; s :
N Kurzbeschreibung Menge EP in € GP in €
r.
Baumschutz unter ¢kologischer Bau-
begleitung
S1 5 Stk. 350,00 1.750,00
ggf. Kronenruckschnitt, Wurzelrtick-
schnitt, Wurzelvorhang
Schutz von Gehélzen durch Schutz-
zaun wahrend der Bauzeit
S2 ) o 1.248 m 4,00 4.992,00
einschliellich Auf- und Abbau von
Schutzz&unen
Wurzelschutz unter 6kologischer Bau-
S3 begleitung 14 Stk. 250,00 3.500,00
Wurzelriickschnitt, Handschachtung
Anlage einer Strauchpflanzung zwi-
VM schen S 152 und Gewasserumverle- 85 m? 15,00 1.275,00
gung einschlieRlich 3-jahriger Pflege
Pflanzung von Einzelbdumen ein-
1 . 0 ; 00
A schlieRlich 3-jahriger Pflege 1St 250,00 3.000,
Anlage einer Streuobstwiese mit 900 m? 2,00 1.800,00
E1 Pflanzung von 10 Obstb&aumen ein-
schlielich 3-jahriger Pflege 10 Stk. 180,00 1.800,00
Summe 18.117,00
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8. Anlagen

Anlage A1:  Schriftverkehr vom 20.04.2015 zwischen LRA Goérlitz, Umweltamt / Natur-
schutz, Herr Stahr und Ingenieurbiro K. Langenbach Dresden GmbH, Herr
Kihn

Anlage A2:  Telefonnotiz vom 20.11.2018, Gesprachspartner: Herr Stahr, Landratsamt
Gorlitz, UNB und Frau Meltendorf, Thema: Bauen im LSG
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Anlage A1

Robin Kithn

Von: Torsten.Staehr@kreis-gr.de

Gesendet: Montag, 20. April 2015 11:31

An: kuehn@langenbach.de

Betreff: AW: S01520PP; Fahrbahnerneuerung in Oppach einschliell. Anbau

Gehweg, Artenschutz
Sehr geehrter Herr Kuhn,

sofern keine héhlenreichen Altbaume betroffen sind (die als Biotope unter Schutz stehen) reicht diese
Verfahrensweise aus.

Mit freundlichen GruRen

T. Stahr

Sachbearbeiter Naturschutzrecht

Landratsamt Gorlitz
Umweltamt / Naturschutz

Sitz: Georgewitzer Str. 52, 02708 Lébau
Postanschrift: PF 30 01 52, 02826 Gorlitz

Telefon: 03581 663-3156
Telefax: 03581 6636-3156
E-Mail: torsten staehr@kreis-gr.de

Internet: www kieis-goerfitz de

Der Zugang fur elektronisch signierte und verschlusselte elektronische Dokumente ist mit Einschrénkungen erdffnet.
Informationen und Erlduterungen finden Sie auf unserer Homepage www kisis-goeriiz de. Der Inhalt dieser E-Mail
(inklusive etwaiger Anhange) ist vertraulich und nur fur den Adressaten bestimmt. Falls Sie nicht der richtige Adressat
oder dessen berechtigter Vertreter sind. durfen Sie die vorliegende E-Mail nicht verbreiten, drucken, kopieren,
speichern oder sonst gebrauchen. Wenn Sie diese E-Mail irtimlich erhalten haben, zeigen Sie dies bitte an, indem
Sie dem Absender antworten und I6schen Sie diese E-Mail von Ihrem System.

Von: Robin Kiihn [mailto:kuehn@langenbach.de]

Gesendet: Montag, 20. April 2015 09:01

An: Stahr, Torsten

Betreff: S01520PP; Fahrbahnerneuerung in Oppach einschlieBl. Anbau Gehweg, Artenschutz

Sehr geehrter Herr Stahr,

vielen Dank fur lhre Anwort.

Bzgl. der Rodungsarbeiten stellt sich fir mich noch die Frage der artenschutzrechtlichen Belange. Ich gehe
davon aus, dass eine Begleitung der Fallarbeiten durch einen Sachverstandigen unmittelbar vor und wahrend
den Arbeiten ausreichend ist.
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Mit freundlichen GriRen

Robin Kihn

Ingenieurbiiro

K. Langenbach Dresden GmbH
AlemannenstraBe 15 a

01309 Dresden

Tel: 0351/3154117
Fax: 0351/315 41 66
Tel.-Zentrale: 0351/315410

E-Mail: kusehinn

Sitz der Gesellschaft: Dresden » HRB: 23093

Steuer-Nr.: 85481/73609

Ust-ID-Nr.: DE 238650290

Geschaftsfuhrer: Dipl.-Ing. Kurt Langenbach
Dipl.-Ing. Dirk Langenbach
Dipl.-Ing., M.Sc. Frank Sperling

Von: Torsten.Staehr@kreis-gr.de [mailto:Torsten.Staehr@kreis-gr.de]
Gesendet: Montag, 20. April 2015 08:38

An: kuehn@langenbach.de

Betreff: Fahrbahnerneuerung Oppach

Sehr geehrter Herr Kuhn,
danke fur lhre Anfrage die ich wie folgt beantworten mochte:

Am geplanten Eingriff bemessen reicht eine vereinfachte, grunordnerische Betrachtung aus, da sich der
betreffende Eingriffsbereich auf den innerértlichen Teil beschrankt. Grundsétzlich sind die erforderlichen
FallmalRmahmen im Verhaltnis 1:2 mit heimischen, standortgerechten Baumsorten bzw. Strauchsorten am
Eingriffsort bzw. innerhalb des Gemeindegebietes auszugleichen.

Fur die neu zu versiegelten Flachen und die Gewasseruberpragung sollten ebenfalls Baumpflanzungen bzw.
vordergrundig Ersatzmafinahmen am Gewaésser eingeplant werden. Am Gewasser selbst kénnten dies
Fischunterstande, Nistnieschen in der Stutzmauer, bachbegleitende Uferbestockung oder die Anlage von
Tiefwasserzonen sein. All diese MalRnahmen sind entsprechend der Handlungsempfehlung am tatsachlichen
Eingriffsumfang zu bemessen. In jedem Falle sollte das Gewasserbett und die Rand- bzw.
Boschungsbereichen so naturnah wie moglich gestaltet werden.

Abschlieend wird darauf hin gewiesen, dass die Beseitigung von Geholzen im Zeitraum vom 01. Marz bis 30.
September jeden Jahres gem. § 39 BNatSchG verboten ist!

Mit freundlichen GruRRen
T. Stahr

Mit freundlichen GruRen

T. Stahr

Sachbearbeiter Naturschutzrecht

Landratsamt Gorlitz
Umweltamt / Naturschutz
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Anlage A2

Telefonnotiz vom 20.11.2018
Herr Stahr, Landratsamt Gorlitz, UNB

Thema: Bauen im LSG

Projekt: S 152 FBE in Oppach

Es ist ein formloser Antrag auf Erlaubnis nach §5 der Verordnung des Landkreises Bautzen
zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes ,Oberlausitzer Bergland® zu stellen.

Dieser muss die fur die Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft im LSG (Bau
des Regenruckhaltebeckens) festgelegten MalRnahmen benennen.

Der Antrag auf Erlaubnis ist direkt an die UNB, Herrn Stahr zu richten.
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