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1. Einleitung

1.1 Anlass

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fur Stral3enbau und Verkehr (LASuV)
- Niederlassung Bautzen, plant die Erneuerung der Fahrbahn der Staatsstrale (S) 152 in
Oppach auf einer Lange von ca. 990 m, einschlie3lich des Anbaus eines Gehweges.

Die S 152 stellt eine angebaute ortliche EinfahrtsstralBe dar. Der schadhafte Zustand der
Fahrbahn und das Fehlen eines Gehweges machen die Mal3nahme erforderlich.

Durch den Anbau des Gehweges, der damit in groRen Teilen erforderlichen Verschiebung
der Fahrbahnachse und der sich aus dem Gehweganbau ableitenden Notwendigkeit einer
geschlossenen Strallenentwasserung ist die Nachnutzung des bestehenden Stral3enober-
baus nur eingeschrankt mdglich. Die Malinahme erfordert deshalb einen grundhaften Aus-
bau der Fahrbahn.

Der Vorhabentrager hat fur die Zulassung seines Vorhabens bei der zustandigen Behdrde
ein Planfeststellungsverfahren beantragt. Er legt mit dieser Unterlage einen UVP-Bericht zu
den voraussichtlichen Umweltauswirkungen seines Vorhabens auf die Schutzgiter geman
8§ 2 UVPG vor. Die fur den UVP-Bericht erforderlichen Angaben sind in der Anlage 4 des
UVPG genannt, wobei sich die vorzulegenden Angaben auf diejenigen beschranken, die flr
das konkrete Vorhaben von Bedeutung sind.

Als Grundlage fur den UVP-Bericht dienen die Bestandteile des straldentechnischen Feststel-
lungsentwurfs nach RE 2012 BMVBS. Fur weitergehende Informationen wird auf die vertief-
ten Darstellungen der Fachgutachten Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (LFB) ,U 9 und
19, Fachbeitrag nach Wasserrahmenrichtlinie /F3/, Kurzdokumentation Wasserspiegellagen-
berechnungen /F4/ und Recherche zur Altlastensituation /F5/ verwiesen.

1.2 Anforderungen an den UVP-Bericht

Die Angaben im UVP-Bericht erméglichen der zustandigen Behdrde eine begriindete Bewer-
tung der Umweltauswirkungen des Vorhabens und Dritten die Beurteilung, ob und in wel-
chem Umfang sie von den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen sein kénnten (8 16
Absatz 5 UVPG). Wesentliche Inhalte gemal § 16 Absatz 1 UVPG sind dabei:

1. eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang
und zur Ausgestaltung, zur Grof3e und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vor-
habens,

2. eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des
Vorhabens,

3. eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das
Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlos-
sen, vermindert oder ausgeglichen werden soll,

4. eine Beschreibung der geplanten Mafinahmen, mit denen das Auftreten erheblicher
nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder
ausgeglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter ErsatzmalRnahmen,

5. eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorha-
bens,

6. eine Beschreibung der vernlnftigen Alternativen, die fir das Vorhaben und seine
spezifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager geprift worden sind, und
die Angabe der wesentlichen Griinde fur die getroffene Wahl unter Bertcksichtigung
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der jeweiligen Umweltauswirkungen.
Entsprechend § 2 Abs.1 UVPG werden die Auswirkungen auf folgende Schutzgdter:
¢ Menschen, inshesondere die menschliche Gesundheit,
e Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
e Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatft,
e kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgitern betrachtet.

Die Ergebnisse werden im vorliegenden UVP-Bericht zusammenfassend dargestellt.

1.3 Rechtliche Grundlagen

Rechtliche Grundlage bilden die folgenden Richtlinien und Gesetze:

- UVP-ANDRL — RICHTLINIE 2014/52/EU DES EUROPAISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 zur Anderung der Richtlinie
2011/92/EU Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung bei bestimmten 6ffentli-
chen und privaten Projekten, in Kraft getreten am 15. Mai 2014 und mit dem
Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in bundesdeutsches
Recht umgesetzt

- UVPG —Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zuletzt geédndert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306, 308)

-  UVPMODG - Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltvertraglich-
keitsprifung vom 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2808)

- SachsUVPG - Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung im Freistaat
Sachsen vom 25. Juni 2019 (SachsGVBI. S. 525), das durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 20. August 2019 (SachsGVBI. S. 762) gedndert worden ist
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2. Beschreibung des Vorhabens und der wesentlichen Wirkungen

2.1 Standort des Vorhabens

Zeichenerklarung
Planung

I Szumafnanme

Verwaltung

Schutzgebiete,
Natur, Landschaft, Wasser

Abbildung 1: Lage des Untersuchungsraumes (s. Plandarstellung U 1 Blatt 1)

Bei der Malinahme handelt es sich um die Erneuerung der Fahrbahn der S 152 mit zuséatzli-
chem Anbau eines Gehweges in der Gemeinde Oppach. Oppach ist eine Gemeinde mit ca.
2.500 Einwohnern im Westen des Landkreises Gorlitz.

Die Baustrecke im Zuge der S 152 beginnt ca. 45 m dstlich des Knotenpunktes mit der B 96
bei NK 4953 020, Stat. 4,058 im Nordosten Oppachs. Das Bauende befindet sich am Ende
der geschlossenen Bebauung, 60 m vor der Ortstafel (S 152, NK 4953 020, Stat. 3,066).

Das Untersuchungsgebiet fur die Fahrbahnerneuerung in Oppach beschrankt sich auf das
unmittelbare StralRenumfeld im Vorhabensbereich, wie auch entlang der Umleitungsstrecke
sowie die Flachen fur die Kompensationsmalinahmen. Im Bereich des Vorhabens schlieRen
direkt an den Verkehrsraum private oder kommunale Grundstucke an. Innerhalb dieser Fla-
chen befinden sich beidseitig zum Stra3enverlauf Gberwiegend Wohnhauser mit Ublich ge-
stalteten und genutzten Freiflachen (Zufahrt, Stellplatz, Grunflachen) sowie nicht mehr be-
wohnte und gepflegte Flachen mit Ruderalwuchs und verfallenen Einzelgeb&auden. In Teilab-
schnitten verlauft die S 152 parallel zum Gewasserverlauf des Beiersdorfer Wassers. Der
Bereich der geplanten Umleitungsstrecke weist lockere Bebauungsstrukturen in Form von
Splittersiedlungen auf. Dazwischen befinden sich ausschlief3lich intensiv landwirtschaftlich
genutzte Flachen. Dies trifft auch auf die Flache, die fur den Bau eines Retentionsbeckens
genutzt werden soll, zu.

Das Vorhabensgebiet befindet sich innerhalb des baulichen Innenbereiches nach 8§ 34 des
Baugesetzbuches und unterliegt deshalb nicht den 88 14 bis 17 des BNatSchG. Davon aus-
genommen sind ein Teilbereich des vorgesehenen Regenriickhaltebeckens (Kompensati-
onsmalnahme) sowie Teile der Umleitungsstrecke.
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2.2 Art, GroRR3e und technische Ausgestaltung des Vorhabens

Eine detaillierte Beschreibung des geplanten Vorhabens ist dem Erlauterungsbericht zum
Feststellungsentwurf S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach (U1) zu enthehmen.

2.2.1 Wesentliche Projektziele

Mit der Realisierung der Maflinahme werden folgende Ziele umgesetzt:

- Die strukturellen Schaden der StraRe werden beseitigt. Die Fahrbahn wird den
Nutzern einen im Vergleich zum Bestand deutlich verbesserten Fahrkomfort
bieten.

- Es erfolgt eine erstmalige ErschlieBung der anliegenden Grundstlicke fur den
FuRgangerverkehr und

- die Verbindungs- und ErschlieBungsqualitat fur Radfahrer wird verbessert.
(Ul Kap. 4.1.2)

Im Rahmen der Umsetzung der MaRhahme sorgt die Gestaltung mit landschaftstypischen
Merkmalen der Region Oberlausitz an Befestigungen und Stitzwénden fur einen Wiederer-
kennungswert. Ziel dabei ist es, der Verkehrsanlage durch den bewussten Einsatz von spezi-
fischen Gestaltungsmerkmalen wie Granitpflaster und Granitblocksteinmauern eine Bezie-
hung zwischen der Strecke mit seinen Bauwerken und der durchquerten Region herzustellen
(U1 Kap. 1.3)).

2.2.2 Technische Ausgestaltung

Die S 152 soll auf einer Lange von ca. 990 m erneuert werden. Sie ist im geplanten Bauab-
schnitt als ortliche Einfahrtsstral3e charakterisiert.

Fur diesen Strafl3enabschnitt ist eine Fahrbahnbreite von 7 m (Bestand zwischen 6 m und
6,50 m) vorgesehen, der beidseitig einen 1,25 m breiten Schutzstreifen fir Radfahrer auf-
weist. Der einseitig auf der nordlichen Seite angebaute Gehweg erhalt eine Breite von 2 m.
Auf der dem Gehweg abgewandten Fahrbahnseite wird ein 1 m breiter, unbefestigter Seiten-
streifen zur Gewahrleistung des Lichtraumprofils und zur Aufnahme von Verkehrszeichen
angelegt.

Die Fahrbahn wird mit einer Asphaltdecke ausgefiihrt, der Gehweg voraussichtlich mit Be-
tonsteinpflaster befestigt.

Die Knotenpunkte werden in der Regel als vorfahrtgeregelte Knotenpunkte ausgebildet. Die
Fahrbahnachse der geplanten Strafe &hnelt aufgrund der Vielzahl bestehender Zwangs-
punkte im Wesentlichen der Bestandsachse. Fir die Anlage des Gehweges erfolgt zumeist
eine geringe Verschiebung der Fahrbahnachse in Richtung Stden. An der Engstelle am
Haus Lobauer Str. 12 (Bau-km 0+256 bis 0+296) ist die Einordnung des Regelquerschnittes
nicht moglich. Dort erfolgt auf ca. 40 m Lange eine Verengung der Fahrbahn auf eine Breite
von 5,10 m. Die Anbindung der als ,verkehrsberuhigte Bereiche“ deklarierten Wohnwege
.Kleiner Weg“ und ,Am Damm* erfolgt Uber Gehweglberfahrten mit abgesenkten Borden.
Auf Hohe Kleiner Weg (Bau- km 0+085) ist eine Querungshilfe fir Ful3ganger vorgesehen.
Diese wird entsprechend mit einer Inselbreite von 2 m ausgefiihrt. Die Warteflache wird mit
einer Breite von 3 m ausgebildet. Von der Querungshilfe bis zur Haltestelle ,An der Auemuh-
le“ (Bau-km 0+166) ist erganzend zum linksseitigen Gehweg auch rechtsseitig ein Gehweg
mit einer Breite von 2 m vorgesehen. (vgl. U1 Kap. 4.1.)

Im Rahmen des Vorhabens werden die bestehenden Haltestellen barrierefrei ausgebaut.
(vgl. Ul Kap. 4.9.)

Boschungsgestaltung

Kleine Hohenunterschiede bis ca. 0,8 m werden, wenn angrenzendes Gelande abgestitzt
wird, Uberwiegend durch Blocksteine bzw. Blocksteinschlichtungen ausgeglichen. Kleine
Stutzwande, die die Fahrbahn abstitzen, werden mit Winkelstitzen oder Betonfertigteilen
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ausgebildet.

GroRRere Hohenunterschiede werden als Bdschungen ausgefiihrt. Die geplanten Boschungs-
neigungen richten sich tiberwiegend nach einer moglichst optimalen Anpassung an das vor-
handene Gelande. Sie betragen zumeist 1:1,8 bis 1:3. (vgl. Ul Kap. 4.4.3.)

2.2.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Die Verkehrssicherheit wird durch folgende Lésungen erhoht:

-+ der Anbau des Gehweges ermoglicht eine sichere Nutzung der Verkehrsan-
lage durch Ful3géanger,

-+ die Realisierung einer Radverkehrsfuhrung (Schutzstreifen) sensibilisiert die
Kraftfahrer fir das Auftreten langsam fahrender Verkehrsteilnehmer,

-« die optische Einengung der Fahrbahn durch die Schutzstreifen-Markierung
fuhrt zu einem leicht geringeren Geschwindigkeitsniveau und

-+ die Anordnung einer Querungshilfe fur Fuganger in Hohe Kleiner Weg er-
hoht die Verkehrssicherheit im Zuge von Schul-/  Hortwegen.
(vgl. Ul Kap. 4.1.3))

2.2.4 Leitungen

Der Grofdteil der Leitungen verlauft parallel in der Stra3e Uber die gesamte Bauldnge. Es
wird ferner davon ausgegangen, dass die vorliegenden Trinkwasserleitungen im Mittel eine
Bestandsregeliiberdeckung von 1,20 m, die vorliegenden Gasleitungen 0,9 m, die Fernmel-
de- und Energieleitungen 0,70 m aufweisen. Aufgrund der Uberwiegend 10 - 30 cm tiefer
liegenden Gradiente und der damit einhergehenden durchschnittlichen Abtragung von 1,0 m
ist eine Neuordnung des Leitungsbestandes im gesamten Stral3enraum erforderlich.
(vgl. U1 Kap. 4.10.)

2.2.5 Erdarbeiten

Wahrend der Gesamtabtrag von Aushubmassen mit ca. 8.100 m? ermittelt wurde, betragt der
Gesamtauftrag ca. 2.200 m3. Somit entsteht ein Masseniberschuss von ca. 5.900 m3.

Die Abtragsmassen sind ungebundene Deck- und Tragschichten sowie Erdmassen. Etwa 27
Prozent der Abtragsmassen sind belastet (nach LAGA Z1 und Z2).

Belastete ungebundene Tragschichten (ca. 2.000 m3) — hauptsachlich durch die dariber lie-
genden belasteten Schichten beeinflusst —, werden fachgerecht ausgebaut und entsorgt.

Laut Baugrundgutachten (U20 /F6/) besteht der Untergrund aus kiesiger oder sandiger Auf-
flllung, die als nicht frostsicher eingestuft werden muss (F2 bis F3). Am Ende der Baustre-
cke sind ca. 500 m3 unbrauchbare Bodenmassen auszuheben, die entsprechend entsorgt
werden missen. Eine Planumsverbesserung erfolgt ausschliel3lich durch mechanische Ver-
festigung des Planums (14.000 m?).

Die Uberschussigen unbelasteten Erdmassen der Klassen 3 und 4 (gemaf3 DIN 18300) sind
einer anderweitigen Wiederverwendung zuzufihren.

Vor der BaumalRnahme sind ca. 1.800 m3 Oberboden abzutragen, davon sind ca. 1.000 m3
zum Andecken in Mieten zu lagern. Insgesamt 800 m3 Oberboden werden im Rahmen des
StraRenbaus nicht bendtigt und stehen fir landschaftspflegerische MalRnahmen oder exter-
ne, nicht mit der Baumafnahme in Verbindung stehende Malinahmen zur Verfuigung. (Vgl.
Ul Kap. 4.11.)

2.2.6 Entwasserung

Die Entwasserung der Verkehrsanlage erfolgt zukiinftig auf der gesamten Bauldnge ge-
schlossen Uber Stralenablaufe. Eine Versickerung von Wasser am Standort ist aufgrund des
Vorhandenseins von schlecht wasserdurchlassigem Boden (Auelehm) und des hoch anste-
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henden Grundwassers (1 bis 2 m u. GOK) generell nicht moglich (vgl.U20 /F6/). Aufgrund
der ca. 10 - 30 cm tiefer liegenden Gradiente der neuen Fahrbahn, des grundhaften Ausbaus
und der notwendigen Anpassung an zahlreiche Zwangspunkte ware eine nahezu vollstandi-
ge Tiefer- und Umverlegung teilweise vorhandener Regenwasserkanéle notwendig. Zudem
ist der Zustand dieser Kanale fraglich. Daher wird im Rahmen der MalRnahme eine neue Re-
genwasserkanalisation hergestellt.

Der Kanalneubau ist mit minimalinvasiven Eingriffen in den vorhandenen Gehoélzbestand
geplant. In Abschnitten, die einen einseitigen Geholzbestand aufweisen und in denen die
Platzverhaltnisse es zulassen, erfolgt eine geringfligige Verschiebung der Kanaltrasse auf
die gehdlzabgewandte Seite. Der Abschnitt des zu ertiichtigenden Regenwasserkanals be-
findet sich vollstandig im baulichen Innenbereich. Eine Gehdlzrodung kann vollstandig ver-
mieden werden.

Die fur die Umleitungsstrecke zu ertiichtigenden StraRenabschnitte entwassern im Bestand
Uberwiegend ins Gelande bzw. in parallel verlaufende Graben. Die bestehende Situation wird
grundlegend beibehalten.

2.2.7 Ingenieurbauwerke

Eine detaillierte Beschreibung der Ingenieurbauwerke ist Unterlage 1 Kap. 4.7. zu entneh-
men.

2.2.7.1BW 1: Ersatzneubau Durchlass 3 (Oberoppacher Wasser, Bau-km 0+241)

Das bestehende Bauwerk wird einschlie3lich der Widerlager und der Ufermauern des Ge-
wassers im unmittelbaren Bauwerksbereich vollstandig abgebrochen. Zur Absturzsicherung
fir motorisierte Fahrzeuge werden die Hochborde auf beiden Seiten mit einem Auftritt von
15 cm geplant. Zum Schutz der Ful3ganger erhalten beide Bauwerkskappen Fiillstabgelan-
der. Die Flugelwande werden als Natursteinufermauer unter Verzahnung mit dem Bestand
wiederhergestellt.

2.2.7.2BW 2: Versetzen Stitzmauer (Bau-km 0+526,5 — Bau-km 0+545,5)

Fur die S 152 ist aufgrund des engen Kurvenradiuses eine Kurvenverbreiterung im Bereich
der bestehenden Mauer erforderlich. Dafur wird die Verschiebung der Stitzmauer um bis zu
1,80 m nach Norden notwendig. Das Grundstiick Lobauer Str. 51 steht unter Denkmalschutz,
sodass davon auszugehen ist, dass die Mauer in gleicher Ansicht wiederherzustellen ist.
Nach dem Riickversatz der Mauer kann der bestehende Vorgarten vor dem Gebaude in ver-
ringertem Umfang wiederhergestellt werden. Mal3nahmen zur Wasserhaltung werden nicht
erforderlich.

2.2.7.3BW 3: Ersatzneubau Ufermauer und Anliegerbriicke und Aufweitung des Ge-
wassers (Bau-km 0+666,5—- Bau-km 0+744,75)

Im Bereich der nahen Parallellage der S 152 und dem Alten Graben (Bau- km 0+680 bis
Bau-km 0+740) war der zu planende StralRenquerschnitt aufgrund der anliegenden Wohnbe-
bauung in Richtung des Gewassers zu entwickeln. Dadurch wird die Errichtung einer Ufer-
mauer (Winkelstitzwand in Stahlbeton) erforderlich. Den Abschluss der Wand bildet eine
Kappe von 75 cm Breite. Ein, in die Kappe eingearbeiteter, Granitbord mit 15 cm Auftritt bil-
det die Begrenzung der Fahrbahn. Die Kappe nimmt zur Absturzsicherung fur Ful3génger ein
Fullstabgelander auf. Die bestehende FuRgangerbriicke von der Ldbauer Stralle zum
Grundstuck 113/b bzw. 113/d (Lobauer Stral3e 32) wird im Zuge des Vorhabens ersatzlos
zurickgebaut. Eine vor der Anliegerbriicke bereits bestehende Ufermauer wird ebenfalls
vollstandig abgerissen. Gleichzeitig ist eine in FlieRrichtung linksseitige Aufweitung vorgese-
hen, um die Abflusskapazitat des Gewassers beizubehalten bzw. zu verbessern. Um den
Flachenverbrauch zu minimieren, soll eine Steilbdschung (Neigung ca. 1:1) mittels Steinsatz
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hergestellt werden. Ausgehend von der festen Lage der Ansichtsflache der Stutzmauer und
der Notwendigkeit der Einhaltung des Schutzziels fiur ein Hochwasser HQ 50 in der Ortslage
Oppach, ergibt sich eine Verschiebung des linksseitigen Gewéasserufers um im Mittel 1 m.
Die Ubergange bestehen beidseits im Wesentlichen aus Steinschittungen, welche in den
Gewasserbdgen als Steilbdschungen (Steinsatz) ausgefiihrt werden und anschlieRend auf
die bestehenden Ufertrockenmauern verzogen werden.

Es kommt dadurch zu einer Verringerung des FlieRquerschnitts mit der Folge einer hoheren
FlieRgeschwindigkeit und einer hdheren Schleppspannung auf die Gewassersohle. Der Re-
tentionsraum wird aufgrund der Stitzwand verringert. Dartuber hinaus wird die Gewas-
serstrukturgite nachteilig verandert.

2.2.7.4BW 4: Ersatzneubau Durchlass 2 (Bach aus Gebirge, Bau-km 0+948)

Infolge der allseitig vorhandenen Zwangspunkte ist das Ersatzbauwerk bestandsnah zu ge-
stalten. Auf Grund der im Bauwerksbereich sowie im Gewasser oberstrom vorhandenen sehr
unstetigen und damit hydraulisch unginstigen Linienfihrung des Gewassers erfolgt mit der
Planung des Ersatzneubaus eine Linienoptimierung. Damit werden im Hochwasserfall die
Angriffspunkte fir das Wasser und damit Schaden am Gewasserufer verringert. Daruber
hinaus fuhrt diese Veradnderung zu Vorteilen wahrend der Bauausfihrung. Das neue Bau-
werk kann weitgehend neben dem noch wasserfiihrenden Bestandsbau errichtet werden.

Zur Absturzsicherung fur motorisierte Fahrzeuge werden die Hochborde auf beiden Seiten
mit einem Auftritt von 15 cm geplant. Zum Schutz der FuRganger erhalten beide Bauwerks-
kappen Fillstabgelander.

Die Flugelwande werden als Natursteinufermauer unter Verzahnung mit dem Bestand wie-
derhergestellit.

2.2.7.5BW 5: Sanierung Stitzwand 2 (Bau-km 0-014 — Bau-km 0+052)

Es ist vorgesehen, die Instandhaltungsarbeiten (Bewuchsbeseitigung und Ausbesserung
einiger Fugen) vom, bei Normalwasserstand trockenen, Uferstreifen aus durchzuftihren.

2.2.8 LarmschutzmalBnahmen

Das Vorhaben stellt zwar einen erheblichen baulichen Eingriff dar, eine wesentliche Ande-
rung liegt jedoch nicht vor. Demzufolge féllt die MaZnahme nicht unter die entsprechenden
Vorschriften des § 41 BImSchG. Eine schalltechnische Untersuchung bzw. die Anordnung
von LarmschutzmafRnahmen ist deshalb nicht erforderlich. (Begriindung vgl. Ul Kap. 6.1.)
Zur Entlastung der Innerortsbereiche wird der Durchgangsverkehr bauzeitlich weitraumig
abgeleitet.

2.2.9 Umleitungsstrecken

Die Strallenbaumalnahme erfordert die Einrichtung von Umleitungsstrecken auf vorhande-
nen StralRen, da die Durchfiihrung der MalRnahme zur Minimierung der Bauzeit und der da-
mit verbundenen Einschrankungen/ Belastungen fur die Anlieger und Gewerbetreibenden
sowie zur Verringerung der Kosten unter Vollsperrung der S 152 vorgesehen ist. Eine detail-
lierte Beschreibung des bauzeitlichen Verkehrsumleitungskonzeptes ist Unterlage 1, Kapitel
8.1 zu entnehmen.

Die grof3rAumige Umleitung erfolgt zwischen dem Knotenpunkt S 152/ S 151 in Lawalde und
dem Knotenpunkt B 96/ S 152 in Oppach uber die S 151 — Schonbach — B 96 — Neusalza-
Spremberg.

Fur die kleinrAumigen Umleitungen wird in Abschnitten die Verbreiterung der Fahrbahn bzw.
der Bankette (Mittelweg, Gemeinde Oppach, HeidelbergstraRe / Teichstralle, Gemeinde
Oppach, Ortslage Gebirge) notwendig. Bei den erforderlichen MaRnahmen handelt es sich
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um temporéare Flacheninanspruchnahmen, welche nach Beendigung der StralRenbaumal3-
nahmen zurtickgebaut werden. Im Zuge der Fahrbahnverbreiterungen und Banketterweite-
rungen werden straRenbegleitende Einzelbdaume gerodet. Die geplante Flacheninanspruch-
nahme erfolgt durchweg auf Flachen ohne besondere Biotopqualitaten.

Aussagen zu den Larmauswirkungen geplanter Umleitungsstrecken:

Die kleinraumigen Umfahrungen zur Umleitung des Quell- und Zielverkehrs sowie des Bin-
nenverkehrs wahrend der Bauzeit filhren zu einem Anstieg der Verkehrsbelegung auf diesen
Strecken. Das hat auch eine erhdhte Larmbelastung an anliegenden Gebauden und Grund-
stiicken zur Folge. Laut StralRenverkehrszahlung 2015 betréagt der DTV auf der auszubauen-
den Strecke 3.931 Kfz bei einem Schwerlastanteil von 7,2 % am Tage und 10,5 % in der
Nacht. Uberschlaglich betrachtet wiirde die Umleitung des gesamten Verkehres auf die aus-
gewiesenen Nebenstrecken nicht zu einer Uberschreitung der kritischen Werte von 60 dB(A)
in der Nacht und 70 dB(A) am Tage fuhren. Zeitlich begrenzt kann der Beurteilungspegel
jedoch um 3 dB(A) ansteigen, wenn man eine Verdoppelung der vorhandenen Verkehrshe-
legung gegeniiber dieser ohne Baumal3nahme annimmt. Dieses Szenario stellt den
schlimmsten Fall dar. Durch die Ausweisung einer groRraumigen Umleitung wird jedoch ein
groRer Teil des Verkehrs, vor allem des Schwerlastverkehrs, nicht auf die auszuweisenden
kleinrAumigen Umleitungsstrecken geleitet, so dass er hier auch nicht zur Erhéhung der
Larmimmission beitragen kann.

Die Gesamtbauzeit des Vorhabens ist mit 19 Monaten beziffert, wobei insgesamt 3 Baupha-
sen vorgesehen sind. Die Umleitung in der Bauphase 1.1 und 1.2 erfolgt tiber einen Zeitraum
von zusammen 13 Monaten Uber die gleiche Strecke. Die Umleitung in der 2. Bauphase ist
fir 4 Monate geplant. Die Belastung der Umleitungsstrecken bleibt somit deutlich unter 2
Jahre bestehen.

Die Zeit der Belastung ist also absehbar und begrenzt. In dem dargestellten Umfang gehort
sie zum allgemeinen Lebensrisiko eines jeden Bilrgers. Das betrifft auch die grof3raumige
Umleitung.

2.2.10Vorgesehene Kompensationsmaflinahmen

Gewadsserumverlegung ,,Alter Graben*

Die Umverlegung des Beiersdorfer Wassers zwischen Bau-km 0+600 und 0+680 (Fluss-km
2+928 und 3+105) und Gestaltung im Sinne eines natirlichen Gewasserlaufs ist als Kom-
pensationsmalBnahme fir die aus der StraBenbaumalinahme resultierende Verschlechte-
rung und zum Erhalt des bestehenden 6kologischen Zustands des Beiersdorfer Wassers
vorgesehen.

Die MalRBnahme begriindet sich mit der hydraulischen Verschlechterung des von der StralRen-
baumal3nahme unmittelbar betroffenen Abschnitts zwischen Bau-km 0+680 und 0+740. Der
Gewasserquerschnitt wird hier, verglichen mit dem Bestand, eingeengt. Durch die Verringe-
rung des FlieRquerschnitts, ist mit einer héheren FlielRgeschwindigkeit und einer hoheren
Schleppspannung auf die Gewassersohle zu rechnen und diese muss entsprechend befes-
tigt werden. Gemal3 Wasserrahmenrichtlinie der Européaischen Union (WRRL), umgesetzt
durch 8§ 27 WHG, gilt ein Verschlechterungsverbot fur Oberflachengewésser. (vgl. Ul Kap.
5.2.3)

Das Gewasser fliel3t im Bereich der Umverlegung bisher in einem stark ausgebauten Gerin-
ne mit teilweise 2 m hohen Ufermauern und befestigter Sohle. Der Gewasserlauf wurde
kiinstlich angelegt und hat mit zwei 90°-Kurven einen sehr unnatirlichen Verlauf. Zudem gibt
es einen ca. 26 m langen Uberbauten Bereich.

Die Umverlegung soll so erfolgen, dass ein naturnahes Gewasser mit naturlichem Verlauf
und Profil entsteht. Vorhandene Uberbauungen werden zurtick gebaut und so wird ein natur-
nahes Gewasser und eine Verbesserung der Abflussverhéaltnisse erzielt.

Das alte Gerinne wird auf einer Lange von ca. 51 m verfullt.
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Die Mafinahme ist mit der Rodung von Geholzen verbunden. Grof3tenteils handelt es sich
dabei um jungen Gehoélzaufwuchs. Um den reichen Baumbestand entlang des Gewassers zu
schonen, erfolgt lediglich ein Teilabbruch der alten Ufermauern.

Die Profilierung und der Ausbau des neuen Gewasserlaufes erfolgen von der Straf3enseite.
Hier gibt es nur einen geringen Baumbestand, welcher nach Mdglichkeit zu erhalten ist. Der
Bereich zwischen Lobauer Stral3e und Baubereich ist als Baustral3e vorgesehen. Die Bau-
stellenzufahrt fur den Abbruch und das Verfullen erfolgt Uber den alten Gewdasserlauf.

Errichtung eines Retentionsbeckens (KompensationsmalRBhahme nach WRRL /F3/)

Die mit dem StraRenausbau einhergehenden zusatzlichen Versiegelungsflachen fihren ohne
weitere MalRBnahme zu einer Mehreinleitung des anfallenden Regenwassers in das Beiers-
dorfer Wasser/ Alter Graben. Da der Vorfluter im Bestand bereits Uberlastungserscheinun-
gen zeigt, soll durch die Schaffung eines Retentionsraumes die Zuflussmenge in die Vorflut
verringert bzw. der Mehrabfluss infolge StralRenbaus kompensiert werden.

Im Ergebnis einer Variantenuntersuchung wurde die Errichtung eines Retentionsbeckens
ndrdlich des Mittelweges gegeniber Haus-Nr. 5 in einer Gelandesenke als Vorzugslésung
erarbeitet. Der Standort fir das geplante Becken befindet sich im baulichen Aul3enbereich
sowie im Landschaftsschutzgebiet ,Oberlausitzer Bergland®“. Anlagebedingt wird die Fallung
einzelner Baume notwendig. Die Ausfuhrung ist als ca. 30 m x 30 m grol3es und maximal
1,50 m tiefes Trockenbecken vorgesehen.

Aufbau einer Streuobstwiese (KompensationsmafRnahme E1/LFB, U9)

Auf Flachen am nordwestlichen Ortsrand von Oppach im Ubergang zur offenen Feldflur er-
folgt der Aufbau einer Streuobstwiese auf intensiv genutztem Grinland. Angrenzende Fla-
chen wurden friher als Obstwiesen genutzt, existieren in dieser Funktion jedoch nicht mehr.
Die MaRRnahme wird als Ersatz fiir die Beeintrachtigung von Bodenpotentialen durch Uber-
bauung mit einem Retentionsraum sowie zur Kompensation der Gehdlzverluste durchge-
fuhrt.

2.2.11Verkehrsuntersuchung

Zur Abschéatzung kinftiger Verkehrsverhéltnisse lassen sich die Zahlen aus der Landesver-
kehrsprognose Sachsen fiir den Prognosehorizont 2030 heranziehen. Demnach werden auf
der S 152 zwischen B 96 und S 151 im werktaglichen Mittel 4.000 Kfz erwartet. Das ent-
spricht durchschnittlich ca. 3.740 Kfz tiber alle Wochentage.

Damit wird auf der S 152 im Wesentlichen ein konstantes Gesamtverkehrsaufkommens
prognostiziert. Dartiber hinaus kann durch die beschriebenen Verlagerungseffekte, die mit
Freigabe von Teilen der B 178n eingetreten sind bzw. die noch erwartet werden, mit einem
zunehmenden Schwerverkehrsaufkommen im betreffenden Abschnitt der S 152 gerechnet
werden. Es ergeben sich fur den Prognosezustand 2030 folgende Verkehrsverhaltnisse:

- DTVw = 4.000 Kfz/24 h (Mo.-Fr.)

- 2 DTV2030 = 3.740 Kfz/ 24 h (Mo.-So.)

- Schwerverkehr: 350 Fz/24 h (Mo.-Fr.)

- 2 DTVSV =284 Fz/ 24 h (Mo.-So.)

- Schwerverkehrsanteil: ca. 8,8 % (Mo.-Fr.); ca. 7,6 % (Mo0.-So0)
Ohne Durchfihrung von MalRnahmen an der S 152 kdnnte auch das kunftige Verkehrsauf-
kommen aus Sicht der Leistungsfahigkeit des Querschnittes fir den motorisierten Verkehr
weiterhin hinreichend abgewickelt werden. Ausnahme bildet der Bereich ,Ratzebackerkurve®.
Hier wirde es weiterhin zu Behinderungen durch die nicht ausreichende Fahrbahnbreite im
Kurvenbereich kommen.
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Mit Umsetzung des im Zuge der Maflinahme geplanten Gehweganbaus ist mit einer hoheren
Attraktivitat der StraBe fur den FuRRgangerverkehr zu rechnen. Da keine wichtigen Quellen
des Fulverkehrs im Umfeld der S 152 vorzufinden sind, wird sich das Verkehrsaufkommen
auf den Anwohnerverkehr der etwa 40 Wohnh&user entlang der S 152 und des Wohngebie-
tes Heidelbergstralle beschréanken. Die meisten FuRganger sind im Bereich der beiden Hal-
testellen Auemuihle und Gasthaus Pursche zu erwarten. FUr den Ful3gangerverkehr wird
insgesamt mit einem Aufkommen von weniger als 25 Ful3gédngern pro Spitzenstunde ge-
rechnet.

2.3 Durchfuhrung der BaumalRnahme

Eine detaillierte Beschreibung enthélt Unterlage 1 Kap. 8.

Die Durchfuihrung der MafRnahme ist zur Minimierung der Bauzeit und der damit verbunde-
nen Einschrankungen/ Belastungen fir die Anlieger und Gewerbetreibenden sowie zur Ver-
ringerung der Kosten unter Vollsperrung der S 152 vorgesehen.

Gleichzeitig resultiert die Vollsperrung aus dem Ersatzneubau von 2 Durchlassen, einer
Stutzmauer und einer Ufermauer, in deren Bereichen eine provisorische Umfahrung der
Baustelle aufgrund angrenzender Bebauung nicht méglich ist. Wéahrend der Uberregionale/
regionale Verkehr groBrAumig umgeleitet werden soll, ist fur die Abwicklung des Quell- und
Zielverkehres sowie des Binnenverkehres eine ortshahe bzw. kleinrdumige Umfahrung er-
forderlich. Im Ergebnis der Untersuchung zum Bauablauf ist von zwei prinzipiellen Umlei-
tungsfuhrungen auszugehen, wobei sich unter Beachtung der 0.g. Kriterien eine Unterteilung
in 3 Bauphasen ergibt:

Bauphase 1
Ausbau der S 152 zwischen dem Bauanfang Bau-km 0+000 und der Zufahrt zur Spedition
bei Bau-km 0+380 einschliel3lich Ausbau der Einmindungen Kleiner Weg, An der Auemihle
und Am Damm und Ersatzneubau des Durchlasses lber das Oberoppacher Wasser (Ab-
schnitt 1) sowie Ausbau der S 152 zwischen der Zufahrt zur Spedition bei Bau-km 0+380 und
der Einmindung des Mittelweges bei Bau-km 0+900 einschlieZlich Ausbau der Einmindung
Jagerhausstral3e, Ersatzneubau der Stitzmauer am Flurstiick 148a, Neubau der Ufermauer
inkl. Anliegerbriicke und die Umverlegung des Beiersdorfer Wassers zwischen Bau-km
0+600 und 0+680 (Abschnitt 2) unter Vollsperrung.

e Dauer der Bauphase: 12 bis 13 Monate (davon Abschnitt 1 ca. 4 bis 5 Monate)

e Umleitungsfuihrung: nordlich der S 152 im Zweirichtungsverkehr tiber den Mittelweg/

Stral3e der Jugend/ B 96

Bauphase 2

Ausbau der S 152 zwischen der Einmindung des Mittelweges bei Bau-km 0+925 und dem
Bauende einschlie3lich Ausbau der Einmindung An der Schustermiihle und Ersatzneubau
des Durchlasses Uber den Bach aus Gebirge unter Vollsperrung.

e Dauer der Bauphase: ca. 4 Monate

e Umleitungsfuhrung: nordlich der S 152 im Zweirichtungsverkehr tiber die Heidelberg-

stralRe und die TeichstralRe in Gebirge

Bauphase 3
Nach Abschluss der Bauphase 2 erfolgt der Ausbau des Knotenpunktes S 152/ Mittelweg/
HeidelbergstralRe unter halbseitiger Sperrung mit Lichtsignalanlage.

e Dauer der Bauphase: ca. 2 Monate

e Umleitungsfuihrung: halbseitige Sperrung auf S 152

2.4 Relevante Projektwirkungen

Die Betrachtung der Projektwirkungen bezieht sich vor allem auf die Vorhabensbestandteile,
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welche zur UVP Pflicht gefuihrt haben, um die Bewertung der Auswirkung auf die betroffenen
Schutzguter fur die jeweilige MalRnahme zu ermdglichen. Die vertieft zu prifenden Maf3nah-
menkomplexe sind demnach:

1. Gewasserumverlegung und BW 3 in Gewasserabschnitt des Alten Graben
2. Anlage eines Retentionsbeckens mit Kompensation Streuobstwiese

2.4.1 Baubedingte Wirkungen

Hierzu z&hlen alle auf die zeitlich befristete Baumafihahme beschréankten Umwelt-
auswirkungen, z.B. durch Baustellenverkehr, Baustelleneinrichtungen sowie durch den Bau-
betrieb:

- baubedingte Flacheninanspruchnahme durch Anlage von zeitlich begrenzten
BaustraBen, Baustelleneinrichtungen und Lagerflachen/Bauprovisorien zur
Verkehrsfilhrung wahrend der Bauphase (Zerstérung oder Beschadigung der
Vegetationsbestande im Arbeitsradius von Baumaschinen sowie im Bereich
der Bauprovisorien, Verdichtung durch Befahren)

- Geholzverlust durch Baufeldfreimachung

- baubedingte Beeintrachtigung der 6kologischen Durchgéangigkeit der Gewas-
ser (Alter Graben) durch bauzeitliche Wasserhaltung

- Gefahr des Eintrags von Schmier-, Kraft- und sonstigen Baustoffen in Oberfla-
chengewasser und/ oder Grundwasserkorper, insbesondere bei den Arbeiten
im Gewasser (Beiersdorfer Wasser/ Alter Graben/ Oberoppacher Wasser)
durch Betriebsstoffe der Baufahrzeuge sowie Gefahr baubedingten Einspilens
von Erdreich in Oberflachengewasser (Beiersdorfer Wasser/ Alter Graben/
Oberoppacher Wasser)

- baubedingte Gewassertribungen durch Sediment- und Schwebstoffeintrag

- Bodenabtrag, Bodenumlagerung, Bodendurchmischung

- Bodenverdichtungen durch schweres Baugerat, Zerstérung des Bodenlebens
in den oberflachennahen Bodenschichten, Zerstérung oder Beschadigung der
Vegetationsbestande im Arbeitsradius von Baumaschinen

- Larm (Verkehrslarm auf Umleitungsstrecken: siehe Kapitel 2.2.9) und visuelle
Storreize (Bewegung, Licht) im Zuge des Baugeschehens; Erschiitterungen
durch das Baugeschehen

2.4.2 Anlagebedingte Wirkungen

Hierunter fallen alle dauerhaft verursachten Veranderungen in Natur und Landschaft im Zu-
sammenhang mit dem Bauvorhaben. Sie sind zeitlich unbegrenzt und greifen in das 6rtliche
Wirkungsgefuge ein:
- Flacheninanspruchnahme und Flachenversiegelung
- Bodenauftrag, Bodenabtrag (Retentionsbecken)
- Veranderung der Gewasserstruktur und okologische Durchgangigkeit (Alter
Graben)
- Freisetzung von Schadstoffen (Alter Graben) aus dem Altlastenstandort im Be-
reich der Gewasserumverlegung
- Verédnderung der bestehenden Grundwasserdynamik im Bereich der Gewas-
serumverlegung

2.4.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen bzw. Beeintrachtigungen sind alle durch das Bauvorhaben
im Betriebszustand verursachten Veranderungen:
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- Veranderung des Abflusses, Sedimenteintrag, Verunreinigung des Oberfla-
chenwassers und Schadstoffeintrag (Alter Graben) durch Direkteinleitung von
StralRenwasser

- Verunreinigung des Grundwassers und Schadstoffeintrag durch Versickerung
von Stralienwasser

- Uberflutung von Griinland (Retentionsbecken) in niederschlagsreichen Perio-
den

3. Beschreibung der vom Vorhabentrager gepriiften ,,verniinftigen
Alternativen®

Im Rahmen der Vorplanung fand ein Variantenvergleich fur das Stral3enbauvorhaben sowie
auch fur die Retention statt.
3.1 Variantenvergleich StraRenbauvorhaben

Fur den Strallenausbau mit Anbau des FuBweges wurden 4 Varianten gepruft (detaillierte
Beschreibung vgl. U1, Kapitel 3).

Tabelle 1:Ubersicht Uiber die untersuchten Varianten

° Abschnitt ° Bezeichnung der Varianten

Abschnitt 1 Variante 1:
Bau-km 0+000 - 0+400 Anbau des Gehweges auf der Stral3ennordseite

(Bauanfang bis westlich Variante 2:
+Ratzebackerkurve) Anbau des Gehweges auf der StraRensudseite
Variante 1:

Anbau des Gehweges auf der StraRennordseite

Variante 2;
Abschnitt 2

Bau-km 0+400 - 0+700

Anbau des Gehweges auf der StralRensldseite

Variante 3:

,Ratzebackerkurve* . .
( z urve’) Fuhrung des Gehweges abseits der Stralie

Variante 4:

Umfahrung der Ratzebackerkurve

Abschnitt 3 Variante 1:
Bau-km 0+700 - 0+980 Anbau des Gehweges auf der Stral3ennordseite

(6stlich ,Réatzebackerkurve* | Variante 2:

bis Bauende") Anbau des Gehweges auf der StraRensiidseite

Deutliche Unterschiede in der Umweltvertraglichkeit wurden dabei fur die Varianten im Be-
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reich der ,Ratzebackerkurve” festgestellt.

Variante 4 — Umfahrung der ,Ratzebackerkurve - wies dabei sowohl fir die Verkehrssicher-
heit und -qualitéat als auch in Bezug auf Larm- und Schadstoffbelastungen der Anwohner
deutliche Vorteile auf. Sie war jedoch auch mit den gréf3ten Eingriffen in Biotopstrukturen
und dem hdchsten Grad an Neuversiegelung verbunden.

Aufgrund der nicht gegebenen Realisierbarkeit der bevorzugten Variante 4, wurde die Vari-
ante 1 - ,Ratzebackerkurve“ mit Gehweg Nord - als Vorzugsvariante im Vorentwurf vertie-
fend ausgearbeitet und ist Gegenstand des vorliegenden Feststellungsentwurfs. Hinsichtlich
der Umweltvertraglichkeit ist sie in Bezug auf die zuséatzliche Bodenversiegelung sowie der
Eingriffe in Biotopstrukturen die am besten bewertetste Methode. Bei der Larm- und Schad-
stoffbelastung wird fir diese Variante keine Anderung der bestehenden Belastung ange-
nommen.

Bezlglich der Gewasserlésung im Bereich der Ausbaustrecke wurde nach mehreren
Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehdrde die Errichtung einer Stitzmauer (BW3) im
Bereich des Alten Grabens festgelegt. Die siidliche Gewésserbdschung kann zur Gewéhr-
leistung des Abflussquerschnittes verschoben werden.

3.2 Variantenvergleich Retention

Im Rahmen der Vorplanung wurde ein Variantenvergleich zur Erzielung einer ausreichenden
Retention zur Kompensation der Mehreinleitung durch die geplante BaumaRhahme durchge-
fuhrt. Die Schaffung eines Retentionsraumes ist aus Platzgrinden nicht im Ausbaubereich
der S 152 durch Anordnung eines offenen Beckens oder eines Stauraumkanals maoglich.
Daher wurden geeignete Varianten fir die Schaffung einer Retention durch Reduzierung
eines anderen Gewasserzuflusses untersucht. Aufgrund glinstiger Voraussetzungen (Lage in
Gelandesenke; Entwasserung Firmengelande im Bestand, vorhandene Vorflutleitung mit
Uberlastungserscheinungen bei Starkregenereignissen) wurde ein Bereich nordlich des Mit-
telweges gegentber Haus-Nr. 5 fiir die Herstellung eines Retentionsraumes gewahlt. Fir die
Erzielung einer ausreichenden Retention wurden 3 Varianten untersucht:

Variante 1: Retentionsbecken - Stauraum durch kinstlich angelegtes Becken
Variante 2: Staugraben - Stauraum durch kinstlich angelegten Graben mit Stauschwellen
Variante 3: Verwallung - Stauraum durch kiinstlich angelegten Damm und Gelande

Im Ergebnis des Variantenvergleiches hat sich das Retentionsbecken als Vorzugslésung
herausgestellt. Diese Variante schnitt auch bezlglich des Eingriffs in den bestehenden Be-
wuchs am besten ab, es sind nur 2 Birken zu fallen.

4. Beschreibung des aktuellen Zustands der Umwelt und ihrer Be-
standteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens (gewahlte Vari-
ante)

4.1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Oppach ist im Bauabschnitt durch eine offene Bebauung mit Wohn-, Mischnutzung mit dorfli-
chem Charakter und Uberwiegend Einfamilienhausbebauung gepragt. In einigen Abschnitten
der geplanten Erneuerung verlauft das Beiersdorfer Wasser in naher Parallellage zur Stral3e
und wird am gegenuberliegenden Ufer von bebauten Wohngrundstiicken begrenzt.

Es besteht gegenwartig ein erhdhtes Hochwasserrisiko. Die Simulation fur den Gewasserab-
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schnitt im Vorhabensbereich /F4/ ergab fiir HQ 50 Uberschwemmungsflachen im Bereich der
Stral3e und den angrenzenden Grundstiicken. Auch im Bereich des geplanten Retentionshe-
ckens kam es nach Aussagen von Anwohnern immer wieder zum Uberlauf von Wasser aus
den Kontrollschachten in die stdlich des Mittelweges angrenzenden Grundstticke.

Aufgrund der Ortsdurchfahrt bestehen fiir die innerdrtlichen Siedlungsflachen Vorbelastun-
gen durch Larm-, Geruchs-, Schadstoff- und Lichtimmissionen. Die Garten und Hoéfe dienen
der privaten wohnungsnahen Erholung. Das angrenzende LSG ,Oberlausitzer Bergland® wird
zur Erholung in der freien Landschaft genutzt.

Zudem weist die derzeitige Trassierung und Gestaltung der S 152 Sicherheitsdefizite auf. Ein
schwerwiegendes Defizit ist das Fehlen von Anlagen fur den FuRgangerverkehr, was sich
auch aufgrund des vorhandenen Schwerlastverkehrsaufkommens negativ auf die Sicherheit
von Fuf3gédngern auswirkt. Ein lokaler Schwerpunkt von Sicherheitsdefiziten kann fir den
Bereich ,Ratzebackerkurve” konstatiert werden. Ebenso fehlt eine sichere Radverkehrsfih-
rung.

4.2 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Da sich der beplante Bereich, ausgenommen Teile der Umleitungsstrecke sowie die Stand-
orte des Retentionsbeckens und der Streuobstwiese, innerhalb der Ortslage befinden, wur-
den in diesem Bereich keine weiterfihrenden artenschutzfachlichen Bestandsaufnahmen
durchgefihrt. Die vorhandenen Habitatstrukturen lassen keine gefahrdeten Arten erwarten.

Bei den im AufRenbereich vorhandenen Biotopstrukturen handelt es sich ausschlie3lich um
Flachen intensiver landwirtschaftlicher Nutzungsformen. Bei den Flachen im Bereich des
geplanten Retentionsbeckens und der geplanten Streuobstwiese handelt es sich um intensiv
genutztes Griinland.

Gesetzlich geschitzte Biotope oder sonstige wertvolle Biotope wurden nicht kartiert.

Der Baumbestand im Bauabschnitt beidseitig der S 152, der zu ertlichtigenden Umleitungs-
strecken und auf den Flachen des zu errichtenden Retentionsbeckens besteht gré3tenteils
aus stralRenbegleitenden Laubbdumen sowie als Ziergehdlze angepflanzten Nadelbdumen in
den Vorgarten der angrenzenden Grundstiicke. Ein durchgehender Bestand an Straf3en-
baumen im Sinne einer Baumreihe bzw. Allee existiert im Ausbauabschnitt nicht. Ahnlich
verhalt es sich mit dem Baumbestand entlang der Umleitungsstrecke. Hier existieren nur in
Teilabschnitten einzelne Baume im straRennahen Raum. Als Hecke / Gebisch wurden die
groitenteils in den angrenzenden Grundstlicken mit Zier-strauchern angepflanzten Hecken-
und Gebischstrukturen aufgenommen. Sie bestehen hauptséchlich aus Einzel- und Grup-
penpflanzungen und setzen sich Uberwiegend aus der ,Gartenform® nichtheimischer Arten
zusammen. AulR3erdem wurden in den nicht mehr bewohnten bzw. gepflegten Grundstticken
wildwachsende Jungpflanzen des vorhandenen GroRbaumbestandes aufgenommen.
(vgl. Ul Kap. 5.2.1. und U19.1 Kap. 3.1)

Im Bereich des fir die Umverlegung vorgesehenen Abschnittes des Alten Grabens besteht
ein dichter, Uberwiegend noch junger, Gehdlzbestand. Hier wurden Laubbaumbestande, die
sich vornehmlich aus Erle, Birke und Ahorn zusammensetzen, kartiert. Sie stellen im We-
sentlichen einen lebensraumtypischen Bestand dar.

Das FlielRgewasser Alter Graben ist im Bereich der geplanten Eingriffe als naturferner Bach
mit begradigtem Verlauf und Verbauung einzustufen. Zum Fischbestand hat die Fischereibe-
horde am 06.11.2018 wie folgt Stellung genommen: ,Der Alte Graben/Beiersdorfer Wasser
wird der Forellenregion zugeordnet. Aktuelle Erhebungen zeigen einen individuenreichen
Bestand der Bachforelle auf.“ (s. U19.1). Allerdings wird It. Fachbeitrag Wasserrahmenricht-
linie /F3/ die biologische Qualitdt des Alten Graben in Bezug auf die Fischfauna mit
,schlecht“ bewertet. Insgesamt wird das Okologische Potential derzeit mit ,schlecht* bewer-
tet.
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Gesetzlich geschutzte Biotope oder sonstige wertvolle Biotope wurden nicht kartiert. (vgl.
u19)

4.3 Flache und Boden

Die Boden entlang der Baustrecke weisen eine hohe Vorbelastung durch die vorhandenen
Nutzungen im Siedlungsbereich auf. Es besteht ein hoher Anteil an versiegelter Flache, die
Stral3enrandbereiche sind durch Schadstoffeintrage aus dem Stral3enverkehr sowie durch
Streusalz belastet. Bei den Flachen im AulRenbereich besteht eine Vorbelastung durch inten-
sive landwirtschaftliche Nutzung. Unter der bestehenden Straenbefestigung bzw. dem
Oberboden wurde in der Regel Auffiillung angetroffen. Diese besteht zum gré3ten Teil aus
umgelagerten ortstypischen Béden. Vereinzelt wurden auch Ziegelbruch, Schotter und As-
phaltreste in der Aufflllung vorgefunden. Darunter folgen die Bildungen der Bachaue, Sande,
Kiese, Schluffe, mitumgelagertem Grus. Im Liegenden steht Granodioritzersatz in Form von
sandigem, schwach feinkiesigem Grus an. (U20 /F6/ Kap.6)

Die Bachbettverlegung ist fiir einen Abschnitt des Alten Graben im Bereich einer Teilflache
des Altstandortes ,Lautex- Werk, TGO Weberei Oppach® geplant. Im Sachsischen Altlasten-
kataster (SALKA) ist dieser Standort unter der Kennziffer 86 200 425 registriert und unter
dem Handlungsbedarf B-Belassen eingeordnet. Zur Einschatzung der Gefahrdung wurde
sich hierbei jedoch nur auf die ehemaligen Produktionsstéatten dstlich des FlieRgewassers
Alter Graben, auf das Beweisniveau BN = 1 (Historische Erkundung) und auf das Schutzgut
Grundwasser beschrankt. Fir die eigentliche Untersuchungsflache zwischen Lébauer Stral3e
und FlieRgewasser liegt keine Gefahrdungsbewertung vor. Eine Aktualisierung des SALKA
ist nach dem Rickbau des friiheren Textilbetriebes nicht erfolgt. Informationen Uber eventu-
elle Restbelastungen im Boden bzw. Angaben zu durchgefiihrten Gelandeauffullungen sind
dem Altlastenkataster nicht zu entnehmen. /F5/ In der Baugrunderkundung (U20 /F6/) wur-
den deshalb zwei Bohrungen BP08-A und 09 zur ndheren Erkundung der Schadstoffsituation
an diesem Standort abgeteuft. Dabei wurden bis 1,70 m u. GOK (BP08-A) Auffiillungen er-
kundet. Nach LAGA TR Boden ist der Aushub aus diesem Bereich auf Grund der hohen
PAK-Gehalte der Klasse Z2 zuzuordnen. Die Auffillung direkt unterhalb des Oberbodens an
BPO08-A weist eine sehr hohe Leitfahigkeit auf. Dies kann auf den Einsatz von Chemikalien
der Farberei zuriickzufiihren sein. (vgl. U20 /F6/)

Besonders wertvolle Bodenpotentiale sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. (U9)

4.4 Wasser

Die S 152 verlauft im Bauabschnitt z. T. parallel zum Beiersdorfer Wasser, einem Fliel3ge-
wasser 2. Ordnung, welches in die Spree mindet. Das 0kologische Potential des unmittelbar
von der BaumalRnahme betroffenen Gewassers, ,Alter Graben/ Beiersdorfer Wasser” wird
gegenwartig mit ,schlecht® bewertet. Im Bereich des Bauvorhabens ist die FlieRgewas-
serstruktur des Alten Grabens als "stark verandert" (Stufe 5) bis "vollstandig verandert" (Stu-
fe 7) eingestuft. MalR3geblich fiir die Einstufung sind v. a. die befestigten Ufer /F3/. Des Weite-
ren werden durch die S 152 im Baubereich einige kleinere FlieRgewasser (Bach aus Gebir-
ge, Oberoppacher Wasser) gequert, deren Durchlasse in sanierungsbedurftigem Zustand
sind und im Zuge der Baumalinahme erneuert werden sollen.

Im Bereich der geplanten Umverlegung fliel3t das Gewasser bisher in einem stark ausgebau-
ten Gerinne mit teilweise 2 m hohen Ufermauern und befestigter Sohle. Der Gewasserlauf
wurde kinstlich angelegt und hat mit zwei 90°-Kurven einen sehr unnatirlichen Verlauf. Zu-
dem gibt es einen ca. 26 m langen lUberbauten Bereich.

Ein Grundwasserleiter wird flr das Untersuchungsgebiet in /S2/ nicht ausgewiesen. Die
Lockersedimente der Aue kdnnen lokal Grundwasser fihren. Der Lehm wirkt als Grundwas-
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serstauer. (U20/F6/)

45 Klima/Luft

Der Untersuchungsraum wird durch das Ostdeutsche Binnenlandklima gepragt. Lokalklima-
tisch wird der Geltungsbereich dem Klimabereich ,Oberlausitzer Bergland® zugeordnet. Die
Jahresniederschlagsmengen liegen demnach bei ca. 614 mm und die Jahresmitteltempera-
tur liegt im Durchschnitt bei 7,5°C.

Es befinden sich keine Flachen mit groRer Bedeutung als Frischluftentstehungsgebiet oder
mit Filterfunktion innerhalb des Untersuchungsraumes.

Schadstoffimmissionen sind durch die bestehende S 152 bereits vorhanden.

4.6 Landschaft

Die Baumalinahme findet Uberwiegend innerorts statt. Die S 152 hat den Charakter einer
drtlichen Durchfahrtsstraf3e mit direkt anschlieBender Bebauung. Teilweise verlauft der Alte
Graben straRennah. Die geplanten Gewasserbaumaflinahmen finden in Gewasserabschnit-
ten mit stark verbauten Uferbereichen statt, welche das Erscheinungsbild des Alten Grabens
pragen. Das Ortsbild im Bereich der Gewéasserumverlegung kann derzeit als Brachflache mit
Bauresten charakterisiert werden. Es besteht auRerdem Verklausungsgefahr und somit das
Ansammeln von Treibgut und Mull durch die vorhandene Uberbauung in einem Abschnitt.

Der Bau des Retentionsbeckens erfolgt in Benachbarung einer gewerblich genutzten und mit
massiven Gebaudestrukturen bebauten Flache. Dartber hinaus befindet sich die Flache in
sichteingeschrénkter Lage im unteren Bereich eines Hangs.

Die Anlage der Streuobstwiese soll auf einer Grinlandflache innerhalb des LSG ,Oberlausit-
zer Bergland® erfolgen, die bereits lockeren Geholzbestand im Umfeld aufweist.

Das Landschaftsbild des Oberlausitzer Berglandes und seines angrenzenden Vorlandes ist
gepragt vom charakteristischen Wechsel ineinander tbergehender, weitgehend unverbauter
Hohenzlige, dazwischen eingesenkter Talwannen mit FlieRgewassern, geschlossenen wie
kleinflachigen Waldungen, Wiesen, Streuobstwiesen und Ackern sowie den historisch ge-
wachsenen Siedlungsformen, wie Waldhufenddrfern und Stral3endérfern. /V2/

4.7 Kulturgliter und sonstige Sachgduter

In der Gemeinde Oppach sind regionaltypische Umgebindehauser als Kulturdenkmale ge-
schitzt. Die umzusetzende Mauer (BW 2) ist Teil eines solchen Kulturdenkmales.

4.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Wechselwirkungen bestehen im Bereich des Vorhabens in besonderem Mal3e zwischen den
Schutzgitern Mensch und Wasser. Da der Alte Graben in einigen Streckenabschnitten nahe
der Wohnbebauung verlauft und die Ufer teilweise stark verbaut sind, ist ein hohes Hoch-
wasserrisiko fur die Anwohner in diesen Bereichen vorhanden.

Auch zwischen den Schutzgitern Wasser und biologische Vielfalt ergeben sich starke
Wechselwirkungen im Bereich der Mainahmen am Alten Graben. Die biologische Vielfalt im
Gewasser ist dabei abhangig von der Gewasserstruktur und der Beschaffenheit der Ufer. Die
vorhandene Ufervegetation hat auRerdem Einfluss auf die Wasserqualitat, da sie z.B. als
Puffer gegen Schadstoffeintrage und als Erosionsschutz wirken kann.
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5. Beschreibung der moéglichen Umweltauswirkungen des Vorha-
bens unter Berlcksichtigung der geplanten Mallnhahmen zur Ver-
meidung, Minderung, Ausgleich und Ersatz

5.1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Der vorhandene Schall-Beurteilungspegel wird sich betriebsbedingt am Immissionsort
(Wohnbebauung, Ortslage Oppach) nicht erhdhen. (vgl. U1 Kap. 6.1)

Baubedingt fuhren die BaumaRhahmen durch Baularm und erhdéhte Immissionen temporar
wahrend der Bauausfihrung zu Beeintrachtigungen.

Vermeidungsmalnahmen:

V3 (U19.1): Einsatz von Baufahrzeugen, die hinsichtlich ihrer Schadstoff- und
Larmemissionen dem Stand der Technik entsprechen.

Die Flachenversiegelung durch den Anbau des Gehweges fiihrt anlagebedingt zur Mehrein-
leitung von StraBenwasser in den Alten Graben. Dadurch wirde das bereits vorhandene
Hochwasserpotential noch erhoht. Da auch bei Vermeidung dieser zusatzlichen Einleitung
das Hochwasserrisiko bestehen bliebe, ist die Verbesserung des Gesamtzustandes (Hoch-
wassersituation, Gewasserstruktur) durch KompensationsmafBhahmen vorgesehen. Als
Kompensation der héheren FlieRgeschwindigkeit und nachteiligen Veranderung der Ge-
wasserstrukturgite durch die notwendige Errichtung einer Ufermauer wurde im Rahmen der
technischen Planung die Umverlegung eines Abschnittes des Alten Graben vorgesehen. Der
neue Gewasserlauf wird naturnah und leicht maandrierend angelegt. Die Uberbauung wird
zurtick gebaut, so dass das Gewasser offen abflie3en kann.

KompensationsmalRnahmen:

OW-K 3 (FB WRRL): In den Abschnitten mit einer neu hergestellten Gewassersohle
bzw. bei Wiederherstellung der Gewéassersohle nach bauzeitlicher Beanspruchung ist
die Sohle ggf. mit einer NW-Rinne auszustatten. MalRgebend ist, dass sich die Wassertie-
fe bei NW gegeniber dem Ist-Zustand nicht verringert

OW-K 4 (FB WRRL): Schaffung eines Retentionsraumes zur Kompensation des Nieder-
schlagsabflusses von den im Zusammenhang mit dem Stral3enbauvorhaben zusatzlich ver-
siegelten Flachen — siehe Retentionsbecken am Mittelweg

Die Umsetzung der Kompensationsmaflinahmen am Gewasser Alter Graben und der Bau
des Retentionsbeckens fihren betriebsbedingt zur signifikanten Verringerung des Scha-
denspotentials im Hochwasserfall fir die an den straliennahen Gewasserabschnitten befind-
lichen Siedlungsbereiche. Gleichzeitig wird durch den Bau des Retentionsbeckens die Uber-
schwemmungsgefahr fur die hangabwarts gelegenen Grundstiicke bei Starkregenereignisse
reduziert. /F4/

Durch die Gesamtmalnahme wird betriebsbedingt auRerdem die Verkehrssicherheit, ins-
besondere fur den FuRganger- und Radverkehr, verbessert:

5.2 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

5.2.1 Stoérungen durch das Baugeschehen

Im Zuge des Baugeschehens treten baubedingt L&rm und visuelle Stdrreizen (Bewe-
gung, Licht) auf und es kommt zu Erschitterungen. Eine konkrete Betroffenheit von Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Flora-Fauna- Habitat-Richtlinie) bzw. von Vogelarten
nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie konnte nicht festgestellt werden. Die Belange des Ar-
tenschutzes wurden im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag (U9 und U19) mittels Festle-
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gung von Schutz- und Vermeidungsmaf3nahmen bericksichtigt, sodass bei Umsetzung die-
ser MaRnahmen mit keiner Beeintrachtigung relevanter Arten zu rechnen ist:

Vermeidungsmalnahmen:

V3 (U19.1): Einsatz von Baufahrzeugen, die hinsichtlich ihrer Schadstoff- und
Larmemissionen dem Stand der Technik entsprechen.

V6 (U19.1): Rodungsarbeiten sind ausschlie3lich im Zeitraum vom 01.10. bis 29.02.
durchzufiihren. Des Weiteren sind die zu fallenden Gehélze unmittelbar vor und wahrend
der Fallung durch einen Sachverstandigen auf Besatz durch Végel und Fledermause zu un-
tersuchen. Werden Individuen oder Gelege gefunden, sind diese in Abstimmung mit der
UNB, Landkreis Gorlitz in ein Ersatzhabitat zu verbringen.

V7 (U19.1): Durchfihrung samtlicher BaumafRnahmen im oder am Gewd&dsser aus-
schlieB3lich im Zeitraum vom 01. Mai bis 30. September. GemalR 8§ 14 der Sachsischen
Fischerei-ordnung (SachsFischVO) durfen Bau- oder Unterhaltungsmaflinahmen im oder am
Gewasser nicht innerhalb von Schonzeiten bestimmter Fischarten durchgefiihrt werden. Da-
zu z&hlt nach § 2 SachsFischVO auch die Bachforelle mit einer Schonzeit vom 01. Oktober
bis 30. April.

5.2.2 Eingriffe in den Gehoélzbestand

Entlang der S 152 werden baubedingt 33 BaAume sowie an der Umleitungsstrecke 6 Baume
gefallt.

Fur die Umsetzung der MaRhahme Gewasserumverlegung und den Bau des Retentionsbe-
ckens ist bau- und anlagebedingt die Fallung von insgesamt 27 Baumen notwendig. Da-
von weisen lediglich 2 Ahorne, eine Birke sowie zwei Erlen einen Stammdurchmesser von
mehr als 20 cm auf (bei mehrstammigen Exemplaren pro Stamm). Wéahrend der Weiterent-
wicklung des Vorentwurfs zum Feststellungsentwurf konnten im intensiven Dialog zwischen
Technischer Planung der StraRe und Umweltbegleitplanung mehrere Baumfallungen durch
Anpassungen der Technischen Planung vermieden werden. In Zusammenarbeit mit dem
Fachplaner fur die Gewadsserumverlegung konnte der geplante Eingriff in den im Bauab-
schnitt vorhandenen Gehdlzbestand ebenfalls deutlich minimiert werden. Dariliber hinaus
wurden Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen im Rahmen der technischen Planung
bertcksichtigt bzw. vorgesehen, um den Eingriff in Vegetationsbestdnde sowie die Beein-
trachtigung vom Vegetationsverlust betroffener Arten auf das geringstmdogliche Maf3 zu redu-
zieren. (U19.1)

Vermeidungsmalnahmen:

V1 (U 19.1): Beschrankung der Einrichtung von Materiallagerplatzen und Baustellenzu-
fahrten wahrend der Baudurchfuhrung auf ein technologisch erforderliches Mindestmalf. Im
Bereich von Geholzen werden keine Lagerplatze angelegt. Die beanspruchten Flachen wer-
den nach Beendigung der Baumafinahme vollstdndig berdumt und in ihren urspriinglichen
Zustand zurtuckversetzt bzw. der geplante Zustand hergestellt. Die Einhaltung des Baufeldes
ist durch die 6rtliche Bautiberwachung zu kontrollieren und abzusichern.

V5 (U 19.1): Zur Vermeidung von Eingriffen in den Gehdlzbestand am alten Gewéasser-
verlauf des Beiersdorfer Wassers im Bereich der Gewasserumverlegung erfolgt lediglich ein
Teil-abbruch der alten Ufermauern, bis ca. 50 cm unter GOK. Die restlichen Mauern verblei-
ben im Untergrund und der alte Graben wird verflllt. Um den Baumbestand auch baubedingt
zu schonen erfolgt die Baustellenzufahrt fir den Abbruch und das Verfiullen Uber den alten
Gewasserlauf. Im Vortrieb kénnen alle erforderlichen Arbeiten ausgefthrt werden. Die Verfll-
lung des alten Grabens erfolgt unmittelbar im Anschluss an den Abbruch des oberen Ab-
schnitts der alten Ufermauern.

V6 (U 19.1): Rodungsarbeiten sind ausschlief8lich im Zeitraum vom 01.10. bis 29.02.
durchzufihren. Des Weiteren sind die zu féallenden Gehdlze unmittelbar vor und wahrend
der Fallung durch einen Sachverstandigen auf Besatz durch Végel und Fledermause zu un-
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tersuchen. Werden Individuen oder Gelege gefunden, sind diese in Abstimmung mit der
UNB, Landkreis Gorlitz in ein Ersatzhabitat zu verbringen.

Desweiteren wurden zum Schutz der verbleibenden Geholzbestande im Zuge der land-
schaftspflegerischen Malinahmenplanung die SchutzmalRhahmen S1 bis S3 entwickelt.

S1 (U 19.1): Zum Schutz vorhandener Geholze wahrend der Durchfihrung der Bau-
malnahme sind SchutzmaflRnahmen nach DIN 18920 (Schutzummantelung, Schutz-
zaun, Wurzel-vorhang, Handausschachtung) vorgesehen. Entstehen trotz aller Schutz-
maflnahmen Schéaden an Baumen einschliellich ihres Wurzelwerkes, werden auf der Grund-
lage der ZTV-Baumpflege SanierungsmalRnahmen durchgefiihrt.

S2 (U 19.1): Zum Schutz von Gehdlzen und Gehdlzgruppen, bei denen erhebliche Beein-
trachtigungen durch Schadigung des Wurzelbereichs und der Krone nicht zu erwarten sind,
die sich jedoch ebenfalls im Umgriff der Baumaflinahme befinden ist die Errichtung eines
Schutzzauns bzw. im Falle raumlich beengter Verhaltnisse einer Schutzummantelung
des Stammes vorgesehen.

Entstehen trotz dieser SchutzmalRnahme Schaden an Baumen einschlieBlich ihres Wurzel-
werkes, werden auf der Grundlage der ZTV-Baumpflege Sanierungsmafinahmen durchge-
fahrt.

S3 (U 19.1): Schutz des Gehdlzbestandes im Bereich des Riickbauabschnittes ,Alter
Graben /Beiersdorfer Wasser*: Zum Schutz bestehender Geholzbestande wahrend der
Durchfiuhrung der BaumaRnahme ist die Errichtung eines Schutzzauns bzw. einer
Schutzummantelung des Stammes vorgesehen. Der Rickbau der alten Ufermauer (die obe-
ren 50cm) erfolgt unter Mitwirkung einer 6kologischen Baubegleitung. Der Rickbau erfolgt
kleinteilig unter besonderer Berlcksichtigung des Wurzelschutzes angrenzender Gehdolze.
Die Wurzeln im Oberboden sind soweit notwendig durch SchnittmaBnahmen fachgerecht
abzutrennen. Deren Rei3en im Zuge des Mauerriickbaus ist unbedingt zu vermeiden. Die
Verflllung im Bereich offenliegender Wurzelbereiche erfolgt unmittelbar nach Rickbau der
Mauern. Es ist standortgerechter Mutterboden zu verwenden. Entstehen trotz dieser
SchutzmalBnahme Schaden an Baumen einschliellich ihres Wurzelwerkes, werden auf der
Grundlage der ZTV-Baumpflege SanierungsmalRnahmen durchgefihrt.

Der Geholzverlust wird entsprechend der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung und der Geholz-
schutzsatzung Oppach kompensiert. Das vorrangige Ziel einer Kompensation am Ort des
Eingriffs, lasst sich aufgrund des stark eingeengten StralRenraums der S 159 im innerortli-
chen Ausbauabschnitt nur partiell verwirklichen.

Al (U19.1): Pflanzung von Einzelbdumen: Es erfolgt die Bepflanzung des umverlegten
Gewasserabschnittes des Beiersdorfer Wassers mit standortgerechten Laubgehélzen sowie
die Pflanzung von Einzelbdumen an zwei Straf3enabschnitten.

E1l (U19.1): Anlage einer Streuobstwiese mit Pflanzung von 10 Obstbaumen

Die Anlage der Streuobstwiese und die vorgesehene Bepflanzung am Gewasserrand tragen
zur Entwicklung wertvoller Biotopstrukturen nach Beendigung der Bauarbeiten bei.

5.2.3 Uberbauung von Griinlandbiotopen

Der Bau des Retentionsbeckens erfolgt auf 1564 m? intensiv genutztem Dauergrinland fri-
scher Standorte. Durch technische Infrastruktur werden anlagebedingt davon 66 m2 tiberbaut
und dauerhaft versiegelt. Weitere 357 m2? werden fur die Herstellung einer Zufahrt mit was-
serdurchlassiger Befestigung (111 m?) sowie einen Graben (246 m?2) in Anspruch genom-
men. Fir den mit 1.141 m2 grof3ten Teil der Flache erhdht sich der Biotopwert durch Um-
wandlung von intensiv genutztem Dauergrinland frischer Standorte in intensiv genutztes
Dauergriinland feuchter Standorte. Die verbleibende Beeintrachtigung wird durch die Anlage
der Streuobstwiese ausgeglichen. (Mal3nahme Al) (U19.1)

22



S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg Feststellungsentwurf
Erlauterungsbericht UVP Anlage 1 zur Unterlage 1

Abbildung 2: Bestand im Bereich des geplanten Rententionsbeckens

Abbildung 3: Gehdlzbestand Bereich Gewasserumverlegung Alter Graben
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5.2.4 Eingriffe in das Gewasser Alter Graben

Durch den Bau der Ufermauer (BW 3) sowie die Umgestaltung eines Gewasserabschnittes
des Alten Graben kommt es zur baubedingten zu einem Verlust von Lebensrdumen und
Biotopen sowohl fir die Gewdasserflora (Makrophyten/Phytobenthos) als auch die Gewés-
serfauna (Makrozoobenthos, Fische). Gleichzeitig kann es zu Beeintrachtigung der 6kolo-
gischen Durchgangigkeit durch bauzeitliche Wasserhaltung kommen. Um das Ziel einer
Verbesserung des 6kologischen Zustands dauerhaft zu erreichen, erfolgte eine Prufung des
neuen Gewasserabschnittes auf entsprechende bauliche Merkmale. Mit Festlegung diverser
Ausstattungsmerkmale in der Gewadassergestaltung koénnen anlagebedingte Beeintrachti-
gungen vermieden und eine deutliche Verbesserung des 6kologischen Zustands erzielt wer-
den. Sowohl im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag als auch im Fachbeitrag nach Was-
serrahmenrichtlinie wurden Mal3hahmen dazu vorgesehen.

Vermeidungsmalnahmen:

V4 (U 19.1): Die Wasserhaltung wahrend der Bauzeit erfolgt in Form eines offenen
Grabens zur Gewahrleistung der 6kologischen Durchgangigkeit des Gewéssers sowie Mi-
nimierung der Beeintrachtigung potentiell vorkommender wild lebender Arten, insbesondere
der Bachforelle. Der Fischwechsel darf nicht auf Dauer behindert werden (vgl. 8§ 14 Abs. 2
SachsFischVO). Vor Beginn der Baumaflihahme hat eine Abstimmung mit dem Fischerei-
austbungsberechtigten (Anglerverband Elbflorenz e.V.) stattzufinden. Es ist zu klaren, ob
eine elektrische Abfischung vor MalBhahmenbeginn durchzufthren ist (vgl. Stellungnahme
der Fischereibehtrde vom 06.11.2018).

OW-VM 1 (FB WRRL): Bauen auf3erhalb der flieRenden Welle

OW-VM 2 (FB WRRL): Freihalten der Baugruben im Gewasser vor durchstromendem
Wasser

OW-VM 3 (FB WRRL): Vermeidung von Sedimenteintragen bei der Herstellung der
Fangdamme fur die Wasserhaltung (z. B. Verwendung von Sandsécken)

OW-VM 4 (FB WRRL): Vermeidung von Direkteinleitungen von Oberflachenwasser aus
den Baubereichen

OW-VM 5 (FB WRRL): Austausch der Auffillungsschicht im Bereich der Gewasserum-
verlegung bis mindestens 1,0 m hinter die geplante Boschungsoberkante bis auf die Schicht
2 (Auffillung ohne Fremdstoffe) oder Schicht 3 (Auelehm) gegen unbelasteten, sandig-
schluffigen Erdstoff ortsliblicher Auspragung

Durch die Umverlegung des Gewasserabschnittes geht auf einer L&nge von ca. 90 m das
vorhandene Biotop mit einem relativ natiirlichem Sohlsubstrat durch Uberschiittung verloren
und mit ihm die darauf angesiedelten Makrophyten. Diese siedeln sich allerdings tber einen
gewissen Zeitraum im neu angelegten Gewasserabschnitt wieder an. /F3/

Die naturnahe Gestaltung des verlegten Gewasserabschnittes und ggf. die Ubernahme des
Sedimentes in den neuen Gewasserlauf (OW-K 2 (FB WRRL)) schaffen im Ausgleich wert-
volle Biotopstrukturen. Insgesamt ist deshalb nach Fertigstellung der Gewasserbaumal3-
nahmen mit einer Verbesserung der Lebensbedingungen fir aquatische Organismen zu
rechnen.

5.2.5 Gesamteinschatzung

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass die Auswirkungen der Baumaf3-
nahme durch die Umsetzung der KompensationsmalRnahmen ausgeglichen werden kdnnen.
Die Anlage der Streuobstwiese und die vorgesehene Bepflanzung am Gewéasserrand tragen
zur Entwicklung wertvoller Biotopstrukturen nach Beendigung der Bauarbeiten bei. Nach
Fertigstellung der MaRnahmen sind positive Effekte auf das Schutzgut Arten und Bioto-
pe zu erwarten.
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5.3 Flache und Boden

Das Bauvorhaben verursacht eine Neuversiegelung von bisher unversiegelten Bodenflachen
von ca. 0,28 ha und damit einhergehend den Verlust der Bodenfunktionen (z. B. Speicher-
und Filterfunktion, Vegetationsstandort). Der Uberwiegende Teil der Neuversieglung ergibt
sich dabei aus dem Anbau des Ful3weges innerhalb der Ortslage. Es werden demnach
Uberwiegend bereits stark anthropogen Uberpragte Béden am StraRenrand Uberbaut. Der
Verlust der Versickerungskapazitat wird durch die Anlage eines Regenriickhaltebe-
ckens ausgeglichen Die Beeintrachtigung der Bodenpotentiale wird durch die Anlage
der Streuobstwiese auf 900 m2 intensiv genutztem Grinland am Ortsrand von Oppach
kompensiert. Ebenso stellt die Anpflanzung einer standortgerechten Strauchpflanzung
im Zuge der Gewasserumverlegung eine Verbesserung von Bodenpotentialen dar.

Der Bau des Retentionsbeckens fiihrt zur Vollversiegelung von 66 m2 bisher intensiv genutz-
ter Grunlandflachen. Weitere 111 m? werden fir die Wegenutzung teilversiegelt.

Durch Bodenabtrag, Bodenumlagerung, Bodendurchmischung sowie Bodenverdich-
tungen durch schweres Baugeréat kann es baubedingt zur Zerstérung des Bodenlebens
in den oberflachennahen Bodenschichten kommen. Hierfir wurden Vermeidungsmal3-
nahmen konzipiert.

Vermeidungsmalnahmen:

V1 (U 19.1): Beschrankung der Einrichtung von Materiallagerpléatzen und Baustellenzu-
fahrten wéahrend der Baudurchfihrung auf ein technologisch erforderliches Mindestmal.
Im Bereich von Geholzen werden keine Lagerplatze angelegt. Die beanspruchten Flachen
werden nach Beendigung der Baumafnahme vollstdndig berdumt und in ihren urspringli-
chen Zustand zuriickversetzt bzw. der geplante Zustand hergestellt. Die Einhaltung des Bau-
feldes ist durch die ortliche Bautiberwachung zu kontrollieren und abzusichern.

V2 (U 19.1): Einhaltung aller Vorschriften zum Schutz des Bodens, des Grundwassers
und zum sachgemalien Umgang sowie zur sachgerechten Lagerung von Bau- und Betriebs-
stoffen, die eine Beeintrachtigung des Grundwassers, des Oberflachenwassers sowie des
Bodenhaushaltes herbeifihren kénnen.

OW-VM 9 (FB WRRL): Zwischen der rechten Boschungsoberkante der Gewasserumverle-
gung und der Fahrbahn der Lébauer Stral3e (S 152) ist unter Beachtung der freizuhaltenden
Sichtfelder eine standortgerechte Strauchpflanzung vorzusehen.

KompensationsmalRnahmen:
E1l (U 19.1): Aufbau einer Streuobstwiese

OW-K 4 (FB WRRL): Schaffung eines Retentionsraumes zur Kompensation des Nieder-
schlagsabflusses von den im Zusammenhang mit dem Stralenbauvorhaben zusatzlich ver-
siegelten Flachen — siehe Retentionsbecken am Mittelweg

Unter Bertcksichtigung aller Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen, wird die
Umsetzung der BaumalRnahme keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzguter
Flache und Boden haben.

54 Wasser

5.4.1 Baubedingte Flacheninanspruchnahme

Durch die baubedingte Flacheninanspruchnahme aufgrund von Baufeldfreimachung,
Bauaktivitdt und WasserhaltungsmalRnahmen werden das Gewésserbett und der Gewas-
serrand voribergehend verandert. Dies betrifft v. a. die Baubereiche in unmittelbarer Ge-
wassernahe. Bauzeitlich kommt es in diesen Bereichen zur Beeintrachtigung der Gewés-
sermorphologie (Baufeldfreimachung) sowie der Durchgéngigkeit (Wasserhaltung). /F3/ Der
Verlust von Lebensrdaumen und Biotopen sowohl fur die Gewasserflora (Makrophyten/ Phy-
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tobenthos) als auch die Gewasserfauna (Makrozoobenthos, Fische) wurde im Abschnitt 5.2
»Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt* betrachtet.

Vermeidungsmalnahmen:

V1 (U 19.1): Beschrankung der Einrichtung von Materiallagerplatzen und Baustellenzu-
fahrten wahrend der Baudurchfuhrung auf ein technologisch erforderliches Mindestmal3.
Im Bereich von Geholzen werden keine Lagerplatze angelegt. Die beanspruchten Flachen
werden nach Beendigung der Baumafnahme vollstdndig berdumt und in ihren urspringli-
chen Zustand zurlickversetzt bzw. der geplante Zustand hergestellt. Die Einhaltung des Bau-
feldes ist durch die ortliche Bautiberwachung zu kontrollieren und abzusichern.

V4 (U 19.1): Einhaltung aller Vorschriften zum Schutz des Bodens, des Grundwassers
und zum sachgemalien Umgang sowie zur sachgerechten Lagerung von Bau- und Betriebs-
stoffen, die eine Beeintrachtigung des Grundwassers, des Oberflachenwassers sowie des
Bodenhaushaltes herbeifihren kénnen.

5.4.2 Baubedingter Sediment- und Schwebstoffeintrag

Weiterhin kann es durch Sediment- und Schwebstoffeintrag im Zuge der Baufeldfreimachung
und bei Bauaktivitat unmittelbar in und am Gewasser baubedingt zu einer temporaren Tru-
bung und zu einer Verschlammung der grobkdrnigen Gewassersohle kommen.

Vermeidungsmalnahmen:
OW-VM 1 (FB WRRL): Bauen auRerhalb der flieBenden Welle

OW-VM 2 (FB WRRL): Freihalten der Baugruben im Gewasser vor durchstromendem
Wasser

OW-VM 2 (FB WRRL): Beim Retentionsbecken am Mittelweg sind in den Graben im
Zulaufbereich Vorkehrungen zu treffen, die den Riickhalt von Sedimenten beglnsti-
gen.

5.4.3 Anlagebedingte Verschlechterung der Gewasserstruktur

Durch die Flacheninanspruchnahme fir die Baumaflinahme kommt es im Bereich des Bau-
werk 3 (vgl. Kap. 2.2.7.3) zu einer Verringerung des FlieBquerschnitts mit der Folge einer
héheren FlieRgeschwindigkeit und einer héheren Schleppspannung auf die Gewassersohle.
Der Retentionsraum wird aufgrund der Stitzwand verringert. Die Gewdasserstrukturgtte wird
nachteilig verandert.

KompensationsmafRnahme begrindet durch Verschlechterungsverbot nach WRRL.:

Gewadsserumverlegung ,,Alter Graben“ zwischen Bau-km 0+600 und 0+680 (Fluss-km
2+928 und 3+105) und Gestaltung im Sinne eines natirlichen Gewasserlaufs.

5.4.4 Anlagebedingter Eintrag von Schadstoffen in das Gewasser

Der Bereich der geplanten Gewéasserumverlegung ist als Altlastenstandort registriert (s.
Punkt 4.3.1). Auf Grundlage des Kenntnisstandes ist nicht auszuschlieen, dass durch die
geplante Gewasserumverlegung anlagebedingt die in den Auffillungen enthaltenen
Schadstoffe mobilisiert und ins Oberflachenwasser gelangen kénnen. /F3/

Vermeidungsmalnahmen:

OW-VM 5 (FB WRRL): Austausch der Auffullungsschicht im Bereich der Gewasserum-
verlegung bis mindestens 1,0 m hinter die geplante Bdschungsober-kante bis auf die
Schicht 2 (Auffillung ohne Fremdstoffe) oder Schicht 3 (Auelehm) gegen unbelasteten, san-
dig-schluffigen Erdstoff ortstiblicher Auspragung

OW-VM 6 (FB WRRL): Sicherung der BdschungsfiiRe des geplanten Profils der Ge-
wasserumverlegung gegen Erosion bei Mittelwasserabflissen entsprechend den hydrauli-
schen Erfordernissen, Vorzugsweise mit ingenieurbiologischen Bauweisen
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5.4.5 Betriebsbedingte Direkteinleitung von Stral3enwasser in das Gewasser

Betriebsbedingte Wirkungen sind im Zusammenhang mit dem Vorhaben v. a. durch die
Neuregelung der Niederschlagsentwasserung (Direkteinleitung von Stralenwasser) zu er-
warten. Durch die Direkteinleitung kann eine zeitweise Verschlechterung des o6kologi-
schen Potenzials sowie des chemischen Zustands des Alten Graben prinzipiell bei je-
dem Niederschlagsereignis auftreten. Hier muss ggf. eine qualitative Regenwasserbehand-
lung erfolgen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass aufgrund des geringen Verkehrsauf-
kommens (< 5.000 Kfz/Tag) und der Vermischung mit dem Regenwasser von den Wohn-
grundsticken keine qualitative Regenwasserbehandlung erforderlich sein wird. /F3/

Vermeidungsmalnahmen:

OW-VM 7 (FB WRRL): Es wird empfohlen, die StraReneinlaufe mindestens mit Feststoff-
sammlern auszustatten.

5.4.6 Betriebsbedingter Eintrag von Schadstoffen und sonstigen Verunreini-
gungen in das Gewasser durch Staub und Spritzwasser

Neben der Direkteinleitung von Stralenwasser Uber die geplante Kanalisation besteht die
Mdglichkeit, dass betriebsbedingt Schadstoffe und sonstige Verunreinigungen durch
Staub und Spritzwasser in den Alten Graben gelangen. Dies betrifft vor allem den Be-
reich der Gewasserumverlegung, wo das geplante Gewasser bis auf ca. 6,0 m an die Fahr-
bahn heranriickt sowie den Bereich der geplanten Ufermauer BW 03, wo die S 152 mittels
einer Stitzmauer in Richtung FlieRgewasser verbreitert wird.

Vermeidungsmalnahmen:

OW-VM 9 (FB WRRL): Zwischen der rechten Boschungsoberkante der Gewasserumverle-
gung und der Fahrbahn der Lébauer Stral3e (S 152) ist unter Beachtung der freizuhaltenden
Sichtfelder eine standortgerechte Strauchpflanzung vorzusehen.

OW-VM 10 (FB WRRL): Im Bereich zwischen Bau-km 0+677,5 und Bau-km 0+744,75 ist in
das Gelander der geplanten Ufermauer unter Beachtung der einzuhaltenden Sichtfelder ein
Spritzschutz (bis 1,0 m HOhe) zu integrieren.

Unter Beachtung der genannten Schadensvermeidungs- und -minderungsmaf3nahmen kann
eine Verschlechterung der potenziell betroffenen Qualitdtskomponenten des Alten Grabens
ausgeschlossen werden. /F3/

5.4.7 Betriebsbedingter Eintrag von Schadstoffen, Nahrstoffen und Sedimen-
ten (Retentionsbecken)

Beim Betrieb des geplanten Retentionsbeckens erfolgt eine direkte Uberleitung von am Be-
ckenstandort ankommendem Oberflachenwasser in den Alten Graben. In Hinblick auf
Schadstoff-, Nahrstoff- und Sedimenteintréage bleibt der Status quo bei der Umsetzung
des geplanten Retentionsbeckens erhalten, da auch vorher die direkte Einleitung Uber eine
bestehende Rohrleitung erfolgte. Durch die Festlegung von Vermeidungsmaflnahmen kann
eine Verbesserung des aktuellen Zustands erreicht werden.

Vermeidungsmalnahmen:

OW-VM 11 (FB WRRL): Beim Retentionsbecken am Mittelweg sind in den Gréaben im
Zulaufbereich Vorkehrungen zu treffen, die den Rickhalt von Sedimenten begunsti-
gen.

5.4.8 Gesamteinschatzung

Der Eingriff in das Gewasser fuhrt im Bereich des Bauwerkes 3 (vgl. Kap. 2.2.7.3) zu einer
Verschlechterung der Gewasserstrukturgite des Alten Graben. Dies wird jedoch durch die
naturnahe Gestaltung eines Abschnittes des Alten Graben kompensiert.
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Durch den Bau des Retentionsbeckens und die naturnahe Gestaltung eines Abschnittes des
Alten Graben kann insgesamt eine Verbesserung des aktuellen Zustands des Schutzgu-
tes Wasser erreicht werden.

5.5 Klima/Luft

Die zusatzliche Neuversiegelung sowie die Verluste von Einzelbdumen und Geholzflachen kdn-
nen das Mikroklima in geringem Umfang verandern (im Nahbereich der StraRe). Demgegeniber
stehen die geplanten Neupflanzungen sowie die Offenlegung eines Gewasserabschnittes. Diese
MaRnahmen kdénnen die Beeintrachtigungen mindern bzw. das Mikroklima positiv beeinflussen.
Auswirkungen auf das regionale Klima sind nicht zu erwarten.

Insgesamt sind durch die BaumafRnhahme keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgi-
ter Klima und Luft zu erwarten.

5.6 Landschaft

Das Bauvorhaben verursacht visuelle Veranderungen, vor allem durch den Verlust von
Baumen (insgesamt 66 Stiick, vorwiegend innerorts) und Strauchbestand (Uberwiegend
Ziergehdlze).

Das Ortsbild wird dagegen durch die geplanten Ausgleichsmalinahmen: Bepflanzung des
umverlegten Gewasserabschnittes des ,Alten Grabens® mit standortgerechten Laubgehol-
zen, Pflanzung von Einzelbdumen an zwei StraRenabschnitten sowie Anlage einer Streu-
obstwiese aufgewertet.

Ziergehdlze werden, soweit raumlich moglich, ersetzt und neu gepflanzt, Vorgarten wieder-
hergestellt. Die Bauwerke werden so ausgefiihrt, dass sie sich in das Ortsbild einfligen.

Insgesamt sind durch die BaumaRnahme keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut
Landschaft zu erwarten.

5.7 Kulturgiter und sonstige Sachguter

Das Bauwerk 2 befindet sich im Bereich des Grundstiicks Lobauer Str. 51, welches unter
Denkmalschutz steht, die abgebrochene Mauer soll deshalb in gleicher Ansicht wiederherge-
stellt werden.

Es sind deshalb durch die Baumal3nahme keine erheblichen Auswirkungen auf Kultur-
und sonstige Sachguter zu erwarten.

5.8 Wechselwirkungen

Der Bau des Retentionsbeckens und die Umverlegung eines Abschnittes des Alten Graben
wirkt sich positiv auf die Schutzgiter Wasser und Mensch aus. Der Riickbau von Uferbefes-
tigungen, die Anlage eines naturnahen Gewasserbettes in einem Abschnitt des Alten Graben
und die Schaffung eines zusatzlichen Retentionsraumes bewirken der Verringerung des
Hochwasserrisikos fir die Anwohner.

Ebenso wird die biologische Vielfalt am und im Gewasser durch die naturnahe Gestaltung
des Gewasserabschnittes des Alten Graben im Bereich der Umverlegung erhéht. Die Anlage
der Gehdlzpflanzung am Gewasserrand wirkt als Puffer gegen Schadstoffeintrage von der
Fahrbahn in das Gewasser.
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6. Beschreibung und Beurteilung der Auswirkungen auf besonders
geschutzte Arten.

Eine konkrete Betroffenheit von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie) bzw. von Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie konnte nicht
festgestellt werden. Dariiber hinaus befinden sich im Vorhabengebiet keine natirlichen Le-
bensraumtypen von gemeinschatftlichem Interesse. (vgl. U19)

7. Beschreibung und Beurteilung der Auswirkungen auf Schutzge-
biete

7.1 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Im Vorhabengebiet selbst befinden sich keine Natura 2000-Gebiete. Das néchstgelegene
Gebiet dieser Art ist das FFH-Gebiet ,Spreegebiet oberhalb Bautzen® und befindet sich in
minimal 250 m Entfernung zum Planungsgebiet.

Da das genannte Schutzgebiet weder direkt noch indirekt von der Baumafl3nahme betroffen
ist und weitreichende verkehrsbedingte Wirkfaktoren wie Larm-, Staub- und Schadstoffemis-
sionen oder optische Beeintrachtigungen bereits in vergleichbarem Maf3e von der bestehen-
den Trasse ausgehen, ist eine zusatzliche Betroffenheit des genannten Schutzgebietes nicht
zu erwarten.

7.2  Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht

Teile der Ausbaustrecke der S 152 (am Bauende), Teile der geplanten Umleitungstrecke, der
Uberwiegende Teil des geplanten Retentionsbeckens sowie die Flache fir die geplante
Streuobstwiese liegen im Landschaftsschutzgebiet ,Oberlausitzer Bergland®. Schutzzweck
dieses LSG ist gemal LSG-Verordnung ,die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Leis-
tungsfahigkeit des Naturhaushaltes® sowie ,der Gewahrleistung der nachhaltigen Nutzung
der Naturguter®. AuRerdem sind die ,reprasentativen Landschaftsbilder des Oberlausitzer
Berglandes und seines angrenzenden Vorlandes® sowie ,die Erholungsfunktion dieser her-
ausragenden Landschaft* mit inren Sichtbeziehungen und unverbauten Freirdumen zu erhal-
ten.

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um eine Ausbaumalinahme, bei der die beste-
hende Linienfihrung der Stral3e weitestgehend erhalten bleibt und es somit nicht zu einer
erhohten Zerschneidungswirkung bzw. zur Beseitigung vorhandener Sichtbeziehungen
kommt. Die Erholungsfunktion und das Landschaftsbild werden nicht erheblich beeintrach-
tigt.

Das geplante Retentionsbecken verdndert unter Berticksichtigung geplanter Schutz- und
KompensationsmalRnahmen nicht den Charakter des Gebietes oder lauft dem speziellen
Schutzzweck zuwider.

Mit der Anlage einer Streuobstwiese innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ,Oberlausit-
zer Bergland“ wird der Landschaftsraum um ein typisches Element der Kulturlandschaft des
Oberlausitzer Berglandes bereichert.

§ 30-Biotope gemal BNatSchG sind im Untersuchungsraum nicht betroffen.
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7.3  Schutzgebiete nach Wasserrecht

Das Untersuchungsgebiet ist nicht Teil eines Wasserschutzgebietes.
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8. Wechselwirkungen und Zusammenfassung der wesentlichen
Aspekte

8.1 Lage und Umfang der Baumalinahme

Das Bauvorhaben "S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Geh-
weg" erfolgt auf einer Lange von ca. 990 m tberwiegend im Bestand.

Im Rahmen der Vorplanung wurden verninftige Alternativen, sowohl fiir den Anbau des
FulBweges, als auch zur Erreichung der Retention gepruft. Die ermittelte Vorzugsvariante
stellt auch beziiglich der Umweltauswirkungen die Variante mit den geringsten Eingriffen dar.

Das Vorhabensgebiet befindet sich innerhalb des baulichen Innenbereiches nach § 34 des
Baugesetzbuches und unterliegt deshalb nicht den 88 14 bis 17 des BNatSchG. Davon aus-
genommen sind ein Teilbereich des vorgesehenen Regenriickhaltebeckens (Kompensati-
onsmafinahme) sowie Teile der Umleitungsstrecke.

Der bauliche Auf3enbereich ist Teil des Landschaftsschutzgebietes ,,Oberlausitzer Berg-
land®. Fur die Ertiichtigung der Umleitungsstrecke werden Flachen nur temporar versiegelt
bzw. in Anspruch genommen. Das Retentionsbecken ist mit einer minimalen Flachenversie-
gelung verbunden.

8.2 MalRnahmen zu Schutz, Vermeidung und Minderung

Im Rahmen des Fachbeitrages zur WRRL /F3/ und des Landschaftspflegerischen Fachbei-
trages (U9) wurden umfangreiche Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen fest-
gelegt. (vgl. Kap. 5) Dadurch kdénnen die Auswirkungen auf die Schutzgtter auf ein Minimum
reduziert werden.

8.3 Betroffene Schutzguter und Vorbelastungen

Erhebliche unvermeidbare Beeintrachtigungen entstehen durch das Bauvorhaben auf die
Schutzguter Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden und Wasser.

Aufgrund der Ortsdurchfahrt bestehen fur die innerértlichen Siedlungsflachen Vorbelastun-
gen durch Larm-, Geruchs-, Schadstoff- und Lichtimmissionen. Zudem weist die derzei-
tige Trassierung und Gestaltung der S 152 Sicherheitsdefizite auf. Ein schwerwiegendes
Defizit ist das Fehlen von Anlagen fur den Ful3géangerverkehr.

Die MalRnahme erfordert einen geringfigigen Eingriff in den Gehdlzbestand entlang der
S 152 sowie entlang der Umleitungsstrecken und im Bereich der Gewasserumverlegung.

Gegenwartig besteht bereits ein erhdhtes Hochwasserrisiko. Auch im Bereich des geplan-
ten Retentionsbeckens kam es nach Aussagen von Anwohnern immer wieder zum Uberlauf
von Wasser aus den Kontrollschéchten in die sidlich des Mittelweges angrenzenden
Grundstucke.

Die teilweise stralennahe Lage des Gewassers Alter Graben erfordert zur Umsetzung der
Baumal3nahme Eingriffe in das Gewéasser. Das FlieRgewasser Alter Graben ist im Bereich
der geplanten Eingriffe als naturferner Bach mit begradigtem Verlauf und Verbauung
einzustufen. Lt. Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie /F3/ wird das Okologische Potential
derzeit mit ,schlecht“ bewertet. Im Bereich der geplanten Kompensationsmaflinahme
,Umverlegung eines Abschnittes des Alten Graben“ flieRt das Gewasser bisher in einem
stark ausgebauten Gerinne mit teilweise 2 m hohen Ufermauern und befestigter Sohle.
Der Gewasserlauf wurde kiinstlich angelegt und hat mit zwei 90°-Kurven einen sehr unnatr-
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lichen Verlauf. Zudem gibt es einen ca. 26 m langen tUberbauten Bereich.

8.4  Ausgleichs- und Kompensationsmalinahmen

Die unvermeidbaren Beeintrachtigungen der Schutzgiter Tiere und Pflanzen und biologische
Vielfalt, Boden und Wasser werden durch folgende MalRnahmen kompensiert:

e Gewiasserumverlegung ,, Alter Graben* zwischen Bau-km 0+600 und 0+680 (Fluss-
km 2+928 und 3+105) und Gestaltung im Sinne eines naturlichen Gewasserlaufs.

e OW-K 3 (FB WRRL /F3/): In den Abschnitten mit einer neu hergestellten Gewéasser-
sohle bzw. bei Wiederherstellung der Gewassersohle nach bauzeitlicher Beanspru-
chung ist die Sohle ggf. mit einer NW-Rinne auszustatten. MaRgebend ist, dass sich
die Wassertiefe bei NW gegeniiber dem Ist-Zustand nicht verringert

e OW-K 4 (FB WRRL /F3/): Schaffung eines Retentionsraumes zur Kompensation
des Niederschlagsabflusses von den im Zusammenhang mit dem Stral3enbauvorha-
ben zusatzlich ver-siegelten Flachen — siehe Retentionsbecken am Mittelweg

e Al (U19.1): Pflanzung von Einzelbaumen: Es erfolgt die Bepflanzung des umver-
legten Gewasserabschnittes des Beiersdorfer Wassers mit standortgerechten Laub-
gehdlzen sowie die Pflanzung von Einzelbaumen an zwei Stral3enabschnitten.

e EI1(U19.1): Anlage einer Streuobstwiese mit Pflanzung von 10 Obstbaumen

8.5 Gesamtbewertung

Bei Umsetzung aller MallBnahmen zu Vermeidung und Minderung, verbleiben erhebliche
Auswirkungen auf die Schutzguter Mensch, Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt,
Boden und Wasser.

Diese kdonnen durch landschaftspflegerische Malinahmen minimiert und kompensiert wer-
den.

Die mit dem Vorhaben einhergehenden AusgleichsmalRnahmen, Anlage eines Retenti-
onsheckens und Umverlegung eines Gewasserabschnittes mit naturnaher Gestaltung,
wirken nach Fertigstellung positiv auf die Schutzglter.

Insbesondere hinsichtlich des Schutzgutes Mensch kommt es insgesamt bei Umsetzung des
Vorhabens zu einer deutlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Hochwas-
serschutzes.

Die punktuellen Eingriffe in das LSG sind nicht dazu geeignet, den Charakter des Gebietes
zu verandern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderzulaufen.

Unter Berlicksichtigung der Vorbelastungen ist daher davon auszugehen, dass das
Bauvorhaben zu keinen erheblichen Umweltauswirkungen gemall UVPG auf die
Schutzguter Menschen, insbesondere menschlicher Gesundheit, Tiere, Pflanzen und
die biologische Vielfalt, Boden, Flache, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie Kulturel-
les Erbe und sonstige Sachguter fuhrt.
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