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1. Darstellung des Vorhabens

1.1 Planerische Beschreibung

Basierend auf der Radwegekonzeption flr den Freistaat Sachsen 2014" soll im Rahmen
des ,100 km Radwege“-Programmes ein Radweg an der S 316 zwischen dem
NK 5437 118 Station 0,788 (OD-Grenze Pausa) und NK 533 8019 (Landesgrenze Sach-
sen / Thiringen) gebaut werden. Vorhabentrdger und Baulasttrager ist der Freistaat Sach-
sen, vertreten durch die LISt Gesellschaft fur Verkehrswesen und ingenieurtechnische
Dienstleistungen mbH.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um den Neubau eines stra3enbegleitenden, von der
S 316 abgesetzten Radweges. Er verlauft nérdlich der Ortslage Pausa grof3tenteils parallel
zur StaatsstralRe auf Flachen des Freistaates Sachsen, des Staatsbetriebes Sachsenforst
sowie auf Privatflachen.

Der Planungsabschnitt beginnt bei NK 5437 118 Station 0,788 an der OD-Grenze Pausa
nordlich des Knotenpunktes Zeulenrodaer Straf3e (S 316) / Neunkirchner Stral3e / Franz-
Theodor-Straul3-Stral3e und fuhrt anschlieBend weiter in nérdliche Richtung. Bei Bau-
km 0+068 endet die Ortslage Pausa. Anschlie3end verlauft die Trasse weitgehend anbau-
frei und wird beidseitig von landwirtschaftlichen Flachen sowie Wald gesaumt. Eine Aus-
nahme bildet die Siedlung Mittelnbhe. Das Ende des Planungsabschnittes befindet sich
bei NK 533 8019 (Landesgrenze Sachsen / Thiringen).

1.2 Stral3enbauliche Beschreibung

Der Radweg ist neben der S 316 anzulegen und wird fur den Zweirichtungsverkehr konzi-
piert. Die geplante Bauldnge betragt ca. 4.400 m. Der Radweg erhélt eine Nutzbreite von
2,50 m mit beidseitigen Banketten. Die S 316 verlauft grof3tenteils in Dammlage bzw. auf
Gelandehohe. Die beidseitig der S 316 vorhandenen Entwasserungsanlagen (Mulden,
Graben, Durchlasse) werden entsprechend der geometrischen Anforderungen der jeweili-
gen Variante angepasst. Aus Griunden der Dauerhaftigkeit und des Fahrkomforts wird die
Oberflache mit Asphalt befestigt.

Inhalt der Planung ist die Schaffung einer durchgehenden stra3enbegleitenden Radweg-
verbindung zwischen der Ortslage Pausa und der Landesgrenze. Dabei ist durch geeigne-
te verkehrsplanerische Malinahmen sicherzustellen, dass der Radverkehr in beiden Fahrt-
richtungen sicher an das vorhandene Stral3ennetz angebunden wird.

Infolge fehlender Radverkehrsanlagen ist im Bestand eine Mischverkehrsfiihrung mit dem
Kfz-Verkehr auf der S 316 vorhanden. Dieser Umstand ist insbesondere in Verbindung mit
den geringen Querschnittsbreiten der S 316 als mangelhaft und verkehrsgefahrdend ein-
zustufen.

In der Ortslage Pausa sind bauliche bzw. verkehrsorganisatorische Malinahmen zur Rea-
lisierung der Radwegeinleitung erforderlich. Des Weiteren ist zur Anlage des Radweges
die linksseitige Busbucht in der Siedlung Mittelhéhe zu verschieben (Ersatzneubau weiter
ndrdlich).

Da der Planungsabschnitt teilweise das FFH-Gebiet ,DE 5337-301 Nordwestvogtlandische
Teiche und Moor Oberlinda“ berthrt, wird die MaBhahme unter der Pramisse maoglichst
geringer Umwelteingriffe geplant. Die erforderlichen Baumféllungen und die infolge Her-
stellung eines neuen Fahrbahnbelages entstehende Flachenneuversiegelung missen
durch entsprechende Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen kompensiert werden.

Kostentrager der Mal3nahme ist der Freistaat Sachsen.
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1.3 Streckengestaltung

Der Radweg wird als einseitiger stralienbegleitender Zweirichtungsradweg in einer Breite
von 2,50 m ausgebildet (Regelmald gemald ERA Ausgabe 2010, Tabelle 5, bei geringer
Radverkehrsstarke).

Aufgrund der langgestreckten, knotenpunktarmen Linienfihrung der S 316 und des nahe-
zu gleichbleibenden Charakters der Randbereiche werden keine wesentlichen Differenzie-
rungen hinsichtlich der Bauform der Radverkehrsanlage vorgenommen. Ein tbergeordne-
tes Gestaltungskonzept fir Radwege im ndheren Umfeld aul3erhalb der vorgegebenen
Baugrenzen ist nicht vorhanden.

2. Begrindung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Unte  rsuchungen und Verfah-
ren

Die Trasse ist Bestandteil der ,Radverkehrskonzeption fiir den Freistaat Sachsen 2014“.
Die Radverkehrskonzeption beruht auf einer Bedarfsermittlung mittels einer
Multikriterienanalyse.

Zur Umsetzung von diversen Streckenabschnitten ist durch die LASuV Zentrale und das
SMWA das "100-km RVA Programm"” fiir die LISt GmbH entstanden, welches nun umge-
setzt werden soll. Dieser Streckenabschnitt ist Teil des 100-km Radwege-Programms.

Der Bedarf zur Schaffung einer Verbindung fur den Alltagsradverkehr wurde von der Stadt
Pausa-Muhltroff im Rahmen der Zuarbeit zur Erstellung der Radverkehrskonzeption des
Vogtlandkreises im Mai 2016 geaul3ert. Diese Konzeption befindet sich derzeit noch in
Bearbeitung.

Im Rahmen der Grundlagenermittlung wurde herausgearbeitet, dass aufgrund fehlender
Radwegfortfiihrung vom Planungsende (Landesgrenze) bis Zeulenroda keine umfassende
Netzwirksamkeit gegeben ist. Um die Verbindungsfunktion zwischen Pausa und
Zeulenroda fur den Alltagsradverkehr herzustellen, ist eine Erweiterung des Planungs-
raumes vom bisherigen Planungsende bis Zeulenroda zu erwagen.

Daher wurden Abstimmungen mit dem Stralenbauamt Ostthiringen hinsichtlich der Er-
weiterung des Planungsbereiches uber die Landesgrenze Sachsen hinaus bis Zeulenroda
gefuhrt. Nach Aussage der Thiringer Stral3enbauverwaltung wurde im Jahr 2019 durch
das Thiringer Landesamt fur Bau und Verkehr, Region Ost (ehemals Straldenbauamt Ost-
thiringen) eine Bedarfsermittlung zur geplanten Radwegeverbindung von der Landes-
grenze Thuringen/Sachsen bis Zeulenroda-Triebes in Auftrag gegeben. In der vorliegen-
den gepriften Bedarfsermittlung vom 13.02.2020 wird die Anlage eines
stral3enbegleitenden Geh-/Radweges entlang der LandesstralBe L 1087 zwischen
Zeulenroda-Triebes und Landesgrenze als Weiterfiihrung der geplanten Radverkehrsan-
lage entlang der S 316 empfohlen. Damit soll auf thiringischer Seite entlang der L 1087
ein verkehrssicherer Netzschluss fur den Alltagsradverkehr hergestellt werden.

Weiterhin wurde durch das Thiringer Landesamt fir Bau und Verkehr am 21.03.22 fol-
gende Information Ubermittelt: ,Der Neubau des Radweges entlang der L 1087 von der
Landesgrenze Sachsen/Thiringen bis Auma befindet sich noch in der Vorplanung (Varian-
tenuntersuchung). Neben einer Nutzung nachgeordneter Wegeverbindungen werden 2
Radwege-Varianten unmittelbar entlang der Landesstral3e untersucht. Aus rein verkehrs-
fachlicher Sicht wird die Fortfihrung des Radweges im direkten Anschluss des Radweges
von Sachsen kommend zwar auf der westlichen Seite favorisiert, jedoch ist die Prufung
aus Umweltsicht noch nicht so vorangeschritten, um dies entsprechend bestéatigen lassen
zu kénnen. D.h. die endgtiltige Vorzugsvariante ist noch offen.”
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Die Planungen der Radverkehrsanlagen werden zwischen dem Freistaat Thiringen und
dem Freistaat Sachsen im Rahmen der ToB-Beteiligungen und regelmaldiger Planungsge-
sprache miteinander abgestimmt.

Ein neues Radverkehrskonzept des Freistaates Thiringen wurde im Jahr 2018 verdoffent-
licht.

2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Fir das Vorhaben ,37 RVA S 316 bei Pausa“ kann hinsichtlich seiner Art, Grol3e und Leis-
tung des Vorhabens keine Pflicht zur Umweltvertraglichkeit gemafl 88 6 - 14 UVPG in
Verbindung mit Anlage 1 UVPG abgeleitet werden. Nach § 3 Absatz 1 SachsUVPG in
Verbindung mit Anlage 1 Nr. 2 ¢) SachsUVPG besteht fur das Vorhaben eine UVP-Pflicht,
da der geplante Radweg durch das FFH-Gebiet ,Nordwestvogtléandische Teiche und Moor
Oberlinda“ fuhrt und das FFH-Gebiet ,Separate Fledermausquartiere und -habitate im
Vogtland und Westerzgebirge" tangiert. Nach SachsUVPG Anlage 1, Punkt 17.1.2. und
17.2.3 ist eine standortbezogene Vorprufung des Einzelfalls (siehe 87 Absatz 2) durchzu-
fuhren.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftra g (Bedarfsplan)

Als ,OkosternmaflRnahme* werden MaRnahmen bezeichnet, bei denen der Bedarfsplan fiir
Bundesstral3en fur zahlreiche Projekte eine naturschutzfachliche Planung vorsieht. Bei
dem geplanten Radweg handelt sich um keine OkosternmaRnahme und es besteht kein
besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag.

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens
2.4.1 Ziele der Raumordnung / Landesplanung und Bauleitplanung

Gemal’ Landesentwicklungsplan [LEP], Karte 1 (Festlegungskarte) ,Raumstruktur ist das
Untersuchungsgebiet (UG) dem ,landlichen Raum® um die Stadt Pausa-Muhltroff einzu-
ordnen.

Der landliche Raum soll gemald Grundsatz 1.2.2 unter Bertcksichtigung seiner siedlungs-
strukturellen Besonderheiten und seiner Vielfalt als attraktiver Lebens-, Wirtschafts-, Kul-
tur- und Naturraum weiterentwickelt und gestarkt werden. Hierzu sollen

- die Siedlungsstruktur des landlichen Raumes durch die funktionale Starkung sei-
ner Zentralen Orte gefestigt,

- die Erreichbarkeit der Zentralen Orte aus ihren Verflechtungsbereichen gesi-
chert,

- die besonderen Herausforderungen des demografischen Wandels im landlichen
Raum, insbesondere im Hinblick auf die Sicherung der Daseinsvorsorge, sowohl
durch Anpassung als auch durch Gegenstrategien bewaltigt sowie

- staatliches, kommunales und privates Handeln starker miteinander vernetzt

werden.
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Zur Entwicklung des landlichen Raumes und seiner eigenstandigen Potenziale sollen ge-
mank Grundsatz 1.2.3 insbesondere Planungen und Malinahmen unterstltzt werden, die

- die raumlichen Voraussetzungen fur die Erhaltung, Starkung und zeitgemalle
Fortentwicklung einer vielfaltig strukturierten Land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft und der damit verbundenen Arbeitsplatze schaffen,

- die Erwerbsgrundlagen fur Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungen erweitern,
- zur Starkung der Funktionen als Freizeit- und Erholungsraum beitragen,

- die regionale Handlungsfahigkeit und Verantwortung starken und

- die Eigeninitiative und das lokale Engagement der Bevolkerung beférdern.

Das Untersuchungsgebiet liegt des Weiteren entsprechend Karte 3 ,Raume mit besonde-
rem Handlungsbedarf® im ,grenznahen Gebiet". Diese ,Raume mit besonderem Hand-
lungsbedarf* sind gemald Zielstellung 2.1.3.1 so zu entwickeln und zu fordern, dass sie
aus eigener Kraft ihre Entwicklungsvoraussetzungen und ihre Wettbewerbsfahigkeit ver-
bessern konnen.

Teile des Waldgebietes nordlich Pausa/Muhltroff zahlen gemal Karte 7 ,Gebietskulisse fur
die Ausweisung eines grof3raumig Ubergreifenden Biotopverbundes® zu den Verbindungs-
bereichen, in denen Flachen fir einen Biotopverbund entwickelt werden sollen.

Der sudliche Untersuchungsraum ist nach Karte 9 ,,Gebiete mit speziellem Bodenschutz-
bedarf* als ,Gebiet > 100 ha mit hoher bis sehr hoher Wassererosionsgefahrdung des
Ackerbodens*” einzustufen. Entsprechend Grundsatz 4.1.3.2 ist bei einer unvermeidbaren
Neuinanspruchnahme von Flachen fur u. a. Verkehr auf Flachen mit Bdden, die bereits
anthropogen vorbelastet sind oder die eine geringe Bedeutung fir die Land- und Forstwirt-
schaft, fur die Waldmehrung, fiir die Regeneration der Ressource Wasser, fir den Biotop-
und Artenschutz oder als natur- und kulturgeschichtliche Urkunde haben, gelenkt werden.

Gemal Landschaftsprogramm zum Landesentwicklungsplan [LEP], Karte A 1.1, liegt das
Untersuchungsgebiet kulturlandschaftlich in der Vogtlandischen Heckenlandschaft. Die
Auspragung wird im Untersuchungsgebiet zwischen mittel und gering bewertet, was sich
auf den hohen Waldanteil zurickfihren lasst. Fachliches Ziel ist es, ,die Eigenart der na-
turraumlich gepragten, historisch gewachsenen Kulturlandschaft in ihrer regionalen Aus-
pragung und Differenzierung dauerhatft zu schitzen, zu pflegen und zu entwickeln.”

In Karte A 1.2 ,Suchraumkulisse Moorrenaturierung” sind kleinflachig moortypische Bioto-
pe/Vegetation ohne kartierte Torfauflage verzeichnet. Die Flachen sind aufgrund ihrer
Auspragung (wasserabhéngige Landdkosysteme) bzw. ihres Entwicklungspotenzials im
Zuge der Landschaftsrahmenplanung als geeignete Renaturierungsflachen auszuwéhlen
und darzustellen.

Der Regionalplan formuliert Grundsatze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung,
die auf dem Landesentwicklungsplan beruhen. Das Untersuchungsgebiet liegt im Gel-
tungsbereich des Regionalplans Studwestsachsen aus dem Jahr 2008 [RP 08]. Fur das
Untersuchungsgebiet ist dabei das folgende Ziel relevant:

23141
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In der Region ist ein flachendeckendes, mit den angrenzenden Regionen abgestimmtes
Radwegenetz zu schaffen und auszubauen. Hierzu sind die in der ,Radverkehrskonzepti-
on fur den Freistaat Sachsen 2005“ dargestellten landesweit bedeutsamen touristischen
Radfernwege, die regional bedeutsamen touristischen Regionalen Hauptradrouten und die
netzergdnzenden sonstigen Strecken des radtouristischen Netzes weiter auszubauen.

Flachennutzungs- und Landschaftsplane

Fur die Stadt Pausa-Mubhltroff liegt der Flachennutzungsplan (FNP) nur als Entwurf aus
dem Jahr 1999 vor. Nach Information des Bauamtes gibt es keine Bestrebungen fiir eine
FortfUhrung bzw. Neuaufstellung des FNP. Ein Landschaftsplan existiert nicht (mindliche
Mitteilung vom 03.05.2017).

Sonstige Planungen:

FUr das Untersuchungsgebiet liegt eine Ausweisung der Bauleitplanung vor. Im mittleren
Teil des Untersuchungsgebietes gilt fir die Wohnbebauung an der Kreuzung K 7876 und
S 316 die ,Aul3enbereichssatzung Nr. 1 Mittelhdhe”. Der Bereich ist als Wohnbauflache
ausgewiesen [SN B-PI 17].

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Die vorhandenen Verkehrsverhéltnisse stellen eine fir Radfahrer unbefriedigende Situati-
on dar. Derzeitig wird der Alltagsradverkehr zwischen Pausa und der Landesgrenze Uber
die StaatstralR3e 316 gefihrt.

Der bestehende, westlich der S 316 verlaufende touristische Radweg mit Verbindung nach
Zeulenroda (siehe Darstellung in Unterlage 3) erfillt die Anforderungen des Alltagsradver-
kehrs aufgrund seines Streckenverlaufes, der mangelnden sozialen Sicherheit, der Topo-
grafie und des Ausbaustandards nicht. Zudem verlauft er gréf3tenteils auf forstwirtschatftli-
chen Wegen. Ein Teil der Strecke wird im Mischverkehr auf den kommunalen StralR3en
Hauptstral3e und Vorstadt im Ortsteil Unterreichenau der Stadt Pausa-Muhltroff gefiihrt.
Auch hier sind aus Sicht der Verkehrssicherheit gro3e Defizite vorhanden (geringe Stra-
Renbreite, enge unubersichtliche Kurven, schlechter Fahrbahnbelag).

Die S 316 ist durch eine mittlere Verkehrsstarke mit einem mittleren Schwerverkehrsanteil
und ein noch relativ geringes Radverkehrsaufkommen gepragt (SVZ 2015 an Zahlstelle
5337 1270: DTV = 3.711 Kfz/24 h; SV-Anteil = 5,9 %; DTVgrag = 5 Rf/24h) gepréagt. In der
Landesverkehrsprognose 2030 fur den Freistaat Sachsen ist von einem leichten Ruck-
gang der Gesamtverkehrsstarke (DTVyw = 3.500 Kfz/24 h; SV-Anteil = 6,3 %) bei einer
gleichbleibenden Schwerverkehrsstarke auszugehen. Prognosen zum Radverkehrsauf-
kommen liegen nicht vor. Fir das Vorhaben wird keine Radverkehrsprognose erstellt.
Durch den Neubau des Radweges ist jedoch ein Anstieg der Radverkehrsstéarke zu erwar-
ten.

Aufgrund ihrer gestreckten Trassenfiihrung im Lageplan mit langen Geraden und grof3en
Kurvenradien sind hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs zu verzeich-
nen. Jedoch wirkt sich die unstetige Trassierung im Langsschnitt mit einer Abfolge von
teilweise schlecht einsehbaren Kuppen und Wannen ungunstig auf die Verkehrssicherheit
aus. Die Fahrbahnbreite betragt im Abschnitt der freien Strecke im Mittel 6,00 m.

Das daraus resultierende Gefahrenpotential ist sehr grol3, da den Radfahrern keine eigene
Verkehrsflache zur Verfligung steht. Es sind Beeintréachtigungen der Radfahrer durch Ab-
gase und Spruhfahnen zu verzeichnen. Auch der Kfz-Verkehr ist gefahrdet, da infolge des
zu geringen Fahrbahnquerschnittes und der hohen Geschwindigkeitsunterschiede an
Steigungsstrecken haufig riskante Uberholmanéver eingeleitet werden. Unnotige Brems-
und Beschleunigungsvorgange schranken den Verkehrsfluss zusétzlich ein. Auch ein tou-

17.04.2023



S 316 Neubau einer Radverkehrsanlage bei Pausa Seite 8
Feststellungsentwurf Unterlage 1

ristischer Anspruch ist bei einer Radverkehrsfihrung auf der Fahrbahn durch die erhéhten
Anforderungen an die Aufmerksamkeit der Radfahrer nicht gegeben.

Bedingt durch die technische Entwicklung (verstarkter Einsatz von E-Bikes) ist mit einem
Anstieg des Radverkehrsaufkommens - auch auf topografisch anspruchsvollen Routen mit
hohen Langsneigungen wie im Planungsgebiet (bis ca. 7 %) - zu rechnen. Dieser Umstand
tragt nochmals zu einer Erh6hung des Gefahrenpotentials bei.

Durch den Neubau des Radweges auf einer separaten Trasse und die damit verbundene
Entflechtung des Radverkehrs vom Kfz-Verkehr erhoht sich die Verkehrssicherheit aller
beteiligten Verkehrsarten.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Infolge der Trennung der Verkehrsarten wird eine Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse
auf der knotenpunktfreien Strecke fir den Rad- und Kfz-Verkehr erzielt. Dies wird insbe-
sondere durch eine Verringerung des Gefahrenpotentials durch den Entfall geféahrlicher
Uberholvorgénge realisiert.

Da durch die Anlage des einseitigen Zweirichtungsradweges neue Querungssituationen
entstehen, sind dort besondere Anforderungen an die Sicherheit des Radverkehrs zu stel-
len.

Die Auswertung der Unfallsteckkarten des Planungsabschnittes fur die Jahre 2014-2016
(3-Jahreskarte) ergab keine Radverkehrsunfalle. Lediglich im Jahr 2013 wurde ein Unfall
mit Beteiligung eines Radfahrers (1 Leichtverletzter; Zusammenstol3 mit in gleicher Rich-
tung fahrendem PKW beim Uberholen) registriert.

Auf dem Planungsabschnitt ist keine Unfallhaufung festzustellen. In der 0.g. Auswertung
sind in der 3-Jahreskarte (2014-2016) 4 und in der 5-Jahreskarte (2012-2016) 7 Unfélle
mit Verletzten zu verzeichnen. Oftmals war unangepasste Geschwindigkeit die Ursache.

Die Analyse des Unfallgeschehens lasst darauf schliel3en, dass die infolge der ungunsti-
gen Kuppen- und Wannenhalbmesser beeintrachtigten Sichtverhaltnisse in Verbindung mit
den hohen Streckengeschwindigkeiten ein hohes Unfallrisiko nach sich ziehen. Dement-
sprechend ist durch die geplante Filhrung des Radverkehrs auf einer separaten Trasse ei-
ne deutliche Erh6hung der Verkehrssicherheit zu erwarten.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigung en
Schutzgut Menschen einschliel3lich der menschlichen Gesundheit

Westlich der Staatsstral3e verlauft ein lokaler Radweg zwischen Pausa und Zeulenroda
durch das Waldgebiet sowie unter Teilnutzung kommunaler Stralen. Das Hauptaugen-
merk der Radwegeverbindung liegt auf der touristischen Nutzung. Aufgrund der Beschaf-
fenheit des Radweges (unbefestigte Waldwege, zum Teil enge und untbersichtliche Rad-
verkehrsfuhrung im Mischverkehr auf kommunalen StralR3en) existiert somit keine
praktische Ldsung fur den Alltagsradverkehr.

Fur eine direkte Verbindung zwischen Pausa und Zeulenroda mussen Radfahrer derzeit
die S 316 nutzen, welche durch ihre Uberwiegend aul3erértliche Lage bis zu einer Ge-
schwindigkeit von 100 km/h freigegeben ist. Zudem ist die Staatsstral3e durch eine erhoh-
te Unfallhaufigkeit gekennzeichnet. Aufgrund des mdoglichen hohen Geschwindigkeitsni-
veaus sind Gefahrenpunkte fur den langsam fahrenden Radfahrer auf der Staatsstral3e
vorhanden. Unter dem Aspekt der menschlichen Gesundheit tragt der geplante Radweg
dazu bei, den Radverkehr von einer vielbefahrenen Strale zu verlagern und somit die
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Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmer zu erhéhen (Verringerung des Unfallrisi-
kos).

Fur die Schutzgiter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Flache, Boden, Wasser,
Luft/Klima, kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sowie Landschaft sind keine Umwelt-
beeintrachtigungen bekannt, die mit dem Bau der Radverkehrsanlage verringert werden
konnen.

2.6 Zwingende Grinde des uUberwiegenden 6ffentlichen Interesses

Der geplante Radweg verlauft auf einem kurzen Abschnitt innerhalb einer Teilflache des
Natura 2000-Gebietes ,Nordwestvogtlandische Teiche und Moor Oberlinda“ (DE 5337- 01,
landesinterne Nr.: 296). Unmittelbar nordwestlich des Gebietes schlief3t sich eine Teilfla-
che des FFH-Gebietes ,Separate Fledermausquartiere und -habitate im Vogtland und
Westerzgebirge* (DE 5337-302, landesinterne Nr.: 307) an. Daher sind zunachst FFH-
Vorprifungen gemaR § 34 Abs. 1 BNatSchG bzw. Richtlinie 92/43/[EWG Artikel 6 Abs. 3
durchzufuhren, um zu klaren, ob das Vorhaben die Erhaltungsziele der Schutzgebiete er-
heblich beeintrachtigen kann. Fur das unmittelbar betroffene Natura 2000-Gebiet
.Nordwestvogtlandische Teiche und Moor Oberlinda“ war eine vertiefende Prifung — eine
FFH-Vertraglichkeitsprifung zur Beurteilung maoglicher Beeintrachtigungen des FFH-
Gebietes — erforderlich. Die Priifungen ergaben:

In der vorliegenden FFH-Vertraglichkeitspriufung fir das Gebiet ,Nordwestvogtlandische
Teiche und Moor Oberlinda® (Unterlage 19.2.1) und in der FFH-Vorprufung fir das Gebiet
.Separate Fledermausquartiere und -habitate im Vogtland und Westerzgebirge” (Unterlage
19.2.2) wurde jeweils nachgewiesen, dass Beeintrdchtigungen der Erhaltungsziele der
FFH-Gebiete durch das geplante Vorhaben ,37 RVA S 316 bei Pausa“ ausgeschlossen
werden konnen. Das Vorhaben wird weder einzeln noch im Zusammenwirken mit anderen
Vorhaben zu erheblichen Beeintréachtigungen vorgenannter FFH-Gebiete fuhren.

Artenschutzrechtliche Konflikte mit wild lebenden Tierarten der besonders geschitzten Ar-
ten wurden im Rahmen eines Artenschutzbeitrages zum geplanten Vorhaben ,37 RVA S
316 bei Pausa“ (Unterlage 19.3) untersucht. Als Ergebnis dieser speziellen artenschutz-
rechtlichen Prufung (saP) wurde fur alle im Untersuchungsraum potenziell méglichen Ar-
ten festgestellt, dass unter Berlcksichtigung von Vermeidungs- und vorgezogenen Aus-
gleichsmalRnahmen (CEF-MalRnahmen), das Eintreten von Verbotstatbestdnden gemaf §
44 Abs. 1 1. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden kann.

3. Vergleich der Varianten und Wahl der Linie
3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes
Darstellung und Begriindung des Untersuchungsgebiete S

Der umwelt- und naturschutzfachlich zu betrachtende Untersuchungsraum fir den geplan-
ten Radwegbau wurde wie folgt bestimmt: Er beginnt im Siden ca. 75 m innerhalb der
Ortsdurchfahrt von Pausa und endet im Norden ca. 75 m ndordlich der séch-
sisch/thiringischen Landesgrenze auf dem Gebiet der Stadt Zeulenroda-Triebes. Um die
Trasse der S 316 wird ein insgesamt ca. 150 m breiter Korridor (jeweils 75 m zu beiden
Seiten der Staatsstral3e) untersucht.

Der Untersuchungsraum gilt fir die Schutzgiter Menschen, Pflanzen, Flache, Boden,
Wasser, Luft/Klima, Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachguter. Fir das Schutz-
gut Tiere werden die angrenzenden Nutzungsformen (Wald, Offenland) mit betrachtet, um
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die faunistischen Funktionsbeziehungen besser bertcksichtigen sowie Arten mit gré3erem
Aktionsradius einbeziehen zu kdnnen.

Die Staatsstraf3e 316 verlauft von Siden nach Norden durch das Bergland. Dabei werden
wechselnde HoOhenlagen zwischen ca. 480 m NN (Stadtgebiet Pausa), 430 m NN
(Schwarzer Teich) und ca. 455 m NN (sachsisch/thiringische Landesgrenze) tiberwunden.

Im sudlichen Untersuchungsgebiet sind typische Kulturlandschaften wie Acker, Wirt-
schaftsgrunland, landliche Wohnbebauung und Gewerbegebiete anzutreffen.

Der nordliche Teil des Untersuchungsgebietes wird von Waldflachen gepragt, die meist di-
rekt an die Staatstral3e grenzen. Auf thiringischem Gebiet verringert sich der Waldanteil
zugunsten von Acker und Grinland sowie zerstreut liegenden Siedlungsflachen.

Uberblick tiber die wertbestimmenden und entscheidun gsrelevanten Schutzguter
Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Der geplante Radweg verlauft auf einem kurzen Abschnitt innerhalb einer Teilflache des
Natura 2000-Gebietes ,Nordwestvogtlandische Teiche und Moor Oberlinda® (DE 5337- 01,
landesinterne Nr.: 296). Unmittelbar nordwestlich des Gebietes schlief3t sich eine Teilfla-
che des FFH-Gebietes ,Separate Fledermausquartiere und -habitate im Vogtland und
Westerzgebirge” (DE 5337-302, landesinterne Nr.: 307) an.

Innerhalb des FFH-Gebietes ,Nordwestvogtlandische Teiche und Moor Oberlinda“ und
Ostlich der Staatsstral3e liegt das Flachennaturdenkmal ,Schwarzer Teich®.

Entsprechend der Waldbiotopkartierung [WBK] liegen zwei nach § 30 BNatSchG ge-
schutzte Biotope im Untersuchungsgebiet. Unmittelbar ostlich des FND ,,Schwarzer Teich®
grenzt das geschutzte Biotop ,Erlensumpf am Schwarzen Teich” (Biotopnr. 5337F00030)
an. Westlich der S 316 erstreckt sich entlang der FFH-Gebietsgrenze das geschitzte Bio-
top ,Siebbach bei Wallengrin® (Biotopnr. 5337F00051). Die Lage der Schutzgebiete ist in
Karte U 19 RWA/O dargestellt.

Weitere Schutzgebiete nach 8§88 23 bis 27 sowie § 29 BNatSchG existieren nicht im Wirk-
bereich des Vorhabens.

Regionalplanerische Ausweisungen

Das Untersuchungsgebiet liegt abschnittsweise im Bereich folgender regionalplanerischer
Ausweisungen [RP 08]:
- Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz (Bereich FFH-Gebiet/FND ,Schwarzer

Teich"),

- Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz (Waldgebiet nordlich Ortslage Mittel-
hdhe und Bereich des namenlosen Baches sudlich Ortslage Mittelhéhe),

- Vorbehaltsgebiet Landschaftsbild/Landschaftserleben (Waldgebiet nordlich Orts-
lage Mittelhhe),
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Aufgrund fachlicher Kriterien entscheidungsrelevant e Schutzgutfunktionen

Zur Ermittlung der umweltfachlich glnstigsten Trassenvariante im Untersuchungsgebiet
werden die Schutzguter und deren Funktionen kurz beschrieben und bewertet. Des Weite-
ren werden die wertbestimmenden und fur den Variantenvergleich entscheidungsrelevan-
ten Sachverhalte je Schutzgut dargestellt.

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Ge  sundheit

Bezuglich der Erholungsnutzung/Freizeitinfrastruktur kommt der Staatsstral3e 316 nur eine
nachrangige Bedeutung zu. Abseits der Stral3e fuhren lokale und regionale Wander- und
Radwege durch das Waldgebiet, denen eine hohe Bedeutung fir die Erholungsnutzung
beizumessen ist.

Fur das Schutzgut sind die Daseinsanspriche des Menschen hinsichtlich des Wohnens
und Arbeitens sowie der Erholung verankert. Bei einer Beurteilung der Umweltvertraglich-
keit des Vorhabens stehen vor allem die Gesundheit und das Wohlbefinden des Men-
schen im Vordergrund.

Da von dem geplanten Radweg keine Larm- oder Schadstoffimmissionen ausgehen, son-
dern eine Aufwertung der Freizeit- und Erholungsfunktion zu erwarten ist, verbleiben aus
fachlicher Sicht keine entscheidungsrelevanten Sachverhalte in Bezug auf das Schutzgut.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Zum faunistischen Arteninventar liegen umfangreiche Beobachtungsdaten vor [UNB V],
aus denen hervorgeht, dass vor allem im nordlichen Teil des Untersuchungsgebietes und
hier insbesondere im Bereich um das Flachennaturdenkmal (FND) ,Schwarzer Teich* mit
einem artenreichen Tierbestand zu rechnen ist. Aus floristischer Sicht ist das Vorkommen
des stark gefahrdeten Rundblattrigen Sonnentaus (Drosera rotundifolia) sowie verschie-
dener Torfmoosarten hervorzuheben.

Fur die landwirtschaftlich genutzten Flachen im Umfeld des sudlichen Untersuchungsge-
bietes liegen zahlreiche Rast- und Zugvogelbeobachtungen vor.

Die Walder im ndrdlichen Untersuchungsraum sowie ein Teil des Offenlandes sudlich des
Waldgebietes gehéren zu den Gebieten mit besonderer avifaunistischer Bedeutung in der
Region Chemnitz. Es handelt sich um den Waldlebensraum ,Forst Mittelh6he* und um den
Offenlandlebensraum ,Wallengriner Heide mit Klaranlage Pausa“ [PVRC Avi].

Das gesamte UG gehdrt zu den fledermausrelevanten Raumen [PVRC F]. Dabei bilden
vor allem die Wélder des nordlichen Untersuchungsgebietes sehr relevante Raume, inner-
halb derer mosaikartig relevante Multifunktionsrdume liegen. Die Bedeutung des Gebietes
spiegelt sich in der Ausweisung des FFH-Gebietes ,Separate Fledermausquartiere und -
habitate im Vogtland und Westerzgebirge* wider.

Insgesamt ist ein potenzielles Vorkommen von nach Natura 2000-Richtlinie geschitzten
Vogelarten, Fledermausen, Amphibien, Reptilien, Libellen sowie Moosen, nach der Roten
Liste Deutschlands oder Sachsens in den Kategorien 1 oder 2 aufgelisteten Vogel- und
Pflanzenarten sowie weiteren nach BNatSchG besonders geschutzte Tier- und Pflanzen-
arten im Untersuchungsgebiet moéglich. Allerdings bestehen im Bereich der S 316 Vorbe-
lastungen in Form von Larm- und Schadstoffimmissionen sowie durch Trenn- bzw. Kollisi-
onseffekte, wodurch die Habitatqualitat im Nahbereich der Staatstral3e herabgesetzt ist.
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FUr den Untersuchungsraum kann im Bereich der Walder und der Gewasserbiotope inner-
halb und aul3erhalb der Walder sowie angrenzender naturnaher Strukturen (siehe Karte
U 19 RWA/1), aufgrund des beschriebenen vorhandenen Biotopbestandes mit seiner Flora
und Fauna, von einer tberdurchschnittlich guten Biodiversitat und somit von einer hohen
Stabilitat der Lebensgemeinschaft ausgegangen werden, in den Ubrigen Bereichen des
UG (artenarmere Landwirtschaftsflachen und intensiv genutzte Siedlungsflachen) von ei-
ner mittleren Biodiversitat.

Entscheidungsrelevant ist die Inanspruchnahme von Schutzgebieten und/oder von Biotop-
strukturen, die eine Bedeutung als Fortpflanzungs- und Ruhestéatten sowie fir das Land-
schaftsbild aufweisen.

Schutzgut Flache

Neben der S 316, die einen hohen Flachenanteil im Untersuchungsgebiet einnimmt, ist
mehr als die Halfte des Untersuchungsraumes als Waldflache ausgewiesen und wird
forstwirtschaftlich genutzt. Im sudlichen Teil des Untersuchungsgebietes Uberwiegt die
landwirtschaftliche Flachennutzung. Die Siedlungsbereiche der Stadt Pausa erstrecken
sich am sudlichen Rand des Untersuchungsraumes und in geringem Anteil im mittleren
Untersuchungsgebiet (Mittelhdhe).

Der Flachenverbrauch der drei Varianten fliel3t als quantitatives Merkmal in die Entschei-
dungsfindung zur Ermittlung der Vorzugsvariante ein. Qualitative Unterschiede der Varian-
ten sind nicht gegeben.

Schutzgut Boden

Im Untersuchungsgebiet sind 5 verschiedene Leitbodenformen anzutreffen, die eine sehr
geringe bis sehr hohe Funktionserfullung der Bodenfunktionen aufweisen. Die im Untersu-
chungsgebiet vorhandenen Siedlungs- und Infrastruktureinrichtungen wie Gebaude, Ver-
kehrsflachen etc. stellen eine Vorbelastung fur das Schutzgut Boden dar. Es sind keine
Altlastenverdachtsflachen vorhanden [LRA V, LK GRZ]. Die Betroffenheit des Schutzgutes
Boden und Entscheidungsrelevanz ergibt sich im Wesentlichen Uber die Funktionsverluste
im Zuge der Neuversiegelung von Flachen. Qualitative Unterschiede der Varianten sind
nicht gegeben.

Schutzgut Wasser

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich des Grundwasserleiters ,Bergaer Sattel-Weil3e
Elster* (DETH_SAL GW 046). Er weist einen guten mengenmaligen Zustand auf. Der
chemische Zustand wird als schlecht eingestuft, verursacht durch die Belastungskompo-
nente Nitrat [SN WRRL]. Das Schutzpotenzial der Grundwasseruberdeckung wird im ge-
samten Untersuchungsgebiet ungunstig eingestuft, das heil3t, der Grundwasserleiter weist
eine hohe Empfindlichkeit gegentber Schadstoffeintragen auf [BGR]. Im UG befinden sich
keine Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete.

Im Untersuchungsgebiet verlaufen zwei Bache. Sudlich der Ortslage Mittelhdhe flief3t ein
namenloser Bach, der im norddstlich liegenden Waldgebiet entspringt und abschnittsweise
verrohrt ist. Er mindet westlich des Untersuchungsgebietes zwischen Unterreichenau und
Wallengrin in die Weida.

Weiter nordlich quert der Siebbach das Untersuchungsgebiet. Der Bach durchflief3t von
Osten kommend den Schwarzen Teich und mindet bei Wallengriin in die Weida.
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Nahe der sachsisch/thiringischen Grenze liegt das Quellgebiet des Dorflugbaches, der
aulRerhalb des Untersuchungsgebietes verlauft und nach Nordosten in die Triebes ent-
wassert.

Als einziges Stillgewasser liegt der Schwarze Teich im Untersuchungsgebiet. Das Gewas-
ser steht als Flachennaturdenkmal unter Schutz und ist als FFH-Lebensraumtyp ,Dystro-
phe Stillgewasser* ausgewiesen. Der nordliche und norddstliche Uferbereich geht in den
FFH-Lebensraumtyp ,Ubergangs- und Schwingrasenmoore* tiber [SBK]. Trotz Vorbelas-
tungen durch Schadstoffeintrdge der angrenzenden S 316 ist dem Schwarzen Teich eine
sehr hohe 6kologische Bedeutung beizumessen.

Neben den genannten Vorbelastungen fur das Grundwasser und die Oberflachengewas-
ser kbnnen sich weitere Belastungen aus Altlasten ergeben. Im UG sind jedoch keine Alt-
lasten oder —verdachtsflachen vorhanden (vgl. Schutzgut Boden).

Die Betroffenheit des Schutzgutes Wasser und Entscheidungsrelevanz ergibt sich im We-
sentlichen Uber die Funktionsverluste im Zuge der Neuversiegelung von Flachen. Qualita-
tive Unterschiede der Varianten sind nicht gegeben.

Schutzgut Luft/Klima

Waldflachen haben eine hohe Bedeutung fur die Frischluftproduktion und fur den klimati-
schen Ausgleich, wenn sie einen Bezug zu Belastungsraumen aufweisen. Da innerhalb
und aul3erhalb des Untersuchungsgebietes eine geringe Siedlungsdichte zu verzeichnen
ist, kommt den Waldflachen als Frischluftproduzent nur eine mittlere Bedeutung zu.

Als typische Kaltluftentstehungsgebiete sind die Acker- und Grunlandflachen des Untersu-
chungsgebietes einzustufen. Im Untersuchungsgebiet existieren keine regional bedeutsa-
men Kaltluftbahnen. Aufgrund des angrenzenden Waldgebietes und der tUberwiegenden
Tallage der Offenlandbereiche ist der Kaltlufttransport von geringer Bedeutung.

Vorbelastungen fur das Schutzgut Luft/Klima ergeben sich vorwiegend durch anthropoge-
ne Eingriffe, wie Versiegelungen, Warmeproduktion, veranderte Luftstromungen und
Stoffeintrage.

Das Vorhaben ist aufgrund seiner Dimensionierung sowie des Fehlens regional bedeut-
samer Frischluft- und Kaltluftentstehungsgebieten nicht geeignet, die das Schutzgut
Luft/Klima betreffenden Funktionen im Untersuchungsgebiet erheblich zu beeintrachtigen.
Es ergeben sich keine entscheidungsrelevanten Sachverhalte.

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter

Im Untersuchungsgebiet befindet sich ein archéologisches Denkmal in Form von Hugel-
grabern unbekannten Alters. Die Fundstelle liegt im ndrdlichen Untersuchungsgebiet, un-
mittelbar westlich der S 316 [LfA 17]. Der Bereich ist als hoch bedeutsam fur das Schutz-
gut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter einzustufen. Auf thuringischem Gebiet sind fur
den Untersuchungsraum bislang keine Bodendenkmale/Bodenfunde bekannt [TLDA-1].

Hinsichtlich der moglichen vorhabensbedingten Auswirkungen (Erdarbeiten, Versiegelung)
sind Bodendenkmale sehr empfindlich. Sollten im Zuge der Baumalinahmen archaologi-
sche Funde auftreten, konnen Ausgrabungen erforderlich werden, die vom Landesamt fir
Archaologie beaufsichtigt werden.

Im mittleren Teil des Untersuchungsgebietes sind Baudenkmale vorhanden [LfD 17]. Es
handelt sich hierbei um Gebaude im Bereich Mittelhéhe. Entlang der heutigen Landes-
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grenze verlief auch die historische Landesgrenze. Daher ist mit dem Vorhandensein histo-
rischer Grenzsteine zu rechnen [TLDA-2].

Die Lage des Bodendenkmals und der Baudenkmale ist in Karte U 19 RWA/2 dargestellt.

Das Vorhandensein von Bodendenkmalen flie3t als qualitatives Merkmal in den Varian-
tenvergleich ein.

Schutzgut Landschaft

Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb der naturraumlichen  Untereinheit
(Mesogeochore) ,Nordwestvogtlandische Hochflachen*, welche von breiten plateauartigen
Rucken bzw. Hochflachen und Kuppen gekennzeichnet ist. Die Landschaft zahlt zu den
mittelhnohen Lagen des Vogtlandes mit Héhen zwischen 420 m NN und > 550 m NN
[LFULG].

Mehr als die Halfte des Untersuchungsraumes wird von Wald eingenommen. Das Wald-
gebiet ist in seiner Gesamtheit landschaftsbildpragend und wird fur die landschaftsgebun-
dene Erholung genutzt. Entsprechend der Waldfunktionenkartierung sind mehrere Wald-
wege der Erholungsfunktion-Stufe Il zugeordnet [WFK]. Nordlich des FND ,Schwarzer
Teich* verlauft ein Wanderweg (,Rund um die Pausaer Erdachse"), im Bereich Mittelhn6he
guert ein ausgewiesener Reitweg das Untersuchungsgebiet [Geo V].

Als Vorbelastungen sind die von der S 316 ausgehenden Larm- und Schadstoffbelastun-
gen sowie visuelle Beunruhigungen und Barriere-Effekte auf die Erholungsrdume im
Untersuchungsgebiet zu werten.

Die Landschaftsbildfunktion/landschaftsgebundene Erholungsfunktion im Untersuchungs-
gebiet ist daher als mittel, in StaatsstralRennéahe geringer zu bewerten.

Da von dem geplanten Radweg aufgrund seiner Dimensionierung und des straf3enbeglei-
tenden Verlaufs der Varianten keine erhebliche Zerschneidungswirkung zu erwarten ist,
beschrankt sich die Betroffenheit der Landschaftsbildqualitat auf den Verlust von flachen-
haften Gehdlzen (Wald) und Einzelgehdlzen (Stral3enbegleitgrin an der S 316). Darlber
hinaus sind im Untersuchungsgebiet keine aus fachlicher Sicht entscheidungsrelevanten,
das Landschaftsbild betreffende Sachverhalte vorhanden.

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2.1 Variantenubersicht

Es wurden insgesamt 3 Varianten (Variante 1, 2 und 3) der Radwegefiihrung erarbeitet.
Diese Varianten wurden im Rahmen einer Raumwiderstandsanalyse untersucht. Weiterhin
wurden 2 bestehende Trassenvarianten (Variante 0 = Nullvariante und Variante 0 A) be-
trachtet. Im Ergebnis der Untersuchung ist festzustellen, dass mit diesen beiden Varianten
das Planungsziel (Herstellung eines Alltagsradwegs nach aktuellem Regelwerk) nicht er-
reicht werden kann. Die Varianten scheiden daher in der weiteren Untersuchung aus.

Weitere vorzeitig ausgeschiedene Varianten:

Varianten mit Verlauf des Radweges in den beidseitig der S 316 vorhandenen Waldgebie-
ten wurden aus den nachfolgenden Griinden ausgeschlossen.

— Verlauf gro3tenteils auf Forstwegen, dadurch sind Nutzungskonflikte mit forstwirt-
schaftlichen Aufgaben sowie daraus resultierende temporére Sperrungen des Radwe-
ges unvermeidlich

— fehlende soziale Sicherheit (Trasse abseits der Bebauung, in Waldlage)
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— verschiedene Anforderungen an den Ausbaugrad / die Ausbaubreite, Abgrenzung der
Zustandigkeiten Forst / Radverkehr

Auch die Nutzung der am Bauanfang rechtsseitig verlaufenden Bahnlinie Werdau/West —
Mehltheuer fir radverkehrliche Zwecke ist nicht moglich. Dies ist dadurch bedingt, dass
auf dem tangierten Teilabschnitt Weida — Mehltheuer noch Bahnbetrieb stattfindet (Betrei-
ber: Erfurter Bahn, Linie EBx 13). Lediglich der weiter ndrdlich auRerhalb des Planungsbe-
reiches vorhandene Abschnitt Werdau/West — Winschendorf/Elster wurde im Jahr 2000
stillgelegt.

Nachfolgend werden die einzelnen Varianten von Pausa Richtung séchsisch/thiringische
Landesgrenze beschrieben bzw. betrachtet.
3.2.2 Variante 0 (Nullvariante)

Als Nullvariante wird eine bestehende StralRen-/Wegeverbindung 06stlich des Planungs-
raumes bezeichnet (siehe Unterlage 3 - vorh. Radwegeroute), die vom Radverkehr be-
nutzt werden kann. Die Variante weist folgenden Trassenverlauf auf:

- kommunale Straf3en Vorstadt / HauptstralRe in Pausa, Ortsteil Unterreichenau — nord-
lich abzweigender Weg zur K 7876 — auf K 7876 nach Westen bis Abzweig Teichweg
— auf Teichweg nach Norden durch Waldgebiet bis Roéderweg — auf Roderweg durch
Waldgebiet bis Leitlitzer Fligel — auf Waldweg nach Nordosten zur Landesgrenze

Im Bereich der kommunalen Stral3en weist die Variante folgende Nachteile auf:
— unstetige, teils abknickende Stral3enfliihrung

— Mischverkehr, keine separate Verkehrsflache fir Radverkehr bei teilweise geringen
Fahrbahnbreiten (teilweise ca. 4 m)

— schlechte Oberflachenbeschaffenheit (Ausspulungen, Ausbriche, Pfiitzen, mangelnde
Entwasserung) der vorhandenen Asphaltbefestigung, dadurch fehlender Fahrkomfort
und Unfallgefahr

— schlechte Sichtverhaltnisse
- Umwegefaktor
- keine Benutzungspflicht

Im Bereich der Feld-/Waldwege weist die Variante folgende Nachteile auf:

— mangelnde Wegbreiten (Mindestbreite von 2,50 m fur Zweirichtungsradweg meist un-
terschritten) Im Zuge der Errichtung der Radverkehrsanlage missten umfassende
Eingriffe in den Wald erfolgen, um die Umsetzung einer regelwerkskonformen Weg-
breite gerecht zu werden.

- teilweise trassennaher Baumbestand, Wurzeln (Unfallgefahr)

— schlechte Oberflachenbeschaffenheit (Ausspulungen, Ausbriiche, Pflitzen, mangelnde
Entwasserung) der vorhandenen ungebundenen Befestigung, dadurch fehlender
Fahrkomfort und Unfallgefahr

- fehlende soziale Sicherheit (abgelegene Wegefuhrung)
— Konflikte mit forstwirtschaftlicher Nutzung / Jagdbetrieb (temporére Sperrungen)
- Umwegefaktor
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Aufgrund der dargestellten Nachteile wird die Variante 0 in der weiteren Bearbeitung nicht
weiterverfolgt. Die Anforderungen an einen alltagstauglichen Radweg nach aktuellem Re-
gelwerk kdnnen mit der Variante 0 nicht erftllt werden.

Aus Umweltsicht ergeben sich mit dieser Variante anteilig hohere Eingriffe als mit der Pla-
nungstrasse, da die FFH-Gebiete auf groRerer Lange tangiert und gequert werden und in
weniger vorbelastete Bereiche eingegriffen wird. Des Weiteren sind im Bereich der Feld-/
Waldwege zur Trassenverbreiterung auch Rodungsarbeiten von Wald, Einzelbdumen und
weiteren Geholzbestanden zu erwarten und mit Flachenverlusten von Acker- und Grin-
land zu rechnen. Auch wirden die Arbeiten in Gewasserndhe (Bachlauf der oberen Weida
und ein Kleingewasser vom FFH-Gebiet) stattfinden, was ggf. Konflikte mit dem Arten- und
Gewasserschutz erwarten lasst.

3.2.3 Variante 0 A

Als Variante 0 A wird die Kombination aus einer bestehenden Stralenverbindung 6stlich
des Planungsraumes mit der geplanten Trasse von Variante 1 bezeichnet. Die Variante
weist folgenden Trassenverlauf auf:

- kommunale Stral3en Vorstadt / Hauptstral3e in Pausa, Ortsteil Unterreichenau — auf
K 7876 nach Osten zur S 316 abzweigend — Neubautrasse analog Planung Variante 1
bis Landesgrenze

Im Bereich der kommunalen Straf3en / Kreisstral3e weist die Variante folgende Nachteile
auf:

— unstetige, teils abknickende Strafl3enfliihrung

— Mischverkehr, keine separate Verkehrsflache fur Radverkehr bei teilweise geringen
Fahrbahnbreiten (teilweise ca. 4 m). Es ist davon auszugehen, dass sich im Begeg-
nungsfall der Aspekt Verkehrssicherheit negativ auf die gesamte Verkehrsanlage
auswirkt.

— schlechte Oberflachenbeschaffenheit (Ausspulungen, Ausbriiche, Pflitzen, mangelnde
Entwasserung) der vorhandenen Asphaltbefestigung, dadurch fehlender Fahrkomfort
und Unfallgefahr

— schlechte Sichtverhéaltnisse

— Einige Ortslagen werden nicht direkt angebunden bzw. haben einen gréReren Umweg
in Kauf zu nehmen.

Aufgrund der dargestellten Nachteile wird die Variante 0 A in der weiteren Bearbeitung
nicht weiterverfolgt. Die Anforderungen an einen alltagstauglichen Radweg nach aktuellem
Regelwerk kdnnen mit der Variante 0 A nicht erfullt werden.

Aus Umweltsicht ergeben sich mit dieser Variante keine gravierenden Anderungen beziig-
lich der Eingriffe in Natur und Landschaft wie mit der Planungstrasse, jedoch eine anteilige
Verlagerung des Eingriffsortes (z.B. beziglich der Gewasser). Von einem geringeren Ein-
griff in landwirtschaftliche Nutzflache kann ausgegangen werden jedoch wirde auch ein
Eingriff in weniger vorbelastete Bereiche erfolgen.
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3.2.4 Variante 1

Die Variante 1 beinhaltet den Bau eines linksseitig an die S 316 angebauten Radweges
(Trennung durch 1,75 m breites Bankett).

Bereich Ortslage Pausa (Beginn der Baustrecke bis Bau-km 0+068):

Der Planungsbereich beginnt an der OD-Grenze bei NK 5437 118 Station 0,788 nérdlich
des Knotenpunktes S 316 (Zeulenrodaer Stral3e) / Neunkirchener Stral3e / Franz-Theodor-
Straul3-StralRe in Hohe einer linksseitigen Tankstellenzufahrt. Der Knotenpunkt befindet
sich in einem Gewerbegebiet.

Fur die Fihrung des Radverkehrs auf die S 316 sind bauliche sowie verkehrsorganisatori-
sche MalRnahmen erforderlich.

Fuhrung in Richtung Norden:

Der von der S 316 aus Richtung Pausa (Zentrum) kommende Radverkehr Gberquert den
Knotenpunkt S 316 (Zeulenrodaer Straf3e) / Neunkirchener Stral3e / Franz-Theodor-
Straul3-Stral3e im Zuge der Fahrbahn und wird bei Bau-km 0+028 hinter der vorhandenen
Schutzplankenkonstruktion aus dem Stral3enquerschnitt der S 316 ausgeleitet. Rechtssei-
tig wird eine Aufstellflache gemalR ERA Ausgabe 2010 angelegt, von welcher aus die Que-
rung der S 316 erfolgt. Die Querungsstelle befindet sich 34 m vor Ende der geschlossenen
Ortslage. Auf die Ausbildung einer 3,50 m breiten Mittelinsel zur Geschwindigkeitsdamp-
fung (Verdeutlichung des Ubergangs zwischen freier Strecke und Ortsdurchfahrt geman
ERA Ausgabe 2010) wird aufgrund der innerdrtlichen Lage verzichtet. Eine sichere Que-
rung der S 316 ist nach Einschatzung der vorliegenden Randbedingungen (ausreichende
Sichtverhaltnisse, Uberholverbot, geringe Fahrbahnbreite von 6,00 m) mdglich.

Auf der linken StraRenseite beginnt der stral3enbegleitende Zweirichtungsradweg.

Fuhrung in Richtung Siden:

Der aus Norden vom linksseitigen Zweirichtungsradweg ankommende Radverkehr erhalt
ab Bau-km 0+037 (Querungsstelle) die Einleitungsstrecke in die S 316, welche bei Bau-
km 0+000 vor Beginn des Rechtsabbiegefahrstreifens endet.

Im Bereich aul3erhalb des Knotenpunktes / der Einleitung ab Bau-km 0+000 wird der
Radweg linksseitig an die S 316 angebaut (Trennung durch 1,75 m breites Bankett).

Bereich freie Strecke (Bau-km 0+068 bis Landesqgrenze) :

Der Radweg wird im Bereich der freien Lage auf der linken Seite (Westseite) der S 316
weitergefuhrt. Im Sinne eines madglichst geringen Flachenverbrauchs wird zwischen S 316
und Radweg ein gemeinsames 1,75 m breites Bankett angeordnet, das gleichzeitig als
Sicherheitsstreifen dient. Auf der stralBenabgewandten Seite des Radweges ist in Abhéan-
gigkeit der Topografie und der Neigungsverhaltnisse eine Entwasserungsmulde erforder-
lich. Aufgrund der Lage im Anschnitt ergibt sich eine Verschiebung des Béschungsful3es in
Richtung der angrenzenden Wald- und Grunflachen.

Vom Ortsausgang bis Bau-km 0+500 wird eine langgezogene Rechts-Links-Kurve pas-
siert, die dann in eine lange Gerade bis Bau-km 1+000 tbergeht. Bei Bau-km 1+058 quert
ein Bachlauf. Durch Anlage des Radweges ist der vorhandene Durchlass einschl. Fltgel-
wanden an die neue Geometrie anzupassen. Im weiteren Verlauf wird eine Rechtskurve
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passiert. Im Bereich ab Bau-km 1+150 bis zur linksseitigen Einmindung der K 7876 nach
Wallengrin befindet sich beidseitige Bebauung (Siedlung Mittelh6he).

Um den Radweg im Bereich des Gebaudes bei Bau-km 1+245 und der sich anschlieR3en-
den Busbucht nicht zu unterbrechen, ist eine Neutrassierung der Busbucht (Rickbau und
Verschiebung in ndrdliche Richtung bis kurz vor Einmindung K 7876) erforderlich. Die
Busbucht wird in einer Breite von 3,00 m mit einer sich anschlieRenden 3,00 m breiten
Warteflache hergestellt. Der Radweg wird linksseitig an der Warteflache vorbei und an-
schlieBend wieder straliennah gefiihrt. Im Bereich der Zufahrt bei Bau-km 1+260 wird eine
Bordabsenkung hergestellt, um eine Querungsmaoglichkeit fur Ful3ganger zu realisieren.

Anschliel3end quert der Radweg die Einmindung der (Radwegfiihrung bevorrechtigt mit
Furt entsprechend ERA Ausgabe 2010, Bild 76). Nach Querung der Einmindung schlie-
3en sich eine Gerade bis Bau-km 1+600 und eine kurze Linkskurve bis Bau-km 1+700 an.
In diesem Bereich gehen linksseitig die Grunflachen in ein geschlossenes Waldgebiet
Uber. Nach weiteren Kurven mit kurzen Zwischengeraden beginnt bei Bau-km 2+485 eine
sehr lange Gerade. Bei Bau-km 3+421 nach Einmindung eines grol3eren Forstweges
(,Leitlitzer Flugel*) befindet sich eine Busbucht. Der Radweg wird hinter der vorhandenen
Warteflache entlanggefiihrt. Die Busbucht einschlief3lich Warteflache bleibt bestehen. Eine
Anbindung an die K 7876 nach Pdllwitz ist aufgrund der vorhandenen Forstwegeinmin-
dung gegeben.

Die bei Bau-km 2+485 beginnende Gerade setzt sich bis Bau-km 4+165 fort. Dort schliel3t
sich eine Linkskurve bis zum geplanten Bauende an der Landesgrenze an. Die netzplane-
risch sinnvolle Fortsetzung der Trasse Uber die Landesgrenze hinaus auf dem Gebiet des
Freistaates Thuringen bedarf politischer Vorabstimmungen. Ein bauliches Ende des Rad-
weges mit Einleitung in die S 316 ist aus Verkehrssicherheitsgriinden nicht zu beftirwor-
ten, muss aber eventuell als Zwischenlbsung anvisiert werden, sollte es zu keiner Eini-
gung hinsichtlich einer landerubergreifenden Losung kommen.

Im Langsschnitt ist die Gradiente der Variante 1 an die Trassierung der S 316 gebunden.
Es ist ein stetiger Wechsel von Gefélle- (bis 7,1 %) und Steigungsstrecken (bis 5,1 %) zu
verzeichnen.

3.25 Variante 2

Die Variante 2 beinhaltet den Bau eines linksseitig der S 316 verlaufenden Radweges. Im
Unterschied zu Variante 1 erfolgt kein direkter Anbau an das Bankett der S 316, sondern
eine Trassierung linksseitig der vorhandenen Stral3enentwasserungsanlage am Bo-
schungsful’ in etwa auf Gelandehéhe. Dadurch rickt die Trasse im Vergleich zur Variante
1 um ca. 3,75 m nach links ab. Im Bereich von Forstwegen, Einmindungen und Zufahrten
ist eine Anrampung auf das vorhandene Niveau dieser Anlagen erforderlich. Die Trassen-
fuhrung im Bereich der Einleitungsstrecke am Bauanfang und der Busbuchten Mittelh6he
und Leitlitzer Fligel entspricht Variante 1. Die Querung der Einmindung der erfolgt im
Unterschied zu Variante 1 aufgrund der abgesetzten Radwegflihrung ohne Furt (Radfahrer
untergeordnet, entsprechend ERA 2010, Bild 75).

Vorhandene Entwasserungsgraben und -mulden bleiben unverédndert. Querende Durch-
lasse sind entsprechend der neuen Radweggeometrie zu verlangern. Analog Variante 1 ist
der Umbau des Durchlassbauwerkes am Bach bei Bau-km 1+058 erforderlich. In Berei-
chen ohne vorh. Entwasserungsanlagen wird die Querneigung nach links gerichtet.

Aufgrund der notwendigen Anrampungen an Zufahrten / Forstwege weist die Gradiente in
Variante 2 einen unstetigeren Verlauf als in Variante 1 mit einer héheren Anzahl von Nei-
gungswechseln auf (Gefalle bis 8,3 %, Steigung bis 5,3 %).
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3.2.6 Variante 3

Variante 3 beinhaltet den Bau eines rechtsseitig an die S 316 angebauten Radweges
(Trennung durch 1,75 m breites Bankett).

Bereich Ortslage Pausa (Beginn der Baustrecke bis Bau-km 0+068) :

Der Planungsbereich beginnt an der OD-Grenze bei NK 5437 118 Station 0,788 nérdlich
des Knotenpunktes S 316 (Zeulenrodaer Stral3e) / Neunkirchener Stral3e / Franz-Theodor-
Straul3-StralRe in Hohe einer linksseitigen Tankstellenzufahrt. Der Knotenpunkt befindet
sich in einem Gewerbegebiet.

Fur die Fihrung des Radverkehrs auf die S 316 sind bauliche sowie verkehrsorganisatori-
sche Mafinahmen erforderlich.

Fuhrung in Richtung Norden:

Der von der S 316 aus Richtung Pausa (Zentrum) kommende Radverkehr tGberquert den
Knotenpunkt S 316 (Zeulenrodaer Stral3e) / Neunkirchener Strale / Franz-Theodor-
Strauf3-Stral3e im Zuge der Fahrbahn und wird bei Bau-km 0+023 hinter der vorhandenen
Schutzplankenkonstruktion aus dem Stral3enquerschnitt der S 316 ausgeleitet. Dort erfolgt
die Weiterfihrung auf dem rechtsseitig an die S 316 angebauten Zweirichtungsradweg
(Trennung durch 1,75 m breites Bankett). Von Bau-km 0+055 bis 0+068 wird infolge An-
schneidens der aufgehenden Bdschung (Bahndamm) die Herstellung eines Stitzbauwer-
kes erforderlich.

Fuhrung in Richtung Siden:

Der aus Norden vom rechtsseitigen Zweirichtungsradweg ankommende Radverkehr erhalt
bei Bau-km 0+037 (Querungsstelle) eine Aufstellflache, von welcher aus die Querung der
S 316 erfolgt. Die Querungsstelle befindet sich 34 m vor Ende der geschlossenen Ortsla-
ge. Auf die Ausbildung einer 3,50 m breiten Mittelinsel zur Geschwindigkeitsdampfung
(Verdeutlichung des Ubergangs zwischen freier Strecke und Ortsdurchfahrt gemaR ERA
Ausgabe 2010) wird aufgrund der innerértlichen Lage verzichtet. Eine sichere Querung der
S 316 ist nach Einschatzung der vorliegenden Randbedingungen (ausreichende Sichtver-
haltnisse, Uberholverbot, geringe Fahrbahnbreite von 6,00 m) moglich. Danach schlie3t
sich linksseitig die Einleitungsstrecke in die S 316 an, welche bei Bau-km 0+000 vor Be-
ginn des Rechtsabbiegefahrstreifens endet.

Bereich freie Strecke (Bau-km 0+068 bis Landesqgrenze) :

Der Radweg wird im Bereich der freien Lage auf der rechten Seite (Ostseite) der S 316
weitergefuhrt. Im Sinne eines madglichst geringen Flachenverbrauchs wird zwischen S 316
und Radweg ein gemeinsames 1,75 m breites Bankett angeordnet, das gleichzeitig als
Sicherheitsstreifen dient. Auf der stralBenabgewandten Seite des Radweges ist in Abhén-
gigkeit der Topografie und der Neigungsverhaltnisse eine Entwasserungsmulde erforder-
lich. Aufgrund der Lage im Anschnitt ergibt sich eine Verschiebung des Béschungsful3es in
Richtung der angrenzenden Wald- und Grunflachen.

Im Bereich Bau-km 0+068 bis 0+405 wird infolge Anschneidens der aufgehenden Bo-
schung (Bahndamm) die Herstellung eines Stitzbauwerkes erforderlich.

Vom Ortsausgang bis Bau-km 0+500 wird eine langgezogene Rechts-Links-Kurve pas-
siert, die dann in eine lange Gerade bis Bau-km 1+000 Ubergeht. Bei Bau-km 1+058 quert
ein Bachlauf. Durch die Anlage des Radweges ist der vorhandene Durchlass einschl. Flu-
gelwédnden an die neue Geometrie anzupassen. Im weiteren Verlauf wird eine Rechtskur-
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ve passiert. Im Bereich ab Bau-km 1+150 bis zur linksseitigen Einmindung nach
Wallengrin befindet sich beidseitige Bebauung (Siedlung Mittelh6he).

Von Bau-km 1+190 bis 1+242 wird der Radweg hinter der vorhandenen Busbucht mit War-
teflaiche entlanggefiihrt. Im Anschlussbereich nordlich der Busbucht von Bau-km 1+235
bis 1+292 ist eine Unterbrechung des Radweges erforderlich, da die vorhandene Breite
zwischen dem Haus Zeulenrodaer Stral3e 4 und dem Fahrbahnrand (ca. 2,50 m) fur die
Anlage eines Radweges mit Sicherheitsstreifen (2,50 m + 0,75 m) nicht ausreicht. Die Un-
terbrechung ist durch entsprechende Beschilderung (Radfahrer absteigen) zu verdeutli-
chen. Eine Einleitung des Radverkehrs in die Fahrbahn der S 316, welche nur auf dem
kurzen Abschnitt vor der Bebauung relevant ware, ist aus Griinden der Verkehrssicherheit
und fehlenden Wirksamkeit abzulehnen. Der an dieser Stelle vorhandene, mit Hochbord
abgetrennte Gehweg bleibt bestehen.

Ab Bau-km 1+292 wird der Radweg entsprechend der urspringlichen Trassierung fortge-
setzt. Um den Anschluss an die zu gewahrleisten (Querung der S 316), werden von Bau-
km 14222 bis 1+242 entsprechende Aufstellflachen hergestellt. Die Querungsstelle ist gut
einsehbar. Nach einer rechtsseitigen Zufahrt bei Bau-km 1+450 beginnt ein geschlosse-
nes Waldgebiet.

Im Bereich Bau-km 2+220 bis Bau-km 2+330 wird der direkt an die S 316 angrenzende
~>Chwarze Teich* tangiert. Der Radweg wird im Randbereich des Teichs entlanggefihrt,
die Uferlinie wird dadurch geringfligig verschoben.

Bei Bau-km 2+485 beginnt eine sehr lange Gerade. Im Bereich ab Bau-km 3+325 unmit-
telbar vor der rechtsseitigen Einmindung der (Abzweig nach Poéllwitz, ,Poéllwitzer Fligel®)
befindet sich eine Busbucht. Der Radweg wird hinter der vorhandenen Warteflache der
Busbucht entlanggefuihrt. Anschlie3end quert der Radweg die Einmindung der (Radweg-
fuhrung bevorrechtigt mit Furt entsprechend ERA Ausgabe 2010, Bild 76; vgl. Variante 1).

Die langgestreckte Gerade setzt sich nach der Einmindung bis Bau-km 4+165 fort. Dort
schlie3t sich eine Linkskurve bis zum geplanten Bauende an der Landesgrenze an.

Die netzplanerisch sinnvolle Fortsetzung der Trasse Uber die Landesgrenze hinaus auf
dem Gebiet des Freistaates Thiringen bedarf politischer Vorabstimmungen. Ein bauliches
Ende des Radweges mit Einleitung in die S 316 ist aus Verkehrssicherheitsgriinden nicht
vertretbar. Ein bauliches Ende des Radweges mit Einleitung in die S 316 ist aus Ver-
kehrssicherheitsgrinden nicht zu beflrworten, muss aber eventuell als Zwischenldsung
anvisiert werden, sollte es zu keiner Einigung hinsichtlich einer landeribergreifenden L6-
sung kommen.

Im Langsschnitt ist die Gradiente der Variante 3 an die Trassierung der S 316 gebunden.
Es ist ein stetiger Wechsel von Gefalle- (bis 7,25 %) und Steigungsstrecken (bis 5,1 %) zu
verzeichnen.

3.3 Variantenvergleich

Die Beurteilung der technischen Merkmale der Varianten erfolgt mit einem Punktsystem.
Folgende Bewertungen werden angewandt:

1 Punkte = gering / ungunstig
2 Punkt = mittel
3 Punkte = gut / hoch / guinstig
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3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen
Siedlungsentwicklung

Keine der Varianten ubt Einfluss auf die Siedlungsentwicklung aus. Daher ist keine Betrof-
fenheit abzuleiten.

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete

Die folgende Tabelle zeigt die Inanspruchnahme von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten
durch die einzelnen Varianten.

Vorrang-/ Vorbe-

. Variante 1 Variante 2 Variante 3
haltsgebiet

Vorranggebiet Ar-
ten- und Biotop- X X X
schutz

Vorbehaltsgebiet Ar-
ten- und Biotop- X X X
schutz

Vorbehaltsgebiet
Landschaftsbild / X X X
Landschaftserleben

Tabelle 1: Inanspruchnahme von Vorrang- und Vorbeha  Itsgebieten

Die Tabelle verdeutlicht, dass alle Varianten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete tangieren
bzw. queren, wobei keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich des Streckenanteils in-
nerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete bestehen. Lediglich im Vorranggebiet fir Ar-
ten- und Biotopschutz beanspruchen die Varianten 1 und 2 einen etwas hdheren Stre-
ckenanteil als Variante 3.

Land- und Forstwirtschaft

Landwirtschaftliche Nutzflachen werden im sudlichen Untersuchungsgebiet von allen Vari-
anten in Anspruch genommen. Die Flachen werden nur randlich beansprucht, es findet
keine Zerschneidung von Acker- oder Grinlandflachen statt. Aufgrund der Dimensionie-
rung des Radweges ist nicht von einer erheblichen Betroffenheit landwirtschaftlicher Nutz-
flachen auszugehen.

Alle Varianten beanspruchen Waldrandbereiche fir die Trassenfuihrung. Da fur die Her-
stellung des Radweges Waldflachen dauerhaft (durch die Radverkehrsanlage) und vo-
raussichtlich temporar (wahrend der Bauausfiihrung) einer forstlichen Nutzung entzogen
werden, ist bei der zustdndigen Forstbehdrde eine Genehmigung zur befristeten bzw.
dauerhaften Umwandlung in eine andere Nutzungsart nach 8 8 Sachsisches Waldgesetz
(SachsWaldG) zu beantragen. Im Rahmen einer Genehmigung werden i. d. R. Ersatz-
mafl3nahmen (Neuaufforstung) oder andere Schutz- und Gestaltungsmal3nahmen festge-
legt.
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Infrastruktureinrichtungen

Im Siedlungsbereich (sudliches und mittleres Untersuchungsgebiet) ist das Vorhandensein
unterirdischer Medien zu erwarten (z. B. Wasserleitung, Abwasserleitung, Gasleitung,
Niederspannungs-Erdkabel etc.). Sofern sich erdverlegte Leitungen im Baufeld des ge-
planten Radweges befinden, sind wahrend der Baumal3dnahme entsprechende Vorkehrun-
gen zum Schutz der Leitungsanlagen zu treffen.

Weitere Infrastruktureinrichtungen befinden sich nicht im Untersuchungsraum.

Eigentumsverhéltnisse

Mit Variante 3 sind die geringsten Eingriffe in Eigentumsverhaltnisse verbunden. Die Vari-
anten 1 und 2 weisen deutlich gré3ere Eingriffe auf (Variante 2 — gro3erer Grunderwerb
aufgrund der linksseitigen Abrtickung). Es ist jedoch festzustellen, dass im vorliegenden
ALK-Datenbestand das Straf3enflurstiick der S 316 noch nicht komplett der tatséchlichen
Stral3enlage zugeordnet wurde (Bereich Bau-km 1+500 bis 2+200). Nach Korrektur dieser
Daten ware bei den Varianten 1 und 3 von annahernd gleichen Eingriffen in unbebaute
Gebiete auszugehen.

Merkmal Variante

1 2 3
Grunderwerb in ca. 22.400 ca. 31.400 ca. 11.620
unbebauten Gebie-
ten (m?)
Grunderwerb in ca. 300 ca. 300 ca. 180
bebauten Gebieten
(m?)
Wichtung (Punkte) 2 1 3

Tabelle 2: Grunderwerb
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3.3.2  Verkehrliche Beurteilung

In der nachfolgenden Tabelle werden die Varianten einer verkehrlichen Beurteilung unter-
zogen. Nach der verkehrlichen Beurteilung ist Variante 1 die Vorzugslésung.

Merkmal Variante
1 2 3
Anbindung gut, gut, gut,
Ortslage Pausa sichere Einleitung in | sichere Einleitung in | sichere Einleitung in
(Radwegeinleitung) beiden Fahrtrichtun- | beiden Fahrtrichtun- | beiden Fahrtrich-
gen gen tungen
Anbindung K 7876 | gut (direkte Anbindung | gut (direkte Anbin- | gut (Aufstellflache
nach Wallengriin an Radwegquerung) dung an Radweg- | zur Querung S 316)
guerung)

Anbindung K 7876 gut (Aufstellflache zur | gut (Aufstellflache | gut (direkte Anbin-
nach Pollwitz Querung S 316 im Be- | zur Querung S 316 | dung an Radweg-

reich Einmindung im Bereich Einmun- guerung)

Forstweq) dung Forstweq)

Anbindung an maoglich maoglich maoglich
vorh. Wegenetz
Durchgangigkeit sehr gut (Radweg sehr gut (Radweg mittel (Unterbre-
des Radweges durchgehend) durchgehend) chung im Bereich

Bau-km 1+242 bis
1+293 infolge Be-

bauung)
Auswirkungen auf keine keine keine
OPNV Busbucht mit Warte- | Busbucht mit Warte- | Busbucht mit War-
flache Mittelhéhe wur- |  flache Mittelhbhe | teflache Mittelhdhe
de verschoben wurde verschoben bleibt erhalten
Busbucht mit Warte- | Busbucht mit Warte- | Busbucht mit War-
flache ,Leitlitzer Fla- | flache ,Leitlitzer FlU- | teflache bleibt erhal-
gel” bleibt erhalten gel” bleibt erhalten ten
Fahrkomfort mittel mittel mittel
Einschrankungen Einschrankungen Einschrankungen
durch Spruhfahnen, | durch Blendwirkung | durch Sprihfahnen,
Larm- und Schadstoffe | infolge Trassierung | L&rm- und Schad-
infolge geringen Ab- | am Boéschungsful3 | stoffe infolge gerin-
standes zur Fahrbahn gen Abstandes zur
Fahrbahn
Streckenlange 4.361 m zzgl. Einlei- | 4.362 m zzgl. Einlei- | 4.359 m zzgl. Einlei-
tung tung tung
Wichtung (Punkte) 3 2 1

Tabelle 3: Verkehrliche Beurteilung

17.04.2023



Seite 24
Unterlage 1

S 316 Neubau einer Radverkehrsanlage bei Pausa
Feststellungsentwurf

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

In allen Varianten wird durch die separate Radverkehrsfiihrung auRerhalb des StralRen-
querschnittes der S 316 eine Erh6hung der Verkehrssicherheit erzielt. Es sind nur geringe
Unterschiede bezlglich des Sicherheits- und Trassierungsstandards vorhanden. In der
nachfolgenden Tabelle werden die Varianten einer entwurfs- und sicherheitstechnischen

Beurteilung unterzogen.

rungen durch senk-
rechte Aufstellung zur
Ubergeordneten Fahrt-

rungen durch senk-
rechte Aufstellung
zur Ubergeordneten

Merkmal Variante
1 2 3
Trassierung gut mittel gut
Steigungen bis 7,1 %, Steigungen bis Steigungen bis
Lage- und Hohenplan-| 8,3 %, Lageplan- 7,25 %, Lage- und
trassierung an S 316 |trassierung an S 316 | Hohenplantrassie-
angelehnt (stetiger angelehnt, HGhen- | rung an S 316 an-
Verlauf im Langs- plantrassierung gelehnt (stetiger
schnitt) durch Anpassung an | Verlauf im Langs-
Gelandeniveau und schnitt)
Zufahrten unstetig
Querungen Ubersichtliche Que- | Ubersichtliche Que- | Ubersichtliche Que-

rungen durch senk-
rechte Aufstellung
zur Ubergeordneten

Verlauf an Hauptver-
kehrsstralie, jedoch
teilweise durch Wald-
gebiet

Verlauf an Haupt-
verkehrsstral3e, je-
doch teilweise durch
Waldgebiet

richtung, Fahrtrichtung, Fahrtrichtung,
Querungsstellen gut | Querungsstellen gut | Querungsstellen gut
einsehbar einsehbar einsehbar
soziale Sicherheit mittel mittel mittel

Verlauf an Haupt-
verkehrsstral3e, je-
doch teilweise
durch Waldgebiet

Sicherheit des
Radverkehrs durch
Trennung vom Kfz-

hoch,
komplette Trennung

sehr hoch,
komplette Trennung,
weiter abgesetzt von

hoch,
komplette Trennung

Verkehr Fahrbahn
Wichtung (Punkte) 3 3 3
Tabelle 4: Entwurfs- und sicherheitstechnische Beur teilung

Nach der entwurfs- und sicherheitstechnischen Betrachtung sind die Varianten 1 bis 3

gleich zu bewerten.
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3.3.4 Umweltvertraglichkeit
Darstellung der Umweltauswirkungen
Darstellung des Raumwiderstandes (siehe Karte U 19 RWA/3)

Im Rahmen der Beauftragung war eine Raumwiderstandsanalyse zu erarbeiten, die ver-
gleichsweise konfliktarme Bereiche fir die Trassenfiihrung aufzeigt und Konfliktschwer-
punkte kennzeichnet.

Die Ermittlung des Raumwiderstandes erfolgt auf der Grundlage der Bestandserfassung
und -bewertung der Schutzgiter Mensch, Tiere und Pflanzen, Flache, Boden, Wasser,
Luft/Klima, Landschaft sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter.

Flachen mit sehr hohem Raumwiderstand im Untersuchungsraum sind zum Beispiel:

- Biotope/Biotopkomplexe/Lebensraume mit sehr hoher Bedeutung (im UG z. B.
Bach, ausdauerndes Kleingewasser, Rohricht),

- Bo6den mit besonderer Standortfaktorenkombination (im UG sehr nahrstoffarme
Boden),

- Oberflachengewasser einschliel3lich der Auenbereiche mit sehr hoher Bedeutung
/ Empfindlichkeit (im UG z. B. FND ,Schwarzer Teich®),

- FFH-Gebiet,

- Flachennaturdenkmal,

- geschutzte archéologische Denkmale im Sinne von § 2 SachsDSchG.
Flachen mit sehr hoher klimatischer oder lufthygienischer Ausgleichsfunktion (z. B. Klima-
schutzwald), Grundwasserleiter mit sehr hoher Empfindlichkeit und sehr hoher Bedeutung

oder Flachen mit sehr hoher Landschaftsbildqualitat sind im Untersuchungsgebiet nicht
vorhanden.

Flachen mit hohem Raumwiderstand sind:

- Biotope/Biotopkomplexe/Lebensraume mit hoher Bedeutung (im UG z. B.
mesophiles Grunland, Baumreihen, Feldhecken, Laubwald),

- Oberflachengewasser einschlief3lich der Auenbereiche mit hoher Bedeutung /
Empfindlichkeit (im UG z. B. namenloser Bach),

- Flachen / Objekte mit hoher Bedeutung fur die Erholungsnutzung / Freizeitinfra-
struktur (Waldgebiet im nérdlichen UG),

- landschaftsbildpragende Elemente (im UG z. B. Solitdrbaum an Einzelgehoft bei
Ortslage Mittelh6he).

Flachen mit hoher klimatischer Ausgleichsfunktion, Flachen mit hoher Bedeutung beziig-
lich Wohn- / Wohnumfeldfunktion (z. B. Grinanlagen) oder Grundwasserleiter mit hoher
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Empfindlichkeit und hoher oder sehr hoher Bedeutung sind im Untersuchungsgebiet nicht
vorhanden.

Aus der Darstellung des Raumwiderstandes ergeben sich im Untersuchungsgebiet folgen-
de Konfliktschwerpunkte:

Konfliktschwerpunkt 1 (im ndrdlichen UG FFH-Gebiet beidseitig der S 316 und FND
~Schwarzer Teich” dstlich der S 316)

- Bereiche sehr wertvoller Biotope / Lebensraume: Konflikt mit Schutzgut Tiere
und Pflanzen und mit Schutzgebieten,

- Bereiche von Bdden mit besonderer Standortfaktorenkombination: Konflikt mit
Schutzgut Boden.

Konfliktschwerpunkt 2  (nérdliches UG, westlich der S 316)

- Archaologisches Denkmal: Konflikt aufgrund Tangierung archéologisches Denk-
mal.

Konfliktschwerpunkt 3  (mittleres UG, Ortslage Mittelh6he)

- Bereiche mit sehr hoher Bedeutung beziglich Wohn- / Wohnumfeldfunktion:
Konflikt mit Schutzgut Mensch / Wohnen.

In der Raumwiderstandsanalyse wurden Bereiche mit sehr hohem, hohem und mittlerem
Raumwiderstand ermittelt. Des Weiteren sind im Untersuchungsgebiet Flachen mit nach-
rangiger Bedeutung vorhanden. Dabei handelt es sich entsprechend der Biotop- und
Landnutzungskartierung [BTLNK] um Acker, Wirtschaftsgriinland und Nadelholzforste.

Die folgende Tabelle zeigt die Uberschlagig ermittelten Streckenlangen der einzelnen Va-
rianten innerhalb der Raumwiderstandsklassen ,sehr hoch*, ,hoch* und ,mittel“. Dabei ist
zu bericksichtigen, dass die Raumwiderstandsklassen aufgrund der Mal3stablichkeit der
Planungsgrundlagen (z. B. Biotop- und Landnutzungstypenkartierung, Abgrenzung Boden-
formen) unmittelbar bis an die S 316 heranreichen. Aufgrund der Vorbelastungen entlang
der S 316 kann sich trotz z. T. sehr hohem Raumwiderstand bei den flachigen Biotoptypen
(z. B. Wald) ein straRennaher, relativ konfliktarmer Trassenkorridor ergeben, der mal3-
stabsbedingt nicht darstellbar ist.

Da sich der Streckenverlauf der Varianten 1 und 2 nur geringfiigig durch den Abstand zur
StaatsstralRe unterscheidet, werden die Varianten gemeinsam betrachtet.

_ Raumwiderstandsklasse
Variante
sehr hoch hoch mittel
Variante 1 und 2 238 m 780 m 1.766 m
Variante 3 304 m 576 m 1.524 m

Tabelle 5: Streckenanteil der Trassenvarianten inne  rhalb der Raumwiderstandsklassen
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Das Ergebnis der Raumwiderstandsanalyse zeigt, dass zu beiden Seiten der S 316 kon-
fliktarme Trassenabschnitte vorhanden sind. Ein relativ konfliktarmer Korridor wurde fir
eine Radwegefuhrung westlich der Staatsstraf3e herausgearbeitet. Die kartographische
Darstellung ist in der Karte U 19 RWA/3 enthalten.

Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede zwischen den Varianten in Be-
zug auf entscheidungsrelevante Schutzguter nach UVPG. In Kapitel 3.1.2 wurden als ent-
scheidungsrelevante Kriterien die Schutzguter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
Boden, Flache, Wasser sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachguter ermittelt. Sie flie-
Ren in die Gegenuberstellung der Varianten und die Ermittlung der Vorzugsvariante ein.
Bei der Bewertung des Umfangs der Betroffenheit werden die Varianten in Relation zuei-
nander gesetzt, indem die Variante mit der grof3ten zu erwartenden Beeintrachtigung auf
das jeweilige Schutzgut als Vergleichsbasis dient. Folgende Einstufungen finden dabei
Anwendung:

- grofite Beeintrachtigung

+ leichter Vorteil gegentiber dem schlechtesten Wert
++ deutlicher Vorteil gegeniiber dem schlechtesten Wert
+++ sehr deutlicher Vorteil gegentiber dem schlechtesten Wert

Die Rangfolge der einzelnen Varianten wird ermittelt, indem die positiven Bewertungen je
Schutzgut und Variante addiert und die negativen Einstufungen subtrahiert werden. An-
schlieRend erfolgt eine Erlauterung der Vorzugsvariante aus Umweltsicht.

Tabelle 6: Gegenulberstellung der Trassenvarianten a  us Umweltsicht

Schutzgut Variante 1 Variante 2 Variante 3
Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielf  alt
Querung FFH-Gebiet ca.240m ca.240m ca.305m
Querung Flachennaturdenkmal - - ca.80m
Querung gesetzlich geschutzter | Siebbach bei Siebbach bei -
Biotope Wallengrtin (li- Wallengrtin (li-

nienférmiges Bio- | nienformiges Bio-

top, Que- top, Que-

rung <5 m) rung <5 m)
Anteil Strecklange in Waldfla- ca.2.700 m ca.2.700 m ca. 2.900 m
chen
Eingriff in Waldflachen / Ro- ca. 18.900 m2 ca. 19.575m? | ca. 20.300 m?
dungsumfang (ermittelt aus
Wegbreite, Bankette, Boschun-
gen, Abstand zur S 316)
Bewertung +++ ++ _
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Schutzgut Variante 1 Variante 2 Variante 3
Schutzgut Boden

Streckenldnge gesamt 4.361 m 4.362 m 4.359 m
Neuversiegelung 10.903 m? 10.905 m?2 10.898 m?
(2,50 m Wegbreite)

Bewertung + _ ++
Schutzgut Flache

Flachenverbrauch ca. 31.270 m2 ca. 16.140 m2 ca. 31.250 m2
(fir Radweg, Sicherheitsstrei-

fen, Bankett, Boschung, Stitz-

wand, sonstige Kleinflachen)

Bewertung _ +++ +
Schutzgut Wasser

Verringerung der Grundwas- 10.903 m2 10.905 m2 10.898 m2
serneubildung aufgrund Neu-

versiegelung des Bodens

Bewertung + _ ++
Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Betroffenheit von Boden- oder | Tangierung ar- Tangierung ar- Tangierung
Baudenkmalern chaologisches chéaologisches Baudenkmal

Denkmal Denkmal (ID 30533)
(ID D-6790-05) (ID D-6790-05)

Bewertung _ _ _
Summierung +/- 5-2=3 5-3=2 5-2=3
Rangfolge 1 2 1

Im Variantenvergleich liegen die Varianten 1 und 3 in der Rangfolge gleichauf. Dies ist
hauptsachlich auf die etwas geringere Streckenldnge gegeniber Variante 2 zurtickzufih-
ren ist, die sich bei der Bewertung der Schutzgiter Boden und Wasser auswirkt. Insge-
samt bestehen zwischen allen drei Varianten jedoch keine wesentlichen Unterschiede hin-
sichtlich des Versiegelungsanteils bzw. der verringerten Grundwasserneubildung. Alle
Varianten kénnen eine Betroffenheit des Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sach-
guter hervorrufen, so dass bei der Bewertung des Schutzgutes fir keine Variante Vorteile
entstehen.

Mit der Querung des FFH-Gebietes ,Nordwestvogtlandische Teiche und Moor Oberlinda“
|l6sen alle drei Varianten Eingriffe in sensible Bereiche aus. Die Varianten westlich der
S 316 (Variante 1 und 2) queren das FFH-Gebiet jedoch in geringerem Umfang und ver-
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meiden eine Inanspruchnahme des FND ,Schwarzer Teich, die bei Variante 3 mit einem
erheblichen Eingriff in das Schutzgebiet verbunden wére. Unter diesem Aspekt erweist
sich ein Trassenverlauf westlich der S 316 als vorteilhafter.

Entscheidungsrelevante Unterschiede zwischen den Varianten ergeben sich bei der Stre-
ckenfuhrung im Bereich von Waldflachen sowie im Flachenverbrauch. Im Hinblick auf den
Streckenanteil, der durch Waldflachen fuhrt, schneiden die westlich der S 316 verlaufen-
den Varianten 1 und 2 besser als Variante 3 ab. Obwohl Variante 2 aufgrund des abge-
rickten Verlaufes von der Staatstral3e und der dadurch geringeren Bankettbreite den ge-
ringsten Flachenverbrauch aufweist, wird dieser Vorteil durch den damit verbundenen
hoheren Eingriff in Waldflachen aufgehoben.

Zusammenfassend wird aus landschaftsplanerischer Sicht ein Streckenverlauf westlich
der S 316 favorisiert. Dabei wird Variante 1 als Vorzugsvariante eingestuft, da sie den ge-

ringsten Eingriffsumfang in Waldflachen verursacht.

Die Variante 1 tangiert im nordlichen Untersuchungsgebiet ein archéologisches Denkmal.
In diesem Abschnitt sind ebenso wie bei der Querung des FFH-Gebietes Vermeidungs-
mal3nahmen vorzusehen (vgl. Kapitel 3.3.4.2), um die Flacheninanspruchnahme so gering
wie mdglich zu halten.

Raumordnungsverfahren
Es liegen keine Informationen tber die Durchfiihrung eines Raumordnungsverfahrens vor.

Da Natura 2000-Gebiete durch das Vorhaben gequert und berihrt werden, ist eine FFH-
Vorprufung erforderlich (vgl. Kapitel 2.6).

Aussagen zum Artenschutz kénnen noch nicht getroffen werden, da der Artenschutzfach-
beitrag noch zu erstellen ist (vgl. Kapitel 2.6). Es wird aber aktuell davon ausgegangen,
dass die Beantragung einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung nicht notwen-
dig werden wird.

Vermeidung und Ausgleichbarkeit von Umweltauswirkun gen

Nachfolgend werden beispielhaft Vermeidungsmaflinahmen aufgefiihrt, die bei der Durch-
fuhrung der BaumalRnahme zu beachten sind. Im Rahmen der weiteren Planungen kon-
nen sich weitere Malinahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen ergeben.

- Minimierung der Flacheninanspruchnahme wahrend der Bauzeit,

- Ausweisung von Bautabuzonen zum Schutz sensibler Bereiche (FFH-Gebiet; ar-
chéaologisches Denkmal)

- zeitliche Beschrankung von Fall- und Rodungsarbeiten sowie der Baufeldfreima-
chung (nur aufRerhalb der Brutzeit der europaischen Vogelarten),

- Verminderung von L&rmemissionen, Schadstoffimmissionen und Vermeidung
des Verlustes von Betriebsstoffen durch Einsatz von larmschutzgerechten, um-
weltvertraglichen Baumaschinen, die technisch auf dem neuestem Stand sind,
dem umsichtigen Umgang, entsprechend geschultem Personal sowie durch die
regelmaRige Uberprifung und Wartung der Maschinen,
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- Vermeidung eines erheblichen Eingriffs in die Bodenfunktion, z. B. durch Einsatz
von Lastverteilplatten in besonders verdichtungsempfindlichen Bodenbereichen,
Oberbodenabtrag vor Maflinahmenbeginn, ggf. Einsatz von Trennvlies/Filtervlies
unter Baustelleneinrichtungsflachen und Lagerplatzen und Ruckbau samtlicher
Schichten deren Befestigungen zum Maflinahmenende mit anschlieliender Re-
kultivierung der Flachen,

- Schutz von Gehdlzen ggf. mittels Baumschutzzaunen oder Bretterummantelun-
gen; auch Eingriffe in den Wurzelraum sowie Verdichtung der Bodenoberflache
innerhalb der Kronendurchmesser vorhandener Gehoélze sind soweit mdglich zu
reduzieren.

Es wird aktuell davon ausgegangen, dass im Hinblick auf den Artenschutz keine vorgezo-
genen Ausgleichsmal3inahmen notwendig werden. Zusétzlich zu den genannten Vermei-
dungsmafl3nahmen kénnen sich spezielle artenschutzrechtliche VermeidungsmalRnahmen
ergeben.

Aufgrund der Eingriffsregelung werden Kompensationsmaf3nahmen erforderlich. Diese re-
sultieren vor allem aus der Flachenversiegelung und dem Verlust von Biotopen. Als Aus-
gleich sollten méglichst Entsiegelungs- und PflanzmafRnahmen gefunden werden. Denkbar
sind auch MalRnahmen zur Aufwertung von Gewassern oder Feuchtstandorten. Fur die
Waldverluste werden voraussichtlich Ersatzaufforstungen notwendig. Diese MalRnahmen
sind zum derzeitigen Planungsstand noch nicht genauer abschéatzbar.

3.3.5 Wirtschaftlichkeit

3.3.5.1 Investitionskosten

Die Investitionskosten setzen sich aus Bau- und Grunderwerbskosten zusammen. Folgen-
de Investitionskosten sind den Varianten nach derzeitigem Bearbeitungsstand zuzuord-
nen:

Merkmal Variante

1 2 3
Baukosten 1,819 1,521 1,902
(Mio € brutto)
Grunderwerbskos- 0,248 0,280 0,206
ten (Mio € brutto)
Investitionskosten 2,067 1,801 2,108
(Mio € brutto)
Wichtung (Punkte) 2 3 1

Tabelle 7: Investitionskosten

Die Variante 2 weist aufgrund der abgertickten Lage (in etwa auf Gelandeniveau, hinter
den vorhandenen Entwasserungsanlagen) die geringsten baulichen Eingriffe und somit die
geringsten Baukosten auf. Dem stehen die hochsten Grunderwerbskosten gegenuber. In
der Gesamtbetrachtung sind die Investitionskosten der Variante 2 am geringsten.
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3.3.5.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Infolge des hohen Ausbaustandards sind die Unfallgefahrdung des Radverkehrs und somit
die Unfallfolgekosten bei allen Varianten gleich zu bewerten. Da noch keine Aussagen zu
den zu erwartenden Unterhaltungskosten gemacht werden kdnnen, stellt sich die Variante
mit den geringsten Investitionskosten als am wirtschaftlichsten dar.

34 Gewabhlte Linie
Entwurfstechnische / verkehrsplanerische Beurteilu ng

Merkmal Variante
1 | 2 | 3
Wichtung (Punkte)
verkehrliche 3 2 1
Beurteilung
entwurfs- und 3 3 3

sicherheitstechni-
sche Beurteilung

Gesamtbewertung 6 5 4
(Punkte)
Tabelle 8: entwurfstechnische / verkehrsplanerische Beurteilung

Variante 1 stellt aus entwurfstechnischer / verkehrsplanerischer Sicht die Vorzugsvariante
dar. Folgende Vorteile bestehen gegenuber den Varianten 2 und 3:

- beste Trassierung (an Gradiente / Achse der S 316 angelehnt, gute Sichtver-
haltnisse)

- hohe Verkehrssicherheit
- Durchgangigkeit (keine Unterbrechung des Radweges)

Kosten / Wirtschaftlichkeit

Aus wirtschaftlicher Sicht stellt sich Variante 2 aufgrund der geringsten Investitionskosten
als Vorzugsvariante dar.

Umwelt

Aus landschaftsplanerischer Sicht wird ein Streckenverlauf westlich der S 316 favorisiert.
Dabei wird Variante 1 als Vorzugsvariante eingestuft, da sie den geringsten Eingriffsum-

fang in Waldflachen verursacht.

Obwohl Variante 2 aufgrund des abgertuckten Verlaufes von der Staatstral3e und der da-
durch geringeren Bankettbreite den geringsten Flachenverbrauch aufweist, wird dieser
Vorteil durch den damit verbundenen hdheren Eingriff in Waldflachen aufgehoben.

Bei Variante 3 erweisen sich der hochste Eingriffsumfang in Waldflachen, der hdhere
Streckenanteil innerhalb des FFH-Gebietes ,Nordwestvogtlandische Teiche und Moor
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Oberlinda“ sowie die Inanspruchnahme des FND ,Schwarzer Teich* als nachteilig gegen-
uber den Varianten 1 und 2.

Variante 1 tangiert im noérdlichen Untersuchungsgebiet ein archaologisches Denkmal. In
diesem Abschnitt sind ebenso wie bei der Querung des FFH-Gebietes Vermeidungsmal3-
nahmen vorzusehen (vgl. Kapitel 3.3.4.2), um die Flacheninanspruchnahme so gering wie
maoglich zu halten.

Abweichung zur Raumwiderstandsanalyse

Es gibt keine Abweichung der Vorzugsvariante der technischen Planung zur gewahlten
Variante der vorliegenden Raumwiderstandsanalyse.

Wirdigung der Vorzugsvariante

In der Gesamtbetrachtung aller relevanten Kriterien stellt sich Variante 1 als Vorzugsvari-
ante dar. Die positiven Aspekte der Verkehrssicherheit / Trassierung sowie die geringsten
Umwelteingriffe Uberwiegen gegeniber den hohen Investitionskosten.

Die Akzeptanz der Trasse durch den Alltagsradverkehr wird wesentlich von einer sicheren,
komfortablen und zusammenhangenden Radwegfiihrung zwischen dem Ort Pausa und
der Landesgrenze Sachsen / Thiringen (perspektivisch weiterfihrend nach Zeulenroda)
abhangen. Um dies zu realisieren, sind die dargelegten Umwelteingriffe, baulichen Mal3-
nahmen und Investitionskosten unvermeidbar.

4. Technische Gestaltung der BaumalRnahme
4.1 Ausbaustandard

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Der vorgesehene Ausbaustandard des Radweges ist von der Entwurfsklasse der vorhan-
denen Staatsstral3e abhangig. Die S 316 ist aufgrund ihres Querschnittes in Entwurfsklas-
se 3 gemalR RAL Ausgabe 2012 einzuordnen. Bei EKL 3 und einer vorhandenen Ver-
kehrsstarke von ca. 3.700 Kfz/24h ist der Radweg geméald ERA Ausgabe 2010 Tab. 19 als
fahrbahnbegleitender Radweg auszubilden.

Der Radweg wird als einseitiger stral3enbegleitender Zweirichtungsradweg in einer Breite
von 2,50 m ausgebildet (Regelmald gemall ERA Ausgabe 2010, Tabelle 5, bei geringer
Radverkehrsstarke). Die Kriterien fur die Ausbildung als zweiseitiger Radweg gemald ERA
Ausgabe 010 Punkt 9.2.2 sind nicht gegeben. Da im Planungsraum keine Anlagen des
FuRgangerverkehrs vorhanden sind wird der Radweg fur Ful3ganger freigegeben.

Die Linienfuhrung des Radweges orientiert sich an der bestehenden Linienfihrung der
S 316. Eine generelle Umgestaltung vorhandener Knotenpunkte ist nicht geplant. Als ein-
zige Knotenpunkte sind die Einmindungen der K 7876 vorhanden. Die Querung der links-
seitigen Einmindung der K 7876 erfolgt entsprechend ERA Ausgabe 2010 (Bild 76) in
leicht abgesetzter Form mit einer Furt und Bevorrechtigung des Radverkehrs, da die
Sichtverhaltnisse keine Unterordnung des Radverkehrs mit Wartepflicht zulassen. Licht-
signalanlagen sind im Streckenverlauf nicht vorhanden.

Aufgrund der um 1,75 m von der Staatstrall3e abgesetzten Radwegfihrung sind Mal3nah-
men des Betriebsdienstes ohne Beeinflussung des Verkehrs auf der S 316 méglich.

17.04.2023



S 316 Neubau einer Radverkehrsanlage bei Pausa Seite 33
Feststellungsentwurf Unterlage 1

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Ziel der Planung ist die Schaffung einer durchgehenden stral3enbegleitenden Radwegver-
bindung zwischen der Ortslage Pausa und der Landesgrenze Sachsen / Thiringen, per-
spektivisch weiterfihrend nach Zeulenroda. Aufgrund der knotenpunktarmen und uber-
sichtlichen Trasse, des ebenen Fahrbahnbelages und der hohen sozialen Sicherheit
entlang eines vorhandenen Verkehrsweges kann mit der Realisierung des Radweges eine
gute Verbindungs- und ErschlieBungsqualitat erreicht werden.

4.1.3 Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit

Gemald ERA Ausgabe 2010 Kapitel 2.2.2 ist fur selbstandig gefuhrte Radwege in Ebenen
eine Entwurfsgeschwindigkeit von 20 - 30 km/h anzusetzen. Aufgrund der im Planungsbe-
reich vorhandenen langeren Gefallestrecken wird diese Geschwindigkeit auf 40 km/h er-
hoht. Die Grenzwerte der Trassierungselemente werden entsprechend bertcksichtigt.

Die gewahlte Querschnittsbreite von 2,50 m gewahrleistet sichere Fahrverlaufe sowie Be-
gegnungs- und Uberholvorgange.

Am Knotenpunkt S 316 / K 7876 (nach Wallengriin) wird den vorhandenen Sichtverhalt-
nissen durch Vorrangregelung fur den Radverkehr Rechnung getragen und eine Erhéhung
der Verkehrssicherheit erreicht.

Mit der Ausbildung eines 1,75 m breiten Trennstreifens (Bankett) zur S 316 wird eine si-
chere Gestaltung des Seitenraums erreicht.

Im Bereich der Querungsstellen liegen gute Sichtverhéltnisse vor. Am Bauanfang wird ei-
ne Flache fur eine senkrechte Aufstellung des Radfahrers zur sicheren Querung der S 316
angelegt.

4.2 Bisherige und zukunftige StralRennetzgestaltung

Kreuzende Stral3en existieren nicht. Im Projektbereich sind plangleich kreuzende sowie
einmindende Wirtschaftswege vorhanden. Es erfolgen keine Anderungen an diesen We-
gen beziglich ihres Querschnittes und der Bauklasse.

Der Wirtschaftsweg (Zufahrt) bei Bau-km 1+080 muss infolge der notwendigen Verlange-
rung der passiven Schutzeinrichtung zuriickgebaut werden. Seine Funktion wird durch den
Weg bei Bau-km 1+128 Ubernommen, welcher im Einmindungsbereich entsprechend
vergroRRert wird.

Sonstige Verlagerungen von Stral3en und Wegen sowie Umstufungen bzw. Einziehungen
sind nicht geplant.

4.3 Linienfihrung

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

Der Planungsbereich beginnt an der OD-Grenze bei NK 5437 118 Station 0,820 nordlich
des Knotenpunktes S 316 (Zeulenrodaer Stral3e) / Neunkirchener Stral3e / Franz-Theodor-
Straul3-StralRe in Hohe einer linksseitigen Tankstellenzufahrt. Der Knotenpunkt befindet
sich in einem Gewerbegebiet.

Im Bereich der Einleitungsstrecke von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+021 wird der Radweg
an den linken Fahrbahnrand der S 316 herangefuhrt und geht mit einer Verziehung durch
2 gegengerichtete Radien R=25 m bei Bau-km 0+037 in den um 1,75 m abgesetzten Pa-
rallelverlauf zur S 316 Uber. An dieser Stelle ist die Einleitungsflache fir den von der rech-
ten Seite der S 316 querenden Radverkehr angeordnet (kurze Gerade). Bei Bau-km
0+056 beginnt eine Rechtskurve (R=295 m) bis zum Ende der Ortslage bei Bau-km
0+068. Diese wird mit einer Radienfolge R= 310 m / R=355 m bis in Hohe der Gasstation
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bei Bau-km 0+350 fortgesetzt. Dort ist eine kurze Zwischengerade angeordnet, von der
aus sich eine Linkskurve mit Radien von R=305 m und R=170 m anschliel3t. Dieser relativ
kurvige Verlauf wird ab Bau-km 0+512 von einer langen Geraden abgel6st. Die Gerade
endet kurz vor der Querung des Sichelohbachs bei Bau-km 1+047 und geht im Bereich
der Siedlung Mittelhbéhe (auRerhalb geschlossener Ortslage) in eine langgezogene
Rechtskurve mit R=420 m / R=630 m Uber.

Im Bereich der linksseitigen Bebauung ab Bau-km 1+215 erfolgt aufgrund des Zwangs-
punktes Gebaude eine Annaherung des Radweges an den Fahrbahnrand der S 316
(Verziehung mit gegengerichteten Radien R=30 m). Dort wird die vorhandene Busbucht
zurtckgebaut. Nach einer kurzen Rechtskurve R=500 m und einer darauffolgenden kurzen
Geraden wird der Radweg von Bau-km 1+271 bis 1+325 abgesetzt, um den normgerech-
ten Neubau der Busbucht nach den Empfehlungen fir Anlagen des offentlichen Perso-
nennahverkehrs Ausgabe 2013 zu gewahrleisten. Der Einfahrbereich der Busbucht wird
bereits in den Bereich der Einmindung der K 7876 gelegt, um die erforderliche Gesamt-
lange realisieren zu kdnnen. Das Abrickmald des Radweges ergibt sich aus dem Platzbe-
darf fir die Busbucht und die neu herzustellende Warteflache und betragt maximal 6,00 m.
Die Warteflache weist eine Lange von 20 m auf. Nach der Warteflache wird der Radweg
bis kurz vor der Einmindung der K 7876 zurtickverzogen und setzt sich ab Bau-km 1+325
geradlinig fort.

Die Querung der K 7876 erfolgt entsprechend ERA Ausgabe 2010 (Bild 76) in leicht abge-
setzter Form mit einer Furt und Bevorrechtigung des Radverkehrs, da die Sichtverhaltnis-
se aufgrund des spitzen Einmindungswinkels keine Unterordnung des Radverkehrs mit
Wartepflicht zulassen. Nach der Einmindung folgt die Trassierung wieder dem urspringli-
chen Prinzip mit 1,75 m Abrickung vom Fahrbahnrand der S 316.

Nach Querung der Einmindung schliel3en sich eine Gerade bis Bau-km 1+594 und eine
kurze Linkskurve bis Bau-km 1+689 an. In diesem Bereich gehen linksseitig die Grunfla-
chen in ein geschlossenes Waldgebiet Uber. Nach weiteren Kurven mit kurzen Zwischen-
geraden beginnt bei Bau-km 2+487 eine sehr lange Gerade. Bei Bau-km 3+424 befindet
sich nach der Einmindung eines grof3eren Forstweges (,Leitlitzer Flugel*) eine Busbucht.
Diese wird analog der ersten Busbucht (Siedlung Mittelhéhe) normgerecht ausgebaut und
verlangert sich somit bis Bau-km 3+510. Der Radweg wird in gleicher Form abgesetzt und
hinter der vorhandenen Warteflache entlanggefiihrt. Eine Anbindung an die K 7876 nach
Pdllwitz ist aufgrund der gegeniberliegenden Forstwegeinmindung gegeben.

Die bei Bau-km 2+487 beginnende Gerade setzt sich bis Bau-km 4+168 fort. Dort schliel3t
sich eine Linkskurve mit einer Radienfolge von R=795 m und R=400 m bis zum geplanten
Bauende vor der Landesgrenze an. Der Radweg endet bei Bau-km 4+355 linksseitig mit
einer Einleitungsflache am Fahrbahnrand der S 316. Bei Bau-km 4+039 wird eine Aufstell-
flache fur die Einleitung des Radverkehrs Richtung Zeulenroda angeordnet. Diese L6sung
ist als Interim bis zum Weiterbau des Radweges durch den Freistaat Thiringen vorgese-
hen.

4.3.2 Zwangspunkte
Folgende Zwangspunkte sind im Streckenverlauf vorhanden:

— Bau-km 0+000: Radwegbeginn, nordlicher Anschluss an Knotenpunkt Zeulenrodaer
Stral3e (S 316) / Neunkirchner Stral3e / Franz-Theodor-Straul3-Stral3e

— Bau-km 0+017 bis 3+420: Trinkwasserleitung Langslage
— Bau-km 0+110 bis 0+244: linksseitig vorh. Regenwasser- und Schmutzwasserkanal

17.04.2023



S 316 Neubau einer Radverkehrsanlage bei Pausa Seite 35
Feststellungsentwurf Unterlage 1

- Bau-km 0+108, 0+244, 0+300: Querdurchlasse

— Bau-km 0+345 bis 0+365: linksseitig Gasstation

- Bau-km 1+058 bis 1+062: Querdurchlass Sichelohbach

— Bau-km 1+230 bis 1+247: linksseitig Bebauung

— Bau-km 1+265 bis 1+326: linksseitig Busbucht

— Bau-km 1+340: linksseitig Einmindung K 7876 nach Wallengriin
- Bau-km 2+187, 2+268: Querdurchlasse

— Bau-km 2+275 bis 2+453: beidseitig FFH-Gebiet

— Bau-km 3+416: linksseitig Waldwegeinmundung ,Leitlitzer Flugel“; rechtsseitig Ein-
mundung K 7876 nach Pollwitz

— Bau-km 3+423 bis 3+512: linksseitig Busbucht
- Bau-km 3+658: Querdurchlass
— Bau-km 4+363: Ende der Baustrecke

4.3.3 Linienfihrung im Lageplan

Die fir eine Entwurfsgeschwindigkeit von 40 km/h geltenden Trassierungsgrenzwerte der
Entwurfselemente in der Lage gemal ERA Ausgabe 2010 Tab. 6 werden den im Entwurf
vorhandenen Parametern gegentbergestellt:

Entwurfsparameter Grenzwert Planung
(ERA Ausgabe 2010)

Mindestkurvenradius fur Asphaltfahr- 30 170

bahnen Ry, (in m)

Tabelle 9: Grenzwerte der Trassierungselemente imL  ageplan

Die Trassierung im Lageplan ist aufgrund der Ausfiihrung als straf3enbegleitender Radweg
an die Trassierung der S 316 gebunden. Die Beschreibung der Abfolge der Entwurfsele-
mente erfolgt in Punkt 4.3.1. Die geltenden Trassierungsgrenzwerte in der Lage werden in
der Planung eingehalten. Der geringste Radius auf freier Strecke betrdgt R=170 m. Unter-
schreitungen des Grenzwertes sind nur in Bereichen von Verziehungen an Zwangspunk-
ten (Haltestelle, Einleitung) vorhanden.

4.3.4 Linienfihrung im Héhenplan

Die fir eine Entwurfsgeschwindigkeit von 40 km/h geltenden Trassierungsgrenzwerte der
Entwurfselemente in der Hohe gemalR ERA Ausgabe 2010 Tab. 6/7 werden den im Ent-
wurf vorhandenen Parametern gegenubergestellt:

Entwurfsparameter Grenzwert Planung
(ERA Ausgabe 2010)
Mindestkuppenhalbmesser H g min (M) 150 250
Mindestwannenhalbmesser H ,, min (M) 100 500
max. Lange der Steigungsstrecke (m) 120 bei 5 % <500

Tabelle 10: Grenzwerte der Trassierungselemente im  Hdhenplan
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Die Kuppen- und Wannenhalbmesser werden in der Planung eingehalten. Es sind Uber-
schreitungen der maximalen Langen der Steigungsstrecken aufgrund topografischer
Zwange (Gelandeprofil) vorhanden, da die Gradiente des Radweges an den Hohenverlauf
der S 316 gekoppelt ist.

Infolge der vorhandenen Topografie (Mittelgebirgscharakter) besteht ein Grof3teil der
Trasse aus Gefdélle- und Steigungsstrecken. Die Gradiente verlauft im Hohenbereich von
430 m U.HN bis 472 m G.HN.

Die Gradiente fallt zunachst mit ca. 3 % bis zum Tiefpunkt bei Bau-km 0+195. Danach ver-
l&uft sie minimal ansteigend mit 0,2 % bis zum Hochpunkt bei Bau-km 0+345 (Gasstation).
Ab dort fallt die Gradiente zunéachst leicht mit 0,7 %. Das Gefélle erhoht sich im Bereich
der langen Geraden zunéchst auf 4,8 % und im weiteren Verlauf bis zum Tiefpunkt bei
Bau-km 1+035 (Nahe Querung Sichelohbach) auf 7,1 %. Ab dem Tiefpunkt steigt die Gra-
diente mit wechselnden L&angsneigungen bis zu 3,4 % an. Nach der Einmindung der
K 7876 verlauft der Radweg zunéchst mit 3,7 % ansteigend, um dann im Bereich zwischen
Bau-km 1+436 und 1+693 in eine Kuppe (H=3000 m) Uberzugehen. Der Hochpunkt wird
bei Bau-km 1+548 erreicht. Ab dem Hochpunkt fallt die Gradiente mit 4,8 % und im weite-
ren Verlauf mit 1,1 % bis zum nachsten Tiefpunkt bei Bau-km 2+242 (Nahe Querung
Siebbach).

Der néchste Streckenabschnitt besteht aus mittleren Steigungen (1,2 % bis 5,1 %) und
geht ab Bau-km 3+112 in zwei aufeinanderfolgende Kuppen (H=4700 m, H=2300 m) mit
einem flachem Zwischenstick Uber. Der Hochpunkt bei Bau-km 3+387 befindet sich kurz
vor der linksseitigen Waldwegeinmindung (,Leitlitzer Fligel”). Der hugelige Verlauf setzt
sich mit einem Gefalleabschnitt von 4,8 % bis zum nachsten Tiefpunkt bei Bau-km 3+674
(Nahe Querung wasserfuhrender Graben) fort. Der letzte Streckenabschnitt weist eine
leichte Steigung von 0,9 % bis zum Hochpunkt bei Bau-km 4+041 (Kuppe mit H=5000 m)
und ein leichtes Gefélle (1,5 % bis 2,1 %) bis zum Bauende auf.

Im Streckenverlauf sind keine entwasserungsschwachen Abschnitte vorhanden.

4.3.5 Raumliche Linienfihrung und Sichtweiten

Gemall ERA Ausgabe 2010 Tab. 6 betragt der Anhalteweg fur Radfahrer bei 40 km/h
mindestens 40 m. Aufgrund der Kopplung der Trasse und Gradiente an die S 316 mit
deutlicher Uberschreitung des Mindestradius und Einhaltung der Kuppen- und Wannen-
halbmesser ist die Haltesichtweite fir Radfahrer im gesamten Planungsbereich gegeben.

An Uberquerungsstellen und Warteflachen fur Radfahrer sind die Sichtweiten geman
RASt 06 Tab. 58 (innerorts) und RAL 2012 (auf3erorts) einzuhalten.

Im Bereich der Uberquerungsstelle des Radverkehrs am Beginn der Baustrecke werden
als mal3gebende Sichtweiten 50 m aus Richtung Pausa (Kfz-Geschwindigkeit 50 km/h)
und 80 m aus Richtung Zeulenroda (max. Kfz-Geschwindigkeit 70 km/h) angesetzt. Die er-
forderlichen Sichtweiten werden eingehalten.

Im Bereich der Uberquerungsstelle des Radverkehrs bei Bau-km 3+416 (rechtsseitig Ein-
mindung der K 7876 nach Pollwitz) wird aus Verkehrssicherheitsgriinden eine Reduzie-
rung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 100 km/h auf 70 km/h empfohlen. Die er-
forderliche Haltesichtweite von 135 m nach RAL 2012 wird eingehalten.

Im Bereich der Uberquerungsstelle des Radverkehrs bei Bau-km 4+039 wird die erforder-
liche Haltesichtweite von 140 m eingehalten.

Im Bereich der Einmindung der K 7876 bei Bau-km 1+340 (linksseitig) ist die erforderliche
Sichtweite von 80 m (Kfz-Geschwindigkeit 70 km/h aus K 7876) fur Radfahrer aus Rich-
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tung Zeulenroda aufgrund der vorhandenen Einfriedung und Baume an der K 7876 nicht
gegeben. Daher wird der Radverkehr im Bereich der Einmtindung mit einer Radfahrerfurt
bevorrechtigt gefuihrt. Das Sichtfeld fuir die Anfahrsicht von Kfz aus der K 7876 auf bevor-
rechtigte Radfahrer (gemanR RASt 06 Bild 120) betragt 30 m und wird eingehalten.

4.4 Querschnittsgestaltung
4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Radweg:

Der Radweg wird als einseitiger stral3enbegleitender Zweirichtungsradweg in einer Breite
von 2,50 m ausgebildet (Regelmald gemall ERA Ausgabe 2010, Tabelle 5, bei geringer
Radverkehrsstarke). Da der Radweg im Uberwiegenden Streckenanteil aul3erorts verlauft
ist eine Breite des Sicherheitstrennstreifens (Bankett zur S 316) von 1,75 m anzuwenden.
Gemald ERA Ausgabe 2010, Abschnitt 9.2.2, kann in Engstellen die Breite des erforderli-
chen Trennstreifens zwischen Fahrbahn und Radweg unterschritten werden. Daher wird
von Bau-km 1+218 bis 1+264 aufgrund des Zwangspunktes Gebaude eine Reduzierung
des Sicherheitstrennstreifens auf 0,75 m vorgenommen (Abgrenzung durch Hochbord).
Das Bankett auf der strallenabgewandten Seite des Radweges weist eine Breite von
0,50 m auf.

Im Bereich der Einleitungsstrecke (Bauanfang bis Bau-km 0+037) wird der Radweg in ei-
nen Radfahrstreifen mit 1,50 m Breite tberfuhrt. Die Fahrbahnbreite der S 316 betragt im
Einleitungsbereich 5,50 m und geht danach wieder auf die Bestandsbreite tber.

Busbuchten:

Im Streckenbereich des Radweges werden 2 Busbuchten erneuert:

— Bau-km 1+265 bis Bau-km 1+326: Haltestelle Mittelnbhe; Ersatzneubau leicht versetzt
— Bau-km 3+423 bis Bau-km 3+512: Haltestelle Abzweig Pollwitz; Ersatzneubau vor Ort

Die Busbuchten werden in einer Breite von 3,00 m ausgebildet. Im Aufstellbereich der
Busse werden Warteflachen fur die Fahrgéste mit 3,00 m Breite hergestellt. Die rtickseiti-
ge Abgrenzung zwischen Warteflachen und Radweg erfolgt mit Tiefbord (ohne Anschlag).
Die Abgrenzung zwischen Busbucht und Warteflache erfolgt mit Haltestellenformsteinen
(18 cm Bordanschlag). Der verbleibende Bereich der Busbucht grenzt an den Sicherheits-
streifen des Radweges bzw. eine Grunflache und wird mit Hochbord abgegrenzt.

Die Ausbildung der Haltestellen erfolgt barrierefrei (Bordanschlage, taktile Elemente, Aus-
stattung, Geometrie).

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Radweg:

Gemald Rundschreiben des SMWA vom 11.03.2005 und ,Radverkehrskonzeption fur den
Freistaat Sachsen 2019" sind Fahrbahnoberflachen von Radwegen, die eine sichere und
komfortable Fahrweise ermdglichen, in Asphaltbefestigung herzustellen. Die hohen Anfor-
derungen an Ebenheit und Rollwiderstand spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Bemes-
sung der Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus erfolgt in Anlehnung an RStO 12, Tafel
6, Zeile 2. Folgender Oberbau wird gewahlt (siehe Unterlage 14):
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3 cm Asphaltdeckschicht

8 cm Asphalttragschicht
29 cm Frostschutzschicht auf Geotextil GRK 5
40 cm Gesamtdicke

Unterbau:

- mind. 30 cm frostunempfindliches Material
- Bodenauftrag (gemischtkdrniger Boden)

Infolge des linksseitigen Anbaus des Radweges an die Staatsstral3e, die tUberwiegend in
Dammlage verlauft, ist unter dem Radwegoberbau eine mindestens 30 cm dicke Schicht
aus frostunempfindlichem Material herzustellen. Diese Schicht gewahrleistet den Austritt
von Sickerwasser aus der Fahrbahnkonstruktion nach aufRen. Der Dammaufbau erfolgt mit
gemischtkdrnigem Boden (lagenweiser Einbau und Verdichtung).

Gemald Baugrunduntersuchung kann die erforderliche Planumstragfahigkeit von 45 MPa
durch Bodenauftrag und Herstellung des Radweges in Dammlage erreicht werden. In Be-
reichen mit geringer Dammhohe bzw. annahernd in Gelandehdhe ist dafiir der Einbau ei-
ner 30 cm dicken Bodenverfestigung erforderlich.

Die Bankette werden in einer Breite von 0,50 m (Bankett zum Gelande) bzw. 1,75 m (Ban-
kett zur Fahrbahn der S 316) aus Mineralgemisch mit Splitt-Sand-Abdeckung hergestellt.
Die Bankettdicke betragt aus konstruktiven Grinden 7 cm (Bankett zum Geldnde) und 11-
19 cm (Bankett zur Fahrbahn der S 316). Die Regelquerneigung des Radweges betragt
2,5 % und wird einseitig zur Dammschulter (nach links) ausgebildet.

Warteflachen:

Im Zuge des Ausbaus der Bushaltestellen ist der Neubau von Warteflachen vorgesehen.
Die Bemessung der Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus erfolgt in Anlehnung an
RStO 12, Tafel 6, Zeile 2. Folgender Oberbau wird gewahlt (siehe Unterlage 14):

8 cm Betonpflaster

4 cm Bettung Brechsand / Splitt
28 cm Frostschutzschicht auf Geotextil GRK 5
40 cm Gesamtdicke

Unterbau:
Bodenauftrag (gemischtkdrniger Boden)

Die Regelquerneigung der Warteflachen betragt 2,5 % und wird einseitig zum Radweg
(nach links) ausgebildet. Die Ausbildung der Haltestellen erfolgt barrierefrei (Bordanschla-
ge, taktile Elemente, Ausstattung, Geometrie).

Busbucht / Randbereich Fahrbahn S 316:

Es ist der Ersatzneubau von 2 Busbuchten geplant. Der Ausbau erfolgt grundhaft. Die
Bemessung der Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus der Busbuchten erfolgt auf Ba-
sis der zu erwartenden Verkehrsbelastung der S 316 (Belastungsklasse 3,2).
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Folgende Mindestdicke des Oberbaus gemaf RStO12 ist erforderlich:

60 cm Richtwert entspr. Frostempfindlichkeitsklasse F3 (RStO 12 Tab. 6)
+15 cm Frosteinwirkungszone Il (RStO 12 Tab. 7 Zeile 1)
0 cm keine besonderen Klimaverhéltnisse (RStO 12 Tab. 7 Zeile 2)
0 cm kein Grund- und Schichtenwasser bis —1,50 m (RStO 12 Tab. 7 Zeile 3)
0 cm Gradiente in Gelandehdhe bis Damm <=2,00 m (RStO 12 Tab. 7 Zeile 4)
0 cm Entwésserung tber Mulden, Grdben, Bdschungen (RStO 12 Tab. 7 Zeile 5)
75 cm Gesamtdicke frostsicherer Oberbau

Folgender Oberbau geméall RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 wird gewahlt (siehe Unterlage 14):

4 cm Asphaltdeckschicht

6 cm Asphaltbinderschicht
12 cm Asphalttragschicht
33 cm Frostschutzschicht
55 cm Gesamtdicke

Unterbau:
30 cm Bodenverfestigung ( 20 cm auf Oberbaudicke anrechenbar)

Infolge mangelnder Tragfahigkeit des anstehenden Baugrundes ist der Einbau einer Bo-
denverfestigung mit hydraulischem Bindemittel in 30 cm Dicke als Unterbau erforderlich.
Davon sind 20 cm auf die Dicke des frostsicheren Oberbaus (Ausgangsdicke 75 cm) anre-
chenbar.

Die Regelquerneigung der Busbuchten betragt 2,5 % und wird einseitig nach rechts
(Busbucht Mittelhndhe) bzw. nach links (Busbucht Abzweig Pollwitz) ausgebildet.

Der Randbereich der S 316, welcher an die Busbuchten angrenzt, erhalt eine Befestigung
analog der Busbuchten. Im Bereich des Anbaus des Radweges an den Fahrbahnrand der
S 316 wird die vorhandene ungebundene Tragschicht nachverdichtet und der Asphalt-
oberbau gemanR Bk 3,2 neu hergestellt.

4.4.3 BoOschungsgestaltung

Der geplante Radweg verlauft tberwiegend in Dammlage, da es sich um einen Anbau an
den vorhandenen StraRendamm der S 316 handelt. Die Béschungsausbildung erfolgt in
einer Regelneigung von 1:1,5.

4.4.4 Hindernisse in Seitenrdumen

Aufgrund des linksseitigen Anbaus des Radweges an die vorhandene Fahrbahn der S 316
sind folgende Hindernisse im Seitenraum vorhanden:

— 20 Kleinverkehrszeichen

- 5 Wegweiser

— 11 Einzelbdume

- ca. 30.300 m? Wald

— 535 m passive Schutzeinrichtungen
— 165 m Einfriedungen

Zur Durchfihrung der Baumal3nahme sind die Hindernisse zu beseitigen.
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4.5 Knotenpunkte, Weganschliisse und Zufahrten
4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten

Nachfolgend werden die im Streckenverlauf vorhandenen / geplanten Knotenpunkte dar-
gestellt.

Bau- |Begrindung d er vorgesehenen Knote n-|Erkenn- Ubergeordneter /
km punktart barkeit untergeordneter
Verkehrsweg
1+340 | Einmindung K 7876 links, gut S 316 /K 7876
Knotenpunkt vorhanden
3+416 | Einmindung K 7876 rechts, gut S 316 /K 7876

Knotenpunkt vorhanden

Tabelle 11: Knotenpunkte

4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte
Knotenpunkt Bau-km 1+340:

Als neues Knotenpunktelement wird der geplante Radweg im Abstand von 2,50 m vom
Rand der Ubergeordneten Fahrbahn (S 316) bevorrechtigt gefuhrt. Des Weiteren wird die
vorhandene Busbucht im Zuge des Ersatzneubaus naher an den Knotenpunkt herange-
rickt, so dass der geometrisch erforderliche Einfahrtsbereich der Busse bereits im Ein-
mindungsbereich beginnen kann. Infolge dessen ist der linksseitige Eckausrundungsbe-
reich der K 7876 geringfiigig anzupassen. Dadurch verbessert sich die Befahrbarkeit fur
Kfz aus Richtung Wallengriin in Richtung Pausa. Die erforderliche Anfahrsicht fur Kfz aus
der K 7876 auf den Ubergeordneten Verkehr (S 316, Radweg) ist gegeben. Auswirkungen
auf die Verkehrsqualitdt sowie auf den Verkehrsablauf des Kfz-Verkehrs sind nicht zu er-
warten.

Knotenpunkt Bau-km 3+416:
Es erfolgen keine Anderungen.

4.5.3 Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zufahr-
ten

landwirtschaftlicher Verkehr:

Der kreuzende Wirtschaftsweg (Zufahrt) bei Bau-km 1+080 muss infolge der notwendigen
Verlangerung der passiven Schutzeinrichtung zurickgebaut werden. Seine Funktion wird
durch den Weg bei Bau-km 1+128 tGbernommen, welcher im Einmindungsbereich ent-
sprechend vergroRert wird. Alle anderen Zufahrten von Wirtschaftwegen bleiben erhalten.
Der Radweg wird in den Uberfahrten verstarkt ausgebaut.

Radverkehr:

Der Radverkehr wird durch die Anlage eines stral3enbegleitenden Radweges auf der ge-
samten Strecke als separate Verkehrsart gefiihrt. Am Beginn des Planungsbereiches ist
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eine in Richtung Pausa fihrende Radwegeinleitung in Form eines Radfahrstreifens herzu-
stellen. Auf der rechten Seite bei Bau-km 0+037 ist eine Aufstellflache geplant, von der
aus die Querung der S 316 und Zufahrt zum Zweirichtungsradweg erfolgt. Die Errichtung
einer baulichen Querungshilfe ist aufgrund der guten Sichtverhaltnisse, der geringen
Fahrbahnbreite (6,00 m) sowie der vorhandenen Zwangspunkte im naheren Umfeld (Kno-
tenpunkt, Bahnlinie) nicht vorgesehen.

Im Bereich der linksseitigen Einmindung der K 7876 bei Bau-km 1+340 wird der Radweg
als bevorrechtigte Verkehrsart gefihrt.

Im Bereich gegentber der rechtsseitigen Einmindung der K 7876 bei Bau-km 3+416 ist
eine asphaltierte Waldwegzufahrt vorhanden, die eine Querung der S 316 und Zufahrt
zum Radweg / zur K 7876 ermoglicht.

Am Ende der Baustrecke wird linksseitig eine Einleitung fur den Radverkehr aus Richtung
Zeulenroda angeordnet. Der Radverkehr in Richtung Zeulenroda verlasst den Radweg
aufgrund der ungentigenden Sichtverhaltnisse am Bauende bereits bei Bau-km 4+039 und
wird mit einer Aufstellflache und entsprechender Markierung / Beschilderung in die S 316
geleitet. Diese LOsung ist nur als Interim bis zum Weiterbau des Radweges auf dem Ge-
biet des Landes Thuringen vorgesehen.

FulRgangerverkehr:

Der Radweg wird fiir FuRgangerverkehr freigegeben. Im Bereich Bau-km 1+255 bis 1+260
wird auf der rechten Seite der S 316 eine Bordabsenkung hergestellt, um eine Querung
von Ful3géngern zu ermdglichen.

Haltestellen:
Im Streckenbereich des Radweges befinden sich 2 Bushaltestellen (Busbuchten):

- Bau-km 1+265 bis Bau-km 1+326: Haltestelle Mittelhéhe; Ersatzneubau leicht versetzt
(alter Standort: Bau-km 1+233 bis 1+284) - Verschiebung ist notwendig, um den Rad-
weg vor der Bebauung hindurch zu fihren

— Bau-km 3+423 bis Bau-km 3+512: Haltestelle Abzweig Pollwitz; Ersatzneubau vor Ort
(alter Standort: Bau-km 3+423 bis 3+474)

Die Haltestellen sind Uber den Radweg aus beiden Richtungen erreichbar.

Fur die Fahrgéaste werden separate Warteflachen errichtet, welche vom Radweg durch un-

terschiedliche Materialien und Borde getrennt sind. Auf den Warteflachen werden Fahr-
gastunterstande angeordnet.

4.6 Besondere Anlagen
Im Baubereich sind keine besonderen Anlagen vorhanden oder geplant.

4.7 Ingenieurbauwerke

Infolge des linksseitigen Anbaus des Radweges an die S 316 ist der Umbau des Quer-
durchlasses bei Bau-km 1+058 (Durchlass Sichelohbach, Bauwerk 5437630) erforderlich.

Der vorhandene Durchlass besteht aus einem Stahlbeton-Rechteckprofil (lichte Weite =
1,67 m; lichte H6he = 1,39 m) und kreuzt die S 316 schiefwinkelig. Durch den Radwegan-
bau ist der Durchlass unterstromseitig zu verlangern. Die Fligelwande aus Naturstein
werden abgebrochen. Das neue Durchlassbauwerk wird mit einer 3 m hohen und 17 m
langen Stirnwand kombiniert (Hohensprung von OK Radweg bis zur Gewéassersohle). Die
Stirnwand erhélt eine Kappe und eine Absturzsicherung durch Fullstabgelander.
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Die Bdschungen des Radweges laufen an der Stirnwand kegelférmig aus. Die Gewasser-
bdschungen des Sichelohbachs werden auf ca. 10 m Lange neu profiliert. Dabei ist ein
aus nordlicher Richtung einmindender Entwasserungsgraben seitlich einzubinden.

Weitere Ingenieurbauwerke sind im Planungsbereich nicht vorhanden / nicht geplant.

4.8 Larmschutzanlagen
Im Baubereich sind keine Larmschutzanlagen vorhanden oder geplant.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen
Im Baubereich befinden sich Anlagen des 6ffentlichen Verkehrs.

Bushaltestellen:
Im Streckenbereich des Radweges werden 2 Busbuchten erneuert:

- Bau-km 1+265 bis Bau-km 1+326: Haltestelle Mittelhdhe; Ersatzneubau leicht versetzt
(alter Standort: Bau-km 1+233 bis 1+284)

- Bau-km 3+423 bis Bau-km 3+512: Haltestelle Abzweig Pollwitz; Ersatzneubau vor Ort
(alter Standort: Bau-km 3+423 bis 3+474)

Die Busbuchten werden in einer Breite von 3,00 m ausgebildet. Im Aufstellbereich der
Busse werden Warteflachen fir die Fahrgéste mit 3,00 m Breite und Fahrgastunterstan-
den hergestellt.

4.10 Leitungen

Im beplanten Radwegbereich sind mehrere Ver- und Entsorgungsleitungen (Langslage,
Freileitungen und Querungen) vorhanden. Folgende Leitungen und Kabel sind bekannt:

Gasleitungen (inetz)

Elektroleitungen erdverlegt, Freileitung (TEN Thuringer Energienetze GmbH & Co. KG)
Elektroleitungen erdverlegt (inetz)

Telekomleitungen (Deutsche Telekom)

Trinkwasserleitungen (Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland)
Abwasserleitungen (Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland)

Folgende MalRnahmen an Ver- und Entsorgungsanlagen bzw. Leitungsumverlegungen
werden nach derzeitigem Kenntnisstand erforderlich:

Telekomleitung:
Umverlegung Trasse von Bau-km 1+233 bis 1+327, Freileitung einschl. 3 Masten

Trinkwasserleitungen:
Leitungssicherung Bau-km 0+017 bis 3+420
lage- und hohenmalige Anpassung Schieber / Armaturen
Versetzen des Oberflurhydranten Bau-km 1+238
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Gasleitungen:
Leitungssicherung Bau-km 0+243 bis 0+348
lage- und héhenmalige Anpassung Schieber / Armaturen

Elektroleitungen:
Leitungssicherung Bau-km 0+243 bis 0+348

Erforderliche SicherungsmalRnahmen wéahrend der Bauausfihrung werden im Zuge der
Erarbeitung der Ausfuhrungsplanung mit den Leitungstragern nochmals konkret abge-
stimmt.

4.11 Baugrund / Erdarbeiten

In Vorbereitung der Planung wurde vom Ingenieurbiro Hartig, Chemnitz, eine Baugrund-
untersuchung durchgefuhrt. Zur Erkundung und Probengewinnung wurden im Zeitraum
vom 10.- 15.03.2019 insgesamt 22 Aufschlisse im Abstand von ca. 200 m vorgenommen
(Rammkernsondierungen). Folgende Grundaussagen sind enthalten:

Geologische und hydrogeologische Verhéaltnisse:

Allgemein ist davon auszugehen, dass die oberflachennahen Festgesteinshorizonte bis zu
einer Tiefe von wenigen Metern grof3tenteils entfestigt bis zersetzt vorliegen. Einwirkun-
gen aus erosionsgefahrdeten Bereichen auf den Radweg sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht zu befirchten.

Generell wurde bei der Erkundungsmalflinahme kein Grundwasser angetroffen. In einigen
Aufschlissen wurde bei ca.1 m Tiefe Schichtenwasser angeschnitten. Die aufgeschlosse-
nen bindigen Schichten (Geldnderegulierung, Verwitterungslehm, Gesteinszersatz) sind
wasser- und witterungsempfindlich und neigen zu Konsistenzéanderungen.

Ergebnisse abfallrechtlicher Untersuchungen:

Das untersuchte Material aus dem bituminés gebundenen Stral3enoberbau ist gemaf
RuVA — StB der Verwertungsklasse A zuzuordnen. Die natiurlichen Bodenmaterialien sind
als chemisch unauffallig zu beschreiben (gemafR LAGA TR Boden Einbauklasse Z 0). Lo-
kal erfolgt eine Einordnung in Einbauklasse Z1.2 (naturlicher Hintergrund). Einige Materia-
lien (separate Aufschliisse) zeichnen sich durchweg durch einen erhdhten organischen
Anteil aus.

4.12  Entwasserung

Die Oberflachenentwasserung des Radweges erfolgt Uber die Langs- und Querneigung in
den linksseitigen Randbereich (Bankett) sowie in das tieferliegende Gelande. Dabei ist zu
beachten, dass durch den Anbau des Radweges an die Staatsstral3e in Abhangigkeit von
deren Querneigung auch Oberflachenwasser der Fahrbahn mit abgefiihrt werden muss.
Die Warteflachen der Busbuchten entwéassern analog zum Radweg. Im Uberwiegenden
Teil der Baustrecke kann das Oberflachenwasser vollstandig vom linksseitigen Randbe-
reich aufgenommen werden. In einigen Teilabschnitten sind jedoch davon abweichende
Entwasserungslosungen erforderlich. Nachfolgend werden die verschiedenen Entwasse-
rungsabschnitte charakterisiert.
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Abschnitt 1 (Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+108):
Entwasserung in Mulde; Abfluss vom Radweg / S 316

Abschnitt 2 (Bau-km 0+108 bis Bau-km 0+345):
Entwasserung in tiefer liegendes Geldnde; Abfluss von Radweg / S 316

Abschnitt 3 (Bau-km 0+345 bis Bau-km 1+058 sowie Bau-km 1+277 bis 2+990):
Entwasserung in tiefer liegendes Gelande; Abfluss von Radweg / S 316

Abschnitt 4 (Bau-km 1+058 bis Bau-km 1+230):
Entwasserung in Mulde, Gelande liegt héher; Abfluss von Radweg

Abschnitt 5 (Bau-km 1+230 bis Bau-km 1+277):
Entwésserung in Pflastermulde wegen Bebauung; Abfluss von Radweg

Abschnitt 6: Bau-km 2+990 bis Bau-km 3+395
Entwasserung in Mulde, Gelande liegt hdher; Abfluss von Radweg / S 316

Abschnitt 7: Bau-km 3+395 bis Bau-km 4+363
Entwéasserung in Mulde, Gelande liegt héher; Abfluss von Radweg / S 316

Eine detaillierte Beschreibung der Entwésserungsverhaltnisse mit hydraulischen Berech-
nungen ist in Unterlage 18 enthalten.

4.13  Stral3enausstattung

Der Radweg einschliel3lich seiner Anbindungen an das vorhandene Stral3ennetz wird mit
entsprechender verkehrsregelnder Beschilderung ausgestattet. Durch den Bau des Rad-
weges ist die vorhandene verkehrsregelnde und wegweisende Beschilderung der S 316 in
Abhangigkeit der geénderten Standorte neu herzustellen. Folgende Mal3nahmen sind er-
forderlich:

— Erneuerung von 20 Kleinverkehrszeichen
— Erneuerung von 5 Wegweisern (Bau-km 0+027, 1+330, 1+360, 1+450, 3+515)
— Erneuerung von 100 Leitpfosten

Des Weiteren sind durch den Radwegbau folgende Malinahmen an passiven Schutzein-
richtungen (PSE) erforderlich:

— Erneuerung PSE von Bau-km 0+068 bis 0+322; Einbaubereich analog Bestand

— Erneuerung PSE von Bau-km 0+983 bis 1+123
Nach Prifung der Einbaubedingungen gemafl RPS 2009 vergrol3ert sich die Einbau-
lange der PSE im Vergleich zum Bestand. Dadurch ist der Riickbau der Wirtschafts-
wegzufahrt bei Bau-km 1+080 erforderlich. Eine zweite Wirtschaftswegzufahrt bei
Bau-km 1+128 erschliel3t ebenfalls das Flurstiick 371/1. Zur Gewahrleistung der Ein-
fahrt aus Richtung Pausa wird die sudliche Eckausrundung dieser Zufahrt vergréf3ert.

— Erneuerung PSE von Bau-km 2+094 bis 2+278; Einbaubereich analog Bestand
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Die erstmalige Anordnung von PSE aufgrund des Neubaus eines Rad-/Gehweges ist nicht
erforderlich. GemalR RPS Ausgabe 2009 (Richtlinien fir passiven Schutz an Stral3en
durch Fahrzeug-Ruckhaltesysteme) sind Schutzeinrichtungen nur notwendig, wenn der
nebenliegende Rad-/Gehweg stark frequentiert ist. Davon ist im vorliegenden Planungs-
raum aufgrund der ortlichen Gegebenheiten (keine relevanten Ful3gangerstréme, begrenz-
tes Einzugsgebiet fur Radverkehr, grof3e Steigungen, wenig Zwischenziele auf der Stre-
cke) nicht auszugehen.

Im Bereich des Durchlasses Sichelohbach bei Bau-km 1+058 wird ein Fullstabgelander
zur Sicherung des Radverkehrs angeordnet.

Die Erstellung eines Markierungs- und Beschilderungsplanes ist Bestandteil der Ausfih-
rungsplanung. Die Markierung und Beschilderung gemaf3 StVO ist mit den zustandigen
Verkehrsbehorden abzustimmen.

5. Angaben zu den Umweltauswirkungen

Die Umweltauswirkungen wurden im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) zum
Vorhaben ,37 RVA S 316 bei Pausa® (Unterlage 19.1) untersucht, die Ergebnisse der
FFH-Vor- bzw. Vertraglichkeitsprifungen (Unterlagen 19.2.1 und 19.2.2) und des Arten-
schutzbeitrages (Unterlage 19.3) sind in diesen integriert.

Der UVP-Bericht (Anlage 1 zur Unterlage 1) gemalR3 § 16 UVPG stellt fir das Vorhaben ei-
ne Zusammenfassung der Umweltvertraglichkeitsprufung dar.

Die Umweltauswirkungen durch das Vorhaben ,37 RVA S 316 bei Pausa“ kdnnen gemalf
LBP wie folgt beschrieben werden:

Durch das Vorhaben kommt es baubedingt zu Auswirkungen auf Natur und Landschatft.
Diese stellen jedoch unter Berucksichtigung von VermeidungsmalRhahmen und der Wie-
derherstellung bauzeitlich beanspruchter Flachen im Wesentlichen keine erheblichen Be-
eintrdchtigungen dar. Biotope mit langerer Entwicklungszeit werden durch Erhéhung des
Kompensationsfaktors anteilig durch Ersatzmalinahmen ausgeglichen.

Unvermeidbare anlagebedingte Auswirkungen sind Verluste von Biotop- und Nutzungsty-
pen (32.540 m?2), Geholzverluste (aul3erhalb Wald 9 St.), Vollversiegelung (11.024 m2) und
Teilversiegelung (7.944 m?) des Bodens sowie der Verlust von naturlich gelagerten Boden
aufgrund von Bodenumlagerung (13.465 m?). Auf ca. 47 m2 kommt es zu einer geringen
Aufwertung von Nutzungstypen und der Bodenfunktionen, indem gegenwartig vollversie-
gelte Flachen durch die Anlage der Bankette teilentsiegelt werden.

Der Verlust von Waldflachen fuhrt zu einer Beeintrachtigung des Landschaftsbildes. Dies
liegt am Eingriff in den gewachsenen Waldrand mit anlage- und baubedingter Verbreite-
rung der waldfreien Schneise auf einer Lange von ca. 2,7 km begrindet. Die Dimension
der Waldverluste wird (in ihrer bau- und anlagebedingten Gesamtheit) zu einer annéhern-
den Verdoppelung der Breite der jetzt waldfreien Schneise fuhren. Wahrend im Ausgangs-
zustand zumindest teilweise ein ausgebuchteter, mit Laubgehdlzen durchsetzter Wald-
rand, mit auf grofler Lange tief beasteten Baumen besteht, wird nach der
Baufeldfreimachung/Bau des Radweges auf grof3er Lange die erste Baumreihe geradlinig,
scharf abgegrenzt verlaufen und aus unterhalb des Kronenbereichs kahlen Fichtenbe-
standen bestehen. Dies ist in Kombination mit einer beinahe doppelt so breiten Trasse als
ein nachhaltiger Eingriff in das Landschaftsbild zu werten. Durch PflanzmalRnahmen zur
Entwicklung eines Waldmantels auf den baubedingt zu rodenden Waldstreifen wird der
Eingriff vor Ort kompensiert. Im Offenland- und Siedlungsbereich wirkt sich die Anlage des
Radweges, abgesetzt durch einen Grin- bzw. Bankettstreifen von der S 316 nicht so sto-
rend auf das Landschaftsbild aus. Hier gentigen Gestaltungsmalinahmen zur Einbindung.
Ausreichend sind die geplanten kurzen Baumreihenabschnitte entlang des Radweges.
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Das im Untersuchungsgebiet liegende Flachennaturdenkmal ,Schwarzer Teich* und das
gesetzlich geschutzte Biotop ,Erlensumpf am Schwarzen Teich” sind durch das Bauvor-
haben nicht betroffen. Beim Naturdenkmal ,Linde Forsthaus Mittelndhe* kann unter Be-
rucksichtigung der Vermeidungsmaf3nahme 1 V und beim gesetzlich geschitzten Biotop
~Siebbach bei Wallengriin® unter Beriicksichtigung der Vermeidungsmalfinahme 4 V (siehe
Kapitel 6.4) eine Beeintrachtigung ausgeschlossen werden.

Betriebsbedingt sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erkennen. Die Nutzung
durch Radfahrer flihrt weder zu Schadstoffeintragen noch zu erheblichen Licht- und Larm-
belastungen und auch ein erheblich erhdhtes Kollisionsrisiko mit Tierarten ist nicht zu ver-
zeichnen. Zudem befindet sich der geplante Radweg in einem durch die Staatsstrall3e 316
bereits vorbelasteten Bereich.

Die Schutzguter Klima/Luft und Wasser sind durch die Charakteristik des Vorhabens
(Radwegbau entlang einer Staatsstraf3e) nicht mafigeblich. Relevante Strukturen werden
Uber die Biotop- und Bodenfunktionen (die zu den maf3geblichen Funktionen im Bezugs-
raum zahlen) mit beriicksichtigt.

Durch landschaftspflegerische Malinahmen werden die Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft kompensiert — siehe Kapitel 6.4. Der Umfang des Kompensationsbedarfs wur-
de im LBP (Unterlage 19.1) verbal-argumentativ ermittelt. Bei kurzfristiger Wiederherstell-
barkeit der Biotoptypen wird ein Kompensationsverhaltnis von 1 : 1 zugrunde gelegt, bei
langerfristiger Wiederherstellbarkeit das Verhaltnis erhoht. Der Kompensationsbedarf fur
Eingriffe in den Boden durch Voll- und Teilversiegelung sowie Bodenumlagerung ent-
spricht einer Flache von 17.689 m2. Diese Kompensation kann durch Entsiegelungsmal3-
nahmen nicht standortgleich erfolgen. Daher war eine geeignete ErsatzmalRnahme zu er-
mitteln. Die Kompensation erfolgt durch OkokontomaRnahmen und Erstaufforstung einer
bisher landwirtschaftlich genutzten Flache.

Gemald UVP-Bericht (Anlage 1 zur Unterlage 1) wirden sich Natur und Landschaft im
Untersuchungsgebiet ohne die Umsetzung des Vorhabens nicht positiver entwickeln.

Im Umfeld des Vorhabens sind keine weiteren Plane oder Projekte bekannt, die zu Sum-
mationswirkungen fiihren kénnten.

Die gewahlte Variante der drei gepriften Trassenfihrungen stellt die umweltfreundlichste
Variante dar. Zur Minimierung von Eingriffen sind zudem zahlreiche bautechnische, land-
schaftspflegerische und artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minimierungsmalf3nah-
men vorgesehen.

Die trotz dieser MaRBnahmen entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft (bau- und an-
lagebedingter Verlust von Biotoptypen, bau- und anlagebedingte Individuenverluste, bau-
bedingte Stérungen, anlagebedingter Verlust von Bodenfunktionen durch Voll- und Teil-
versiegelung, anlagebedingte Umlagerung naturlich gelagerter Boden, anlagebedingte
Beeintrachtigung von Bachlaufen, bau- und anlagebedingte Beeintrachtigung des Land-
schaftsbildes durch Verlust von Waldflachen) werden durch geeignete Ausgleichs- und Er-
satzmalRnahmen kompensiert.

Durch das Vorhaben kommt es flir die Schutzgiter nach 8 2 UVPG nicht zu erheblichen
Beeintrachtigungen gemal § 25 UVPG.

Unter Berilcksichtigung der geplanten Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmal3-
nahmen (CEF-Mallinahmen) kann das Eintreten von Verbotstatbestanden gemal § 44
BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Fur das FFH-Gebiet ,Nordwestvogtlandische Teiche und Moor Oberlinda“ (DE 5337-301,
Landesinterne Nr.: 296), durch welches der geplante Radweg teilweise verlauft, kann eine
erhebliche Beeintrachtigung seiner Erhaltungsziele ausgeschlossen werden.
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Auch fir das westlich gelegene, nicht direkt betroffene FFH-Gebiet ,Separate Fleder-
mausquartiere und -habitate im Vogtland und Westerzgebirge* (DE 5337-302, landesinter-
ne Nr.: 307) ergeben sich keine erhebliche Beeintrachtigung der Erhaltungsziele.

In der Gesamtbetrachtung verbleiben keine nachteiligen Wirkungen auf die Umwelt.

6. Malnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausg leich erheblicher
Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

6.1 LarmschutzmalRnahmen

Die MalRnahme ist ein erheblicher baulicher Eingriff. Es ergibt sich jedoch keine Erh6hung
des vorhandenen Beurteilungspegels, da keine larmemittierenden Verkehrswege betroffen
sind bzw. baulich verandert werden. Somit werden gemafRl VLa&rmSchR 97 keine
LarmschutzmalRnahmen erforderlich.

6.2 Sonstige Immissionsschutzmal3nahmen

Der Bau des Radweges hat keine Auswirkungen auf Luftschadstoffe. Somit sind keine
sonstigen ImmissionsschutzmalRnahmen erforderlich.

6.3 Malnahmen zum Gewasserschutz

Die MalRnahme befindet sich auRerhalb von Wasserschutzgebieten. Maflinahmen nach
RiStWag sind daher nicht erforderlich.

Die MaRnahme befindet sich auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten. Ein Retentions-
raumverlust ist daher nicht zu verzeichnen.

Besondere bautechnische MalRBhahmen des Gewasserschutzes sind nicht erforderlich.

Die Neuanlage von Einleitstellen in Gewasser ist nicht vorgesehen.

Gemal3 Unterlage 18 Anlage 1 (Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153) ist als
Behandlungsmethode fir das abzufiihrende StralRenoberflachenwasser die Versickerung
durch eine 10 cm dicke Oberbodenschicht vorzusehen.

6.4 Landschaftspflegerische Malinahmen

Nachfolgende Mal3inahmen sind im LBP (Unterlage 19.1) bzw. den MalRhahmenblattern
(Unterlage 9.3) ausflhrlich beschrieben und in den Malinhahmeplanen (Unterlagen 9.2.1
bis 9.2.6) dargestellt. Auch sind die Stral3enbautechnischen Vermeidungsmalinahmen mit
generellem Charakter (zur Verminderung von Larmemissionen und Schadstoffemissionen,
Vermeidung des Verlustes von Betriebsstoffen) und die Vorhabensspezifischen Mal3nah-
men (Oberflachenwasserversickerung und Archéologische Erkundung durch Grabungen)
im LBP nochmals mit aufgefuhrt.

Folgende Vermeidungsmal3nahmen sind vorzusehen:
1V Schutz von Gehoélzen (3 St.) und anderen hochwertigen Biotopen (260 m Schutz-

zaun)
2V Schonung des Oberbodens (gesamte Vegetationsflache des Baufeldes)
3V Erhalt des Vorkommens der Breitblattrigen Stendelwurz oder auch Breitblattrigen

Sitter (Epipactis helleborine) (eingeschatzt mit 100 mz2)
4V Schutz der Gewasser (2 Bache im Untersuchungsgebiet)
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1 Vasg Holzungsmal3ihahmen aulR3erhalb der Brutzeit européischen Vogelarten (ca. 3 ha)
2 Vasg Kontrolle des Umfeldes auf Greifvogelhorste (im Umfeld von 300 m)

3 Vass Kontrolle des Schwarzen Teiches auf Brutvogelvorkommen (ca. 0,5 ha)

4 Vasg Aufstellung eines Amphibienschutzzaunes (445 m)

5Vass Vermeidungsmal3nahmen fir Reptilien und Bodenbriiter (19.400 m?)

6 Vase Diese MaRnahme ist im Zuge der TOB-Beteiligung nach der Leistungsphase 3
(Vorentwurf) entfallen (wurde in die MaRnahme 5 Vasg ,bei Bedarf” integriert).

7 Vass Kontrolle der zu fallenden Baume auf Hohlen- und Spaltenquartiere (ca. 3,6 ha)
8 Vass Umhangung vorhandener Nistkasten (ca. 3 St.)
9 Vass Umweltbaubegleitung (UBB)

Folgende vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF-Malinahmen) sind vorzusehen:
1 Acer  Anbringung von Nistkasten fur Hohlen- und Halbhéhlenbriter (mind. 3 St.)
2 Acer  Anbringung von Fledermauskasten (mind. 6 St.)

3 Acer Diese MaRnahme ist im Zuge der TOB-Beteiligung nach der Leistungsphase 3
(Vorentwurf) entfallen (wurde in die MalBhahme 5 Vasg ,bei Bedarf” integriert).

Folgende Ausgleichsmal3hahmen sind vorzusehen:

1A Wiederanlage von Waldbiotopen durch Anlage von Bluhstreifen mit anschlie3en
der Gehoélzsukzession auf den bauzeitlich genutzten Flachen - Anlage Waldrand
entlang Radweg / S 316 (8.266 m?)

2A Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Gehoélzflachen (166 m?)
3A Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Flachen (4.869 m?)
4 A Randbaumregelung am Waldrand entlang Radweg / S 316
ca. 2,7 km (eine Baumlange in das Bestandsinnere des verbleibenden Waldes)
5A Pflanzung von Laubbdumen entlang Radweg / S 316 (27 St.)

Folgende ErsatzmalRnahmen sind vorzusehen:

1E OkokontomafRRnahme ,Abriss Tabakhallen und Anlage eines Feldgehélzes in
Zschepplitz (Landkreis Mittelsachsen)® — anteilig (Gesamtumfang 4.800 m2)

Anteil fir ,37 RVA S 316 bei Pausa“ 476 m?

2E Erstaufforstung in der Gemarkung Erlbach (Gesamtumfang 4,42 ha)
Anteil fir ,37 RVA S 316 bei Pausa“ 35.698 m?2 = ca. 80,75 %
3E OkokontomaRnahme ,Umwandlung erosionsgefahrdetes Ackerland in Dauer-

grianland Gemarkung Luttewitz b. Zschaitz (Landkreis Mittelsachsen)* — anteilig
(Gesamtumfang 62.127 m?)

Anteil fir ,37 RVA S 316 bei Pausa“ 14.363 m?

4E OkokontomafRnahme ,Anlage eines bodensauren Buchenmischwaldes in Olbern-
hau (Lkr. Erzgebirgskreis)* — anteilig
(Gesamtumfang 0,7 ha)

Anteil fir ,37 RVA S 316 bei Pausa“ 857 m2

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Bearbeitung / Abfragen beim Zentralen Flachenmanagement (ZFM),
der Unteren Naturschutzbehoérde und dem Sachsenforst gab es keine Mal3hahmen im Be-
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zugsraum. Auch nach Recherche nicht mehr bendétigter versiegelter Flachen zur theore-
tisch moglichen Entsiegelung im Gemeindegebiet Pausa-Muhltroff, aber auch dartber hin-
aus, ist keine entsprechende Flache aufgefallen, die einer tiefergehenden Prifung hatte
unterzogen werden kdnnen.

Neue Malinahmenabfragen hatten und wirden den vorgesehenen Zeitplan des Radweg-
baus gefahrden und zu zusatzlichem Aufwand / Kosten fuhren.

Folgende Gestaltungsmalinahmen sind vorzusehen:

1G Begrinung von Banketten, Mulden und Bdschungen sowie der Streifen zur Ge-
landeanpassung durch Ansaat (23.787 m?)

6.5 Maflinahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Im Zuge des Radwegbaus sind folgende Malinahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete
erforderlich:

Bau-km 0+037 bis 0+170: Umsetzen und Erneuerung der Grundstiickseinfriedung,
Ruckbau befestigte Flache

Bau-km 0+345 bis 0+365: Herstellung Pflastermulde vor Gasstation

Bau-km 1+230 bis 1+247: Umsetzen und Erneuerung der Grundstiickseinfriedung
Bau-km 1+230 bis 1+365: Herstellung Pflastermulde mit Teilsickerleitung, Anpassung
Zufahrt

Bau-km 1+265 bis 1+326: Neuanlage Busbucht mit Warteflache (Ruckbau der
Busbucht am alten Standort)

Bau-km 1+255 bis 1+260 (rechte Fahrbahnseite): Querungsmaoglichkeit fur Ful3ganger
herstellen (Bordabsenkung)

Bau-km 3+423 bis 3+512: Neuanlage Busbucht mit Warteflache

6.6 Sonstige MalRBhahmen nach Fachrecht

Das archéaologische Denkmal im nordlichen Untersuchungsgebiet, westlich der S 316, in
Form von Hugelgrabern unbekannten Alters (Denkmal-Nr. D-69790-05) wird durch das
Bauvorhaben nicht betroffen. Trotzdem sind aufgrund der Lage des Vorhabens in einem
archaologischen Relevanzbereich vor Beginn der Baumaflinhahme durch das Landesamt
fur Archaologie Grabungen durchzufuhren (vgl. LBP — Unterlage 19.1).

Es ist eine Waldumwandlung gemald SachsWaldG durchzufihren.

7. Kosten

Die Gesamtkosten wurden nach AKVS (Unterlage 5) berechnet und betragen 3,038 Mio €.
Darin sind 2,815 Mio € fur Baukosten und 0,223 Mio € fur Grunderwerbskosten enthalten.

Die Kosten fir landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmal3hahmen (Anteil der
Baukosten) betragen ca. 0,425 Mio €. Kostentrager und Baulasttradger der Mal3Bhahme ist
der Freistaat Sachsen. Eine Kostenteilung ist nicht vorgesehen. Die Kosten der
Umverlegung von TK-Leitungen werden vom Versorgungsunternehmen getragen. Die
Kostentragung fur Umverlegungen und Anpassungen von Anlagen anderer Ver- / Entsor-
gungsunternehmen regelt sich nach den geltenden Vereinbarungen.
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In der Vorzugsvariante der Vorplanung (Variante 1) wurden Gesamtkosten von
2,067 Mio € ausgewiesen. Darin sind 1,819 Mio € fur Baukosten und 0,248 Mio € flr
Grunderwerbskosten enthalten. Die Kostenerh6hung der Entwurfsplanung zur Voruntersu-
chung resultiert im Wesentlichen aus planerischen Festlegungen und Prazisierungen, wel-
che im Zuge der Entwurfsbearbeitung getroffen wurden (technologischer Streifen, Ein-
griffsumfang, konstruktive MaRnahmen des Oberbaus etc.).

Durch den Anbau eines stral3enbegleitenden Radweges mit einem 1,75 m breiten Sicher-
heitstrennstreifen an die S 316 werden Funktionen des Radweges und der Staatsstral3e
gebundelt (gemeinsamer Baukdrper, Boschungsausbildung, Entwasserung), was zu einer
Minimierung des Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Betriebsaufwandes im Vergleich zu den
anderen Varianten der Voruntersuchung fahrt.

8. Verfahren

Bei der vorliegenden Malinahme handelt es sich um den Bau eines unselbstandigen Rad-
und Gehweges.

Fur den Bau des Rad- und Gehweges ist die Durchfiihrung eines Planfeststellungsverfah-
rens gesetzlich gefordert, da es sich nach SachsStrG 8§ 3 Abs. 1 Nr. 4b um eine sonstige
offentliche Straf3e handelt und gemaR SachsUVPG § 3 Abs. 1 Nr. 2 eine Pflicht zur Durch-
fuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung besteht.

9. Durchfiihrung der BaumalRnahme

Unter der Voraussetzung vorliegenden Baurechts und nach Bereitstellung der erforderli-
chen Haushaltmittel ist die Baumalinahme ab dem Jahr 2025 umsetzbar. Die geschéatzte
Bauzeit einschliel3lich bauvorbereitender MalRnahmen (Waldrodung, Baufeldfreimachung
etc.) betragt in Abhangigkeit der technologischen Randbedingungen (Abschnittsbildung,
Verkehrsfuhrung) mind. 18 Monate. Aufgrund der Verbindungsfunktion der S 316, fehlen-
der Umleitungsmaoglichkeiten im ndheren Umfeld und des erheblichen Umfangs der Mal3-
nahme ist keine dauerhafte Vollsperrung vorgesehen. Die Bauarbeiten erfolgen unter ab-
schnittsweiser halbseitiger Sperrung der S 316 mit Engstellensignalisierung. Die Zufahrt
fur Anlieger und Rettungsfahrzeuge ist wahrend der Bauzeit unter Baustellenbedingungen
sicherzustellen.

Zur Herstellung des Radweges ist es erforderlich, Arbeiten von der stral3enabgewandten
Seite aus auszufiihren. Daher wird an der Baufeldgrenze ein parallel zur S 316 verlaufen-
der technologischer Streifen angelegt, der bauzeitlich als Zufahrt und Arbeitsebene dient.
Des Weiteren werden die vorhandenen Wirtschaftswege als Zufahrten zum Baufeld ge-
nutzt. Arbeiten an Gewassern sind nur in eingeschréanktem Umgang erforderlich. Die Was-
serhaltung erfolgt mit Fangedammen und Verrohrungen. Gewasserumlegungen und Uber-
leitungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.

Zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wird der Auftragnehmer vor der Bauaus-
fuhrung auf die geltenden Richtlinien und die einschlagigen Sicherheitsvorkehrungen hin-
gewiesen. Altlasten sind im Planungsbereich nicht bekannt. Die Bescheinigung zur
Kampfmittelfreiheit wir vor der Bauausfihrung bei den zustandigen Behdrden eingeholt.
Die Bearbeitung eigentumsrechtlicher Belange erfolgt im Rahmen der Genehmigungspla-
nung auf Basis der Grunderwerbsunterlagen und im Ergebnis der Stellungnahmen der
Trager offentlicher Belange. Der technologische Streifen wird als voribergehender Grund-
erwerb ausgewiesen.
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