
3328740033287400

3328750033287500

3328760033287600

3328770033287700

5
6

11
0

0
0

5
6

11
0

0
0

5
6

111
0

0
5

6
111

0
0

5
6

11
2

0
0

5
6

11
2

0
0

5
6

11
3

0
0

5
6

11
3

0
0

5
6

11
4

0
0

5
6

11
4

0
0

5
6

11
5

0
0

5
6

11
5

0
0

5
6

11
6

0
0

5
6

11
6

0
0

5
6

11
7

0
0

5
6

11
7

0
0

5
6

11
8

0
0

5
6

11
8

0
0

1

3,185 %

332,067 m

3
+

5
1
0
,9

8
1

2
+

6
0
0

4
3
7

4
4
7

443

442

452

439

451

448

4
3
6

449

1

442

4
3
6

448

4691

 H=     6500 m

3,185 %

332,067 m

1,244 %

200,527 m

 H=     7000 m

1,244 %

200,527 m

5,118 %

402,525 m

 H=     4700 m

5,118 %

402,525 m

0,129 %
212,871 m

 H=     2000 m

0,129 %

212,871 m
-4,857 %193,549 m

R
=

∞

R
=

3
0

3
+

4
2

4
,2

2
7

R
=

30

R
=

20
3
+

4
3
6
,9

28

3
+

4
3
6
,9

28

R
=

2
0

R
=

∞
3

+
4
4

5
,4

0
1

R
=

∞

R
=

3
0

3
+

4
6

5
,4

0
1

R
=30

R
=30

3+
473,346

3+
473,346

R
=

30

R
=

∞
3
+

4
7
8
,6

9
2

R
=

∞

3
+

5
0
2
,3

1
4

R
=

1
0
0

R
=

∞
3
+

5
1
0
,9

8
1

2
+

7
0
0

2
+

8
0
0

2
+

9
0
0

3
+

0
0
0

3
+

1
0
0

3
+

2
0
0

3
+

3
0
0

3
+

4
0
0

3
+

5
0
0

WH

K
 7876

2
,5

0
 %

Bau-km 2+707 bis 2+717 
Erneuerung Längsdurchlass
DN 300 StB

Bau-km 2+884 bis 2+894
Erneuerung Längsdurchlass
DN 300 StB

Bau-km 2+981 bis 2+992
Erneuerung Längsdurchlass
DN 300 StB

Bau-km 2+990 bis 3+400
Entwässerungsgraben-/mulde
herstellen

Bau-km 3+476
Erneuerung
Straßenablauf in
Busbucht

Bau-km 3+423 bis 3+512
Neuanlage Busbucht mit
Wartefläche

HaltestellenbordHB

HB

TB

T
B

T
B

Bau-km 1+640 bis Bauende

Baumrodungen im Waldrandbereich

502,50

3,00

3,00

Freistaat Sachsen
Vogtlandkreis

Stadt Pausa-Mühltroff

R
Q

 1

R
Q

 1
a

R
Q

 2

Regelquerschnitt 1a (mit Mulde)

50
2,50 1,75

4,75

Radweg

Bankett

Fahrbahn

Bestand

Bankett

Böschung

Mulde/
Graben

>= 1,50

1

3

24

25

26

27

Zeichenerklärung Lageplan
Neigungsbrechpunkt

Graben/Mulde

Radweg

Fahrbahnanpassung

Bankett

Einschnittböschung  H=     -352 m
 T=    4.400 m
 f=   -0.028 m

R
ZF

Wurzelstock roden / fräsen

Entwässerungsrinne

Dammböschung

Baum neu

Mauer neu

5.000 %

16.337 m

2.500 %

4.400 m

Rodungsgrenze

FFH - Gebiet

Gehweg / Busbucht

Geländer neu

Sicherheitsstreifen

FFH

Gewässer

Zufahrt

Geländeanpassung

technologischer Streifen
(ohne/mit Baumrodungen)mit Bordabsenkung

ergänzende Baumrodungen 
im Waldrandbereich

Grünfläche

ND Naturdenkmal 2 Nr. im Regelungsverzeichnis

Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

April 2023 Werner

April 2023 Werner

Entwurfsbearbeitung

Projekt-Nr.: 1494 - 19 - 212

April 2023

Ingenieurgesellschaft

Uhlig & Wehling GmbH

Leipziger Straße 27
09648  Mittweida
TELEFON (03727) 976230
www.uhlig-wehling.deUhlig   Wehling&

Unterlage              / Blatt-Nr.:

Maßstab:

FESTSTELLUNGSENTWURF
Freistaat

SACHSEN

100 km Radwege Programm
S 316 - Neubau einer Radverkehrsanlage bei Pausa

1 : 1.000

Lageplan

aufgestellt:

PROJIS-Nr.:

5 4

006450-08

Nr. Datum ZeichenArt der Änderung und Ergänzung

vertreten durch

S 316 NK 5437 118 Stat. 0,820 bis NK 5338 019 Stat. 0,000

LISt Gesellschaft für Verkehrswesen
und ingenieurtechnische
Dienstleistungen mbH

Ernst-Thälmann-Straße 5 - 09661 Hainichen / Tel.: 037207 832-0 / Fax.: 0351 4511 784-203

LISt Gesellschaft für Verkehrswesen
und ingenieurtechnische
Dienstleistungen mbH

Hainichen, den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zeichenerklärung Leitungsneuverlegungen
Regenwasserkanal mit Kontrollschacht

Sickerleitung links mit Sickerkontrollschacht

Sickerleitung rechts mit Straßenablauf

Durchlass

Muldeneinlaufschacht

Anschlussleitung

Grundplan hergestellt:
Vermessungsbüro
Pfeifer, Plauen (03/17)
ETRS 89 - NHN 92

1 2 3 4 5

19.04.2023

17.04.2023
Philip Kunze

18.04.2023
Ricardo Klimas

Mathias Mehn




