
20 cm Auffüllung mit grobkörnigen Boden 

Material nach ZTV-E 

Regelquerschnitt 

J),75 v 

Bankett 
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....J 

bauzeitliche Umfahrung 

5,70 

Fahrbahn 

0,35 

.fc:~ 1,50 

Gehweg 

Fließ als Trennschicht 

Deckenaufbau Baustraße -
Deckschicht ohne Bindemittel 

J),75 v 
1 1 

Bankett 

(in Anlehnung an RLW - 2005, Abschnitt 8.5, Bild 8.3a,Zeile 3) 

1 O cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD N 70/100 

>65 cm Schottertragschicht 0/56, Ev2>150 MPa (lagenweiser Einbau) 
1 Lage Geogitter 

>75 cm Gesamtaufbau auf Planum 

Bildflug: - Lagebezugssystem: Ingenieurbüro GIB Gutsehe GmbH 
Feldvergleich: - ETRS89 / UTM33 (LS 489) Liselotte-Herrmann-Straße 4 
Terrestrische Aufnahme: -
Kataster: -

Höhenbezugssystem: 
DHHN92 (HS 160) 
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Datum Name 

FESTSTELLUNGSENTWURF 
LANDESAMT 

1 
~ SACHSEN Unterlage/ Blatt-Nr. : 14 / 02 

FÜR STRASSENBAU 
Regelquerschnitt UND VERKEHR 
bauzeitliche Umfahrung 

Straße/ Abschn.-Nr. / Station: 
S 1741 Liebenau - Bad Gottleuba-Berggießhübel / von NK 5149043 Stet. 3,840 bis NK 5149043 Stat. 3,910 

MAVIS-Nr.: M 00001641 Maßstab: 1 : 50 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über 
die Gottleuba bei Hartmannsbach 

'"~~· t Loodesamt fik St,aßoob'" "°' '""'\ NL Meißen 

11. JAN. 2023 0 ~~ 
Holger Wohsmann 
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