S 174 Ersatzneubau BW 7a ber die Gottleuba bei Hartmannsbach

Entwasserungsplanung

Nachweis nach DWA A 102
Ermittlung der notwendigen Reinigungsstufe

Einzugsflache SA 1
Einleitung in den Hartmannsbach

Oberflichenentwisserung im Planbereich

erforderlicher Wirkungsgrad

Regenwasserbehandlung ist erforderlich!

32,61 %

Vor der Einleitung in das Gewdsser ist eine Reinigung des Oberflichenabflusses notwendig.
Der erforderliche Wirkungsgrad ist oben dargestellt.

Geplant wird der Einsatz eines Filtersystems zum Einbau in den StraRenablauf.

Bemessungsregen : I/s*ha MNg1= 145 Mg = 118,9 ro:02= 253,3
. " s = . . ] . Abflussbeiwert | Fldche A¢ Flache A, Abflussin I/s
Entwasserungsflache Fidchenart Fldchenspezifizierung | Fldchengruppe | Belastungskategorie Material
1] m? m? Mo;1 Ms;1 T10,0.2
Strafe Verkehrsflache v | Verkehrsflachen DTV V2 1 Asphalt 0,9 18,7 17 0,24 0,20 0,43
300 bis 15000
Gehwege Verkehrsfliche V FuB- und Radweg VW1 | Pflaster 0,75 8 6 0,09 0,07 0,15
Waldweg Verkehrsflache V FuB- und Radweg VW1 I Schotter 0,6 7.8 5 0,07 0,06 0,12
34,5 28 0,40 0,33 0,70
Stoffbilanz AFS63
Balstungskategorie A A Stoffabtrag | Stoffabtrag der Flache Anteil in %
kg/{ha*a) kg/a
| 15,8 11 280 0,44 38,82
1l 18,7 16,83 530 0,99 61,18
34,5 27,51 1,43
Flachenspezifisch
Ab":ra; Pl 415,51 kg/(ha*a) > zuldssiger Abtrag 280 kg/(ha*a)




$ 174 Ersatzneubau BW 7a tber die Gottleuba bei Hartmannsbach

Entwdsserungsplanung

Nachweis nach DWA A 102
Ermittlung der notwendigen Reinigungsstufe

Einzugsflache SA 2
Einleitung in die Gottleuba

Oberflachenentwasserung im Planbereich

erforderlicher Wirkungsgrad

Regenwasserbehandlung ist erforderlich!

43,22 %

Vor der Einleitung in das Gewdsser ist eine Reinigung des Oberflachenabflusses notwendig.
Der erforderliche Wirkungsgrad ist oben dargestelit.
Geplant wird der Einsatz eines Filtersystems zum Einbau in den StraRenablauf.

Bemessungsregen : I/s*ha o= 145 51 = 118,9 o002 = 253,3
N . . . . Abflussbeiwert | Fldche A¢ Fliche A, Abflussin I/s
Entwdsserungsflache Flachenart Flachenspezifizierung | Flachengruppe | Belastungskategorie Material
w m? m? M1 Ms;1 T10;0,2
StraRe Verkehrsfischey | Verkehrsfldchen DTV v2 I Asphalt 0,9 173 156 2,26 1,85 3,94
300 bis 15000
Gehwege Verkehrsflache V Ful- und Radweg Vi 1 | Beton 0,9 88 79 1,15 0,94 2,01
Gehwege Verkehrsfliche V FuR- und Radweg vwil | Pflaster 0,75 54 4 0,06 0,05 0,10
266,4 239 3,46 2,84 6,05
Stoffbilanz AFS63
Balastunashetzorle A, Ay Stoffabtrag | Stoffabtrag der Fliche Anteil in %
kg/(ha*a) kg/a
| 93,4 83 280 2,62 34,84
1l 173 155,7 530 9,17 65,16
266,4 238,95 11,78
Flachenspezifischer
Ath)rag 493,17 kgf(ha*a) > zuldssiger Abtrag 280 kg/(ha*a)
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Wassertechnische Erlduterungen
BW 7a
Ersatzneubau Briicke iiber die Gottleuba bei Hartmannsbach

1. Allgemeines / Darstellung der Baumalnahme

1.1 Art, Lage und Umfang der BaumalRnahme

Die geplante Baumaflnahme umfasst den Ersatzneubau des Bauwerks BW 7a Briicke
Uber die Gottleuba bei Hartmannsbach.

Das betrachtete Plangebiet befindet zwischen den Orislagen Bad Gottleuba-
BerggielRhibel und Hartmannsbach, Landkreis Sé&chsische Schweiz-Osterzgebirge
in Sachsen. Die Hauptverkehrsachse wird durch die S 174 gebildet, im Knotenpunkt
zweigt die Talstral’e ab. Der Abschnitt ist als Ortsdurchfahrt anzusehen.

Die zu erneuernde Briicke befindet sich ca. 1,5 km (Verlauf Talstralle) vor der
Talsperre Gottleuba.

1.2 Bestehende Verhaltnisse

Der schlechte Zustand des vorhandenen Bauwerks erfordert den Ersatzneubau.
Momentan entwéssern die Verkehrsfldchen im betrachteten Bereich diffus in die
umgebenden (Grin)flachen. Es erfolgt keine gezielte Einleitung in die Gottleuba.

Der Hauptverkehr wird tGber die S 174 gefiihrt. Die Verkehrsbelastung wird als gering
bis mafig eingeschatzt.

In unmittelbarer Nahe, noch vor dem Brickenbauwerk, mindet der Hartmannsbach in
die Gottleuba ein. Das Abflussverhalten der Gottleuba wird durch Regulierungen an
der Talsperre entscheidend gepragt.

1.3 Allgemeine Beschreibung

In der vorliegenden Planung ist vorgesehen, dass auf den Verkehrsflachen sowie den
Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser zu fassen und Uber verschiedene
Entwasserungsmalnahmen ordnungsgemal zu beseitigen.

Die Entwésserungsplanung ist im zugehdorigen Entwéasserungsplan
(U08_Entwasserungslageplan_S174_GP) dargestellt.

Im Briickenbereich wird konstruktiv ein Bord, und somit eine Flihrungslinie erzeugt.
Durch das geplante Pult- sowie das einseitig gelagerte Langsgefalle, wird die geplante
Brickenflédche durch einen einzelnen Stral3enablauf entwéssert. Ein weiterer Ablauf
wird vor der Briicke angeordnet, um mdglicherweise zuflieRende Abfllisse zu
entwdssern. In Richtung Bauende bleibt die Entwdsserung wie im Bestand intakt.



Wassertechnische Erlduterungen
BW 7a
Ersatzneubau Briicke iiber die Goftleuba bei Hartmannsbach

2. Berechnungen

2.1 Berechnungsannahmen

Die Berechnung der Einleitmengen erfolgte nach folgenden Berechnungsannahmen:

- Regendauer T=15min ;10 min

- Regenhédufigkeit n=1,0,2

- mna = nsa = 118,9 l/(s*ha) (Quelle: KOSTRA-Atlas// KOSTRA-DWD 2010R)
- mn = rom = 145,0 l/(s*ha) (Quelle: KOSTRA-Atlas// KOSTRA-DWD 2010R)
- o = rop2) = 253,3 l/(s*ha) (Quelle: KOSTRA-Atlas// KOSTRA-DWD 2010R)

Der Oberflachenabfluss errechnet sich nach folgender Gleichung:
Q=ron* YAE* Wsi

Q Oberflachenabfluss in I/s

m,n  Regenspende in l/(s*ha)

Aei  Einzugsflache in ha

wsi  Spitzenabflusswert zu Ak

Abflussbeiwerte w in Anlehnung an REwS und DWA-M 153

e dichte Fahrbahndecke (Asphalt/Beton) v = 0,90
+ sonstige befestigte horizontale Flachen y = (0,60-0,90
¢ Pflaster mit offenen Fugen v =0,75

Die nachgewiesenen Flachen im Planbereich wurden als Asphalt bzw. Beton mit
einem Abflussbeiwert von 0,90; Pflasterflachen mit 0,75 und Schotter mit 0,6
angesetzt.



Wassertechnische Erlauterungen
BW 7a

2.2 Niederschlagsspenden

KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgabeh des Deutschen Wetterdienstes - Hydromeledrologie -

e

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 68, Zeile 56

Ortsname : Bad Gottleuba-BerggielRhiibel (SN)
Bemerkung :

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

Dauversiufe Niederschlagspenden N [V{s-ha}] je Wiederkehrintervall T [a]
| 1a | 2s | 3a | 5a | 1a | 208 30a | 50a
5 min | ims7 | 2567 | 2967 | 3467 | 4167 | 4867 | 5300 | 5800
10 min [ 1as0 | @7 | 2183 | 2533 | 3000 | 3467 | 3733 | 4067
; 1smin | 1188 | 1556 | 1767 | 2044 | 2400 | 2767 | 2989 | 3256
' 20 min [ 1008 | 1317 | 1500 | 1725 | 2033 2342 | 2626 | 2750
30 min | 72 | w17 | 1se | 1339 | 1583 | 1822 | 1967 | 2144
45 min | sr0 | 783 | 874 | 115 | 1207 | 1400 1515 165.6
60 min | 453 | ea | mna | s sa2 | 1153 | 1250 | 1369
90 min | 338 | 49 | 50 | 8 | 741 | 861 931 | 1020
' “2n | =215 | 3ra | 431 | 08 | e | 700 | 757 | 829
an | 208 | 220 | 3214 | 36 | 449 | 522 565 | 619
an | w67 | =227 | 282 | 306 | 385 | 424 | 459 503
6h | w25 | 8 | s | 228 | 22 | e | 342 | 75
an | ea | %27 | 148 | 170 203 | 236 | 255 28,0
12h | 78 | w3 | ne | 138 65 | 182 | 207 | 227
18h | 57 | 77 | &8 | 103 128 | 143 | 155 16.9
24h | 48 | &3 | 72 | 84 00 | ne | 126 | 138
a8 z8 | 38 | as | 53 B4 | 78 g1 | a9
721 |21 | 30 | 3a | a8 | a8 | 87 | 82 6.8
Legende
T Wiederkehrinlervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder iiberschreitet
D Dauerstufe in {min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen
N Niederschlagsspende in [l/(sha)]

100a
650,0
4533
3622
305,8
2389
184,8
153.1
114,1
92,8
69,2
56.2
419
31,3
254
18,9
154
10,0
7.6



Wassertechnische Erlauterungen
BW 7a
Ersatzneubau Briicke (iber die Gottleuba bei Hartmannsbach

2.3 Ermittlung der Abflisse

Das Plangebiet wird differenziert entwéssert.

Teilbereiche werden Uber die angeordneten Stralenablédufe in die jeweilige Vorflut
abgeschlagen, andere Bereiche entwéssern wie im Bestand diffus. Im
Entwésserungslageplan wurden nur die Flachen farblich abgesetzt, welche durch die
aktuelle Planung verdndert werden.

Die nachfolgenden Betrachtungen erfolgen Unterteilt auf die einzelnen
Einzugsflachen. Die Darstellung der Fl&chen ist dem zugehérigen Entwasserungsplan
(Unterlage U08) zu entnehmen. Die dargestellte Berechnung hier erfolgt exemplarisch
fir das Regenereignis ris;1

Entwidsserungsabschnitt 1 — SA 1
Ermittelte Flachen EZF1

18,70 m? = 0,0019 ha
8,00 m? = 0,0008 ha
7,80 m* = 0,0008 ha

A Asphatt, Beton
A Piaster
A Schotter

Ermittlung der Abfliisse EZF1

Q Asphalt, Beton : 0,0019hax0,90 x1189l/(s*ha)= 0,201l/s
Q priaster 5 0,0008 hax 0,75 x 118,91/(s*ha)= 0,07 I/s
Q schotter : 0,0008 hax 0,60 x118,91/(s*ha)= 0,06 1/s
Abfliisse SA 1 0,33 1/s

Die Einleitung der gebildeten Oberflachenabflisse erfolgt in den Hartmannsbach.

Entwéasserungsabschnitt 1 — SA 2
Ermittelte Flachen EZF2

A Asphalt, Beton 261,00 m?2=0,0261 ha

A Pflaster = 5,40 m2 = 0,0005 ha
Ermittlung der Abfliisse EZF2

Q Asphalt, Beton : 0,0261 ha x 0,90 X 118,9 I/(s*ha) = 2,79 I/s

Q Piaster . 0,0005hax 0,75 x118,91/(s*ha)= 0,05I/s
Abfliisse SA 2 2,83 1/s
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Ersatzneubau Briicke {iber die Gottleuba bei Hartmannsbach -

Die Einzugsflachen des Stralienablaufes SA 2 werden durch die neue Briicke
gebildet. Die Einleitung erfolgt in die Gottleuba.

Uber den gesamten Bauabschnitt werden fiir den Bemessungsregen rs,1) 3,17 I/s
entwéssert. Die Ableitung erfolgt wie dargestellt Gber mehrere Entwasserungspunkte.

Die Berechnung mit ris erfolgt auf Grundlage der geringen L&ngsneigung der
Hauptplanung (Briickenbau). Die Flache der jeweiligen Anpassungsbereiche wére auf
Grund der ausgepragten Ldngsneigungen mit den 10-minltigen Regenereignis zu
beaufschlagen.

Die Berechnung der Abflisse fiir die verschiedenen Regenereignisse sind der Tabelle
(U18.1_Hydraulische Berechnung_GP_S174) zu entnehmen.

Geringfligige Abweichungen der Ergebnisse zur Berechnungsiibersicht ergeben sich
aus der Darstellung mit zwei Kommastellen.

Hinweis:

Durch die bauzeitliche Behelfsumfahrung werden weitere Entwésserungsflachen
gebildet, die notwendige Entwésserung ist durch den AN zu realisieren und rechtlich
abzusichern.

2.4 Einleitstellen

Die Oberflachenentwédsserung der Einzugsflachen 1 werden in den Hartmannsbach
geleitet. Die Einleitstelle wird durch nachfolgende Koordinaten beschrieben:

Einleitstelle 1

Rechtswert :5633238.9949
Hochwert 1 424872.7551

Einleitung :r151=0,14 /s

Die Entwésserung des Briickenneubaus erfolgt tiber eine Einleitung in die Gottleuba.
Einleitstelle 2

Rechtswert :5633253.8395
Hochwert 1 42488.6235

Einleitung ri51=2,831/s

Beide Einleitstellen werden als Zulauf in DN 150 ausgefihrt.
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Ersatzneubau Briicke (iber die Gottleuba bei Hartmannsbach = S

3. Nachweis der notwendigen Reinigungsleistung

Durch die geplante Einleitung in ein Gewésser ist die aktuelle Vorgabe zur Reinigung
gemall DWA A 102 zu beachten.

Im Plangebiet sind hauptsachlich Flachen der S 174 als Einzugsflachen zu
kennzeichnen. Durch die verkehrstechnische Belastung mit einem DTV von 911
Kfz/24h (Verkehrszdhlung 2019) sind diese Fladchen der Kategorie FK Il zuzuordnen.

Der flachenspezifische Abtrag wird in dieser Kategorie mit AFS 63 = 530 kg/(ha*a)
angesetzt. Zur Einleitung in ein Flielligewasser ist der Grenzwert von 280 einzuhalten;
der Einsatz einer Reinigungsstufe ist daher notwendig.

Ergebnis

Die Ermittlung der notwendigen Reinigungsstufe der einzelnen Einleitstellen ist der
Tabelle (U18.1_Hydraulische Berechnung_GP_S174) zu entnehmen.

Auf Grundlage der geringen Einzugsflachen wird der Einsatz von Filtersystemen direkt
im StralRenablauf geplant, sodass keine Sammelleitung errichtet werden muss. Die
Einleitungen erfolgen wie dargestellt in den Hartmannsbach und die Gottleuba.
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4. Hydraulische Betrachtung — Bauzeitlich --

Verrohrung Hartmannsbach

Fir die Zeit der baulichen Malnahmen am Briickenbauwerk ist die hydraulische
Durchgéngigkeit des FlieRgewassers zu gewdhrleisten.

Der Hartmannsbach weil3t im Bereich der Grundstickszufahrten bereits im Bestand
eine Verrohrung in DN 1000 auf, diese wird geplant fiir die Bauzeit bis zur Einleitung
in die Gottleuba zu verl&ngern.

Durch den bestehenden Absturz des Hartmannsbach in die Gottleuba, wird auch durch
die verlangerte Verrohrung nicht nachteilig in das Abflussregime eingegriffen.

Verrohrung Gottleuba

Es ist nicht geplant (iber die gesamte Bauzeit in das FlieRverhalten der Gottleuba ein
zu greifen. Die Notwendigkeit eines punktuellen, zeitlich begrenzten Einsatzes von Big
Bags kann nicht ausgeschlossen werden.

Wasserhaltung

Die bauzeitliche Wasserhaltung der Baugrube ist durch den spéteren AN zu planen.
Wird das geforderte Medium einer Vorreinigung unterzogen, z.B. Absetzcontainer,
wére eine direkte Rickeinleitung in die Gottleuba denkbar.

Das genaue Verfahren bzw. die notwendigen Mengen sind zwischen dem
Bauunternehmen und der zustdndigen Wasserbehérde vor der Umsetzung
abzustimmen.



