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Abschnitt DTV2019 SV 2019 SV-Anteil 

in [Kfz/24h] in [Fz/24h] in [%] 
S174 / 5149 1206 911 34 3,70% 

Berechnungsfaktoren aus Anhang 1 der RStO 2012 

Ta b elle A 1.1 : Achszl\hlfttktor fA 

Straßenklasse 

Bundesautobahnen 

Bundesstraßen 
bzw. Landes- t.md Kreisstraßen sowie 

kommunele Straßen mit SV -Anteil > 4 % 

Landes- und Kreisstraßen 
bzw. kommunele Straßen mit SV-Anteil s 4 % 

Tabelle A 1.2: Lastkollektivquotient q s,n 

Straßenklasse 

Bundeseutobehnen 

Bundesstraßen 
bzw. Landes• und Kreiss1raßen sovl'ie 

kommunale Straßen mit SV•Anteil > 4 % 

Landes. und Kreisstraßen 
bzw. lcommunnla Straßon mit SV .Anteils 4 % 

Faktor r„ 

4.5 

4.0 

3.3 

Quotient qe ... 

0.33 

0,25 

0,23 

Tabelle A 1.3: Fahrstreifenfaktor ft zur Ermittlung des OTVl§v) 

Zahl der Fahrstreifen Faktor 1, bei Erfassuna d es DT V für 

Im Querschnitt/ In Fahrt ri chtung b eide Fahrtrichtungen Jede Fahrtrichtung getrennt 
(Querschnitt) [Fahrtrlchtunal 

1 
1.0 2 

3 
0.5 

0.9 
4 
5 0.85 
6 und mehr 0 .45 

Tabelle A 1.4: Fahrstreifcnbrcitenfaktor 1, 

Fahrstreifenbreite [mJ Fakto r f2 

unter 2.50 2.00 

2,50 bis unter 2, 75 1.80 

2.75 bis unter 3,25 1.40 

3.25 bis unter 3. 75 1,10 

3 ,75 und mehr 1.00 

Tabelle A 1 .5: Stoigungsfaktor f ,11 

Höchstlängsneigung (%] Faktor f3 

unter 2 1,00 

2 bis unter 4 1,02 

4 bis unter 5 1,05 

5 bis unter 6 1,09 

6 bis unter 7 1,14 

7 bis unter 8 1,20 

8 bis unter 9 1,27 

9 bis unter 10 1.35 

10 und mehr 1,45 

517 4_8elastungsklasse+ Frost_ 2023-04-18.xlsx/Sl 74 _ Vorlage _A4 _ Quer 

S174 - Bad Gottleuba 

Berechnung der Belastungsklasse 
Ermittlung Belastungsklasse 

durch. Anzahl Fahrsteife 
Zuwachs Fahrstelfe Steigerung Lastkollektiv Achslastfaktor tägliche nbreitenfa 

faktor nfaktor sfaktor quotient 

fA 
3,30 

Achsübergänge ktor 
DTA[SV) = fz f1 f2 f3 qBm 

111,23 1,159 0,50 1,40 1,02 0,23 

Tabelle A 1.6: Mittlere jährliche Zunahme des Schwerverkehrs p·J 

Straßenklasse p 

Bundesautobahnen 0,03 

Bundesstraßen 0,02 

Landes· und Kreisstraßen 0,01 

1 Bei der Erm ittlung d er Verkehrsbelastung des zu dimensionierenden Fahrstreffens is t dessen Kapazität 
zu bo.:achten. 

Tabelle A 1.7: Mittlerer jährlicher Z uwachsfaktor des Schwerverkehrs t, 

M ittlere jährl iche Zunahme des Schwerverkehrs p 

N[a] 0,01 0,02 

5 1,020 1,041 

10 1,046 1,095 

15 1.073 1,153 

20 1,101 1,215 

25 1,130 1,281 

30 1,159 1.352 

Tabelle 1: Oimens ionierungsre levante B eanspruchung und 
zugeordnet e Bolastungsklasso 
{siehe auch Anhang 1) 

D imensio nierungsrelevante 
Beanspruchung B elastungs-

Äquivalente 10-t-Achsübergänge klasse 
in M io. 

über 321) Bk100 

über 10 bis 32 Bk3 2 

über 3,2 bis 10 Bk1 0 

über 1,8 bis 3,2 Bk3,2 

über 1,0 bis 1.8 Bk1.8 

über 0,3 bis 1,0 Bk1,0 

bis 0.3 Bk0.3 

1> Bei einer dimensionieru ngsrolevanten Beanspruchung größl!r 
1 00 Mio . sollte der Oberbau m it H Iife der RDO d imensioniert 
werden. 

0,03 

1,062 

1,146 

1,240 

1 ,344 

1,458 

1,586 

18.04.2023 

Bemessungs-
Belastungs-

Jahre relevante 
Beanspruchung 

klasse 

N Bin Mio 
30,00 0,2318 Bk0,3 
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