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Geotechnischer Bericht

Bad Gottleuba

$ 174, Neubau SU BW 7a

Stand: 20.10.2017

1. Allgemeines

1.1. Unterlagen

U/ Vertrag mit dem LASuV vom 06.09.2017

uz2/ Aufgabenstellung und Bauwerksskizzen, Gibersendet durch Biiro Dr. Lober am
28.10.2016

U3/ Lage-Hoéhenplan tUbersendet durch Biro Dr. Lober am 13.09.2017

4/ Bauwerksbuch, tibersendet durch Biiro Dr. Lober am 26.10.2017

fU5/ Bestandsplane, Gbersendet durch Biro Dr. Lober am 26.10.2017

U6/ Ergebnisse der Aufschlussarbeiten der Fischer Bohrtechnik GmbH und Baugrund
Radeburg aus der Zeit zwischen dem 17.07. und 26.07.2017

7! Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche der Fa. Baugrund Radeburg aus
der Zeit vom 19.09. bis 21.09.2017

/us/ Ergebnisse der Flligelsondierungen vom 22.09.2017

U9/ Ergebnisse der Grundwasseranalysen der Fa. Wessling vom 25.08.2017

fuo/ Ergebnisse der Bodenanalysen auf Stahl- und Betonaggressivitéat der Fa. Wessling
vom 24.08.2017

u1/ Ergebnisse der chemischen Analysen der Fa. Wessling vom 24./25. 08.2017

U2/ Ergebnisse der erdstatischen Berechnungen vom 19.10. 2017

fu13/ DIN - 1054 ,Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau, Erganzende
Regelungen zu DIN EN 1997-1%; 12/2010 sowie Anderung A1; 01/2012

fu14/ DIN EN 1997-1:2014-03, Dt. Fassung DIN EN 1997-1:2004 + AC 2009 + A1 2013
(Eurocode EC 7-1)

/U15/ DIN EN 1997-2:2010-10, Dt.Fassung DIN EN 1997-2:2007 + AC 2013 (Eurocode EC
7-2)

fu16/ EA-Pfahle - Empfehlungen des Arbeitskreises ,Pfahle”; 2. Auflage; 2012

u17i/ EAB — Empfehlungen des Arbeitskreises ,Baugruben®; 5. Auflage; 2012

u18/ Theorie und Praxis der Grundwasserabsenkung; Herth/Arndts; Verlag Ernst & Sohn; 3.
Auflage 1994

fu19/ ,Griindung von Hochbauten"; Hettler; Verlag Ernst & Sohn; Berlin 2000

fu20/ RuVA-StB 01 — Richtlinien fir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen
mit teer- /pechtypischen Bestandteilen; Ausgabe 2001

ju21/ Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen /
Abfillen; Technische Regeln; Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA); 2004

u22/ Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen /

Abféllen; Technische Regeln; Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA); 1997

Des Weiteren kommen die im Erd- und Grundbau mafRgeblichen DIN-Normen und Richtlinien zur
Anwendung.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich auBerhalb der Erdbebenzonen und in folgenden
Schutzgebieten:

FFH-Gebiet Separate Fledermausquartiere und —habitate im Grofsraum Dresden
LSG Unteres Osterzgebirge

Das Bauwerk kann der Geotechnischen Kategorie 3 zugeordnet werden.
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Geotechnischer Bericht
Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a
Stand: 20.10.2017

1.2 Vorgang

Das Landesamt fur Strallenbau und Verkehr, Niederlassung Meil3en plant den Ersatzneubau der
bestehenden StralRenlberfiihrung BW 7a im Zuge der Umverlegung der S 174 in Bad Gottleuba.
Die neue SU wird, wie das Bestandsbauwerk, die S 174n Uber die Gottleuba tiberfiihren.

Bei dem zu begutachtenden Bauwerk handelt es sich um eine 2-Feldbriicke mit zwei
Widerlagern und einer Stutze. Die lichten Weiten der beiden Felder betragen ca. 8,65 m, die
lichte Hohe betrégt reichlich 2,00 m.

Es ist geplant, die Straleniberfihrung komplett abzureilten und an gleicher Stelle einen Neubau
als einfeldrigen Stahlbetonrahmen zu errichten. Die Planung der Bricke obliegt der Firma Dr.
Léber aus Leipzig.

1.3. Aufschlussarbeiten und Laborversuche

Die AufschluBarbeiten wurden durch die Firmen Fischer Bohrtechnik GmbH und Baugrund
Radeburg zwischen dem 17.07. und dem 26.07.2017 ausgefuhrt.

Zur Erkundung des Baugrundes wurden zwei Bohrungen (B) & 219 mm), zwei
Rammkernsondierungen (RKS) & 50/36 mm, zwei Schwere Rammsondierungen (DPH) sowie
zwei Handschurfe mit geplanten Endteufen zwischen 8,00 m und 12,00 m Tiefe niedergebracht.
Die Bohrungen konnten ihre geplanten Zielteufen erreichen. Die Sondierungen mussten
aufgrund des anstehenden Festgesteins vorzeitig abgebrochen werden.

Die Lage der Aufschlisse sowie der Baugrundschnitt sind in Anlage 1 aufgetragen. Die
einzelnen, auf Bohrmeisterangaben beruhenden Schichtenverzeichnisse und Sondierprotokolle
der Bohrfirmen kdnnen bei Bedarf in unserem Archiv eingesehen werden.

Die entnommenen gestorten Bodenproben wurden sowohl durch den jeweiligen Bohrmeister, als
auch durch den Gutachter organoleptisch nach DIN 4022 spezifiziert. Zur genaueren
Klassifizierung der Bodenarten in Bodengruppen nach DIN 18196 sind ausgewdhite
Bodenproben bodenphysikalischen Untersuchungen unterzogen worden. Im Einzelnen wurden
folgende Laborversuche durchgeflhrt:

4 Nasssiebungen

5 Kombinierte Sieb-Schldmmanalysen

1 Bestimmung der Konsistenzgrenzen und Wassergehalte
4 Feststellungen der undréinierten Scherfestigkeit

4 Bestimmungen der Sensitivitdten

Die Protokolle der im Einzelnen untersuchten Proben sind in Anlage 2 enthalten.

Aus der Bohrung B 1 wurde eine Grundwasserprobe und aus Bohrung B 2 eine Bodenprobe
entnommen und hinsichtlich beton- und stahlangreifender Inhaltsstoffe untersucht. Die
Ergebnisse finden sich in Anlage 3.1 und 3.2.

Anlage 4 enthalt die Ergebnisse der Umweltanalytik.

Seite 4 von 17



Geotechnischer Bericht
Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a
Stand: 20.10.2017

2. Erkundungsergebnisse

2.1. Geologische Verhiltnisse, Morphologie und Schutzgebiete

Der zu begutachtende Bereich liegt stdlich der Ortschaft Bad Gottleuba.

Regionalgeologisch befindet sich das Bauwerke in der Flussaue der Gottleuba und des
Hartmannsbaches.

o h Ay

i B e %);—-.t-s.»—--«“"’? 'T‘?‘"”;:"{ _éu-‘wun: O 3 P L e e A EN
Auszug aus der Ingenieurgeologischen Karte ,,BerggiefShiibel“, MaRstab 1:25.000

Oberflaichennah ist deshalb vorrangig mit dem Anstehen von Auffillungen und
Flussablagerungen in Form von Tallehmen, Flusskiesen und Gerollen zu rechnen. Unterhalb

dieser fluviatilen Bildungen steht vorrangig Granit und Granodiorit und untergeordnet Phylitt und
Glimmerschiefer an.

2.2, Ergebnisse der Baugrunderkundung und Schichtenaufbau

Zuoberst steht Auffiillung (Schicht 1) an. Die Auffiillung ist zwischen 2,20 m und 3,40 m dick.
Die Auffullungen werden aus nichtbindigen bis gemischtkérnigen Boden wie weit- bzw.
enggestuften Sanden und Kiesen, schwach tonigen und tonigen Sanden und Kiesen (A [GW,
SW, GE, SE, GT, ST*]), leichtplastischem Ton (A [TL]), Steinen, Bauschutt, Blécken, Gerdll und
Felsbruch gebildet. Die Lagerungsdichte der Auffullung ist Uberwiegend locker, bereichsweise
mitteldicht. Die Konsistenz der tonigen Schichten kann mit weich bis weich-steif beschrieben
werden.

Seite 5 von 17



Geotechnischer Bericht
Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a
Stand: 20.10.2017

Oberflachennah wurde Hanglehm (Schicht 2) erkundet. Der Hanglehm steht als leichtplastischer
Ton der Bodengruppe des TL bzw. als toniger Kies der Bodengruppe des GT* an. Die
Machtigkeit der Schicht betragt zwischen 0,60 m und 2,35 m. Die Konsistenz des Hanglehms ist
steif. Die Lagerungsdichte lasst sich mit locker bzw. dicht beschreiben. Im Hanglehm sind
Gerdlle, Steine, Blocke und Felsbruch enthalten.

Punktuell besteht der anstehende Boden uber dem Hanglehm aus Flusssand (Schicht 3). Der
Flusssand wurde als enggestufter, kiesiger und steiniger Sand der Bodengruppen des SE
erkundet. Die Lagerungsdichte kann als mitteldicht beschrieben werden. Mdglicherweise handelt
es sich bei dieser Schicht nur um eine begrenzt vorhandene Verfiillung eines alten Kanals.

Darunter folgt verwitterter bis fester, z.T. stlckig-blockiger Fels (Schicht 4).

Folgendes vereinfachtes Baugrundmodell kann fur die geplante StralRentberfiihrung angegeben
werden:

e bis ca. 350 m DHHN 92 Auffillung
e bis ca. 348 m DHHN 92 Hanglehm
s darunter Festgestein, verwittert bis fest

Aus den erkundeten Baugrundschichten wird ein Baugrundmodell erstellt. Dabei werden Béden
mit annahernd gleichen bodenphysikalischen und bodenmechanischen Eigenschaften in
Schichten zusammengefasst.

Schicht 1 Auffiillung

Sand oder Kies, enggestuft bzw. weit gestuft, steinig A [GW, SW,
Sand, tonig, kiesig, steinig GE, SE, GT,
Kies, schwach tonig, steinig, sandig %

Ton, leichtplastisch, sandig, kiesig ST, TL]

Bauschutt, Steine, Blocke, Felsbruch, Gerdll
Lagerungsdichte (berwiegend locker bis mitteldicht
Konsistenz weich bis weich-steif

Schicht 2 Hanglehm
Ton, leichtplastisch, sandig, kiesig, steinig im Ubergang zu TL, GT*
Kies, tonig, sandig, steinig
Konsistenz steif
Lagerungsdichte locker bzw. dicht

Schicht 3 Flusssand

Sand, eng gestuft, kiesig, steinig SE
Lagerungsdichte mitteldicht

Schicht 4 Festgestein (Glimmerschiefer, Phylitt, Granodiorit)
verwittert bis fest, stiickig, blockig
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Geotechnischer Bericht
Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a

Stand: 20.10.2017

Fir die erkundeten Baugrundschichten kénnen aus den Laborversuchen und Erfahrungen

folgende Bodenkennwerte zugeordnet werden:

Schicht 1 2 3
Geologische Auffillung Hanglehm Flusssand
Bezeichnung
Kurzzeichen A [GW, SW, GE, SE, TL, GT* SE
Nach DIN 18196 GT, ST*, TL]

Kornanteil 4 ..51 26 ... 46 3

d < 0,063 mm [%]

Ungleichformigkeits- 9..31 172 ... 2602 5

zahl U [--]

Durchladssigkeits- 8,3x107... 3,2x10° ... 4,7 x10™
beiwert 1,0x10° 5,3x107° (10° bis 10®)

ki [m/s]

(107 bis 107%)

(10°® bis 10®)

Durchlassigkeit

durchlassig bis

schwach durchlassig

stark durchldssig bis

nach DIN 18130 schwach durchléssig durchldssig
Wassergehalt n.b. 15,1 n.b.
Wa[ %]
FlieBRgrenze n.b. 294 --
wy [%]
Ausroligrenze n.b. 15,1 --
we [%]
Plastizitatszahl n.b. 14,3 --
e [%]
Konsistenzzahl - 0,83 --
le [-] steif
Lagerungsdichte locker ... mitteldicht dicht mitteldicht
nach DPH (locker)
Bodenklasse 3-4 4 2
nach DIN 18300
Bodenklasse BN1 - BN2 BB2 BN1
nach DIN 18301 BB2 (BS1 - BS4)
(BS1-BS4)
Frostempfindlichkeit F1-F3 F3 F1

nach ZTVE-StB 09

Tabelle 1: Bodenphysikalische Kennwerte

Der Schicht 4 kann eine Bodenklasse nach DIN 18300 von Bk 6 bis Bk 7 zugeordnet werden.
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Geotechnischer Bericht
Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW Ta

Stand: 20.10.2017

2.3. Hydrologische Verhiltnisse

Das Untersuchungsgebiet wird unmittelbar durch das Wasserangebot der Gottleuba und des
Hartmannsbaches beeinflusst. Folgende Grundwassersténde wurden im Juli 2017 erkundet:

Aufschluss Grundwasseranschnitt Ruhegrundwasser Ruhegrundwasser
[m unter GOK] [m unter GOK] [m DHHN 92]
B1 4,00 3,77 349,00
B2 3,50 3,34 349,77
RKS 3 - 4,10 348,87
RKS 4 -- 3,50 348,81
Tabelle 2: Grundwasserstinde

Damit liegt der h6chste Grundwasserstand bei 349,80 m DHHN 92.

Da es sich bei dem hier vorhandenen Grundwasser vorrangig um das Uferfiltrat der Gottleuba
handelt und sich deshalb der Grundwasserstand nach dem, je nach Witterung vorhandenen
Wasserstand der Gottleuba einstellt, wird empfohlen, den Bemessungswasserstand wie folgt

anzusetzen:

e Bauzeitlicher Bemessungswasserstand:
e Dauerhafter Bemessungswasserstand:

Das Grundwasser steht leicht gespannt an.

351,00 m DHHN 92
350,50 m DHHN 92.
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Geotechnischer Bericht
Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a
Stand: 20.10.2017

2. Bautechnische Schlussfolgerungen

3.1. Berechnungsgrundlagen

Fur das unter Punkt 2.2. aufgestellte Baugrundmoedell werden aus den Erfahrungen geschétzte
und Uber korrelative Beziehungen ermittelte charakteristische Berechnungskennwerte
angegeben.

Schicht 1 2 3 4
Geologische Aufflillung Hanglehm Flusssand Festgestein
Bezeichnung

Kurzzeichen A [GW, SW, GE, TL, GT* SE -

nach DIN 18196 | SE, GT, ST*, TL]

wirksamer 30 28 30 40
Reibungswinkel
cal @'y [Grad]
wirksame 2 3 0 10
Kohasion

cal ¢’ [kKN/m?]
Wichte des 18 20 19 22
feuchten
Bodens

cal v, [kN/m?]
Wichte des 9 11 10 12
Bodens unter
Auftrieb

cal v ‘ [kN/m’]
Steifemodul 10 30 30 150
Es « [MN/m?]

Tabelle 3: Berechnungskennwerte

3.2. Betonaggressivitdat und Stahlkorrosivitit des Bodens und des Grundwassers

Aus der Bohrung B 1 wurde eine Grundwasserprobe entnommen und im Labor Dr. Wessling
Dresden auf beton- und stahlangreifende Inhaltsstoffe untersucht. Die Analysenergebnisse
finden sich in Anlage 3.1.

Grundwasser | Expositions- | Mulden- und Lochkorrosions- Flachenkorrosions-

aus klasse Wabhrscheinlichkeit wahrscheinlichkeit

B 1 XA1 sehr gering (unter Wasser) sehr gering (unter Wasser)
sehr gering (Wasser-Luft-Grenze) sehr gering (Wasser-Luft-Grenze)

Tabelle 4: Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe

Seite 9 von 17



Geotechnischer Bericht
Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a
Stand: 20.10.2017

Fir die Bemessung der Bauteile sind auerdem Aussagen zur Beton- und Stahlaggressivitat des
Bodens erforderlich. Deshalb wurde aus der Bohrung B 2 Bodenmaterial entnommen dem Labor
Dr. Wessling Dresden zur Analyse Ubergeben. Die Analysenergebnisse finden sich in Anlage
3.1.

Geltungsbereich Beton- Boden- Mulden- und Flachen-
aggressivitat aggressivitat Lochkorrosion korrosion
nach DIN 50929 nach DIN nach DIN 50929
50929
Anstehender Boden kleiner XA1 la gering sehr gering
praktisch nicht
_ aggressiv
Tabelle 5: Beton- und Stahlaggressivitdt der Béden

3.3. Griindung

Bei der EU handelt es sich um eine vermutlich flach gegriindete Briicke, die abgerissen und als
ein Rahmenbauwerk neu errichtet werden soll. Die neue Briicke soll ebenfalls flach gegriindet
werden und nur noch auf zwei Widerlagern griinden. Die Mittelstlitze entfalit.

Das Widerlager der Achse 10 liegt uberwiegend im Bereich des urspringlichen Widerlagers
und damit auf vorbelastetem Baugrund. Das Widerlager der Achse 20 liegt auRerhalb des
urspriinglichen gemeinsamen Mittelwiderlagers und damit auf nicht vorbelastetem Baugrund.

Fur die Flachgrindung der Briicke wurden mit den (berschldglichen Grundbruch- und

Setzungsberechnungen in Anlage 5 / Blatt 1 bis 4 die Bemessungswerte der Sohlwidersténde
ermittelt. Die Ergebnisse gelten fur mittig belastete Fundamente.

Widerlager Achse 10

Fir die Berechnungen wurde von einer derzeitigen Belastung von 100 kN/m? bzw. 120 kN/m?
ausgegangen.

Fir die Berechnung der Bemessungswerte der Sohlwiderstdnde sind wir von folgenden
Voraussetzungen ausgegangen (Anlage 5 / Blatt 1):

Fundamentlénge a=10,00m

Fundamentbreite b=3,00m... 6,00 m

Grindungstiefe t= 349,00 m DHHN 92 (Griindung im Hanglehm)
Vorbelastung o = 100 kN/m?

Die aus den (berschlaglichen Grundbruch- und Setzungsberechnungen ermittelten
Bemessungswerte der Sohlwiderstande liegen bei einer Vorbelastung des Baugrundes mit
100 kN/m? zwischen org= 1147 kN/m? und 1571 kN/m? mit Setzungsbetragen zwischen 2,8 und
5,3 cm. Diese Setzungen sind zu grol3 und fir das Bauwerk schéadlich. Bei einer Begrenzung
der Setzungen auf ein angenommenes zuldssiges Mall von 2,0 cm ergeben sich, je nach
Fundamentbreite, Bemessungswerte des Sohlwiderstandes zwischen crq = 840 kN/m? und 680
KN/m?.
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Geotechnischer Bericht
Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a
Stand: 20.10.2017

Fur die Berechnung der Bemessungswerte der Sohlwiderstdnde sind wir von folgenden
Voraussetzungen ausgegangen (Anlage 5 / Blatt 2):

Fundamentlange a=10,00m

Fundamentbreite b=300m... 6,00 m

Griindungstiefe t = 348,30 m DHHN 92 (Griindung auf Festgestein)
Vorbelastung ¢ = 120 kN/m?

Die aus den Uberschlaglichen Grundbruch- und Setzungsberechnungen ermittelten
Bemessungswerte der Sohlwidersténde liegen bei einer Vorbelastung des Baugrundes mit
120 kN/m? zwischen 6 4= 3705 kN/m?und 5101 kN/m?2 mit Setzungsbetrdgen zwischen 6,2 und
13,2 cm. Diese Setzungen sind zu grof3 und fiir das Bauwerk schédlich. Bei einer Begrenzung
der Setzungen auf ein angenommenes zuldssiges Mal® von 2,0 cm ergeben sich, je nach
Fundamentbreite, Bemessungswerte des Sohlwiderstandes zwischen oggq = 920 kN/m?und 1100
KN/mz.

Widerlager Achse 20

Fur die Berechnungen wurde von einer derzeitigen Belastung von 40 kN/m? bzw. 55 kN/m?
ausgegangen.

Fiur die Berechnung der Bemessungswerte der Sohlwiderstande sind wir von folgenden
Voraussetzungen ausgegangen (Anlage 5/ Blatt 3):

Fundamentlange a=10,00m

Fundamentbreite b=300m...6,00m

Griindungstiefe t = 349,00 m DHHN 92 (Griindung im Flusssand)
Vorbelastung c = 40 kN/m?

Die aus den Uberschldaglichen Grundbruch- und Setzungsberechnungen ermittelten
Bemessungswerte der Sohlwiderstéande liegen bei einer Vorbelastung des Baugrundes mit
40 KN/m? zwischen ogg= 1073 kN/m? und 1495 kN/m?2 mit Setzungsbetrdgen zwischen 3,5 und
6,5 cm. Diese Setzungen sind zu grof3 und fir das Bauwerk schadlich. Bei einer Begrenzung
der Setzungen auf ein angenommenes zuldssiges Mall von 2,0 cm ergeben sich, je nach
Fundamentbreite, Bemessungswerte des Sohlwiderstandes zwischen org = 500 kN/m? und
620 kN/m?2.

Fur die Berechnung der Bemessungswerte der Sohlwiderstdnde sind wir von folgenden
Voraussetzungen ausgegangen (Anlage 5 / Blatt 4):

Fundamentlange a=10,00 m

Fundamentbreite b=300m...6,00m

Grindungstiefe t = 347,80 m DHHN 92 (Griindung auf Festgestein)
Vorbelastung o = 55 kN/m?
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Geotechnischer Bericht
Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a
Stand: 20.10.2017

Die aus den (Uberschldglichen Grundbruch- und Setzungsberechnungen ermittelten
Bemessungswerte der Sohlwiderstédnde liegen bei einer Vorbelastung des Baugrundes mit
55 kN/m? zwischen ory = 3667 kN/m” und 5056 kN/m? mit Setzungsbetrigen zwischen 6,3 und
13,3 cm. Diese Setzungen sind zu grof3 und fir das Bauwerk schadlich. Bei einer Begrenzung
der Setzungen auf ein angenommenes zuldssiges Mall von 2,0 cm ergeben sich, je nach
Fundamentbreite, Bemessungswerte des Sohlwiderstandes zwischen orq = 820 kN/m® und
1210 kKN/m?2,

Damit ergeben sich zwischen den Fundamenten der beiden Widerlager bei einer
angenommenen Fundamentbreite von 4,00 m und einer Ladnge von 10,00 m sowie einer
angenommenen Belastung von 356 kN/m? (Bemessungswert) bzw. 250 kN/m? (Sohlpressung
nach DIN 2005) folgende Setzungen und Setzungsunterschiede:

Grindungssohle 349,00 m DHHN 92

Setzung Achse 10: $=0,70 cm
Setzung Achse 20: s=1,10cm
Setzungsunterschied: As =0,40 cm

Griindungssohle auf Festgestein

Setzung Achse 10: s=0,40 cm
Setzung Achse 20: s=0,60cm
Setzungsunterschied: As =0,20 cm.

Damit ist der Setzungsunterschied zwischen den Fundamenten der Widerlager vermutlich
vernachlassigbar.

3.4. Baugrubensicherung, Verbau und Wasserhaltung

Die Baugruben zur Herstellung der Widerlagerfundamente werden ca. zwischen 2,00 m und
3,00 m tief.

Bei einer Flachgriindung werden die Grindungssohlen zwischen 349,00 und 347,80 m liegen. In
dieser Hohe ist mit dem Anstehen von Grundwasser zu rechnen. Es wird deshalb eine
geschlossene Wasserhaltung mit Vakuumlanzen (zumindest bergseitig und Oberstrom) sowie
eine offene Restwasserhaltung mit Schmutzwasserpumpen innerhalb der Baugrube empfohlen.
Die Vakuumlanzen missen mindestens eine Woche vor Baugrubenaushub in Betrieb
genommen werden. Zur Beobachtung des Grundwasserstandes empfehlen wir das Setzen eines
2“-Rammpegels. Auflerdem ist die Gottleuba sowie der Hartmannsbach vor dem Baufeld zu
fassen und geschlossen durch das Baufeld zu leiten.

Baugruben bis 1,25 m Tiefe kénnen nach DIN 4124 senkrecht ausgehoben werden. Tiefere
Baugruben muissen gebdscht oder verbaut werden. Unbelastete Béschungen bis 5,0 m Héhe
kénnen nach DIN 4124 unter 45 Grad hergestellt werden. Bei belasteten Bdschungen ist die
Standsicherheit nachzuweisen. Die Forderungen der DIN 4124 sind zu beachten.

Fur eventuell erforderliche Verbauberechnungen kénnen die Kennwerte Abschnitt 3.1.

entnommen werden. Angaben zur Rammfahigkeit des anstehenden Bodens werden in Abschnitt
3.6. gemacht.
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Fur die Entwasserung der Bricke im Endzustand muss davon ausgegangen werden, dass die
schlechte Durchlassigkeit des anstehenden Bodens das Versickern von anfallendem
Oberflachenwasser verhindert.

Fir den bauzeitlichen Verbau werden mdglicherweise Verankerungen erforderlich. Die hier
anstehenden Bo&den der Auffillung und des Hanglehms sind fir die Aufnahme von
Verpressankern aus verschiedenen Grunden nicht geeignet. Auffillungen sind prinzipiell nicht
zum Verankern vorzusehen. Die Schichtdicke des Hanglehms ist zu gering.

Soll verankert werden, bleibt als mégliche Schicht lediglich die Schicht 4, das verwitterte bis
feste, stiickige Festgestein. Auch dieses stellt sich als sehr inhomogen dar. Muss verankert
werden, kann die Mantelreibung mit Ty = 1,0 MN/m? angesetzt werden.

In Auswertung der vorgenannten Betrachtungen wird die Absenkungen des Grundwassers bis
mindestens 0,5 m unter Grindungssohle sowie das offene Abbdschen der Baugruben
vorgeschlagen.

3.5. Ausbildung der Hinterfiillung

Mit dem Bau der SU muss auch die Hinterfiillung gemaR den Forderungen der ZTVE-StB 94,
Punkt 9 ausgebildet werden. Das ,Merkblatt Gber den EinfluR der Hinterflllung von Bauwerken®
der FGSV ist zu beachten. So sind Bauwerkshinterflllungen so auszubilden, dass Setzungen am
Ubergang zwischen Kunstbauwerk und Erdbauwerk infolge:

- Konsolidierung des Untergrundes
- Eigenverformung der Hinterfullung und
- Verkehrsbelastung minimiert werden.

Fur den Hinterfiilllbereich sind nach ZTVE-StB 94 folgende Baustoffe geeignet:

(1) grobkérnige Béden der Gruppen SW, SI, SE, GW, GI, GE

(2) gemischtkdrnige Béden der Gruppen SU, ST, GU, GT

(3) Gemische aus gebrochenem Gestein 0/100 und natirlich
entstandenen Schlacken mit einem Anteil an Korn unter
0,063 mm von maximal 15 Gew.-%

(4) Recycling-Baustoffe und industrielle Nebenprodukte, sofern sie die unter
(1) bis (3) genannten Kornverteilungskriterien einhalten (ZTVE-StB 94,
Abschnitt 2.5)

Die zum Einbau vorgesehenen Baustoffe mussen verwitterungsbesténdig sein und durfen keine
quelifahigen, zerfallsempfindlichen und bauwerksaggressiven Bestandteile enthalten.

Die Hinterfullstoffe sind lagenweise (max. 0,30 m) im erdfeuchten Zustand einzubringen und auf
Dp, = 1,0 zu verdichten. Die Verdichtung ist nachzuweisen, einzubauendes Material auf seine
Eignung hin zu Uberprifen.

Wir empfehlen, im Bereich unterhalb des Flusswasserstandes bzw. in dem Bereich, in dem die

Hinterflillung nicht mehr entwassert werden kann, ein Boden-Bindemittel-Gemisch, Magerbeton
0.4. einzubauen.

Seite 13 von 17



Geotechnischer Bericht
Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a
Stand: 20.10.2017

3.6. Rammfahigkeit der vorhandenen Béden

Die erkundeten Baugrundschichten bestehen unter Aufflullung aus Hanglehm, Flusssand und
Festgestein.

Die Rammfahigkeit der Boéden wird wie folgt eingeschatzt:
Aufflllung: Die Auffillung ist im Allgemeinen gut rammfahig. Einschllisse aus

Bauschutt, Steinen, Blécken und Gerdll kénnen die Rammféhigkeit jedoch
erheblich reduzieren.

Hanglehm: Der Hanglehm ist mittel bis schwer (dicht) rammféahig.
Flusssand: Der Flusssand ist gut rammfahig.
Festgestein: Das anstehende Festgestein ist als auferst inhomogen zu bezeichnen.

Verwitterte bis feste Zonen wechseln vertikal und horizontal mit Zonen
héherer Festigkeit und geringerer Kliftigkeit ab. Insgesamt wird das
Festgestein als nicht rammbar angesehen, auch wenn bereichsweise beim
Einsatz grolRer Rammenergie durchaus eine Rammbarkeit vorliegen
kdnnte.

3.7. Wiederverwendbarkeit der Aushubmassen

Die bei einem Aushub anfallenden Bdden bestehen aus Auffullung, Hanglehm und Flusssand,
untergeordnet eventuell aul’erdem aus Festgestein.

Die Auffullungen bestehen Uberwiegend aus gemischtkérnigen und bindigen Bdéden, die
innerhalb der Baumalnahme nicht wieder verwendet werden kénnen.

Der anfallende Hanglehm ist wasserempfindlich, bedingt tragfahig und nicht frostsicher und kann
ebenfalls in dieser Baumalnahme nicht wieder verwendet werden.

Der Flusssand ist wurde nur punktuell erkundet. Es liegen keine gesicherten Erkenntnisse Uber

seine Verbreitung vor. Deshalb sollte der anstehende Flusssand nicht als wiederverwendbares
Bodenmaterial eingeplant werden.
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Zur Entnahme der Umweltproben wurden die Bohrungen und die Handschirfe der
Baugrunduntersuchung sowie die Kernbohrungen genutzt.

Die Entnahme, die Analyse und Bewertung der Proben erfolgte auf der Grundlage /U20/ bis
/u22/.

Folgende Proben wurden untersucht:

Probe Auffillige Parameter Einstufung
Schiirfe 2a und 3a - Verwertungsklasse A
Asphalt
B2,t=3,20m Cu im Feststoff Z2

Iz 1< S AL A
KB 5.1 und 5.2 Chilorid im Eluat § Z2
Bausubstanz

Tabelle 6: Chemisch analysierte Proben

Der Asphalt kann als teer- und pechfrei gelten.

Die analysierten Bodenproben des Bodens zeigen erhthte Werte an Kupfer im Feststoff.
Deshalb missen die Bdden in die Einbauklasse Z 2 eingeordnet werden.

Die Bausubstanz der Briicke weist erhdhte Werte an Chlorid auf. Deshalb missen die
Abbruchmaterialien in die Einbauklasse Z 2 eingeordnet werden.

Die einzelnen, fir die Verwertung bzw. Aufbereitung notwendigen Parameter sind im Prifbericht
und der Deklaration der Anlage 4.1. bis 4.3. dargestelit.

Nach LAGA werden die Einbauklassen Z 0 bis Z 2 unterschieden. Dabei stellen die den
Einbauklassen zugeordneten Werte jeweils die Obergrenze dar.

Fir die Einbauklasse Z 0 gilt ein uneingeschrankter Einbau des Bodens. Aus Vorsorgegrinden
sollte auf einen Einbau auf besonders sensiblen Flachen (Spielpldtze, Kleingarten, nicht
versiegelte Schulhéfe usw.) verzichtet werden.

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1. und ggf. Z 1.2.) ist ein offener Einbau der
derart verunreinigten Boéden unter besonderen Sicherungsmallinahmen mdoglich. Diese Béden
konnen unter anderem in bergbaulichen Rekultivierungsgebieten, im StralRenbau und den ihn
begleitenden Erdbaumalnahmen, auf Industrie- Gewerbe- und Lagerfldchen, in Parkanlagen mit
geschlossener Vegetationsdecke, usw. wieder verwendet werden. Der Abstand von der
Schuttkdrperbasis zum Grundwasserstand soll mindestens 1m betragen.
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Die Zuordnungswerte Z 2 stellen die Obergrenze fir den Wiedereinbau des Bodens dar. Fir
Boden der Einbauklasse Z 2 gelten fir den Wiedereinbau entsprechend LAGA folgende
definierte technische Sicherungsmafnahmen:

o Einbau der Boden in hydrogeologisch gunstigen Gebieten bei kontrollierten
GroRbaumalnahmen (z. B. als Ldrmschutzwall mit mineralischer Oberflachenabdeckung
(d>0,5m, k< 10®) und dartiber liegender Rekultivierungsschicht und als StraRendamm
mit wasserundurchlassiger Fahrbahndecke und mineralischer Abdeckung (d > 0,5 m, k <
10®) und dariiber liegender Rekultivierungsschicht im Béschungsbereich .

e Einbau der Boden im Straften- und Wegebau bzw. auf befestigten Flachen in Industrie-
und Gewerbegebieten als Tragschicht unter wasserundurchld@ssiger Deckschicht oder
gebundene Tragschicht unter wenig durchlassiger Deckschicht.

Bdéden, deren Analyseergebnisse die Zuordnungswerte flr die Einbauklasse Z 2 iberschreiten,
mussen deponiert oder in chemisch-physikalischen Aufbereitungsanlagen behandelt werden.
Dies muss in Absprache mit den zustadndigen Umweltbehérden erfolgen. Diese Béden werden
als ABFALL eingestuft und kénnen nach TA Siedlungsabfall (Deponieklassen | und Il) in die
Einbauklassen Z 3 und Z 4 bzw. nach TA Abfall (Sonderabfalldeponie) in die Einbauklasse Z 5
eingeordnet werden.

3.8. Bautechnische Hinweise

Die punktférmig durchgefiinrten Bodenuntersuchungen geben einen guten Uberblick (iber die
vorhandenen Untergrundverhéaltnisse, sie schlielen jedoch Abweichungen nicht aus.

Die im geotechnischen Bericht genannten Guteforderungen sind wahrend der Bauausfliihrung
durch entsprechende Tragfahigkeits- und Dichtepriifungen zu kontrollieren. Griindungsohlen
sind von einem fachkundigen Geotechniker abnehmen zu lassen.

Sollten die Griindungssohlen im Hanglehm liegen, sollten die Arbeiten moglichst in frostfreier
und trockener Witterung durchgeflihrt werden. Der Hanglehm ist nicht frostsicher und
wasserempfindlich.

Die Ergebnisse der Uiberschlaglichen Grundbruch- und Setzungsberechnungen gelten nur fir die

in die Berechnung eingefihrten Fundamentgréfen, Griindungstiefen und Vorbelastungen und
muissen, bei Anderung der Eingangswerte vom zustandigen Planer wiederholt werden.
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4. Zusammenfassung

In dem vorliegenden Geotechnischen Bericht sind die Baugrundverhaltnisse und deren
Bewertung im Bereich der bestehenden SU S174n BW 7a in Bad Gottleuba dargestellt.
Gegenstand der Untersuchung ist die Ermittlung von Bodenkennwerten und
Berechnungsannahmen fiir den Neubau der Briicke.

Zur Erkundung des Baugrundes wurden zwei Bohrungen, zwei Rammkernsondierungen, zwei
Schwere Rammsondierungen und zwei Handschiirfe niedergebracht.

Die qualitative Beschreibung der Bodenverhéltnisse wurde durch bodenphysikalische
Laborversuche erganzt.

Der Baugrund besteht unter einer Auffillung aus einer Schicht Hanglehm, punktuell Flusssand
und Festgestein. Das Grundwasser lag zum Zeitpunkt der Aufschliisse zwischen 3,34 m und
4,10 m unter Geldnde und steht leicht gespannt an. Es wurde eine Grundwasserprobe und eine
Bodenprobe auf beton- und stahlangreifende Inhaltsstoffe untersucht.

In Abschnitt 2 wird aus den erkundeten Bodenschichten ein Baugrundmodell gebildet und die
relevanten Bodenkennwerte angegeben. Angaben zur Griindung des neuen Bauwerkes, zu
Baugrube und Wasserhaltung, VerbaumaRnahmen und Verankerungen sowie zur Ausbildung
der Hinterflllung der Widerlager enthélt Abschnitt 3.

Hinweise zur Rammfahigkeit der Béden sowie die Wiederverwendbarkeit des Aushubmaterials
sind Bestandteil des vorliegenden Berichtes.

In Auswertung der Baugrundschichtung und der hydrologischen Bedingungen empfehlen wir, die
Briicke flach auf dem Festgestein zu grinden.

Unsere Untersuchungen fur dieses Bauvorhaben sind abgeschlossen.

bearbeitet: ...
Dipl.-Ing. G. Heidt
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BAUGRUND RADEBURG

GroRRkagen 10

01665 Kébschitztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 19.09.2017

Kérnungslinie
Bad Gottleuba S 174
Neubau BW 7a

Prifungsnummer: 013/2017
Probe entnommen am: 23.07.2017
Art der Entnahme: gestért

Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse

Schlammkorn
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Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge
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0.002
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0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63 100

Bezeichnung:

Bemerkungen:

Bodenart:

u, t, fs', ms', gs', fg'

Bodengruppe nach DIN 18196:

Tiefe:

0,05-0,70 m u, AP

k [m/s] (Hazen):

A [TL]

Entnahmestelle:

B1/Pr.2

Auffillung

UiCc

2z

Bericht:
013/2017
Anlage:
2.1 /Blatt 1




BAUGRUND RADEBURG

GroRkagen 10

01665 Kébschiitztal

Bearbeiter: Heidt

Koérnungslinie

Bad Gottleuba S 174

Datum: 19.09.2017 Neubau BW 7a

Priifungsnummer: 013/2017
Probe entnommen am: 23.07.2017
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Sieb-Schidmmanalyse
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Siebkorn
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Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bemerkungen:

Bodenart:

fG, gs, fs', ms', mg'

Bericht:
Bodengruppe nach DIN 18196:

Tiefe:

0,70 - 1,50 m u. AP

013/2017

k [m/s] (Hazen):

1.0-107

Anlage:

A [GW]

Entnahmestelle:

B1/Pr.3

Auffillung 2.1/ Blatt 2

U/Cc

9.4/1.9




BAUGRUND RADEBURG

Groftkagen 10

01665 Kabschitztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 19.09.2017

Kérnungslinie
Bad Gottleuba S 174
Neubau BW 7a

Prifungsnummer: 013/2017
Probe entnommen am: 23.07.2017
Art der Entnahme: gestért

Arbeitsweise: Sieb-Schldmmanalyse
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Bezeichnung:

Bemerkungen:

Bodenart:

G.ut,s

Bericht:
Bodengruppe nach DIN 18196:

Tiefe:

2,20 - 4,50 m u. AP

013/2017

k [m/s] (Hazen):

3.2-10®

L

Anlage:
2.1/Blatt 3

Entnahmestelle:

Bl Pr:8

Hanglehm

U/Cc

2602.1/0.0




BAUGRUND RADEBURG

GroRkagen 10
01665 Kabschitztal

Bearbeiter: Heidt

Kérnungslinie
Bad Gottleuba S 174

Datum; 19.09.2017 Neubau BW 7a

Priffungsnummer: 013/2017
Probe entnommen am: 23.07.2017
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Sieb-Schlimmanalyse
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Bezeichnung:

Bemerkungen:

Bodenart:

fG, fs, gs, ms', mg'

Bodengruppe nach DIN 18196:

Tiefe:

0,10 - 0,60 m u. AP

k [m/s] {Hazen):

A [ST*]

Entnahmestelle:

B2/Pr.1

Auffillung

U/Cc

e

Bericht:
013/2017
Anlage:
2.1/Blatt 4




BAUGRUND RADEBURG

Groftkagen 10
01665 Kabschiitztal

Bearbeiter: Heidt

Kérnungslinie
Bad Gottleuba S 174

Datum: 19.09.2017 Neubau BW 7a

Prufungsnummer: 013/2017
Probe entnommen am: 23.07.2017
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Fein-

Schluffkorn Sandkorn

Mittel- Grob- Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Mittel- Grob-

Steine

90

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

wu il I

: I 1

0.001 0.002

0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63 100

Bezeichnung:
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Bodenart:
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Bodengruppe nach DIN 18196:

Tiefe:

3,40 -4,70 m u. AP

k [m/s] {Hazen):
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Entnahmestelle:

B2/Pe.T

Flusssand

U/Cc

4.91.2

Bericht:
013/2017
Anlage:

2.1 /Blatt5




BAUGRUND RADEBURG

GroRkagen 10

01665 Kabschitztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 19.09.2017

Kérnungslinie
Bad Gottleuba S 174
Neubau BW 7a

Prifungsnummer: 013/2017
Probe entnommen am: 23.07.2017
Art der Entnahme: gesttrt

Arbeitsweise: Sieb-Schliammanalyse

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

/‘V

©

80

70

60

50

40

3¢

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

C.001

0.002

0.006

0.01

0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63 100

Bezeichnung:

Bodenart:

G, u t,fs', gs'

Bemerkungen:
Bodengruppe nach DIN 18196:

Tiefe:

4,70 - 5,30 m u. AP

k [m/s] (Hazen):

38-10°®

i

Entnahmestelle:

B2/Pr.8

Hanglehm

U/Ce

948.5/0.2

Bericht:
013/2017
Anlage:
2.1/Blatt6




BAUGRUND RADEBURG

Groftkagen 10
01665 Kébschutztal

Bearbeiter: Heidt

K&érnungslinie
Bad Gottleuba S 174

Datum: 19.09.2017 Neubau BW 7a

013/2017
Probe entnommen am: 23.07.2017

Prifungsnummer:

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Fein-

Schluffkorn Sandkorn

Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

-

-0

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

IR ] L I A M 1 11

0.001 0.002

0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63 100

Bezeichnung:

Bodenart:

fG, fs, gs, ms', mg'

Bemerkungen:
Bodengruppe nach DIN 18196:

Tiefe:

1,00 - 2,45 mu. AP

k [m/s] {Hazen):

8.3-10°

A [GT]

Entnahmestelle:

RKS 3/Pr.1

Aufflllung

U/Cc

30.7/26

Bericht:
013/2017
Anlage:

2.1 /Blatt7




BAUGRUND RADEBURG

Groftkagen 10

01665 Kabschitztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 19.09.2017

Kérnungslinie
Bad Gottleuba S 174
Neubau BW 7a

Prifungsnummer: 013/2017
Probe entnommen am: 23.07.2017
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Sieb-Schldmmanalyse

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn

Mittel- Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

/9/

—

80

o

70

60

Y

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

W

10

0.001

0.002

0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63 100

Bezeichnung:

Bemerkungen:

Bodenart:

G, u, t,fs', gs'

Bodengruppe nach DIN 18196:

Tiefe:

2,45-4,80 m u. AP

k [m/s] {Hazen):

1.0-107

TL

Entnahmestelle:

RKS 3/Pr.2

Hanglehm

UiCc

715.9/0.1

Bericht:
013/2017
Anlage:
2.1/Blatt 8




BAUGRUND RADEBURG

GroBRkagen 10
01665 Kébschitztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 18.09.2017

Kérnungslinie
Bad Gottleuba S 174
Neubau BW 7a

Prifungsnummer: ©13/2017
Probe entnommen am: 23.07.2017
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn

Mittel- Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

J)/

80

v

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

[}

0.001

0.002

0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63 100

Bezeichnung:

Bemerkungen:

Bodenart:

G, u,fs, t', gs'

Bodengruppe nach DIN 18196:

Tiefe:

3,20 - 3,80 mu. AP

k [m/s] {Hazen):

53-10%F

GT*

Entnahmestelle:

RKS 4/ Pr. 3

Hanglehm

UiCec

172.7/0.1

Bericht:
013/2017
Anlage:
2.1/ Blatt 9




BAUGRUND RADEBURG

GrolRkagen 10
01665 Kabschiitztal

Kérnungslinie
Bad Gottleuba S 174

Priffungsnummer: 013/2017
Probe entnommen am: 23.07,2017

Art der Entnahme: gestért

Bearbeiter: Heidt Datum: 19.09.2017 Neubau BW 7a Arbeitsweise: Sieb-Schidmmanalyse
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- | Grob- Fein- | _ Mittel- = | Gg_)b-
—""(.‘—’
///
a0 /
/ T
g) 80 A /
E =
E s
E 70 y /
w0
@
& |/
E 60 |7
] |
=
o
v 50 y
1]
=
0
¥ 40 yd /
@
o
2 / /
‘B
2 3 /
g |/
& | L~
& |
2 = / /
//
1
10 |
0 | I 111 I TR i T | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: Bemerkungen: Bericht:
Bodenart: u, t, fs', ms', gs', fg' fG, gs, fs', ms', mg' iG, fs, gs, ms', mg’ G, fs, gs, ms', mg' Bodengruppe nach DIN 18196: 01 3]20:1 7
Tiefe: 0,05-0,70 m u. AP 0,70 - 1,50 m u. AP 1,00 - 2,45 m u. AP 0,10-0,60 m u. AP Summenlinie Schicht 1 Anlage:
k [mis] (Hazen): - 10- 10 8.3-10° - Auffiillung 2.1/Blatt 10
Entnahmestelle: B1/Pr.2 B1/Pr.3 RKS3/Pr. 1 B2/Pr. 1
U/Ce -l- 9.41.8 30.7/2.6 -/-




BAUGRUND RADEBURG

Grofikagen 10
01665 Kabschtztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 19.09.2017

Kérnungslinie

Bad Gottleuba S 174

Neubau BW 7a

Prafungsnummer: 013/2017
Probe entnommen am: 23.07.2017
Art der Entnahme: gestért

Arbeilsweise: Sieb-Schi&mmanalyse

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Schluffkorn

Fein-

Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel-

90

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0

Grob-

Steine

| Y | L

0001 0.002

0.008

0.01

0.02 0.06

0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63 100

Bezeichnung:

Bemerkungen:

Bodenart:

G,ut s

G.u, t, fs', gs'

G,u, t fs, gs'

G, u, fs, 1, gs'

Bodengruppe nach DIN 18196:

Tiefe:

2,20-450mu.

AP

4,70 - 5,30 m u, AP

2,45-4,80 mu. AP

3,20 - 3,80 m u. AP

Summenlinie Schicht 2

k [m/s] (Hazen):

3.2-10%°

38-10°

1.0-107

53-10%

Hanglehm

Entnahmestelle:

B1/Pr.6

B2/Pr.8

RKS 3/Pr. 2

RKS4/Pr.3

UiCc

2602.1/0.0

948.5/0.2

715.9/0.1

172.7/0.1

Bericht:
013/2017
Anlage:
2.1/ Blatt 11




BAUGRUND RADEBURG

Groftkagen 10
01665 Kabschutztal

Bearbeiter: Heidt

Kérnungslinie
Bad Gottleuba S 174

Datum: 19.09.2017 Neubau BW 7a

Priffungsnummer: 013/2017
Probe entnommen am: 23.07.2017
Art der Entnahme: gestért

Arbeitsweise: Sieb-Schldmmanalyse

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Sandkorn

Grob- Fein- Mittel-

Grab-

Kieskorn

Fein- | s Mittel-

Grob-

Steine

90

80

/

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

—
/ /,/

| &

A

-

10

A A | 1 ! Al R L

0.001 0.002

0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63 100

Bezeichnung:

Bemerkungen:

Bodenart:

gS, ms, fg, fs'

Bodengruppe nach DIN 18196:

Tiefe:

3,40 -4,70 m u. AP

Summenlinie Schicht 3

k [m/s] {Hazen):

47-10"

Flusssand und -kies

Entnahmestelle:

B2/Pr.7

U/Cc

4.9/1.2

Bericht:
013/2017
Anlage:
2.1/Blatt 12




BAUGRUND RADEBURG
Groltkagen 10
01665 Kabschutztal

Bericht: 013 /2017
Anlage: 2.2 / Blatt 1

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bad Gottleuba S 174
Neubau BW 7a

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.09.2017

Priafungsnummer: 013/2017
Entnahmestelle: RKS 3 - Pr. 2
Tiefe: 2,45-4,80 m

Art der Entnahme: gestért
Bodenart: TL (Hanglehm)

Probe entnommen am: 17.07.2017

34.0

__ 330 Wassergehalt w = 15.1 %

=, . Fliekgrenze w, = 29.4 %
32.0 L

A \ Ausrollgrenze w,, = 15.1 %

o ' Plastizitatszahl I, = 14.3 %

o 30.0 y _

o o l_____1___] L“\ Kons.|s.t_enzzahl ls 0.83
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0 ..
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Bestimmung der undrainierten Scherfestigkeit nach

pr EN ISO 22476-9:2014 (Fliigelsonde)

Aufschluss Tiefe Schicht | Konsistenz Messwert Fliigelscherfestigkeit (undrainiert) | Korrekturfaktor | Fliigelscherfestigkeit (undrainiert) Messwert Fliigelscherfestigkeit (undrainiert) Sensitivitat
m unter GOK Fliigelsonde ungestérter Boden M ungestorter Boden Flilgelsonde gestdrter Boden nach Bruch Cfu/Cfg
nach DIN 4096 Cfu in (KN/m?) nach DIN 4094-4 Cfu in (KN/m?) nach DIN 4096 Cfg in (KN/m?)
B2 3,60 3 mitteldicht 98,7 215,5 1,0 2155 31,2 68,1 3.2
B2 3,20 1 weich-steif 27,0 59,0 1.2 70,8 11,5 251 23
RKS 3 3,00 2 steif 65,7 143,56 1,2 172,2 28,1 61,4 23
RKS 3 3,50 2 steif 63,1 137,8 1,2 165,4 23,1 50,4 237
kursiv... Linerprobe

L weig / £°¢ ebejuy




BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESS ING
WESSLING GmbH
Maritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de
WESSLING GmbH, Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden Geschéftsfeld: Umwelt
BauQrund RadEbu.rg Ansprechpartner:  J. Kdrmer
Herr Norbert L. Heidt Durchwahl: +49 351 8 116 4918
Grofkagen 10 Fax: +49 351 8 116 4928
01665 Kébschutztal E-Mail: Julia.Kaermer
@wessling.de
Priifbericht
Projekt: Bad Gottleuba
Priifbericht Nr. CDR17-003344-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 25.08.2017
Probe Nr. 17-131426-01
Eingangsdatum 18.08.2017
Bezeichnung Wasserprobe B.1
Probenart Wasser, allgemein

Probenahme durch

Auftraggeber

Probengefald

PE-Flaschen

Anzahl GeféalRe

2
Untersuchungsbeginn 21.08.2017
Untersuchungsende 25.08.2017
Seite 1 von 3
P Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditiarung Geschiftsfiihrer:
3 2 DAkkS gilt fiir die mit Amarkierten Prifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prifver- Julia WeBling, Florian Wefling
‘.,,/’/'_'\‘\\\3 Deutsche fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de. AG Steinfurt HRB 1953
CAMES Akkreditierungsstelle  Messergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Priifberichte diirfen

D-PL-14162-01-00

ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.



== WESSLING

WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CDR17-003344-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 25.08.2017
Wasser nach Beton/Stahlaggressivitat

Probe Nr. 17-131426-01
Bezeichnung Wasserprobe B.1
Aussehen W/E farblos mit Bodensatz
Geruch W/E chne

Geruch nach Ans3uern we |/

pH-Wert WIE 7.6
Permanganat-Verbrauch ma/l WIE 1,6

Calcium (Ca), gelést mg/I WIE 44

Magnesium (Mg), gelost mg/l W/E 7.2

S4urekapazitat, pH 4,3 mmoll W 1,25

Gesamthirte (als Ca0) mg/l WE |78.1
Hartehydrogencarbonat (als Ca0) mg/l W/E 35.0
Nichtcarbonathérte (als Ca0Q) mg/l WE  |43.1

Ammonium (NH4) mg/l WE <0,05

Sulfat (S04) mg/| WE _ |28.0

Chlorid (CI) mg/l WE _ |8.1

Kohlenséure (C0O2), aggressive mg/l WE 16,0

Sulfid (S), geldst mg/l we  |<0.1

Chlorid (Cl) molim*  WE  [0.,228

Sulfat (S04) malfm®*  WIE 0,291

Calcium (Ca) molim®  W/E 1,10

Redoxpotential vs. NHE % WE 0,414

Seite 2von 3

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prilflaboraterium. Die Akkreditieryng Geschaftsfihrer:
% DARRS gilt fir die mit A markierten Priifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Priifver- Julia Wefling, Florian Werilifig
o Deutsche fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de. AG Steinfurt HRB 1953
&

Akkreditierungsstelle  Messergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Priifberichte diirfen
D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESS ING
WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de
Priifbericht Nr. CDR17-003344-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 25.08.2017
Abkiirzungen und Methoden ausfiihrender Standort
Aussehen WES 088 Umweltanalytik Oppin
Geruch/Geschmack von Wasser/Eluat DEV B1/2A Urmweltanalytik Oppin
Geruch nach Anséuern WES 088 Umweltanalytik Oppin
pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404-5A Urmweltanalytik Oppin
Permanganat-Verbrauch in Wasser DIN 4030 Teil 24 Umweltanalytik Oppin
Séaure- und Basekapazitat in Wasser/Eluat DIN 38409 H7A Urmweltanalytik Oppin
Calcium (Ca) (berachnet) DIN EN ISO 118854 Umweltanalytik Oppin
Metalle/Elemente (geldst) in Wasser/Eluat DIN EN ISO 11885/ DIN EN ISO 17294-2A Umweltanalytik Oppin
Ammonium in Wasser/ Eluat DINEN ISO 117324 Umweltanalytik Oppin
Geltste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1A Urmweltanalytik Oppin
Sulfat, berechnet DIN EN ISO 10304-1A Unnweltanalytik Oppin
Gelsste Anionen, Chiorid in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1A Urnweltanalytik Oppin
Chlorid, berechnet DIN EN ISO 10304-1A Unmweltanalytik Oppin
Kohlensaure aggressive in Wasser/Eluat DIN 38404 C10A Ummweltanalytik Oppin
Sulfid geldst in Wasser/Eluat DIN 38405 D26A Urmweltanalytik Oppin
Redoxpotenzial DIN 38404 C6A Umweltanalytik Cppin
Harte Wasser (Berechnungen) DIN 38409 HE u. DIN 4030-2A Unmweltanalytik Oppin
WE Wasser/Eluat
P77 Vs B
Julia Kéarmer
Dipl.-Geogr.
Kundenberaterin Umwelt
Seite 3von 3
ST
SIS / Durch die DAkKS siach OIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierles Priillaboratorium. Die Akkreditierung Geschiltsithrer:
% (% DAkkS gilt fur die mit A markierten PrUfverfahren. Eine delalllierte Auflistung unserer akkreditierten Prifver- Julia Weflling, Florian Wefling
Yy Neieiierungssell  Messergetisse bexishen sichsusschleBlich na i una voriegenden Prifabiekte. rOfbarichte dogtan

D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielf&ltigt werden.



== WESS ING
WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Meritzburger Weg 67, 01109 Dresden Geschaftsfeld: Umwelt

BauQrund RadEbu_rg Ansprechpartner: J. Kdrmer

Herr Norbert L. Heidt Durchwahl: +49 351 8 116 4918

GroRkagen 10 Fax: +49 351 8 116 4928

01665 Kabschutztal E-Mail: Julia.Kaermer

@wessling.de

Prifbericht

Projekt: Bad Gottleuba

Priifbericht Nr. CDR17-003338-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 24.08.2017

Probe Nr. 17-131428-01

Eingangsdatum 18.08.2017

Bezeichnung B.2 aus 5,0m

Probenart Boden

Probenahme durch Auftraggeber

Probengefald PE-Beutel

Anzahl Gefalte 1

Untersuchungsbeginn 21.08.2017

24.08.2017

Untersuchungsende

Boden auf Beton- und Stahlaggressivitét

D-PL-14162-01-00

ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielféltigt werden.

Geschéftsfiihrer:
Julia Weflling, Florian Weflling
AG Steinfurt HRB 1953

Probe Nr. 17-131428-01
Bezeichnung B.2 aus 5,0m
Salzsdureauszug L-TS 22.08.17
Abschlammbare Stoffe Gew% 08 5,3
Wassergehalt Gew% OS 6.4
pH-Wert 0s 6.9
S#aurekapazitat, pH 4,3 mmolkg OS 0.9
Basekapazitat, pH 7,0 mmolkg  OS 0,7
Sulfid (S), gesamt mgkg L-TS <1,00
Siduregrad nach Baumann-Gully mlkg L-TS 36
im H20-Extrakt C
Prabie NE 17-131428-01
Bezeichnung B.2 aus 5,0m
Chlorid (Cl) mmolkg L-TS 0,72
Sulfat (S04) mmolkg L-TS 0,28
Seite 1 von 2
L,
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seraTuns | ANALYTIK | PLaNuNG = WESSLING
WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de
Prifbericht Nr. CDR17-003338-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 24.08.2017
im HCI-Extrakt B
Probe Nr. 17-131428-01
Bezeichnung B.2 aus 5,0m
Schwefel (S) mgkg L-TS 26,0
Sulfat (SO4) ber. mgkg  L-TS 77.8
Sulfat (SO4) ber. mmolkg L-TS 0,811
im H20-Extrakt A
Probe Nr. 17'131428'01
Bezeichnung B.2 aus 5,0m
Chiorid (Cl) mghkg L-TS 82,0
Abkiirzungen und Methoden ausflihrender Standort
Abschldmmbare Stoffe im Feststoff H. Steinrath/DVGW Umweltanalytik Oppin
Trockenriickstand / Wassergehalt im Feststoff DIN 1SO 114654 Urmweltanalytik Oppin
pH-Wert im Feststoff DIN ISO 103907 Umweltanalytik Oppin
Séaure- und Basekapazitat H. Steinrath/DVGW Umweltanalytik Oppin
Sulfid gesamt (Beton- und Stahlaggressivitat) DIN 4030-2A Urmweltanalytik Oppin
Chilorid Stahlaggressivitat DIN 4030-2A Umweltanalytik Oppin
Sulfat Stahlaggressivitat DIN 4020-2 mod A Urmweltanalytik Oppin
Sauregrad nach Baumann-Gully DIN 4030-2A Umweltanalytik Oppin
Sulfat (S04) HCI-Extr. B (Beton- und Stahlaggress.) DIN 4030-2 mod A Umweltanalytik Cppin
Chlorid im H20-Extr. A (Betonaggressivitat) DIN 4030-2A Umweltanalytik Cppin
Salzsdureauszug DIN 4030-2A Unmweltanalytik Oppin
L-TS Lufttrockensubstanz
(857 Originalsubstanz
Sy lat it/
Julia Karmer
Dipl.-Geogr.
Kundenberaterin Umwelt
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SAk ] Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prifiaboratorium. Die Akkreditierung GeschaftsiGhrer:
N ( DAkks gilt fur die mit A markierten Prufverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prifver- Julia Weling, Florian Wefiling
’g;%‘ Deutsche fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAKKS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de. AG Steinfurt HRB 1953
ARt Akkreditierungsstelle  Messergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Priifberichte dirfen

D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING 6mbH nicht auszugsweise verviell¥ltigt werden.



BERATUNG ANALYTIK PLANWUNGG —WESSLING
WESSLING GmbH
Maritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de
WESSLING GmbH, Moritzburger Weq 67, 01109 Dresden Geschaftsfeld: Umwelt
Baugrund Radeburg Ansprechpartner:  J, Kirmer
Herr Norbert L. Heidt Durchwahl: +49 351 8 116 4918
Groftkagen 10 Fax: +49 351 8 116 4928
01665 Kabschutztal E-Mail Julia.Kaermer
@wessling.de
Priifbericht
Projekt: Bad Gottleuba
Priifbericht Nr. CDR17-003346-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 25.08.2017
Probe Nr. 17-131430-01
Eingangsdatum 18.08.2017
Bezeichnung MP Asphalt
Probenart Asphalt
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefal PE-Beutel
Anzahl Gefale 1
Untersuchungsbeginn 21.08.2017
Untersuchungsende 25.08.2017
Probenvorbereitung
Im Trogeluat
Probe Nr. 17-131430-01
Bezeichnung MP Asphalt
Eluat 22.08.2017
Seite 1 von 3
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfihrer:
(( DA_kkS gilt fiir die mit A markierten Pridfverfahren. Eine detzillierte Auflistung unserer akkreditierten Priifver- Julia WeBling, Flerian Wefling
i Deutsche fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de. AG Steinfurt HRB 1953
W Akkreditierungsstelle  Messergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die uns vorliegenden Priifobjokte. Priifberichte dirfen

D-PL-14162-01-00

ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.



sERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG == WESS ING

WESSLING GmbH
Maritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CDR17-003346-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 25.08.2017
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Probe Nr. 17-131430-01
Bezeichnung MP Asphalt
Naphthalin mg/kg 0s <1,0
Acenaphthylen mg/kg 0s <1,0
Acenaphthen mglkg 0s <1.0
Fluoren mg/kg 0os <1,0
Phenanthren mg/kg 0s <1,0
Anthracen mg/kg oS <1,0
Fluoranthen ma/kg 0s <1,0
Pyren ma/kg oS <1,0
Benzo(a)anthracen ma/kg 0s <1,0
Chrysen mgrkg 0s <1,0
Benzo(b)fluoranthen mglkg 0s <1,0
Benzo(k)fluoranthen ma/kg 0s <1.0
Benzo(a)pyren malkg 0S <1,0
Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0S <1,0
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0s <1,0
Indeno{1,2,3-cd)pyren mglkg 0s <1,0
Summe nachgewiesener PAK mg/kg 0os ==
Im Eluat
Summenparameter
Probe Nr. 17-131430-01
Bezeichnung MP Asphalt
Phenol-Index nach Destillation mg/l WE <0,01
Seite 2 von 3
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Akkreditierungsstelle ~ Messergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Priifberichte dirfen
D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielféltigt werden.



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG E—WESSLING

WESSLING GmbH
Maritzburger Weg 67 - 01109 Dresden

www.wessling.de

Priifbericht Nr. CDR17-003346-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 25.08.2017
Abkiirzungen und Methoden ausfiihrender Standort
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) DIN 38414 S23A Umweltanalytik Oppin

Phenolndex in Wasser/Eluat DIN EN ISO 14402A Urmweltanalytik Oppin

Eluierbarkeit mit Wasser (Trogeluat) LAGAEW 28 TA Umweltanalytik Oppin

0s Originalsubstanz
WE Wasser/Eluat

P __NC'--‘.' e 3 ¢ l\'- ] te £/
Julia Kérmer
Dipl.-Geogr.

Kundenberaterin Umwelt
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‘{(\‘\-’//f’: f Durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priillaboratorium. Die Akkredilierung Geschiiftslihrer:
| DAKKS gilt for die mit A markierten Profverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditlerten Priffver- Julia WeBling, Florian WeBling
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG ’WESS ING
WESSLING GmbH
Maritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de
WESSLING GmbH, Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden Geschafisfeld: Umwelt
BauQrund Radeburg Ansprechpartner: J. Karmer
Herr Norbert L. Heidt Durchwahl: +49 351 8 116 4918
Grof&kagfan 10_. Fax: +49 351 8 116 4928
01665 Kabschutztal E-Mail: Julia.Kaermer
@wessling.de
Prifbericht
Projekt: Bad Gottleuba
Priifbericht Nr. CDR17-003330-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 24.08.2017
Probe Nr. 17-131427-01
Eingangsdatum 18.08.2017
Bezeichnung B.2 aus 3,20m
Probenart Boden
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefal PE-Beutel
Anzahl Gefalie 1
Untersuchungsbeginn 21.08.2017
Untersuchungsende 24.08.2017
In der Originalsubstanz
Probe Nr. 17-131427-01
Bezeichnung B.2 aus 3,20m
Farbe 0s braun
Aussehen 0s Erde+Steine
Probenvorbereitung
Probe Nr. 17-131427-01
Bezeichnung B.2 aus 3,20m
Volumen des Auslaugungsmittel ml 0s 983
Frischmasse der Messprobe g 0s 17
Kénigswasser-Extrakt TS 23.08.2017
Feuchtegehalt % TS 14,9
Physikalische Untersuchung
Probe Nr. 17-131427-01
Bezeichnung B.2 aus 3,20m
Trockenrickstand Gew% (053] 85,1
Seite 1 von 4
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Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fir die mit # markierten Priifverfahren, Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Priifver-
fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de.
Messergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Priifberichte diirfen
ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Geschaftsfihrer:
Julia Welling, Florian Wefling
AG Steinfurt HRB 1953
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BERATUNG ANALYTIK PLANURNG —WESS ING
WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de
Priifbericht Nr. CDR17-003330-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 24.08.2017
Summenparameter
Probe Nr. 17-131427-01
Bezeichnung B.2 aus 3,20m
EOX mgrkg TS <0,5
Kohlenwasserstoff-Index > C10-C22 mo/kg TS <7,0
Kohlenwasserstoff-Index markg TS 53
TOC korrigiert Gew% TS 0,176
Storstoffe ges. Gew% TS 0
TOC Gew% TS 0,176
Im Kénigswasser-Extrakt
Elemente
Probe Nr. 17-131427-01
Bezeichnung B.2 aus 3,20m
Arsen (As) mg/kg TS 28
Blei (Pb) malkg TS 41
Cadmium (Cd) mglkg TS 1,3
Chrom (Cr) mg/kg TS 26
Kupfer (Cu) mglkg TS 150
Nickel (Ni) mg/kg TS 20
Zink (Zn) mgkg TS 180
Quecksilber (Hg) ma/kg TS 0,04
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Probe Nr. 17-131427-01
Bezeichnung B.2 aus 3,20m
Naphthalin mgl/kg TS <0,08
Acenaphthylen mg/kg TS <0,06
Acenaphthen ma/kg TS <0,06
Fluoren mg/kg TS <0,06
Phenanthren mg/kg TS 0,21
Anthracen mg/kg TS <0,06
Fluoranthen mg/kg TS 0,30
Pyren mgrkg TS 0,20
Benzo(a)anthracen markg TS 0,08
Chrysen mgrkg TS 0,12
Benzo(b)fluoranthen mgrkg TS 0,1
Benzo(k)fluoranthen markg TS <0,06
Benzo(a)pyren mgkg TS 0,14
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,06
Benzo(ghi)perylen malkg TS 0,12
Indeno(1,2,3-cd)pyren ma/kg TS 0,08
Summe nachgewiesener PAK mag/kg TS 1,35
Seite 2 von 4

D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboraterium. Die Akkreditierung
gilt filr die mit 4 markierten Prifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prifver-
fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de.
Akkreditierungsstelle  Messergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die uns vorliegenden Priifobjekte, Priifberichte dirfen
chne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Geschiftsfuhrer:
Julia WeBling, Florian Weflling
AG Steinfurt HRB 1963



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG ,—WEss ING

WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CDR17-003330-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 24.08.2017

Im Eluat
Physikalische Untersuchung

Probe Nr. 17-131427-01
Bezeichnung B.2 aus 3,20m
pH-Wert wE |92
Leitfahigkeit [25°C], elektrische uSfem  WIE 102
Kationen, Anionen und Nichtmetalle
Probe Nr. 17-131427-01
Bezeichnung B.2 aus 3,20m
Chlorid (Cl) mg/l WE 8,9
Sulfat (S04) mg/l WE |21
Elemente
Probe Nr. 17-131427-01
Bezeichnung B.2 aus 3,20m
Arsen (As) ugfl WIE <10
Blei (Pb) pg/l WE |<10
Cadmium (Cd) Vel W/E <0,5
Chrom (Cr) g/l W/E <3,0
Kupfer (Cu) ug/l WIE 5,0
Nickel (Ni) pg/! WE |<2,0
Zink (Zn) pg/l WE 7,0
Quecksilber (Hg) Vel WE <0,2
Seite 3 von 4
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D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG WEss ING
WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CDR17-003330-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 24.08.2017

Hinweis fiir PAK: Bei von 0,02 mg/kg abweichenden Bestimmungsgrenzen, Erhéhung aufgrund von

Verdinnungsschritten.

Abkiirzungen und Methoden

ausfiihrender Standort

Trockenriickstand/Wassergehalt in Abfallen DIN EN 143464 Unnweltanalytik Oppin
Kohlenwasserstoffe in Abfall (GC) DIN EN 14039A Umweltanalytik Oppin
Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX) DIN 38414 S17A Urmweltanalytik Oppin
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) DIN 38414 5234 Umweltanalytik Oppin
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) in Abfall DIN EN 13137A Umweltanalytik Oppin
Konigswasser-Extrakt vom Feststoff (Abfalle) DIN EN 13857A Unweltanalytik Oppin
Quecksilber (AAS) in Feststoff DIN EN ISO 128484 Unmweltanalytik Oppin
Auslaugung, Schittelverfahren WIF-10 Ikg DIN EN 12457-4A Umweltanalytik Oppin
Feuchtegehalt DIN EN 12457-4A Umweltanalytik Oppin
Geléste Anionen, Chlorid in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1A Umwelanalytik Oppin
Geloste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1A Umweltanalytik Oppin
pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404-5A Umweltanalytik Oppin
Leitfahigkeit, elektrisch DIN EN 27888A Unmweltanalytik Oppin
Aussehen, Farbe, Geruch (F) WES 088 Umweltanalytik Oppin
Quecksilber (AAS), in Wasser/Eluat DIN EN ISO 128464 Umweltanalytik Oppin
Metalle/Elemente in Feststoff DIN EN ISO 11885~ Umweltanalytik Oppin
Metalle/Elemente in Wasser/Eluat DIN EN ISO 11885~ Umweltanalytik Oppin
0s Originalsubstanz
TS Trockensubstanz
WE Wasser/Eluat
/ y{.l; * ar e S
,:’ t 2
Julia K&rmer
Dipl.-Geogr.
Kundenberaterin Umwelt
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g\v % Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Pruflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfihrer:
(( DAkkS gilt fur die mitA markierten Prufverfahren. Eine detalllierte Auflistung unserer akkreditierten Priifver- Julia WeBling, Florian WeBling
:‘:ﬁ’/,;:\\w"f . Deutsche fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAKKS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de.  AG Steinfurt HRB 1953

el Akkreditlerungsstelle  Messergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die uns vorliegenden Prifobjekte. Prifberichte dirfen
D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden.
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESS ING
WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de
WESSLING GmbH, Moritzburger Weq 67, 01109 Dresden Geschafisfeld: Umwelt
Baugrund Radebu_rg Ansprechpartner:  J. Kdrmer
Herr Norbert L. Heidt Durchwahl: +49 351 8 116 4918
Groftkagen 10 Fax: +49 351 8 116 4928
01665 Kabschutztal E-Mail: Julia.Kaermer
@wessling.de
Priifbericht
Projekt: Bad Gottleuba
Priifbericht Nr. CDR17-003345-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 25.08.2017
Probe Nr. 17-131429-01
Eingangsdatum 18.08.2017
Bezeichnung Briicke
Probenart Bauschutt
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefalt PE-Beutel
Anzahl Geféalle 1
Untersuchungsbeginn 21.08.2017
Untersuchungsende 25.08.2017
In der Originalsubstanz
Probe Nr. 17-131429-01
Bezeichnung Briicke
Farbe 0s grau
Aussehen 0s Bauschutt
Probenvorbereitung
Probe Nr. 17-131429-01
Bezeichnung Brlicke
Volumen des Auslaugungsmittel ml oS 993
Frischmasse der Messprobe g (O} 107
Kénigswasser-Extrakt TS 23.08.2017
Feuchtegehalt % TS 6.2

& Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00
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Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fiir die mit  markierten Priifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prilfver-
fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de.
Messergehnisse beziehen sich ausschliefilich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Prittberichte durfen
ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfalligt werden.

Geschéftsfiihrer:
Julia WeBling, Florian WeBling
AG Steinfurt HRB 1953



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG

== WESSLING

WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CDR17-003345-1

Auftrag Nr.

CDR-01656-17

Datum 25.08.2017

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

17-131429-01

Bezeichnung Briicke
Trockenrickstand Gew% 0s 93,8
Summenparameter

Probe Nr. 17-131429-01
Bezeichnung Briicke

EOX mgkg TS <0,5
Kohlenwasserstoff-Index > C10-C22 ma/kg TS 41
Kohlenwasserstoff-Index mg/kg TS 150

Im Kénigswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr. 17-131429-01
Bezeichnung Briicke

Arsen (As) mglkg TS 4.5

Blei (Pb) mo/kg TS 18

Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,19

Chrom (Cr) mg/kg TS 9,3

Kupfer (Cu) ma/kg TS 8,3

Nickel (Ni) mg/kg TS 7,8

Zink (Zn) mgrkg TS 28

Quecksilber (Hg) ma/kg TS <0,03

Seite 2von 5

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung
( DAkkS gilt fur die mit » markierten Prifverfahren, Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prifver-

fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAKKS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de.
Akkreditierungsstelle  Messergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die uns vorliegenden Prilfobjekte. Priifberichte durfen
D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfiltigt werden,

Geschiftsfihrer:
Julia WeBling, Flarian Wefiling
AG Steinfurt HRB 1953



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG *WESSLING

WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CDR17-003345-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 25.08.2017

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 17-131429-01
Bezeichnung Briicke
Naphthalin ma/kg TS <0,08
Acenaphthylen ma/kg TS <0,06
Acenaphthen markg TS <0,06
Fluoren mg/kg TS <0,06
Phenanthren mg/kg TS <0,06
Anthracen mgrkg TS <0,06
Fluoranthen mg/kg TS <0,06
Pyren mgrkg TS <0,06
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,086
Chrysen mglkg TS <0,06
Benzo(b)fluoranthen mgrkg TS <0,06
Benzo(k)fluoranthen mgrkg TS <0,06
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,06
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,06
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,06
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,06
Summe nachgewiesener PAK malkg TS -I-

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

Probe Nr. 17-131429-01
Bezeichnung Briicke

pH-Wert W/E 11,1

Leitfahigkeit [25°C], elektrische pSfem  WIE 630

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr. 17-131429-01
Bezeichnung Briicke
Chlorid (CI) mo/l W/E 65
Sulfat (SO4) mg/l WE 38
Seite 3von 5
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S Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboraterium. Die Akkreditiarung Geschéftsfihrer:
EL a3 DAkkS gilt fiir die mit A markierten Prilfverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Priifver- Julia WeBling, Florian Wefling
‘;,//;\T\\\;F Deutsche fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAKKS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de. AG Steinfurt HRB 1953
AR Akkreditierungsstelle  Messergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Priifberichte diirfen

D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielféltigt werden.



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING

WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CDR17-003345-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 25.08.2017
Elemente
Probe Nr. 17-131429-01
Bezeichnung Briicke
Arsen (As) gl WE <10
Blei (Pb) pg/l we |<10
Cadmium (Cd) pg/l WIE <0,5
Chrom (Cr) pafl WIE 12
Kupfer (Cu) pg/l W/E 6.0
Nickel (Ni) pg/l we |3.0
Zink (Zn) g/l WIE 8.0
Quecksilber (Hg) g/l WIE <0,2
Probe Nr. 17-131429-01
Bezeichnung Briicke
Farbe WE farblos
Tribung W/E keine
Summenparameter
Probe Nr. 17-131429-01
Bezeichnung Briicke
Phenol-Index nach Destillation mg/l W/E <0,01
Seite 4 von 5
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D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG WESSLlNG
WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CDR17-003345-1 Auftrag Nr. CDR-01656-17 Datum 25.08.2017

Hinweis fir PAK: Bei von 0,02 mg/kg abweichenden Bestimmungsgrenzen, Erhéhung aufgrund von

Verdinnungsschritten.

Abkiirzungen und Methoden

ausfiihrender Standort

Aussehen, Farbe, Geruch (F) WES 088 Umweltanalytik Oppin
Trockenriickstand/Wassergehalt in Abféllen DIN EN 143464 Umweltanalytik Oppin
Kénigswasser-Extrakt vom Feststoff (Abfalle) DIN EN 138574 Umweltanalytik Oppin
Quecksilber (AAS) in Feststoff DIN EN ISO 128464 Umweltanalytik Oppin
Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX) DIN 38414 S17A Umweltanalytik Oppin
Kohlenwasserstoffe in Abfall (GC) DIN EN 140304 Unmweltanalytik Oppin
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) DIN 38414 S23A Umweltanalytik Oppin
Awuslaugung, Schittelverfahren W/F-10 I/kg DIN EN 12457-4A Umweltanalytik Oppin
Feuchtegehalt DIN EN 12457-4A Umweltanalytik Oppin
pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404-5A Umweltanalytik Oppin
Leitfahigkeit, elektrisch DIN EN 27888A Unweltanalytik Oppin
Farbe, Aussehen, Tribung (W/E) WES 080 Umweltanalytik Oppin
Geldste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat DIN EN ISQ 10304-1A Umweltanalytk Oppin
Geldste Anionen, Chlerid in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1A Umweltanalytik Oppin
Quecksilber (AAS), in Wasser/Eluat DIN EN ISO 128464 Umweltanalytk Oppin
Phenol-Index in Wasser/Eluat DIN EN 1SO 14402A Umweltanalytik Oppin
Metalle/Elemente in Feststoff DIN EN ISO 118854 Umweltanalytik Oppin
Metalle/Elemente in Wasser/Eluat DIN EN ISO 118854 Urmweltanalytik Cppin
0s Originalsubstanz
TS Trockensubstanz
WE Wasser/Eluat
g .-_’":- 1 0% 7t £/
Julia Kérmer
Dipl.-Geogr.
Kundenberaterin Umwelt
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Bauvorhaben:

Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a

Uberschldgliche Berechnung der Setzungen

und des Grundbruches in Abhangigkeit

von der gewahlten Fundamentbreite

Grindungsordinate der Fundamente bei 349,00 m DHHN 92
Achse Bohrung 1

BAUGRUND RADEBURG
GroRRkagen 10
01665 Kabschutztal

Anlage 5/ Blatt 1

2000.0
System (b = 3.00 m) max dphi = 5.0 °
1800.0
1600.0
/(.4
4.5cm
1400.0 ™.
v NS
=z
= 12000 s0em ™
”
o
2
3
@
] 25¢cm
3 10000 N
=
o
5 \ \
1
<
E 2.0cm
E . \ \
S 8000
2 T~
g \
@
[+]
1.5cm \
§00.0 \...___
\\‘
a b ORa Rng Tex s calgp | calc Y2 ag tg UKLS
[m] [m] | [kN/m?7 | [kN/m] | [kN/m?] | [cm] [ | [kN/m? | [kN/m?] | [kN/m?] | [m] [m] 1.0cm\
"‘-—___.
4000 ——
10.00 | 3.00 |1146.7 |3440.1 | 804.7 | 2.82* [33.0* | .28 | 11.80 | 22.00 | 16.35 | 7.29
0.5 cm
--__'——-—._;
10.00 | 3.50 |1221.9 4276.6 | 857.5 | 3.24* |33.0* | 9.39 | 11.83 | 22.00 | 17.65 | 8.17
200.0
10.00 | 4.00 [1290.3 | 5161.3 | 9055 | 3.64* | 329 | 946 | 11.85 | 22.00 | 18.84 | 9.05
0.0
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
10.00 | 4.50 |1370.0 | 6165.0 | 961.4 | 4.08" |33.0*"| 952 | 11.86 | 22.00 | 20.05 | 9.94
Fundamentbreite b [m]
10.00 | 5.00 |1446.5 72327 | 1015.1 | 4.54* [33.0** | 9.57 | 11.88 | 22.00 | 21.18 | 10.83
Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
10.00 | 550 | 1500.8 | 8254.4 | 1053.2 | 4.91* [32.9* | 961 | 11.89 | 22.00 | 22.15 | 11.69 Streifenfundament {a = 10.00 m)
Yryv = 1.40
'}'G = 1.35
1000 | 6.00 | 1570.7 |9424.1|1102.2| 534" [329* | 964 | 11.80 | 22.00 | 23.17 | 12.58 T°=,1'50 ;
Anteil Veranderliche Lasten = 0.500
'Y(G,Q)=0.500"Yq+(1 -0.500)"}1‘3

* Vorbelastung = 100.0 kN/m?
** phiwegen 5°Bedingung abgemindert
Ok = 0o ! (YR * Yic.e)) = 0o/ (1.40 - 1.43) = oy / 1.99 (fiir Setzungen)

Verhiltnis Veranderliche(Q)/ G+Q} [] = 0.50
Y ¥ @ c Es v z
Boden |n/me] [kN/m? [1  [kN/m?] [MN/m [  Bezeichnung
mmm 200 110 280 30 300 0.00 Schicht2
220 12,0 400 10.0 1500 000 Schicht4

Yc.Q) = 1.425

Oberkante Geldnde = 351.00 m

Griindungssohle = 349.00 m

Grundwasser = 351.00 m

Vorbelastung = 100.0 kN/m?

Grenztiefe mit p = 20.0 %
Sohldruck
Setzungen




Bauvorhaben:

Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a

Uberschldgliche Berechnung der Setzungen
und des Grundbruches in Abhangigkeit
von der gew&hlten Fundamentbreite

Griindungsordinate der Fundamente bei 348,30 m DHHN 92
Achse Bohrung 1

BAUGRUND RADEBURG

GroRRkagen 10
01665 K&bschiitztal

Anlage 5/ Blatt 2

System (b= 3.00 m)

max dphi=0.0"

a b ORy Rna OEx s calg | calc 2 oo ty UK LS
[m] [m] | (kN | [kNI/m] | [kN/m?] | [cm) M| [kN/m7 | [kN/m | [kN/m7] | [m] [m]
10.00 3.00 | 37055 [11116.6] 2600.4 | 6.22" | 40.0 10.00 | 12.00 | 33.30 | 25.82 | 10.05
10.00 3.50 3955.1 |13842.9| 27755 | 7.34 " 40.0 10.00 12.00 33.30 | 27.74 11.23
1000 | 4.00 |4197.9 |16791.5| 29459 | 848" | 400 10.00 | 12.00 | 33.30 | 29.54 | 12.41
1000 | 4.50 |4433.8 {19952.2| 3111.5 | 963° | 40.0 10.00 | 12.00 | 33.30 | 3125 | 1358
10.00 500 |4663.0 {23314.8| 3272.2 | 10.80" | 40.0 10.00 12.:0 _3:.30 32.88 14.76
10.00 _5.50 48853 |26869.0| 3428.3 | 11.98° | 40.0 10.00 | 12.00 | 33.30 3:43 15.93
10.00 6.00 | 5100.8 |30604.5| 3579.5 | 13.17* | 40.0 1000 | 1200 | 33.30 | 3591 | 17.11

* Vorbelastung = 120.0 kN/m?

v

Oex = Oonn ! (Yry " Yio.oy) = Oore 1 (1.40 - 1.43
el iche(Q)i

) = gors / 1.99 (fOr Setzungen)

Boden

¥ Y 9
[kN/m?¥ [kN/m3 [1

20.0

22.0

11.0
12.0

(G+Q) [] = 0.50
c Es v ;
kN/m? [MN/m3 [ Bezeichnung
28.0 3.0 30.0 0.00  Schicht2
40.0 10.0 150.0 0.00  Schicht 4

Org [KN/m’]

Bemessungswert des Sohlwiderstands

2000.0
3.0cm \ \
1800.0 \ \\\\
1600.0 25 6 \\
14000 \\ N,
20cm \ \
1200.0 \\ -_\
1.5¢cm
1000.0 \\
800.0 \
1 \
600.0 S~
--..\
0.5¢cm
400.0 \-_:--...__
P—
200.0 —
0.0
20 30 40 50 6.0

Fundamentbreile b [m]

7.0

Berechnungsgrundiagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 10.00 m)

Yy = 1.40
Yo =135
Ya =1.50

Anteil Verdnderliche Lasten = 0.500
Y. = 0.500 - yo +(1-0.500) - ys
Ye.a) = 1.425
Oberkante Gelédnde = 351.00 m
Grindungssohle = 348.00 m
Grundwasser = 351.00 m
Vorbelastung = 120.0 kN/m?
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Sohldruck
Setzungen




Bauvorhaben:

Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a

Achse Bohrung 2

Uberschlagliche Berechnung der Setzungen
und des Grundbruches in Abhangigkeit
von der gewdahlten Fundamentbreite

Grundungsordinate der Fundamente bei 349,00 m DHHN 92

BAUGRUND RADEBURG
GrofRRkagen 10
01665 Kabschitztal

Anlage 5/ Blatt 3

System (b= 3.00 m)

max dphi=5.0"

a b Ord Rng TEx s calg | calc Y2 ag tg UK LS

[m] [m] | [kN/m7 | [kN/m] | (kN/m?] | [cm] [ |kN/mT | kN/m?] | kN7 | [m] [m]
10.00 | 3.00 |1073.2[3216.6 | 7531 | 3.52* | 33.0* | 851 11.50 | 20.00 | 16.51 7.30
10.00 3.50 |1153.4 |4037.0 | 809.4 | 404" | 33.0™ | 8.72 11.57 | 20.00 | 17.84 8.18
10.00 | 4.00 |1226.0 49040 860.3 | 454* 330" | 8§88 | 11.62 | 20.00 | 19.06 | 9.06
10.00 | 450 |1292.0 |5814.2 906.7 | 5.02* 329* | 9.00 11.66 | 20.00 | 20.18 9.93
10.00 500 |1369.0 68452 960.7 | 555" | 330" | 8.10 11.69 | 20.00 | 21.32 | 10.82
1000 | 550 |14429 7936110126 | 6.08° | 33.0* | 9.19 | 11.72 | 20.00 | 22.38 | 11.72
10.00 | 6.00 | 1495.0|8970.1 | 1049.1 | 6.51* | 329* | 925 | 11.74 | 20.00 | 23.32 | 12.58

* Vorbelastung = 40.0 kN/m?
** phi wegen 5" Bedingung abgemindert

Oex = Oorx ! (Yo * Teo0)) = Gore ! 1.40 « 1.43) = gy 1 1.99 (filr Setzungen)

Verhaltnis Veranderliche(Q)/Gesamtlasten{G+Q) [-] = 0.50

¥ ) c
Boden unime] kN/mY  [1

19.0 10.0 32.0 0.0
20.0 11.0 280 3.0
22.0 12.0 400 100

E

[kN/m3  [MN/m?]

30.0
30.0

150.0

{_‘]’ Bezeichnung
0.00  Schicht 3
0.00 Schicht 2
0.00  Schicht4

Org [KN/M?]

t des Sohh

Bem

2000.0

1800.0

1600.0

1400.0

12000

1000.0

800.0

£00.0

400.0

200.0

0.0

65¢c

35¢cm

3.0cm

2.5cm

2.0cm

1.0cm

LN LN

0.5cm

20

3.0 4.0 50 7.0

Fundamentbreite b [m]

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 10.00 m)

Yry = 1.40
Yo = 1.35
Y= 1.50

Anteil Verdnderliche Lasten = 0.500
Yc.q) = 0.500 - Ya + (1-0.500) - Y&
Yoo = 1.425
Oberkante Geldnde = 351.00 m
Grundungssohle = 349.00 m
Grundwasser = 351.00 m
Vorbelastung = 40.0 kN/m?
Grenztiefe mitp = 20.0 %
Sohldruck
Setzungen




Bauvorhaben:

Bad Gottleuba
S 174, Neubau SU BW 7a

Achse Bohrung 2

Uberschlagliche Berechnung der Setzungen
und des Grundbruches in Abhangigkeit

von der gewahlten Fundamentbreite
Griindungsordinate der Fundamente bei 347,80 m DHHN 92

BAUGRUND RADEBURG
Groftkagen 10
01665 Kéabschutztal

Anlage 5 / Blatt 4

System (b = 3.00 m) max dphi=0.0"

a b OR¢ Rog OEx s calg | cale ¥z oo 1, UK LS
Im) [m] | (xNimE) | [kNim] | [kNim3) | fem] [ | N | (kNI | [kNim? | [m] [m]
10.00 | 3.00 | 3667.3 {11001.8| 2573.5 | 6.32° | 40.0 | 10.00 | 12.00 | 32.60 | 2616 | 10.25
10.00 3.50 | 3915.8 [13705.3| 27479 | 745" 40.0 10.00 | 12.00 | 32.60 | 28.09 11.43
10.00 | 4.00 |4157.5{16630.1|/2917.6 | 8.59" | 40.0 | 10.00 | 12,00 | 3260 | 2989 | 12.61
1000 | 450 |4392.4 [19766.0 30824 | 976" | 40.0 | 10.00 | 12,00 | 3260 | 3159 | 13.78
10.00 500 |4620.5 231027 3242.5 | 10.93" | 40.0 10.00 | 12,00 | 3260 | 3321 14.96
10.00 | 5.50 |4841.8 26630.0| 3397.8 |12.11"| 400 | 10.00 | 12.00 | 3260 | 3476 | 1613
10.00 | 6.00 | 5056.3 |30337.7| 3548.3 | 13.30*| 400 | 10.00 | 12.00 | 3260 | 3624 | 17.31

* Vorbelastung = 55.0 kN/m?

ek = Gorx ! (Yo~ Yiooy) = Gora / (1.40 - 1.43) = gy, / 1.99 (fir Setzungen)

Verhdltnis Verdnderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

Boden 1 by e ° E, Y Bezeichnung
KN/m3] [kN/m3  [1  [kKN/m3 [MN/m?  [-]

==4 19.0 10.0 32.0 0.0 30.0 0.00 Schicht 3

BT 20.0 11.0 28.0 3.0 30.0 0.00 Schicht 2

22.0 120 400 100 150.0 0.00 Schicht4

Or.a [kKN/m?]

Bemessungswert des Sohlwiderstands

2000.0 X \ \
12000 3.0cm \ \ \
1600.0 \\\\
25¢cm \ \
1400.0 \\\\ N
12000 Zhism \\
1000.0 \\ \
15em \
800.0 \‘\\
1.0cm
600.0 \ \‘
\\
\
400.0
05cm \
\-_____-
200.0
0.0
20 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Fundamentbreite b [m]

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 10.00 m)

Yrv = 1.40
Yo = 1.35
Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.500
Ye.q) = 0.500 - yq + (1-0.500) * ye
Yie.a) = 1.425
Oberkante Gelande = 351.00 m
Griindungssohle = 347.80 m
Grundwasser = 351.00 m
Vorbelastung = 55.0 kN/m?
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Sohldruck
Setzungen




Anlage 6 — Kennwerte der Schichtung nach VOB Teil C, Zusatz 2015 fiir Lockergestein

Kennwert

Schicht 1

Schicht 2

Schicht 3

Komverteilungen

Anlage 3.1/ Blatt 10

Anlage 3.1/ Blatt 11

Anlage 3.1/ Blatt 12

Anteil an Steinen 5...40 5...30 5...20

geschétzt [%]

Anteil an Blocken 0...10 0..5 0...2

geschatzt [%]

Anteil an groflen Blécken 0..2 0...1 0..1

geschétzt [%]

Mineralogische Glimmerschiefer, Phylitt, Granodiorit Glimmerschiefer, Phylitt, Granodiorit Glimmerschiefer, Phylitt, Granodiorit

Zusammensetzung

Wichte 18 20 19

y [kN/m?]

Kohasion 0 3 0

cal ¢’y [kN/m?]

undrainierte Scherfestigkeit 70,8 1654 ... 172,2 215,5

¢, [kN/m?]

Sensitivitat 2,3 23..27 3,2

St = q4/9q

Wassergehalt n.b. 15,1 n.b.

Wn[cyol

Konsistenz / Konsistenzzahl weich bis weich-steif 0,83 ==

I -] steif

Plastizitat / Plastizitdtszahl - 14,3 --

lp [%]

Durchléssigkeit 107...107 10°...10° 107 107

ks [m/s]

Lagerungsdichte locker ... mitteldicht dicht mitteldicht
(locker)

organischer Anteil <1 <1 <1

vy [%] geschétzt

Abrasivitat n.b. n.b. n.b.

Bodengruppe A [GW, GE, GT, SE, SW, ST*, TL], Beton, TL, GT*, Steine SE

nach DIN 18196 Beton-Sand-Gemisch, Bauschuttreste

ortsiibliche Bezeichnung Auffillung Hanglehm Flusssand




Anlage 6 — Kennwerte der Schichtung nach VOB Teil C, Zusatz 2015 fiir Fels

Kennwert

Schicht 4

Benennung von Fels

Glimmerschiefer, Phylitt, Granodiorit

Rohdichte
[kg/dm?]

18...2,2%)

Verwitterung, Veranderungen
und Veranderlichkeit

verwittert bis fest, oft. stlickig, blockig, kltftig

Druckfestigkeit 10 ... 30

mafiig hart
Trennflachenrichtung keine Aussage méglich, da keine Bohrlochbefahrung
Trennfldchenabstand keine Aussage méglich, da keine Bohrlochbefahrung

Gesteinskérperform

Uberwiegend stlickig

Crtsiibliche Bezeichnung

Festgestein, verwittert his fest, stlickig, blockig




Anlage 6 — Zusammenfassung zu Homogenbereichen

Schicht —Nr. ortsubliche Bezeichnung Homogenbereiche Homogenbereiche Homogenbereiche Homogenbereiche
nach DIN 18300 nach DIN 18301 nach DIN 18304 nach DIN 18319
Erdbau Bohrarbeiten Ramm-, Riittel- Rohrvortriebsarbeiten
Pressarbeiten
1 o
Auffillung
Homogenbereich | ,Lockergestein®
2 Hanglehm
2 Flusssand
Festgestein, verwittert bis fest
4 stiickig, blockig Homogenbereich |l ,Festgestein”






