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Längsfuge Deckschicht 

Sickerschicht aus kunstharzgebundenem
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mit Flansch 200x200x5
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Kappe aus Beton C 25/30(LP) XC4, XD3, XF4
Ansichtsfläche m
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atrize 

z.B. Trier noeplast
Kappenoberfläche: Tiefenhydrophobierung

Füllstabgeländer gemäß RiZ Gel 4, 9
ohne Drahtseil im Handlauf,
Verankerung gemäß RiZ Gel 14,
Geländerabschluss gemäß RiZ Gel 19 Blatt 1
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Hinterfüllung nach 
RiZ W

as 7

Kappe aus Beton C 25/30(LP) XC4, XD3, XF4
Ansichtsfläche m

it Strukturm
atrize 

z.B. Trier noeplast
Kappenoberfläche: Tiefenhydrophobierung

Füllstabgeländer gemäß RiZ Gel 4, 9
ohne Drahtseil im Handlauf,
Verankerung gemäß RiZ Gel 14,
Geländerabschluss gemäß RiZ Gel 19 Blatt 1

Entwässerungsbereich 
mit grobkörnigen
Böden gemäß ZTV E-StB 09, 
Absch. 9.2.4(1)

Verfüllung mit verdichtungsfähigen,
schwerdurchlässigen Material

Hinterfüllbereich mit 
nichtbindigen Böden
gemäß ZTV E-StB 09 
Absch. 9.2.4, Dpr=100%

1.00
35

teilporöses Grundrohr DN 100
mit Froschklappe,
seitlicher Austritt durch 
das W

iderlager

Drainschicht aus 
punktweise angeklebter 
geotextiler Drainmatte 
mit beidseitigem Filtervlies
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30 cm Unterbeton
aus Beton C 12/15

AF

Neigungs-
wechsel

  4,0 cm Asphaltbeton AC 11 DS
10,0 cm bituminöse Tragschicht Mischgutart AC 22 TN
15,0 cm Schottertragschicht MiG 0/45
46,0 cm Frostschutzschicht MiG 0/45
75,0 cm Gesamtaufbau

Hohlkehle
bituminös

Hohlkehle
bituminös

Gussasphaltrinne
nach RiZ Dicht 3

Dicht 9
Dicht 9

+282.05
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Detail "B"

15

Füllstabgeländer gemäß RiZ Gel 4, 9
ohne Drahtseil im Handlauf,
Verankerung gemäß RiZ Gel 14,
Geländerabschluss gemäß RiZ Gel 19 Blatt 1

unterstrom

Tropftülle nach 
RiZ W

as 11

2,5%

Leerrohre:
1x DN 110 Gem

einde
1x DN 63 Gem

einde

Leerrohre:
1x DN 110 ENSO
1x  DN 90 Gem

einde
  

Neigungs-
wechsel 20

30

oberstrom

Dicht 9
Gussasphaltrinne
nach RiZ Dicht 3

50 8

Dicht 9

4,0 cm
 Asphaltbeton AC 11 DN

3,5 cm
 Gussasphaltschutzschicht M

A 11 N
0,5 cm

 bit. Abdichtung gem
äß ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 1

            einschl. Versiegelung
50 cm

  Stahlbetonplatte aus Beton C 35/45 XC4,XD1,XF2
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1.00

30 cm Unterbeton
aus Beton C 12/15

Entwässerungsbereich 
mit grobkörnigen
Böden gemäß ZTV E-StB 09, 
Absch. 9.2.4(1)

teilporöses Grundrohr DN 100
mit Froschklappe,
seitlicher Austritt durch 
das W

iderlager

1- 2 reihiger Steinsatz LMB 40/200
Kantenlänge ca. 40 - 70 cm
(von Hand mit kleinen Steinen verzwicken)
in Betonbett C 12/15, Fugen offen

Drainschicht aus 
punktweise angeklebter 
geotextiler Drainmatte 
mit beidseitigem Filtervlies

3- zeilige Pflasterrinne 
aus Granitkleinpflaster 
in Beton C25/30 verlegt

Vormauerung aus vorh. 
Naturstein (Granit), 
Steinlänge bis 40 cm,
säubern, einbauen und 
neu verfugen

Hinterfüllbereich mit 
nichtbindigen Böden
gemäß ZTV E-StB 09 
Absch. 9.2.4, Dpr=100%
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Verfüllung mit 
verdichtungsfähigen,
schwerdurchlässigen 
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bis

vorh. Abdeckung zuschneiden,
säubern, einbauen und neu verfugen
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Steinschüttung 
CP 90/250 
nach TLW
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einzelnen Störsteinen
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bauzeitl. Bachverrohrung 
2 x DN 1300 (= alter 
Gewässerlauf Petersbach)

Verfüllung 
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30 cm Unterbeton
aus Beton C 12/15

0.09
Asphalt

0.41
Tragschicht, G, s, u', f, 3, braun-grau

0.70
A (S, u, g'), f, 4, braun
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T, u, s', wch- stf, f- f, 4, 
m
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, braun- grau
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S, g, u'- u, f, 3- 4, 
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m
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0.90
A (S, u, g'),f- f, 4,
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m

- gS, u', g', f, 3, 
grau-gelb
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 NHN

KRB 1
286,036 m

 NHN
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Hinterfüllung nach 
RiZ W

as 7
Hinterfüllung nach 
RiZ W

as 7
2

1: 1,5

nach Ruppersdorf
von Herrnhut 

1
    Verfüllung mit verdichtungsfähigen,

           schwerdurchlässigen Material
2

   Hinterfüllbereich mit nichtbindigen Böden
          gemäß ZTV E-StB 09 Absch. 10.2.4
          Dpr=100%

3
   Entwässerungsbereich mit grobkörnigen

          Böden gemäß ZTV E-StB 09, Absch. 10.2.3
4

   teilporöses Grundrohr DN 100 mit Froschklappe,
          seitlicher Austritt durch das W

iderlager
5

  Drainschicht aus punktweise angeklebter geotextiler 
          Drainmatte mit beidseitigem Filtervlies

Fahrbahnabschluss
nach RiZ Abs 4
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Steinschüttung CP 90/250 
nach TLW

 2003 m
it

einzelnen Störsteinen
20 cm W

asserbaupflaster
20 - 50 cm Beton C 25/30

1- reihiger Steinsatz LMB 40/200 
(Kantenlänge ca. 40 - 70 cm) als Bermenfuß +
Abschluss in Beton C 12/ 15 verlegt, Fugen offen

  4,0 cm Asphaltbeton AC 11 DS
10,0 cm bituminöse Tragschicht Mischgutart AC 22 TN
15,0 cm Schottertragschicht MiG 0/45
46,0 cm Frostschutzschicht MiG 0/45
75,0 cm Gesamtaufbau

  4,0 cm Asphaltbeton AC 11 DS
10,0 cm bituminöse Tragschicht Mischgutart AC 22 TN
15,0 cm Schottertragschicht MiG 0/45
46,0 cm Frostschutzschicht MiG 0/45
75,0 cm Gesamtaufbau
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schematische Darstellung 
bauzeitliche Grundwasserabsenkung
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4,0 cm Asphaltbeton AC 11 DN
3,5 cm Gussasphaltschutzschicht MA 11 N
0,5 cm bit. Abdichtung gemäß ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 1
            einschl. Versiegelung
50 cm  Stahlbetonplatte aus Beton C 35/45 XC4,XD1,XF2

7.17
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Leistungsgrenze
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OK Planum 
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OK Planum 
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3
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1.50
3.27

5

3.10

+281.15
+281.15

+281.45
+281.45

+281.45

+282.05
+282.05

+282.68
8

+285.39
4

+285.94
7

+285.97
4

+286.00
1

Petersbach
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1.00
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25
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3.00
3.00

50
25

Kappe aus Beton C 25/30(LP) XC4, XD3, XF4
Ansichtsfläche m

it Strukturm
atrize 

z.B. Trier noeplast
Kappenoberfläche: Tiefenhydrophobierung

Füllstabgeländer gemäß RiZ Gel 4, 9
ohne Drahtseil im Handlauf,
Verankerung gemäß RiZ Gel 14,
Geländerabschluss gemäß RiZ Gel 19 Blatt 1

Granitbord 
gem

äß RiZ Kap 12
4,0%

4,0%
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50Neigungs-
wechsel

15

Tropftülle nach 
RiZ W

as 11

2,5%
Auspflasterung mit
Granitgroßpflaster
in Beton C 25/30 verlegt

1830
35

35

Austritt Grundrohr
DN 100 mit Froschklappe

50

Bachsohle

Sohle Niedrigwasserrinne

20 cm W
asserbaupflaster

20- 50 cm Beton C 25/30

75
6.00

75

7.00
Breite zw. den Geländern

unterstrom

oberstrom

historische Uferwand aus
Natursteinvormauerung mit bewehrtem
Hinterfüllbeton, Natursteinabdeckung
und Jahreszahlstein aus Naturstein
Natursteine der Vormauerung, Abdeckung
und Jahreszahl von Bestandsbauwerk
wieder einbauen

1- 2 reihiger Steinsatz LMB 40/200
Kantenlänge ca. 40 - 70 cm
(von Hand mit kleinen Steinen verzwicken)
in Betonbett C 12/15, Fugen offen
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Steinschüttung CP 90/250 
nach TLW

 2003 m
it

einzelnen Störsteinen

große Fußsteine LMB 40/200
kantenlänge 40-70 cm
als Bermenabschluss 
einbauen, in Beton C 12/15
verlegt, Fugen offen

Herdschwelle 30 x 80 cm
aus Beton C 25/30
OK 10 cm unter Sohle
Niedrigwasserrinne

Herdschwelle 30 x 80 cm
aus Beton C 25/30
OK 10 cm unter Sohle
Niedrigwasserrinne

80 10

30

80 10

30

Austritt
Grundrohr 
DN 100

1- reihiger Steinsatz LMB 40/200 
(Kantenlänge ca. 40 - 70 cm) als Bermenfuß 
in Beton C 12/15 verlegt, Fugen offen

Raubettmulde mit Steinen
in Beton C 12/15 verlegt
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50 8

Gussasphaltrinne
nach RiZ Dicht 3

Dicht 9
Dicht 9

1: 1,5

1: 1,5

1:1,5
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 Asphaltbeton AC 11 DN

3,5 cm
 Gussasphaltschutzschicht M

A 11 N
0,5 cm

 bit. Abdichtung gem
äß ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 1

            einschl. Versiegelung
50 cm

  Stahlbetonplatte aus Beton C 35/45 XC4,XD1,XF2

DN400 PP

Bord nach 
RiZ Kap 12

Bord nach 
RiZ Kap 12

16.00

79.435 gon

753.003.0075

1956

6.33
7.17

80

6.00

80

6.80

Baugrube

3.80
5.45

5.45
17.82

6.00

0,75%

Nutzung des alten Gewässerlauf 
Petersbach für bauzeiltiche 
Bachumleitung

A

B

Tropftülle
nach RiZ W

as 11

von Herrnhut 

5.65

historische Uferwand aus
Natursteinvormauerung mit bewehrtem
Hinterfüllbeton, Natursteinabdeckung
und Jahreszahlstein aus Naturstein
Natursteine der Vormauerung, Abdeckung
und Jahreszahl von Bestandsbauwerk
wieder einbauen

B

Füllstabgeländer gemäß RiZ Gel 4, 9
ohne Drahtseil im Handlauf,
Verankerung gemäß RiZ Gel 14,
Geländerabschluss gemäß RiZ Gel 19 
Blatt 1

KRB1

P1
P2

P3
285,947

0+089,415

286,001
0+096,585

285,974
0+093,000

Granitbord B6 in
Beton C 25/30
verlegt

5.00

5.00
5.00

5.00

Auspflasterung Böschung 
unterhalb des Kragarms
mit Granitgroßpflaster in 
Beton C 25/30 verlegt

10

C

A

D

E

E

308050
1.60

508030
1.60

Bodenaustausch mit
Unterbeton C 12/15 

Granitbord B6 in
Beton C 25/30
verlegt

teilporöses 
Grundrohr
DN 100

1- 2 reihiger Steinsatz LMB 40/200
Kantenlänge ca. 40 - 70 cm
(von Hand mit kleinen Steinen verzwicken)
in Betonbett C 12/15, Fugen offen

teilporöses 
Grundrohr
DN 100

3- zeilige Pflasterrinne 
aus Granitkleinpflaster 
in Beton C25/30 verlegt

2

M
N 6

M
N 4

1

M
N 5

M
N 3

M
N 2

M
N 1

7

6

5

4

3

Baugrube

Raubettmulde mit Stein 
in Beton C 12/15 verlegt

1 : 1,5

1 : 1,5

1 : 1,5

Dehnfuge

Dehnfuge

50

3.58
3

3.58
8

1 : 1,5

1 : 1,5

1 : 1,5

1 : 1,5

1 : 1,5

KRB3

große Fußsteine LMB 40/200
kantenlänge 40-70 cm
als Bermenabschluss 
einbauen, in Beton C 12/15
verlegt, Fugen offen

20

Herdschwelle 30 x 80 cm
aus Beton C 25/30
OK 10 cm unter Sohle
Niedrigwasserrinne

Austritt
Grundrohr 
DN 100 7.18

1

D

C

Herdschwelle 30 x 80 cm
aus Beton C 25/30
OK 10 cm unter Sohle
Niedrigwasserrinne

große Fußsteine LMB 40/200
kantenlänge 40-70 cm
als Bermenabschluss 
einbauen, in Beton C 12/15
verlegt, Fugen offen

Elt-leitung in Abstimmung mit Eigentümer
bauzeitlich sichern und umverlegen 

1- reih. Steinsatz LMB 40/200 
(Kantenlänge ca. 40 - 70 cm) als Bermenfuß und
Bermenabschluss in Beton C 12/15 verlegt, 
Fugen offen

Jahreszahl "2018"
nach RiZ Jahr 1

nach Ruppersdorf
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0
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0

0
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1.30
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2,50 %

R=800,0
R=∞

0+020,0

0+035,0

0+040,0 / +282,688

0+086,0

0+104,6 R=800,0
R=∞

0+090,0

0+093,0

0+100,0

0+025,0

0+045,0Station 0+046,55

Höhe Bachsohle: 282,663

Höhe Bachsohle: 282,744

Station 0+025,60

Leistungsgrenze

Leistungsgrenze

BB

KP

RS=284,25

Ga

bauzeitliche Bachverrohrung 2 x DN 1300

(= alter Gewässerlauf Petersbach)

DN400 B  Bestand

KG DN150 2x

Petersbach

Petersbach

W
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04.08.2010
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282,86

282,73
283,42

284,72

282,85
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284,92
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282,86

283,30

282,80
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Scheitel
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Scheitel
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Vormauerung

Uferwand
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Fugenverguss
(Farbe: betongrau)
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Ü
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Beratende Ingenieure

Bogstraße 1, 02826 G
örlitz, Tel. 03581/4728-0 Fax 03581/472890
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uth 12
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/B = 841 / 1189 (1.00m
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H
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