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1. Allgemeines

Es wurden, bei der LTV, die Ubermittlung von Abflusswerten angefragt. Im Ergebnis dessen wurden uns folgende
Abflusswerte Uibergeben.

Durch die LTV wurden dem Planer Abflusswerte flir den Bestandsquerschnitt der Briicke tbergeben. Die Werte
entsprechen dem Einzugsgebietsabfluss im Scheitel und beriicksichtigen keine Aufteilung in Flutmulden etc.. Eine
Aufteilung nach den oértlichen Gegebenheiten muss durch eine entsprechende Betrachtung zu erfolgen. Die Werte
sind vorlaufig und amtlich noch nicht bestatigt.

HQg= 8,20 m%/s

Im Nachfolgenden wird die bauzeitliche Bachverrohrung fur einen HQg ermittelt. Fir Hochwasserstande tber dem
HQg ist ein Hochwassermalinahmeplan zu erstellen.

2. Bemessung Bachverrohrung

geometrische Angaben Rohr:

r= 0,65m

hy = 1,30 m--> Rohr vollstandig gefullt
hydraulischer Radius:

A= ¥ r? = 1,33 m?

ly1 = 2*m*r = 4,08 m

rhy1 = A1/|U1 = 0,33 m
Parameter Gewasser:

Mannig-Strickler-Beiwert kg = 90,00

Unregelmafigkeitsbeiwert o = 2,00

Energiehdhengefalle I = 0,0065
FlieBgeschwindigkeit:

V= ket * (Thy1)@3) * (I£)%5 * o = 6,93 m/s

n= 1,00 Stiick
Abflussmenge

Qq = n*v *A4 = 9,22 m¥s

Q=9,22m3/s > HQ=8,2m?/s

Die Abflusskapazitit der Bachverrohrung liegt bei 9,22 m®s > HQ=8,20 m?®s und ist bei dieser
Ausfiihrungsvariante gewahrleistet.

Die Hochwasser-Abflussmenge HQ= 8,2 m3s wird mit 2 Rohren DN 1300 erreicht. Treten
Hochwasser-Abflussmengen auf, die Uber einem HQg liegen, so sind die Bauarbeiten zu unterbrechen und die

Baustelle entsprechend dem Hochwassermalinahmeplan zu sichern.
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Fangedamme

Die Bachverrohrung ist ober- und unterstromseitig durch wasserdichte FAngedamme abzudichten.
Der wasserdichte Fangebamm auf der Oberstromseite ist 1,40 m hoch auszufihren und der Fangedamm auf der
Unterstromseite 1,30 m.
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3. Schleppspannungsnachweis

Im Nachfolgenden wird der Schleppspannungsnachweis flr die Steinschiittung CPgo2s0 der Sohlbefestigung
nachgewiesen.

Erdbeschleunigung:
g= 9,81 m/s?

kritische Korn-Froude-Zahl:
F,.= 0,055

rcr

Zufluss HQ4qq:

Q= 25,20 m3/s
Gefalle (max):

Ig= 0,40 %
Sohlbreite i.M.

b= 6,00 m
Gewassertiefe bis OK Bdschung:

t,= 2,30 m
Bdschung: 2:1

gewabhlte Steinschuttung:
Steinschittung CP 90/250, Steinlange 90-250 mm
i.M.

d= 0,177 m

Dichte, Steinschittung:

Ce= 2650,00 kg/m?
Dichte, Wasser:
¢= 1000,00 kg/m?
hydraulischer Radius:
= t, b+, = 10,600 m
A= b*t,, = 13,800 m?
A
Chyd™ — = 1,302 m

ly
kritische Schleppspannung:
Ter= Fre"(C-0)*g*d = 151,344 N/mm?

Schleppspannung bei max. Zufluss:

To= €g*15™0,01"rp = 51,090 N/mm?
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70
— = 0,338 <1
Ter

Die gewahlte Sohlbefestigung mit einer Steinschittung CP 90/250 hélt, bei einem max. Abfluss von 25,20 m?/s
(=HQ100) einer kritschen Schleppspannung von 151 N/mm? stand!
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