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1 Rahmenbedingungen

1.1 Veranlassung

Die Bricke Uber den Petersbach im Zuge der GrolRhennersdorfer Strafle im Herrnhuter Ortsteil
Ruppersdorf wurde beim Hochwasser 2013 erheblich beschadigt. Die Stadt Herrnhut plant einen
Ersatzneubau. Aufgrund von Forderungen der Unteren Wasserbehdrde des Landkreises Gorlitz soll bei
den Bauarbeiten der urspringliche Gewasserlauf des Petersbaches wieder hergestellt werden. Dadurch
ist die Verlegung des Gewassers und der Ersatzneubau 12 m in stlicher Richtung erforderlich. Da das
FlieBgewasser zur Zeit an und teilweise unterhalb eines Wohngebdudes verlauft, kann dadurch eine
zukunftige Gefahrdung reduziert werden.

Aus der mdglichen Betroffenheit der Belange eines geschutzten Biotopes und des Schutzgutes Wasser
sowie von Europaischen NATURA2000-Gebieten ergibt sich das Erfordernis gemaf §9 Abs.1 Nr.2 UVP-
Gesetz zu prufen, ob das Vorhaben ... zuséatzliche erhebliche nachteilige oder andere erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann.“ Dies ist im Rahmen eines UVP-Berichtes (§16
UVPG) darzustellen und zu begriinden.

Mit den aufgefihrten Baumalinahmen sind Eingriffe in Natur und Landschaft gemal §14
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit §9 des Sachsischen Naturschutzgesetzes
(SachsNatSchG)) verbunden. Dies sind Flachenversiegelungen und Verluste von Baumen und
Strauchern. Zur Prifung der Eingriffsbelange wurde ein Landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. Dort
werden die vorhabenbedingten Eingriffe und Konflikte ermittelt und den geplanten Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen gegenubergestellt.

Mit der Bilanzierung soll der Nachweis erbracht werden, dass insgesamt eine ausgeglichene Situation fir
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild auch nach erfolgter Realisierung der Baumalinahme erreicht
werden kann.

Durch die Lage des Gewassers im FFH-Gebiet ,Plief3nitzgebiet” ist gemall Art. 6(3) der Richtlinie
92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) eine Vertraglichkeitsprifung fir Planungen zwingend
vorgesehen, wenn die Mdglichkeit besteht, dass es durch den geplanten Eingriff zu einer
Beeintrachtigung der geschitzten Naturguter bzw. Erhaltungsziele kommen kann. Dies wird hier in einer
FFH-Vorprifung untersucht. Des weiteren befindet sich das Untersuchungsgebiet im
Landschaftsschutzgebiet ,Herrnhuter Bergland®. Die Durchfiihrung der geplanten Ma3nhahmen bedirfen
daher einer gesonderten Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises, die gesondert zu
beantragen ist. Aufgrund der Betroffenheit eines besonders geschutzten Biotops wurde ebenfalls eine
artenschutzrechtliche Prufung durchgefihrt.

Gemal §16 Abs.6 UVPG hat der Vorhabentrager zur Vermeidung von Mehrfachpriifungen die Ergebnisse
anderer Prufungen in den UVP-Bericht einzubeziehen. Die Inhalte des Landschaftspflegerischen
Begleitplanes, der FFH-Vorprifung und des Artenschutzfachbeitrages flieRen daher in den UVP-Bericht

ein. Eine ausflhrliche ,Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des
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Vorhabens* (§16 Abs.1 Nr.2) wurde in den drei Fachbeitrdgen hinléanglich durchgefihrt. Auf weitere, hier

jeweils kurz zusammengefasste Inhalte der anderen Gutachten wird explizit verwiesen.

1.2 Kurzbeschreibung der BaumaRnahme
An dieser Stelle wird die AusbaumafRnahme in ihren Parametern kurz beschrieben. Nahere Details sind
dem Technischen Erlauterungsbericht zu entnehmen.

Der Ersatzneubau soll 12 m weiter &stlich erfolgen. Dadurch ist auch die Verlegung des Gewassers
erforderlich. Da das FlieBgewasser zur Zeit an und teilweise unter einem Wohngebaude verlauft, kann
dadurch eine zukinftige Gefahrdung reduziert werden. Die alte Briicke soll abgebrochen und das
Bachbett verfillt werden. Geplant ist eine Bauzeit von Mai bis Oktober.

Aufgrund der Hohenverhaltnisse im Bereich der angrenzenden Wiesenflachen bindet die Stralle etwa
40 m ostlich des Ersatzneubaus an den Bestand an.

Bruckenneubau

- Monolithischer Stahlbetonrahmen: Lichte Weite 6,00 m, Durchflusshéhe 2,70 m, Fahrbahnbreite 6,00 m
Das Bauwerk wird im Baugrund flach gegriindet. Parallel zum Gewasserverlauf wird oberstromseitig am
rechten Ufer eine Natursteinmauer errichtet.

Bachbett

- Niedrigwasserrinne 25-30 cm tief und 50-60 cm breit, Profiierung der Bachsohle mit einer
Steinschittung, mit beidseitigen Bermen (je 1,00 m breit) aus Findlingen oder grofien Wasserbausteinen
(kein Wasserbaupflaster). Die Fugen bleiben offen und kbnnen Sedimentablagerungen aufnehmen.
StraRe

- Asphalt, Regelbreite 6 m mit je 0,75 m Bankett

Wasserhaltung

- Der Petersbach kann wahrend der BaumalRnahmen in seinem Gewasserverlauf verbleiben. Zum
Bauende wird das Gewasser in sein neues (urspringliches) Bett geleitet. Zur Durchfiihrung des
Brickenneubaus wird das Grundwasser im Bereich der Baustelle mittels Pumpen abgesenkt.

2 Zusammenfassung der MaBnahmen zur Minimierung und
Vermeidung von Eingriffen

Folgende MalRnahmen sind zur Minimierung bzw. Vermeidung von Beeintréachtigungen und Eingriffen

vorgesehen:

Boden / Wasserhaushalt

e schonende Lagerung und ggf. Wiedereinbau des Oberbodens,
¢ Vermeidung von unnétigen Bodenverdichtungen,

o Versickerung bzw. Einleitung des anfallenden Regenwassers vor Ort.
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Pflanzen und Tiere

e Baume im Schwenkbereich von Baumaschinen missen durch geeignete Malinahmen (Stammschutz)
vor Verletzungen geschitzt werden. Wurzelbereiche von Baumen diirfen nicht abgegraben, tberfahren
oder zur Lagerung von Erdstoffen oder Baumaterial genutzt werden. Grundsatzlich gelten die
Richtlinien zum Schutz von Baumen und Strduchern im Bereich von Baustellen (Baumschutz- und
-sicherungsmafRnahmen beim Strallenbau gemafl DIN 18920 und RAS LP 4).

¢ Die Baumfallarbeiten sollten im Zeitraum von Oktober bis Februar durchgefiihrt werden, um
Stérungen und Beeintrachtigungen wie etwa wahrend der Brutzeit zu vermeiden. AuBerhalb dieses
Zeitraumes ist eine Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehdérde erforderlich.

e Vor Beginn der Verflillungs- und Rickbaumaflnahme sollte am alten Gewasserabschnitt mittels
Elektrobefischung und Krebsreusen der Bestand an Fischen, Bachneunaugen und mdoglicherweise
Edelkrebsen entnommen und umgesiedelt werden. Die Verfillung sollte auBerhalb der Schonzeit
nach SachsFischVO vom 1. Oktober bis zum 30. April durchgefiuihrt werden. Da das Bachneunauge
ganzjahrig geschutzt ist, ist dennoch eine Ausnahmegenehmigung erforderlich.

e Fur den Bau verwendete Erdstoffe miissen unbedingt frei von Wurzelteilen oder Samen invasiver Arten
wie dem Drisigen Springkraut oder dem Staudenkndterich sein.

Landschaftsbild, -charakter

e Verwendung von Findlingen oder sand- bzw. erdfarbenen Wasserbausteinen, keine ,grau-
granitfarbigen“ Steine

3 Zusammenfassung der Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen

Der Ausgleichsbedarf der Geholzverluste bemisst sich wie folgt:

Stammdurch-
messer Ausgleichs- Anzahl
Baumverlust (in 1m Héhe) in m verhaltnis Ersatzbaume
Laubbaume

6 St 0,1 -0,19 1:1 6
5 St 0,2 —-0,39 1:2 10
2 St 0,4—-0,6 1:3 6

Summe Summe
13 St 22

Gewaiasserbauliche MaBnahmen

Das neue Gewasserbett ist so zu gestalten, dass durch verschiedene Materialien im Gewasserbett eine
abwechslungsreiche Dynamik und Flie3geschwindigkeit erreicht werden kann. Dies kann zum Beispiel
durch den Einbau von Stdrsteinen erreicht werden. Eine heterogene Verteilung der verschiedenen
Auspragungen der Gewassersohle ist flr die verschiedenen Lebensstadien des Bachneunauges
existenziell. Langsam Uberstromte, sandige Abschnitte fur die Querder sollten sich mit schnell flieRenden
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steinigen Abschnitten abwechseln. Geplante Steinschittungen sind mit kiesigen Substraten zu erganzen.
Das Bachneunauge bevorzugt sommerkihle und sauerstoffreiche Gewasser der Forellen- und
Aschenregion. Die Wassertemperaturen sollten im Sommer durchgehend unter 20°C liegen. Durch die
vorhandene und neu zu pflanzende Vegetation (siehe nachfolgend) kann hier eine mdgliche Aufheizung in
heillen Sommern vermindert werden.

Durch die Niedrigwasserrinne im neuen Gewasserbett und den Einbau der beidseitigen Bermen unter der
Bricke kdénnen die Bedingungen flr wandernde aquatische und semi-aquatische Tierarten deutlich
verbessert werden.

1A — Baum- und Strauchpflanzungen am Gewasser

Auf den neu gestalteten Béschungen werden insgesamt 4 Baume, 30 Straucher am Ufer und 200 m?

Strauchflache auf dem Griinland gepflanzt.

Baumarten: 4 Stlick Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) als Hochstamm,
3 Stlck Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) als Heister,
1 Stlick Trauben-Kirsche (Prunus padus) als Heister

Straucharten: Strauch-Hasel (Corylus avellana)
Hunds-Rose (Rosa canina)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Purpur-Weide (Salix purpurea)
Ohrchen-Weide (Salix aurita)
Korb-Weide (Salix viminalis)

2A - Externe Baumpflanzungen an der Wauergasse

An der Wauergasse am Ortsrand von Herrnhut werden 3 Apfelbdume regionaltypischer Sorten in
Erganzung der bereits vorhandenen stralienbegleitenden Apfelallee gepflanzt.

Des weiteren werden Apfel- und Pflaumen auf der Flache eines ehemaligen Obstgartens gepflanzt und
als Streuobstwiese entwickelt. Entlang des Grabens werden noch 3 Schwarz-Erlen gepflanzt.

Arten: 3 Stlick Schwarz-Erle (Alnus glutinosa),
9 Stlick Apfel (Malus dom. Sorten: ,Roter Boskopp®, ,Schéner von Herrnhut®, ,Jakob
Lebel”)
2 Stick Pflaume (Prunus dom. Sorte: ,Hauszwetschge®)
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4 Zu erwartende erhebliche Umweltauswirkungen

Die von dem Bauvorhaben verursachten Eingriffe haben Auswirkungen zur Folge, die zu
Beeintrachtigungen der Schutzgiter Geomorphologie/Boden, Hydrogeologie sowie von Lebensraumen
von Pflanzen und Tieren flhren. Dies betrifft sowohl temporare Eingriffe wahrend des Baubetriebes als
auch langfristige Konflikte, die aus der Anlage und Nutzung der Briicke und Straf3e resultieren konnen. Im
Landschaftspflegerischen Begleitplan sind diese ausfihrlich beschrieben. Hier erfolgt die Wiedergabe der
Zusammenfassung der bestehenden Konflikte.

Zusammenfassung der Konflikte

Bezugs- | Talaue Petersbach

raum 1

1.1 Bo  Verlust von belebtem Oberboden und Beeintrachtigung des Wasserhaushaltes durch
Verlust von Versickerungsflache durch die Verbreiterung der Stralle

60 m? Vollversiegelung

12 B Verlust von intensiv genutzten Griinlandflachen und Griin am StraBenrand im
Umfang von 60 m?

1.3 B Verlust von 8 Baumen mit zusammen 13 Stammen am Gewasserufer sowie etwa 5
grélRere Straucher

In der vergleichenden Bilanz im LBP (S. 18) werden die Eingriffe den geplanten Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen qualitativ und quantitativ gegentbergestellt. Insgesamt sind die oben beschriebenen
Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen in ihrem Umfang und ihrer Qualitdt geeignet, eine ausreichende
Kompensation der mit dem Bauvorhaben verbundenen Eingriffe zu erbringen.

Es verbleiben nach der Umsetzung aller Mallnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen des
Vorhabens.

Die nachfolgende zusammenfassende Betrachtung der Schutzgiiter beinhaltet jeweils die vollstandige
Umsetzung der Bau- als auch der Kompensationsmalinahmen.

5 Variantenuntersuchung
Da die Verschiebung des Briickenbauwerks und damit des Gewassers vom Wohngebaude weg eine
Forderung der Unteren Wasserbehorde des Landkreises Gorlitz war, wurden keine alternativen Varianten

fUr den Ersatzneubau untersucht.
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6 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen
An dieser Stelle erfolgt die schutzgutbezogene Beurteilung der Umweltauswirkungen bezlglich ihres
Umfanges und ihrer Erheblichkeit. Dabei werden die geplanten Kompensationsmalinahmen einbezogen.

Beschreibung der Umweltauswirkungen des Vorhabens
Die Beurteilung der schutzgutbezogenen Auswirkungen basiert auf den im Landschaftspflegerischen
Begleitplan erarbeiteten anlagen-, betriebs- und baubedingten Beeintrachtigungen sowie der Analyse der
in der FFH-Vorprifung aufgeflihrten Wirkfaktoren und -konflikten.
Die Einstufung der schutzgutbezogenen Auswirkungen wird anhand nachfolgender Symbolik verdeutlicht:
— Verbesserung der schutzgutbezogenen Umweltsituation: +
— Keine Veranderung der schutzgutbezogenen Umweltsituation: o
— Grad der verbleibenden Beeintrachtigung: gering -, mittel - -, hoch - - -

Beschreibung der Auswirkungen Beurteilung

Mensch

Wohnen und Verminderung der Hochwassergefahr fiir bestehende +
Wohnumfeld Wohngebaude.

Larm Keine Veranderung des Ist-Zustandes o
Die Lage der Stral’e zur Wohnbebauung sowie das
Fahrzeugaufkommen oder die Fahrgeschwindigkeiten
verandern sich nicht. Es ist mit keiner Zunahme der
Gerauschbelastung zu rechnen.

Schadstoffe Keine Veranderung des Ist-Zustandes o
Die Intensitat der Strallennutzung verandert sich nicht.

Unfallgefahr Durch die Verbreiterung der Fahrbahn auf der Briicke kann eine +
bestehende Engstelle im Strallennetz beseitigt werden. Da sich
hier Fulliganger und Radfahrer die Fahrbahn mit dem
motorisierten Verkehr teilen missen, kann deren Gefahrdung
durch eine Stralenverbreiterung ebenfalls gemindert werden.

Tiere und Pflanzen

Direkte Uberbauung von 60 m? Intensivgriinland am StraRenrand sowie o
Flacheninanspruchnah Verlust von 13 Laubbaumen am Gewasserufer.
me

Die Kompensation erfolgt durch Baum- und Strauchpflanzungen
im direkten Umfeld der Ausbaumal3nahme sowie extern im
Gebiet der Stadt Herrnhut.

Zerstdrung von Es werden keine alten Bdume mit Hohlen oder Spalten beseitigt. o
wertvollen Das Mauerwerk des bestehenden Brickenbauwerks und der
Habitatstrukturen Stutzmauern ist mit Mortel verfugt. Die Bricke ist allseitig

verputzt. Es wurden keine als Fledermausquartier nutzbaren
Hohlrdume oder Mauerwerksspalten gefunden.

Am Gewasser befinden sich im Bauabschnitt keine offenen
Sand- oder Lehmhénge.
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Baubedingte
Beunruhigungen

Die Durchfihrung der BaumafRnahmen erfolgt von vorhandenen
Verkehrsflachen aus, am Tag und mit Maschinen, die dem
Stand der Technik entsprechen.

Wahrend der Arbeitszeiten werden sich die Larmbelastung und
die Stérungswirkung auf Lebensrdume von Tieren durch den
Einsatz von Baumaschinen und -fahrzeugen erhéhen. Durch die
reguldr intensive Nutzung der Strafle kann aber von einem
Gewodhnungseffekt ausgegangen werden, so dass die
baubedingte Zunahme als gering einzustufen ist.

Die nachtliche Baustellenabsicherung durch Warnbaken mit
Leuchteinrichtung hat keine bis eine sehr geringe Lockwirkung
auf Insekten und fiihrt zu keiner zusatzlichen Gefahrdung von
nachts jagenden Fledermausen oder Vdgeln.

Eine erhebliche Stérung nachtaktiver Arten kann
ausgeschlossen werden.

Betriebsbedingte
Beunruhigungen,
Verkehrsschall,
Zerschneidungs-
wirkungen

Keine Veranderung des Ist-Zustandes bzgl. Straflenlarm.
Die Intensitat der StralRennutzung verandert sich nicht.

Keine zusatzlichen Zerschneidungswirkungen.

Boden

Versiegelung und
Verdichtung

Veranderung des Bodens durch Versiegelung im Umfang von
60 m2.

Die Versiegelungen kénnen vor Ort nicht durch Riickbau-
mafnahmen ausgeglichen werden. Die Kompensation erfolgt
durch Baumersatzpflanzungen an anderer Stelle.

Altlasten

Im Bereich des Vorhabens existieren keine Altlastenflachen
oder Altlastenverdachtsflachen.

Wasser

Beeintrachtigung von
Grundwasser

Durch die Versickerung des Niederschlagswassers in den
angrenzenden Randbereichen ist keine erhebliche
Beeintrachtigung des Grundwasserhaushaltes zu erwarten.

Beeintrachtigung von
Gewassern

Der vorhandene Gewasserabschnitt des Petersbaches wird
verschittet. Der neue Gewasserlauf wird naturnah gestaltet und
mit einem gréReren Querschnitt versehen. Sohl- und
Ufergestaltung bieten bessere Bedingungen fiir gewassernahe
oder im Wasser lebende Tiere und Pflanzen. Die derzeit
vorhandene Uferverbauung wird abgebaut.

Insgesamt kann durch die Maflnahmen eine Verbesserung des
Gewasserzustandes erreicht werden.

Die Intensitat der StralRennutzung verandert sich nicht. Es ist mit
keiner Zunahme von Stoffeintrdgen in den Petersbach oder ins
Grundwasser zu rechnen.

Die Intensitat der StralRennutzung verandert sich nicht. Es ist mit
keiner Zunahme von Stoffeintrdgen in den Petersbach zu
rechnen.
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Klima

Luftschadstoffe

Keine Veranderung des Ist-Zustandes
Die Intensitat der StralRennutzung verandert sich nicht.

Veranderung
Kleinklima

Die Kleinraumigkeit des Eingriffs wird zu keiner maf3geblichen
Veranderung des ortlichen Kleinklimas fihren.

Landschaft

Schutzgebiete

Der Bachlauf, die Uferbereiche des Petersbaches und die
umgebenden Wiesen nordlich der Bricke befinden sich im FFH-
Gebiet Nr. 114 Pliel3nitzgebiet”. Die Grenze verlauft sidlich der
GrolRhennersdorfer Stralte direkt am westlichen Gewasserrand.
Nordlich der Stral3e weitet sich das Gebiet gro3rdumig auf
Wald- und Wiesenflachen beiderseits des Baches auf.

Der betrachtete Abschnitt des Petersbaches befindet sich im
Landschaftsschutzgebiet D11 ,Herrnhuter Bergland®.

In der beiliegenden FFH-Vorprifung und im
Artenschutzfachbeitrag wurde festgestellt, dass bau-, anlage-
und betriebsbedingt mit keinen Verlusten oder erheblichen
Beeintrachtigungen von Lebensraumen und Arten nach Anhang
I und Il der FFH-Richtlinie zu rechnen ist, die im Bezug zu den
aufgefiihrten NATURA2000-Gebieten stehen.

Ebenfalls kann festgestellt werden, dass die Erhaltungsziele des
in Verbindung zur BaumaRnahme stehenden FFH-Gebietes
sowie des Landschaftsschutzgebietes durch das Vorhaben nicht
gefahrdet werden. Es kann eine Vertraglichkeit des Vorhabens
mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes ,PlieRnitzgebiet*
und des LSG ,Herrnhuter Bergland“ angenommen werden.

Weitere NATURA2000-Gebiete oder bekannte
Fledermausquartiere sind von der Ausbaumafnahme nicht
betroffen.

Landschaftscharakter

Das Landschaftsbild wird durch die Gewasserverlegung und die
Bruckenverbreiterung nicht beeintrachtigt oder verandert. Die
Gewasserufer werden wieder bepflanzt.

Erlebnisqualitat

Der Bogen der historischen Briicke (verputzter Naturstein) wird
durch die neue, technisch wirkende Briicke (Sichtbeton) ersetzt.
Diese Veranderung wird als nicht erheblich eingestuft, da die
neuen Widerlager nur vom Gewasser aus sichtbar sind.

Die von der Bricke aus sichtbare Stiitzmauer wird mit
Natursteinen verkleidet.

Kultur- und sonstige Sachgiiter

Kulturdenkmale

Die historische Bogenbricke steht unter Denkmalschutz. Eine
Instandsetzung wurde auf Grund des derzeitigen Bauzustandes
als nicht mdéglich eingeschatzt. Der Aufwand einer
Wiederherstellung steht nicht im Verhaltnis zur
kulturhistorischen Wertigkeit des Bauwerks. Die Untere
Denkmalschutzbehdrde hat das Bauwerk daher als nicht
erhaltenswert eingestuft.
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Natur- und Von der Gewasserverlegung, dem Ersatzneubau der Briicke o
Bodendenkmale und der Verbreiterung der Strale sind keine Natur- oder
Bodendenkmaler betroffen.
Sonstige Sachguter Von den Baumalnahmen werden keine weiteren sonstigen o
Sachglter berihrt oder beeintrachtigt.

Beurteilung der Umweltvertraglichkeit

Anhand der Uberschaubaren Wirkungen des Vorhabens und deren schutzgutbezogener Bewertung

kdnnen nachteilige oder erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden.
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