S 247 - Instandsetzung Briicke BW 19 (iber die Zwickauer Mulde einschlie3lich Behelfsbriicke in Lunzenau

Bauklassenermittiung nach RStO12

Jahr der Verkehrzahlung: 2015
Nutzungszeitraum: 30 Jahre
Alle der Berechnung zugrunde gelegten Daten bleiben im gesamten Nutzungszeitraum konstant!
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Anmerkungen: - In der Spalte "Zunahme SV im 1. Nutzungsjahr" bedeutet: - In der Spalte "StraRenklasse" bedeutet: - Der Faktor f' stellt die Zunahme
0 - keine Zunahme des Schwerverkehrs A - Bundesautobahn der Schwerverkehrsstérke vom
1 - Zunahme des Schwerverkehrs B - Bundesstrale 1. Nutzungsjahr bis zum
L - Landstral3e Prognosejahr dar.
S - StaatsstraBe
K - Kreisstra3e und tbrige Stral3en
StraBRenverkehrszahlung 2015 Sachsen
Allgemeine Angaben g‘l":i::'h Verkehrsbelastung GL- MSV Zahldaten Larmkennwerte
StraBe TH/Zst.Nr. DTV 2015 Di-Dongzg| " 2KOF Kfzri | SVmi | Kfzen | SVey |Tage| M | p | L2
zust. Stelle Region | Zahlart| 2010 DTV LV 5V Kfz far MSVR MoW sz MNaoW Tag 06-22 Uhr
E-Str. Richtung | Reduk. SV w Rad Bus bev ri Fris.1z Fr MNacht 22-06 Uhr
Richtung Il 2005 V] Krad LoA Lv beg MSVry FelWisqg Fe\W Day 06-18 Uhr
Anzahl Zabl. [km] SV S LVm LZ sV be, bev ril S04a12 So Evening 18-22 Uhr
Fahrstreifen FS /0D ges. /FS | DZ |[Kfz/24h] [Kfzi24h] [Kfz/24h] [Kiz/h] | [Kfzfh] | (%] ([Kfz/h] | [%] [Kfz/h] | [%] [dB(A)]
S 247 5042 1205 B 2 350 2334 2162 172 2757 | 087 142 114 6.9 101 6.3 2 135 A 60.6
51 14 01 202 2 661 36 67 6.2 % 21: 103§ 531
S 242/S 247 3575 2318 62 81 2507 | 046 130 98 58 88 6.4 2 149 7.9 612
Penig (B 175) 305 1228 2100 24 250 6.3 % 60 0.6 58 20 2 94 340 581
2 oD 21700
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Ausgangswert nach Tabelle 6:

Mehr- und Minderdicken nach Tabelle 6:

Gesamtdicke :

Fahrbahnaufbau, Belastungsklasse 1,8
(nach Tafel 1, Zeile 1)

Gehweg, provisorisch:
(nach Tafel 6, Zeile 2)

Mindestdicke frostsicherer Oberbau
(nach RStO 12, Pkt. 3.2)

60 cm (Annahme Frostempfindlichkeitskalsse F3)
A = + 15 cm (Zone 111)
B = 0 cm (keine besonderen Klimaeinflisse)
C = 0 cm (kein Grund- und Schichtenwasser bis in eine Tiefe von 1,5m unter Planum)
D = 0 cm (Gelandehohe)
E = - 5 cm (Entwésserung der Fahrbahn und Randbereiche Uber Rinnen und Ablaufe)
D = 60+15+0+0+0-5
D 70 cm
4 cm Asphaltdecke SMA 11S, BM 25/55-55 A

16 cm Asphalttragschicht AC 32T S, SB 50/70

50 cm Frostschutzschicht 0/45 Ev2 > 120 MPa

70 cm Gesamtaufbau auf Planum Ev2 > 45 MPa

10 cm Asphaltdeckschicht

20 cm Tragschicht 0/45

30 cm Gesamtaufbau auf Planum Ev2 > 45 MPa
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