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Bauklassenermittlung nach RStO12

Jahr der Verkehrzählung: 2015
Nutzungszeitraum: 30 Jahre
Alle der Berechnung zugrunde gelegten Daten bleiben im gesamten Nutzungszeitraum konstant!
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Anmerkungen:

0 - keine Zunahme des Schwerverkehrs

L - Landstraße
S - Staatsstraße

- In der Spalte "Straßenklasse" bedeutet:

K - Kreisstraße und übrige Straßen

1 - Zunahme des Schwerverkehrs

- Der Faktor f ' stellt die Zunahme
  der Schwerverkehrsstärke vom
  1. Nutzungsjahr bis zum
  Prognosejahr dar. 

A - Bundesautobahn
B - Bundesstraße

- In der Spalte "Zunahme SV im 1. Nutzungsjahr" bedeutet:
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60 cm (Annahme Frostempfindlichkeitskalsse F3)

A = + 15 cm
B = 0 cm
C = 0 cm
D = 0 cm
E = - 5 cm

D =
D = 70 cm

Fahrbahnaufbau, Belastungsklasse 1,8 4 cm Asphaltdecke SMA 11S, BM 25/55-55 A
16 cm Asphalttragschicht AC 32 T S, SB 50/70
50 cm Frostschutzschicht 0/45 EV2 ≥ 120 MPa
70 cm Gesamtaufbau auf Planum EV2 ≥ 45 MPa

Gehweg, provisorisch: 10 cm Asphaltdeckschicht
20 cm Tragschicht 0/45
30 cm Gesamtaufbau auf Planum EV2 ≥ 45 MPa

Mindestdicke frostsicherer Oberbau
(nach RStO 12, Pkt. 3.2)

Ausgangswert nach Tabelle 6:

(nach Tafel 1, Zeile 1)

(nach Tafel 6, Zeile 2)

Mehr- und Minderdicken nach Tabelle 6:
(keine besonderen Klimaeinflüsse)
(Zone III)

(kein Grund- und Schichtenwasser bis in eine Tiefe von 1,5m unter Planum)
(Geländehöhe)
(Entwässerung der Fahrbahn und Randbereiche über Rinnen und Abläufe)

60 + 15 + 0 + 0 + 0 - 5Gesamtdicke :
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