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S 247 / VNK 5042 027 NNK 5042 026 / Stat. 1.675
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Beton BetonstahlExpositionsklassen Spannstahl
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Fundament BW19
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Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der
Bodenaufschlüsse nach dem Geotechnischen Gutachten 12-2077-1.1
vom 19.10.2012, BAUGRUND DRESDEN Ing.gesellschaft, Dresden.

Hinterfüllung WL/Stützwand 2/3 φ -03520

Gneis, zers.
6Gneis, entf.
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Pfahlgründung Sand/Kies 0,08
Gneis

Beton nach ZTV-Ing. 3.1 und EC 2, Betonstahl nach DIN 488
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Bohrpfähle
B 500 B
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X0C12/15Magerbeton/
Sauberkeitsschicht

Ersatzneubau
Stahlbeton

Bauwerksdaten Stw 1

DIN EN 1991-2 und 1992 mit NA

(m)

Ansichtsfläche (m2;)

Bauart:

Einwirkung

Bestand mit Kappenerneuerung
Granitmauerwerk mit Stahlbetonbalken bzw. Stahlbetonkappe

Bauwerksdaten Stw 2 und 3

(m)

Ansichtsfläche (m2;)

DIN 1072 Bkl. 30/30 als Bestand

26,02Gesamtlänge 

Gesamtlänge Stw 2 = 15   /   Stw 3 = 32,63

40,3

Stw 2 = 28,4  /  Stw 3 = 45,0
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