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Oberbau Belastungsklasse Bk 1,8

nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

70 cm Gesamtaufbau

4 cm Asphaltdecke SMA 11S, BM 25/55-55 A
16 cm Asphalttragschicht AC 32 TS, SB 50/70
50 ¢cm  Frostschutzschicht 0/45

Evz 2120MPa
Dammbaustoff

stabilisierendes Material aus qut abgestuften,
nicht bindigen Boden der Bodengruppen
GW/Gl bzw. SW/SI nach DIN 18196
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Oberbau Belastungsklasse Bk 1,8
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

30 cm Gesamtaufbau

—— 10 cm  Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, 70/100
L 20 cm Schottertragschicht 0/45

Ev2 280MPa

*5m vor/nach Behelfsbriicke Bordanschlag=0,20m
an Zufahrten/Einmiindungen Bordanschlag=0,01m

auf Westseite

2cm Fuge mit Fugen—
vergussmaterial fiillen

Anschluss an *Q:
Bestand ~

Detail im Einschnitt o. Gleichlage

Fahrstreifen

Bordstein DIN 483 HB 150x250 —
auf >20 cm Betonbett C 16/20
mit 15 c¢m Riickenstiitze

DN 200 PE-HD

(MP=Mehrzweckrohr) —"’—"—

Detail im Damm

Fahrstreifen

Bordstein DIN 483 HB 150x250
auf >20 cm Betonbett C 16/20 —
mit 15 cm Riickenstiitze

auf Ostseite
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Bordstein DIN 483 TB 80x200
— auf 20 cm Betonbett C 16/20
mit 15 cm Riickenstiitze
klassifizierter Schotter 0/45
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10 cm Oberbodenantrag

S 247 - Instandsetzung Briicke BW 19 Uber die
Zwickauer Mulde einschliel3lich Behelfsbriicke in Lunzenau
ASB-Nr. 5042534
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