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Hydraulische Bemessung und Wasserhaltung 
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Hydraulische Bemessung 

1 Angaben zum Bemessungshochwasser 
 
Gemäß den Angaben der Landesdirektion Sachsen (mit Schreiben vom 19.02.2013 und Be-
stätigung der Angaben vom 23.02.2015) liegen folgende Abflusswerte im Bereich des 
ca. 275 m flussaufwärts gelegenen Bauwerks 19 vor: 
 

 
 
Die Schreiben der Landesdirektion Sachsen sind in der Anlage 1 aufgeführt. 
 
 

2 Allgemeine Angaben zum Bauwerk und zur Zwickauer Mulde 

 
Durch die Landesdirektion Sachsen wurden umfangreiche Daten in Form von Längs- und 
Querprofilen übergeben. Die Behelfsbrücke liegt dabei zwischen den Profilen 406 und 407 
bei Fluss-km 32+395. 
 
In Höhe der Behelfsbrücke wird der Fluss rechtsseitig durch eine hohe Ufermauer und links-
seitig durch eine natürliche Böschung (überwiegend Wiese mit Sträuchern) begrenzt. Für 
den Bauzustand wird am linken Ufer ein Fangedamm errichtet.  
 
Die Sohltiefen bzw. das Sohlprofil für das Bauwerk werden dem Flussprofil 407 entnommen. 
Der Wert für das Sohlgefälle wurde aus den Profilen 406 und 407 ermittelt.  
 
Sohle Profil 406: 171,55, km 32+351 
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Sohle Profil 407: 172,58, km 32+449 
 Sohlgefälle mit l = 98 m und Delta h = 1,03:  I = - 1,05 % 

 
Mittlere Flusstiefe bei km 32+395 ca. 172,00 
 
Flussprofile und km: 

 
 
Grundfläche Durchflussprofil: 17,6 m² mit b = 32 m und h = 55 cm 

 
(Achtung: Höhen am Bauwerk DHHN 92; Höhen Fluss in HN 76) 
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3 Nachweis der Durchflussmengen 

 
Es erfolgt ausschließlich eine Betrachtung des Bauzustandes mit Fangedamm.  
 
 

3.1 Ausgangswerte/Annahmen für die Berechnung im Bauzustand 

 

o Stützwand rechts Beton       kst = 70 m 1/3 / s 

o Fangedamm links ungehobelte Bretter     kst = 50 m 1/3 / s 

o Natürliches Flussbett mit Geröll/groben Steinen/Unkraut  kst = 30 m 1/3 / s 

o Längsgefälle: 1,05 %  
   
 

 
 
 
Die Berechnung der Durchflussmengen erfolgt vereinfacht linear nach Manning / Strickler, 
wobei eine Durchschnittsrauheit kstm nach Einstein in Abhängigkeit der unterschiedlichen 
Geometrieverhältnisse infolge des wechselnden Wasserstandes zum Ansatz kommt. 
 
Berechnungen siehe Anlage 3 
 
 

3.2 Auswertung 

 
Der Fangedamm muss für ein angenommenes Hochwasserereignis HQ10 eine Höhe von ca. 
2,00 m aufweisen. Bei einem HQ5 sind es etwa 1,60 m. 
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H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2015
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Anlage 3 

Ermittlung der Durchflussmengen (Trapez+ Rechteckfläche)
nach Manning/Strickler

mittlere Fliesgeschwindigkeit v = kst * rhy
2/3

 * IE
1/2

[m/s]

Abfluß Q = v * A [m
3
/s]

hydraulischer Radius rhy = A / lu

Mannig/Strickler Beiwert kstm = [S lui / (lu ges * kSt
i1,5

)]
-2/3 [m

1/3
/s]

Behelfsbrücke Lunzenau mit Fangedamm

Ausgangswerte: Durchflusswert HQ100 = 713 [m
3
/s]

Durchflusswert HQ10 = 294 [m
3
/s]

lichte Weite li = 32,00 [m]

Freibord h = 0,00 [m]

Gefälle IS = 1,05 %

Rauheitsbeiwert Fangedamm kst 1 = 50 [m
1/3

/s]

Rauheitsbeiwert Flussbett kst 2 = 30 [m
1/3

/s]

Rauheitsbeiwert Ufermauer kst 3 = 70 [m
1/3

/s]

Gesamthöhe hges = 1,60 m

h1/3,max = 1,60 m

li = 32,00 m h2 = 0,55 m

Fangedamm Ufermauer

l2 = 32,00 m

h1 = 1,60 m lu1/3 = variabel

(variabel)

h3 = 0,55 m

lu2 = 34,55 m

lu S 2 = 34,55 m

lu S 2 = Umfang der Grundfläche A= 17,6m²

aus Zeichnung mit Ansatz kst 2

1 3 

2 

A … Durchflussquerschnitt 
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Anlage 3 

Ermittlung der Durchflussmengen (Trapez+ Rechteckfläche)
nach Manning/Strickler

mittlere Fliesgeschwindigkeit v = kst * rhy
2/3

 * IE
1/2

[m/s]

Abfluß Q = v * A [m
3
/s]

hydraulischer Radius rhy = A / lu

Mannig/Strickler Beiwert kstm = [S lui / (lu ges * kSt
i1,5

)]
-2/3 [m

1/3
/s]

Durchschnittsrauheit nach Einstein

kstm = [lu1/(lu,ges*kst1
1,5

) + lu2/(lu,ges*kst2
1,5

) + lu3/(luges*kst3
1,5

)]
-2/3

h1 = lu1 lu S 2 = lu,ges. A p rhy kst,m v Q

[m] [m] [m] [m
2
] [%] [m] m

1/3
/s m/s m

3
/s

1,60 34,55 37,75 68,80 1,05 1,823 31,11 4,76 327,27

1,50 34,55 37,55 65,60 1,05 1,747 31,05 4,61 302,72 ca. HQ 10

1,40 34,55 37,35 62,40 1,05 1,671 30,98 4,47 278,90

1,30 34,55 37,15 59,20 1,05 1,594 30,91 4,32 255,83

1,20 34,55 36,95 56,00 1,05 1,516 30,84 4,17 233,52

1,10 34,55 36,75 52,80 1,05 1,437 30,78 4,02 212,01 ca. HQ 5

1,00 34,55 36,55 49,60 1,05 1,357 30,71 3,86 191,30

0,90 34,55 36,35 46,40 1,05 1,276 30,64 3,69 171,41

0,80 34,55 36,15 43,20 1,05 1,195 30,57 3,53 152,38

0,70 34,55 35,95 40,00 1,05 1,113 30,50 3,36 134,23

0,60 34,55 35,75 36,80 1,05 1,029 30,43 3,18 116,98

0,50 34,55 35,55 33,60 1,05 0,945 30,36 3,00 100,66

0,40 34,55 35,35 30,40 1,05 0,860 30,29 2,81 85,32

0,30 34,55 35,15 27,20 1,05 0,774 30,22 2,61 70,98

0,20 34,55 34,95 24,00 1,05 0,687 30,14 2,40 57,70

0,10 34,55 34,75 20,80 1,05 0,599 30,07 2,19 45,52

0,00 34,55 34,55 17,60 1,05 0,509 30,00 1,96 34,51

 *) Grundhöhe Fangedamm =0,45m

Ergebnis: erforderliche Höhe Fangedamm ca. (1,5+0,45m=) 2,0m ab Sohle
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