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Unterlage 18.2
Hydraulische Bemessung und Wasserhaltung

im Bauzustand — Bauwerk 19 fir Instandsetzungs-
malinahmen
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Hydraulische Bemessung

1 Angaben zum Bemessungshochwasser

Gemal den Angaben der Landesdirektion Sachsen (mit Schreiben vom 19.02.2013 und Be-
statigung der Angaben vom 23.02.2015) liegen folgende Abflusswerte im Bereich des
ca. 275 m flussaufwarts gelegenen Bauwerks 19 vor:

Fur die Zwickauer Mulde in Lunzenau liegen im benannten Brickenbereich BW 19 im Zuge
der S 247 folgende Hochwasserscheitelabflisse sowie Wasserspiegellagen aus der Hoch-
wasserschutzkonzeption der Zwickauer Mulde 2003 (Ist-Zustand) vor:

MTB: 5042
Einzugsgebietsgréle: AE = 15635,0 km?
Mittelwasserdurchfluss: MQ = 21,1 m3/s

HQt HW- | Wasserspiegellagen | Wasserspiegellagen | Wasserspiegellagen
Scheitel- inm 4. HN inm . HN inm 0. HN
abfllisse Station 32+694 Station 32+671 Station 32+671
in m¥s oberhalb Brlcke unterhalb
- Briicke - Bricke
HQ, 134 & = -
HQs 218 - - -
HQuq 294 - - -
HQ. 388 176,38 176,44 176,38
HQs 549 177,00 177,08 176,99
HQ1q0 713 177,60 e 177,69 17756
Sohlhéhe
inm U. HN 172,83 172,18 172,18

Die Schreiben der Landesdirektion Sachsen sind in der Anlage 1 aufgefihrt.

2 Allgemeine Angaben zum Bauwerk und zur Zwickauer Mulde

Durch die Landesdirektion Sachsen wurden umfangreiche Daten in Form von Langs- und
Querprofilen Ubergeben. Das Bauwerk 19 liegt bei Fluss-km 32+671,2 - Profil 409. Die Daten
der beiden Profile 410 (oberstrom9 und 408 (unterstrom) liegen ebenfalls vor.

In Héhe des Bauwerks 19 wird der Fluss rechtsseitig durch steilere naturliche Ufer begrenzt,
am Bauwerk selbst sind Boschungsfligel vorhanden. Linksseitig ist eine flache Uferbo-
schung mit Fuligéngerpromenade vor dem Brickenwiderlager und den anschlieRenden
Ufermauern angeordnet. Fir die Bauzustande erfolgt jeweils zur Trockenlegung der Pfeiler
die Errichtung eines Fangedammes.

Seite 2 von 7



Landesamt fiir Straenbau und Verkehr, NL Zschopau Seite 3von 7
S 247 — Instandsetzung Briicke BW 19 Uber die Zwickauer Mulde
EinschlieRlich Behelfsbriicke in Lunzenau

Unterlage 18.2

Betrachtung Endzustand (Unterlagen der LTV):

Erlduterungsbericht HW-Schutzkonzeption Mulden und WeiBe Elster [}{Lo)i HYDROPROJEKT
Gefahrenkarten im Regierungsbezirk Chemnitz INGENIEURGESELLSCHAFT
Lunzenau, Rochsburg Los 1 — Zwickauer Mulde Biiro Dresden

B km 32 + 667 StraRenbriicke S247 (Nr. 13)
"4

Abbildung 2: B km 32 + 667 (Nr. 13), StralBenbriicke S247 in Lunzenau
Bogenbriicke mit 3 Durchlassen (2 Flusspfeiler, 3 Durchldsse im Flussbett).

Bezugspunkt fir Freibordermittiung entspricht dem Scheitelpunkt des mittleren Durchlas-
ses: 178,69 m HN.

Bei HQ300 (HWyaso = 179,13 m HN) ist das Bauwerk eingestaut, Wasserspiegellage
ca. 0,44 m Uber Bezugspunkt.

Bei Abfluss des HQ100 (HWyq100 = 177,69 m HN) betragt der Freibord rein rechnerisch
1,00 m, konstruktionsbedingt ist der Freibord von min. 0,50 m bei den drei Durchldssen
auf etwa der Halfte der Offnungsbreite gegeben.

Der Durchlassquerschnitt wird als ausreichend bewertet, um ankommendes Treibgut
abzufiihren; bei HQ100 wird das Bauwerk als nicht verklausungsgeféahrdet eingestuft.

Gelandeangaben, Vermessung

Das Sohlprofil fur das Bauwerk wird der Bauwerksvermessung entnommen und sind im
Bauwerksplan Unterlage 16 dargestellt.

Sohlgefalle:
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Das Sohlgefalle ist aul3erst unstetig. Das Bauwerk zeigt eine deutliche Vertiefung im Fluss-
bett. Das zugrunde zu legende Sohlgefalle kann deshalb nicht auf die Profile 410 und 409
bezogen werden. Das ermittelte Sohlgefalle zwischen diesen Profilen ware wegen der gro-
Ren Hohenunterschiede flr eine Bemessung im Bauzustand zu glnstig angesetzt. Es wird
als Naherung ein Mittelwert zwischen dem Gefélle der Wasserspiegellinie und dem Sohlge-

falle der beiden Profile gewahlt.

Sohle Profil 409: 172,65, km 32+671 (Flussmitte)
Sohle Profil 410: 172,83, km 32+694 (Flussmitte
= Sohlgefalle mit | = 23 m und Deltah =0,18m: 1= 0,78 %

Gefalle Wasserspiegellinie:

Zwischen km 32+779 und km 32+558: | = 221m und Delta h = 178,11-177,71 = 0,4 m;

Gefalle: 1 =0,18 %

= Mittelwert: 0,48 %
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3 Nachweis der Durchflussmengen

Es erfolgt ausschlie3lich eine Betrachtung des Bauzustandes mit Fangedamm.

3.1 Ausgangswerte/Annahmen flr die Berechnung im Bauzustand

o  Bauwerk Mauerwerk k¢=70m " /s
o  Fangedamm links ungehobelte Bretter k¢=50m " /s
o  Natirliches Flussbett mit Gerdll/groben Steinen/Unkraut ke¢=30m"/s
o Langsgefalle: 0,2 %

Die Berechnung der Durchflussmengen erfolgt vereinfacht linear nach Manning / Strickler,
wobei eine Durchschnittsrauheit kg, nach Einstein in Abhangigkeit der unterschiedlichen
Geometrieverhaltnisse infolge des wechselnden Wasserstandes zum Ansatz kommt.
Berechnungen siehe Anlage 3

Querschnittsannahme (Skizze):

Ldngsschnitt A-A

Seite 6 von 7



Landesamt fur StralRenbau und Verkehr, NL Zschopau Seite 7 von 7
S 247 — Instandsetzung Briicke BW 19 Uber die Zwickauer Mulde
EinschlieRlich Behelfsbriicke in Lunzenau

Unterlage 18.2

3.2 Auswertung

Der maximal zuldssige Wasserstand fir die InstandsetzungsmalRnahme wird mit Uferlinie
FuBgangerpromenade angesetzt. Fur diese Wasserstandshéhe wurde flr den kritischen
Bauzustand ,Arbeiten an Pfeilerachse 30“ der Wasserdurchfluss berechnet.

Der Fangedamm wird an der Pfeilerachse 30 errichtet und das rechtsufrige Durchflussfeld
zusatzlich verrohrt ausgeflihrt.

Bei ungunstig gemitteltem Sohlgefalle wurden folgende Durchflussmengen uberschlagig er-
mittelt:

Feld 1 zwischen Achse 10 und 20: Q = 29 m3/s

Feld 2 zwischen Achse 20 und 30: Q = 66 m3/s

Feld 3 zwischen Achse 30 und 40: Q = 22 m®/s

Der Gesamtdurchfluss betragt somit 117 m3/s < 134 m3/s = HQ2.

Setzt man das Gefalle mit 0,6 % (<0,78 % aus Querprofilberechnung) an, erhalt man folgen-
de Werte:

Feld 1 zwischen Achse 10 und 20: Q = 32 m3/s

Feld 2 zwischen Achse 20 und 30: Q = 73 m3/s

Feld 3 zwischen Achse 30 und 40: Q = 24 m3/s

Gesamtdurchfluss = 129 m3/s ca. 134 m3/s = HQ2.

Die vorgeschlagenen Wasserhaltungsmalinahmen kénnen ca. ein HQ2 aufnehmen, ohne
dabei die Uferpromenade zu Uberfluten.
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Prof. Dr.-Ing. H. Bechert u. Partner

20, Feb, 2013
Verteiler | GF BOL | B0 -
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LANDESDIREKTION SACHSEN
09105 Chemnitz

Prof. Dr.-Ing. h. Bechert + Partner
Ingenieurburo fur Bauwesen
Alexander - Herzen - StralRe 9
01109 Dresden

Vollzug des Gesetzes iiber den Zugang zu Umweltinformationen fiir den
Freistaat Sachsen (Sdchsisches Umweltinformationsgesetz — SichsUIG)

vom 1.Juni 2006

Hydrologische Bemessungsgrundlagen
Ihr Antrag vom 15.02.2013

Sehr geehrte Frau Stephan,

LANDESDIREKTION
SACHSEN

mit der E-Mail vom 15.02.2013 beantragten Sie Auskiinfte zu hydrologischen

Daten an der Zwickauer Mulde in Lunzenau.

Auf der Grundlage der §§ 1, 2 und 4 des Gesetzes Uiber den Zugang zu Um-
weltinformationen fur den Freistaat Sachsen (Sachsisches Umweltinformati-
onsgesetz — SachsUIG) vom 1. Juni 2006 erlasst die Landesdirektion Sach-

sen den folgenden

Bescheid:;

Sie tragen die Kosten des Verfahrens.

wp =
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Die beantragten Informationen und Auskiinfte werden lhnen erteilt.

Gebuhren werden nicht erhoben. Auslagen sind nicht angefallen.

Freistaat

SACHSEN

Anlage 1.1
3 Seiten

lhr/-e Ansprechpartner/-in
Marion Prifd

Durchwahl
Telefon +49 371 532-1662
Telefax +49 371 53227-1662

marion.pruess@
lds.sachsen.de*

Aktenzeichen

(bitte bei Antwort angeben)
42-8920.50/5/21
(2013/10405)

Chemnitz, 19. Februar 2013

Postanschrift:
Landesdirektion Sachsen
09105 Chemnitz

Besucheranschrift:
Landesdirektion Sachsen
Altchemnitzer StraRe 41
09120 Chemnitz

www.lds.sachsen.de

Bankverbindung:

IBAN

DE82 8505 0300 3153 0113 70
BIC OSDD DE 81

Kto.-Nr 315 301 1370
BLZ 850 503 00
Ostsachsische Sparkasse
Dresden

Verkehrsverbindung:
Strafenbahnlinien

5, 6, 522 (RéRlerstrale)
Buslinie

22 (Altchemnitzer Strale)

Fur Besucher mit Behinderungen
befinden sich gekennzeichnete
Parkplatze vor dem Gebaude

Far alle anderen Besucherpark-
platze gilt: Bitte beim Pfortendienst
klingeln.

*Kein Zugang fiir eleklronisch signierte
sowie fur verschlusselte elektronische
Dokumente


stephan
Text-Box
Anlage 1.1
3 Seiten


LANDESDIREKTION
SACHSEN

Begrundung:

1. Die Auskunft war gemaf §§ 4 Abs.1, 7 Abs.1 SachsUIG zu erteilen.

Bei den begehrten Informationen (hydrologische Bemessungsgrundlagen) handelt es
sich um Umweltinformationen im Sinne von § 3 Abs. 2 Ziff. 1 SachsUIG. Ausnahmetat-
bestande im Sinne von §§ 5, 6 SachsUIG zur Ablehnung des Zuganges zur Ubermitt-
lung der Umweltinformationen liegen nicht vor. Demnach erhalten Sie die hydrologi-
schen Bemessungsgrundlagen.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 1 Abs. 1 des Verwaltungskostengesetzes fur
den Freistaat Sachsen (SachsVwKG). Danach erhebt die Landesdirektion Sachsen als
Behorde des Freistaates Sachsen fur die von ihm vorgenommenen Amtshandlungen
Kosten (Gebihren und Auslagen).

3. Die Kosten wurden lhnen gemal} § 2 Abs. 1 Satz 1 SachsVwKG in Verbindung mit §
13 Abs. 1 Satz 1 SachsUIG auferlegt, da Sie den Antrag auf Ubermittlung von Umwelt-
informationen gestellt haben und damit Veranlasser des Bescheides sind.

Die Hohe der Geblhr bemisst sich gemall § 3 Abs. 1 Nr. 4 SachsVwKG in Verbindung
mit § 13 Abs. 1 Satz 2 SachsUIG. Demnach werden Gebuihren fiir Ausk{infte einfacher
Art nicht erhoben. Auslagen sind nicht angefallen und werden deshalb ebenfalls nicht
erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden bei der Landesdirektion Sach-
sen, Altchemnitzer StraRe 41, 09120 Chemnitz, oder den Dienststellen der Landesdi-
rektion Sachsen in Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, oder in Leipzig,
Braustralle 2, 04107 Leipzig.

Mit freundlichen GriiRen

4, Fi

Marion PriR’
Sachbearbeiterin

Anlage
Auskunft zu vorliegenden hydrologischen Daten
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Anlage zum Bescheid 2013/10405 vom 19.02.2013

Fur die Zwickauer Mulde in Lunzenau liegen im benannten Briickenbereich BW 19 im Zuge
der S 247 folgende Hochwasserscheitelabflisse sowie Wasserspiegellagen aus der Hoch-
wasserschutzkonzeption der Zwickauer Mulde 2003 (Ist-Zustand) vor:

MTB: 5042
Einzugsgebietsgréle: AE = 1535,0 km?
Mittelwasserdurchfluss: MQ = 21,1 m?3/s
HQr HW- Wasserspiegellagen | Wasserspiegellagen | Wasserspiegellagen
Scheitel- inm 0. HN inm 0. HN inm 0. HN
abfliisse Station 32+694 Station 32+671 Station 32+671
in m¥s oberhalb Briicke unterhalb
Brlicke Brlcke
HQ, 134 - - -
HQs 218 - - -
HQ1p 294 - - -
HQ 388 176,38 176,44 176,38
HQso 549 177,00 177,08 176,99
HQ100 713 177,60 177,69 177,55
Sohlhdhe
inm 0. HN 172,83 172,18 172,18

19.02.2013




Carola Stephan

Von: PriB, Marion - LDS <Marion.Pruess@I|ds.sachsen.de> Anlage 1.2
Gesendet: Montag, 23. Februar 2015 11:09 1 Seite

An: Carola Stephan

Betreff: AW: S247, Bw 19 - Anfrage zu hydrologischen Daten vom 15.02.2013 - Bitte

um Bestdtigung

Sehr geehrte Frau Stephan,

fir die Zwickauer Mulde in Lunzenau (Schreiben vom 19. Februar 2013) liegen derzeit in der LDS keine neuen
Bemessungsgrundlagen vor. Zur Aktualitat sollte auch die LTV als Auftraggeber der HWSK befragt werden.
Mit freundlichen GriiRen

Marion Prif3

Von: Carola Stephan [mailto:c.stephan@dd.bechertundpartner.de]

Gesendet: Donnerstag, 19. Februar 2015 14:24

An: PriiB, Marion - LDS

Betreff: WG: S247, Bw 19 - Anfrage zu hydrologischen Daten vom 15.02.2013 - Bitte um Bestatigung

Sehr geehrte Frau Prif,

am 15.02.2013 baten wir um Zuarbeit von hydrologischen Angaben. Mit Schreiben vom 20.02.2013 (als Anlage
beigefligt) haben Sie uns diese Daten lbergeben. Wir bitten aufgrund des langen Planungszeitraums um
Bestédtigung, dass diese Daten weiterhin Giiltigkeit besitzen.

Mit freundlichen GriBen

Dipl. Ing. Carola Stephan
konstruktiver Ingenieurbau Objektplanung

Prof. Dr.-Ing. H. Bechert + Partner
Ingenieurbiro fir Bauwesen
Alexander-Herzen-StraBBe 9

01109 Dresden

Telefon: +49 (0) 351 88567-26
Telefax: +49 (0) 351 88567-18

c.stephan@dd.bechertundpartner.de
mail@dd.bechertundpartner.de
www.bechertundpartner.de

USt-1d.-Nr. DE 259147102
Geschaftsfuhrung: Dipl.-Ing. Achim Bechert
Geschaftsfuhrer Dresden: Dipl.-Ing. Siegbert Kuhs

Von: Carola Stephan

Gesendet: Freitag, 15. Februar 2013 09:09

An: marion.pruess@Ids.sachsen.de

Betreff: S247, Bw 19 - Anfrage zu hydrologischen Daten
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Anlage 2

H/B = 297 / 420 (0.12m?)

Lunzenau

Hoéhenbezug: HIN7 &

Gemeinde:
Flurstiick:

Lagebezug: RID 83

Landkreis: Mittweida
Gemarkung:Lunzenau




Landesamt fir StralRenbau und Verkehr
Niederlassung Zschopau
Bauwerk 19 - S247 Lunzenau
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Anlage 3

]
\

Ermittlung der Durchflussmengen (Trapez+ Rechteckfl ache)
nach Manning/Strickler
mittlere Fliesgeschwindigkeit V= kg * 2P g [m/s]
AbfluR Q=Vv*A [m%s]
hydraulischer Radius hy = ATl
Mannig/Strickler Beiwert Ketm = [S i / (I ges * Kt )2 [m*3s]
Querschnitt A1 Bauwerk 19
Ausgangswerte: Durchflusswert HQig0 = - [mf/s]
Flache A= 10]|[m%s]
lichte Weite = 9,37|[m]
Freibord h= 0,00([m]
Gefélle Is = 048[%
Rauheitsbeiwert Ufer links Ket1 = 30|[m**/s]
Rauheitsbeiwert Flussbett Ketp = 30|(m*/s]
Rauheitsbeiwert Pfeiler Ket 3 50|[m**/s]
Gesamthoéhe Nges 1,07|m
hll3.max 1,07 m
4¢— [[=937Tm ! m
Pfeiler Fangedamm
A m
|:_ hl1=1,07m lusz=| variabel
(variabel)
Y -] h3=110m
El 12 = 9,37|m
Durchschnittsrauheit nach Einstein
— 15 15 1,5y1-2/3
I(stm - [lul/(lu,ges*kstl ) + |u2/(|u,ges*kst2 ) + |u3/(|uges*kst?> )]
Niopg =l lus2= Iu.ges. A p Thy Kst,m \ Q
[m] [m] [m] [m?] [%] [m] m*s m/s m¥/s
1,07 11,81 13,94 12,60 0,48 0,904 3528 | 229 2880
0,97 11,81 13,74 11,42 0,48 0,831 3526 | 2,16 | 24,67
0,87 11,81 13,54 10,24 0,48 0,756 3524 | 203 2075
0,77 11,81 13,34 9,06 0,48 0,679 3521 | 188 [ 17,08
0,67 11,81 13,14 7,88 0,48 0,599 3519 | 173 1366
0,57 11,81 12,94 6,70 0,48 0,518 3516 | 157 | 1052
0,47 11,81 12,74 5,52 0,48 0,433 3514 | 139 769
0,37 11,81 12,54 4,34 0,48 0,346 3511 | 120 | 520
0,27 11,81 12,34 3,16 0,48 0,256 3508 | | 098 309
0,17 11,81 12,14 1,98 0,48 0,163 3505 | 072 | 143
0,07 11,81 11,94 0,79 0,48 0,066 3503 | | 040 032
Skizze: >1ag:'.323
b4 7 2
e //y/y ///.//// 2
IS f / 5
Cy -/
s g /
=
= v HeEome ] TSNOL SR A\
S: 1 I
g e W
— | |

Sy

maximaler Wasserstand fiir Passierbarkeit
Uferpromenade
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Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr Seijte 2 von 3
Niederlassung Zschopau
Bauwerk 19 - S247 Lunzenau

Anlage 3

Ermittlung der Durchflussmengen (Trapez+ Rechteckifl ache)
nach Manning/Strickler
Querschnitt A2 Bauwerk 19
Ausgangswerte: Durchflusswert HQig0 = -[[m*1s]
Flache A= 22,4|[m°Is]
lichte Weite = 11,81|[m]
Freibord h= 0,00([m]
Gefille lg = 0,48|%
Rauheitsbeiwert Pfeiler Ket1 = 70|[m*/s]
Rauheitsbeiwert Flussbett Ketp = 30|[m*s]
Rauheitsbeiwert Fangedamm Kets = 50|[m**/s]
Gesamthoéhe Nges = 1,90|m
N1/3.max = 1,90|m
4“—— [=11,81m > m
Pfeiler Fangedamm
A m
= |A ... Durchflussquerschnitt F: ' h1=190m lus=[  variabel
b e (variabel)
Y ] h3=1,90m
|3| 12 = 11,81|m
Durchschnittsrauheit nach Einstein
Keim = [lut/(luges *Ksu %) + lua/ (I ges *Ksiz ™) + lual(luges *ksia )] 2
hl:h3 = |ul |u 52 = |u,ges. A P Irhy kst,m \ Q
[m] [m] [m] [m?] [9%] [m] m*/s m/s m°/s
1,90 11,81 15,60 22.40 0,48 1,436 33,50 2,95 66,16
1,75 11,81 15.30 20.63 0.48 1,348 3326 | 2.81 | 5800
1,65 11,81 15,10 10,45 0,48 1,288 3300 | 271 [ 5277
155 11,81 14,90 1827 0.48 1,226 3202 | 261 | 4172
1,45 11,81 14,70 17.09 0,48 1,162 3275 | 251 | 42,85
1,35 11,81 14,50 15.90 0.48 1,007 3058 | 2.40 | 3818
1,25 11,81 14,30 1472 0,48 1,029 3241 | 229 [ 3370
115 11,81 14,10 1354 0.48 0,960 3223 | 217 2943
1,05 11,81 13,90 12.36 0,48 0,889 3205 | 2.05 | 2538
0.95 11,81 13.70 1118 0.48 0,816 3187 | 1,93 2155
0,85 11,81 13,50 10,00 0,48 0,741 3168 | 180 | 1797
0.75 11,81 13.30 8.82 0.48 0,663 3150 | 166 | 14,63
0,65 11,81 13,10 7.64 0,48 0,583 3131 | 151 | 1156
0.55 11,81 12,90 6.46 0.48 0,500 3111 | 136 | 877
0,45 11,81 12,70 5,28 0,48 0,415 3092 | 119 | 76,29
0.35 11,81 12,50 4.09 0.48 0,327 3072 | o1 T 4.14
0,25 11,81 12,30 2,01 0,48 0,237 30,51 0,81 2,36
. ¥ H Stohlbetonplatte (30/37] H :
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Umrechnung in Rechteckquerschnitt mit
Breite= Lange der Gewassersohle.
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Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr Seijte 3 von 3 Anlage 3
Niederlassung Zschopau
Bauwerk 19 - S247 Lunzenau

Querschnitt A3 Bauwerk 19

Gefalle 0,5 % ca. 1:200
Betriebsrauigkeit k, = 1,5 mm
Gewahlter Durchmesser: DN 1500

Schachtausbildung

Regelschachte angeformte Schichte Sonderschachte

Transportkandle 0,50 0,50 0,75
Sammelkandle = DN/ID 1000 0,75 0,75 1,50
Sammelkanile > DN/ID 1000 - 0,75 1,50

Tabelle 1 — Zahlentafel fir ein Sohlgefille Js, =1 : 100
- Kreisprofile -

DN A V100 Q00 DN A Voo Qo0

[rm] [m?] [mis] [I/s] [mm] [m?] [mis] [s]
150 0,018 0,87 15 2000 3,142 4,62 14518
200 0,031 1,06 33 2100 3,464 4,76 16496
250 0,049 1,23 60 2200 3,801 4,90 18632
300 0,071 1,39 98 2300 4.155 5,04 20931
350 0,096 1,53 147 2400 4,524 5,17 23896
400 0,126 1.67 210 2500 4,909 5,30 26033
450 0,159 1,80 286 2600 5,309 5,43 28845
500 0,196 1,93 378 2800 6,158 5,69 35011
600 0,283 2,17 613 3000 7,069 5,93 41929
700 0,385 2,39 921 3200 8,042 6,17 49630
800 0,503 2,60 1309 3400 9,080 6,40 58144
900 0,636 2,81 1785 3600 10,180 6,63 67502
1000 0,785 3,00 2355

1100 0,950 3,18 3026

1200 1,131 3,36 3803 Fur die Umrechnung der Volumenstrome
1300 1.327 3.54 4692 und' Fliel’sgeschwindigkeiten |n vu!lgeﬁ]llten

1400 1.539 3.70 5700 Kreisprofilen bei anderem Gefalle gilt:

1500 1,767 3,87 6831 vig, = Voo 10V s0

1600 2,011 4,02 8091

1700 2,270 4,18 9484 Q,, = Q,,, 10 Vs,

1800 2,545 4,33 11017

1900 2,835 4,48 12693

Teilflllung 75% maximal:
Q100 =68311/s*0,75=5123 /s =5,12 m3/s

auf Gefélle und Anzahl umgerechnet:
Qn=6 x 5,12*10*v(1:200)= 21,7 m3/s

Querkraftdorne, —
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