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Hydraulische Bemessung und Wasserhaltung
Im Bauzustand — Behelfsbricke
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Hydraulische Bemessung

1 Angaben zum Bemessungshochwasser

Gemal den Angaben der Landesdirektion Sachsen (mit Schreiben vom 19.02.2013 und Be-
statigung der Angaben vom 23.02.2015) liegen folgende Abflusswerte im Bereich des
ca. 275 m flussaufwarts gelegenen Bauwerks 19 vor:

Fur die Zwickauer Mulde in Lunzenau liegen im benannten Brickenbereich BW 19 im Zuge
der S 247 folgende Hochwasserscheitelabflisse sowie Wasserspiegellagen aus der Hoch-
wasserschutzkonzeption der Zwickauer Mulde 2003 (Ist-Zustand) vor:

MTB: 5042
Einzugsgebietsgréle: AE = 15635,0 km?
Mittelwasserdurchfluss: MQ = 211 m?/s
HQt HW- | Wasserspiegellagen | Wasserspiegellagen | Wasserspiegellagen
Scheitel- inm 4. HN inm . HN inm 0. HN
abfllisse Station 32+694 Station 32+671 Station 32+671
in m¥s oberhalb Brlcke unterhalb
- Briicke - Bricke
HQ. 134 - - -
HQs 218 - - -
HQuq 294 - - -
HQ. 388 176,38 176,44 176,38
HQs 549 177,00 177,08 176,99
HQ1q0 713 177,60 e 177,69 17756
Sohlhéhe
inm U. HN 172,83 172,18 172,18

Die Schreiben der Landesdirektion Sachsen sind in der Anlage 1 aufgefihrt.

2 Allgemeine Angaben zum Bauwerk und zur Zwickauer Mulde

Durch die Landesdirektion Sachsen wurden umfangreiche Daten in Form von Langs- und
Querprofilen Ubergeben. Die Behelfsbricke liegt dabei zwischen den Profilen 406 und 407
bei Fluss-km 32+395.

In Hohe der Behelfsbriicke wird der Fluss rechtsseitig durch eine hohe Ufermauer und links-
seitig durch eine natirliche Béschung (Uberwiegend Wiese mit Strauchern) begrenzt. Fir
den Bauzustand wird am linken Ufer ein Fangedamm errichtet.

Die Sohltiefen bzw. das Sohlprofil fir das Bauwerk werden dem Flussprofil 407 enthommen.
Der Wert fir das Sohlgefalle wurde aus den Profilen 406 und 407 ermittelt.

Sohle Profil 406: 171,55, km 32+351
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Sohle Profil 407: 172,58, km 32+449
=> Sohlgefalle mit | = 98 m und Delta h=1,03: 1=-1,05%

Mittlere Flusstiefe bei km 32+395 ca. 172,00

Flussprofile und km:
"

32

N R
W i —
i. S = ‘\\\\k
R N
=IN\¢

] NN
\n’fl%:‘
e

Py

Xy

N

O

QE
OO

[]

8

angessmmene He der Arbeisebece
Hir Bohrpfohinersteliung

Sehittung Stranenganm

1356 - 280300/ 3 JHEAN
g miftleres angenommenes Flussprofil am BW-Standort i
! % 1 s 11
1 S & 1 I
el e Kl RN
I’ !‘ | Seaberketsschehl (12775 ' 2 Fdche <116 n? ’[ i ‘y | l‘ il
/ [ 3 1 1)
| L]0
[ | vereinfachte Annghme fir Berechnung: | / | \ |
L oy [ AusgangstlussprofiL mit B=32m wng h= 17.6m2/32:055n seitticher Hehe | ]‘ i T‘ﬁ
I i
[ ety
Fliche =176 m? L v

(Achtung: Hohen am Bauwerk DHHN 92; Héhen Fluss in HN 76)
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3 Nachweis der Durchflussmengen

Es erfolgt ausschlie3lich eine Betrachtung des Bauzustandes mit Fangedamm.

3.1 Ausgangswerte/Annahmen fir die Berechnung im Bauzustand

o  Stiitzwand rechts Beton ke¢=70m " /s
o  Fangedamm links ungehobelte Bretter ke¢=50m " /s
o Natirliches Flussbett mit Geréll/groben Steinen/Unkraut ke =30m " /s
o Langsgefalle: 1,05 %

Die Berechnung der Durchflussmengen erfolgt vereinfacht linear nach Manning / Strickler,
wobei eine Durchschnittsrauheit ke, Nnach Einstein in Abhangigkeit der unterschiedlichen
Geometrieverhaltnisse infolge des wechselnden Wasserstandes zum Ansatz kommt.

Berechnungen siehe Anlage 3

3.2 Auswertung

Der Fangedamm muss flr ein angenommenes Hochwasserereignis HQ10 eine Héhe von ca.
2,00 m aufweisen. Bei einem HQ5 sind es etwa 1,60 m.
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Prof. Dr.-Ing. H. Bechert u. Partner

20, Feb, 2013
Verteiler | GF BOL | B0 -
=7

/

LANDESDIREKTION SACHSEN
09105 Chemnitz

Prof. Dr.-Ing. h. Bechert + Partner
Ingenieurburo fur Bauwesen
Alexander - Herzen - StralRe 9
01109 Dresden

Vollzug des Gesetzes iiber den Zugang zu Umweltinformationen fiir den
Freistaat Sachsen (Sdchsisches Umweltinformationsgesetz — SichsUIG)

vom 1.Juni 2006

Hydrologische Bemessungsgrundlagen
Ihr Antrag vom 15.02.2013

Sehr geehrte Frau Stephan,

LANDESDIREKTION
SACHSEN

mit der E-Mail vom 15.02.2013 beantragten Sie Auskiinfte zu hydrologischen

Daten an der Zwickauer Mulde in Lunzenau.

Auf der Grundlage der §§ 1, 2 und 4 des Gesetzes Uiber den Zugang zu Um-
weltinformationen fur den Freistaat Sachsen (Sachsisches Umweltinformati-
onsgesetz — SachsUIG) vom 1. Juni 2006 erlasst die Landesdirektion Sach-

sen den folgenden

Bescheid:;

Sie tragen die Kosten des Verfahrens.

wp =
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Die beantragten Informationen und Auskiinfte werden lhnen erteilt.

Gebuhren werden nicht erhoben. Auslagen sind nicht angefallen.

Freistaat

SACHSEN

Anlage 1.1
3 Seiten

lhr/-e Ansprechpartner/-in
Marion Prifd

Durchwahl
Telefon +49 371 532-1662
Telefax +49 371 53227-1662

marion.pruess@
lds.sachsen.de*

Aktenzeichen

(bitte bei Antwort angeben)
42-8920.50/5/21
(2013/10405)

Chemnitz, 19. Februar 2013

Postanschrift:
Landesdirektion Sachsen
09105 Chemnitz

Besucheranschrift:
Landesdirektion Sachsen
Altchemnitzer StraRe 41
09120 Chemnitz

www.lds.sachsen.de

Bankverbindung:

IBAN

DE82 8505 0300 3153 0113 70
BIC OSDD DE 81

Kto.-Nr 315 301 1370
BLZ 850 503 00
Ostsachsische Sparkasse
Dresden

Verkehrsverbindung:
Strafenbahnlinien

5, 6, 522 (RéRlerstrale)
Buslinie

22 (Altchemnitzer Strale)

Fur Besucher mit Behinderungen
befinden sich gekennzeichnete
Parkplatze vor dem Gebaude

Far alle anderen Besucherpark-
platze gilt: Bitte beim Pfortendienst
klingeln.

*Kein Zugang fiir eleklronisch signierte
sowie fur verschlusselte elektronische
Dokumente


stephan
Text-Box
Anlage 1.1
3 Seiten


LANDESDIREKTION
SACHSEN

Begrundung:

1. Die Auskunft war gemaf §§ 4 Abs.1, 7 Abs.1 SachsUIG zu erteilen.

Bei den begehrten Informationen (hydrologische Bemessungsgrundlagen) handelt es
sich um Umweltinformationen im Sinne von § 3 Abs. 2 Ziff. 1 SachsUIG. Ausnahmetat-
bestande im Sinne von §§ 5, 6 SachsUIG zur Ablehnung des Zuganges zur Ubermitt-
lung der Umweltinformationen liegen nicht vor. Demnach erhalten Sie die hydrologi-
schen Bemessungsgrundlagen.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 1 Abs. 1 des Verwaltungskostengesetzes fur
den Freistaat Sachsen (SachsVwKG). Danach erhebt die Landesdirektion Sachsen als
Behorde des Freistaates Sachsen fur die von ihm vorgenommenen Amtshandlungen
Kosten (Gebihren und Auslagen).

3. Die Kosten wurden lhnen gemal} § 2 Abs. 1 Satz 1 SachsVwKG in Verbindung mit §
13 Abs. 1 Satz 1 SachsUIG auferlegt, da Sie den Antrag auf Ubermittlung von Umwelt-
informationen gestellt haben und damit Veranlasser des Bescheides sind.

Die Hohe der Geblhr bemisst sich gemall § 3 Abs. 1 Nr. 4 SachsVwKG in Verbindung
mit § 13 Abs. 1 Satz 2 SachsUIG. Demnach werden Gebuihren fiir Ausk{infte einfacher
Art nicht erhoben. Auslagen sind nicht angefallen und werden deshalb ebenfalls nicht
erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden bei der Landesdirektion Sach-
sen, Altchemnitzer StraRe 41, 09120 Chemnitz, oder den Dienststellen der Landesdi-
rektion Sachsen in Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, oder in Leipzig,
Braustralle 2, 04107 Leipzig.

Mit freundlichen GriiRen

4, Fi

Marion PriR’
Sachbearbeiterin

Anlage
Auskunft zu vorliegenden hydrologischen Daten
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Anlage zum Bescheid 2013/10405 vom 19.02.2013

Fur die Zwickauer Mulde in Lunzenau liegen im benannten Briickenbereich BW 19 im Zuge
der S 247 folgende Hochwasserscheitelabflisse sowie Wasserspiegellagen aus der Hoch-
wasserschutzkonzeption der Zwickauer Mulde 2003 (Ist-Zustand) vor:

MTB: 5042
Einzugsgebietsgréle: AE = 1535,0 km?
Mittelwasserdurchfluss: MQ = 21,1 m?3/s
HQr HW- Wasserspiegellagen | Wasserspiegellagen | Wasserspiegellagen
Scheitel- inm 0. HN inm 0. HN inm 0. HN
abfliisse Station 32+694 Station 32+671 Station 32+671
in m¥s oberhalb Briicke unterhalb
Brlicke Brlcke
HQ, 134 - - -
HQs 218 - - -
HQ1p 294 - - -
HQ 388 176,38 176,44 176,38
HQso 549 177,00 177,08 176,99
HQ100 713 177,60 177,69 177,55
Sohlhdhe
inm 0. HN 172,83 172,18 172,18

19.02.2013




Carola Stephan

Von: PriB, Marion - LDS <Marion.Pruess@I|ds.sachsen.de> Anlage 1.2
Gesendet: Montag, 23. Februar 2015 11:09 1 Seite

An: Carola Stephan

Betreff: AW: S247, Bw 19 - Anfrage zu hydrologischen Daten vom 15.02.2013 - Bitte

um Bestdtigung

Sehr geehrte Frau Stephan,

fir die Zwickauer Mulde in Lunzenau (Schreiben vom 19. Februar 2013) liegen derzeit in der LDS keine neuen
Bemessungsgrundlagen vor. Zur Aktualitat sollte auch die LTV als Auftraggeber der HWSK befragt werden.
Mit freundlichen GriiRen

Marion Prif3

Von: Carola Stephan [mailto:c.stephan@dd.bechertundpartner.de]

Gesendet: Donnerstag, 19. Februar 2015 14:24

An: PriiB, Marion - LDS

Betreff: WG: S247, Bw 19 - Anfrage zu hydrologischen Daten vom 15.02.2013 - Bitte um Bestatigung

Sehr geehrte Frau Prif,

am 15.02.2013 baten wir um Zuarbeit von hydrologischen Angaben. Mit Schreiben vom 20.02.2013 (als Anlage
beigefligt) haben Sie uns diese Daten lbergeben. Wir bitten aufgrund des langen Planungszeitraums um
Bestédtigung, dass diese Daten weiterhin Giiltigkeit besitzen.

Mit freundlichen GriBen

Dipl. Ing. Carola Stephan
konstruktiver Ingenieurbau Objektplanung

Prof. Dr.-Ing. H. Bechert + Partner
Ingenieurbiro fir Bauwesen
Alexander-Herzen-StraBBe 9

01109 Dresden

Telefon: +49 (0) 351 88567-26
Telefax: +49 (0) 351 88567-18

c.stephan@dd.bechertundpartner.de
mail@dd.bechertundpartner.de
www.bechertundpartner.de

USt-1d.-Nr. DE 259147102
Geschaftsfuhrung: Dipl.-Ing. Achim Bechert
Geschaftsfuhrer Dresden: Dipl.-Ing. Siegbert Kuhs

Von: Carola Stephan

Gesendet: Freitag, 15. Februar 2013 09:09

An: marion.pruess@Ids.sachsen.de

Betreff: S247, Bw 19 - Anfrage zu hydrologischen Daten




Station: 197.48
Profil-Nr: 407
MafR3stab-Lage: 1 : 500
MaRstab-Héhe: 1 : 500

Station: 100.36
Profil-Nr: 406
MafRstab-Lagé:: 500
MaRstab-Hoéh#:: 500
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Gewasserprofilvermessung

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Talsperrenmeisterei Zwickauer Mulde/ Weilde Elster

Lagebezug: RD 83 Héhenbezug: HIN 7 &
Landkreis: Mittweida Gemeinde:  Lunzenau
Gemarkung:Lunzenau Flurstiick:

Anlage 2

H/B = 297 / 420 (0.12m?)

Allplan 2015




Landesamt fir StraRenbau und Verkehr
Niederlassung Zschopau
Behelfsbauwerk S247 Lunzenau

Ermittlung der Durchflussmengen (Trapez+ Rechteckflache)
nach Manning/Strickler

Anlage 3

mittlere Fliesgeschwindigkeit v =Kkg * rhy2/3 * IE”2 [m/s]
AbfluR Q=v*A [m%s]
hydraulischer Radius y=A/ll,
Mannig/Strickler Beiwert Ketm = [S i / (lu gos * kst )2 m"3s]
Behelfsbricke Lunzenau mit Fangedamm
Ausgangswerte: Durchflusswert HQ100 = 713|[m%/s]
Durchflusswert HQqo = 294][m?s]
lichte Weite i= 32,00|[m]
Freibord = 0,00][m]
Gefalle ls = 1,05|%
Rauheitsbeiwert Fangedamm Ket1 = 50|[m"/s]
Rauheitsbeiwert Flussbett Keto = 30[[m"%s]
Rauheitsbeiwert Ufermauer Ket3 = 70][m™/s]
Gesamthohe Nges = 1,60|m
h1/3,max = 1)60 m
<4——  |[=3200m > h, = 0,55|m
Fangedamm Ufermauer
A I, = 32,00]m
I—Z—Z—Z—ZIA ... Durchflussquerschnitt [Z—Z—Z—I h1=1,60m luys =[ _ variabel
(variabel)
h3 =0,55m
lo = 34,55|m
luz2= 34,55|m

I,z » = Umfang der Grundflache A= 17,6m?
aus Zeichnung mit Ansatz kg »
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Landesamt fir StraRenbau und Verkehr Anlage 3
Niederlassung Zschopau
Behelfsbauwerk S247 Lunzenau
Ermittlung der Durchflussmengen (Trapez+ Rechteckflache)
nach Manning/Strickler
mittlere Fliesgeschwindigkeit Vv =Kg * rhy2/3 * IE”2 [m/s]
Abfluld Q=v*A [m¥s]
hydraulischer Radius y=A/ll,
Mannig/Strickler Beiwert Ketm = [S L / (lu ges * kst )22 m"%s]
Durchschnittsrauheit nach Einstein
_ 1,5 1,5 1,5\1-2/3
kstm - [Iull(lu,ges*kstl ) + |u2/(|u,ges*kst2 ) + |u3/(|uges*kst3 )]
h1 = Iu1 Iu 32 = Iu,ges. A p rhy kst,m v Q
[m] (m] [m] [m’] [%] [m] m"/s ms m’/s
1,60 34,55 37,75 68,80 1,05 1,823 31,11 4,76 327,27
1,50 34,55 37,55 65,60 1,05 1,747 31,05 4,61 302,72 | ca. HQ 10
1,40 34,55 37,35 62,40 1,05 1,671 30,98 4,47 278,90
1,30 34,55 37,15 59,20 1,05 1,594 30,91 4,32 255,83
1,20 34,55 36,95 56,00 1,05 1,516 30,84 4,17 233,52
1,10 34,55 36,75 52,80 1,05 1,437 30,78 4,02 212,01 ca.HQ5
1,00 34,55 36,55 49,60 1,05 1,357 30,71 3,86 191,30
0,90 34,55 36,35 46,40 1,05 1,276 30,64 3,69 171,41
0,80 34,55 36,15 43,20 1,05 1,195 30,57 3,53 152,38
0,70 34,55 35,95 40,00 1,05 1,113 30,50 3,36 134,23
0,60 34,55 35,75 36,80 1,05 1,029 30,43 3,18 116,98
0,50 34,55 35,55 33,60 1,05 0,945 30,36 3,00 100,66
0,40 34,55 35,35 30,40 1,05 0,860 30,29 2,81 85,32
0,30 34,55 35,15 27,20 1,05 0,774 30,22 2,61 70,98
0,20 34,55 34,95 24,00 1,05 0,687 30,14 2,40 57,70
0,10 34,55 34,75 20,80 1,05 0,599 30,07 2,19 45,52
0,00 34,55 34,55 17,60 1,05 0,509 30,00 1,96 34,51
*) Grundhéhe Fangedamm =0,45m
Ergebnis: erforderliche Héhe Fangedamm ca. (1,5+0,45m=) 2,0m ab Sohle
‘, _
¥ 32.83% Jf

asleitung

28.03.03/1120
— mittleres angenommenes Flussprofil am BW-Standort
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vereinfachte Annahme fiir Berechnung

Ausgongsflussprofil mit B=32m und h= 17,6m2/32=0,55m seitlicher Hahe

Fliche — =17.6 m?
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