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Leipzig, den:gesehen:

Abschnitt:

00/00

(P-Nr. 90095)

Postfach  10 09 10
04009 Leipzig

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

04103 Leipzig
Georgiring 3
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Umgestaltung Dieskaustraße zwischen
Huttenstraße und Kulkwitzer Straße

Objekt: 0000875-1 (GP_RQ_Strab_03_A-N-S.PLT) 79,2 cm x  37,2 cm = 0,295 m2Projekt: Dieskaustraße-Vorentwurf_neu

Niederlassung Sachsen, Büro Leipzig
Ludwig-Erhard-Straße 55a, 04103 Leipzig

Ingenieurbüro für
Verkehrsanlagen GmbH

C_14_04_0_4_1_230317_QuerSchn

Haltestelle Arthur-Nagel-Straße
Bau-km 0+875,00

Leipzig, den:genehmigt:

Querschnitt D - D
Haltestelle Arthur-Nagel-Straße - Bau-km 0+875,00
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Natursteinbord 32/20 cm 
Bahnsteigelement
BL 650 kombi

0,30
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Sickerrohrleitung

Oberbau Gehweg 
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
Mindestdicke des frostsicheren Aufbaues 30 cm
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GehwegGehweg stadtauswärtiger Fahrstreifen stadteinwärtiger Fahrstreifen

7,76
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Ober- und Unterstreifen

Oberbau Radfahrbahn
gem. RStO 12,Tafel 6, Zeile 2

Betonverbundsteine 
mit Natursteinvorsatz (basalt-anthrazit)
Typ "Mansfeld"
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stadtauswärtiges Gleis/
Fahrstreifen

stadteinwärtiges Gleis/
Fahrstreifen

stadteinwärtiger Linksabbiegestreifen
3,50 3,25

Oberbau Gleisbereich: Aufbau Bereich Mittelachse:
nach Standardbauweise, eingedeckte Querschwelle

Aufbau Gleis:
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Betondecke gemäß ZTV Beton-StB
Fugen nach ZTV Beton-StB

2,00 %2,50 %

2,00 %

Betonstein
DIN EN 1340 Typ DIT

0,10
0,20

1,30

Stützwinkel - Element
(Höhe=1.30 m)

0,20 0,75

Fundament

an UK Böschung
6,0 %

Betonverbundsteine
mit Natursteinvorsatz (basalt-anthrazit)
Typ "Mansfeld"

geplanter Stabmattenzaun

Leistung VTA
(zur Information)

nach Standardbauweise, eingedeckte Querschwelle
Mindestdicke des frostsicheren Aufbaues 87,1 cm

nach Standardbauweise, eingedeckte Querschwelle
Mindestdicke des frostsicheren Aufbaues 87,1 cm

Mindestdicke des frostsicheren Aufbaues 30 cm

Mindestdicke des frostsicheren
Aufbaues 30 cm

Aufbau Randbereich:
nach Standardbauweise, eingedeckte Querschwelle
ohne anschließenden Straßenbau

Aufbau Randbereich:
nach Standardbauweise, eingedeckte Querschwelle
mit anschließenden Straßenbau
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