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C 14 - 02

Leipzig, den:gesehen:

Abschnitt:

00/00

(P-Nr. 90095)

Postfach  10 09 10
04009 Leipzig

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

04103 Leipzig
Georgiring 3
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Umgestaltung Dieskaustraße zwischen
Huttenstraße und Kulkwitzer Straße

Objekt: 0000030-1 (GP_RQ_Strab_01.PLT) 67,8 cm x  37,3 cm = 0,252 m2Projekt: Dieskaustraße-Vorentwurf_neu

Niederlassung Sachsen, Büro Leipzig
Ludwig-Erhard-Straße 55a, 04103 Leipzig

Ingenieurbüro für
Verkehrsanlagen GmbH

C_14_02_0_4_1_230317_QuerSchn

Haltestelle Huttenstraße
Bau-km 0+090,00

Leipzig, den:genehmigt:
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Querschnitt B - B
Haltestelle Huttenstraße - Bau-km 0+090,00
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Haltestellenbefestigung
in Anlehnung an TStO 12, Tafel 6/Zeile 2

Ober- und Unterstreifen
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Betonstein
DIN EN 1340 Typ DIT

Geländelinie

Oberbau Mischverkehrsfläche
(wie Gehweg), gem. RStO 12
Belastungsklasse BK0.3, Tafel 3, Zeile 1

+22+22
±0 ±0 ±0 ±0+2,5 +2,5

Betondecke gemäß ZTV Beton-StB
C 30/37
Fugen nach ZTV Beton-StB

Sickerrohrleitung
M

is
cw

as
se

r 
D

N
 6

30
x3

1,
8

Tr
in

kw
as

se
r D

N
 1

00

LS
A

Te
le

ko
m

Te
le

ko
m

El
t.-

Ka
be

l
St

ra
ße

nb
el

eu
ch

tu
ng

Tr
in

kw
as

se
r D

N
 1

25
G

as
 D

N
 1

50

G
as

 D
N

 1
00

 a
.B

.

El
t.-

Ka
be

l 2
x

Tr
in

kw
as

se
r D

N
 1

25
Te

le
ko

m

G
le

is
ac

hs
e 

Be
ts

an
d

G
le

is
ac

hs
e 

Be
ts

an
d

stadtauswärtiger
Fahrstreifen

1.0 %

Betonsteinpflaster 8x8

Oberbau Gleisbereich: Aufbau Bereich Mittelachse:
nach Standardbauweise, eingedeckte Querschwelle

Aufbau Gleis:
nach Standardbauweise, eingedeckte Querschwelle
Mindestdicke des frostsicheren Aufbaues 87,1 cm

nach Standardbauweise, eingedeckte Querschwelle
Mindestdicke des frostsicheren Aufbaues 87,1 cm

Mindestdicke des frostsicheren Aufbaues 30 cm

Mindestdicke des frostsicheren Aufbaues 55 cm

Mindestdicke des frostsicheren Aufbaues 30 cm

Aufbau Randbereich:
nach Standardbauweise, eingedeckte Querschwelle
ohne anschließenden Straßenbau

Aufbau Randbereich:
nach Standardbauweise, eingedeckte Querschwelle
mit anschließenden Straßenbau
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