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Erlduterungen Leipzig den 25.02.2022

Dieses Dokument fasst die Nachweise der Wandbefestigungen in dem Bauabschnitt Dieskaustr. in
Leipzig zusammen.

Der folgenden Ubersicht sind zu den jeweiligen Wandbefestigungen die Nachweise und erforderliche
Malnahmen angegeben.

Folgende Besonderheiten sind zu beachten:

1.) Setzuntergrund der Anker

Der Mauerwerkuntergrund ist beim Setzen der Anker auf seine Zustand zu prifen. Sofern die Qualitat
nicht ausreichend scheint, ist der Verfasser zu informieren.

2.) Verschiebung von Wandbefestigungen

Die Wandbefestigungen W1, W5.5, W6, W11, W12, W18, W24, W27, W31 konnten nicht wie geplant
befestigt werden und sind nach Riicksprache mit dem AG verschoben wurden.

3.) Uberschreitung der zul. Diibelkraft

Bei den Wandbefestigungen W5, W18, W19, W22 sind die Lasten trotz Verwendung einer
Scherenabspannung zu groR. Der Nachweis beinhaltet i.d.R. nur den Nachweis der zul. Diibellast und der
Mauerziegelschubfuge. Im Rahmen der Erarbeitung der Typenprifung
,Verankerungen von Fahrleitungsabspannungen (Zweigelenkbock) im Mauerwerk” wurde der Nachweis
der Schubfuge mach DIN 1053-100 (inkl. TSB [Teilsicherheitsbeiwert]) gefiihrt. Der Nachweis der
Dibelkraft hingegen wurde 1zul aus der gutachterlichen Stellungnahme ,,Priifung von Verankerungen
flr die Fahrleitungsabspannung der LVB“ von 2004 (ibernommen. Wobei diese zul. Kraft

zul.F=7,0 kN
nach der DIN 1053-1(ohne TSB) festgelegt wurde. D.h. diese zul. Last muss mit der charakteristischen
Belastung verglichen werden. So wird in einigen Berechnung die Diibellast mit dem TSB der
Fahroberleitung multipliziert. Der AG rechnet mit einem TSB von 1,3.
Somit kann die Diibelwiderstandslast mit

1,3x7,0=9,1 kN
angesetzt werden.

4.) Nachweis mittels Diibelverankerung im KS-Vollstein mittels HILTI PROFIS Engineering

Die Wandbefestigungen W2, W10, W11, W21, W25, W26, W28 werden im Mauerwerk, bzw. Stahlbeton
mittels dem Bemessungsprogramm Hilti ROFIS Engineering nachgewiesen. Der Untergrund ist auf Basis
der sparlich vorliegenden Unterlage gewahlt. Um diesen wenigen Informationen gerecht zu werden,
sind vor Einbau der Wandverankerung Dibelauszugsversuche und dessen Dokumentation erforderlich.
Des Weiteren ist die Dicke der Dammung zu ermitteln.

Die Wandbefestigung:
- W2, W10, W11, W25 erfolgt in KS-Vollsteinen mittels Adapter gem. Plan A00O1 und Wandrosette
- W21, W28 erfolgt in Stahlbetondecken mittels Gelenkbock
- W26 erfolgt in Unipor-Hlz mittels Gelenkbock

/
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BaumafRlnahme Dieskaustr. in Leipzig
Wandbefestigung Fahrleitunsabspannung

WB N. erfiillt? [Prot. [Bemerkung

Last groRer als zul. Last der Typenprifung Losung:
W1 oben nein Scherenabspannung

Biegemoment in Wand zu groR Verschiebung um
W1 Schere oben nein - einen Wandpfeiler notwendig
W1 neu Schere oben |ja - Einbau Wandrosette
W1 unten nein - Verschiebung aufgrund Verschiebung Quertragseil

Einbau Gelenkbock mit Blech 220x85x10 [mm] oder
W1 neu unten ja - Einbau Wandrosette

nicht im Rahmen der Typenprifung nachweisbar ->
W2 oben ja Individualstatik

nicht im Rahmen der Typenprifung nachweisbar ->
W2 unten ja Individualstatik
W3 oben/unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

Last groRer als zul. Last der Typenprifung Losung:
W4 oben nein Scherenabspannung
W4 Schere oben ja - Einbau Wandrosette
W4 mitte/unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

Last groer als zul. Last der Typenprifung Losung:
WS5 oben nein Scherenabspannung
W5 Schere oben ja - Einbau Wandrosette
W5 mitte/unten nein - Einbau Wandrosette

Biegemoment in Wand zu groR Verschiebung um
WS5.5 oben/unten nein - einen Wandpfeiler notwendig
WS5.5 neu oben/unten |ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

Last groRer als zul. Last der Typenpriifung Losung:
W6 oben nein Scherenabspannung

Biegemoment in Wand zu groR Verschiebung um
W6 Schere oben nein - einen Wandpfeiler notwendig
W6 neu Schere oben |ja - Einbau Wandrosette

Biegemoment in Wand zu groR Verschiebung um
W6 unten nein - einen Wandpfeiler notwendig

Einbau Gelenkbock mit Blech 220x85x10 [mm] oder
W6 neu unten ja - Einbau Wandrosette

Last groer als zul. Last der Typenprifung Losung:
W7 oben nein Scherenabspannung
W7 Schere oben
(oberer Anker) ja - Einbau Wandrosette
W7 Schere oben
(unterer Anker) ja - Einbau Wandrosette
W7 unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech
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Last groRer als zul. Last der Typenprifung Losung:

W8 oben nein Scherenabspannung
W8 Schere oben ja Einbau Wandrosette
W8 unten ja Einbau Gelenkbock ohne Blech

Last groRer als zul. Last der Typenprifung Losung:
W9 oben nein Scherenabspannung
W9 Schere oben
(oberer Anker) ja Einbau Wandrosette
W9 Schere oben
(unterer Anker) ja Einbau Wandrosette
W9 unten ja Einbau Gelenkbock ohne Blech

nicht im Rahmen der Typenprifung nachweisbar ->
W10 oben ja Individualstatik

nicht im Rahmen der Typenprifung nachweisbar ->
W10 unten ja Individualstatik

nicht im Rahmen der Typenprifung nachweisbar ->
W11 oben ja Individualstatik

nicht im Rahmen der Typenprifung nachweisbar ->
W11 unten ja Individualstatik

Last groBer als zul. Schubkraft Losung:
W11la oben nein Scherenabspannung
W11a Schere oben ja Einbau Wandrosette

Last groRer als zul. Last der Typenprifung Losung:
W1la mitte/unten nein Scherenabspannung
W11la mitte/unten
(jeweils als Schere) ja Einbau Wandrosette

Last groer als zul. Last der Typenprifung Losung:
W12 nein Scherenabspannung

Biegemoment in Wand zu groR Verschiebung um
W12 Schere nein einen Wandpfeiler notwendig
W12neu Schere ja Einbau Wandrosette

Last groRer als zul. Last der Typenpriifung Losung:
W13 oben nein Scherenabspannung
W13 Schere oben ja Einbau Gelenkbock ohne Blech
W13 unten ja Einbau Gelenkbock ohne Blech
W14 oben ja Einbau Wandrosette
W14 unten ja Einbau Gelenkbock ohne Blech

Last groRer als zul. Last der Typenprifung Losung:
W15 oben nein Scherenabspannung
W15 Schere oben ja Einbau Wandrosette
W15 unten ja Einbau Gelenkbock ohne Blech

Last groRer als zul. Last der Typenprifung Losung:
W16 oben nein Scherenabspannung
W16 Schere oben ja Einbau Wandrosette
W16 unten ja Einbau Gelenkbock ohne Blech

25.02.2022 Seite: 6
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04107 Leipzig

Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 208
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

(‘.3_\"v
-OAT
L b/h |, ba | b/h |
7 7 7 A
Geschoss Dicke AW | Dicke I'W Eensterbreite E’teilerbreite Eensterhﬁhe Spannweite | Geschosshdhe | RaumhShe
[-] da[m] di [m] b [m] ba[m] h [m] 1{m] GH [m] RH [m]
10G 0,33 0,13 1.2 0,65 1.7 4.8 4,07 3.8]
20G 0,33 0,13 1.2 0,65 1.7 48 2,84 2.58]
330G 0,39 0,13 1.2 0,65 1.7 48 2.84 2.58]
DG 0,26 - - - - - 05)- |
OK Fubo 10G-OK Str. ; 437
OK Fubo 20G-0K Str. | 7.21
OK Fubo 30G-0K Str. ‘ 10,12
Lageplan:
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04107 Leipzig

Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 3 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 4,07 m Hohe Geschosswand in der verankert wird
dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen
ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 0,8 m Geschosshohe
A, 6,48 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke

h 2,84 m Geschosshohe
A, 22,99 kN/m Wandlast
Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke

h 0,5 m Geschosshohe
A, 2,85 kN/m Wandlast
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04107 Leipzig

Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 2 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 4,8 m Spannweite Decke

Ap 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

| 4,8 m Spannweite Decke

Ap 4,80 kN/m Deckenlast
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04107 Leipzig

Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

_———

=l =l

=

=

;[ s
4 A
alp b 122
ek

a 0,6 m
a 0,6 m
b 0,65 m
I 5,68 m
0 1,7 m
Ng 2 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 4,08 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,74
VB 1,58 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 51,14 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 15,19 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 66,34 kN/m

6om 170,09 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen |  Grundwerte 6o fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 Illa

2 03 05 05 -
4 04 07 08, 08
6 05 09 1.0 12
8 06 10 1.2 14 -
12 08 12 16 18 19
20 1,0 16 18 24 30
28 18 203 30 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zulassigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe):
SFK
NM

6o

Lasteinleitung

Vollstein

600 kN/m>

Fq
a
Befestigungsmittel:

5,8 kN

Schubnachweis im Mauerwerk

Einzuleitende Last

(Dokumentation Abs. 5)

Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Wandrosette
Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt:

Nein

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m*
0,02 MN/m’
0,12 MN/m’
7,00 kN

beanspruchte Schubflache
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brust Ny [KN] zul. N [kN]
8 2142 7
12 2623 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 208
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

L b/h | ba | b/h |
1 1 ‘1 1

da

l'|

Geschoss Dicke AW | Dicke I'W Eensterbreite E’teilerbreite Eensterhﬁhe Spannweite | Geschosshdhe | RaumhShe
[-] da[m] di [m] b [m] ba[m] h [m] 1[m] GH [m] RH [m]

10G 0,33 0,13 1.2 0,65 1.7 4.8 4,07 3.8]
20G 0,39 0,13 1.2 065 1.7 48 2,84 2.58]
330G 0,39 0,13 1.2 0,65 1.7 48 2.84 2.58]
DG 0,26 - - - - - 05)- |
OK Fubo 10G-0K Str. 4,37

OK Fubo 20G-0K Str. 7.21

OK Fubo 30G-0K Str. 10,12

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 4 Anzahl Geschosse iiber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 4,07 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 1,5 m Geschosshohe
A, 12,14 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 2,84 m Geschosshohe
A, 22,99 kN/m Wandlast

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 2,84 m Geschosshohe
A, 22,99 kN/m Wandlast

Geschoss 4 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke
h 0,5 m Geschosshohe

A, 2,85 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 3 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 4,8 m Spannweite Decke

Ap 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

| 4,8 m Spannweite Decke

Ap 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 3 Uber Verankerungsstelle:

I 4,8 m Spannweite Decke

Ap 4,80 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

_———

=l =l

=

=

;[ s
4 A
alp b 122
ek

a 0,6 m
a 0,6 m
b 0,65 m
I 5,68 m
0 1,7 m
Ng 2 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 4,08 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,74
VB 1,58 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 96,50 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 22,79 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 119,29 kN/m

Som 305,87 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen |  Grundwerte 6o fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 Illa

2 03 05 05 -
4 04 07 08, 08
6 05 09 1.0 12
8 06 10 1.2 14 -
12 08 12 16 18 19
20 1,0 16 18 24 30
28 18 203 30 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zulassigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe):
SFK
NM

6o

Lasteinleitung

Vollstein

600 kN/m>

Fq
a
Befestigungsmittel:

3,9 kN

Schubnachweis im Mauerwerk

Einzuleitende Last

(Dokumentation Abs. 5)

Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Zweigelenkbock
Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt:

Ja

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m*
0,02 MN/m’
0,20 MN/m’
7,00 kN

beanspruchte Schubflache
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

quI

Prst Ngy [kN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 1
28 40,07 13
7 kN

Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung

(Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m
40,80 cm?

1,20 N/mm?

13,06

5,43

Ja

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 2,4cm *17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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Tragwerksplanung
Fahrleitungsabspannung

I

VORHABEN: Dieskaustr. 202
04249 Leipzig

AUFTRAGGEBER: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG
Kantstr. 2
04275 Leipzig

BEARBEITER: Benno Fortsch

interne Priifung: Mathias Fortsch

Anzahl der Seiten: 8
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Mitqultige Unterlagen , Literatur, Vorschriften

[1] Unterlagen des AG

[ 2] Rucksprache mit AG

[ 3] Akteneinsicht im Bauarchiv der Stadt Leipzig

[4] Rechenprogramm F&L DLT - neuste Fassung 2021
[ 5] Schneider Bautabellen 21. Auflage - 2014

[ 6] HILTI PROFIS Engineering 3.0.74

Vorbemerkung

Im Rahmen der zukiinftigen Sanierung der Dieskaustr. in Leipzig sind
statische Nachweise fiir die vorhandenen Wandbefestigungen
erforderlich.

Diese Statik erbringt den Nachweis fiir die Wandbefestigung W2
(Schere oben und unten), da es nicht im Rahmen der Typenprifung

nachgewiesen werden kann.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkungen Bauwerk 3
Vorbemerkungen Fahrleitung 3

Pos. 1 Diibelnachweise
Geometrie
Belastung

Berechnung

N~ o b~ M Ob

Hinweise zur Ausfihrung

Pos. 2 Wandnachweis
Geometrie

Belastung (s.o.)

o ©0 00 0o

Kommentar

Fahrleitungsabspannung - W2 (Dieskaustr. 202)
Tragwerksplanung 2von 8
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Vorbemerkungen Bauwerk

Bei dem Bauerwerk handelt es sich um einen Neubau aus den 1990er Jahren mit
Kalksandsteinwanden und Stahlbetondecken.

Nach Durchsicht der Unterlagen im Bauaktenarchiv handelt es sich um Vollstein
KS-Mauerwerk (RDK 1.8). Daher ist von einer Mindeststeinfestigkeitsklasse SFK 12
und einer Mortelgruppe MG Il auszugehen.

Vorbemerkungen Fahrleitung

Zur Verwendung des Systems [6] ist die Anordnung einer Scherenabspannung flr
die obere Befestigung erforderlich.

Lageplanauszug:
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Querprofil:

114,27

5,3kN

5,8kN

92,9° T

90.0° 39kn
90,0°

Fahrleitungsabspannung - W2 (Dieskaustr. 202)
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Pos. 1 Dubelnhachweise

Geometrie

Fir die Lastermittlung in Bezug auf die Wande sind die resultierenden Lasten durch
die Abspannwinkel in die zur Wand wirkenden Einzelkomponeten zu zerlegen.

Qynten™ 90,00 °
Bunten= 90,00 °
O nitte™ 180,00-92,90 = 87,10 °
Pritte™ 92,90 °
Qoben™ 114,20 °
Boben= 180-114,20 = 65,80 °
Schragabspannung lotrecht zur Gleisaches:
maxo.= 5,00°
Belastung
I:D,unten= 3,90 kN
Fp mitte™ 5,80 kN
Fb,oben™ 5,30 kN
ND,unten= SIN(aunten)*FD,unten = 3,90 kN
QZD,unten= COS(aunten)*FD,unten = 0,00 kN
QyD,unten= SIN(maxa)*FD,unten = 0,34 kN
Np, mitte™ SIN(Gyitte)F b mitte = 5,79 kN
QZp mitte™ COS(ayitte) Fp mitte = 0,29 kN
QyD,mitte= SIN(maxa)*FD,mitte = 0,51 kN
ND,oben= SIl\l(moben)*FD,oben = 4,83 kN
QZD,oben= Cos(aoben)*FDyoben = '2,1 7 kN
QyD,oben= SIN(maxa‘)*FD,oben = 0,46 kN

Fahrleitungsabspannung - W2 (Dieskaustr. 202)
Tragwerksplanung 4 von 8
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Berechnung

Fahrleitungsabspannung - W2 (Dieskaustr. 202)
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_ 0,78 <1,0
Nachweis erfiillt!

Hinweise zur Ausfiihrung

Aufgrund der wenigen Informationen zur Mauerwerksausfihrung und -glte, werden
die Nachweise fur einen KS-VollsteinHochlochzi (gem. den Angaben der
eingesehen Unterlagen [3]) unter Annahme einer RDK 1,8, SFK 12 und MGlI
gefuhrt. Verankerungstiefe wird konstr. auf 160mm erhoht und die gesetzten Dubel
sind vor Einbau des Anbauteils auf ihre Tragfahigkeit zu prifen.

Fahrleitungsabspannung - W2 (Dieskaustr. 202)
Tragwerksplanung 7 von 8
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Pos. 2 Wandnachweis

Geometrie
b= 24,00 cm
h= 250,00 cm

Belastung (s.0.)

Kommentar

Es kann auf den Nachweis der Wand verzichtet werden, da hinter der Aul’enwand
im Bereich des Dibelanschlusses eine aussteifende Querwand (Giebelwand)
vorhanden ist. Es wird von einer Verzahnung der Aulienwand-Giebelwand
ausgegangen, da dies auch im Jahr 1990 Regel der Technik war.

kein weiterer Nachweis erforderlich!

Fahrleitungsabspannung - W2 (Dieskaustr. 202)
Tragwerksplanung 8 von 8
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W3 mitte/unten

Bauvorhaben: Dieskaustr.
Vorhaben - Nr: 403
Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

KantstraRe 2

04275 Leipzig

Datum: 13.01.2022

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1
Auflastermittlung
Ermittlung der Globalen Sicherheit 6
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 205
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
- .
| bi :|
[
(4]
-O—\‘T
ba | b/h |
I 1
Geschoss Dicke A | Dicke IW | Fensterbreite | Pleilerbreite | Fensterhhe Spannweite | Geschosshdhe | Raumhdhe
[ da[m] _|di[m] _[b[m] ba[m] h[m] 1[m] GH [m) BH[m]
10G 0,52 0,39 1 1.3 1.3 5.2 3,55 3.2
20G 0,33 033 1 1.3 1.3 52 3.4 3.1
30G 0,39 0,26 1 1.3 19 5.2 3.3 3
DG 0,26 0,26] - - - - 03] -
0K Fubo 10G-0K Str. 4.3
OK Fubo 20G-0K Str. 7.85
OK Fubo 30G-0K Str. 11,25
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 4 Anzahl Geschosse iiber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,52 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,2 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstarke
h 0,85 m Geschosshohe
A, 8,93 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 3,4 m Geschosshohe
A, 27,52 kN/m Wandlast

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 3,3m Geschosshohe
A, 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 4 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke
h 0,3 m Geschosshohe

A, 1,71 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 2 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 52 m Spannweite Decke

Ap 5,20 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

| 52 m Spannweite Decke

Ap 5,20 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

_———

=l =l

=

=

;[ s
4 A
alp b 122
ek

a; 0m
a 0,5 m
b 1,3 m
| 6,7 m
o} 19 m
Ng 2 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 1,90 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,17
VB 1,06 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 68,79 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 11,03 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 79,82 kN/m

6om 153,49 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen |  Grundwerte 6o fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 Illa

2 03 05 05 -
4 04 07 08, 08
6 05 09 1.0 12
8 06 10 1.2 14 -
12 08 12 16 18 19
20 1,0 16 18 24 30
28 18 203 30 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zulassigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe):
SFK
NM

6o

Lasteinleitung

Vollstein

600 kN/m>

Fq
a
Befestigungsmittel:

1,6 kN

Schubnachweis im Mauerwerk

Einzuleitende Last

(Dokumentation Abs. 5)

Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Zweigelenkbock
Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt:

Ja

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m*
0,02 MN/m’
0,11 MN/m’
5,98 kN

beanspruchte Schubflache
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

quI

Prst Ngy [kN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 1
28 40,07 13
7 kN

Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung

(Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m

6,80 cm?

1,20 N/mm?

6,47

6,33

Nein

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 0,4cm* 17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W4 mitte/unten

Bauvorhaben: Dieskaustr.
Vorhaben - Nr: 403
Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

KantstraRe 2

04275 Leipzig

Datum: 13.01.2022

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 198
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

di
Hv
bi
4]
soll NN
| b/h | ba
I~ IS
Geschoss Dicke AW |Dicke IW [Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhdhe [Spannweite |Geschosshdhe Raumhdhe
{-] da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] I [m] GH [m] RH [m]
10G 0,52 0,39 1,1 0.8 1,9 51 3,8 3,4
206G 0,39 0,39 1,1 0,8 1,9 5,1 33 3
306 0.3% 0,39 11 038 19 5,1 33 3
DG 0,26 0,26]- - 0,5]-
OK Fubo 10G-OK Str. 4.1|
OK Fubo 20G-0K Str. 7,9
OK Fubo 30G-0K Str. 11,2|
Lageplan:

1
1
1
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 4 Anzahl Geschosse iiber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,52 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,8 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstarke
h 0,9 m Geschosshohe
A, 9,45 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 3,3m Geschosshohe
A, 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 3,3m Geschosshohe
A, 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 4 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke
h 0,5 m Geschosshohe

A, 2,85 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 3 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 51m Spannweite Decke

Ap 5,10 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

| 51 m Spannweite Decke

Ap 5,10 kN/m Deckenlast

Decke 3 Uber Verankerungsstelle:

I 51m Spannweite Decke

Ap 5,10 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

2 1 s
d K
atl b az
)
a 0,55 m
a, 0m
b 0,8 m
| 10,4 m
o} 1,9 m
Ng 3 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 3,14 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,31
VB 1,19 Voélligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 78,31 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 18,23 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
2A =Np,, 96,54 kN/m

Som 185,66 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?

Lasteinleitung

Fy 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel:

Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,13 MN/m’

7,00 kN
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Bres: Nr [KN] zul. N [KN]
8 2142 7
12 26,23 8,5
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN
Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)
Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:  Nein

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m

6,80 cm?

1,20 N/mm?

6,47

6,33

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 0,4cm* 17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung
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Bauvorhaben: Dieskaustr.
Vorhaben - Nr: 403
Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

KantstraRe 2

04275 Leipzig

Datum: 13.01.2022

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1
Auflastermittlung
Ermittlung der Globalen Sicherheit 6

w




Benno Dominik Mathias Fortsch Projekt: 403 Obermeyer DieskaustraRe

GrassistraRe 21 Tel.: 0341 30867040 Position: W4 Schere oben-Dieskaustr. 198
04107 Leipzig Fax: 0341/30867041 25.02.2022 Seite: 50
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 198
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Projekt: 403 Obermeyer DieskaustraRe
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
| bi I
C
SR NN
| b/h | ba
I~ ¥
Geschoss Dicke AW |Dicke IW [Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhdhe [Spannweite |Geschosshohe Raumhdhe
[-] da [m] di [m]) b [m] ba [m] h [m] 1 [m] GH [m] RH [m]
10G 0,52 0,39 11 08 19 5,1 3,8 34
20G 0,39 0,39 11 0,8 1.9 5,1 3,3 3
30G 0,39 0,39 11 08 19 51 33 3
DG 0,26 0,26]- 0,5]-
OK Fubo 10G-OK Str. 4,1
OK Fubo 20G-0OK Str. 7,8
OK Fubo 30G-OK Str. 11,2|

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 3 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 1,85 m
A, 14,98 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 33 m
A, 26,71 kN/m

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m
h 0,5 m

A, 2,85 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 2 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 51m Spannweite Decke

Ap 5,10 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

| 51 m Spannweite Decke

Ap 5,10 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

2 1 s
d K
atl b az
)
a 0,55 m
a, 0m
b 0,8 m
I 6,6 m
o} 1,9 m
Ng 2 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 2,09 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,29
VB 1,17 Voélligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 52,29 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 11,98 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
2A =Np,, 64,27 kN/m

6om 164,80 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 5,2 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,12 MN/m’

7,00 kN
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Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 199
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
l bi I |
7¢_ O
P =
] b/h | ba
> I
Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhohe |Spannweite |Geschosshohe Raumhohe
-] da [m] di [m] b [m] ba [m)] h [m] I [m) GH [m] RH [m]
10G 0,52 0,52 1 0,7 1,75 4.8 33 3]
20G 0,38 0,52 1 07 1,75 48 33 3|
30G 0,39 0,52 1 0,7 1,75 48 3,3 El
DG 0,26 0,39|- - 0,5|-
OK Fubo 10G-OK Str. 4,1
OK Fubo 20G-0OK Str. 7,4
OK Fubo 30G-OK Str. 10,7|
Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 3 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 2,05 m
A, 16,59 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 33 m
A, 26,71 kN/m

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m
h 0,5 m

A, 2,85 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 2 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 4,8 m Spannweite Decke

Ap 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

| 4,8 m Spannweite Decke

Ap 4,80 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

i gl
d K
a1l b a2
)
a 0,5 m
a, 0m
b 0,7 m
I 6,6 m
o} 1,75 m
Ng 2 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 1,75 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,34
VB 1,21 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 56,03 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 11,66 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 67,69 kN/m

6om 173,56 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 5,2 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
a 10 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,12 MN/m’

7,00 kN
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Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 199
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung
Systemskizze:
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] b/h | ba
I I*
Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhohe |Spannweite |Geschosshohe Raumhohe
[ da [m] di [m] b [m) ba [m) h [m] 1[m] GH [m] RH [m]
106 0,52 0,52 1 07 1,75 4,8 33 3]
206G 0,38 0,52 1 0.7 1,75 4.8 3.3 3
30G 0,39 0,52 1 0,7 1,75 4.8 3,3 3
DG 0,26 0,38]- 0,5]-
OK Fubo 10G-OK Str. 4,1
OK Fubo 20G-OK Str. 7,4
OK Fubo 30G-0OK Str. 10,7
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 4 Anzahl Geschosse iiber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,52 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstarke
h 0,4 m Geschosshohe
A, 4,20 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 3,3m Geschosshohe
A, 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 3,3m Geschosshohe
A, 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 4 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke
h 0,5 m Geschosshohe

A, 2,85 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 3 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 4,8 m Spannweite Decke

Ap 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

| 4,8 m Spannweite Decke

Ap 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 3 Uber Verankerungsstelle:

I 4,8 m Spannweite Decke

Ap 4,80 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

i gl
d K
a1l b a2
)
a 0,5 m
a, 0m
b 0,7 m
I 99 m
o} 1,75 m
Ng 3 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 2,63 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,34
VB 1,21 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 73,42 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 17,48 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 90,90 kN/m

6om 174,81 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 7,1 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
a 10 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,12 MN/m’

9,10 kN
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Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 9,1 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Anton-Zickmantel-Str. 16
Ort: Leipzig

Postleitzahl: 04249

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

da
. 1

L b/h | ba | b/h |
‘I ] I 1

Geschoss Dicke AW | Dicke I | Fensterbreite | Pfeilerbreite | FensterhShe | Spannweite | Geschosshohe | Raumhdhe
[-] da[m] di [m] b [m] ba[m] h[m] 1[m] GH[m] RH[m]
10G 0,33 0,13 1 1.3 16]- 3 2.8]
20G 0,26 0,13 1 1.3 1.4]- 3 2.8
30G - - - - - - - -
DG 0.26|- - - - - 0,3] -
OK Fubo 10G-0K Str. 4,3'
OK Fubo 20G-0K Str. 7.4
OK Fubo 30G-0OK Str, 10,2}

Lageplan:

~ a;////l/////
EJ- / ponatme

VV 5 5 1,6kN/ 7,00m
Vil’ A

BVP
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 3 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 0,4 m
A, 3,24 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m
h 3m
A, 17,07 kN/m

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m
h 0,3 m

A, 1,71 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 0

g 2 kN/m?

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| Om

A, 0,00 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Flacheneigengewicht Decke

Spannweite Decke

Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

_———

=l =l

=

=

;[ s
4 A
alp b 122
ek

a 0,5 m
a 0,5 m
b 1,3 m
I 3m
0 1,4 m
Ng 1 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 1,40 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,41
VB 1,28 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 28,22 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 0,00 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 28,22 kN/m

6om 72,37 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen |  Grundwerte 6o fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 Illa

2 03 05 05 -
4 04 07 08, 08
6 05 09 1.0 12
8 06 10 1.2 14 -
12 08 12 16 18 19
20 1,0 16 18 24 30
28 18 203 30 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zulassigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe):
SFK
NM

6o

Lasteinleitung

Vollstein

600 kN/m>

Fq
a
Befestigungsmittel:

1,6 kN

Schubnachweis im Mauerwerk

Einzuleitende Last

(Dokumentation Abs. 5)

Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Zweigelenkbock
Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt:

Ja

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m*
0,02 MN/m’
0,06 MN/m’
3,38 kN

beanspruchte Schubflache
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

quI

Prst Ngy [kN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 1
28 40,07 13
7 kN

Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung

(Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m

6,80 cm?

1,20 N/mm?

1,65

5,12

Nein

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 0,4cm* 17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 190a
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

da
| L

L b/h | ba | b/h |
1 1 “1 1

Geschoss Dicke &% | Dicke I'W | Fensterbreite | Pfeilerbreite | Fensterhdhe | Spannweite | Geschosshdhe | Raumhdhe
[-] da[m] di[m] b [m] ba[m] h [m] 1[m] GH [m] RH [m]
10G 0.39]- 1.05 1.3 1.7]- 3.5 2,85
20G 0,39] - 1,05 1.3 1.7]- 3.15 285
30G 0,26 - 105 1.3 16]- 3.15 2,85
DG 0.26]- 1.05] - - - 05]-

OK Fubo 10G-0K Str. 4.3'

OK Fubo 20G-0K Str. 7 45|

OK Fubo 30G-0K Str. 10,6

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 3 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Hohe Geschosswand in der verankert wird
dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen
ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 2,1 m Geschosshohe
A, 17,00 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke

h 3,15 m Geschosshohe
A, 17,92 kN/m Wandlast
Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke

h 0,5 m Geschosshohe
A, 2,85 kN/m Wandlast
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Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 0

g 2 kN/m?

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| Om

A, 0,00 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Flacheneigengewicht Decke

Spannweite Decke

Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

_———

=l =l

=

=

;[ s
4 A
alp b 122
ek

a 0,525 m
a 0,525 m
b 1,1 m
| 3,15 m
0 1,6 m
Ng 1 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 1,68 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,47
VB 1,34 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 50,46 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 0,00 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
2A =Np,, 50,46 kN/m

6om 129,39 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen |  Grundwerte 6o fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 Illa

2 03 05 05 -
4 04 07 08, 08
6 05 09 1.0 12
8 06 10 1.2 14 -
12 08 12 16 18 19
20 1,0 16 18 24 30
28 18 203 30 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zulassigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe):
SFK
NM

6o

Lasteinleitung

Vollstein

600 kN/m>

Fq
a
Befestigungsmittel:

6,1 kN

Schubnachweis im Mauerwerk

Einzuleitende Last

(Dokumentation Abs. 5)

Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Wandrosette
Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt:

Ja

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m*
0,02 MN/m’
0,10 MN/m’
7,00 kN

beanspruchte Schubflache
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brust Ny [KN] zul. N [kN]
8 2142 7
12 2623 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)




Benno Dominik Mathias Fortsch Projekt: 403 Obermeyer DieskaustraRe

GrassistraRe 21 Tel.: 0341 30867040 Position: W6neu unten-Dieskaustr. 190a
04107 Leipzig Fax: 0341/30867041 25.02.2022 Seite: 89

Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

We6neu unten

Bauvorhaben: Dieskaustr.
Vorhaben - Nr: 403
Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

KantstraRe 2

04275 Leipzig

Datum: 13.01.2022

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1
Auflastermittlung
Ermittlung der Globalen Sicherheit 6

w




Benno Dominik Mathias Fortsch Projekt: 403 Obermeyer DieskaustraRe

GrassistraRe 21 Tel.: 0341 30867040 Position: W6neu unten-Dieskaustr. 190a
04107 Leipzig Fax: 0341/30867041 25.02.2022 Seite: 90

04107 Leipzig

Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 190a
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

[
O _~ -
L b/h | ba | b/h |
1 1 “1 1
Geschoss Dicke &% | Dicke I'W | Fensterbreite | Pfeilerbreite | Fensterhdhe | Spannweite | Geschosshdhe | Raumhdhe
[-] da[m] di[m] b [m] ba[m] h [m] 1[m] GH [m] RH [m]
10G 0.39]- 1.05 1.3 1.7]- 3.5 2,85
20G 0,39] - 1,05 1.3 1.7]- 3.15 285
30G 0,26 - 105 1.3 16]- 3.15 2,85
DG 0.26]- 1.05] - - - 05]-
OK Fubo 10G-0K Str. 4.3'
OK Fubo 20G-0K Str. 7 45|
OK Fubo 30G-0K Str. 10,6
Lageplan:
| |

‘ﬂ'
NALO
NS
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 4 Anzahl Geschosse iiber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 1,7 m Geschosshohe
A, 13,76 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 3,15 m Geschosshohe
A, 25,50 kN/m Wandlast

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke
h 3,15 m Geschosshohe
A, 17,92 kN/m Wandlast

Geschoss 4 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke
h 0,5 m Geschosshohe

A, 2,85 kN/m Wandlast
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Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 0

g 2 kN/m?

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| Om

A, 0,00 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Flacheneigengewicht Decke

Spannweite Decke

Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

_———

=l =l

=

=

;[ s
4 A
alp b 122
ek

a 0,525 m
a 0,525 m
b 1,1 m
| 3,15 m
0 1,6 m
Ng 1 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 1,68 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,47
VB 1,34 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 80,20 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 0,00 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 80,20 kN/m

Som 205,65 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen |  Grundwerte 6o fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 Illa

2 03 05 05 -
4 04 07 08, 08
6 05 09 1.0 12
8 06 10 1.2 14 -
12 08 12 16 18 19
20 1,0 16 18 24 30
28 18 203 30 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zulassigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe):
SFK
NM

6o

Lasteinleitung

Vollstein

600 kN/m>

Fq
a
Befestigungsmittel:

5 kN

Schubnachweis im Mauerwerk

Einzuleitende Last

(Dokumentation Abs. 5)

Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Zweigelenkbock
Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt:

Ja

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m*
0,02 MN/m’
0,14 MN/m’
7,00 kN

beanspruchte Schubflache
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

quI

Prst Ngy [kN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 1
28 40,07 13
7 kN

Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung

(Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m
40,80 cm?

1,20 N/mm?

13,06

5,43

Ja

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 2,4cm *17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W?7 Schere oben (oberer Anker)

Bauvorhaben: Dieskaustr.
Vorhaben - Nr: 403
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Datum: 18.01.2022
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 188
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Flachdach

Decken: unterschiedliche Decken
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

di
| bi | |
5
7;
] b/h | ba |
N I N

Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhdhe [Spannweite |Geschosshohe Raumhdohe
(] da [m] di [m] b [m] ba [m] h[m) | [m] GH [m] RH [m]

10G 0,52 0,26 11 1 1,6 43 3,2 2,9
20G 0,38 0,26 11 1 1,6 43 3 2,7
306 - 0,26|- - - - L L

DG 0,26 0,26|- - - - 0,5|-

OK Fubo 10G-OK Str. 3,6
OK Fubo 20G-OK Str. 6,8
OK Fubo 30G-OK Str. -

Lageplan:

|
|
1
|
Il
1
1
—
-
|
1
“l |
A\
\
\
1
1
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 2 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

g'hut 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 1,05 m
A, 8,50 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m
h 0,5 m

A, 2,85 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 1

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| 4,3 m
g 1,5 kN/m’
Ap 3,23 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Spannweite Decke
Flacheneigengewicht Decke
Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

2 1 s
d K
atl b az
)
a 0,55 m
a, 0m
b 1m
I 3m
o} 1,6 m
Ng 1 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 0,88 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,26
VB 1,14 Voélligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 12,96 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 3,68 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 16,64 kN/m

6o 42,68 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 3,6 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,05 MN/m’

3,65 kN
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Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 188
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Flachdach

Decken: unterschiedliche Decken
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

di
| bi | |
5
7;
] b/h | ba |
N I N

Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhdhe [Spannweite |Geschosshohe Raumhdohe
(] da [m] di [m] b [m] ba [m] h[m) | [m] GH [m] RH [m]

10G 0,52 0,26 11 1 1,6 43 3,2 2,9
20G 0,38 0,26 11 1 1,6 43 3 2,7
306 - 0,26|- - - - L L

DG 0,26 0,26|- - - - 0,5|-

OK Fubo 10G-OK Str. 3,6
OK Fubo 20G-OK Str. 6,8
OK Fubo 30G-OK Str. -

Lageplan:

|
|
1
|
Il
1
1
—
-
|
1
“l |
A\
\
\
1
1
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 2 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

g'hut 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 2,05 m
A, 16,59 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m
h 0,5 m

A, 2,85 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 1

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| 4,3 m
g 1,5 kN/m’
Ap 3,23 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Spannweite Decke
Flacheneigengewicht Decke
Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

2 1 s
d K
atl b az
)
a 0,55 m
a, 0m
b 1m
I 3m
o} 1,6 m
Ng 1 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 0,88 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,26
VB 1,14 Voélligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 22,21 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 3,68 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 25,89 kN/m

Som 66,39 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,06 MN/m’

4,79 kN
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Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 188
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Flachdach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
| bi ||
©
- O
] b/h | ba |
N I N
Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhdhe [Spannweite |Geschosshohe Raumhdohe
(] da [m] di [m] b [m] ba [m] h[m) | [m] GH [m] RH [m]
10G 0,52 0,26 11 1 1,6 43 3,2 2,9
20G 0,38 0,26 11 1 1,6 43 3 2,7
306 - 0,26|- - - . .
DG 0,26 0,26|- -
OK Fubo 10G-OK Str.

= 0,5|-
2 3,6|

OK Fubo 20G-0K Str. 6,8

OK Fubo 30G-OK str. =

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 3 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,2 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 1,05 m
A, 8,50 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 3m
A, 24,29 kN/m

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m
h 0,5 m

A, 2,85 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 2 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 4,3 m Spannweite Decke

Ap 4,30 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

| 43 m Spannweite Decke

Ap 4,30 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

2 1 s
d K
atl b az
)
a 0,55 m
a, 0m
b 1m
| 6,2 m
o} 1,6 m
Ng 2 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 1,76 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,27
VB 1,15 Voélligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 41,01 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 9,90 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 50,91 kN/m

6om 130,54 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?

Lasteinleitung

Fy 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel:

Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,10 MN/m’

5,24 kN
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Bres: Nr [KN] zul. N [KN]
8 2142 7
12 26,23 8,5
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN
Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)
Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:  Nein

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m

6,80 cm?

1,20 N/mm?

6,47

6,33

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 0,4cm* 17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung
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04107 Leipzig

Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 184
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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04107 Leipzig
Lastermittlung
Systemskizze:
di
| bi | |
- ©
o
| b/h | ba
I~ I~
Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhche |Spannweite |Geschosshohe Raumhdhe
-] da [m] di [m] b [m) ba [m] h [m] I [m] GH [m] RH [m]
106 0,39 0,26 1,15 1,2 1,65 42 3,2 23|
20G 0,39 0,26 1,15 1,2 1,65 42 3,2 2,9
30G - - - - - - - =
DG 0,26 0,26|- - - 0.6]-
OK Fubo 10G-OK Str. 4.4
OK Fubo 20G-OK Str. 7,5
OK Fubo 30G-OK Str. 10,7
Lageplan:

1
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1
1
1
1 |
1
i |
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1
1
1
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 2 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,2 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

g'hut 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 2,1 m
A, 17,00 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m
h 0,6 m

A, 3,41 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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04107 Leipzig

Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 1

g 2 kN/m?

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| 4,2 m

A, 4,20 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Flacheneigengewicht Decke

Spannweite Decke

Deckenlast
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04107 Leipzig

Volligkeitsbeiwert

(Dokumentation Abs.6.2)

a;

- T

>
(<3

VB

4

H

= = ==

=

0,575 m
Om
1,2 m
3,2 m
1,65 m
1
1,1

0,95
1,23
1,12

Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
Sicherheitsbeiwert flir die Geometrie

Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle

Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay
A,

2A

= NDm

22,86 kN/m
4,70 kN/m

27,57 kN/m

70,69 kN/m’

Volligkeitswert berticksichtigt
Volligkeitswert berticksichtigt
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,06 MN/m’

4,99 kN
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04107 Leipzig

Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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04107 Leipzig

Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 184
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
| bi | |
- ©
o
| b/h | ba
I~ I~
Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhche |Spannweite |Geschosshohe Raumhdhe
-] da [m] di [m] b [m) ba [m] h [m] I [m] GH [m] RH [m]
106 0,39 0,26 1,15 1,2 1,65 42 3,2 23|
20G 0,39 0,26 1,15 1,2 1,65 42 3,2 2,9
30G - =
DG 0,26 0,26|- 0.6]-
OK Fubo 10G-OK Str. 4.4
OK Fubo 20G-OK Str. 7,5
OK Fubo 30G-OK Str. 10,7
Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 3 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,2 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 1,25 m
A, 10,12 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 3,2 m
A, 25,90 kN/m

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m
h 0,6 m

A, 3,41 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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04107 Leipzig

Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 2 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 42 m Spannweite Decke

Ap 4,20 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

| 42 m Spannweite Decke

Ap 4,20 kN/m Deckenlast
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04107 Leipzig

Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

2 1 s
d K
atl b az
)
a 0,575 m
a, 0m
b 1,2 m
| 6,4 m
o} 1,65 m
Ng 2 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 1,90 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,23
VB 1,12 Voélligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 44,17 kN/m Volligkeitswert bericksichtigt
2Ap 9,41 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 53,58 kN/m

6om 137,39 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 5 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
a 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel:

Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,10 MN/m’

5,46 kN
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Bres: N [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 8,5
20 33,87 11
28 40,07 13
qul 7 kN
Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)
Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:  Nein

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m

6,80 cm?

1,20 N/mm?

6,47

6,33

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 0,4cm* 17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 176
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Flachdach

Decken: unterschiedliche Decken
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
I | bi
('UAT
©
| ba | b/h |
1 ‘1 “1
Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhbhe |Spannweite [Geschosshdhe Raumh&he
-1 da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] 1 [m] GH [m] RH [m]
10G 0,39 0,39 1 1,1 1,6 21 3,5 9.2
20G 0,39 0,26 b 11 1,4 2,3 31 2,9
30G - -
DG

OK Fubo 10G-0OK Str.
OK Fubo 20G-OK Str.
OK Fubo 30G-OK Str.

Lageplan:
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04107 Leipzig

Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 1 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,1 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 5 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

g'Putz 1:1 kN/mZ

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 1,35 m

A, 11,23 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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04107 Leipzig

Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 1

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| 2,2 m
g' 2,3 kN/m2
Ap 2,53 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Spannweite Decke
Flacheneigengewicht Decke
Deckenlast
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04107 Leipzig

Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

2 1 s
d K
atl b az
)
a 0,5 m
a, 0m
b 1,1 m
| 3,1 m
o} 1,4 m
Ng 1 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 0,70 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,25
VB 1,14 Voélligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 12,75 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 2,87 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 15,62 kN/m

6om 40,06 kN/m’



Benno Dominik Mathias Fortsch

Grassi
04107

straRe 21
Leipzig

Projekt: 403 Obermeyer DieskaustraRe

Tel.: 0341 30867040 Position: W9 Schere oben oberer Anker-

Fax: 0341/30867041 25.02.2022

Seite: 143

04107 Leipzig

Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 3,5 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,04 MN/m’

3,52 kN



Benno Dominik Mathias Fortsch Projekt: 403 Obermeyer DieskaustraRe
GrassistraRe 21 Tel.: 0341 30867040 Position: W9 Schere oben oberer Anker-
04107 Leipzig Fax: 0341/30867041 25.02.2022 Seite: 144

04107 Leipzig

Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W9 Schere oben (unterer Anker)

Bauvorhaben: Dieskaustr.
Vorhaben - Nr: 403
Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

KantstraRe 2

04275 Leipzig

Datum: 18.01.2022

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1
Auflastermittlung
Ermittlung der Globalen Sicherheit 6
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 176
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Flachdach

Decken: unterschiedliche Decken
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:




Benno Dominik Mathias Fortsch

GrassistraRe 21
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
I | bi
('UAT
©
| ba | b/h |
1 ‘1 “1
Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhbhe |Spannweite [Geschosshdhe Raumh&he
-1 da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] 1 [m] GH [m] RH [m]
10G 0,39 0,39 1 1,1 1,6 21 3,5 9.2
20G 0,39 0,26 b 11 1,4 2,3 31 2,9
30G - -
DG

OK Fubo 10G-0OK Str.
OK Fubo 20G-OK Str.
OK Fubo 30G-OK Str.

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 1 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,1 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 5 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

g'Putz 1:1 kN/mZ

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 2,35 m

A, 19,54 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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Projekt: 403 Obermeyer DieskaustraRe
Position: W9 Schere oben unterer Anker-
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04107 Leipzig

Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 1

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| 2,2 m
g' 2,3 kN/m2
Ap 2,53 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Spannweite Decke
Flacheneigengewicht Decke
Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

2 1 s
d K
atl b az
)
a 0,5 m
a, 0m
b 1,1 m
| 3,1 m
o} 1,4 m
Ng 1 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 0,70 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,25
VB 1,14 Voélligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 22,19 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 2,87 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 25,07 kN/m

6om 64,27 kN/m’
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Fax: 0341/30867041 25.02.2022
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 3,8 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,06 MN/m’

4,68 kN
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Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W9 unten
Bauvorhaben: Dieskaustr.
Vorhaben - Nr: 403
Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

KantstraRe 2

04275 Leipzig

Datum: 18.01.2022

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1
Auflastermittlung
Ermittlung der Globalen Sicherheit 6
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 176
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04249
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Flachdach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
I | bi
('UAv
O
L ba | b/h |
1 “] ‘1
Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhbhe |Spannweite [Geschosshdhe Raumh&he
-1 da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] 1 [m] GH [m] RH [m]
106 0,39 0,39 i 11 1,6 431 35 3,2
20G 0,39 0,26 1 1,1 1,4 2,3 3,1 2,9
30G L - - E
DG -
OK Fubo 10G-OK Str. 3,9
OK Fubo 20G-OK Str. 7
OK Fubo 30G-OK Str.
Lageplan:
J— w W W T m
s o :l, L o L
oL X = 7-2 o
2@ ZE£E
=111 9, -~ _@
T g = A=
| 25 a0
'.\ © 3 3 3
i M—
| ) LV | ou
|" 1
gLV I
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 2 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,1 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

g'hut 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 3,1 m
A, 25,09 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 1,25 m

A, 10,12 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 1

g 2 kN/m?

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| 4,1 m

Ap 4,10 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Flacheneigengewicht Decke

Spannweite Decke

Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

2 1 s
d K
atl b az
)
a 0,5 m
a, 0m
b 1,1 m
I 6,6 m
o} 1,5 m
Ng 1 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 0,75 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,35
VB 1,23 Voélligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 43,26 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 5,04 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
2A =Np,, 48,29 kN/m

6om 123,83 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?

Lasteinleitung

Fy 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel:

Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,09 MN/m’

5,03 kN
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Bres: Nr [KN] zul. N [KN]
8 2142 7
12 26,23 8,5
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN
Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)
Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:  Nein

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m

6,80 cm?

1,20 N/mm?

6,47

6,33

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 0,4cm* 17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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Tragwerksplanung

Fahrleitungsabspannung
W10

VORHABEN: Dieskaustr. 142
04249 Leipzig

AUFTRAGGEBER: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG
Kantstr. 2
04275 Leipzig

BEARBEITER: Benno Fortsch

interne Priifung: Mathias Fortsch

Anzahl der Seiten: 8

Fahrleitungsabspannung - W10 (Dieskaustr. 142)
Tragwerksplanung 1von 8
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Mitqultige Unterlagen , Literatur, Vorschriften

[1] Unterlagen des AG

[ 2] Rucksprache mit AG

[ 3] Akteneinsicht im Bauarchiv der Stadt Leipzig

[4] Rechenprogramm F&L DLT - neuste Fassung 2021
[ 5] Schneider Bautabellen 21. Auflage - 2014

[ 6] HILTI PROFIS Engineering 3.0.74

Vorbemerkung

Im Rahmen der zukiinftigen Sanierung der Dieskaustr. in Leipzig sind
statische Nachweise fiir die vorhandenen Wandbefestigungen
erforderlich.

Diese Statik erbringt den Nachweis fiir die Wandbefestigung W10
(Schere oben und unten), da es nicht im Rahmen der Typenprifung

nachgewiesen werden kann.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkungen Bauwerk 3
Vorbemerkungen Fahrleitung 3

Pos. 1 Diibelnachweise
Geometrie
Belastung

Berechnung

N~ o b~ M Ob

Hinweise zur Ausfihrung

Pos. 2 Wandnachweis
Geometrie

Belastung (s.o.)

o ©0 00 0o

Kommentar

Fahrleitungsabspannung - W10 (Dieskaustr. 142)
Tragwerksplanung 2von 8
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Vorbemerkungen Bauwerk

Bei dem Bauerwerk handelt es sich um einen Neubau aus den 1990er Jahren mit
Kalksandsteinwanden und Stahlbetondecken.

Nach Durchsicht der Unterlagen im Bauaktenarchiv handelt es sich um Vollstein
KS-Mauerwerk. Daher ist von einer Mindeststeinfestigkeitsklasse SFK 12 und einer
Mértelgruppe MG Il auszugehen.

Vorbemerkungen Fahrleitung

Zur Verwendung des Systems [6] ist die Anordnung einer Scherenabspannung flr
die obere Befestigung erforderlich.

Lageplanauszug:
TTTTLLEER (@)
e 2351
e WS o B2 E
o 22 Bgzes
29 2% Liaus
S 2o o 45311
s =43 g
Bedd it
e L B
® 3 3
L IJl -1
LT |
i el A0
| LA L || IIElll = 0 |
| | [\N -
3 314.2°
5,0kN
5,4kN %
90,0° 4sm
90,0°

Fahrleitungsabspannung - W10 (Dieskaustr. 142)
Tragwerksplanung

3von 8
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Pos. 1 Dubelnhachweise

Geometrie

Fir die Lastermittlung in Bezug auf die Wande sind die resultierenden Lasten durch
die Abspannwinkel in die zur Wand wirkenden Einzelkomponeten zu zerlegen.

Oynten™ 90,00 °
Bunten= 90,00 °
O nitte™ 180,00-92,90 = 87,10 °
Prmitte ™ 92,90 °
Qoben™ 114,20 °
Boben= 180-114,20 = 65,80 °
Schragabspannung lotrecht zur Gleisaches:
maxo.= 5,00°
Belastung
I:D,unten= 4,80 kN
Fp mitte™ 5,40 kN
Fpoben™ 5,00 kN
Nb unten™ SIN(aunten)*FD,unten = 4,80 kN
QZD,unten= COS(aunten)*FD,unten = 0,00 kN
QYp unten™ SIN(maxa)*Fp nten = 0,42 kN
Np, mitte™ SIN(&mitte) “Fp,mitte = 5,39 kN
QZp mitte™ COS(ayitte) Fp mitte = 0,27 kN
QyD,mitte= SIN(maxa)*FD,mitte = 0,47 kN
ND,oben= SIl\l(moben)*FD,oben = 4756 kN
QZD,oben= Cos(aoben)*FDyoben = '2,05 kN
QYp oben= SIN(maxa)*Fp gpen = 0,44 kN

Fahrleitungsabspannung - W10 (Dieskaustr. 142)
Tragwerksplanung 4 von 8
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Berechnung

Fahrleitungsabspannung - W10 (Dieskaustr. 142)
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n= 0,84 <1,0
Nachweis erfillt!

Hinweise zur Ausfilhrung

Aufgrund der wenigen Informationen zur Mauerwerksausfuhrung und -gute, werden
die Nachweise fur einen KS-VollsteinHochlochziegel (gem. den Angaben der
eingesehen Unterlagen [3]) unter Annahme einer RDK 1,8, SFK 12 und MGlI
gefuhrt. Verankerungstiefe wird konstr. auf 160mm erhoht und die gesetzten Dubel
sind vor Einbau des Anbauteils auf ihre Tragfahigkeit zu prufen.

Fahrleitungsabspannung - W10 (Dieskaustr. 142)
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Pos. 2 Wandnachweis

Geometrie
b= 24,00 cm
h= 250,00 cm

Belastung (s.0.)

Kommentar

Es kann auf den Nachweis der Wand verzichtet werden, da hinter der Aul’enwand
im Bereich des Dibelanschlusses eine aussteifende Querwand (Giebelwand)
vorhanden ist. Es wird von einer Verzahnung der Aulienwand-Giebelwand
ausgegangen, da dies auch im Jahr 1990 Regel der Technik war.

kein weiterer Nachweis erforderlich!

Fahrleitungsabspannung - W10 (Dieskaustr. 142)
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Tragwerksplanung
Fahrleitungsabspannung

W1l

——

VORHABEN: Dieskaustr. 132-134
04249 Leipzig

AUFTRAGGEBER: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG
Kantstr. 2
04275 Leipzig

BEARBEITER: Benno Fortsch
interne Priifung: Mathias Fortsch

Anzahl der Seiten: 8

Fahrleitungsabspannung - W11 (Dieskaustr. 132-134)
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Mitqultige Unterlagen , Literatur, Vorschriften

[1] Unterlagen des AG

[ 2] Rucksprache mit AG

[ 3] Akteneinsicht im Bauarchiv der Stadt Leipzig

[4] Rechenprogramm F&L DLT - neuste Fassung 2021
[ 5] Schneider Bautabellen 21. Auflage - 2014

[ 6] HILTI PROFIS Engineering 3.0.74

Vorbemerkung

Im Rahmen der zukiinftigen Sanierung der Dieskaustr. in Leipzig sind
statische Nachweise fiir die vorhandenen Wandbefestigungen
erforderlich.

Diese Statik erbringt den Nachweis fiir die Wandbefestigung W11
(Schere oben und unten), da es nicht im Rahmen der Typenprifung

nachgewiesen werden kann.

INHALTSVERZEICHNIS
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Vorbemerkungen Bauwerk

Bei dem Bauerwerk handelt es sich um einen Neubau aus den 1990er Jahren mit
Kalksandsteinwanden und Stahlbetondecken.

Nach Durchsicht der Unterlagen im Bauaktenarchiv handelt es sich um Vollstein

KS-Mauerwerk. Daher ist von einer Mindeststeinfestigkeitsklasse SFK 12 und einer
Mértelgruppe MG Il auszugehen.

Vorbemerkungen Fahrleitung

Zur Verwendung des Systems [6] ist die Anordnung einer Scherenabspannung flr
die obere Befestigung erforderlich und die Verschiebung um ~1,9m stadtauswarts.

Lageplanauszug:
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90,0°

Fahrleitungsabspannung - W11 (Dieskaustr. 132-134)
Tragwerksplanung
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Pos. 1 Dubelnhachweise

Geometrie

Fir die Lastermittlung in Bezug auf die Wande sind die resultierenden Lasten durch
die Abspannwinkel in die zur Wand wirkenden Einzelkomponeten zu zerlegen.

Oynten™ 90,00 °
Bunten= 90,00 °
O™ 180,00-92,90 = 87,10 °
Britte™ 92,90 °
Qoben™ 114,20 °
Boben= 180-114,20 = 65,80 °
Schragabspannung lotrecht zur Gleisaches:
maxo.= 5,00°
Belastung
I:D,unten= 3,90 kN
Fp mitte™ 5,10 kN
Fb,oben™ 4,70 kN
ND,unten= SIl\l(o‘unten)*l:D,unten = 3790 kN
QZD,unten= COS(aunten)*FD,unten = 0,00 kN
QYp unten™ SIN(maxa)*Fp nten = 0,34 kN
Np, mitte™ SIN(Gyitte)F b mitte = 5,09 kN
QZp mitte™ COS(ayitte) Fp mitte = 0,26 kN
QyD,mitte= SIN(maxa)*FD,mitte = 0,44 kN
ND,oben= SIl\l(moben)*FD,oben = 4,29 kN
QZD,oben= Cos(aoben)*FDyoben = -1 ,93 kN
QYp oben™ SIN(maxa)*Fp gpen = 0,41 kN

Fahrleitungsabspannung - W11 (Dieskaustr. 132-134)
Tragwerksplanung 4 von 8
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Berechnung

Fahrleitungsabspannung - W11 (Dieskaustr. 132-134)
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Fahrleitungsabspannung - W11 (Dieskaustr. 132-134)
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n= 0,79<1,0
Nachweis erfullt!

Hinweise zur Ausfilhrung

Aufgrund der wenigen Informationen zur Mauerwerksausfuhrung und -gute, werden
die Nachweise fur einen KS-VollsteinHochlochziegel (gem. den Angaben der
eingesehen Unterlagen [3]) unter Annahme einer RDK 1,8, SFK 12 und MGlI
gefuhrt. Verankerungstiefe wird konstr. auf 160mm erhoht und die gesetzten Dibel
sind vor Einbau des Anbauteils auf ihre Tragfahigkeit zu prufen.

Fahrleitungsabspannung - W11 (Dieskaustr. 132-134)
Tragwerksplanung 7 von 8
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Pos. 2 Wandnachweis

Geometrie
b= 24,00 cm
h= 250,00 cm

Belastung (s.0.)

Kommentar

Es kann auf den Nachweis der Wand verzichtet werden, da hinter der Aul’enwand
im Bereich des Dibelanschlusses eine aussteifende Querwand (Giebelwand)
vorhanden ist. Es wird von einer Verzahnung der Aulienwand-Giebelwand
ausgegangen, da dies auch im Jahr 1990 Regel der Technik war.

kein weiterer Nachweis erforderlich!

Fahrleitungsabspannung - W11 (Dieskaustr. 132-134)
Tragwerksplanung 8 von 8
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W11a Schere oben

Bauvorhaben: Dieskaustr.
Vorhaben - Nr: 403
Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

KantstraRe 2

04275 Leipzig

Datum: 19.01.2022

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1
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04107 Leipzig

Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Kotzschauer Str. 1
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04229

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:

Schere 0,5m (iber und
unter Anbauhdhe.
Scherenlast=1,4*Last/2
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Lastermittlung
Systemskizze:
di

jFL
@=|7/'{7‘ Lt 3

L b/h | ba | b/h |
7l 1 1 7

Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhdhe |Spannweite |Geschosshéhe Raumhohe
-1 da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] 1 [m] GH [m] RH [m]
10G 0,39 0,39 11 2,7 2]- 3,5 3,2
20G 0,39 0,39 11 27 2|- 34 3,1
30G = = = = = s E
DG 0,26|- = = - = 0,4]-
OK Fubo 10G-OK Str. 5
OK Fubo 20G-OK Str. 8,5
OK Fubo 30G-OK Str. 11,9
Lageplan:
i L &

~N ~N o, ozl |

~N N b !

=~ x x .

=z =Z =Z Schere 0,5m tiber und

— — S~ .

o~ @ unter Anbauhéhe.

<N o Scherenlast=1 4*Last/2

g1 O

3 3 3 Z

15l
\
— 1
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04107 Leipzig

Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 2 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,4 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

g'hut 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 2,6 m
A, 21,05 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m
h 0,4 m

A, 2,28 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 0

g 2 kN/m?

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| Om

A, 0,00 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Flacheneigengewicht Decke

Spannweite Decke

Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

==

= =l
L

;B

=1
Jf o] L
I

31%32
)

ER Eingabewert m
a, Eingabewert m
b Eingabewert m
I Eingabewert m
o} Eingabewert m
Ng Eingabewert Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 0,00 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,10
VB 1,00 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 23,32 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 0,00 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 23,32 kN/m

6om 59,80 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 3,8 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,06 MN/m’

4,47 kN
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Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W11la mitte/unten (jeweils als Schere)

Bauvorhaben: Dieskaustr.
Vorhaben - Nr: 403
Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

KantstraRe 2

04275 Leipzig

Datum: 21.02.2022
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Kotzschauer Str. 1
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04229

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:

Schere jeweils 0,5m tiber
und unter Anbauhohe.
Scherenlast=1,4*Last/2
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Lastermittlung
Systemskizze:
di

jFL
@=|7/'{7‘ Lt 3

L b/h | ba | b/h |
7l 1 1 7

Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhdhe |Spannweite |Geschosshéhe Raumhohe
] da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] 1 [m] GH [m] RH [m]
10G 0,39 0,39 11 2,7 2]- 3,5 3,2
20G 0,39 0,39 11 27 2|- 34 3,1
30G - - - - - - -
DG 0,26|- = = - = 0,4]-
OK Fubo 10G-OK Str. 5
OK Fubo 20G-OK Str. 8,5
OK Fubo 30G-OK Str. 11,9
Lageplan:
i L &

~N N ozl |

~N N A el

S o Schere jeweils 0,5m (iber

;‘1‘ : ; und unter Anbauhéhe.

- = - = *

-y =5 h Scherenlast=1,4*Last/2

Oy O W | — - ‘

3 3 3 > A |
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 3 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,4 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 0,8 m
A, 6,48 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 3,4 m
A, 27,52 kN/m

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m
h 0,4 m

A, 2,28 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 0

g 2 kN/m?

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| Om

A, 0,00 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Flacheneigengewicht Decke

Spannweite Decke

Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

==

= =l
L

;B

=1
Jf o] L
I

31%32
)

ER Eingabewert m
a, Eingabewert m
b Eingabewert m
I Eingabewert m
o} Eingabewert m
Ng Eingabewert Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 0,00 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,10
VB 1,00 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 36,28 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 0,00 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 36,28 kN/m

6om 93,01 kN/m’
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04107 Leipzig

Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 5,4 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,08 MN/m’

6,06 kN
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Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W12neu Schere

Bauvorhaben: Dieskaustr.
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 90
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04229
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

_
L b/h | ba | bh |
7 “ ) 1

Geschoss Dicke AW |Dicke IW [Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterh6he |Spannweite |Geschosshohe Raumhohe
[-1 da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] 1[m] GH [m] RH [m]
10G 0,39 0.26 1 12 18 4 3,15 2,85
20G 0,39 0,26 1 12 18 4 3,15 2,85
306 0,26 0,26 1 12 18 4 3,15 2,85
DG 0,26 0,26 1 1,2 17 4 3,15 2,85
OK Fubo 10G-OK Str. 4,25
OK Fubo 20G-OK Str. 7.6
OK Fubo 30G-OK Str. 10,75

Lageplan:

o

- |
O 28] r
l\ 2] Il
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 4 Anzahl Geschosse iiber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 1,3 m Geschosshohe
A, 10,52 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 3,15 m Geschosshohe
A, 25,50 kN/m Wandlast

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke
h 3,15 m Geschosshohe
A, 17,92 kN/m Wandlast

Geschoss 4 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke
h 0,4 m Geschosshohe

A, 2,28 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 3 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 4m Spannweite Decke

Ap 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

I 4 m Spannweite Decke

Ap 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 Uber Verankerungsstelle:

I 4m Spannweite Decke

Ap 4,00 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)
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31%32
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ER Eingabewert m
a, Eingabewert m
b Eingabewert m
I Eingabewert m
o} Eingabewert m
Ng Eingabewert Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 0,00 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,10
VB 1,00 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 56,22 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 12,00 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 68,22 kN/m

Som 174,93 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 6,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
a 70 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,12 MN/m’

7,00 kN
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Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 105
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04229
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

L
bi 7|
-
% I
4
1
] 3
©
ba | b/h |
Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite [Pfeilerbreite |Fensterhéhe |Spannweite |Geschosshéhe Raumhdéhe
[-] da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] 1 [m] GH [m] RH [m]
10G 0,52 0,39 11 0,6 2 5,5 3,5 3.3
20G 0,52 0,39 11 0,6 2 5,5 3,5 3,3
306G 0,52 0,38 11 0,6 1,8 55 35 3,3
40G 0,39 0,39 11 0,6 1,8 5,5 3.3 3
OK Fubo 10G-OK Str. 4,2
OK Fubec 20G-OK Str. 7,7
OK Fubo 30G-OK Str. 11,2
Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 3 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,52 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,5m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,52 m
h 3,1 m
A, 32,55 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,52 m
h 3,5m
A, 36,75 kN/m

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 33 m

A, 26,71 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 2 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 5,5 m Spannweite Decke

Ap 5,50 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

| 55 m Spannweite Decke

Ap 5,50 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

i gl
d K
a1l b a2
)
a; 0m
a 0,55 m
b 0,6 m
I 6,8 m
o} 19 m
Ng 2 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 2,09 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,40
VB 1,28 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 122,58 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 14,04 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 136,63 kN/m

6om 262,75 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?

Lasteinleitung

Fy 4,3 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel:

Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,18 MN/m’

7,00 kN
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Bres: Nr [KN] zul. N [KN]
8 2142 7
12 26,23 8,5
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN
Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)
Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:  Nein

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m

6,80 cm?

1,20 N/mm?

6,47

6,33

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 0,4cm* 17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 105
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04229
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
L
bi 7|
g |
/]
¢
] 3
ba | b/h |
7 1
Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite [Pfeilerbreite |Fensterhéhe |Spannweite |Geschosshéhe Raumhdéhe
[-] da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] 1 [m] GH [m] RH [m]
10G 0,52 0,39 11 0,6 2 5,5 3,5 3.3
20G 0,52 0,39 11 0,6 2 5,5 3,5 3,3
306G 0,52 0,38 11 0,6 1,8 55 35 3,3
40G 0,39 0,39 11 0,6 1,8 5,5 3.3 3
OK Fubo 10G-OK Str. 4,2
OK Fubec 20G-OK Str. 7,7
OK Fubo 30G-OK Str. 11,2
Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 4 Anzahl Geschosse iiber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,52 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,5m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstarke
h 2,45 m Geschosshohe
A, 25,73 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstarke
h 3,5m Geschosshohe
A, 36,75 kN/m Wandlast

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstarke
h 3,5m Geschosshohe
A, 36,75 kN/m Wandlast

Geschoss 4 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 3,3m Geschosshohe

A, 26,71 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 3 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 5,5 m Spannweite Decke

Ap 5,50 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

| 55 m Spannweite Decke

Ap 5,50 kN/m Deckenlast

Decke 3 Uber Verankerungsstelle:

I 5,5 m Spannweite Decke

Ap 5,50 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

i gl
d K
a1l b a2
)
a; 0m
a 0,55 m
b 0,6 m
| 10,3 m
o} 19 m
Ng 3 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 3,14 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,41
VB 1,28 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 161,36 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 21,14 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 182,50 kN/m

Som 350,96 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?

Lasteinleitung

Fy 4,5 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel:

Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,23 MN/m’

7,00 kN
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Bres: Nr [KN] zul. N [KN]
8 2142 7
12 26,23 8,5
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN
Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)
Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:  Nein

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m

6,80 cm?

1,20 N/mm?

6,47

6,33

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 0,4cm* 17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 90
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04229
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
\

I bi

L2200

| b/h | ba
> I

Geschoss Dicke AW Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhohe |Spannweite |Geschosshohe Raumhdhe
(-] da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] I [m] GH [m] RH [m]
10G 0,39 0.26 1 1,15 18 4 3,15 2,85
20G 0,39 0,26 i 1,15 1,8 4 3,15 2,85
306G 0,26 0,26 1 1,15 18 4 3,15 2,85
DG 0,26 0,26 1 1,15 2.7 4 3,15 2,85
OK Fubo 10G-OK Str. 4,25
OK Fubo 20G-OK Str. 7.5
OK Fubo 30G-OK Str. 10,75
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 3 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Hohe Geschosswand in der verankert wird
dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen
ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 2m Geschosshohe
A, 16,19 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke

h 3,15 m Geschosshohe
A, 17,92 kN/m Wandlast
Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke

h 0,4 m Geschosshohe
A, 2,28 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 2 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 4m Spannweite Decke

Ap 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

I 4 m Spannweite Decke

Ap 4,00 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

2 1 s
d K
atl b az
)
a 0,5 m
a, 0m
b 1,15 m
I 6,3 m
o} 1,8 m
Ng 2 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 1,80 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,19
VB 1,08 Voélligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 39,25 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 8,63 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 47,87 kN/m

Som 122,75 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 6,8 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,09 MN/m’

7,00 kN
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 90
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04229
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
\

I bi

L2200

| b/h | ba
> I

Geschoss Dicke AW Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhohe |Spannweite |Geschosshohe Raumhdhe
(-] da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] I [m] GH [m] RH [m]
10G 0,39 0.26 1 1,15 18 4 3,15 2,85
20G 0,39 0,26 i 1,15 1,8 4 3,15 2,85
306G 0,26 0,26 1 1,15 18 4 3,15 2,85
DG 0,26 0,26 1 1,15 2.7 4 3,15 2,85
OK Fubo 10G-OK Str. 4,25
OK Fubo 20G-OK Str. 7.5
OK Fubo 30G-OK Str. 10,75
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 4 Anzahl Geschosse iiber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 1,85 m Geschosshohe
A, 14,98 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 3,15 m Geschosshohe
A, 25,50 kN/m Wandlast

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke
h 3,15 m Geschosshohe
A, 17,92 kN/m Wandlast

Geschoss 4 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke
h 0,4 m Geschosshohe

A, 2,28 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 3 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 4m Spannweite Decke

Ap 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

I 4 m Spannweite Decke

Ap 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 Uber Verankerungsstelle:

I 4m Spannweite Decke

Ap 4,00 kN/m Deckenlast



Benno Dominik Mathias Fértsch Projekt: 403 Obermeyer DieskaustraRe
GrassistraRe 21 Tel.: 0341 30867040 Position: W14 unten-Dieskaustr. 90
04107 Leipzig Fax: 0341/30867041 25.02.2022 Seite: 230

04107 Leipzig

Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

2 1 s
d K
atl b az
)
a 0,5 m
a, 0m
b 1,15 m
I 9,45 m
o} 1,8 m
Ng 3 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 2,70 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,19
VB 1,08 Voélligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 65,44 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 12,94 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 78,38 kN/m

6om 200,97 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?

Lasteinleitung

Fy 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel:

Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,14 MN/m’

7,00 kN
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Bres: Nr [KN] zul. N [KN]
8 2142 7
12 26,23 8,5
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN
Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)
Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:  Nein

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m

6,80 cm?

1,20 N/mm?

6,47

6,33

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 0,4cm* 17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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W15 Schere oben

Bauvorhaben: Dieskaustr.
Vorhaben - Nr: 403
Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

KantstraRe 2

04275 Leipzig

Datum: 20.01.2022

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1
Auflastermittlung
Ermittlung der Globalen Sicherheit 6

w




Benno Dominik Mathias Fortsch Projekt: 403 Obermeyer DieskaustraRe

GrassistraRe 21 Tel.: 0341 30867040 Position: W15 Schere oben-Dieskaustr. 97
04107 Leipzig Fax: 0341/30867041 25.02.2022 Seite: 234

04107 Leipzig

Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 97
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04229
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
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| b/h | ba
E B
Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |FensterhGhe |Spannweite |Geschosshdhe Raumhohe
[-] da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] 1 [m] GH [m] RH [m]
10G 0,52 0,39 15 1,2 5 3,2 2,9
20G 0.39 0,26 15 12 5 3,2 2,9
30G 0,39 0,26 15 1,2 5 3,2 2,9
DG - I T
OK Fubo 10G-OK Str. 4,2
OK Fubo 20G-OK Str. 7.4
OK Fubo 30G-OK Str. | 10,6|
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 2 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

g'hut 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 1,85 m
A, 14,98 kN/m

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m
h 2,35 m

A, 19,02 kN/m

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast

Wandstarke
Geschosshohe

Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 2 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 5m Spannweite Decke

Ap 5,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

I 5m Spannweite Decke

Ap 5,00 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

2 1 s
d K
atl b az
)
a; 0,75 m
a, 0m
b 1,2 m
| 6,4 m
o] 2m
Ng 2 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 3,00 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,23
VB 1,12 Voélligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 38,15 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 11,22 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
2A =Np,, 49,37 kN/m

6om 126,60 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 4,6 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,10 MN/m’

7,00 kN
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Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W15 unten
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 97
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04229
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

I bi

|
I T
L7777

J b/h | ba
N s

Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |FensterhGhe |Spannweite |Geschosshdhe Raumhohe
[-] da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] 1 [m] GH [m] RH [m]
10G 0,52 0,39 15 1,2 2 5 3,2 2,9
20G 0.39 0,26 15 12 2 5 3.2 2,9
30G 0,39 0,26 15 1,2 2 5 3,2 2,9
DG - - - - -
OK Fubo 10G-OK Str. 4,2
OK Fubo 20G-OK Str. 7.4
OK Fubo 30G-OK Str. | 10,6|
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 3 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Hohe Geschosswand in der verankert wird
dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen
ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 1,65 m Geschosshohe
A, 13,36 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke

h 3,2 m Geschosshohe
A, 25,90 kN/m Wandlast
Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke

h 3,2 m Geschosshohe
A, 25,90 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)
Np 3 Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle
g' 2 kN/m? Flacheneigengewicht Decke

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

I 5m Spannweite Decke

Ap 5,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 Uber Verankerungsstelle:

I 5m Spannweite Decke

Ap 5,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 Uber Verankerungsstelle:

I 5m Spannweite Decke

Ap 5,00 kN/m Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert

(Dokumentation Abs.6.2)

a;

- T

>
(<3

VB

4

H

= = ==

=

0,75 m
Om
1,2 m
9,6 m
2m
3
1,1

4,50
1,23
1,12

Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
Sicherheitsbeiwert flir die Geometrie

Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle

Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay
A,

ZA

= NDm

73,13 kN/m
16,83 kN/m

89,96 kN/m

230,66 kN/m’

Volligkeitswert berticksichtigt
Volligkeitswert berticksichtigt
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04107 Leipzig

Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?

Lasteinleitung

Fy 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel:

Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,16 MN/m’

7,00 kN
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Bres: Nr [KN] zul. N [KN]
8 2142 7
12 26,23 8,5
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN
Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)
Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:  Nein

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m

6,80 cm?

1,20 N/mm?

6,47

6,33

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 0,4cm* 17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W16 Schere oben

Bauvorhaben: Dieskaustr.
Vorhaben - Nr: 403
Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

KantstraRe 2

04275 Leipzig

Datum: 20.01.2022

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1
Auflastermittlung
Ermittlung der Globalen Sicherheit 6
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 86
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04229
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

da
L |

L b/h | ba | b/h |
4l 1 1 “|

Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite [Pfeilerbreite |Fensterhdhe |Spannweite |Geschosshohe Raumhdhe
&) da [m] di [m] b [m] ba [m] h [m] 1 [m] GH [m] RH [m]
10G 0,52 0,13 1,15 1,75 1,8|unkiar 34 3,1
206G 0,39 0,13 1,15 1,75 1,8|unklar 3.4 3.1
30G 0,39 0,13 1,15 1,75 1,7|unklar 3,4 3.1
DG 0,26]- 2 0,5]-
OK Fubo 10G-OK Str. 4,6
OK Fubo 20G-OK Str. 7,8
OK Fubo 30G-OK Str. 11.1
Lageplan:
A~ o
N~
Zz2
all < £
. 8 9N
~ 00 o
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04107 Leipzig

Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 3 Anzahl Geschosse liber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Hohe Geschosswand in der verankert wird
dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen
ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 2,25 m Geschosshohe
A, 18,21 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke

h 3,4 m Geschosshohe
A, 27,52 kN/m Wandlast
Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke

h 0,5 m Geschosshohe
A, 2,85 kN/m Wandlast
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Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 0

g 2 kN/m?

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| Om

A, 0,00 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Flacheneigengewicht Decke

Spannweite Decke

Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

i gl
d K
a1l b a2
)
a 0,575 m
a 0,575 m
b 1,75 m
I 6,8 m
o} 1,75 m
Ng 2 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 4,03 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,32
VB 1,20 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 58,25 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 0,00 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 58,25 kN/m

6om 149,36 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?’

Lasteinleitung

Fy 5,2 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)
Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,18 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,11 MN/m’

7,00 kN
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04107 Leipzig

Diibelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Brst Nz [KN] zul. N [kN]
8 21,42 7
12 26,23 85
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN

Der Zugkraftnachweis bei Schridgabspannung entféllt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)
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Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W16 unten
Bauvorhaben: Dieskaustr.
Vorhaben - Nr: 403
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

StraRe: Dieskaustr. 86
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04229
Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
Wande: Ziegelmauerwerk
Grindung:  Bruchsteinfundament
Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung
Systemskizze:
di
o~
'OA\_
L b/h | ba | b/h |
4l 1 1 “|
Geschoss Dicke AW |Dicke IW |Fensterbreite |Pfeilerbreite |Fensterhfhe |Spannweite |Geschosshéhe Raumhdhe
(] da [m) di [m) b [m] ba [m] h [m] 1 [m] GH [m] RH [m]
10G 0,52 0,13 1,15 1,75 1,8[unkiar 3,4 31
206G 0.39 0,13 1,15 175 1,8|unklar 34 3.1
30G 0,39 0,13 1,15 1,75 1,7|unkiar 3.4 3,1
DG 0,26|- - E 0,5]-
OK Fubo 10G-OK Sstr. 4,6
OK Fubo 20G-OK Str. 7.8
OK Fubo 30G-0OK Str. 111
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)
Ng 4 Anzahl Geschosse iiber Verankerungsstelle

e 18,5 kN/m’ Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstarke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Hohe Geschosswand in der verankert wird

dputs 4 cm Summe der Putzstarke innen und auRen

ghuc 0,88 kN/m’

Geschoss 1 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 1,95 m Geschosshohe
A, 15,79 kN/m Wandlast

Geschoss 2 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 3,4 m Geschosshohe
A, 27,52 kN/m Wandlast

Geschoss 3 liber Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstarke
h 3,4 m Geschosshohe
A, 27,52 kN/m Wandlast

Geschoss 4 liber Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstarke
h 0,5 m Geschosshohe

A, 2,85 kN/m Wandlast
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Deckenlasten

(Dokumentation Abs.6)

np 0

g 2 kN/m?

Decke 1 Uber Verankerungsstelle:

| Om

A, 0,00 kN/m

Anzahl Decken Uber Verankkerungsstelle

Flacheneigengewicht Decke

Spannweite Decke

Deckenlast
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Volligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

H

= = ==
L

i gl
d K
a1l b a2
)
a 0,575 m
a 0,575 m
b 1,75 m
| 10,2 m
o} 1,75 m
Ng 3 Anzahl der Offnungen lber der Verankerungsstelle
k 1,1 Sicherheitsbeiwert fir die Geometrie
As 6,04 Flache aller Offnungen iber der Verankerungsstelle
f 1,32
VB 1,20 Volligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

Ay 88,34 kN/m Volligkeitswert bertcksichtigt
2Ap 0,00 kN/m Volligkeitswert berticksichtigt
3A =Np, 88,34 kN/m

6om 226,51 kN/m’
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Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 4)

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mortelgruppe 1

anzusetzen.
Steinfestigkeitsklassen Grundwerte oo fur Normalmortel (MN/m?)
Mortelgruppen
| II Ila 111 IIla

2 0.3 05 05 -
4 04 0,7 08, 09
6 05 09 1.0 12
8 06 1.0 1.2 14 .
12 08 12 16 18 19
20 10 16 19 24 30
28 18 203 3,0 35
36 - - 35 40
48 40 45
60 45 50

Grundwerte gp der zuldssigen Druckspannungen fiir Mauerwerk mit Normalmértel

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

6o 600 kN/m?

Lasteinleitung

Fy 4,5 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)
o 5° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel:

Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja

Schubnachweis im Mauerwerk

(Dokumentation Abs. 8.1)

(Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A
fckO
ka,zul

VEd,zuI

0,12 m? beanspruchte Schubflache
0,02 MN/m’

0,16 MN/m’

7,00 kN
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Diibelnachweis

(Dokumentation Abs. 9)

Die zuldssige Dubelkraft ist abhangig von der Steinfestigkeitsklasse.

Bres: Nr [KN] zul. N [KN]
8 2142 7
12 26,23 8,5
20 33,87 11
28 40,07 13
quI 7 kN
Zugkraftnachweis bei Schrigabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)
Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden:  Nein

ea
ei,Bock
€i,mw

AKa nte
fa

qul,k

qul,zug

0,04 m
0,032 m
0,025 m

6,80 cm?

1,20 N/mm?

6,47

6,33

AuRerer Hebelarm der Last F; am Gelenkbock
Innerer Hebelarm des Gelenkbockes
Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

Kantenflache = 0,4cm* 17cm

Zulassige Kraft aus Kantenpressung

Zulassige Kraft aus Zugbeanspruchung
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