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Erläuterungen   Leipzig den 25.02.2022 

 

Dieses Dokument fasst die Nachweise der Wandbefestigungen in dem Bauabschnitt Dieskaustr. in 

Leipzig zusammen. 

Der folgenden Übersicht sind zu den jeweiligen Wandbefestigungen die Nachweise und erforderliche 

Maßnahmen angegeben. 

Folgende Besonderheiten sind zu beachten: 

1.) Setzuntergrund der Anker 

Der Mauerwerkuntergrund ist beim Setzen der Anker auf seine Zustand zu prüfen. Sofern die Qualität 

nicht ausreichend scheint, ist der Verfasser zu informieren. 

2.) Verschiebung von Wandbefestigungen 

Die Wandbefestigungen W1, W5.5, W6, W11, W12, W18, W24, W27, W31 konnten nicht wie geplant 

befestigt werden und sind nach Rücksprache mit dem AG verschoben wurden.  

3.) Überschreitung der zul. Dübelkraft 

Bei den Wandbefestigungen W5, W18, W19, W22 sind die Lasten trotz Verwendung einer 

Scherenabspannung zu groß. Der Nachweis beinhaltet i.d.R. nur den Nachweis der zul. Dübellast und der 

Mauerziegelschubfuge. Im Rahmen der Erarbeitung der Typenprüfung  

„Verankerungen von Fahrleitungsabspannungen (Zweigelenkbock) im Mauerwerk“ wurde der Nachweis 

der Schubfuge mach DIN 1053-100 (inkl. TSB [Teilsicherheitsbeiwert]) geführt. Der Nachweis der 
Dübelkraft hingegen wurde 1zu1 aus der gutachterlichen Stellungnahme „Prüfung von Verankerungen 

für die Fahrleitungsabspannung der LVB“ von 2004 übernommen. Wobei diese zul. Kraft  

zul.F=7,0 kN 

nach der DIN 1053-1(ohne TSB) festgelegt wurde. D.h. diese zul. Last muss mit der charakteristischen 

Belastung verglichen werden. So wird in einigen Berechnung die Dübellast mit dem TSB der 

Fahroberleitung multipliziert. Der AG rechnet mit einem TSB von 1,3.  

Somit kann die Dübelwiderstandslast mit  

1,3x7,0 = 9,1 kN 

angesetzt werden.  
 

4.) Nachweis mittels Dübelverankerung im KS-Vollstein mittels HILTI PROFIS Engineering 

Die Wandbefestigungen W2, W10, W11, W21, W25, W26, W28 werden im Mauerwerk, bzw. Stahlbeton  

mittels dem Bemessungsprogramm Hilti ROFIS Engineering nachgewiesen. Der Untergrund ist auf Basis 

der spärlich vorliegenden Unterlage gewählt. Um diesen wenigen Informationen gerecht zu werden, 

sind vor Einbau der Wandverankerung Dübelauszugsversuche  und dessen Dokumentation erforderlich.   

Des Weiteren ist die Dicke der Dämmung zu ermitteln. 

 

Die Wandbefestigung: 

- W2, W10, W11, W25 erfolgt in KS-Vollsteinen mittels Adapter gem. Plan A001 und Wandrosette 

- W21, W28 erfolgt in Stahlbetondecken mittels Gelenkbock 
- W26 erfolgt in Unipor-Hlz mittels Gelenkbock 

 
 

Benno Förtsch          
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Wandbefestigung Fahrleitunsabspannung

WB N. erfüllt? Prot. Bemerkung

W1 oben nein

Last größer als zul. Last der Typenprüfung  Lösung: 

Scherenabspannung

W1 Schere oben nein -

Biegemoment in Wand zu groß Verschiebung um 

einen Wandpfeiler notwendig

W1 neu Schere oben ja - Einbau Wandrosette

W1 unten nein - Verschiebung aufgrund Verschiebung Quertragseil

W1 neu unten ja -

Einbau Gelenkbock mit Blech 220x85x10 [mm] oder 

Einbau Wandrosette

W2 oben ja

nicht im Rahmen der Typenprüfung nachweisbar -> 

Individualstatik

W2 unten ja

nicht im Rahmen der Typenprüfung nachweisbar -> 

Individualstatik

W3 oben/unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

W4 oben nein

Last größer als zul. Last der Typenprüfung  Lösung: 

Scherenabspannung

W4 Schere oben ja - Einbau Wandrosette

W4 mitte/unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

W5 oben nein

Last größer als zul. Last der Typenprüfung  Lösung: 

Scherenabspannung

W5 Schere oben ja - Einbau Wandrosette

W5 mitte/unten nein - Einbau Wandrosette

W5.5 oben/unten nein -

Biegemoment in Wand zu groß Verschiebung um 

einen Wandpfeiler notwendig

W5.5 neu oben/unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

W6 oben nein

Last größer als zul. Last der Typenprüfung  Lösung: 

Scherenabspannung

W6 Schere oben nein -

Biegemoment in Wand zu groß Verschiebung um 

einen Wandpfeiler notwendig

W6 neu Schere oben ja - Einbau Wandrosette

W6 unten nein -

Biegemoment in Wand zu groß Verschiebung um 

einen Wandpfeiler notwendig

W6 neu unten ja -

Einbau Gelenkbock mit Blech 220x85x10 [mm] oder 

Einbau Wandrosette

W7 oben nein

Last größer als zul. Last der Typenprüfung  Lösung: 

Scherenabspannung

W7 Schere oben 

(oberer Anker) ja - Einbau Wandrosette

W7 Schere oben 

(unterer Anker) ja - Einbau Wandrosette

W7 unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

Baumaßnahme Dieskaustr. in Leipzig
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W8 oben nein

Last größer als zul. Last der Typenprüfung  Lösung: 

Scherenabspannung

W8 Schere oben ja - Einbau Wandrosette

W8 unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

W9 oben nein

Last größer als zul. Last der Typenprüfung  Lösung: 

Scherenabspannung

W9 Schere oben 

(oberer Anker) ja - Einbau Wandrosette

W9 Schere oben 

(unterer Anker) ja - Einbau Wandrosette

W9 unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

W10 oben ja

nicht im Rahmen der Typenprüfung nachweisbar -> 

Individualstatik

W10 unten ja

nicht im Rahmen der Typenprüfung nachweisbar -> 

Individualstatik

W11 oben ja

nicht im Rahmen der Typenprüfung nachweisbar -> 

Individualstatik

W11 unten ja

nicht im Rahmen der Typenprüfung nachweisbar -> 

Individualstatik

W11a oben nein

Last größer als zul. Schubkraft  Lösung: 

Scherenabspannung

W11a Schere oben ja - Einbau Wandrosette

W11a mitte/unten nein -

Last größer als zul. Last der Typenprüfung  Lösung: 

Scherenabspannung

W11a mitte/unten 

(jeweils als Schere) ja - Einbau Wandrosette

W12 nein

Last größer als zul. Last der Typenprüfung  Lösung: 

Scherenabspannung

W12 Schere nein -

Biegemoment in Wand zu groß Verschiebung um 

einen Wandpfeiler notwendig

W12neu Schere ja - Einbau Wandrosette

W13 oben nein

Last größer als zul. Last der Typenprüfung  Lösung: 

Scherenabspannung

W13 Schere oben ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

W13 unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

W14 oben ja - Einbau Wandrosette

W14 unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

W15 oben nein

Last größer als zul. Last der Typenprüfung  Lösung: 

Scherenabspannung

W15 Schere oben ja - Einbau Wandrosette

W15 unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech

W16 oben nein

Last größer als zul. Last der Typenprüfung  Lösung: 

Scherenabspannung

W16 Schere oben ja - Einbau Wandrosette

W16 unten ja - Einbau Gelenkbock ohne Blech
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Seite 1 Vorhaben-Nr. 403

Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 208

Leipzig

04249
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Seite 2 Vorhaben-Nr. 403

Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 3 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 4,07 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 0,8 m Geschosshöhe

Aw 6,48 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 2,84 m Geschosshöhe

Aw 22,99 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t m Wandstärke

h m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 2 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4,8 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 4,8 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,6 m

a2 0,6 m

b 0,65 m

l 5,68 m

ö 1,7 m

nö 2 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 4,08 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,74

VB 1,58 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 51,14 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 15,19 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 66,34 kN/m

ϬDm 170,09 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 5,8 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 15 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Nein (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,12 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,83 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W1neu Schere oben‐Dieskaustr. 208

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 15 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Büro für Baustatik 

Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 7 Vorhaben-Nr. 403

Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,83 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Ja

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 40,80 cm² Kantenfläche = 2,4cm *17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 13,06 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 5,43 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 1,07 <1,00
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 4 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 4,07 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,5 m Geschosshöhe

Aw 12,14 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 2,84 m Geschosshöhe

Aw 22,99 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 2,84 m Geschosshöhe

Aw 22,99 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 3 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4,8 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 4,8 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 4,8 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,6 m

a2 0,6 m

b 0,65 m

l 5,68 m

ö 1,7 m

nö 2 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 4,08 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,74

VB 1,58 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 96,50 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 22,79 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 119,29 kN/m

ϬDm 305,87 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 15 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,20 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,56 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,56 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Ja

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 40,80 cm² Kantenfläche = 2,4cm *17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 13,06 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 5,43 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,72 <1,00
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Tragwerksplanung
Fahrleitungsabspannung

W2

VORHABEN: Dieskaustr. 202

04249 Leipzig
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Mitgültige Unterlagen , Literatur, Vorschriften

[ 1 ]  Unterlagen des AG

[ 2 ]  Rücksprache mit AG

[ 3 ]  Akteneinsicht im Bauarchiv der Stadt Leipzig

[ 4 ]  Rechenprogramm F&L DLT  - neuste Fassung 2021

[ 5 ]  Schneider Bautabellen 21. Auflage - 2014

[ 6 ]  HILTI PROFIS Engineering 3.0.74

Vorbemerkung

Im Rahmen der zukünftigen Sanierung der Dieskaustr. in Leipzig sind 

statische Nachweise für die vorhandenen Wandbefestigungen 

erforderlich.

Diese Statik erbringt den Nachweis für die Wandbefestigung W2 

(Schere oben und unten), da es nicht im Rahmen der Typenprüfung 

nachgewiesen werden kann.
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Vorbemerkungen Bauwerk

Bei dem Bauerwerk handelt es sich um einen Neubau aus den 1990er Jahren mit 
Kalksandsteinwänden und Stahlbetondecken.
Nach Durchsicht der Unterlagen im Bauaktenarchiv handelt es sich um Vollstein 
KS-Mauerwerk (RDK 1.8). Daher ist von einer Mindeststeinfestigkeitsklasse SFK 12 
und einer Mörtelgruppe MG II auszugehen.

Vorbemerkungen Fahrleitung

Zur Verwendung des Systems [6] ist die Anordnung einer Scherenabspannung für 
die obere Befestigung erforderlich.

Lageplanauszug:

Querprofil:
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Pos. 1 Dübelnachweise

Geometrie

Für die Lastermittlung in Bezug auf die Wände sind die resultierenden Lasten durch 
die Abspannwinkel in die zur Wand wirkenden Einzelkomponeten zu zerlegen.

aunten= 90,00 °

bunten= 90,00 °

amitte= 180,00-92,90 = 87,10 °

bmitte= 92,90 °

aoben= 114,20 °

boben= 180-114,20 = 65,80 °

Schrägabspannung lotrecht zur Gleisaches:
maxa= 5,00 °

Belastung

FD,unten=  3,90 kN
FD,mitte=  5,80 kN
FD,oben=  5,30 kN

ND,unten= SIN(aunten)*FD,unten =  3,90 kN

QzD,unten= COS(aunten)*FD,unten =  0,00 kN

QyD,unten= SIN(maxa)*FD,unten =  0,34 kN

ND,mitte= SIN(amitte)*FD,mitte = 5,79 kN

QzD,mitte= COS(amitte)*FD,mitte = 0,29 kN

QyD,mitte= SIN(maxa)*FD,mitte = 0,51 kN

ND,oben= SIN(aoben)*FD,oben = 4,83 kN

QzD,oben= COS(aoben)*FD,oben = -2,17 kN

QyD,oben= SIN(maxa)*FD,oben = 0,46 kN
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Berechnung
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h= 0,78 <1,0
Nachweis erfüllt!

Hinweise zur Ausführung

Aufgrund der wenigen Informationen zur Mauerwerksausführung und -güte, werden 
die Nachweise für einen KS-VollsteinHochlochzi (gem. den Angaben der 
eingesehen Unterlagen [3]) unter Annahme einer RDK 1,8, SFK 12 und MGII 
geführt. Verankerungstiefe wird konstr. auf 160mm erhöht und die gesetzten Dübel 
sind vor Einbau des Anbauteils auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen.
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Pos. 2 Wandnachweis

Geometrie

b= 24,00 cm
h= 250,00 cm

Belastung (s.o.)

Kommentar

Es kann auf den Nachweis der Wand verzichtet werden, da hinter der Außenwand 
im Bereich des Dübelanschlusses eine aussteifende Querwand (Giebelwand) 
vorhanden ist. Es wird von einer Verzahnung der Außenwand-Giebelwand 
ausgegangen, da dies auch im Jahr 1990 Regel der Technik war.

kein weiterer Nachweis erforderlich!
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 4 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,52 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,2 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstärke

h 0,85 m Geschosshöhe

Aw 8,93 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,4 m Geschosshöhe

Aw 27,52 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,3 m Geschosshöhe

Aw 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,3 m Geschosshöhe

Aw 1,71 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 2 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 5,2 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,20 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 5,2 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,20 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0 m

a2 0,5 m

b 1,3 m

l 6,7 m

ö 1,9 m

nö 2 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 1,90 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,17

VB 1,06 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 68,79 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 11,03 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 79,82 kN/m

ϬDm 153,49 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 1,6 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,11 MN/m
2

VEd,zul 5,98 kN

ɳ 0,27 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W3 mitte unten‐Dieskaustr. 205

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 39 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Büro für Baustatik 

Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 7 Vorhaben-Nr. 403

Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,23 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,25 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 198

Leipzig

04249
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Lastermittlung

Systemskizze:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 4 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,52 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,8 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstärke

h 0,9 m Geschosshöhe

Aw 9,45 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,3 m Geschosshöhe

Aw 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,3 m Geschosshöhe

Aw 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 3 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 5,1 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,10 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 5,1 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,10 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 5,1 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,10 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,55 m

a2 0 m

b 0,8 m

l 10,4 m

ö 1,9 m

nö 3 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 3,14 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,31

VB 1,19 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 78,31 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 18,23 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 96,54 kN/m

ϬDm 185,66 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,13 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,56 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,56 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,62 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 198

Leipzig

04249
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 3 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,85 m Geschosshöhe

Aw 14,98 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,3 m Geschosshöhe

Aw 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 2 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 5,1 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,10 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 5,1 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,10 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,55 m

a2 0 m

b 0,8 m

l 6,6 m

ö 1,9 m

nö 2 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 2,09 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,29

VB 1,17 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 52,29 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 11,98 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 64,27 kN/m

ϬDm 164,80 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 5,2 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,12 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,74 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,74 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,82 <1,00
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Bauvorhaben:

Vorhaben - Nr: 403

Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

Kantstraße 2

04275 Leipzig

Datum:

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 199

Leipzig

04249

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W5 Schere oben‐Dieskaustr. 199
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Seite 3 Vorhaben-Nr. 403

Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 3 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 2,05 m Geschosshöhe

Aw 16,59 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,3 m Geschosshöhe

Aw 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Seite 4 Vorhaben-Nr. 403

Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 2 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4,8 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 4,8 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,5 m

a2 0 m

b 0,7 m

l 6,6 m

ö 1,75 m

nö 2 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 1,75 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,34

VB 1,21 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 56,03 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 11,66 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 67,69 kN/m

ϬDm 173,56 kN/m
2
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Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 5,2 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 10 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,12 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,74 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,74 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 3,25 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 5,82 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 1,60 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 199

Leipzig

04249
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 4 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,52 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstärke

h 0,4 m Geschosshöhe

Aw 4,20 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,3 m Geschosshöhe

Aw 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,3 m Geschosshöhe

Aw 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 3 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4,8 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 4,8 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 4,8 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,80 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,5 m

a2 0 m

b 0,7 m

l 9,9 m

ö 1,75 m

nö 3 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 2,63 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,34

VB 1,21 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 73,42 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 17,48 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 90,90 kN/m

ϬDm 174,81 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 7,1 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 10 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,12 MN/m
2

VEd,zul 9,10 kN

ɳ 0,78 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 9,1 kN

ɳ 0,78 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 3,25 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 5,82 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 2,19 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Anton-Zickmantel-Str. 16

Leipzig

04249
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:

Annahme:

1,6kN/ 5,70m

1,6kN/ 7,00m
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 3 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 0,4 m Geschosshöhe

Aw 3,24 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 3 m Geschosshöhe

Aw 17,07 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,3 m Geschosshöhe

Aw 1,71 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 0 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,5 m

a2 0,5 m

b 1,3 m

l 3 m

ö 1,4 m

nö 1 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 1,40 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,41

VB 1,28 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 28,22 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 0,00 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 28,22 kN/m

ϬDm 72,37 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 1,6 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 20 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,06 MN/m
2

VEd,zul 3,38 kN

ɳ 0,47 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,23 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 1,65 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 5,12 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,97 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 190a

Leipzig

04249
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 3 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 2,1 m Geschosshöhe

Aw 17,00 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 3,15 m Geschosshöhe

Aw 17,92 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 0 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,525 m

a2 0,525 m

b 1,1 m

l 3,15 m

ö 1,6 m

nö 1 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 1,68 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,47

VB 1,34 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 50,46 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 0,00 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 50,46 kN/m

ϬDm 129,39 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 6,1 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 15 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,10 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,87 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,87 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 2,18 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 5,43 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 2,80 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 190a

Leipzig

04249
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 4 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,7 m Geschosshöhe

Aw 13,76 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,15 m Geschosshöhe

Aw 25,50 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 3,15 m Geschosshöhe

Aw 17,92 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 0 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,525 m

a2 0,525 m

b 1,1 m

l 3,15 m

ö 1,6 m

nö 1 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 1,68 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,47

VB 1,34 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 80,20 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 0,00 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 80,20 kN/m

ϬDm 205,65 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 5 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 15 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,14 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,71 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,71 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Ja

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 40,80 cm² Kantenfläche = 2,4cm *17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 13,06 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 5,43 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,92 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Flachdach

Decken: unterschiedliche Decken

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 188

Leipzig

04249

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W7 Schere oben oberer Anker‐

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 2 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,05 m Geschosshöhe

Aw 8,50 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 1 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4,3 m Spannweite Decke

g' 1,5 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 3,23 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 4,3 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Seite 5 Vorhaben-Nr. 403

Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,55 m

a2 0 m

b 1 m

l 3 m

ö 1,6 m

nö 1 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 0,88 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,26

VB 1,14 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 12,96 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 3,68 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 16,64 kN/m

ϬDm 42,68 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 3,6 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,05 MN/m
2

VEd,zul 3,65 kN

ɳ 0,99 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,51 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,57 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Flachdach

Decken: unterschiedliche Decken

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 188

Leipzig

04249

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W7 Schere oben unterer Anker‐

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 106 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Büro für Baustatik 

Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 2 Vorhaben-Nr. 403

Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 2 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 2,05 m Geschosshöhe

Aw 16,59 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 1 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4,3 m Spannweite Decke

g' 1,5 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 3,23 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 4,3 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,55 m

a2 0 m

b 1 m

l 3 m

ö 1,6 m

nö 1 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 0,88 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,26

VB 1,14 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 22,21 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 3,68 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 25,89 kN/m

ϬDm 66,39 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,06 MN/m
2

VEd,zul 4,79 kN

ɳ 0,81 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,56 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,62 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Flachdach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 188

Leipzig

04249
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 3 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,2 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,05 m Geschosshöhe

Aw 8,50 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3 m Geschosshöhe

Aw 24,29 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 2 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4,3 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,30 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 4,3 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,30 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,55 m

a2 0 m

b 1 m

l 6,2 m

ö 1,6 m

nö 2 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 1,76 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,27

VB 1,15 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 41,01 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 9,90 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 50,91 kN/m

ϬDm 130,54 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,10 MN/m
2

VEd,zul 5,24 kN

ɳ 0,74 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,56 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,62 <1,00

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W7 unten‐Dieskaustr. 188

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 120 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Bauvorhaben:

Vorhaben - Nr: 403

Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

Kantstraße 2

04275 Leipzig

Datum:

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1

Auflastermittlung 3

Ermittlung der Globalen Sicherheit 6

Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W8 Schere oben

18.01.2022

Dieskaustr.

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W8 Schere oben‐Dieskaustr. 184

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 121 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Büro für Baustatik 

Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 1 Vorhaben-Nr. 403

Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 184

Leipzig

04249
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 2 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,2 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 2,1 m Geschosshöhe

Aw 17,00 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,6 m Geschosshöhe

Aw 3,41 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 1 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4,2 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,20 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,575 m

a2 0 m

b 1,2 m

l 3,2 m

ö 1,65 m

nö 1 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 0,95 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,23

VB 1,12 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 22,86 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 4,70 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 27,57 kN/m

ϬDm 70,69 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,06 MN/m
2

VEd,zul 4,99 kN

ɳ 0,78 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,56 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,62 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 184

Leipzig

04249
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 3 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,2 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,25 m Geschosshöhe

Aw 10,12 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,2 m Geschosshöhe

Aw 25,90 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,6 m Geschosshöhe

Aw 3,41 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 2 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4,2 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,20 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 4,2 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,20 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,575 m

a2 0 m

b 1,2 m

l 6,4 m

ö 1,65 m

nö 2 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 1,90 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,23

VB 1,12 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 44,17 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 9,41 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 53,58 kN/m

ϬDm 137,39 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 5 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,10 MN/m
2

VEd,zul 5,46 kN

ɳ 0,92 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,71 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,79 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Flachdach

Decken: unterschiedliche Decken

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:
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Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 1 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,1 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 5 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 1,1 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,35 m Geschosshöhe

Aw 11,23 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 1 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 2,2 m Spannweite Decke

g' 2,3 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 2,53 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,5 m

a2 0 m

b 1,1 m

l 3,1 m

ö 1,4 m

nö 1 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 0,70 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,25

VB 1,14 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 12,75 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 2,87 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 15,62 kN/m

ϬDm 40,06 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 3,5 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,04 MN/m
2

VEd,zul 3,52 kN

ɳ 0,99 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W9 Schere oben oberer Anker‐

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 143 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Büro für Baustatik 

Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 7 Vorhaben-Nr. 403

Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,50 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,55 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Flachdach

Decken: unterschiedliche Decken

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 176
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 1 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,1 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 5 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 1,1 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 2,35 m Geschosshöhe

Aw 19,54 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 1 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 2,2 m Spannweite Decke

g' 2,3 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 2,53 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W9 Schere oben unterer Anker‐

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 149 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Büro für Baustatik 

Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 5 Vorhaben-Nr. 403

Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,5 m

a2 0 m

b 1,1 m

l 3,1 m

ö 1,4 m

nö 1 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 0,70 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,25

VB 1,14 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 22,19 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 2,87 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 25,07 kN/m

ϬDm 64,27 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 3,8 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,06 MN/m
2

VEd,zul 4,68 kN

ɳ 0,81 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,54 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,60 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Flachdach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 176

Leipzig

04249
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 2 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,1 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,1 m Geschosshöhe

Aw 25,09 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,25 m Geschosshöhe

Aw 10,12 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 1 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4,1 m Spannweite Decke

g' 2,3 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,10 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,5 m

a2 0 m

b 1,1 m

l 6,6 m

ö 1,5 m

nö 1 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 0,75 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,35

VB 1,23 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 43,26 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 5,04 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 48,29 kN/m

ϬDm 123,83 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,09 MN/m
2

VEd,zul 5,03 kN

ɳ 0,78 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,56 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,62 <1,00
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Mitgültige Unterlagen , Literatur, Vorschriften

[ 1 ]  Unterlagen des AG

[ 2 ]  Rücksprache mit AG

[ 3 ]  Akteneinsicht im Bauarchiv der Stadt Leipzig

[ 4 ]  Rechenprogramm F&L DLT  - neuste Fassung 2021

[ 5 ]  Schneider Bautabellen 21. Auflage - 2014

[ 6 ]  HILTI PROFIS Engineering 3.0.74

Vorbemerkung

Im Rahmen der zukünftigen Sanierung der Dieskaustr. in Leipzig sind 

statische Nachweise für die vorhandenen Wandbefestigungen 

erforderlich.

Diese Statik erbringt den Nachweis für die Wandbefestigung W10 

(Schere oben und unten), da es nicht im Rahmen der Typenprüfung 

nachgewiesen werden kann.
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Vorbemerkungen Bauwerk

Bei dem Bauerwerk handelt es sich um einen Neubau aus den 1990er Jahren mit 
Kalksandsteinwänden und Stahlbetondecken.
Nach Durchsicht der Unterlagen im Bauaktenarchiv handelt es sich um Vollstein 
KS-Mauerwerk. Daher ist von einer Mindeststeinfestigkeitsklasse SFK 12 und einer 
Mörtelgruppe MG II auszugehen.

Vorbemerkungen Fahrleitung

Zur Verwendung des Systems [6] ist die Anordnung einer Scherenabspannung für 
die obere Befestigung erforderlich.

Lageplanauszug:

Querprofil:
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Pos. 1 Dübelnachweise

Geometrie

Für die Lastermittlung in Bezug auf die Wände sind die resultierenden Lasten durch 
die Abspannwinkel in die zur Wand wirkenden Einzelkomponeten zu zerlegen.

aunten= 90,00 °

bunten= 90,00 °

amitte= 180,00-92,90 = 87,10 °

bmitte= 92,90 °

aoben= 114,20 °

boben= 180-114,20 = 65,80 °

Schrägabspannung lotrecht zur Gleisaches:
maxa= 5,00 °

Belastung

FD,unten=  4,80 kN
FD,mitte=  5,40 kN
FD,oben=  5,00 kN

ND,unten= SIN(aunten)*FD,unten = 4,80 kN

QzD,unten= COS(aunten)*FD,unten = 0,00 kN

QyD,unten= SIN(maxa)*FD,unten = 0,42 kN

ND,mitte= SIN(amitte)*FD,mitte = 5,39 kN

QzD,mitte= COS(amitte)*FD,mitte = 0,27 kN

QyD,mitte= SIN(maxa)*FD,mitte = 0,47 kN

ND,oben= SIN(aoben)*FD,oben = 4,56 kN

QzD,oben= COS(aoben)*FD,oben = -2,05 kN

QyD,oben= SIN(maxa)*FD,oben = 0,44 kN
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Berechnung
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h= 0,84 <1,0
Nachweis erfüllt!

Hinweise zur Ausführung

Aufgrund der wenigen Informationen zur Mauerwerksausführung und -güte, werden 
die Nachweise für einen KS-VollsteinHochlochziegel (gem. den Angaben der 
eingesehen Unterlagen [3]) unter Annahme einer RDK 1,8, SFK 12 und MGII 
geführt. Verankerungstiefe wird konstr. auf 160mm erhöht und die gesetzten Dübel 
sind vor Einbau des Anbauteils auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen.
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Pos. 2 Wandnachweis

Geometrie

b= 24,00 cm
h= 250,00 cm

Belastung (s.o.)

Kommentar

Es kann auf den Nachweis der Wand verzichtet werden, da hinter der Außenwand 
im Bereich des Dübelanschlusses eine aussteifende Querwand (Giebelwand) 
vorhanden ist. Es wird von einer Verzahnung der Außenwand-Giebelwand 
ausgegangen, da dies auch im Jahr 1990 Regel der Technik war.

kein weiterer Nachweis erforderlich!
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Mitgültige Unterlagen , Literatur, Vorschriften

[ 1 ]  Unterlagen des AG

[ 2 ]  Rücksprache mit AG

[ 3 ]  Akteneinsicht im Bauarchiv der Stadt Leipzig

[ 4 ]  Rechenprogramm F&L DLT  - neuste Fassung 2021

[ 5 ]  Schneider Bautabellen 21. Auflage - 2014

[ 6 ]  HILTI PROFIS Engineering 3.0.74

Vorbemerkung

Im Rahmen der zukünftigen Sanierung der Dieskaustr. in Leipzig sind 

statische Nachweise für die vorhandenen Wandbefestigungen 

erforderlich.

Diese Statik erbringt den Nachweis für die Wandbefestigung W11 

(Schere oben und unten), da es nicht im Rahmen der Typenprüfung 

nachgewiesen werden kann.
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Vorbemerkungen Bauwerk

Bei dem Bauerwerk handelt es sich um einen Neubau aus den 1990er Jahren mit 
Kalksandsteinwänden und Stahlbetondecken.
Nach Durchsicht der Unterlagen im Bauaktenarchiv handelt es sich um Vollstein 
KS-Mauerwerk. Daher ist von einer Mindeststeinfestigkeitsklasse SFK 12 und einer 
Mörtelgruppe MG II auszugehen.

Vorbemerkungen Fahrleitung

Zur Verwendung des Systems [6] ist die Anordnung einer Scherenabspannung für 
die obere Befestigung erforderlich und die Verschiebung um ~1,9m stadtauswärts.

Lageplanauszug:

Querprofil:
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Pos. 1 Dübelnachweise

Geometrie

Für die Lastermittlung in Bezug auf die Wände sind die resultierenden Lasten durch 
die Abspannwinkel in die zur Wand wirkenden Einzelkomponeten zu zerlegen.

aunten= 90,00 °

bunten= 90,00 °

amitte= 180,00-92,90 = 87,10 °

bmitte= 92,90 °

aoben= 114,20 °

boben= 180-114,20 = 65,80 °

Schrägabspannung lotrecht zur Gleisaches:
maxa= 5,00 °

Belastung

FD,unten=  3,90 kN
FD,mitte=  5,10 kN
FD,oben=  4,70 kN

ND,unten= SIN(aunten)*FD,unten = 3,90 kN

QzD,unten= COS(aunten)*FD,unten = 0,00 kN

QyD,unten= SIN(maxa)*FD,unten = 0,34 kN

ND,mitte= SIN(amitte)*FD,mitte = 5,09 kN

QzD,mitte= COS(amitte)*FD,mitte = 0,26 kN

QyD,mitte= SIN(maxa)*FD,mitte = 0,44 kN

ND,oben= SIN(aoben)*FD,oben = 4,29 kN

QzD,oben= COS(aoben)*FD,oben = -1,93 kN

QyD,oben= SIN(maxa)*FD,oben = 0,41 kN
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Berechnung
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h= 0,79 <1,0
Nachweis erfüllt!

Hinweise zur Ausführung

Aufgrund der wenigen Informationen zur Mauerwerksausführung und -güte, werden 
die Nachweise für einen KS-VollsteinHochlochziegel (gem. den Angaben der 
eingesehen Unterlagen [3]) unter Annahme einer RDK 1,8, SFK 12 und MGII 
geführt. Verankerungstiefe wird konstr. auf 160mm erhöht und die gesetzten Dübel 
sind vor Einbau des Anbauteils auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen.
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Pos. 2 Wandnachweis

Geometrie

b= 24,00 cm
h= 250,00 cm

Belastung (s.o.)

Kommentar

Es kann auf den Nachweis der Wand verzichtet werden, da hinter der Außenwand 
im Bereich des Dübelanschlusses eine aussteifende Querwand (Giebelwand) 
vorhanden ist. Es wird von einer Verzahnung der Außenwand-Giebelwand 
ausgegangen, da dies auch im Jahr 1990 Regel der Technik war.

kein weiterer Nachweis erforderlich!
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Seite 1 Vorhaben-Nr. 403

Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Kötzschauer Str. 1

Leipzig

04229

Schere 0,5m über und 

unter Anbauhöhe.

Scherenlast=1,4*Last/2
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Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 2 Vorhaben-Nr. 403

Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:

Schere 0,5m über und 

unter Anbauhöhe.

Scherenlast=1,4*Last/2

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W11a Schere oben‐Kötzschauer Str. 1

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße
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Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 3 Vorhaben-Nr. 403

Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 2 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,4 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 2,6 m Geschosshöhe

Aw 21,05 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,4 m Geschosshöhe

Aw 2,28 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W11a Schere oben‐Kötzschauer Str. 1

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße
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04107 Leipzig

Seite 4 Vorhaben-Nr. 403

Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 0 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Grassistraße 21 Position: W11a Schere oben‐Kötzschauer Str. 1
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Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 5 Vorhaben-Nr. 403

Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 Eingabewert m

a2 Eingabewert m

b Eingabewert m

l Eingabewert m

ö Eingabewert m

nö Eingabewert Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 0,00 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,10

VB 1,00 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 23,32 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 0,00 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 23,32 kN/m

ϬDm 59,80 kN/m
2

Benno Dominik Mathias Förtsch
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Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 6 Vorhaben-Nr. 403

Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 3,8 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,06 MN/m
2

VEd,zul 4,47 kN

ɳ 0,85 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W11a Schere oben‐Kötzschauer Str. 1

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 183 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Büro für Baustatik 

Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21
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Seite 7 Vorhaben-Nr. 403

Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,54 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,60 <1,00
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Bauvorhaben:

Vorhaben - Nr: 403

Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

Kantstraße 2

04275 Leipzig

Datum:

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1

Auflastermittlung 3

Ermittlung der Globalen Sicherheit 6

Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W11a mitte/unten (jeweils als Schere)

21.02.2022

Dieskaustr.

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W11a zwei Scheren mitte unten‐

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße
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Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Büro für Baustatik 
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Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 1 Vorhaben-Nr. 403

Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Kötzschauer Str. 1

Leipzig

04229

Schere jeweils 0,5m über 

und unter Anbauhöhe.

Scherenlast=1,4*Last/2

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W11a zwei Scheren mitte unten‐

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße
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Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 2 Vorhaben-Nr. 403

Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:

Schere jeweils 0,5m über 

und unter Anbauhöhe.

Scherenlast=1,4*Last/2

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W11a zwei Scheren mitte unten‐

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße
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Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 3 Vorhaben-Nr. 403

Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 3 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,4 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 0,8 m Geschosshöhe

Aw 6,48 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,4 m Geschosshöhe

Aw 27,52 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,4 m Geschosshöhe

Aw 2,28 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W11a zwei Scheren mitte unten‐
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Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 4 Vorhaben-Nr. 403

Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 0 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 Eingabewert m

a2 Eingabewert m

b Eingabewert m

l Eingabewert m

ö Eingabewert m

nö Eingabewert Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 0,00 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,10

VB 1,00 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 36,28 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 0,00 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 36,28 kN/m

ϬDm 93,01 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 5,4 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,08 MN/m
2

VEd,zul 6,06 kN

ɳ 0,89 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Seite 7 Vorhaben-Nr. 403

Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,77 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,85 <1,00
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Bauvorhaben:

Vorhaben - Nr: 403

Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

Kantstraße 2

04275 Leipzig

Datum:

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1

Auflastermittlung 3

Ermittlung der Globalen Sicherheit 6

Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W12neu Schere

19.01.2022

Dieskaustr.
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Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 1 Vorhaben-Nr. 403

Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 90

Leipzig

04229
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 4 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,3 m Geschosshöhe

Aw 10,52 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,15 m Geschosshöhe

Aw 25,50 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 3,15 m Geschosshöhe

Aw 17,92 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,4 m Geschosshöhe

Aw 2,28 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 3 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 4 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 4 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 Eingabewert m

a2 Eingabewert m

b Eingabewert m

l Eingabewert m

ö Eingabewert m

nö Eingabewert Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 0,00 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,10

VB 1,00 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 56,22 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 12,00 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 68,22 kN/m

ϬDm 174,93 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 6,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 70 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,12 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,99 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,99 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 0,60 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 4,62 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 11,51 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 3 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,52 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,5 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstärke

h 3,1 m Geschosshöhe

Aw 32,55 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstärke

h 3,5 m Geschosshöhe

Aw 36,75 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,3 m Geschosshöhe

Aw 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 2 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 5,5 m Spannweite Decke

g' 2,3 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,50 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 5,5 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,50 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0 m

a2 0,55 m

b 0,6 m

l 6,8 m

ö 1,9 m

nö 2 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 2,09 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,40

VB 1,28 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 122,58 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 14,04 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 136,63 kN/m

ϬDm 262,75 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 4,3 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,18 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,61 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,61 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,68 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:
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Leipzig
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 4 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,52 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,5 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstärke

h 2,45 m Geschosshöhe

Aw 25,73 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstärke

h 3,5 m Geschosshöhe

Aw 36,75 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,52 m Wandstärke

h 3,5 m Geschosshöhe

Aw 36,75 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,3 m Geschosshöhe

Aw 26,71 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 3 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 5,5 m Spannweite Decke

g' 2,3 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,50 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 5,5 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,50 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 5,5 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,50 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0 m

a2 0,55 m

b 0,6 m

l 10,3 m

ö 1,9 m

nö 3 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 3,14 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,41

VB 1,28 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 161,36 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 21,14 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 182,50 kN/m

ϬDm 350,96 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 4,5 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,23 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,64 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,64 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,71 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 3 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 2 m Geschosshöhe

Aw 16,19 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 3,15 m Geschosshöhe

Aw 17,92 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,4 m Geschosshöhe

Aw 2,28 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W14 oben‐Dieskaustr. 90

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 220 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Büro für Baustatik 

Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 4 Vorhaben-Nr. 403

Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 2 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 4 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,5 m

a2 0 m

b 1,15 m

l 6,3 m

ö 1,8 m

nö 2 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 1,80 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,19

VB 1,08 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 39,25 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 8,63 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 47,87 kN/m

ϬDm 122,75 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 6,8 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,09 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,97 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,97 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 1,07 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach
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Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 4 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,85 m Geschosshöhe

Aw 14,98 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,15 m Geschosshöhe

Aw 25,50 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 3,15 m Geschosshöhe

Aw 17,92 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,4 m Geschosshöhe

Aw 2,28 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 3 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 4 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 4 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 4 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 4,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,5 m

a2 0 m

b 1,15 m

l 9,45 m

ö 1,8 m

nö 3 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 2,70 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,19

VB 1,08 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 65,44 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 12,94 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 78,38 kN/m

ϬDm 200,97 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,14 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,56 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,56 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,62 <1,00

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W14 unten‐Dieskaustr. 90

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 232 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Bauvorhaben:

Vorhaben - Nr: 403

Bauherr: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

Kantstraße 2

04275 Leipzig

Datum:

Inahlt Seiten

Projektbeschreibung 1

Auflastermittlung 3

Ermittlung der Globalen Sicherheit 6

Dokumentation der Fahrleitungsabspannung

W15 Schere oben

20.01.2022

Dieskaustr.

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W15 Schere oben‐Dieskaustr. 97

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 233 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Büro für Baustatik 

Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 1 Vorhaben-Nr. 403

Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:

Dieskaustr. 97

Leipzig

04229
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 2 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,85 m Geschosshöhe

Aw 14,98 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 2,35 m Geschosshöhe

Aw 19,02 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 2 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 5 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 5 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,75 m

a2 0 m

b 1,2 m

l 6,4 m

ö 2 m

nö 2 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 3,00 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,23

VB 1,12 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 38,15 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 11,22 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 49,37 kN/m

ϬDm 126,60 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 4,6 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,10 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,66 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,66 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,73 <1,00
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Straße:
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Beschreibung des Objektes
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 3 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,65 m Geschosshöhe

Aw 13,36 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,2 m Geschosshöhe

Aw 25,90 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,2 m Geschosshöhe

Aw 25,90 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W15 unten‐Dieskaustr. 97

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 244 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Büro für Baustatik 

Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 4 Vorhaben-Nr. 403

Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 3 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 5 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 5 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 5 m Spannweite Decke

g' Eingabewert kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 5,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,75 m

a2 0 m

b 1,2 m

l 9,6 m

ö 2 m

nö 3 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 4,50 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,23

VB 1,12 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 73,13 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 16,83 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 89,96 kN/m

ϬDm 230,66 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 3,9 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,16 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,56 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,56 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,62 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 3 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 2,25 m Geschosshöhe

Aw 18,21 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,4 m Geschosshöhe

Aw 27,52 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 0 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast
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Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,575 m

a2 0,575 m

b 1,75 m

l 6,8 m

ö 1,75 m

nö 2 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 4,03 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,32

VB 1,20 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 58,25 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 0,00 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 58,25 kN/m

ϬDm 149,36 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 5,2 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Wandrosette

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,18 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,11 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,74 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,74 <1,00

Der Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung entfällt bei Wandrosetten (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,82 <1,00
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Projektbeschreibung

Adresse und Lage des Objektes

Straße:

Ort:

Postleitzahl:

Kontakt Besitzer / Verwalter:

Besitz: privat

Beschreibung des Objektes

Dachstruktur: Pfettendach

Decken: leichte Holzbalkendecke

Wände: Ziegelmauerwerk

Gründung: Bruchsteinfundament

Anlagen:

Ansicht:
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Lastermittlung

Systemskizze:

Lageplan:

Schere 0,5m über und 

unter Anbauhöhe.

Scherenlast=1,1*Last/2
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Wandlasten (Dokumentation Abs.6)

nG 4 Anzahl Geschosse über Verankerungsstelle

ɣMW 18,5 kN/m
3

Wichte Mauerwerk

t 0,39 m Wandstärke an der Verankerungsstelle

h 3,15 m Höhe Geschosswand in der verankert wird

dPutz 4 cm Summe der Putzstärke innen und außen

g'Putz 0,88 kN/m
2

Geschoss 1 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 1,95 m Geschosshöhe

Aw 15,79 kN/m Wandlast

Geschoss 2 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,4 m Geschosshöhe

Aw 27,52 kN/m Wandlast

Geschoss 3 über Verankerungsstelle:

t 0,39 m Wandstärke

h 3,4 m Geschosshöhe

Aw 27,52 kN/m Wandlast

Geschoss 4 über Verankerungsstelle:

t 0,26 m Wandstärke

h 0,5 m Geschosshöhe

Aw 2,85 kN/m Wandlast

Geschoss 5 über Verankerungsstelle:

t 0 m Wandstärke

h 0 m Geschosshöhe

Aw 0,00 kN/m Wandlast
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Deckenlasten (Dokumentation Abs.6)

nD 0 Anzahl Decken über Verankkerungsstelle

g' 2 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

Decke 1 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 2 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 3 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 4 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Decke 5 über Verankerungsstelle:

l 0 m Spannweite Decke

g' 0 kN/m
2

Flächeneigengewicht Decke

AD 0,00 kN/m Deckenlast

Benno Dominik Mathias Förtsch
Grassistraße 21 Position: W16 unten‐Dieskaustr. 86

Projekt: 403 Obermeyer Dieskaustraße

25.02.2022 Seite: 261 04107

Tel.: 0341 30867040

Fax: 0341/30867041Leipzig



Büro für Baustatik 

Benno, Dominik Mathias 

Förtsch PartG mbB

Grassistraße 21

04107 Leipzig

Seite 5 Vorhaben-Nr. 403

Völligkeitsbeiwert (Dokumentation Abs.6.2)

a1 0,575 m

a2 0,575 m

b 1,75 m

l 10,2 m

ö 1,75 m

nö 3 Anzahl der Öffnungen über der Verankerungsstelle

k 1,1 Sicherheitsbeiwert für die Geometrie

Aö 6,04 Fläche aller Öffnungen über der Verankerungsstelle

f 1,32

VB 1,20 Völligkeitsbeiwert

Zusammenfassung Auflasten im Verankerungsschnitt

ΣAW 88,34 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣAD 0,00 kN/m Völligkeitswert berücksichtigt

ΣA = NDm 88,34 kN/m

ϬDm 226,51 kN/m
2
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Mauerwerk (Dokumentation Abs. 4)

Steinart (Stichprobe): Vollstein

SFK 8

NM 1

Ϭ0 600 kN/m
2

Lasteinleitung

Fd 4,5 kN Einzuleitende Last (Dokumentation Abs. 5)

α 5 ° Winkel Fahrleitungsabspannung (Dokumentation Abs. 8.1)

Befestigungsmittel: Zweigelenkbock

Liegt eine Querwand hinter dem Verankerungspunkt: Ja (Dokumentation Abs. 8.1)

Schubnachweis im Mauerwerk (Dokumentation Abs. 8.2)

Mauerstein: Reichsformat

A 0,12 m
2

beanspruchte Schubfläche

fck0 0,02 MN/m
2

fvk,zul 0,16 MN/m
2

VEd,zul 7,00 kN

ɳ 0,64 <1,00

Liegt keine Mauerwerksklassifikation vor ist die Steinfestigkeitsklasse 8 und die Mörtelgruppe 1 

anzusetzen.
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Dübelnachweis (Dokumentation Abs. 9)

Die zulässige Dübelkraft ist abhängig von der Steinfestigkeitsklasse.

Fzul 7 kN

ɳ 0,64 <1,00

Zugkraftnachweis bei Schrägabspannung (Dokumentation Abs. 8.5)

Ist ein Lastverteilungsblech vorhanden: Nein

ea 0,04 m Äußerer Hebelarm der Last Fd am Gelenkbock

ei,Bock 0,032 m Innerer Hebelarm des Gelenkbockes

ei,MW 0,025 m Innerer Hebelarm des Mauerwerkes = 5cm/2

AKante 6,80 cm² Kantenfläche = 0,4cm* 17cm

fd 1,20 N/mm²

Fzul,k 6,47 Zulässige Kraft aus Kantenpressung

Fzul,zug 6,33 Zulässige Kraft aus Zugbeanspruchung

ɳ 0,71 <1,00
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Hilti HAS-U M12

GEWI M16; l=210.. 370mm
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Fl. 300x15; l=300

V2A

SCHWEISSTECHNISCHE ANGABEN

Bewertungsgruppe:
Verfahren:

1.4576 E19.12 3Nb

Grundwerkstoff:
Schweißnähte:

Zusatzwerkstoff:

Baumaßnahme Dieskaustr.
OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

Dieskaustr. 202, 142, 132-134, 44

A001

Büro für Baustatik (PartG mbB)
Benno. Dominik und Mathias Förtsch

Wandadapeter W2, W10, W11, W25

Korrosionsschutz:

l=V.

Maßstab M 1 : 2 Maßstab M 1 : 5

(je nach Anforderung)

(LVB Standard)

BK-n. DIN 8563
E-Hand Schutzgas

SGX5 Cr NiMoNb 19-12
1.4571
Kehlnaht 4
verzinkt 85½m

Ausführungsklasse: EXC 2

V. = Variierendes Masz,
abhängig von Fassaden-
stärke (V.= F.-15mm)

Bohrung
ø13 mm

20220223_403_A_T_3_Detail Wandbef. Rosette am MW
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2. Angegebene Stelle der Befestigung, sauber von Dämmung

3. Ankerstange (Pos. 1) in Stahlbetonwandelement nach

4. Nach ausreichender Erhärtung Adapter einbauen.
Vorschrift HILTI einbauen.

befreien!

A
A

5. Nach Ergänzung des Fassadensystems ist die Wand-
rosette anzubringen.

Mauerwerks

1. Prüfen ob eine statische Freigabe eines Qualifizierten
Tragwerkplaners vorliegt!

6. Das Verankerungsprotokoll ist auszufüllen und zu
unterzeichnen.

Grundplatte

Verankerungs-
grund

Arbeitsreihenfolge:

1

3

4

5

5

4

3 3

2

Höhenbezug gem. Angaben LVB!

Alle Maße sind eigenverant-
wortlich am Bau zu prüfen !

WandquerschnittSchnitt  A - A

mit HIT HY270

Bl. V. x 186 x 10

Fl. 40x10

2
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