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1. Einleitung

Die Stadt Leipzig (Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig: VTA) plant zusammen mit den
Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) GmbH und den Kommunalen Wasserwerken Leipzig
(KWL) GmbH die Umgestaltung der Dieskaustraf3e im Abschnitt zwischen Huttenstral3e und
Kulkwitzer StrafRe (vgl. Lageplan — Unterlage B.05, Blatt 1 bis 8) als Komplexmalinahme im
Rahmen des ,,Mittelfristigen Investitionsprogrammes im StraRen- und Brickenbau 2013 —
2020* (RB IV-1774/13 vom 18.09.2013), als MalRBnahme Nr. 42 (vgl. Stadt Leipzig, 2020).

Grund fur die Planung ist der Ausbau des Offentlichen Personennahverkehrs (OPNV) als um-
weltfreundliche Alternative zum motorisierten Individualverkehr (MIV). Besonderes Augen-
merk liegt hierbei auf der Berticksichtigung von Kindern und Familien sowie von &lteren und
mobilitdtseingeschrénkten Menschen. Die Stra3enbahn bildet dabei das Grundgerist des
OPNV der Stadt Leipzig. Weiter soll die sichere Fuhrung weiterer Verkehrsarten (MIV, Rad-
fahrer, Ful3génger) unter Beachtung der Nutzungsvielfalt der Seitenrdume mit hoher Aufent-
haltsqualitat hergestellt werden.

Im Zuge der Baumafinahmen werden seitens der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) die Gleis-
anlage und die Haltestellen grundhaft ausgebaut. Die stadtischen MalRnahmen beziehen sich
auf den Ausbau der Radverkehrsanlagen, Gehwege und Fahrbahnen sowie die Erneuerung
der Lichtsignalanlagen. Die Verlegung der Trink- und Abwasserleitungen findet seitens der
KWL statt.

Fir das Vorhaben stellen die verkehrspolitischen Leitlinien im ,,Stadtentwicklungsplan Verkehr
und offentlicher Raum“! sowie die Inhalte des Fachkonzeptes Nachhaltige Mobilitat im ,Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Leipzig 20302 eine wichtige planerische Grund-
lage dar.

Der vorliegende UVP-Bericht bezieht sich auf die Anlagen der LVB sowie deren Folgemal3-
nahmen. Die Gewerke der Stadt Leipzig (Verkehrs- und Tiefbauamt - VTA) sind nur bedingt
Gegenstand der UVP, werden jedoch mitbetrachtet, da eine gemeinsame und zusammenhan-
gende Planung erfolgt und ein direktes Zusammenwirken der Eingriffe (bezliglich der Schutz-
guter Menschen insbesondere die menschliche Gesundheit, Boden und Flache) vorliegt.

Gemal § 28 Personenbeférderungsgesetz (PBefG) erfolgt fur die Anlagen der LVB ein Plan-
feststellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen als Genehmigungsbehérde.

1 https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.6_Dez6 Stadtentwicklung Bau/66_ Ver-
kehrs _und_Tiefbauamt/StEP/StEP_Verkehr.pdf

2 https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.6 _Dez6 Stadtentwicklung Bau/61 Stadt-
planungsamt/Stadtentwicklung/Stadtentwicklungskonzept/INSEK 2030/INSEK-Leipzig-2030 B-Stadtentwick-

lungsstrategie.pdf
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2. Anlass zur UVP-Pflicht

Rechtliche Grundlage

Das Vorhaben unterliegt dem Anwendungsbereich des Gesetzes Uber die Umweltvertraglich-
keitsprifung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. S. 540),
das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. S. 4147) sowie dem An-
wendungsbereich des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung im Freistaat Sachsen
(SachsUVPG) vom 25. Juni 2019. Gemal3 8 5 UVPG ist durch die zustandige Behdrde auf der
Grundlage geeigneter Angaben des Vorhabenstragers sowie eigener Informationen festzustel-
len, ob nach den 88 6 bis 14 fur das Vorhaben eine Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltver-
traglichkeitsprifung (UVP-Pflicht) besteht.

Gem. Abstimmung mit der Landesdirektion Sachsen im Jahr 2022 ist auf Grund der vorlie-
genden Anspruche auf passiven Schallschutz, die durch den grundhaften Ausbau verursacht
werden, eine Umweltvertraglichkeitspriifung vorgesehen. Gemaf § 9 (Pflicht bei Anderungs-
vorhaben) Abs. 3 Satz 2 i.V.m. 8§ 7 Abs. 1 UVPG besteht eine UVP-Pflicht, wenn die Vorpri-
fung ergibt, dass durch das Vorhaben erhebliche, nachteilige Umweltauswirkungen hervorge-
rufen werden kénnen. Die zum Vorhaben erstellte Schalltechnische Untersuchung stellt Im-
missionsiberschreitungen an Wohngebauden fest, welche als erhebliche Umweltauswirkun-
gen auf das Schutzgut Menschen insbesondere die menschliche Gesundheit gelten. Es wird
festgestellt, dass der durch das Vorhaben bedingte, erhebliche, bauliche Eingriff in den Schie-
nenweg zu einer wesentlichen Anderung im Sinne von § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV, bei gleich-
zeitiger Uberschreitung des jeweiligen Immissionsgrenzwertes an 18 Gebé&uden fiihrt. Auf-
grund dieser Betroffenheit und in Abstimmung mit der Landesdirektion Sachsen ist die Erar-
beitung eines UVP-Berichtes nach § 16 i. V. m. Anlage 4 UVPG erforderlich.

3. Inhalte des UVP-Berichtes
3.1. Vorgaben gemafl 8 16 UVPG

Gemal § 16 UVPG muss der UVP-Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen zu-
mindest die folgenden Angaben enthalten:

1. eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang
und zur Ausgestaltung, zur Gréf3e und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vorha-
bens,

2. eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vor-
habens,

3. eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das
Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen,
vermindert oder ausgeglichen werden soll,

4. eine Beschreibung der geplanten MaRhahmen, mit denen das Auftreten erheblicher
nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder aus-
geglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter ErsatzmalRnahmen,

5. eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorha-
bens,
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6. eine Beschreibung der verniinftigen Alternativen, die flr das Vorhaben und seine spe-
zifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager gepruft worden sind, und die An-
gabe der wesentlichen Griinde fir die getroffene Wahl unter Berlicksichtigung der jewei-
ligen Umweltauswirkungen sowie

7. eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts.

Gemal § 16 Abs. 3 muss der UVP-Bericht ebenfalls die in Anlage 4 genannten weiteren As-
pekte enthalten, soweit diese Angaben fur das Vorhaben von Bedeutung sind.

3.2. Beschreibung der Methoden, die zur Ermittlung der erheblichen Um-
weltauswirkungen genutzt wurden, einschliel3lich ndherer Hinweise
auf Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Zusammenstellung
der Angaben

Zur Einschatzung und Bewertung der vorhabendbedingten Auswirkungen werden grundsétz-
lich die folgenden Gesetze und Richtlinien berticksichtig:

o Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG)

o Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung im Freistaat Sachsen (SachsUVPG)

¢ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

e Sachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG)

e Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

o Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

e Sachsischen Wasserhaushaltsgesetz (SachsWHG)

e SAachsisches Wassergesetz (SachsWG)

e Bundesimmissionschutzgesetz (BimSchG)/ 12. BimSchV (Storfall-Verordnung) / 16.
BimSchV (Verkehrslarmschutzverordnung)

e Bundesbodenschutzgesetz (BbodSchG)

e Bundesbodenschutzverordnung (BbodSchV)

Zur Beurteilung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens werden die unmittelbaren und mit-
telbaren Umweltauswirkungen betrachtet. Diese beziehen sich auf die folgenden Schutzguter
gemal § 2 Abs. 1 UVPG:

¢ Menschen, inshesondere die menschliche Gesundheit

e Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

e Flache und Boden, Wasser, Klima/ Luft, Landschaft/ Stadtbild
o kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

e Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern

Fur die umweltfachliche Einschatzung und Bewertung der vorhabensbedingten erheblichen
Umweltauswirkungen bestehen keine Schwierigkeiten und Unsicherheiten (z.B. technische
Licken oder fehlende Kenntnisse). Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Erneuerung/
Sanierung von bestehenden Verkehrsanlagen und -flachen, insbesondere des OPNV.
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3.3. Planungsunterlagen, Datenunterlagen

Grundlage fur die Erstellung des UVP-Berichtes sind folgende Unterlagen, die zum Planfest-
stellungsverfahren erstellt wurden:

e Lageplan, Unterlage B.05, Blatt 1 bis 8 (IBV GmbH, Februar 2023)

e Landschaftspflegerischer Fachbeitrag, Unterlage 19.1 inkl. Anhang | (MalRnahmenblat-
ter) sowie Anhang Il (Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung) (IBV GmbH, Oktober 2022)

e Erlauterungsbericht der Genehmigungsplanung, Unterlage A.01 (IBV GmbH, Februar
2023)

e Schalltechnische Untersuchung: Umgestaltung Dieskaustraf3e im Abschnitt zwischen
Brickenstral3e und Antonienstralie - Bauabschnitt 2025 und 2026: Dieskaustraf3e zwi-
schen Huttenstral3e und Kulkwitzer Stral3e, Unterlage C 17 (BHI Ingenieure Bollert &
Henschel Ingenieurgesellschaft und Partner, Juli 2022)

e Geotechnischer Bericht zu den Baugrund- und Tragfahigkeitsverhaltnissen, Unterlage
C 20.1 (Geotechnisches Ingenieurbiiro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Marz 2021)

¢ Umleitungskonzeption, Unterlage C 21 (VTA, Juli 2021)

e Beschlussvorlage Nr. VI-DC-05775, Betreff: Vorplanung zur Umgestaltung Dies-
kaustralRe zwischen Gerhard-Ellrodt-Stral3e und Antonienstraf3e (Stadt Leipzig, Januar
2020)

Des Weiteren wurden die unter Kapitel 13 aufgelisteten Informationen der Quellen zur Erstel-
lung des UVP-Berichtes herangezogen.

3.4. Untersuchungsrahmen

Der Untersuchungsraum befindet sich im Stiden der Stadtlandschaft Leipzig, in den Stadtteilen
Grof3zschocher und Kleinzschocher an der DieskaustrafRe im Bereich zwischen der Hutten-
strafe und der Kulkwitzer Strafe.

Der Untersuchungsraum ist der Wirkraum der projektbedingten bau-, anlage- und betriebsbe-
dingen erheblichen Beeintrachtigungen auf die Schutzgiter. Auf Grund der Vorbelastung
durch die vorhandene Verkehrstrasse und der innerstadtischen Lage wurde er vorlaufig auf
20 m beidseitig des Vorhabens festgelegt. Der Untersuchungsraum umfasst die Lange der
Baustrecke ca. 1.618 m (vgl. Lageplan — Unterlage B. 05, Blatt 1 und 8) zzgl. 20 m vor Bau-
beginn sowie 20 m nach Bauende. Er wird aufgeweitet, sofern erkennbar ist, dass die projekt-
bedingten Wirkungen dartber hinaus reichen.
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4. Merkmale des Vorhabens

Die Dieskaustral3e gilt als eine wichtige Verkehrsverbindung im HauptstralBennetz im Sidwes-
ten der Stadt Leipzig (7430 Kfz/ 24h bis ca. 20.050 Kfz/ 24h sowie 210 Rad/ 24h bis ca. 1330
Rad/ 24h) (vgl. Stadt Leipzig, 2020). Sie tubernimmt neben dem Binnenverkehr innerhalb des
Stadtteils auch den Quell- und Zielverkehr sowie Durchgangsverkehr mit Zielrichtung Zentrum,
andere Stadtgebiete oder Umland. Auf der Dieskaustral3e verlauft die Stralenbahntrasse der
Linie 3, Knautkleeberg — Sommerfeld/ Paunsdorf. Weiter verkehrt der Nachtbus N1 auf dem
Vorhabensabschnitt der DieskaustraRe (vgl. Erlauterungsbericht — Unterlage A.01, Kapitel
1.1).

Mit dem Umbau der DieskaustraRe sollen folgend die baulichen Defizite behoben werden
(vgl. Erlauterungsbericht — Unterlage A.01):

. Erneuerung der stark verschlissenen Gleisanlagen

. Umbau der vorhandenen GroRRverbundplatten durch larmreduzierende Gleisbau-
weise

. Aufweitung des Gleismittenabstandes fiir den Einsatz breiterer Fahrzeuge (2,40m)

. Barrierefreier Ausbau der Haltestellenbereiche

. Sanierung der schadhaften Asphaltdecke

. Schaffung von separaten Radverkehrsanlagen

Des Weiteren wird die ehemalige Gleiswendeschleife westlich der Dieskaustraf3e im Straf3en-
zug der Pdrstener StralRe, Luckaer Strafl3e und Koétzschauer Stral3e zurtickgebaut. Als Ersatz
entsteht eine neue StralRenbahnwendeanlage in Form eines Gleisdreieckes auf dem Vorplatz
der Radrennbahn an der Dieskaustral3e sudlich der Windorfer Straf3e.

4.1. Beschreibung des Vorhabens (Standort, Art, Grol3e, Ausgestaltung,
Zweck)

Die DieskaustralRe schlief3t im Norden im Stadtteil Kleinzschocher an die Zschochersche
StralRe an und verlauft auf etwa 6,5 km bis in den Stadtteil Knauthain, in welchem sie in der
Knautnaundorfer Stral3e endet.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH beabsichtigten die Erneuerung und Aufweitung
der Gleisanlagen im Zuge der DieskaustralRe zwischen HuttenstralRe und Kulkwitzer Straf3e
fur den Einsatz von 2,40 m breiten Wagenziigen. Die im Planungsbereich befindlichen Halte-
stellen werden barrierefrei ausgebaut und an die neue Gleislage angepasst.

Das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig (VTA) plant parallel dazu die Umgestaltung
der DieskaustralRe im Abschnitt zwischen Brickenstraf3e und Kulkwitzer Stral3e in den Orts-
teilen Grof3zschocher und Kleinzschocher (vgl. Erlauterungsbericht — Unterlage A.01, Kapitel
1.1).

Die Kommunalen Wasserwerke Leipzig (KWL) erneuern bzw. verlegen Trink- und Abwasser-
leitungen im Baubereich.

Die folgende Abbildung 1 zeigt die Lage des Vorhabens.
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DieskaustraBe zwischen
Huenstral!e und Kulkwitzer Strafle

eNnholz.

Abbildung 1: Lage des Vorhabens
(Hintergrundkarte: Stadt Leipzig, Amt fir Geoinformation und Bodenordnung, Luftbild 2019)

Die Lange des Vorhabens fir den Ausbaubereich der LVB betragt ca. 1.618 m. Der Ausbau
umfasst neben der Erneuerung von Gleisanlagen, der Fahrbahn und -leitung sowie Nebenan-
lagen auch die Neuanlage einer StralBenbahnwendeanlage in Form eines Gleisdreieckes auf
dem Vorplatz der Radrennbahn sudlich der Windorfer Stral3e.
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Tabelle 1: Zahlen zum Eingriff im Zuge des Vorhabens

LVB VTA Gesamt
Neuversiegelung 1722 m? 855 m? 2577 m2
Verlust von Hecken- und 370,5 m2 39,75 m2 410,25 m2
Gebluschstrukturen
Verlust von Ruderalflur 316 m2 34 m2 350 m2
Anzahl Baumfallung 37 (auf 203,5 m?) 13 50
Anzahl Baumpflanzung 88 68 156

Haltestellen: Bei der Haltestelle Huttenstrafl3e wird beidseitig ein vorgezogenes Haltestellen-
Kap vorgesehen. Die Haltestelle Kunzestral3e wird versetzt als Haltestellenkap mit angehobe-
ner Radfahrbahn, die Haltestelle A.-Nagel-Stral3e gegenuberliegend ausgebildet. Zwischen
der Porstener StralRe und der Dieskaustraf3e/ Johannes-Kepler-Schule entsteht die Haltestelle
Kdtzschauer Stral3e als Haltestellenkap mit angehobener Radfahrbahn.

Fahrbahn: Die Fahrbahnbreite betrédgt vom Knoten DieskaustralRe / Huttenstral3e bis zur Horn-
straRe 6,50 m. Die Fahrstreifen mit integrierten StralRenbahngleisen erhalten eine Breite von
jeweils 3,25 m. Im Abschnitt A.-Zickmantel-Stral3e bis Kunzestral3e erfolgt die symmetrische
Anordnung von 6,50 m breiter Fahrbahn einschlie3lich Gleis. Am Knoten Dieskaustraf3e/
Arthur-Nagel-StraRe erfolgt eine Aufweitung zur Einordnung von separaten Links- bzw.
Rechtsabbiegestreifen. Zwischen der Eisenbahntberfiihrung (EU) nérdlich des Knotenpunk-
tes Dieskaustraf3e/ A.-Nagel-StralRe und Windorfer Straf3e betréagt die geplante Fahrbahnbreite
insgesamt 11,00 m.

Parkflachen: Sudlich der Einmindung der A.-Zickmantel-Straf3e kénnen 2,50 m breite Langs-
parkflachen (einschlie3lich Sicherheitsstreifen) bericksichtigt werden. Im Abschnitt A.-Zick-
mantel-Stral3e bis Kunzestral3e erfolgt die Anordnung von 2,50 m breiten Langsparkflachen
(einschl. Sicherheitsstreifen) auf der Ostseite. Die ehemalige Gleisschleife (Pdrstener/
Luckaer/ Kotzschauer StrafRe) wird durch die Schaffung von Parkstellflachen neu angelegt.

Radfahrsteifen: Durch das Vorhaben sind durch die Stadt Leipzig durchgangig beidseitig der
Dieskaustral3e 1,60 m breite Radfahrstreifen geplant. Diese beginnen ca. 100 m noérdlich der
HuttenstralRe (mit dem Erreichen der mittigen Gleislage der Stralenbahn nach der Gleiskurve
der Huttenstrafl3e im Querschnitt der Dieskaustral3e) und verlaufen durchgangig bis zur nérd-
lichen Ausbaugrenze.

Gehwege und Gestaltung: Zwischen der Eisenbahniberfiihrung (EU) nérdlich des Knoten-
punktes Dieskaustraf3e/ A.-Nagel-Strae und Windorfer Stra3e werden beidseitig der Dies-
kaustral’e Baumstandorte in die 2,75 m breiten Gehwege eingeordnet. Die ehemalige Gleis-
schleife (Pdrstener/ Luckaer/ Kétzschauer Straf3e) wird durch Baumpflanzungen auf Grinfla-
chen neu angelegt.

Durch die Umsetzung der folgenden Planungsziele seitens der LVB (vgl. Erlauterungsbericht
— Unterlage A.01) wird der Ausbau des OPNV angestrebt:

e Beseitigung der baulichen Defizite durch die Erneuerung der Gleisanlage
e Erhdhung der verkehrlichen Leistungsfahigkeit durch die Aufweitung des Gleis-
mittelabstandes und somit den Einsatz von 2,40 m breiten Strallenbahnwagen
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Schaffung eines neuen Gleisdreiecks an der Windorfer Stral3e als Ersatz fir die
aul3er Betrieb gehende Wendeschleife Uber Pdrstener/ Luckaer/ Kétzschauer
StralRe

Erhohung der Reisegeschwindigkeit des OPNV durch verbesserte Trassierung,
Zugangsbedingungen und Sicherheitsabstande

barrierefreier Ausbau der StraRenbahnhaltestellen in der Standardlange von
46,00 m zzgl. Rampen mit Bordauftritt von 0,22 m zwischen Schienen- und
Bordoberkante

Ausstattung der StralRenbahnhaltestellen mit Fahrgastunterstdnden, Dynami-
scher Fahrgastanzeige, Haltestellenbeschilderung, Sitzmdglichkeiten sowie
Abfallbehéltern und zum Teil Fahrkartenautomaten wie im Bestand
Ausristung der Haltestellen mit Blindenleitsystem nach DIN 32984 ,Bodenindi-
katoren im &ffentlichen Raum*®

Die weiteren Ziele werden durch die Komplexmalinahme der Stadt Leipzig erreicht:

Beseitigung der baulichen Defizite durch die Erneuerung der Stralendecke
Verbesserung der Unfallhaufungsstelle (2009 erhoben) DieskaustralRe/ Arthur-
Nagel-StraRe/ BismarckstralRe

Schaffung separater Radverkehrsanlagen

sichere Querungsmoglichkeiten fur Fahrgaste, FuRganger und Radfahrer
Schaffung eines Angebotes flr runenden Verkehr im éffentlichen Raum

klare Strukturierung des StralRenraums mit Ubersichtlicher Fihrung aller Ver-
kehrsteilnehmer und somit Erhéhung der Verkehrssicherheit fiir alle Verkehrs-
teilnehmer

Pflanzung von Straf3enbdumen

stadtgestalterische Aufwertung des Stral3enraumes

Wahrend der Baudurchfiihrung werden die einzelnen Bauabschnitte der Dieskaustraf3e fiir den
Durchgangsverkehr gesperrt. Bei Straenbahnvollsperrung verkehrt Schienenersatzverkehr.
In der Umleitungskonzeption (Unterlage C 21) sind fir die Verlagerung des Schienenersatz-
verkehrs, des Durchgangsverkehrs und Anliegerverkehrs (MIV) sowie des Radverkehrs ent-
sprechende Umleitungen mit temporaren Lichtsignalanlagen fir die jeweiligen Bauabschnitte
vorgesehen (vgl. Umleitungskonzeption - Unterlage C 21).

4.2. Wirkfaktoren des Vorhabens

Die Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren des Vorhabens werden in drei Gruppen unterschie-

den:
. Baubedingt sind zeitlich begrenzte Wirkfaktoren auf die Schutzguter, welche wah-
rend der Bauphase auftreten
. Anlagebedingt sind die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen, welche von den
baulichen Anlagen ausgehen; die Veranderungen sind hierbei dauerhaft
. Betriebsbedingt sind Wirkfaktoren, deren Auftreten ursachlich mit dem Betrieb der
Anlage zusammenhangen
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4.3. Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vor-
haben und Tatigkeiten

Die Realisierung des Vorhabens ist abschnittsweise fur 2025 (Bauabschnitt von Kulkwitzer
Stral3e und Arthur-Nagel-Stral3e) und 2026 (Bauabschnitt von Arthur-Nagel-Straf3e bis Hutten-
straf3e) geplant und beginnt mit dem Ausbau durch die Leipziger Wasserwerke (KWL), worauf-
hin sich der Ausbau der VTA- und LVB-Anlagen anschlieft.

Bereits ab 2024 ist der Baubeginn des Vorhabens ,,Umgestaltung Dieskaustral3e zwischen
Kulkwitzer Straf3e und Antonienstraf3e“ vorgesehen, welches ebenfalls als Komplexmalf3-
nahme von der Stadt Leipzig (VTA) zusammen mit den LVB geplant wird. Das in diesem UVP-
Bericht behandelte Vorhaben schlief3t an der sidlichen Baugrenze des Vorhabens ,,Umge-
staltung Dieskaustralle zwischen Kulkwitzer StralRe und Antonienstra3e” an. Die beiden Vor-
haben wurden/ werden separat planfestgestellt.

Das Vorhaben wird in gemeinsamer Abstimmung zwischen der Stadt Leipzig, der LVB sowie
der KWL geplant. Durch die Stadt Leipzig erfolgt im Rahmen des Vorhabens der Ausbau der
Radverkehrsanlagen, Gehwege und Fahrbahnen. Hinsichtlich des Schutzgutes Mensch, ins-
besondere der menschlichen Gesundheit und des Schutzgutes Flache und Boden kommt es
mit den stadtischen Anlagen zu einem direkten Zusammenwirken. Gemaf der Summenpegel
der Stralen- und Schienengerauschen werden bereits heute die Grenzwerte Uberschritten.
Mithilfe der baulichen Eingriffe der LVB werden die Summenpegel verbessert. Jedoch liegen
diese nach dem Ausbau ebenfalls tber den Grenzwerten, sodass sich aus den LVB-Maf3nah-
men Anspriiche auf passive Schallschutzmaflinahmen ableiten.

Weiter kommt es zur Neuversiegelung seitens der Stadt Leipzig (VTA) von 855,5 m? (zuvor
bereits teilversiegelte Flache mit 50% angerechnet, vgl. Unterlage 19.1, Anlage II) und zur
Fallung von 13 Baumen seitens der Stadt Leipzig im Zuge des Umbaus des Knotenpunktes
Dieskaustral3e/ A.-Nagel StralRe/ Bismarckstral3e und der Anlage von Gehweg. Die KWL er-
neuern bzw. verlegen Trink- und Abwasserleitungen im Baubereich.

Darlber hinaus planen verschiedene Medienrechtstrager (Deutsche Telekom/ Vodafone
GmbH bzw. HL komm, Gasline CP Costumer Projects GmbH) die Um- bzw. Neuverlegung
ihres Anlagenbestandes im Zuge des Vorhabens.

Im Untersuchungsraum und angrenzend besteht der Bebauungsplan Nr. 322 (in Kraft getreten
am 23.03.2010a) ,,Hornstrafl3e/ KunzestralRe/ Brauereistral3e — Nutzungsarten® (Stadt Leipzig,
Stand: Juni 2022), 6stlich der DieskaustralRe im Bereich zwischen Anton-Zickmantel-Str. und
EU. Nach gegenwartigem Erkenntnisstand sind Auswirkungen des Bebauungsplans auf die
Projektwirkungen der Umgestaltung der Dieskaustraf3e nicht zu erwarten.

5. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

5.1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Flachennutzungen und -funktionen im Wohnumfeld

Die Dieskaustraf3e gilt als Verkehrsverbindung mit wichtiger Funktion im Leipziger Stidwesten
(vgl. Kapitel 4). Sie verbindet den 1938 eingemeindeten Stadtteil Knauthain mit den Stadteilen
GroR3- und Kleinzschocher. Ebenso tragt zu dieser raumlichen Verbindung die StralRen-
bahntrasse der Dieskaustral3e (Linie 3: Knautkleeberg — Sommerfeld/ Paunsdorf) bei (vgl. Er-
l&Auterungsbericht — Unterlage A.01, Kapitel 1.1). Aufgrund des Zustandes der Gleisanlagen ist
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eine komfortable und zugige Verkehrsabwicklung des StraRenbahnverkehrs aufgrund mehre-
rer Langsamfahrstellen nicht mehr gegeben. Die im Untersuchungsraum befindlichen Halte-
stellen, HuttenstralRe, Kunzestralle, Arthur-Nagel-StraRe und Kétzschauer Stral3e, sind als
Fahrbahnrandhaltestellen ausgefuhrt. Durch die Gleislage in Fahrbahnmitte findet der Fahr-
gastwechsel Uber den Kfz-Fahrstreifen und somit nicht barrierefrei statt. Der Untersuchungs-
raum ist beidseitig der DieskaustralRe primar durch Bebauung mit Wohn- und Geschaftsnut-
zung sowie versiegelte Flachen charakterisiert. Laut Flachennutzungsplan der Stadt Leipzig
(2021a) beinhaltet der Untersuchungsraum Wohnbauflache, gemischte Bauflache (kein Kern-
gebiet nach 8 7 BauNVO) und gewerbliche Bauflache, Sonderbauflache mit iberwiegendem
Grunanteil und Zweckbestimmung, Grunflache, Flache fur Bahnanlagen.

Freizeit- und Erholungsnutzung

Zu den bedeutsamen siedlungsnahen Erholungsbereichen ist der Volkspark Kleinzschocher
in etwa 250m Entfernung von der DieskaustralRe Ostlich der Windorfer Stral3e zu z&hlen. In-
nerhalb des Untersuchungsraumes gibt es kleinere parkéhnliche Grinflachen, die der Erho-
lung dienen kdénnen. Weiter kommen Griinanlagen in Form von Rasenflachen, Gehdlzen, Bee-
ten oder Baumen vor. Im nérdlichen Teil des Untersuchungsraumes (an der Grenze zum Vor-
haben ,,Umgestaltung Dieskaustral3e zwischen Kulkwitzer Straf3e und AntonienstraRe‘) befin-
det sich der Martinsplatz (Parkanlage mit Verbindung zur Windorfer Straf3e), welcher eine Er-
holungsfunktion erfillt. Des Weiteren schlieRen sich Kleingartenanlagen hinter der EU nérdlich
des Knotenpunktes DieskaustralRe/ Arthur-Nagel-Stral3e/ BismarckstralR3e westlicher und ost-
licher Richtung an die Dieskaustraf3e an.

Lufthygiene

Die Luftqualitat hat eine wesentliche Bedeutung flir das Wohlbefinden und die Gesundheit des
Menschen. Der Untersuchungsraum befindet sich in einem erheblich verdichteten, urbanen
Siedlungsgebiet mit einer hohen Verkehrsdichte auf der Dieskaustral3e. Die heutige MIV-Ver-
kehrsbelegung betragt im Hauptverkehrsstrom auf der wesentlichen Fahrbeziehung entlang
der Dieskaustral3e, Uber die Briickenstraf3e bis zur Antonienstral3e in Nord-Sud-Richtung zwi-
schen 7.430 Kfz/24 h und ca. 20.050 Kfz/24 h (vgl. Stadt Leipzig, 2020). Dies fiihrt zu einer
hohen luft-hygienischen Belastung im Bestand. Laut dem Erlauterungsbericht sind bzgl. der
Einhaltung der Grenzwerte fir die Luftverschmutzung im Untersuchungsraum und seiner néa-
heren Umgebung keine Uberschreitungen bekannt.

e Feinstaubbelastung Partikel PMo

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit gelten seit dem 1. Januar 2005 europaweit Grenz-
werte fur die Feinstaubfraktion PM10. Gemal 39. BImSchV (84) betragt der fir PM10 zulés-
sige Tagesgrenzwert 50 ug/m3. Dieser darf nicht 6fter als 35 mal im Jahr Uberschritten werden.
Der zulassige Jahresmittelwert betragt 40 ug/mé3.

In der Stadt Leipzig erfolgt die messtechnische Uberwachung der Luftqualitat an den Mess-
stationen. Die Luftschafstoffbelastung wird rechnerisch ermittelt (vgl. Stadt Leipzig, 2022).
Dies hat den Vorteil, dass Aussagen zur Luftbelastung an Orten mdglich ist, an denen keine
Messung erfolgt. Diesbeziglich wurde der Belastungswert PMyo fiir Feinstaub ermittelt. Im
Jahr 2020 betrug der Jahresmittelwert fir PMio zwischen 19 und 22 pg/m3. Erst ab einem
Jahresmittelwert von 30 ug/m? ist mit mehr als den erlaubten 35 Uberschreitungen des zulas-
sigen Tagesgrenzwertes von 40 ug/m? zu rechnen.
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e Stickoxidbelastung (NO>)

Gemal der 39. BImSchV (8 3) betragt der zum Schutz der menschlichen Gesundheit Uber
eine volle Stunde gemittelte Immissionsgrenzwert fur Stickstoffdioxid (NO2) 200 ug/m?, bei 18
zugelassenen Uberschreitungen im Kalenderjahr. Der tiber ein Kalenderjahr ermittelte Immis-
sionsgrenzwert fir NO; betragt 40 ug/m3. Angaben zu Grenzwertliberschreitungen flr NO2 im
Untersuchungsraum liegen nicht vor. Im Jahr 2020 betrug der Jahresmittelwert fir NO2im hier
relevanten Abschnitt der Dieskaustral3e zwischen 19 und 26 pg/m?®.

Larmbelastung

Aufgrund der Bedeutung der DieskaustralRe im Hauptverkehrsnetz (vgl. Kapitel 4.1) ist diese
durch Larmimmissionen derzeit belastet. Durch eine schadhafte Fahrbahndecke und Schlag-
l6cher wird diese Larmbelastung weiter verstarkt. Nach der Larmkartierung der Stadt Leipzig
im Jahr 2017 liegen die durch den Kfz-Verkehr verursachten Beurteilungspegel an den der
StralBenseite zugewandten Fassaden tags zwischen 70,1 und 75 dB(A) (stellenweise Pegel
von 76 dB(A) tags) und nachts zwischen 60,1 und 65 dB(A). Laut der Larmkartierung werden
die gleichen Beurteilungspegel durch den Schienenverkehr erzeugt (vgl. Leipzig, 2017). So-
wohl durch den Kfz-, als auch durch den Schienenverkehr werden somit die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV Uberschritten (s. Tabelle 2). Folglich wurde der Bereich der Dies-
kaustralRe als Larmbrennpunkt und somit Handlungsschwerpunkt zur Reduzierung von Luft-
und Larmbelastung im Larmaktionsplan der Stadt Leipzig definiert (vgl. Stadt Leipzig, 2021b).

Weiter wurde seitens der BHI ein Gutachten erstellt, welches die Summenpegel der Stral3e
und Schiene fur den Nullfall, d.h. ohne Ausbau der Mal3nahme, als Immissionsprognose flr
das Jahr 2035, betrachtet. In den Ergebnissen wird von Immissionspegeln zwischen 46 und
74 dB(A) tags sowie 39 und 68 dB(A) nachts entlang der Dieskaustraf3e im Abschnitt zwischen
der Kulkwitzer Strale und der AntonienstraflRe ausgegangen (vgl. Schalltechnische Untersu-
chung — Unterlage C 17, Anlange 5, 2022).

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir die verschiedenen Gebietsnutzungen,
§ 2 Immissionsgrenzwerte

Tag Nacht
an Krankenh&usern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen (SO) 57 dB(A) 47 dB(A)
in reinen Wohngebieten (WR) und allgemeinen Wohngebieten 59 dB(A) 49 dB(A)
(WA) und Kleinsiedlungsgebieten (WS)
in Kern- (MK), Dorf- (MD) und Mischgebieten (MI) 64 dB(A) 54 dB(A)
in Gewerbegebieten (GE) 69 dB(A) 59 dB(A)

(Auszug aus dem Schalltechnischen Gutachten, Unterlage C 17)

Bestehende Belastung des Schutzgutes Menschen, insbesondere seiner Gesundheit:

e Emission von Larm und Schadstoffen durch bestehende Verkehrsfunktionen

e Erschutterung durch Befahrung von Schlagldchern/ unebenen Schachtabdeckungen

o Keine barrierefreien Haltestellen, erhdhte Gefahr fir Radfahrer aufgrund fehlender
Radwege
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5.2. Boden und Flache

Die StralRe im Bereich zwischen BriickenstralRe und Antonienstral3e verlauft gelandegleich auf
einer Hohe zwischen 113,8 m NN und 119, 1 m NN (vgl. Geotechnischer Bericht zu den Bau-
grund- und Tragfahigkeitsverhaltnissen — Unterlage C 20.1, Kapitel 2.1).

Die Boden im Untersuchungsraum sind vollstandig anthropogen tberpragt. Natirlich gewach-
sene Bdden stehen nicht an. Der grofdte Anteil der Flachen ist versiegelt, wodurch die Boden-
funktionen nachhaltig beeintrachtigt sind. Die Bodenfunktionen (Filter- und Pufferkapazitat,
Wasserspeichervermdgen sowie Lebensraumfunktion) sind fir den Naturhaushalt demnach
als sehr gering einzuschatzen. Lediglich die Grunflachen (Verkehrsbhegleitgrin, teils mit Baum-
bestand, sonstige Hecken bzw. Ruderalflachen) sind von mittlerer Bedeutung fir den Natur-
haushalt (die biotische Lebensraumfunktion betreffend).

Die Deckschicht der Dieskaustrafl3e besteht im Gleisbereich aus Asphalt und GroRRverbund-
platten. In einigen Bereichen wurde bei Sanierungsarbeiten der Stral3e die ehemalige Kopf-
steinpflasterdecke als Befestigung belassen und eine diinne Deckschicht aus Asphalt dartber
aufgebracht. Teilweise ist diese Deckschicht nicht mehr vorhanden. Es wurden neben Klein-
steinpflaster (Mosaikpflastersteine) auch grolformatige Betonsteine, Gehwegplatten und
Rechteckpflaster verbaut. Die Deckschicht im Stra3en- sowie im Gehwegbereich ist in einem
sehr schlechten Zustand (vgl. Erlauterungsbericht — Unterlage A.01, Kapitel 4.10).

Gemal den Angaben des Amtes fur Umweltschutz, Abteilung Abfall-/ Bodenschutz-/ Natur-
schutzrecht sind in der N&he des Untersuchungsraumes Altlastenflachen vorhanden. Unter
der Altlastenkennziffer (AKZ) 65530050 ,Grube Dieskaustralle” liegt eine Eintragung fur die
Flurstiicke 1712 und 1735 vor. Die beiden Flurstiicke befinden sich im Bereich der Bismarck-
stralRe (ehemals: Heinrich-Rau-StraRe) und Arthur-Nagel-Stral3e. Die vermuteten Altlasten
sind Gartenabfalle, Erdaushub, Bauschutt sowie Haus- und Sperrmll, welche bis zum Jahr
1970 in Gruben verfiillt wurden. Entsprechend den Angaben des Sachsischen Altlastenkatas-
ters sind bei Bodeneingriffen in diesem Bereich die BaumaRnahmen durch einen Fachgutach-
ter fur Altlasten zu begleiten (vgl. Geotechnischer Bericht zu den Baugrund- und Tragfahig-
keitsverhéltnissen — Unterlage C 20.1, Kapitel 2.10).

Bestehende Belastungen von Boden und Flache:

e Gestorte natlrliche Bodenfunktionen und ihrer Empfindlichkeit durch anthropogene
Uberpragung, Bebauung, Versiegelung und Bodenverdichtung

e Vorbelastungen durch Immissionen aus Verkehr und urbanen Beeinflussungen

e Altlasten im Bereich 0stlich des Knotenpunktes Dieskaustraf3e/ Arthur-Nagel-Straf3e/
Bismarckstralie

5.3. Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt
Biotoptypen

Die im Eingriffsbereich anzutreffenden Biotoptypen sind aufgrund der Lage des Bauvorhabens
im urbanen Siedlungsbereich anthropogen vorbelastet folglich als relativ naturfern zu beschrei-
ben. Die Eignung des Untersuchungsraumes als Lebensraum fur Tiere ist gering.

Die folgende Tabelle zeigt der kartierten Biotoptypen im Eingriffsbereich nach den Ergebnis-
sen des projektbezogenen Landschaftspflegerischen Fachbeitrags (vgl. LFB - Unterlage 19.1,
Kapitel 2.4.4.2).
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Tabelle 3: Biotoptypen des Eingriffshereiches und ihre Wertigkeit

Code Biotoptyp (vor Eingriff) Aufwertung/ Abwertung Biotopwert?!
42100 Ruderalflur trocken-warmer Standorte 17

62 Baumreihe 23-24
64 Baumgruppe, weitsténdig 23-24
64 Einzelbaum 23-24
65300 sonstige Hecke 21- 22
95100 Stral3e, Weg (vollversiegelt / teilversiegelt) 0/2
95210 Parkplatz (vollversiegelt) 0
95220 Platz (vollversiegelt) 0
95230 sonstige Platze (unversiegelt) 3

95 Verkehrsbegleitgriin 3

1 gem. Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen, 2003, zuletzt
geandert 2009

Pflanzen

Gemal § 3 der Baumschutzsatzung der Stadt Leipzig (vom 16.10.1992) befinden sich ge-
schitzte Baume im Baubereich. Weiter beschrankt sich die floristische Artenvielfalt im Ein-
griffsbereich auf:

e sukzessiv bewachsene Bauliicken

e StralRennebenflachen

o Hinterhofe der Siedlungsbebauung

e parkahnliche Anlagen entlang der StralRe

Der Baumbestand, soweit dieser auf den o.g. Flachen zu finden ist, setzt sich aus wenig an-
spruchsvollen Arten wie z. B. Berg- und Feldahorn, Linde, Birke, Holunder, Eiche oder Pappel
und Neophyten wie z.B. Eschenahorn, Robinie oder Essigbaum zusammen. Die Gehdélze sind
zumeist junger als 25 Jahre. Die Gehdlze im Untersuchungsraum weisen bis auf wenige Aus-
nahmen keine Hohlen oder Spalten auf (vgl. Kapitel 5.3, Tiere). Seltener vertreten sind im
Untersuchungsraum solitare Einzelbaume (z.B. Eiche, Pappel), welchen in diesem 6kologisch
vorbelasteten Bereich eine hohe Bedeutung als Trittstein beigemessen wird. Bei den stralRen-
nahen unversiegelten und begrinten Flachen im Eingriffsbereich handelt es sich hauptsach-
lich um Abstandsflachen, daher wird ihnen keine gesonderte Nutzung zugewiesen. Fir den
Untersuchungsraum liegen keine Nachweise geschitzter floristischer Arten vor.

Tiere

Das Vorkommen von Tieren im Untersuchungsraum und seiner Umgebung wurde durch die
IBV GmbH im Frihjahr 2022 in einer Potenzialabschatzung im Rahmen der Erstellung des
LFB (Unterlage 19.1, Kapitel 2.4.4.4) nach einer Ortsbhesichtigung abgeschatzt. Demnach be-
schrankt sich das Vorkommen von Vogeln auf Grund der innerstadtischen Lage auf stdérungs-
unempfindliche Arten, wie z.B. die ubiquitéaren Vogelarten: Blaumeise, Kohlmeise, Haussperr-
ling, Rotkehlchen, Amsel oder Elster. Diese suchen potenziell in den Gehdlzbereichen im Un-
tersuchungsraum nach Nahrung bzw. nutzen diese Gehdlzbereiche eventuell auch als Brut-
statten. Bei der Ortsbegehung im April 2022 konnten im Eingriffsbereich des Bauvorhabens
lediglich an zwei B&dumen derartige potenzielle Habitate im Eingriffsbereich in Form von be-
ginnenden Aushoéhlungen an abgefaulten Asthdhlen festgestellt werden, in denen bei Besatz
zur Bauzeit Tiere bei der Fallung erheblich gestort oder getdtet werden kdnnen. Die betroffe-
nen Baume befinden sich 6stlich der Dieskaustrale neben der Radrennbahn an der Ecke
Dieskaustraf3e/ Windorfer Stral3e.
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Vor allem alte Bausubstanz mit hdhlen- und spaltenéhnlichen Beschadigungen oder Anbauten
werden aufgrund der Armut an natirlichen Habitaten im stadtischen Bereich von Végeln und
Flederméausen sowie anderen Kleinsdugern genutzt (vgl. LFB — Unterlage 19.1, Kapitel
2.4.4.4).

Bestehende Belastungen fir Tiere und Pflanzen und Lebensraum:

e negative Umwelteinflisse (z. B. Larm, Schadstoffe, Erschitterung, Licht) durch anth-
ropogene Nutzung

¢ Wenig Grinflachen/ sukzessiv bewachsene Baullicken durch hohen Versiegelungs-
grad (Verkehrs- und Siedlungsflachen dominieren)

o Erhohter Nutzungsdruck auf die bestehenden Erholungsflachen aufgrund des geringen

Angebots
5.4. Wasser
Oberflachengewasser

Oberflachengewasser weist der Untersuchungsraum nicht auf. Laut der Starkregengefahren-
karte der Stadt Leipzig ist der Bereich nordlich der EU Dieskaustrale und die Kreuzung Dies-
kaustraRe/ EichelbaumstralRe bei Starkregenereignissen durch Uberflutung gefahrdet. So sind
in diesem Bereich Uberschwemmungstiefen zwischen 10 und 50 cm bereits bei intensivem
Starkregen ausgewiesen (vgl. AfU, Anlage 1, 2021).

Grundwasser

Der Untersuchungsraum befindet sich innerhalb des Grundwasserkdrpers ,Groldraum Leipzig®
(SAL-GW-052). Laut dem Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen ist
dieser in einem schlechten chemischen Zustand. Der Stoff, welcher die Umweltqualitdtsnorm
Uberschreitet, ist Sulfat (vgl. LTULG, 2022a). Bei den Aufschlussarbeiten wurde kein Grund-
bzw. Schichtenwasser erkundet (vgl. Erlauterungsbericht — Unterlage A.01, Kapitel 4.10).

Der Untersuchungsraum befindet sich in keinem gemaf 72 Abs. 2 Séachsisches Wassergesetz
(SachsWG) vom 12. Juli 2013 (SachsGVBI. S. 503) festgesetzten Uberschwemmungsgebiet.
Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete sind ebenfalls nicht betroffen (vgl. AfU, Anlage 1,
2021).

Bestehende Belastung des Wasserhaushaltes:

o Geringe Versickerungsmdglichkeit und somit geringe Grundwasserneubildungsrate
durch Versiegelung
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5.5. Klima/ Luft

Im Eingriffsbereich sind keine Flachen mit besonderer klimatischer Bedeutung (Kaltluftentste-
hungsgebiete, Frischluftbahnen) oder besonderer Empfindlichkeit (Belastungsgebiete mit kri-
tischer Vorbelastung) vorhanden. Die versiegelten Flachen im Untersuchungsraum und seiner
naheren Umgebung tragen durch die Warmespeicherkapazitat von Beton und Asphalt zu Be-
lastungen in der Stadt bei. Ebenso bewirkt die Oberflachenrauigkeit der stadtischen Bebauung
gegenluber dem Umland eine Verringerung der Windgeschwindigkeiten, wodurch der Luftaus-
tausch und somit der Abtransport von Schadstoffen reduziert wird. Stadtklimatisch sind die
Baume des Untersuchungsraumes hinsichtlich der Frischluftproduktion und Staubfilterung so-
wie der kiihlenden Wirkung durch Transpiration und Naturschatten von Bedeutung. Leipzig ist
makroklimatisch dem Ubergangsbereich zwischen kontinentalem und maritimem Klima zuzu-
ordnen. Der jahrliche Witterungsverlauf wird im Wesentlichen durch eine rege zyklonale Téatig-
keit bestimmt, die recht wechselhaftes Wetter zur Folge hat (vgl. Stadt Leipzig, 2010b). Nach
der Stadtklimauntersuchung von Leipzig im Jahr 2010 betragt das Jahresmittel der Lufttempe-
ratur an der Station Leipzig-West flr den Zeitraum 1999 bis 2008 9,8°C (vgl. Stadt Leipzig,
2010b). Zum Vergleich: Das Jahresmittel der Temperatur betragt fir denselben Zeitraum an
der Station Leipzig Mitte 11,9°C (vgl. Stadt Leipzig, 2010b). Nach Angaben aus der Stadt-
klimaanalyse der Stadt Leipzig (2019) ist die Bewertung der thermischen Situation an der Dies-
kaustral3e im Vorhabensabschnitt iberwiegend als ungiinstig ausgewiesen (vgl. Stadt Leipzig,
2019).

Im nordlichen Bereich des Untersuchungsraumes, zwischen Porstener und Kulkwitzer Stral3e
ebenso wie im Bereich der Apostelkirche an der Huttenstralle wird die thermische Situation
laut der Stadtklimaanalyse als mittel eingeschatzt.

Bestehende klimatische Belastungen:

e Verkehrsemissionen
¢ Aufheizungseffekte durch Versiegelung

5.6. Landschaft/ Stadtbild

Das Stadtbild des Untersuchungsraums und seiner ndheren Umgebung ist im Wesentlichen
durch urbane Siedlungsbebauung (Wohnbauflache), stark befahrene Verkehrswege sowie
Verkehrsknotenpunkte (StraBenbahnen, Busse, PKW, LKW), naturferne Anlagen wie Park-
platze, Tankstellen, Supermarkte und Gewerbebetriebe sowie wenige begriinte und bepflanzte
Flachen gepragt. Im Suden des Untersuchungsraumes (zwischen Huttenstral3e und Anton-
Zickmantel-Straf3e) dominiert die offene Bebauung mit bepflanzten Vorgarten und Nebenfla-
chen. Hier befinden sich unter anderem eine Kfz-Prifstelle, eine Schule, eine Apotheke sowie
zahlreiche Fachgeschéfte und Imbisse/Restaurants. Weiter nérdlich anschliel3end (zwischen
A.-Zickmantel-StraRe und der EU der Dieskaustrale) dominiert die gewerbliche Nutzung. Hier
sind Tankstellen, Supermarkte, Car-Services sowie dazugehdrige versiegelte Parkflachen vor-
handen. Nordlich der EU bis zur Kreuzung Kurt-Kresse-StraRe schlieBen sich Kleingartenan-
lagen o6stlich und westlich der Dieskaustral3e an.

Bestehende Belastungen des Stadtbildes:

e StralRenkdper und Verkehrsaufkommen
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5.7. Kulturelles Erbe/ Sachguter

Im Untersuchungsraum befindet sich kein Denkmalschutzgebiet. Entlang der Ausbautrassen
und an den unmittelbar einmiindenden StrafRen befinden sich Gebaude, Bauwerke und weitere
Denkmale, die als Kulturdenkmale ausgewiesen sind3:

- Dieskaustral’e 76 (Johannes-Kepler-Schule), 86, 90, 94, 101, 108, 105, 128, 160, 166,
173,178, 192, 193, 197, 198, 200, 205, 209, 206, 208, 210, 212

- Kotzschauer Stral3e 1, 1a, 1b (StralRenbahnhof Kleinzschocher)

- Kurt-Kresse-Stral3e 2

- Eisenbahnbriicke Dieskaustral3e

- Albert-Vollsack-Stral3e 2

- HuttenstralRe 14 sowie Apostelkirche Grol3zschocher

- Hornstral3e — Kabelverzweiger der Deutschen Reichspost

5.8. Schutzgebiete

Im Untersuchungsraum befinden sich keine Schutzgebiete gemafl § 23 bis 28 BNatSchG. Un-
ter § 29 BNatSchG fallen die nach § 3 der Baumschutzsatzung der Stadt Leipzig (vom
16.10.1992) geschiitzten, Baume im Eingriffsbereich. Gesetzlich geschiitzte Biotope gemal §
30 BNatSchG sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Die nachstgelegenen Schutzgebiete zum Untersuchungsraum sind (in minimaler Entfernung):
- Landschaftsschutzgebiet ,,Leipziger Auwald“ (SachsGVBI. S. 302), in ca. 80 m Entfernung
- Naturschutzgebiet ,,Elster-Pleil3e-Auwald® (SachsGVBI. S. 1143), in ca. 1480 m Entfernung
- Vogelschutzgebiet ,,Leipziger Auwald* (EU-Melde-Nr. 4639-451), in ca. 200 m Entfernung

- FFH-Gebiet ,,Leipziger Auensystem* (EU-Melde-Nr. 4639-301), in ca. 240 m Entfernung

5.9. Wechselwirkungen

Projektbedingte Wirkungen auf ein Schutzgut kénnen Folge- und Wechselwirkungen auf an-
dere Schutzglter nach sich ziehen. So besteht beispielsweise zwischen dem Schutzgut
Klima/Luft und dem Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, aber
auch dem Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt eine funktionale und strukturelle Be-
Ziehung.

Sofern Wechselwirkungen durch das Vorhaben eintreten, werden diese im Rahmen der
schutzgutbezogenen Auswirkungsprognose beschrieben (vgl. Kapitel 9).

3 https://denkmalliste.denkmalpflege.sachsen.de/Gast/Denkmalkarte_Sachsen.aspx?Hinweis=false
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5.10. Schutzgebiete

Im Untersuchungsraum befinden sich keine Schutzgebiete gemaf § 23 bis 28 BNatSchG. Un-
ter 8 29 BNatSchG fallen die nach § 3 der Baumschutzsatzung der Stadt Leipzig (vom
16.10.1992) geschutzten, Baume im Eingriffsbereich. Gesetzlich geschitzte Biotope gemaf §
30 BNatSchG sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Die nachstgelegenen Schutzgebiete zum Untersuchungsraum sind (in minimaler Entfernung):
- Landschaftsschutzgebiet ,,Leipziger Auwald” (SachsGVBI. S. 302), in ca. 80 m Entfernung
- Naturschutzgebiet ,,Elster-Pleil3e-Auwald” (SachsGVBI. S. 1143), in ca. 1480 m Entfernung
- Vogelschutzgebiet ,,Leipziger Auwald“ (EU-Melde-Nr. 4639-451), in ca. 200 m Entfernung

- FFH-Gebiet ,,Leipziger Auensystem* (EU-Melde-Nr. 4639-301), in ca. 240 m Entfernung

5.11. Wechselwirkungen

Projektbedingte Wirkungen auf ein Schutzgut kdnnen Folge- und Wechselwirkungen auf an-
dere Schutzgiter nach sich ziehen. So besteht beispielsweise zwischen dem Schutzgut
Klima/Luft und dem Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, aber
auch dem Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt eine funktionale und strukturelle Be-
ziehung.

Sofern Wechselwirkungen durch das Vorhaben eintreten, werden diese im Rahmen der
schutzgutbezogenen Auswirkungsprognose beschrieben (vgl. Kapitel 9).
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6. Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiuhrung des Vorhabens

Allgemeine Einschatzung

Bei der Nichtdurchfiihrung des Vorhabens wirden die auf gréfReren Abschnitten stark sanie-
rungsbedurftigen Verkehrsanlagen sowie die beschriebenen Schutzguter unverandert bleiben.
In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass die Nutzung der Stral3enbahnanlage aufgrund
des Zustandes eingeschrankt werden muss oder unter Umstanden Umleitungs-/Schienener-
satzverkehr bei Gleissperrung bzw. weitere bauliche Mal3nhahmen notwendig werden (vgl.
Stadt Leipzig, 2020).

Die Bevolkerungsprognose der Ortsteilstrategie (Unterlage B2.2) des ,Integrierten Stadtent-
wicklungskonzept (INSEK) Leipzig 2030 (Stadt Leipzig, 2018), welche von einer Bevdlke-
rungszunahme in GrofR3zschocher und Knautkleeberg-Knauthain und einem starken Bevolke-
rungswachstum in Kleinzschocher ausgeht, deutet auf eine zukinftige Mehrauslastung der
Verkehrswege (Fahrgastzuwachs OPNV) hin. Bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens konnte
diese Mehrauslastung nicht durch den Einsatz von 2,40 m breiten Stral3enbahnwagen ausge-
glichen werden. Weiter wéare die angestrebte barrierefreie Nutzung des OPNV fur mobilitats-
eingeschrankte Fahrgaste nicht realisierbar. Auch wiirde eine Verkirzung der Haltestellenauf-
enthaltszeiten durch Verbesserung der Zugangsbedingungen sowie die Herstellung regelge-
rechter Sicherheitsabstande nicht geschaffen werden. Durch den Verzicht auf den Ausbau der
Gleisanlage konnen die Verkehrsraume verschiedener Verkehrsarten nicht getrennt und die
Trassierung der Gleise nicht verbessert werden, sodass die Reisegeschwindigkeit des OPNV
reduziert wird und die Erhdhung der Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmer nicht ge-
geben wére. Die Verkehrszahlen blieben durch die Ausbleibende Nutzung des OPNV und be-
stehenbleibende Nutzung des MIV weiterhin auf hohem Niveau. Weiterfilhrend wirden keine
Radverkehrsanlagen eingerichtet und die Gehwege nicht mit den gangigen Breiten moderni-
siert werden. Die Sicherheitsdefizite der DieskaustraRe blieben, trotz ihrer hohen Verkehrs-
starke (7.410 — 20.170 Kfz/ 24h fur das Jahr 2030), weiterhin bestehen.

Alle fortfolgenden Abgaben beziehen sich auf die Anlagen der LVB.

Larmbelastung

Auf Basis der bestehenden drtlichen Gegebenheiten und den Prognosewerten 2035 wurden
die Summenpegel aus den Stral3en- und Schienengerauschen berechnet. Fiir das Vorhaben
zeigen die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung der BHI vom 22.07.2022 (Unter-
lage C 17) fir den Nullfall, dass die verkehrsbedingte (OPNV, MIV) Larmbelastung, welche
bereits durch Uberschreitungen der Grenzwerte vorliegt, weiterhin auf dem aktuellen grenz-
Uberschreitenden Niveau verbliebe (vgl. Kapitel 5.1). Es wirden keine passiven Larmvorsor-
gemalnahmen (Schallschutz) umgesetzt werden.

Feinstaubbelastung und Belastung mit Stickoxiden

Prognostizierende wird bis zum Bezugsjahr 2035 eine generelle Verringerung der Schadstoff-
belastung erwartet. Dies resultiert aus der zu erwartenden Abnahme der Emissionsfaktoren
durch Verringerung herkémmlicher, emittierender Fahrzeuge, zu Gunsten zunehmender alter-
nativer bzw. elektrobetriebener/ schafstoffarmerer Fahrzeuge.
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Arten und Biotope

Mit dem Vorhabenverzicht konnten die Ruderal- und Heckenstrukturen, die unversiegelten
Flachen und Baume erhalten bleiben und weiterhin fir entsprechende Tierarten als Teilhabitat/
Trittsteinbiotop zur Verflgung stehen. Hierbei zu berticksichtigen sind allerdings die festge-
stellten geringen Habitatqualitaten aufgrund der Vorbelastungen (vgl. Kapitel 5.3). Die Kom-
pensationspflanzung der geplanten 88 Baume seitens des LVB im Vorhabensbereich wiirde
nicht realisiert werden.

Boden und Wasser

Im Falle einer Nichtdurchfiihrung des Vorhabens kénnte auf eine Versiegelung von 1.722 m2
gestdrtem Boden verzichtet werden. Die entsprechenden Kompensationsmal3nahmen, Ent-
siegelung und Bodenaufwertung von 1.627,5 m2 wirden entfallen.

Klima/ Luft

Bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens wiirde keine erhebliche Anderung der verkehrsbeding-
ten, vorbelasteten Auswirkungen eintreten. Die geplanten 88 Baume wirden nicht gepflanzt
werden und das Lokalklima koénnte dadurch nicht positiv beeinflusst werden (z.B. durch:
Frischluftproduktion und CO,-Bindung, kiihlende Effekte durch Transpiration und Schatten,
Larmschutz).

Landschaft/ Stadtbild

Mit dem Vorhabenverzicht gabe es keine Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes. Es
konnte die Rodung von 686,5 m2 Ruderal- und Heckenstruktur vermieden werden. Allerdings
kdme es zu keiner stadtgestalterischen Aufwertung des StraRenraumes im Zuge des Vorha-
bens durch den Ausbau der Verkehrsanlagen und Neupflanzungen von 88 Baumen.

7. Beschreibung der gepriften Varianten

Fur die Umgestaltung der Dieskaustraf3e im Bereich zwischen der BriickenstraRe und der An-
tonienstraf3e wurden im Zuge der Voruntersuchung des VTA im Jahre 2011 fir das gesamte
Vorhaben grundsétzlich 3 Varianten erarbeitet. Unterschiede bestehen zwischen den Varian-
ten beziiglich

e der Fahrbahnbreite

e der Lage der Haltestellen und deren bauliche Ausbildung als Haltestellenkap mit ange-
hobener Radfahrbahn bzw. mit angehobenem Fahrstreifen

e der Ausbildung der Radverkehrsanlagen (Radfahrstreifen / Schutzstreifen)

Fur die Einordnung der Gleisanlagen wurde in allen Varianten von der Herstellung eines stra-
Renbilindigen Gleiskdrpers im jeweiligen Richtungsfahrstreifen des MIV ausgegangen.

Im Ergebnis der Biirgerbeteiligung und des Amterumlaufes wurde eine 4. Variante erarbeitet.
Die Varianten wurden im Jahr 2016 erneut einem Variantenvergleich unterzogen (vgl. Erlau-
terungsbericht — Unterlage A.01, Kapitel 3.3).

Variante 1

o Haltestelle Kunzestraf3e: beidseitig als Kap mit angehobener Radfahrbahn (versetzte
Lage)

Ingenieurbdiro fir Verkehrsanlagen Seite 23 von 42
C_19 2 42_0_4 1_230317_Umweltflunt_UVP



Genehmigungsplanung Unterlage: C.19.2 Umgestaltung Dieskaustrae P-Nr. 90095

Haltestelle A.-Nagel-Stral3e: stadteinwarts mit angehobenem Fahrstreifen; stadtauswarts
mit angehobenem Rechtsabbiegestreifen und unten liegendem Geradeausfahrstreifen
(gegentberliegend, sudlich der Lichtsignalanlage (LSA))

Haltestelle Kétzschauer StralRe: beidseitig als Kap mit angehobener Radfahrbahn (leicht
versetzte Lage)

Radverkehr: beidseitig 1,85 m breite Radfahrstreifen

Gehwege: beidseitig >2,0 m breit

Fahrbahn: 6,50 m breit, im Bereich der Eisenbahniberfiihrung (EU) DieskaustralRe bis
Windorfer StraRe mit 11,5 m breiter Fahrbahn fiir MIV/OPNV einschl. StraBenbahngleis

Variante 2

Haltestelle KunzestralRe: beidseitig als Kap mit angehobener Radfahrbahn (versetzte
Lage)

Haltestelle A.-Nagel-Stral3e: beidseitig als Kap mit angehobener Radfahrbahn (versetzte
Lage)

Haltestelle Kotzschauer Stral3e: beidseitig als Kap mit angehobener Radfahrbahn (leicht
versetzte Lage)

Radverkehr: beidseits 1,25 m Schutzstreifen (bis A.-Vollsack-Stral3e) bzw. 1,85 m Rad-
fahrstreifen (ab A.-Vollsack-Stralle)

Gehwege: beidseits mind. 2,50 m (teilweise Unterschreitung notwendig)

Fahrbahn: 6,50 m breit fiir MIV/OPNV einschl. StraRenbahngleise

Parkmdglichkeiten: zwischen Poérstener Strafl3e und Kulkwitzer StralRe einseitig Parken an
der Ostseite

Variante 3

Haltestelle Kunzestral3e: stadteinwérts als Kap-Haltestelle bzw. stadtauswarts als Kap mit
angehobener Radfahrbahn

Haltestelle A.-Nagel-StralRe: stadteinwarts mit angehobenem Geradeausfahrstreifen und
unten liegendem Linksabbiegerstreifen bzw. stadtauswarts mit angehobener Radfahrbahn
(gegentberliegend)

Haltestelle Kleinzschocher: beidseitig als Kap mit angehobener Radfahrbahn (leicht ver-
setzte Lage)

Radverkehr: beidseits 1,25 m Schutzstreifen bis Huttenstral3e, im Weiteren bis A.-Nagel-
Strale keine Radverkehrsanlagen, anschlieBend 1,85 m Radfahrstreifen bzw. 1,50 m
Schutzstreifen ab A.-Nagel-Stral3e

Gehwege: beidseits mind. 2,0-2,50 m breit

Fahrbahn: 9,0 m bzw. 6,50 m breit, nordlich Porstener StralRe Fahrstreifenbreite stadtwarts
3,60 m fiir MIV/OPNYV einschl. StraRenbahngleis

Parkmdglichkeiten: A.-Zickmantel StralRe bis A.-Nagel-StralRe westlich Parkmdglichkeiten
am Fahrbahnrand, im nordlichen Abschnitt (ab Pdrstener Stral3e) einseitig Parken an der
Westseite
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Variante 4

o Haltestelle HuttenstralRe: beidseitig fur Bus als vorgezogenes Kap (versetzte Lage)

o Haltestelle Kunzestral3e: beidseitig als Kap mit angehobener Radfahrbahn (versetzte
Lage)

o Haltestelle A.-Nagel-Stral3e: beidseitig als Kap mit angehobener Radfahrbahn (gegeniber-
liegend)

o Haltestelle Kétzschauer Stral3e: beidseitig als Haltestellenkap mit angehobener Radfahr-
bahn (gegenuberliegend)

o Haltestellenbreite im Gehwegbereich 2 2,50 m

o Radverkehr: 1,60 m breite Radfahrstreifen

o Gehweg: mind. 2,50 m breit

e Fahrbahn: gemeinsamer Fahrstreifen fur Kfz und StraRenbahn in einer Breite von 3,25 m
bzw. 5,50 m je Fahrtrichtung

e Parkmdglichkeiten: Anordnung von (ggf. einseitigen) Parkstanden in einer Breite von 2,0
m zzgl. 0,5 m breiten Sicherheitstrennstreifen bei danebenliegendem Radfahrstreifen

Variantenvergleich

Stadtebaulich tragen alle Varianten zur Verbesserung der vorhandenen Situation im Sinne der
Verkehrssicherheit bei, wobei mit Einordnung von Radverkehrsanlagen eine Aufwertung des
StralRenraumes sowie eine Beschleunigung des OPNV durch Minimierung der Behinderungen
im Verkehrsfluss erfolgt. Bei allen Varianten wird durch die Erneuerung der Gleisanlagen und
den barrierefreien Ausbau der StraRenbahn- und Bushaltestellen eine sichere Fihrung der
unterschiedlichen Verkehrsarten (OPNV, M1V, Radfahrer, FuBganger) als grundséatzliches Ziel
der Planung gewébhrleistet. Insgesamt verbessern sich bei allen Varianten die Verkehrsver-
héaltnisse fur Radfahrer. Durch die separate Fuhrung des Radverkehrs kann auch der OPNV
beschleunigt werden, da der Radverkehr nicht wie im Bestand abschnittsweise geschwindig-
keitsbestimmend ist. Bei den Kriterien der Lage- und Hohentrassierung sowie der Ausbildung
der Knotenpunkte gibt es wegen der geringen Unterschiede zwischen den Varianten keine
signifikanten Abweichungen voneinander. In diesen Punkten kénnen die verschiedenen L6-
sungen als gleichwertig eingeschéatzt werden. Mit allen Varianten ist eine leistungsfahige und
verkehrssichere Abwicklung der prognostizierten Verkehrsstrome moglich. Der héchste
Grunderwerb ist mit der Variante 4 erforderlich. Dies ist hauptsachlich in der Neutrassierung
der Gleise mit groRerem Gleismittenabstand begrindet.

Die Variante 1 wurde verworfen, da der Umbau des Verkehrsknotens Arthur-Nagel-Stralle,
sowie die Einrichtung der Haltestelle vor dem Knoten zu keiner Verbesserung des Verkehrs-
flusses, sondern ggf. zu erheblichem Rickstau gefiihrt hatte. Des Weiteren waren Baumpflan-
zungen sowie Parkflachen nicht und die Radfahrstreifen nicht durchgangig vorgesehen. Die
Variante 2 wurde aufgrund der Haltestellen Schwartzestral3e und Kunzestraf3e verworfen, wel-
che sich im Bereich des nérdlich anschlieBenden Vorhabens ,,Umgestaltung Dieskaustral3e
zwischen Kulkwitzer StralRe und Antonienstral3e” befinden. Sie dient als Grundlage der Vari-
ante 4. Bei der Variante 3 waren bei einem Drittel der Strecke keine Radfahrstreifen vorgese-
hen. Weiter hatte sich die Haltestellenform der Haltestelle Arthur-Nagel-Stral3e negativ auf den
Knotenpunkt ausgewirkt. Aus diesen Grinden wurde die Variante 3 verworfen.

In Bezug auf die folgenden Planungsaspekte wurden ebenfalls Variantenvergleiche durchge-
fuhrt. Dargestellt werden folgend die gewahlten Varianten (vgl. Erlauterungsbericht — Unter-
lage A.01, Kapitel 3.5 — 3.7).
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Variantenuntersuchung Umbau Haltestelle Huttenstrafl3e

Bei der gewahlten Variante verbleibt der Radverkehr auf der Fahrbahn, wozu die Durchfahrt
entgegengesetzt der EinbahnstraRe fur Radfahrer freigegeben wird. Ostlich der Haltestelle
wird der Radfahrer in einem Angebotsstreifen geblindelt und gesondert Giber den Knoten-
punkt gefuhrt. Grunderwerb ist nur in Randbereichen erforderlich.

Variantenuntersuchung zum Gleisdreieck Windorfer Stral3e

Das Gleisdreieck der gewdahlten Linie liegt weitgehend aulRerhalb der Verkehrsflache des Kno-
tens DieskaustralRe / Windorfer Stral3e. Die Einfahrt aus der Dieskaustral3e erfolgt in stadtaus-
wartiger Richtung direkt am Knoten Windorfer Strafl3e nach links in den Seitenstreifen stdlich
der Windorfer Stral3e. Fur die Ausfahrt ist ein zusatzlicher Signalquerschnitt erforderlich, der
bereits vor dem Knoten Windorfer StraRe den Verkehrsraum freih&lt und den Gesamtverkehr
in stadteinwartiger Richtung kurz aufhalt.

8. Wahl der Vorzugsvariante

Auf Grundlage der Vorplanung von 2011 wurde die 4. Variante erarbeitet. Sie stellt eine Wei-
terentwicklung bzw. Optimierung der Variante 2 dar. In ihr sind die Hinweise und Einwendun-
gen aus den Stellungnahmen der Fachamter der Stadt Leipzig, der LVB GmbH und der Poli-
zeidirektion Leipzig eingeflossen. Des Weiteren wurden in der Variante 4 aktuelle Vorschriften
und neuste Erkenntnisse tber Querschnittsaufteilung und relevante Sicherheitsabstande zwi-
schen Stral3enbahn und parallel gefihrten Radverkehr bei der Planung berticksichtigt. Somit
ist die sichere Fuhrung der unterschiedlichen Verkehrsarten (OPNV, M1V, Radfahrer, FuRgan-
ger) als grundsatzliches Ziel der Planung gewahrleistet (vgl. Erlauterungsbericht — Unterlage
A.01, Kapitel 3.4). Die Variante 4 Uberwiegt in der Abwagung mit ihren Vorteilen: Bei der Hal-
testelle Artur-Nagel-StraRe kommt es zu keiner Beeinflussung des Linksabbieger-Verkehrs.
Der Knotenpunkt an sich wird durch Querungsinseln und durch Aufweitung optimiert (bereits
Aspekt der Variante 2), die Wegebeziehungen verbessern sich hierbei. Des Weiteren sind im
Bereich der Windorfer StralRe die Radfahrer durch Sperrflache gesichert.

Die Variante 4 der Vorplanung wurde in der Ratsversammlung am 20.05.2020 mit Anderungen
beschlossen (Vorlage VI-DS-05775). Sie ist mit Einarbeitung der Anderungen Planungsgrund-
lage der aktuellen Genehmigungsplanung mit Stand vom August 2022.
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8.1. Wesentliche Merkmale der aktuellen Planung auf Grundlage der Va-
riante 4

Die im Folgenden aufgefiihrten Effekte sind die der aktuellen Planung auf Grundlage der Va-
riante 4 (Vorzugsvariante).

Negative Effekte der aktuellen Planung auf die Schutzgiter (Anteil Eingriff der LVB)

o Boden und Flache; Wasser; Klima/Luft; Tiere und Pflanzen
o Neuversiegelung / Verlust von 1.722 m2 unversiegelten und teilversiegelten (mit 50%
angerechnet) Flachen, Ruderal- und Heckenstruktur sowie Verkehrsbegleitgriin
o Fallung von 37 Baumen auf ca. 203,5 m2
¢ Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit; Tiere/ Pflanzen/ biologische Viel-
falt; Klima/Luft
o temporare Beeintrachtigung (baubedingt) durch Larm, Erschitterung, Staub, Emissio-
nen
o abschnittsweise hdhere Beeintrachtigung (anlagebedingt) durch Larm

Positive Effekte der aktuellen Planung auf die Schutzguiter (Anteil Ausgleich der LVB)

o Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt; Klima/ Luft; Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit
o Steigerung der Attraktivitat der Nutzung des OPNV durch Barrierefreiheit und den Ein-
satz breiterer StralRenbahnwage/ des Rades durch Neuanlage von Radverkehrsanla-
gen; Senkung des Anteils des MIV; Schaffung eines Angebotes fur ruhenden Verkehr
im 6ffentlichen Raum
¢ Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit; Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt
o Larmverminderung durch kérperschallmindernde Gleisbauweise & neuen Bodenbelag
sowie kiinftigen Anspruch auf passive Larmschutzmaf3nahmen fir einen Teil der Ge-
baude mit derzeitigen Uberschreitungen der Grenzwerte (gem. 16. BImSchV)

e Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

o Erhdhung des Komforts durch den Einsatz von den 2,40m breiten Fahrzeugen und
somit Kompensation der prognostizierten erhéhten Fahrgastzahlen durch 20% mehr
Sitzplatze

o Steigerung der Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmer; klare Strukturierung des
StralBenraums mit Ubersichtlicher Fihrung aller Verkehrsteilnehmer; sichere Que-
rungsmaoglichkeiten

o Beseitigung baulicher Defizite: Unfallhdufungsstelle (2009 erhoben) DieskaustralRe/
Arthur-Nagel-StralRe wird verbessert

e Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit; Tiere/ Pflanzen/ biologische Viel-
falt; Klima/ Luft; Landschaft/ Stadtbild
o stadtgestalterische Aufwertung des StralRenraumes und somit Steigerung der Aufent-
haltsqualitat durch Pflanzung von 88 Baumen und Anlage eines neuen Gleisdreieckes
o optimierte Larmschutz sowie Steigerung des Angebotes an Parkmdglichkeiten durch
Schaffung eines Neuen Gleisdreieckes (Rasengleis) und Umbau der ehemaligen
Gleisschleife
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9. Mégliche erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens

9.1. Auswirkungen auf den Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit

Baubedingte Larm- und Schadstoffbelastung, Staubentwicklung und Erschiitterungen

Die Beeintrachtigungen wahrend der Bauausfuhrung gilt es auf die Tagzeit zu begrenzen. Der
Einsatz gerduscharmer Baumaschinen ist vorzuziehen, um die geltenden Larmschutzvor-
schriften geman 32. BimSchV und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm — Gerauschimmissionen (AVV Baularm) einzuhalten.

Beeintrachtigungen durch bauzeitliche Erschitterungen in den Wohngebauden sowie Bau-
staubimmission sind nicht auszuschlieRen und missen auf die Tagzeit begrenzt bleiben.

Wahrend der Baudurchfiihrung werden die einzelnen Bauabschnitte der Dieskaustraf3e flr den
Durchgangsverkehr gesperrt. Bei StralRenbahnvollsperrung verkehrt Schienenersatzverkehr.
In der Umleitungskonzeption (Unterlage C 21) sind fir die Verlagerung des Schienenersatz-
verkehrs, des Durchgangsverkehrs und Anliegerverkehrs (MIV) sowie des Radverkehrs ent-
sprechende Umleitungen mit temporaren Lichtsignalanlagen fir die jeweiligen Bauabschnitte
vorgesehen. Durch die Konzeption werden erhebliche Beeintrachtigungen ausgeschlossen.
Es bertlicksichtigt auch die Arbeiten der Stadt Leipzig (VTA) und der Leipziger Wasserwerke
(KWL), die im Zuge der Komplexbaumafinahme ihre Anlagen modernisieren.

Unter Beriicksichtigung der auf der Dieskaustral3e bestehenden hohen Vorbelastungen durch
den Verkehr ist lediglich von temporéaren und nicht erheblichen baubedingten Auswirkungen
auf den Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit auszugehen.

Bau- und anlagebedingter Grunderwerb

Durch das Vorhaben kommt es zum Eingriff in privates Eigentum. Fir den Ausbau der Dies-
kaustral3e ist Grunderwerb von etwa 1.900 m? Flache zu tatigen (vgl. Grunderwerbsverzeich-
nis — Unterlage 10.2).

Im Baubereich verlaufen abschnittweise die kiuinftigen Gehweghinterkanten auf privaten Flur-
stucken. Daruber hinaus sind fiir den Entfall von Zufahrten zur Schaffung barrierefreier Halte-
stellen, Ersatzzufahrten tber benachbarte Privatgrundstiicke anzulegen. Hierfir ist ein ent-
sprechendes Wegerecht erforderlich.

Die Flachen fur den Grunderwerb unterscheiden sich in dauerhaft zu erwerbende Flachen und
vortbergehend in Anspruch zu nehmende Flachen. Die voriibergehend in Anspruch zu neh-
menden Flachen (technologischer Baustreifen) miissen nach Abschluss der Bauarbeiten in
ihrem ursprunglichen Zustand wieder hergestellt werden.

Die ausfiihrlichen Angaben zum Grunderwerb sind in Unterlage 10 dargestellt. Die notwendi-
gen Grunderwerbsflachen sind in den Grunderwerbsplanen (Unterlage 10.1) und im Grunder-
werbsverzeichnis (Unterlage 10.2) dargestellt.

Der Eingriff in das Eigentum privater Personen, welcher in Form von Grunderwerb vom Vor-
haben ausgeht, stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Mensch bzw. menschliche Ge-
sundheit dar. Durch den verhaltnismaRig geringen Umfang jedoch und die potenzielle zukunf-
tige Einigung mit dem Eigentimer, ist dieser Eingriff als nicht erheblich eingestuft.
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Anlage- und betriebsbedingte Larm- und Schadstoffbelastung

Aufgrund der hohen Vorbelastung des Untersuchungsraumes und seinem néheren Umfeld
(vgl. Kapitel 5.1) wird durch die anlagebedingte Férderung des OPNV und des Radverkehrs
eine Minderung des MIV und so eine Emissions- und Larmminderung angestrebt.

So sollen die Sanierung der Asphaltdecke und der Umbau von Grol3verbundplatten in larmre-
duzierende Gleisanlagen und erneuerten Stral3enbelag zur Verringerung der Schallemissio-
nen aus den Fahrgerauschen beitragen und eine zigigere Verkehrsabwicklung gewahrleisten.
Durch die Aufweitung des Gleismittelabstand sollen breitere Stralienbahnwagen (2,40 m) ein-
gesetzt werden konnen. Die Haltestellen sollen in barrierefreie Kap-Haltestellen umgebaut
werden.

Schalltechnische Untersuchung (LVB):

In der schalltechnischen Untersuchung (Unterlage C 17) von 2022 fiir die betriebsbedingte
Larmemission wurde gepriift, inwieweit sich die gednderte Gleisanlage auf die LArmpegel aus-
wirken, ob die GleisbaumalRnahme des Vorhabens wesentliche Anderungen 6ffentlicher Ver-
kehrswege im Sinne der 16. BimSchV darstellen und ob dadurch Anspriiche auf Larmschutz
gegen den Baulasttrager entstehen. Durch den Ausbau der Verkehrsanlagen entstehenden
Achsverschiebungen, Verbreiterungen der Verkehrsflachen und es kommt zur Neugestaltung
der DieskaustraRe. Diese Eingriffe sind hinsichtlich der Kriterien der wesentlichen Anderung
im Sinne von 8§ 1 Absatz 2 der 16. BimSchV zu beurteilen. Die Untersuchungen erfolgten ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben. Den Untersuchungen wurde das prognostizierte Ver-
kehrsaufkommen fir das Prognosejahr 2035 zu Grunde gelegt. Im Vergleich der Immissions-
prognose 2035 ohne und mit Ausbau der GleishaumalRnahme zeigt sich, dass das Vorhaben
abschnittsweise als wesentliche Anderung eines Verkehrsweges zu bewerten ist.

Es werden an 35 angrenzenden Gebauden entlang der Dieskaustralle im Abschnitt zwischen
Kulkwitzer Strafl3e und Antonienstral3e fassaden- und etagenbezogen in der Nacht die Immis-
sionsgrenzwerte nach der 16. BimSchV Uberschritten. Aufgrund der ermittelten Immissions-
grenzwerttiberschreitungen besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Schallschutzmafinah-
men an den folgenden 35 Gebauden (vgl. Schalltechnische Untersuchung — Unterlage C 17,
Kapitel 7, 2022): DieskaustralRe 212, 206, 204, 199, 196, 190a, 190, 184, 178, 176, 170, 168,
166, 164, 162, 160, 148, 146a, 142, 140, 138, 136, 134, 132, 130, 105, 103, 101, 99, 97, 94,
92: HuttenstralRe 15; Alfred-Vollsack-StraRe 1; Kurt-Kresse-StralRe 2

Schalltechnische Untersuchung (Summenpeqgel):

Aufgrund des Zusammenwirkens der stadtischen und LVB-MalBnahmen an der Verkehrsan-
lage wurden die Summenpegel fir die Bewertung der grundrechtlichen Relevanz untersucht.
Daftir wurden auf Basis der bestehenden 6rtlichen Gegebenheiten und den Prognosewerten
2035 die Summenpegel aus den StralRen- und Schienengerduschen berechnet.

Fur das Vorhaben zeigen die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung der BHI vom
22.07.2022 (Unterlage C 17), dass an 71 Gebauden Uberschreitungen der Grenzwerte von 60
dB(A) nachts und/oder 70 dB(A) tags auftreten (vgl. Schalltechnische Untersuchung — Unter-
lage C 17, Anhang 5, 2022). Bei der Betrachtung des Prognosenullfalls (Summenpegel ohne
Ausbau) treten Uberschreitungen der Grenzwerte an 64 Gebauden tagsiiber sowie an 74 Ge-
bauden nachts auf.

9.2. Auswirkungen auf Boden und Flache
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Da es sich bei dem Bauvorhaben um einen, tUberwiegend auf der Bestandstrasse stattfinden-
den, Umbau der Gleisanlagen und der Fahrbahn, der Haltestellen, Nebenstra3en und Neben-
flachen handelt, beschrankt sich in weiten Teilen der bau- und anlagebedingte Eingriff auf
bereits teil- oder vollversiegelte Flachen. Baubedingt werden versiegelte oder vorbelastete
Flachen temporar beansprucht.

Durch die LVB kommt es zur Neuversiegelung von insgesamt 1722 m2 (wobei 277 m2 Neuver-
siegelung als Vollversiegelung auf zuvor teilversiegelter Flache stattfindet und somit mit 50%
angerechnet worden sind). Diese resultiert hauptséchlich aus dem Neubau des Gleisdreiecks
auf dem Vorgelande der Radrennbahn und dem Ausbau der Haltestellen sowie abschnitts-
weise durch die Anlage von Gehwegen oder deren Verbreiterung sowie Neuanlage von Zu-
fahrten.

Tabelle 4: Anlagebedingte Neuversiegelung von Flachen unterschiedlicher Nutzung

wasserdurchldssige unversiegelte Flache (Baumscheiben) 148,5 m?
sonstige Hecke 370,5 m2
Ruderalflur trockenwarmer Standorte 316 m?
Verkehrsbegleitgriin 538,5 m?
sonstige Platze (unversiegelt) 210 m?
StralRe, Weg (teilversiegelt) 138,5 m?
Flache insgesamt Neuversiegelung 1.722 m2

Durch die Neuversiegelung kommt es zu einer Flachenumwandlung und dem dauerhaften
Verlust von Boden und der Bodenfunktionen (Lebensraum, Stoffkreislaufe, Stofftransport, Fil-
ter, Puffer etc.).

Im Zuge der Planung wurde fur das Vorhaben eine Untersuchung der Baugrund- und Tragfa-
higkeitsverhéaltnissen (vgl. Geotechnischer Bericht zu den Baugrund- und Tragfahigkeitsver-
haltnissen — Unterlage 20.1, Kapitel 2.10) erstellt. Hinsichtlich der baubedingt als Abfall einge-
stuften anfallenden Bodenmaterialien liegen die folgenden Ergebnisse vor:

e Der beprobte Asphalt ist Uberwiegend teerfrei, ohne Einschréankung verwertungsfahig
und kann gemaR RuVA-StB 01 in die Verwertungsklasse A eingeordnet werden,

¢ Die Untersuchungsergebnisse des Bodens hat gemaR der Bewertung der Bodenpro-
ben nach TR LAGA (2004) fir die im StraBenbereich auszubauenden Bodenmateria-
lien Uberwiegend die Zuordnungswerte Z.1.1, Z.1.2 ergeben.

Demnach sind die baubedingt anfallenden Bodenmaterialien, bis auf die Bodenmischprobe
der Aufschliisse (A.-Zickmantel-Str. und Kulkwitzer Stral3e), alle geman Abfallverzeichnis-Ver-
ordnung (AVV) nach der Abfallschliisselnummer (ASN) 17 05 04 ,,Boden und Steine, die keine
gefahrlichen Stoffe enthalten® einzuordnen.

Sollten im Zuge der BaumalRnahme bisher unbekannte Materialien aufgefunden werden, so
besteht nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen die Verpflichtung zu einer umwelt-
analytischen Beprobung/ Untersuchung. Eine ggf. erforderliche Entsorgung erfolgt auf dem
vorgeschriebenen Weg und mit allen erforderlichen Nachweisen.

Zusammenfassend betrachtet sind mit dem Vorhaben, aufgrund der bestehenden Vorbelas-
tungen (versiegelter, bebauter StralRenraum), baubedingt keine erheblichen Auswirkungen fur
das Schutzgut Boden und Flache zu prognostizieren. Anlagebedingt verbleiben ebenfalls
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keine erheblichen Auswirkungen, da die Neuversieglung (1722 m2 auf z.T. erheblich vorbelas-
teten Bodenflachen) durch eine geplante Entsiegelung (1067,5 m2) und der Neupflanzung von
88 Baumen kompensiert wird (vgl. Mainahmenblatter — Unterlage 19.1, Anlage I).

9.3. Auswirkungen auf Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

Temporar sind Beeintréachtigungen wie Larm, Erschitterungen oder visuelle Wirkungen fir die
im Untersuchungsraum und Umgebung lebenden ubiquitédren Vogelarten (z.B. Blaumeise,
Kohlmeise, Haussperrling, Rotkehlchen, Amsel, Elster) zu erwarten. Aufgrund der hohen Vor-
belastung im Untersuchungsraum durch ahnliche Einwirkungen und der Vorbelastung der um-
liegenden begriinten Ausweichflachen ist die baubedingte Auswirkung auf die Tiere im Unter-
suchungsraum jedoch als nicht erheblich einzustufen. Durch das Vorhaben werden seitens
der LVB im Eingriffsbereich 37 Baume gefallt. Des Weiteren werden 370,5 m2 Hecken- und
Gebuschstrukturen und 316 m? Ruderalstrukturen entfernt.

Dieser Eingriff wird durch geeignete Malinahmen kompensiert (vgl. Kapitel 10.2).

Durch die korperschallmindernde Gleisbauweise und die Errichtung eines neuen Bodenbelags
wird die Larmbelastung auch fur das Schutzgut Tier gemindert.

Artenschutz

Aufgrund der ausschlieZlich urbanen Lage des Vorhabens und den beschriebenen hohen Vor-
belastungen haben viele Wirkfaktoren gegentiber den bestehenden vorbelasteten Wirkfakto-
ren sehr geringe bzw. keine zusatzlichen Reichweiten. Sie sind in vielen Fallen vernachlassig-
bar. Dies betrifft vor allem die betriebsbedingten Wirkfaktoren. Da beispielsweise das Ver-
kehrsaufkommen durch die MalRhahme nicht signifikant steigt, wird sich die betriebsbedingte
Larmbelastung nicht erh6hen und somit keine erhebliche Stérung verursachen. Gegenlber
Lebensraumverlust sind die meisten Arten unempfindlich, da sie euryok sind und in benach-
barte Lebensraume ausweichen kénnen. Im Rahmen der MaRnahmenplanung (Unterlage
A.01, Anhang 2) werden geeignete MalRnahmen festgelegt, durch die die Erfullung der Ver-
botstatbestande des 8§44 BnatschG vermieden werden kann. Die geplante Vermeidungsmal3-
nahme 1 Vcer (siehe auch Kap. 10.1) gewahrleistet die Mal3gaben und Erfordernisse nach §
44 BnatSchG zum Artenschutz. Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der
lokalen Populationen zu erwarten. Unter den genannten Gesichtspunkten verursacht das Vor-
haben keine bau-, anlage- und betriebsbedingten, artenschutzrechtlichen Auswirkungen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass aufgrund der geplanten Vermeidungs- und Aus-
gleichsmallnahme keine vorhabensbedingten verbleibenden erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkung fir das Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt zu erwarten sind.

9.4. Auswirkungen auf Wasser

Erhebliche bau- und betriebsbedingte Beeintrachtigung flr das Schutzgut Wasser Uber das
bestehende Mal} hinaus, konnen ausgeschlossen werden, da im Untersuchungsraum keine
Oberflachengewasser vorhanden sind und bei den Aufschlussarbeiten kein Grund- bzw.
Schichtenwasser erkundet wurde (vgl. Geotechnischer Bericht zu den Baugrund- und Tragfa-
higkeitsverhéltnissen — Unterlage 20.1, Kapitel 2.11). Durch Versiegelung zuvor unversiegelter
Flache kann es zur Reduzierung der Grundwasserneubildung und der Erh6hung der Verduns-

Ingenieurbdiro fir Verkehrsanlagen Seite 31 von 42
C_19 2 42_0_4 1_230317_Umweltflunt_UVP



Genehmigungsplanung Unterlage: C.19.2 Umgestaltung Dieskaustrae P-Nr. 90095

tung des Oberflachenabflusses kommen. Erhebliche bau- und betriebsbedingte Beeintrachti-
gung fir das Schutzgut Uber das bestehende Maf3 hinaus, konnen ausgeschlossen werden.
Aufgrund der anlagebedingten Neuversiegelung von ca. 1722 m2 (vgl. Kapitel 9.2), ist das
Vorhaben als ein indirekter Eingriff in das Grundwasser einzustufen. Ein direkter Eingriff in
Grund- und Oberflachenwasser ist hingegen nicht gegeben.

9.5. Auswirkungen auf Klima/ Luft

Baubedingt kommt es im Zuge der Ausfiihrung der Bauarbeiten zu einer temporéren erhéhten
Staubemission (vgl. Kapitel 9.1). Anlagebedingt kann von keinen erheblichen Umweltauswir-
kungen ausgegangen werden, da die BaumaRnahme auf Uberwiegend bereits versiegeltem
Bestand stattfindet. Bau- und anlagebedingt kommt es im Zuge der Baumal3name zum Verlust
von 686,5 m2 Ruderal- und Heckenstruktur, welcher durch die Pflanzung von 88 Baumen kom-
pensiert wird (vgl. MaRnahmenblatter — Unterlage 19.1, Anlage 1). Es sind folglich keine er-
heblichen mikroklimatischen Veréanderungen zu erwarten.

Betriebsbedingt soll durch Herstellung einer regelgerechten Fahrbahnoberflache und einer
larmmindernden Gleisbauweise die bestehenden Schallemissionen aus den Fahrgerauschen
verringert werden (vgl. Kapitel 9.1).

Erhebliche nachteilige Auswirkungen von dem Bauvorhaben sind aufgrund der Art und des
Umfanges des Bauvorhabens sowie den o6rtlichen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Die Kili-
matische Situation im Untersuchungsraum und seiner Umgebung wird durch das Bauvorhaben
aufgrund der Vorbelastung nicht erheblich verandert bzw. beeintrachtigt.

9.6. Auswirkungen auf Landschaft/ Stadtbild, kulturelles Erbe/Sachguter

Durch die Umgestaltung der Dieskaustral3e entstehen visuelle Verédnderungen. So fuhren die
Umgestaltung der Haltestellen, die Anlage des Radfahrsteifens, der Umbau der Gleisanlage
und der Fahrbahn, die Neupflanzung von Baumen sowie andere technische Erneuerungen
und Anpassungen (z.B.: Neuanlage von Gehwegnasen, Veranderung der Stellplatze, Neuan-
lage der Wendeschleife und Umgestaltung der bisherigen Wendeschleife) langfristig zur stadt-
gestalterischen Aufwertung des StraRenraumes. Insgesamt kommt es zur Entnahme von 37
Baumen entlang der DieskaustraRe. Aufgrund des Erscheinungsbildes und der Grdl3e sind
nicht alle betroffenen Baume stadtbildpradgend. Dennoch wird das Bild der StraRe kurzfristig
verandert. Aufgrund der Ausbauten, welche auch optisch eine Verbesserung darstellen, und
der zahlreichen Neupflanzungen (88 Baume vgl. Kap. 9.3) bleibt das Stadtbild langfristig er-
halten und wird verbessert.

Verbleibende erheblich nachteilige Umweltauswirkungen fir das Schutzgut sind nicht zu er-
warten.
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9.7. Auswirkungen auf Schutzgebiete

Die im Eingriffsbereich vorkommenden Baume, welche gemaR § 3 der Baumschutzsatzung
der Stadt Leipzig (vom 16.10.1992) geschitzt sind, fallen als geschiitzte Landschaftsbestand-
teile auch unter den gesetzlichen Schutz nach § 29 BnatSchG. Im Untersuchungsraum beste-
hen keine ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutzrecht. Die im Kapitel 5.8 aufgefuhr-
ten Schutzgebiete stehen in keinem raumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Vorhaben.
Somit kénnen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden.

9.8. Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Tech-
nologien

Die Durchfuhrung des Vorhabens nach aktuellen Verkehrsrichtlinien und Vorschriften hat eine
generelle Risikoverringerung zur Folge. Um das Risiko von Unféllen zu minimieren bzw. zu
vermeiden, sind wahrend der Bauausfiihrung die geltenden Sicherheitsnormen auf Baustellen
einzuhalten.

Die TZO Leipzig GmbH, Hornstral3e 5, an den Untersuchungsraum anschlieRend, ist aufgrund
der Uberschreitung der Mengenschwellen von gesundheitsgefahrlichen Stoffen der Spalte 4
der 12. BimSchV (Stoérfallverordnung) in die untere Klasse eingestuft. Bei den gesundheitsge-
fahrlichen Stoffen handelt es sich maRgeblich um geloste Cyanidverbindungen, Chrom- (Cr®*)
sowie Nickelsalzverbindungen welche ebenfalls als umweltgefahrliche Stoffe eingestuft wer-
den. Des Weiteren kommen Kupfersalzverbindungen zum Einsatz. Eine unmittelbare Gefahr-
dung in den angrenzenden Gebieten besteht bei Normalbetrieb nicht (vgl. TZO, 2022). Die
Anlage liegt auRerhalb von ausgewiesenen Uberschwemmungsgebieten, sodass kein erhoh-
tes Risiko gegentuiber Hochwasserereignissen besteht (LFULG, 2022b). Trotzdem liegen Teile
des Vorhabens im Achtungsabstand des Betriebes. Die Nutzung von Zufahrten auf das Be-
triebsgeldande muss wahrend der BaumalRnahme gewébhrleistet bleiben.

Eine Uberpriifung des Kampfmittelbelastungskatasters seitens der Sicherheitsbehérde der
Stadt Leipzig ergab, dass sich die Baustandorte des Vorhabens in einem Gelandeteil befinden,
in dem eine Kampfmittelbelastung nicht ausgeschlossen werden kann. Es handelt sich um
Bombenabwurfgebiet, wobei konkrete Lagerorte von Kampfmitteln oder anderen militarischen
Gegenstanden nicht vorliegen. Baubegleitend sind Baugrundsondierungen vorgesehen, wel-
che mindestens in den Bereichen durchzufihren sind, welche Erdarbeiten in einer Tiefenlage,
die Uber den vollgebundenen Ausbau der Fahrbahn hinausgehen, nach sich ziehen. Dies be-
trifft insbesondere Leitungsverlegungen in neuer Trasse und neue Maststandorte (vgl. Erlau-
terungsbericht — Unterlage A.01, Kapitel 9).

Eine hohe 6kologische Empfindlichkeit des Planungsgebietes besteht hinsichtlich Nutzungs-
und Schutzkriterien nicht. So kann eine Beeintrachtigung dieser durch das Vorhaben (bau-,
anlage- oder betriebsbedingt) ausgeschlossen werden.
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10. Geplante Mallnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich er-
heblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

10.1. VermeidungsmalRnahmen

Aufgrund der in Kapitel 9.3 beschriebenen Auswirkungen auf Tiere/ Pflanzen/ biologische Viel-
falt und zur Vermeidung von Tatbestanden gem. 8§ 44 BnatSchG, sind nach den Maf3nahmen-
blattern (Unterlage 19.1, Anlage 1) die folgenden Vermeidungsmafnahmen vorgesehen:

Tabelle 5: Vermeidungsmafnahmen

MafRnahme 1 Vcer: Jahreszeitliche Steuerung der Baufeldfreimachung (01. Marz bis 30.
September) und Begutachtung zu fallender Hohlenbaume auf Tierbesatz bzw. aktuelle Be-
siedelung unmittelbar vor der Fallung

Zum Schutz der o.g. ubiquitdren Vogelarten ist die jahreszeitliche Steuerung des Baubeginns
erforderlich. Die Baufeldfreimachung geschieht auBerhalb der Brutzeit, also im Winterhalbjahr
bis Ende Februar (nicht in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September). So wird daflir gesorgt,
dass sich die Vogel wahrend der Bauzeit nicht im Stdrradius ansiedeln bzw. nicht plétzlich wah-
rend der Brutzeit vom Bauvorhaben gestort werden. Im Umfeld bestehen ausreichend Ausweich-
moglichkeiten fur Nistplatze.

Vor Ort wurden an zwei Baumen potenzielle Habitate in Form von beginnenden Aushdhlungen
an abgefaulten Asthohlen festgestellt. Diese sind vorsorglich vor der Fallung der Bd&ume zu kon-
trollieren.

MaRnahme 2 Vcegr: Baumschutz im Baufeld: Kronen-, Stamm- und Wurzelschutz fir be-
troffene Baume gemaf DIN 18920 und RAS-LP 4

Im Baustellenbereich sind Schutzmalinahmen hinsichtlich der angrenzenden StralBenbaume in
der Dieskaustral3e vorgesehen. Diesbezlglich sind geeignete Kronen-, Stamm- und Wurzel-
schutzmalRhahmen im vorhandenen Wurzelraum der insgesamt 24 betroffenen Baume im un-
mittelbaren Umfeld der Haltestelle nach DIN 18920 und RAS-LP 4 durchzufiihren. Das Hauptziel
ist es strallennahe Baume, die im Zuge der BaumalRnahme nicht beseitigt werden mussen, vor
Schéaden zu bewahren und Beeintrachtigungen auszuschlief3en.

StralRenbautechnische Vermeidungsmafnahmen

Die Immissionsprognose fur das Jahr 2035 erfolgte auf Grundlage der von der LVB erstellten
Verkehrsprognosen mit Stand vom 25.11.2020 und auf dem vorliegenden Gleisentwurf. Die
Berechnungen der zu erwartenden Larmbelastungen in dem Untersuchungsraum erfolgten auf
Grundlage der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BimSchV) und ergaben, dass an den 35
betroffenen Immissionspunkten entlang der Dieskaustralle die Grenzwerte der Larmvorsorge
in der Nacht Gberschritten werden.

Dem Grunde nach besteht dadurch ein Anspruch auf Larmvorsorgemaf3nahmen (,,Vollschutz®)
zur Einhaltung der Grenzwerte nach § 2(1) der 16. BimSchV. Aktive SchallschutzmaRnahmen
in Form von Wanden oder Wallen sind aufgrund der unmittelbaren Nahe der Trasse zur schutz-
bedirftigen Bebauung, den Ein- und Ausfahrten zu Grundstiicken sowie der Gebaudehdhen
nicht realisierbar. Folgend wird geman § 41 (2) BimSchG auf passiven Larmschutz in Form
von larmmindernde StralRendeckschichten, Larmschutzfenstern und Schalldammlifter
zurtickgegriffen. Ob ein tatsachlicher Anspruch auf passive Schutzmaflinahmen besteht, ist im
Einzelfall nach dem Verfahren der 24. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutz-Malinahmenverordnung — 24. BimSchV) festzu-
legen. Im Falle von verbleibenden Grenzwertiiberschreitungen in Aul3enwohnbereichen erfolgt
eine Entschéadigung (vgl. Schalltechnische Untersuchung — Unterlage C 17, Kapitel 6.1). Es
sind 35 Gebauden passive SchallschutzmalRnahmen erforderlich (vgl. Schalltechnische Un-
tersuchung — Unterlage C 17, Kapitel 6).
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Wesentlich Anderungen durch betriebsbedingte Larmemission werden durch den Bau der
Gleisanlage nach Stand der Technik mit larmmindernder Wirkung (Gleisbauweise ,Einge-
deckte Querschwelle®) und dem Einsatz von passivem Larmschutz abgewendet.

10.2. Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen

Weiter sind gemalf3 der Mal3hahmenblatter der Landschaftspflegerischen Fachbeitrags (Unter-
lage 19.1, Anhang I) die folgenden MalRnahmen zum Ausgleich bzw. Ersatz beziglich der
Eingriffsregelung nach § 15 BnatSchG vorgesehen:

Tabelle 6: Ausgleichs- bzw. Ersatzmaf3nahmen

MaflRnahme 1 A: Entsiegelung der Baumscheiben fir die geplanten Neupflanzungen und
Anlage von Verkehrsbegleitgriin im versiegelten Strallenraum

Entsiegelung der Baumscheiben fir die geplanten Neupflanzungen im versiegelten Stra-
Renraum: In Vorbereitung fur die Mal3nahme 2 A werden fir die Baumpflanzungen, vormals
versiegelte Flachen entsiegelt. Des Weiteren werden ehemalig versiegelte Stra3enflachen
und teilversiegelte Nebenflachen in Griinflachen Uberfuhrt (Verkehrsbegleitgriin), sowie ver-
siegelt Flache in teilversiegelte Flachen umgewandelt. Die Entsiegelung fuhrt zu einer Auf-
wertung der Schutzguter Boden und Wasser.

Umfang: 1.067,5 m2 (davon 917 m? Entsiegelung, 301 m? Teilentsiegelung (wird zu 50%
angerechnet), zzgl. 560 m? Aufwertung des Bodens durch Baumpflanzung)

MalRnahme 2 A: Pflanzung von Baumen als straf3enbegleitendes GrofRgrin

StraRenbaumpflanzung: In die neu entstandenen Baumscheiben werden StralRenb&ume ge-
pflanzt. Es handelt sich im Rahmen dieser MaRnahme um 88 Baumpflanzungen.

Die MaRRnahme dient dem Ersatz der Baumfallungen im Eingriffsbereich und kann diese
Eingriffe vollstandig kompensieren. Bei der Ermittlung der Flache der Baume konnten die
tatsachlichen GroRRen der Baumscheiben aus der technischen Planung Glbernommen wer-
den.

MaRnahme 1 E: Neuanlage von Waldrand (OkokontomaRnahme)

Als Ersatzmalnahme fur das Bauvorhaben der LVB wird eine Teilflache der OkokontomaR-
nahme ,,Neuanlage von Waldrand* (Flurstiick 656 der Gemarkung Wermsdorf, Gesamt-
werteinheiten: 42.420, Gesamtflache: 0,28 ha) beansprucht.

Die Teilflache ist 520 m2 grof3 und entspricht 7.800 Werteinheiten.

Im Zuge der Mallnahme wird konventionell genutzter Acker in einen stufig aufgebauten
Waldrand umgewandelt. Gepflanzt werden heimische Straucher und Baume zweiter Ord-
nung. Der Grundstlickseigentiimer und MaRnahmentrager ist der Freistaat Sachsen, vertre-
ten durch den Staatsbetrieb Sachsenforst (Forstbezirk Leipzig).

Nach Umsetzung der landschaftspflegerischen Manahmen zzgl. der ErsatzmaRnahme (Oko-
kontomalRnahme) verbleiben keine erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und
des Landschaftsbildes. Aus quantitativer und qualitativer Sicht wird im Sinne der Eingriffsre-
gelung gemaf 88 9 — 12 SachsNatSchG eine vollstéandige, flachenméaRige und funktionale
Kompensation des Eingriffs erreicht.
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11. Allgemein verstandliche, nicht technische Zusammenfassung
des UVP-Berichtes

Der vorliegende UVP-Bericht beschreibt zur Beurteilung der Umweltvertréaglichkeit samtliche
gemal § 16 UVPG notwendigen Aspekte des Vorhabens zur Umgestaltung der Dieskaustral3e
im Abschnitt zwischen der Kulkwitzer Straf3e und der Antonienstralle auf etwa 765m Lange
(LVB).

Das Vorhaben findet weitestgehend in der Bestandstrasse statt, wodurch sich keine wesentli-
che Anderung der Flachennutzung ergibt. Auch die Verkehrsfiihrung bleibt weitestgehend er-
halten.

Zur Beurteilung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens werden die unmittelbaren und mit-
telbaren Umweltauswirkungen betrachtet. Diese beziehen sich auf die folgenden Schutzguter
geman § 2 Abs. 1 UVPG:

¢ Menschen, inshesondere die menschliche Gesundheit

e Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

e Boden und Flache, Wasser, Klima/ Luft, Landschaft/ Stadtbild
e kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

¢ Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern

Mit dem Umbau der DieskaustralRe sollen die folgenden baulichen Defizite behoben werden:

e Erneuerung der stark verschlissenen Gleisanlagen

¢ Umbau der vorhandenen GroRRverbundplatten durch larmreduzierende Gleisbauweise
o Aufweitung des Gleismittenabstandes fir den Einsatz breiterer Fahrzeuge (2,40m)

o Barrierefreier Ausbau der Haltestellenbereiche

e Sanierung der schadhaften Asphaltdecke

e Schaffung von separaten Radverkehrsanlagen

Generelles Ziel der Baumaliname ist die Steigerung der Attraktivitat der Nutzung des Rades
und des OPNV. Dadurch wird eine Senkung des Anteils des MIV erwartet, wodurch die beste-
henden Beeintrachtigungen (Feinstaub- und Larmbelastung) der Schutzgiter Tiere/ Pflanzen/
biologische Vielfalt, Klima/ Luft, Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit verrin-
gert werden. Durch die kdrperschallmindernde Gleisbauweise und die Errichtung eines neuen
Bodenbelags wird die Larmbelastung fur Mensch und Tier gemindert. Des Weiteren wird die
Steigerung der Aufenthaltsqualitéat durch die Pflanzung von Baumen auf zuvor versiegelter
Flache angestrebt.

Auswirkungen auf den Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Die geltenden Larmschutzvorschriften gemaR 32. BimSchV und der AVV Baularm werden ein-
gehalten. GemalR dem Stand der Technik werden gerduscharme Baumaschinen verwendet
und nach larmschutztechnischen Gesichtspunkten eingesetzt. Somit kann die temporare bau-
bedingte Larmbelastung vermindert werden. Die Sanierung des Straf3enbelags und der Um-
bau der GroR3verbundplatten in larmreduzierende Gleisanlagen lassen zukiinftig eine zligige
Verkehrsabwicklung zu und vermindern die Larmemissionen durch den Schienen- und Stra-
Renverkehr.

Ingenieurburo fir Verkehrsanlagen Seite 36 von 42
C_19 2 42 0 4 1 230317_UmweltflUnt_UVP



Genehmigungsplanung Unterlage: C.19.2 Umgestaltung Dieskaustrae P-Nr. 90095

Im Hinblick auf die Zunahme der Fahrgaste des OPNBV konnten durch die Aufweitung des
Gleismittelabstand 2,40 m breite Strallenbahnwagen eingesetzt werden. Durch den Umbau in
barrierefreie Haltestellen wird die Nutzung des OPNV weiter gefordert. Auch durch die Anlage
von Radverkehrsanlagen wird die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel attraktiver, was
wiederum die Larmbelastungen durch den Stral3enverkehr weiter senken konnte.

Im Ergebnis Immissionsprognose 2035 der schalltechnischen Untersuchung (Unterlage C 17)
fur die betriebsbedingte Larmemission von 2021 wurde ermittelt, dass durch den Ausbau der
StraRenbahnanlage an 35 angrenzenden Geb&uden entlang der Dieskaustral3e fassaden- und
etagenbezogen in der Nacht die Immissionsgrenzwerte nach der 16. BimSchV (berschritten
werden. Es besteht dem Grunde nach Anspruch auf Larmvorsorgemaf3nahmen. Durch passi-
ven Larmschutz (Larmschutzfenster und Schalldammlufter) werden diese Anspriiche reali-
siert.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit zu erwarten.

Auswirkung auf Boden und Flache

Da das Bauvorhaben Uberwiegend in der Bestandstrasse stattfindet, kommt es in vielen Ein-
griffsbereichen bau- und anlagebedingt zu keiner Neuversiegelung. Baubedingt werden be-
reits versiegelte und vorbelastete Flachen temporar in Anspruch genommen. Die nétigen an-
lagebedingten dauerhaften Neuversiegelungen werden im Gegenzug durch Entsiegelung
(MaZnahme 1 A) und die Neupflanzung von Baumen (MalBhahme 2 A) ausgeglichen.

Die Neuversiegelung von ca. 1722 m2 wird mit der Entsiegelung von 917 m? und der Teilent-
siegelung von 301 m? (wird zu 50% angerechnet) sowie durch die Neupflanzung von 88 B&u-
men auf 560 m2 zuvor versiegelter Flache ausgeglichen.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Boden und Flache zu erwarten.

Auswirkungen auf Wasser

Im Untersuchungsraum stehen keine Oberflachengewdasser an und bei den Aufschlussarbei-
ten wurde kein Grund- bzw. Schichtenwasser erkundet. Aufgrund der anlagebedingten Neu-
versiegelung (s. Auswirkungen Boden und Flache) kann es zur Reduzierung der Grundwas-
serneubildung und der Erhéhung der Verdunstung des Oberflachenabflusses kommen. Durch
die Ausgleichsmalinahme 1 A (Aufwertung des Bodens) wird dieser Eingriff ausgeglichen.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Wasser zu erwarten.
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Auswirkung auf Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

Aufgrund der Vorbelastung des Untersuchungsraumes durch Beeintrachtigungen wie Larm,
Erschitterungen oder visuelle Wirkungen sowie dem Vorhandensein von Ausweichflachen fir
die im Untersuchungsraum vorkommenden ubiquitaren Vogelarten (z.B. Blaumeise, Kohl-
meise, Haussperrling, Rotkehlchen, Amsel, Elster), ist die baubedingte Beeintréchtigung als
nicht erheblich einzuschatzen.

Die Baufeldfreimachung ist gemafld § 39 BnatSchG auf3erhalb der Brutzeit durchzufiihren
(Maflinahme 1 Vceg).

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt zu erwarten.

Auswirkungen auf Klima/ Luft

Baubedingt entstehen temporar erhéhte LArm- und Staubemissionen. Angesichts der hohen
Vorbelastung des Untersuchungsraumes jedoch, sind diese als nicht erheblich einzustufen.
Anlagebedingt kann von keinen erheblichen Umweltauswirkungen ausgegangen werden, da
die Baumalinahme auf Gberwiegend bereits versiegeltem Bestandversiegelten Flachen im in-
nerstadtischen Bereich stattfindet.

Die klimatische Situation im Untersuchungsraum und seiner Umgebung wird durch das Bau-
vorhaben aufgrund der Vorbelastung nicht erheblich verandert bzw. beeintrachtigt.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Klima/ Luft zu erwarten.

Auswirkungen auf Landschaft/ Stadtbild, kulturelles Erbe/ Sachgiter

Durch die Umgestaltung der DieskaustralRe im Vorhabensabschnitt entstehen visuelle Veran-
derungen. So filhren die Umgestaltung der Haltestellen, die Anlage des Radfahrsteifens, der
Umbau der Gleisanlage und der Fahrbahn sowie die Neupflanzung von Baumen sowie andere
technische Erneuerungen/ Anpassungen (z.B.: Neuanlage von Gehwegnasen, Veranderung
der Stellplatze) langfristig zur stadtgestalterischen Aufwertung des Stral3enraumes.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Landschaft/ Stadtbild, kulturelles Erbe/ Sachgiiter zu erwarten.

Auswirkungen auf Schutzgebiete

Im Untersuchungsraum sind keine Schutzgebiete vorhanden. Die im Kapitel 5.8 aufgefiihrten
Schutzgebiete stehen in keinem raumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Vorhaben.
Eine Beeintrachtigung ist auszuschliel3en.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen far
das Schutzgut Schutzgebiete zu erwarten.
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Geplante MalRnahmen

Die Malnahmenblatter des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags (Unterlage 19.1, An-
hang 1) sieht fur das Vorhaben das folgende Malinahmenkonzept vor:

Tabelle 7: MaRnahmeniibersicht

MaRnahmen Nr.

MaRnahmenbezeichnung

MaRnahme 1 Vcer:

Jahreszeitliche Steuerung der Baufeldfreimachung (01. Marz bis 30. September) und Begut-
achtung zu fallender Hohlenbdume auf Tierbesatz bzw. aktuelle Besiedelung unmittelbar vor
der Fallung

MaRnahme 2 Vcer:

Baumschutz im Baufeld: Kronen-, Stamm- und Wurzelschutz fir betroffene Baume gemaf DIN
18920 und RAS-LP 4

MaRnahme 1 A:

Entsiegelung der Baumscheiben fiir die geplanten Neupflanzungen und Anlage von Verkehrs-
begleitgriin im versiegelten Straenraum

MaRnahme 2 A:

Pflanzung von Baumen als straRenbegleitendes Grof3griin

MaRnahme 1 E:

Neuanlage von Waldrand (OkokontomaRnahme)

Die Schalltechnische Untersuchung (Unterlage C 17) sieht flr das Vorhaben das folgende
MalRnahmenkonzept vor:

Dem Grunde nach wurde ein Anspruch auf Schallschutz an 65 Gebauden der Dieskaustral3e
im Vorhabensabschnitt festgestellt. Ob ein tatsachlicher Anspruch auf passive Schutzmal3-
nahmen besteht, ist im Einzelfall nach dem Verfahren der 24. Verordnung zur Durchflhrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-SchallschutzmalBhahmenverordnung
- 24. BImSchV) festzulegen. Im Falle eines tatsachlichen Anspruchs, sind passive Larmschutz-
mafnahmen in Form von larmmindernde Straf3endeckschichten, Larmschutzfenstern und
Schalldammlfter zur Vermeidung von gesundheitsgefahrdenden Uberschreitungen von Im-
missionsgrenzwerten geman 24. BImSchV umzusetzen.

Ingenieurburo fir Verkehrsanlagen Seite 39 von 42
C_19 2 42 0 4 1 230317_UmweltflUnt_UVP




Genehmigungsplanung Unterlage: C.19.2 Umgestaltung Dieskaustrae P-Nr. 90095

12. Fazit

Die LVB, die Stadt Leipzig und die KWL modernisieren die Verkehrsanlagen zwischen der
Kulkwitzer StrafRe und der AntonienstralRe auf ca. 1.618 m. Ziel des Vorhabens ist es, die
Gleisachse fiir 2,40 m breite Fahrzeuge aufzuweiten und die Haltestellen barrierefrei anzule-
gen. Durch verbesserte Zugangsbedingungen und regelgerechte Sicherheitsabsténde wird die
Reisegeschwindigkeit des OPNV und somit die Nutzung erhoht. Weiter wird die Strecke neu
trassiert, sodass die StralRenquerschnitte in den zu bauenden Bereichen verbessert werden.
Durch die Schaffung von Radverkehrsanlagen wird die Nutzung umweltfreundlicher Alternati-
ven weiter gefordert. Durch den Einsatz breiterer (2,4 m) Fahrzeuge ist die bisher genutzte
Wendeschleife auf Grund der beengten Platzverhaltnisse nicht weiter geeignet. An der Ecke
Dieskaustrafl3e/ Windorfer Straf3e ist deshalb ein Neubau einer Wendeschleife geplant.

Nach der Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat
Sachsen (2009) wurde eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung fur die Bauvorhaben der
LVB durchgefihrt (Unterlage 19.1, Anhang II). Nach Umsetzung der landschaftspflegerischen
Maflnahmen zzgl. der ErsatzmaRnahme (OkokontomafRRnahme) verbleiben keine erheblichen
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes. Aus quantitativer und
gualitativer Sicht wird im Sinne der Eingriffsregelung gemar 88 9 - 12 SdchsNatSchG eine
vollstandige, flachenmaRige und funktionale Kompensation des Eingriffs erreicht.

An 35 Gebauden sind Larmvorsorgemalinahmen dem Grund nach erforderlich. Aktive Larm-
schutzmalRnahmen kénnen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten nicht umgesetzt werden,
wodurch dem Grunde nach ein fir die betroffenen Gebaude ein Anspruch auf passive Larm-
schutzmalRnahmen besteht. Nach Umsetzung des geplanten MalBhahmenkonzepts verbleiben
keine erheblichen, nachhaltigen Umweltwirkungen.
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