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Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Telefon: 0341 /244 350 Telefax: 0341 / 244 35 40

E-Mail: info@gce-pampel.de Internet: www.gce-pampel.de
Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra 15 (A1, A3, A4, H1, H3, H4, 11, 13)

Bestimmung des Wassergehalts
nach DIN EN ISO 17892-1 (03-2015)

Bearb.-Nr.: 20/LG/039
Bauvorhaben: Umgestaltung DieskaustraBBe Leipzig
Abschnitt: Anton- Zickmantel-StraBe bis BriickenstraBe
Entnahmedatum: 09-11/2020
Auftraggeber: VTA Leipzig
Versuchs-Nr: 071-075 /2021
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M1)  [g] 139,92 125,41
S-Sch2.2/Pr.4 Trockene Probe mit Behdlter (mz)  [g] 115,99 104,61
Masse Behalter (mc) ld] 31,32 31,43
Entnahmehorizont: Trockene Probe (my) [¢] 84,67 73,18
0,60-1,35m Porenwasser (my) ld] 23,93 20,80 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 28,3 28,4 28,3
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M1)  [g] 150,95 143,73
BS 3/Pr. 3+4 Trockene Probe mit Behalter (m;)  [g] 138,07 130,82
Masse Behalter (mc) lg] 31,02 31,77
Entnahmehorizont: Trockene Probe (m) [a] 107,05 99,05
1,20-2,50 m Porenwasser (my) ld] 12,88 12,91 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 12,0 13,0 12,5
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M1)  [g] 125,73 131,89
S-Sch 3/Pr. 3 Trockene Probe mit Behalter (m;)  [g] 112,49 117 64
(Huttenstr.) Masse Behalter (m) [a] 31,40 31,32
Entnahmehorizont: Trockene Probe (my) [¢] 81,09 86,32
0,60-0,95m Porenwasser (my) ld] 13,24 14,25 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 16,3 16,5 16,4
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M1)  [g] 175,93 194,09
G-Sch 14 /Pr. 2 Trockene Probe mit Behdlter (mz)  [g] 158,12 174,29
(Huttenstr.) Masse Behalter (m¢) [a] 30,65 31,18
Entnahmehorizont: Trockene Probe (mq) ld] 127,47 143,11
0,60-0,95m Porenwasser (my) ld] 17,81 19,80 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 14,0 13,8 13,9
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M1)  [g] 129,91 121,65
S-Sch6/Pr.3 Trockene Probe mit Behdlter (mz)  [g] 116,21 109,21
(Nebenstralie) Masse Behalter (m) [a] 31,26 31,63
Entnahmehorizont: Trockene Probe (mq) [a] 84,95 77,58
0,65-1,30m Porenwasser (my) ld] 13,70 12,44 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 16,1 16,0 16,1




i H (1 Dipl.-Ing. . - .
Geotechnisches Ingenieurbiro @ Pampel Bestimmung der KorngréRenverteilung

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig
Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustralie Leipzig

Auftraggeber: VTA Leipzig

Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 30.09.2020 / Palitzsch

Bearbeiter: Claus/ Sem. Datum: 04.02.2021 Abschnitt: Anton-Zickmantel-Str. bis Brlickenstr.
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Kurve-Nr.: NS-21-109 Bemerkungen:
Signatur: —— Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 1/Pr.2
Entahmetiefe: 0,18-0,40m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 GU/GT Anlage:
U/Cc 20.4/0.3
Bodenart: f-mG, s, u’, braun (A)
Durchlassigkeit [m/s] 2.2-10"
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 04.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustralie Leipzig

Abschnitt: Anton-Zickmantel-Str. bis Brickenstr.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)

Probenahme: 30.09.2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.: NS-21-112 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch7/Pr.2 I
Entahmetiefe: 0.08-045m Einmiindung Nebenstralen 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 Gl Anlage:
U/Cc 16.4/0.4
Bodenart: G,s (RC)
Durchlassigkeit [m/s] 3.7-10"
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 04.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustralie Leipzig
Abschnitt: Anton-Zickmantel-Str. bis Brickenstr.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 09.10.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
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Kurve-Nr.: NS-21-113 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: Gl--Sch 1/ Pr. 3+4
Entahmetiefe: 0,30-0,75m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 GUI/GT Anlage:
U/Cc 119.4/0.9
Bodenart: G,s,u'
Durchlassigkeit [m/s] 2.6 -10°
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 04.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustralie Leipzig
Abschnitt: Anton-Zickmantel-Str. bis Brickenstr.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (BS)
Probenahme: 10 -2020/BGN
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Kurve-Nr.:

Signatur:

NS-21-114

Entnahmestelle:

BS2/1

Entahmetiefe:

0,70-1,65m

Bodengruppe DIN 18196

SU*/ST*

U/Cc

-

Bodenart:

f-mS, g, u*

Durchldssigkeit [m/s]

1.2-10°

Berechnung nach:

k nach USBR

Bemerkungen:

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Auftraggeber: VTA Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 04.02.2021

Umgestaltung Dieskaustralie Leipzig
Abschnitt: Anton-Zickmantel-Str. bis Brickenstr.

Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 30.09.2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.:

Signatur:

Sch-21-110

Entnahmestelle:

S-Sch3/Pr.3

Entahmetiefe:

0,60-0,95m

Bodengruppe DIN 18196

TL

U/Cc

-

Bodenart:

U, t s, fg', braun

Durchldssigkeit [m/s]

9.9-10°

Berechnung nach:

k nach USBR

Bemerkungen:

Huttenstralle

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 04.02.2021

Abschnitt: Anton-Zickmantel-Str. bis Brickenstr.

Umgestaltung Dieskaustralie Leipzig

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 30.09.2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.:

Signatur:

Sch-21-111

Entnahmestelle:

S-Sch6/Pr.3

Entahmetiefe:

0,65-1,30m

Bodengruppe DIN 18196

TL

U/Cc

-

Bodenart:

U, t s, fg', braun

Durchldssigkeit [m/s]

2.1-10°

Berechnung nach:

k nach USBR

Bemerkungen:

Nebenstralie

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustralie Leipzig

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (BS)
Probenahme: 10 -2020/BGN

Bearbeiter: Claus/ Sem. Datum: 04.02.2021 Abschnitt: Anton-Zickmantel-Str. bis Brlickenstr.
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Kurve-Nr.: Sch-21-115 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: BS 3/Pr.3+4
Entahmetiefe: 1,20-2,50m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 TL Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: U, t, s, fg’, rotbraun
Durchlassigkeit [m/s] 1.8-107°
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing.
Dipl.Ing A.Pampel GmbH Pampel Bearb.-Nr: 20/LG/039

Stohrerstrale 14 04347 Leipzig oHMI R : 0o
Tel. 0341 24435-0  Fax. 0341 2443540 E““’Ce” c, Aufiraggeber: VA Lelpzig

Bestimmung der Fliel3- und Ausroligrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12

Projekt' Prifungsnummer: Kon-21-029
Entnahmestelle: S-Sch 3/Pr.3
Umgestaltung Dieskaustrale Leipzig (Huttenstrafe)

Tiefe: 0,60-0,95m
Bodenart: U, s, t, fg’, braun
Entnahme am: 30.09.2020 / Palitzsch

Abschnitt: Anton-Zickmantel-Str. bis Briickenstr.

Bearbeiter: Claus Datum: 04.02.2021
FlieRgrenze nach Casagrande Ausrollgrenze
Nr. 1 2 3 4 5 6
Art W " WL Wi Wp Wp
Schlage 17 21 27 38 - -
mf + mb [g] 24.19 30.64 29.33 28.15 69.21 70.19
mt + mb [g] 21.77 28.14 26.85 26.07 67.41 67.88
mb [g] 13.43 19.35 17.87 18.21 56.31 53.71
mw [g] 2.42 2.50 2.48 2.08 1.80 2.31
mt [g] 8.34 8.79 8.98 7.86 11.10 14.17
w [%] 29.02 28.44 27.62 26.46 16.22 16.30

| Bodengruppe (DIN 18196): TL |

Wassergehalt w = 16.4 % lc = ?-83 Zustandsform
FlieBgrenze W, = 27.8 % halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig |
—_ 0,
Ausrollgrenze w, = 16.3 % 100 075 050 025
Plastizitatszahl I, = 11.5 % oL ) )
Konsistenzzahl I, = 0.83 Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
Anteil Uberkorn i = 18.1 % We W
Wassergeh. Uberk. w, = 8.2 % _
—_ 0,
Korr. Wassergehalt = 18.2 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitatsdiagramm
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Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing.
Dipl.Ing A.Pampel GmbH Pampel Bearb.-Nr: 20/LG/039

Stohrerstrale 14 04347 Leipzig oHMI R : 0o
Tel. 0341 24435-0  Fax. 0341 2443540 E““’Ce” c, Aufiraggeber: VA Lelpzig

Bestimmung der Fliel3- und Ausroligrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12

Projekt: Prifungsnummer: Kon-21-030
Entnahmestelle: S-Sch 6/Pr.3
Umgestaltung Dieskaustrale Leipzig (Nebenstrafse)

Tiefe: 0,65-1,30m
Bodenart: U, t, s, fg', braun
Entnahme am: 30.09.2020 / Palitzsch

Abschnitt: Anton-Zickmantel-Str. bis Briickenstr.

Bearbeiter: Claus Datum: 05.02.2021

FlieRgrenze nach Casagrande Ausrollgrenze

Nr. 1 2 3 4 5 6

Art W " WL Wi Wp Wp

Schlage 15 18 26 35 - -
mf + mb [g] 31.28 30.82 30.08 30.11 72.02 69.08
mt + mb [g] 28.30 28.17 27.20 27.42 69.85 66.94
mb [g] 18.70 19.37 16.98 17.48 56.31 53.71
mw [g] 2.98 2.65 2.88 2.69 2.17 2.14
mt [g] 9.60 8.80 10.22 9.94 13.54 13.23
w [%] 31.04 30.11 28.18 27.06 16.03 16.18

| Bodengruppe (DIN 18196): TL |

Wassergehalt w = 16.1 % e = ?-84 Zustandsform
FlieBgrenze W, = 28.5% halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig |
—_ 0,
Ausrollgrenze w, = 16.1 % 100 075 050 0.25
Plastizitatszahl I, = 12.4 % oL ) )
Konsistenzzahl I, = 0.84 Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
Anteil Uberkorn i = 20.0 % We W
Wassergeh. Uberk. w, = 8.1 % _
—_ 0,
Korr. Wassergehalt = 18.1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitatsdiagramm
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Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing A.Pampel GmbH

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearb.-Nr: 20/LG/039

Stohrerstrale 14 04347 Leipzig oHMI R : 0o
Tel. 034124435-0  Fax. 03412443540 00 c, Auftraggeber: VTA Leipzig
Bestimmung der Fliel3- und Ausroligrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12
Projekt; Prifungsnummer: Kon-21-031

Umgestaltung Dieskaustralle Leipzig

Abschnitt: Anton-Zickmantel-Str. bis Briickenstr.

Entnahmestelle: BS 3/ Pr.3+4
Tiefe: 1,20-2,50m

Bodenart : U, s, t, fg’, rotbraun

Entnahme am: 10-2020 / BGN

Bearbeiter: Claus Datum: 04.02.2021

FlieRgrenze nach Casagrande Ausrollgrenze

Nr. 1 2 3 4 5 6

Art W " WL Wi Wp Wp

Schlage 16 21 27 36 - -
mf + mb [g] 22.97 23.80 28.25 23.40 66.85 70.19
mt + mb [g] 20.98 21.73 26.10 21.56 65.18 68.55
mb [g] 13.27 13.37 16.99 13.31 52.66 56.01
mw [g] 1.99 2.07 2.15 1.84 1.67 1.64
mt [g] 7.71 8.36 9.11 8.25 12.52 12.54
w [%] 25.81 24.76 23.60 22.30 13.34 13.08

| Bodengruppe (DIN 18196): TL |

Wassergehalt w = 12.5 % I =0.87 Zustandsform
FlieBgrenze W= 23.9% halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig |
Ausrollgrenze w, = 13.2 % 100 075 050 025
Plastizitatszahl I, = 10.7 % o ) )
Konsistenzzahl I, = 0.87 Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
Anteil Uberkorn 0 = 255 % We Wo
Wassergeh. Uberk. w, = 6.3 % -
—_ 0,
Korr. Wassergehalt = 14.6 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
_ 28.0 \ —_ 40
o\o 270 \ E alusg:.ep:]égl Q/Q\
e plastische .
> 260 \ = N
s 250 s 0 >
@ \ © mittelplastische //Q
-8 240 f=====7==—7 == (’7‘) Tone T™M @ Q
o “(-U‘ \(\ Tone mit organischen
é 23.0 \ "ﬁ 20 ot ?"\/ _'-Be;mengungén‘, organogene Tone OT ~ |
8 22.0 “é :—Iastis:fe . SCh“f’fe plastischge l;c-hgluf‘fe UA
one mit organi-
= 210 o 1o Sorton @ fivseriei
20.0 7 F . emsche ST gene Schiufe OU
10 15 20 25 30 3540 R Z_W |_s_c_h_e£b_e_r_e\<£n|_// und mittelplastische
4 Sand-Schluff- | leicht plasti- Schiuffe UM
Sch |agzah| 0 Gemische SU sche Schiuffe UL
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FlieBgrenze w, [%]




Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Telefon: 0341 /244 350 Telefax: 0341 / 244 35 40

E-Mail: info@gce-pampel.de Internet: www.gce-pampel.de
Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra 15 (A1, A3, A4, H1, H3, H4, 11, 13)

Bestimmung des Wassergehalts
nach DIN EN ISO 17892-1 (03-2015)

Bearb.-Nr.: 20/LG/039
Bauvorhaben: Umgestaltung DieskaustraBBe Leipzig
Abschnitt: BismarckstraBe bis Anton- Zickmantel-StraBe
Entnahmedatum: 09 -11/2020
Auftraggeber: VTA Leipzig
Versuchs-Nr: 066 - 069 /2021
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behlter  (M1)  [g] 121,44 139,44
S-Sch12/Pr. 4 Trockene Probe mit Behalter (mz)  [g] 110,22 125,82
Masse Behalter (m¢) [a] 31,62 31,51
Entnahmehorizont: Trockene Probe (my) (o] 78,60 94,31
0,65-0,90m Porenwasser (my,) [9] 11,22 13,62 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 14,3 14,4 14,4
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behlter  (M1)  [g] 201,43 170,81
S-Sch12/Pr. 5 Trockene Probe mit Behaiter (m;)  [g] 177,85 151,34
Masse Behalter (m¢) [a] 31,83 31,65
Entnahmehorizont Trockene Probe (my) ld] 146,02 119,69
0,90-1,16 m Porenwasser (my) [a] 23,58 19,47 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 16,1 16,3 16,2
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behlter  (M1)  [g] 153,60 149,88
G-Sch4/Pr.2 Trockene Probe mit Behalter (m,)  [g] 138,78 135,37
Masse Behalter (mc) [e]] 31,60 31,47
Entnahmehorizont: Trockene Probe (m) ld] 107,18 103,90
0,60-1,00m Porenwasser (my,) [a] 14,82 14,51 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 13,8 14,0 13,9
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behlter  (M1)  [g] 190,28 167,62
BS6/Pr.1 Trockene Probe mit Behaiter (m;)  [g] 170,92 151,08
Masse Behalter (mc) [e]] 31,71 31,54
Entnahmehorizont Trockene Probe (my) ld] 139,21 119,54
0,60 -1,00m Porenwasser (My) [e]] 19,36 16,54 Mittelwert
Wassergehalt w [%] 13,9 13,8 13,9




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 03.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustral’e Leipzig
Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 13.10.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
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Korndurchmesser d in mm

Kurve-Nr.: NS-21-087 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 10/ Pr.2
Entahmetiefe: 014-120m Nebenstrale 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU/ST Anlage:
U/Cc 10.7/0.7
Bodenart: m-gS, f-mg, u', braun
Durchlassigkeit [m/s] 1.5-107*
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 04.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustral’e Leipzig
Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 13.10.2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.: NS-21-089 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 16 / Pr.2
Entahmetiefe: 0,50-1,25m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 Sl Anlage:
U/Cc 10.9/0.6
Bodenart: m-gS, f-mg, braun
Durchlassigkeit [m/s] 1.3-107
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 03.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustral’e Leipzig
Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 09.10.2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.:

NS-21-094

Signatur:

Entnahmestelle:

Gl-Sch 2 /Pr. 1

Entahmetiefe:

0,60-1,10m

Bodengruppe DIN 18196

SU*/ST*

U/Cc

-

Bodenart:

S, f-mg, u, braun

Durchldssigkeit [m/s]

3.9-10°

Berechnung nach:

k nach USBR

Bemerkungen:

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurblro Dipl-Ing. : Y :
DiplIng. A.Pampel Gme @ Pampel Bestimmung der KorngréRRenverteilung Auftraggeber: VTA Leipzig
Stdhrerstralie 14 04347 Leipzig DIN EN 1SO 17892-4

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de Umgestaltung DieSkaUStraBe LelpZ|g

Art der Entnahme: gestort (Schurf)

Probenahme: 13.10.2020 / Palitzsch

Bearbeiter: Claus/ Sem. Datum: 03.02.2021 Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.
Schlammkorn Siebkorn
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Kurve-Nr.: Sch-21-088 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 12 /Pr.4
Entahmetiefe: 0,65-0,90 m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 TL Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: U, t, s, fg', graubraun
Durchlassigkeit [m/s] 8.8-10°
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurblro Dipl-Ing. : Y :
DiplIng. A.Pampel Gme @ Pampel Bestimmung der KorngréRRenverteilung Auftraggeber: VTA Leipzig
Stdhrerstralie 14 04347 Leipzig DIN EN 1SO 17892-4

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de Umgestaltung DieSkaUStraBe LelpZ|g

Art der Entnahme: gestort (Schurf)

Probenahme: 19.10.2020 / Palitzsch

Bearbeiter: Claus/ Sem. Datum: 03.02.2021 Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.
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Kurve-Nr.: Sch-21-093 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: G-Sch 4 /Pr.2
Entahmetiefe: 0,60-10m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU*/ST* Anlage:
U/Cc 131.9/2.8
Bodenart: U, s*, t', g, braun
Durchlassigkeit [m/s] 9.7 -10°
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Auftraggeber: VTA Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 03.02.2021

Umgestaltung Dieskaustral’e Leipzig
Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.

Art der Entnahme: gestort (BS)
Probenahme: 10 -2020/BGN
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Kurve-Nr.: Sch-21-095 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: BS 6 /Pr.1
Entahmetiefe: 0,60-10m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU*/ST* Anlage:
U/Cc 166.1/1.6
Bodenart: U, t", s*, g’, braun
Durchlassigkeit [m/s] 1.6 - 107
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing A.Pampel GmbH

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearb.-Nr: 20/LG/039

Stohrerstrale 14 04347 Leipzig oHMI R : 0o
Tel. 034124435-0  Fax. 03412443540 00 c, Auftraggeber: VTA Leipzig
Bestimmung der Fliel3- und Ausroligrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12
Projekt; Prifungsnummer: Kon-21-023

Umgestaltung Dieskaustralle Leipzig

Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.

Entnahmestelle: S-Sch 12/ Pr. 4
Tiefe: 0,65-0,90 m
Bodenart: U, t, s, fg’, braun

Entnahme am: 13.10.2020 / Palitzsch

Bearbeiter: Claus Datum: 02.02.2021

FlieBgrenze nach Casagrande Ausrollgrenze

Nr. 1 2 3 4 5 6

Art W " WL Wi Wp Wp

Schlage 16 22 29 37 - -
mf + mb [g] 25.17 23.96 25.88 24.42 70.39 67.15
mt + mb [g] 22.66 21.80 24.14 22.33 68.60 65.42
mb [g] 13.27 13.37 16.99 13.31 56.31 53.71
mw [g] 2.51 2.16 1.74 2.09 1.79 1.73
mt [g] 9.39 8.43 7.15 9.02 12.29 11.71
w [%] 26.73 25.62 24.34 23.17 14.56 14.77

| Bodengruppe (DIN 18196): TL |

Wassergehalt w = 14.4 % lc = ?-83 Zustandsform
FlieBgrenze W= 24.9 % halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig |
Ausrollgrenze w, = 14.7 % 100 075 050 025
Plastizitatszahl I, = 10.2 % o ) )
Konsistenzzahl |, = 0.83 Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
Anteil Uberkorn G = 21.6 % We W
Wassergeh. Uberk. w, = 7.2 % -
—_ 0,
Korr. Wassergehalt = 16.4 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
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FlieBgrenze w, [%]




Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing.
Dipl.Ing A.Pampel GmbH Pampel Bearb.-Nr: 20/LG/039

Stohrerstrale 14 04347 Leipzig oHMI R : 0o
Tel. 0341 24435-0  Fax. 0341 2443540 E““’Ce” c, Aufiraggeber: VA Lelpzig

Bestimmung der Fliel3- und Ausroligrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12

Projekt: Priifungsnummer: Kon-21-025
Entnahmestelle: G-Sch 4/ Pr.2

Umgestaltung Dieskaustralle Leipzig Tiefe: 060-10m

Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str. Bodenart: U, s* t’, g’, braun
Entnahme am: 19.10.2020 / Palitzsch
Bearbeiter: Claus Datum: 02.02.2021

FlieBgrenze nach Casagrande Ausrollgrenze

Nr. 1 2 3 4 5 6

Art W " WL Wi Wp Wp

Schlage 15 19 26 31 - -
mf + mb [g] 24.92 36.27 30.44 29.12 71.25 74.09
mt + mb [g] 22.79 33.30 28.34 27.38 68.97 71.73
mb [g] 13.43 19.35 17.87 18.21 53.22 55.13
mw [g] 2.13 2.97 2.10 1.74 2.28 2.36
mt [g] 9.36 13.95 10.47 9.17 15.75 16.60
w [%)] 22.76 21.29 20.06 18.97 14.48 14.22

[Bodengruppe (DIN 18196) : SU*/ST* |

Wassergehalt w = 13.9 % I =0.86 Zustandsform
FlieBgrenze W, = 20.1 % halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig |
_ 0,
Ausrollgrenze w, = 14.3 % 100 075 050 0.25
Plastizitatszahl I, = 5.8 % oL ) )
Konsistenzzahl I, = 0.86 Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
Anteil Uberkorn 0 = 15.6 % We W,
Wassergeh. Uberk. w, = 7.0 % .
- 0,
Korr. Wassergehalt = 15.2 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitatsdiagramm
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Geotechnisches Ingenieurbiiro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH

Dipl-Ing.
Pampel Stohrerstrale 14 04347 Leipzig
& = Telefon: 0341 /244 350
( HN?S'I') .f?‘%r@ﬁ E-Mail: info@gce-pampel.de
\‘:::’7 Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra 15 (A1, A3, A4, H1, H3, H4, I1, I3)
Bestimmung des Gluhverlustes
nach DIN 18128
Objekt/Bauvorhaben: Umgestaltung Dieskaustrale Leipzig

Bearb.-Nummer:

Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.
20/LG/039

Auftraggeber: VTA Leipzig

Bearbeiter: Claus

Datum: 03.02.2021

Probendaten:

Versuchs-Nr. Vgl /2021 /002

Entnahmedatum 13.10.2020

Entnahmestelle S-Schurf 12/ Pr.4

Entnahmetiefe 0,65-0,90 m

Bodenart / Bodengruppe |U, t,s, fg’, graubraun (TL)

Wassergehalt 14,40%

Gluhverlust

Gllhzeit: 2h

Behalter-Nr.: 1 2 3
Masse der ungegliihten Probe

(Brutto Trockenmasse) Ma + Me [9] 49,045 52,226 55,168
Masse d liihten Prob

Brattey e mg+ms  [g]| 48,394 51,571 54,428
Masse des Behalters mg [9] 27,152 30,657 31,606
Massenverlust A m (mg+mg) (Mg+mg)  [g] 0,651 0,655 0,740
Trock der Prob

(vor dem Glthen)  m, memayme  [g]| 21,893 21,569 23,562
Gluhverlust Vg, S [] 0,030 0,030 0,031
Gliihverlust V Mittelwert [%] 3.05




Dipl-Ing.
Pampel

Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Telefon: 0341 /244 350 Telefax: 0341 / 244 35 40

E-Mail: info@gce-pampel.de Internet: www.gce-pampel.de
Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra 15 (A1, A3, A4, H1, H3, H4, 11, 13)

Bestimmung des Wassergehalts
nach DIN EN ISO 17892-1 (03-2015)

Bearb.-Nr.: 20/LG/039
Bauvorhaben: Umgestaltung DieskaustraBBe Leipzig
Abschnitt: Windorfer Strae bis BismarckstraRe
Entnahmedatum: 09 - 11/2020
Auftraggeber: VTA Leipzig
Versuchs-Nr: 062 - 065 /2021
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behlter  (M1)  [g] 148,83 151,69
S-Sch 21 /Pr. 4 Trockene Probe mit Behalter (m,)  [g] 138,44 140,50
Masse Behalter (mc) [e]] 31,62 31,51
Entnahmehorizont: Trockene Probe (my) [a] 106,82 108,99
0,50-1,35m Porenwasser (my) [g] 10,39 11,19 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 9,7 10,3 10,0
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behlter  (M1)  [g] 157,58 178,91
S-Sch 23/Pr. 4 Trockene Probe mit Behalter (m,)  [g] 138,87 157,53
Masse Behalter (m¢) [a] 31,83 31,65
Entnahmehorizont: Trockene Probe (mq) [a] 107,04 125,88
0,55-1,80m Porenwasser (my,) [g] 18,71 21,38 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 17,5 17,0 17,2
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behatter (1) [g] 195,18 194,42
Gl-Bo 8/ Pr. 445 Trockene Probe mit Behilter (m,)  [g] 175,73 174,75
Masse Behalter (mc) [e]] 31,64 31,43
Entnahmehorizont: Trockene Probe (mg) [e]] 144,09 143,32
0,50-1,15m Porenwasser (my,) [a] 19,45 19,67 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 13,5 13,7 13,6
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behlter  (M1)  [g] 194,19 168,47
BS 14/ Pr. 1 Trockene Probe mit Behalter (m;)  [g] 174,45 151,93
Masse Behalter (mc) [e]] 31,60 31,47
Entnahmehorizont: Trockene Probe (mq) [e]] 142,85 120,46
0,50-1,15m Porenwasser (my,) [g] 19,74 16,54 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 13,8 13,7 13,8




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 01.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Windorfer Str. bis Bismarckstralie

Auftraggeber: VTA Leipzig

Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 13.10 2020 / Palitzsch
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Korndurchmesser d in mm

63 100

Kurve-Nr.:

NS-21-080

Signatur:

Entnahmestelle:

S-Sch 21/ Pr.2+3

Entahmetiefe:

0,30-0,50m

Bodengruppe DIN 18196

Gl

U/Cc

26.1/0.4

Bodenart:

m-gS, f-mg (A)

Durchldssigkeit [m/s]

1.8-10*

Berechnung nach:

k nach Beyer

Bemerkungen:

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 14.10 2020 / Palitzsch

Bearbeiter: Claus/ Sem. Datum: 01.02.2021 Abschnitt: Windorfer Str. bis Bismarckstral3e
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
Kurve-Nr.: NS-21-081 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 22 /Pr.2
Entahmetiefe: 0,12-0,45m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 GU/GT Anlage:
U/Cc 102.3/3.1
Bodenart: G, m-gs', u” (MG)
Durchlassigkeit [m/s] 1.9 - 107
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 03.02.2021

Abschnitt: Windorfer Str. bis Bismarckstralle

Probenahme: 13.10.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

Kurve-Nr.: NS-21-083 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 25/ Pr.3
Entahmetiefe: 0.40-0.65m Nebenstrale 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU*/ST* Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: S, g, u, braun
Durchlassigkeit [m/s] 9.8-10°
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 02.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Windorfer Str. bis Bismarckstralie

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 15.10.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

Kurve-Nr.: NS-21-085 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: Gl-Bo9/Pr.3
Entahmetiefe: 0,70-1,10m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SE Anlage:
U/Cc 6.3/0.8
Bodenart: S, f-mg', braun
Durchlassigkeit [m/s] 1.8 107
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing. . . .
@ Pampel Bestimmung der KorngréRenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 27.01.2021

Abschnitt: Windorfer Str. bis Bismarckstralle

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 13.10.2020 / Palitzsch

Schlammkorn
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Kurve-Nr.:

Signatur:

Sch-21-082

Entnahmestelle:

S-Sch 23/ Pr.4

Entahmetiefe:

0,55-1,80m

Bodengruppe DIN 18196

TL

U/Cc

-

Bodenart:

U, t, s, fg’, braun

Durchldssigkeit [m/s]

Berechnung nach:

k nach Beyer

Bemerkungen:

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 01.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Windorfer Str. bis Bismarckstralie

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 15.10.2020 / Palitzsch
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Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Kurve-Nr.: Sch-21-084 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: Gl-Bo 8 / Pr.4+5
Entahmetiefe: 0,50-1,15m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU*/ST* Anlage:
U/Cc 181.7/0.6
Bodenart: S, u*, g, t', braun
Durchlassigkeit [m/s] 3.3-107
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing.
Dipl.Ing A.Pampel GmbH Pampel Bearb.-Nr: 20/LG/039

Stohrerstrale 14 04347 Leipzig oHMI R : 0o
Tel. 0341 24435-0  Fax. 0341 2443540 E““’Ce” c, Aufiraggeber: VA Lelpzig

Bestimmung der Fliel3- und Ausroligrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12

Projekt: Priifungsnummer: Kon-21-022
Entnahmestelle: S-Sch 23/ Pr. 4

Umgestaltung Dieskaustralle Leipzig Tiefe: 055-1.80m

Abschnitt: Windorfer Str. bis BismarckstralRe Bodenart: U, t, s, fg’, braun
Entnahme am: 13.10.2020 / Palitzsch
Bearbeiter: Claus Datum: 29.01.2021

FlieBgrenze nach Casagrande Ausrollgrenze

Nr. 1 2 3 4 5 6

Art W " WL Wi Wp Wp

Schlage 20 24 30 38 - -
mf + mb [g] 32.51 28.64 32.43 31.20 67.41 72.36
mt + mb [g] 29.45 26.64 29.92 28.91 65.33 70.02
mb [g] 18.77 19.36 19.96 19.18 52.66 56.01
mw [g] 3.06 2.00 2.51 2.29 2.08 2.34
mt [g] 10.68 7.28 9.96 9.73 12.67 14.01
w [%)] 28.65 27.47 25.20 23.54 16.42 16.70

| Bodengruppe (DIN 18196): TL |

Wassergehalt w = 17.2 % lc=0.75 Zustandsform
FlieBgrenze W, = 26.9 % halbfest | steif weich | sehr weich | breiig |
—_ 0,
Ausrollgrenze w, = 16.6 % 100 075 050 025
Plastizitatszahl I, = 10.3 % oL ) )
Konsistenzzahl I, = 0.75 Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
Anteil Uberkorn i = 18.3 % We Wi
Wassergeh. Uberk. w, = 8.6 %
—_ 0,
Korr. Wassergehalt = 19.1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitatsdiagramm
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Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14

04347 Leipzig
Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

E| Pampel |
&

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 01.02.2021

Abschnitt: Windorfer Str. bis Bismarckstralle

Auftraggeber:

VTA Leipzig

Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 13.10 2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Kurve-Nr.: NS-21-080 Bemerkungen:
Signatur: —_— Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 21/ Pr.2+3
Entahmetiefe: 0,30-0,50 m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 Gl Anlage:
U/Cc 26.1/0.4
Bodenart: m-gS, f-mg (A)
Durchlassigkeit [m/s] 1.8 - 107

Berechnung nach:

k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14

04347 Leipzig
Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

g ﬂ‘ Dipl.-Ing
Dbl P2mpel |
o )

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 01.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Windorfer Str. bis Bismarckstralie

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 14.10 2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Kurve-Nr.: NS-21-081 Bemerkungen:
Signatur: —_— Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 22 /Pr.2
Entahmetiefe: 0,12-0,45m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 GU/GT Anlage:
U/Cc 102.3/3.1
Bodenart: G, m-gs', u” (MG)
Durchlassigkeit [m/s] 1.9 - 107

Berechnung nach:

k nach Beyer




Dipl-Ing.

Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH

Pampel Stohrerstrae 14 04347 Leipzig
iady E M info@ce-pampelde Intomet; wnkgos-pampol. e
N Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra 15 (A1, A3, A4, H1, H3, H4, 11, 13)
Bestimmung des Wassergehalts
nach DIN EN ISO 17892-1 (03-2015)
Bearb.-Nr.: 20/LG/039
Bauvorhaben: Umgestaltung DieskaustraBBe Leipzig
Abschnitt: Rolf-Axen-Strafe bis Windorfer StrafRe
Entnahmedatum: 09 - 11/2020
Auftraggeber: VTA Leipzig

Versuchs-Nr:

045 - 047 / 2021

Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M+)  [g] 174,52 164,24
S-Sch 28 / Pr. 2 Trockene Probe mit Behalter (m,)  [g] 161,52 152,02
Masse Behalter (m¢) [a] 31,40 31,32
Entnahmehorizont: Trockene Probe (mg) la] 130,12 120,70
0,63-135m Porenwasser (My) [e]] 13,00 12,22 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 10,0 10,1 10,1
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behater  (M+)  [g] 154,34 130,78
S-Sch 33 /Pr. 4 Trockene Probe mit Behilter (m,)  [g] 140,86 119,92
Masse Behalter (mc) [e]] 31,32 31,43
Entnahmehorizont: Trockene Probe (mq) lg] 109,54 88,49
1,05-1,30m Porenwasser (My) [e]] 13,48 10,86 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 12,3 12,3 12,3
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M1)  [g] 158,36 150,46
BS23/Pr.3 Trockene Probe mit Behilter (m,)  [g] 141,47 133,97
Masse Behalter (mc) [e]] 30,65 31,18
Entnahmehorizont: Trockene Probe (mg) [e]] 110,82 102,79
210-3,0m Porenwasser (My) [e]] 16,89 16,49 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 15,2 16,0 15,6




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 29.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Rolf-Axen-Str. bis Windorfer Str.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 22.09 2020 / Palitzsch
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Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
90 /
/

o 80 /

o

c

Q

£ /

g 70 /

1]

[0

O /

3 60

=®

£

° /]

v 50

g yd

:0

X 40 /

g e

Q

€ 30 e

®©

c

@ /

7] 1

© 1

s 20

L~
L~
10 P
//
0 1 1 Ll 1 1 1 Ll 1 1 1 Ll 1 1 Ll 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm

Kurve-Nr.: NS-21-067 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 31 /Pr.1
Entahmetiefe: 0,30-0,60m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 Gl Anlage:
U/Cc 51.3/0.8
Bodenart: f-mG, m-gs' (MG/RC)
Durchlassigkeit [m/s] 4.3-10™*
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustral3e Leipzig

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 17.09 2020 / Palitzsch

Bearbeiter: Claus/ Sem. Datum: 29.01.2021 Abschnitt: Rolf-Axen-Str. bis Windorfer Str.
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Kurve-Nr.: NS-21-069 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 33 /Pr.3
Entahmetiefe: 0,40-1,05m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU*/ST* Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: m-gS, f-mg, u’, braun
Durchlassigkeit [m/s] 4.5-107°
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 01.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Rolf-Axen-Str. bis Windorfer Str.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 06.10 2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.: NS-21-071 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: Gl-Bo12.2 / Pr.3
Entahmetiefe: 0,20-0,40m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 Gl Anlage:
U/Cc 43.1/0.5
Bodenart: m-gG, fg, m-gs (MG / RC)
Durchlassigkeit [m/s] 4.7 107
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 29.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Rolf-Axen-Str. bis Windorfer Str.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 07.10.2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.: NS-21-072 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: H-Sch 3 /Pr.1
Entahmetiefe: 0,20-1,0m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU/ST Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: S, g, u', braun
Durchlassigkeit [m/s] 7.4-10°
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustral3e Leipzig

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 21.09.2020 / Palitzsch

Bearbeiter: Claus/ Sem. Datum: 27.01.2021 Abschnitt: Rolf-Axen-Str. bis Windorfer Str.
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Kurve-Nr.: Sch-21-068 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 28/ Pr.2
Entahmetiefe: 0,63-1,35m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU*/ST* Anlage:
U/Cc 112.3/4.0
Bodenart: S, f-mg, u*, t
Durchlassigkeit [m/s] 2.1-10°
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 27.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung Auftraggeber: VTA Leipzig
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustral3e Leipzig _
Abschnitt: Rolf-Axen-Str. bis Windorfer Str, | Propenahme: 10 -2020/BGN

Art der Entnahme: gestort (BS)
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Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Kurve-Nr.: Sch-21-073 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: BS 23 /Pr.3
Entahmetiefe: 2,10-3,0m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 TL Anlage:
U/Cc 59.5/1.0
Bodenart: U, s* t, g, braun
Durchlassigkeit [m/s] 1.4-107
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Stohrerstralle 14

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 28.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Rolf-Axen-Str. bis Windorfer Str.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 16.09 2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Kurve-Nr.: NS-21-070 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 46 / Pr.2
Entahmetiefe: 0.15-0.90 m NebenstraBen 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU/ST Anlage:
U/Cc 23.8/1.2
Bodenart: m-gS, f-mg, u', braun
Durchlassigkeit [m/s] 2.9-10°

Berechnung nach:

k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing.
Dipl.Ing A.Pampel GmbH Pampel Bearb.-Nr: 20/LG/039

Stohrerstrale 14 04347 Leipzig oHMI R : 0o
Tel. 0341 24435-0  Fax. 0341 2443540 E““’Ce” c, Aufiraggeber: VA Lelpzig

Bestimmung der Fliel3- und Ausroligrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12

Projekt; Prifungsnummer: Kon-21-018
Entnahmestelle: BS 23/ Pr. 3
Tiefe: 2,10-3,0m

Abschnitt: Rolf-Axen-Str. bis Windorfer Str. Bodenart: U, s* t’, g’, braun
Entnahme am: 10 - 2020 / BGN

Umgestaltung Dieskaustralle Leipzig

Bearbeiter: Claus Datum: 28.01.2021

FlieRgrenze nach Casagrande Ausrollgrenze

Nr. 1 2 3 4 5 6

Art W " WL Wi Wp Wp

Schlage 16 21 29 38 - -
mf + mb [g] 26.01 31.90 28.93 30.58 66.93 71.52
mt + mb [g] 23.31 29.26 26.66 28.11 65.09 69.35
mb [g] 13.43 19.35 17.87 18.21 53.22 55.13
mw [g] 2.70 2.64 2.27 2.47 1.84 2.17
mt [g] 9.88 9.91 8.79 9.90 11.87 14.22
w [%] 27.33 26.64 25.82 24.95 15.50 15.26

| Bodengruppe (DIN 18196): TL |

Wassergehalt w = 15.6 % e = ?-78 Zustandsform
FlieBgrenze W, = 26.1 % halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig |
—_ 0,
Ausrollgrenze w, = 15.4 % 100 075 050 0.25
Plastizitatszahl I, = 10.7 % oL ) )
Konsistenzzahl I, = 0.78 Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
Anteil Uberkorn i = 21.9 % We Wy
Wassergeh. Uberk. w, = 7.8 % -
—_ 0,
Korr. Wassergehalt = 17.8 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitatsdiagramm
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Geotechnisches Ingenieurbiro (\; _Ejj
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH e
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Pampel |

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 29.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig

Abschnitt: Rolf-Axen-Str. bis Windorfer Str.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 22.09 2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.: NS-21-067 Bemerkungen:
Signatur: —_— Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 31 /Pr.1
Entahmetiefe: 0,30-0,60m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 Gl Anlage:
U/Cc 51.3/0.8
Bodenart: f-mG, m-gs' (MG/RC)
Durchlassigkeit [m/s] 4.3-10™*

Berechnung nach:

k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

{ = ] Dipl.-Ing
At A% =8 Pampel

&I

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 01.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Rolf-Axen-Str. bis Windorfer Str.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 06.10 2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Kurve-Nr.: NS-21-071 Bemerkungen:
Signatur: —_— Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: Gl-Bo12.2 / Pr.3
Entahmetiefe: 0,20-0,40m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 Gl Anlage:
U/Cc 43.1/0.5
Bodenart: m-gG, fg, m-gs (MG / RC)
Durchlassigkeit [m/s] 4.7 107
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Telefon: 0341 /244 350 Telefax: 0341 / 244 35 40

E-Mail: info@gce-pampel.de Internet: www.gce-pampel.de
Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra 15 (A1, A3, A4, H1, H3, H4, 11, 13)

Bestimmung des Wassergehalts
nach DIN EN ISO 17892-1 (03-2015)

Bearb.-Nr.:
Bauvorhaben:

Entnahmedatum:
Auftraggeber:

Versuchs-Nr:

20/LG/039

Umgestaltung DieskaustraBBe Leipzig
Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralte
09 -11/2020

VTA Leipzig

039 - 044 / 2021

Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M4)  [g] 135,15 137,38
S-Sch 37 /Pr. 3 Trockene Probe mit Behaiter (m;)  [g] 122,31 124,09
Masse Behalter (m¢) [g] 31,40 31,32
Entnahmehorizont: Trockene Probe (my) [a] 90,91 92,77
0,50-1,35m Porenwasser (my) [9] 12,84 13,29 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 141 14,3 14,2
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M4)  [q] 142,98 145,45
S-Sch 40/ Pr. 4 Trockene Probe mit Behalter (m2)  [g] 125,50 128,10
(Nebenstrale) Masse Behalter (mc) ] 31,40 31,32
Entnahmehorizont: Trockene Probe (my) [a] 94,10 96,78
0,40-1,50m Porenwasser (my) [a] 17,48 17,35 Mittelwert;
Wassergehalt w [%] 18,6 17,9 18,3
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M4)  [q] 161,03 136,86
S-Sch 41/ Pr. 4 Trockene Probe mit Behalter (m,)  [g] 152,50 129,46
Masse Behalter (m¢) [g] 31,26 31,63
Entnahmehorizont: Trockene Probe (my) [a] 121,24 97,83
0,45-1,25m Porenwasser (my) ld] 8,53 7,40 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 7,0 7,6 7,3
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M4)  [g] 138,68 141,57
BS 26 /Pr. 2 Trockene Probe mit Behdlter (my)  [g] 121,96 125,46
Masse Behalter (m¢) [g] 31,32 31,43
Entnahmehorizont: Trockene Probe (my) [a] 90,64 94,03
1,0-2,0m Porenwasser (my) [a] 16,72 16,11 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 18,4 171 17,8
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M4)  [q] 139,43 138,50
BS 29/ Pr. 2 Trockene Probe mit Behalter (m2)  [g] 128,96 127,79
Masse Behalter (m¢) [g] 31,40 31,32
Entnahmehorizont: Trockene Probe (my) [a] 97,56 96,47
0,60-1,40m Porenwasser (my) [a] 10,47 10,71 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 10,7 111 10,9
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (M4)  [q] 126,68 129,69
BS 30/Pr.2 Trockene Probe mit Behalter (m2)  [g] 113,61 115,68
Masse Behalter (m¢) [a] 30,65 31,63
Entnahmehorizont: Trockene Probe (my) [a] 82,96 84,05
0,80-1,30m Porenwasser (myy) [a] 13,07 14,01 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 15,8 16,7 16,2




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Hi

Datum: 20.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle

Auftraggeber: VTA Leipzig

Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 16.09.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Kurve-Nr.: NS-21-056 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 35 /Pr.2
Entahmetiefe: 0.25-0.65m Nebenstrale 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 GU/GT Anlage:
U/Cc 49.7/1.2
Bodenart: G,s’, u" (MG rotbraun)
Durchlassigkeit [m/s] 2.7-10"
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Hi.

Datum: 20.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 14.09.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
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Kurve-Nr.: NS-21-058 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 39 /Pr.2
Entahmetiefe: 0,25-0,45m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 GU/GT Anlage:
U/Cc 120.6/0.2
Bodenart: G, ms, u', fs', gs' (A)
Durchlassigkeit [m/s] 2.0 - 10"
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Hi. Datum: 22.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 14.09.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Kurve-Nr.: NS-21-059 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 39 /Pr.3
Entahmetiefe: 0,60-1,30m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU/ST Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: m-gS, fg, mg, u'
Durchlassigkeit [m/s] 9.7 -10°
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 25.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 14.09.2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.:

NS-21-062

Bemerkungen:

Signatur:

Entnahmestelle:

G-Sch 13/ Pr.2

Entahmetiefe:

0,25-0,65m

Bodengruppe DIN 18196

SU*/ST*

U/Cc

-

Bodenart:

S, f-mg, gg', u (A)

Durchldssigkeit [m/s]

1.6-10°

Berechnung nach:

k nach USBR

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 26.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle

Auftraggeber: VTA Leipzig

Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 07.10.2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.:

NS-21-063

Bemerkungen:

Signatur:

Entnahmestelle:

Gl-Bo 12/ Pr.1

Entahmetiefe:

0,21-0,60m

Bodengruppe DIN 18196

Gl

U/Cc

109.5/0.9

Bodenart:

gG, ms', gs', fg', mg'

Durchldssigkeit [m/s]

5210

Berechnung nach:

k nach Beyer

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 26.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (BS)
Probenahme: 10.2020 / BGN
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Kurve-Nr.: NS-21-064 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: BS 25/ Pr.1
Entahmetiefe: 0,70-1,40m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 GU/GT Anlage:
U/Cc 17.4/0.8
Bodenart: S, f-mg, u'
Durchlassigkeit [m/s] 2.8-10"
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Hi.

Datum: 22.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (BS)
Probenahme: 10.2020 / BGN
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Kurve-Nr.: NS-21-065 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: BS 27 / Pr.2-4
Entahmetiefe: 1,0-3,10m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU*/ST* Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: S, fg’, u*
Durchldssigkeit [m/s] <5*10-6
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig

Bearbeiter: Claus/ Hi.

Datum: 25.01.2021

Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Strale

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 14.09.2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.:

Bemerkungen:

Signatur:

Sch-21-057

Entnahmestelle:

S-Sch 37 /Pr.3

Entahmetiefe:

0,50-1,35m

Bodengruppe DIN 18196

UL

U/Cc

-

Bodenart:

U, s* t’, braun

Durchldssigkeit [m/s]

3.3-10°

Berechnung nach:

k nach USBR

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing. . . .
@ Pampel | Bestimmung der KorngréRenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig

Bearbeiter: Claus/ Hi.

Datum: 25.01.2021

Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Strale

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 15.09.2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.: Sch-21-060 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Ez:gﬁ?nn;z:l-le: SO-S4((:)h_41OéOPr:;|4 Nebenstrale 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 TL Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: U, t, s', braun
Durchldssigkeit [m/s] <1*10-9
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 14.09.2020 / Palitzsch

Bearbeiter: Claus/ Sem. Datum: 25.01.2021 Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle
Schlammkorn Siebkorn
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Kurve-Nr.: Sch-21-061 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: G-Sch 12/ Pr.3
Entahmetiefe: 0,50-10m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU*/ST* Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: S, u*, t', f-mg’
Durchlassigkeit [m/s] 9.7 -10°
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Hi.

Datum: 25.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (BS)
Probenahme: 10 - 2020 /BGN
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Kurve-Nr.:

Bemerkungen:

Signatur:

Sch-21-066

Entnahmestelle:

BS 29/Pr.2

Entahmetiefe:

0,60-1,40m

Bodengruppe DIN 18196

TL

U/Cc

-

Bodenart:

U, t*, s', fg’, hellbraun

Durchldssigkeit [m/s]

<1*10-9

Berechnung nach:

k nach USBR

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing.
Dipl.Ing A.Pampel GmbH Pampel Bearb.-Nr: 20/LG/039

Stohrerstrale 14 04347 Leipzig oHMI R : 0o
Tel. 0341 24435-0  Fax. 0341 2443540 E““’Ce” c, Aufiraggeber: VA Lelpzig

Bestimmung der Fliel3- und Ausroligrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12

Projekt: Priifungsnummer: Kon-21-009
Entnahmestelle: S-Sch. 37 /Pr. 3

Umgestaltung Dieskaustralle Leipzig Tiefe: 050-135m

Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Strale Bodenart : U, s*, t’, braun
Entnahme am: 14.09.2020 / Palitzsch
Bearbeiter: Claus Datum: 25.01.2021

FlieBgrenze nach Casagrande Ausrollgrenze

Nr. 1 2 3 4 5 6

Art W " WL Wi Wp Wp

Schlage 18 23 28 36 - -
mf + mb [g] 32.19 29.80 27.81 29.52 70.09 73.28
mt + mb [g] 29.68 27.93 25.90 27.48 67.71 70.96
mb [g] 18.70 19.37 16.98 17.48 52.66 56.01
mw [g] 2.51 1.87 1.91 2.04 2.38 2.32
mt [g] 10.98 8.57 8.92 10.00 15.05 14.95
w [%] 22.85 21.82 21.37 20.40 15.80 15.51

| Bodengruppe (DIN 18196) : UL |

Wassergehalt w = 14.2 % le = ?-94 Zustandsform
FlieBgrenze W, = 21.7 % halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig |
—_ 0,
Ausrollgrenze w, = 15.7 % 100 075 050 0.25
Plastizitatszahl I, = 6.0 % oL ) )
Konsistenzzahl I, = 0.94 Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
Anteil Uberkorn 0 = 20.3 % We W,
Wassergeh. Uberk. w, = 7.1 % -
—_ 0,
Korr. Wassergehalt = 16.0 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing.
Dipl.Ing A.Pampel GmbH Pampel Bearb.-Nr: 20/LG/039

Stohrerstrale 14 04347 Leipzig oHMI R : 0o
Tel. 0341 24435-0  Fax. 0341 2443540 E““’Ce” c, Aufiraggeber: VA Lelpzig

Bestimmung der Fliel3- und Ausroligrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12

Projekt: Prifungsnummer: Kon-21-010
Entnahmestelle: S-Sch. 40/ Pr. 4
Umgestaltung Dieskaustrale Leipzig (Nebenstrafse)

Tiefe: 0,40 -1,50m
Bodenart: U, t, s', braun
Entnahme am: 15.09.2020 / Palitzsch

Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle

Bearbeiter: Claus Datum: 26.01.2021

FlieRgrenze nach Casagrande Ausrollgrenze

Nr. 1 2 3 4 5 6

Art W " WL Wi Wp Wp

Schlage 18 24 31 39 - -
mf + mb [g] 26.16 30.18 28.58 29.91 68.59 70.26
mt + mb [g] 23.19 27.73 26.21 27.40 66.55 68.41
mb [g] 13.43 19.35 17.87 18.21 52.66 56.01
mw [g] 2.97 2.45 2.37 2.51 2.04 1.85
mt [g] 9.76 8.38 8.34 9.19 13.89 12.40
w [%] 30.43 29.24 28.42 27.31 14.69 14.92

| Bodengruppe (DIN 18196): TL |

Wassergehalt w = 18.3 % Zustandsform |_= 0.69
FlieBgrenze W, = 29.1 % | halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig

—_ 0,
Ausrollgrenze w, = 14.8 % 100 075 050 0.25
Plastizitatszahl I, = 14.3 % oL ) )
Konsistenzzahl I, = 0.69 Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
Anteil Uberkorn 0 = 9.9 % We Wi
Wassergeh. Uberk. w, = 9.2 % _

—_ 0,

Korr. Wassergehalt = 19.3 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitatsdiagramm
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Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing.
Dipl.Ing A.Pampel GmbH Pampel Bearb.-Nr: 20/LG/039

Stohrerstrale 14 04347 Leipzig oHMI R : 0o
Tel. 0341 24435-0  Fax. 0341 2443540 E““’Ce” c, Aufiraggeber: VA Lelpzig

Bestimmung der Fliel3- und Ausroligrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12

Projekt: Priifungsnummer: Kon-21-011
Entnahmestelle: BS. 29/ Pr. 2

Umgestaltung Dieskaustralle Leipzig Tiefe: 0.60-140m

Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle Bodenart : U, t*, s', fg’, hellbraun
Entnahme am: 10-2020 / BGN
Bearbeiter: Claus Datum: 22.01.2021

FlieBgrenze nach Casagrande Ausrollgrenze

Nr. 1 2 3 4 5 6

Art W " WL Wi Wp Wp

Schlage 17 21 26 37 - -
mf + mb [g] 30.53 30.30 26.21 28.76 67.27 74.78
mt + mb [g] 27.85 27.91 2424 26.52 65.60 72.59
mb [g] 18.70 19.37 16.98 17.48 52.66 56.01
mw [g] 2.68 2.39 1.97 2.24 1.67 2.19
mt [g] 9.15 8.54 7.26 9.04 12.94 16.58
w [%] 29.29 27.99 2713 24.78 12.91 13.21

| Bodengruppe (DIN 18196): TL |

Wassergehalt w = 10.9 % lc=1.12 Zustandsform
FlieBgrenze W, = 271 % halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig |
Ausrollgrenze w, = 13.1 % 100 075 050 0.25
Plastizitatszahl I, = 14.0 % oL ) )
Konsistenzzahl I, = 1.12 Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
Anteil Uberkorn i = 8.8 % We W
Wassergeh. Uberk. w, = 5.5 % —
—_ 0,
Korr. Wassergehalt = 11.4 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitatsdiagramm
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Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14

04347 Leipzig
Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

A

LAVP ?\

Bearbeiter: Cla

us/ Hi

Datum: 20.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustralle Leipzig
Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle

Auftraggeber: VTA Leipzig

Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 16.09.2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.:

NS-21-056

Signatur:

Bemerkungen:

Entnahmestelle:

S-Sch 35 /Pr.2

Entahmetiefe:

0,25-0,65m

Nebenstralie

Bodengruppe DIN 18196

GU/GT

U/Cc

49.7/1.2

Bodenart:

G,s’, u" (MG rotbraun)

Durchldssigkeit [m/s]

2.7-10"

Berechnung nach:

k nach Beyer

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurb
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14
Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@

04347 Leipzig

tro ?’/; w Dipl.-Ing

Pampel |

e

gce-pampel.de

Bearbeiter: Claus/ Hi.

Datum: 20.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustralle Leipzig
Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 14.09.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
Kurve-Nr.: NS-21-058 Bemerkungen:
Signatur: —_— Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 39 /Pr.2
Entahmetiefe: 0,25-0,45m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 GU/GT Anlage:
U/Cc 120.6/0.2
Bodenart: G, ms, u', fs', gs' (A)
Durchlassigkeit [m/s] 2.0 - 10"

Berechnung nach:

k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14

04347 Leipzig
Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

&I

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 26.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustralle Leipzig
Abschnitt: Adler bis Rolf-Axen-Stralle

Auftraggeber: VTA Leipzig

Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 07.10.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Kurve-Nr.: NS-21-063 Bemerkungen:
Signatur: —_— Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: Gl-Bo 12/ Pr.1
Entahmetiefe: 0,21-0,60m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 Gl Anlage:
U/Cc 109.5/0.9
Bodenart: gG, ms', gs', fg', mg'
Durchlassigkeit [m/s] 5.2-10"

Berechnung nach:

k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Hi.

Datum: 08.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Gleisdreieck Radrennbahn

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 25.09 2020 / Palitzsch
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Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

Kurve-Nr.: NS-21-074 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: Gl-Sch 7 /Pr.3
Entahmetiefe: 0,50-1,20m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU*/ST* Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: f-mS, u, g'
Durchldssigkeit [m/s] <6,0*10-6
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Hi.

Datum: 22.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Gleisdreieck Radrennbahn

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 25.09 2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm

Kurve-Nr.: NS-21-075 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: Gl-Sch 8 / Pr.2
Entahmetiefe: 0,11-0,60m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 GU/GT Anlage:
U/Cc 35.9/0.5
Bodenart: f-mG, s, u' (MG)
Durchlassigkeit [m/s] 2.8-10"
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiiro Dipl.Ing.A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig
Tel. 0341/ 24435-0 Fax. 0341/ 24435-40
E-Mail: info@gce-pampel.de

GCE

Prifungs-Nr. : LPR-21-007

Anlage :

zu : 20/LG/039

Proctorversuch

Bestimmung der

Proctordichte

nach DIN 18127 - P150 X

Prifungs-Nr. :
Bauvorhaben :

Ausgefiihrt durch :
: 02.02.2021

am

Bemerkung :

LPR-21-007

Umgestaltung Dieskaustral3e Leipzig
Abschnitt: Gleisdreieck Radrennbahn
Sembdner

AG: VTA Leipzig
3413

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe

Art der Entnahme :
Entnahme am :

GI-Sch 7/ Pr.3

:0,50-1,20m
Bodenart :

£-mS, u, g (SU*/ST*)

gestort
25.09.2020

durch :

Palitzsch

Vorhandene Probe:

2,16

w, = %

2,15

2,14

Q0

2,13

2,12

2,09

2,08

—

2,07

2,06

2,05

2,04

2,03

_%_____

]

2,02

Trockendichte pd [g/cm?]

2,01

2,00

1,99

1,98

1,97

1,96

.
|
|
|

e —— e - —
|
|

1,95

\

1,94

|
R

0,0 1,0

2,0 3,0 5,0 6,0 7,0

Korrektur fiir EinfluR des Uberkornanteils
Nichtkorrigierte Kurve

Sattigungslinie
Sattigungslinie fur bestimmten Luftporengehalt

8,0

13,0

14,0 150 16,0

Wassergehalt w [%] —>

100 % der Proctordichte pPr' = g/lcm?® optimaler Wassergehalt wPr' = %

1 100 % der Proctordichte pPr = 2,098 g/cm?® optimaler Wassergehalt wPr = 8,3 %
97 % der Proctordichte pd = 2,035 g/cm? min/max Wassergehalt w = 4,5/11,3 %
95 % der Proctordichte pd = 1,993 g/cm? min/max Wassergehalt w = 25/124 %

© By IDAT-GmbH 1995 - 2010 _V 4.07




Geotechnisches Ingenieurbiiro
Dipl.Ing. A. Pampel GmbH
Stohrerstralle 14, 04347 Leipzig

Tel. 0341 /244350

FAX: 0341 /24435 40

Dipl.-Ing.
Pampel
(DHMI)

Bearbeiter: Claus / Hi.

Datum: 12.01.2021

Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit
DIN EN 1SO 17892-11

Umgestaltung Dieskaustral3e Leipzig
Abschnitt: Gleisdreieck Radrennbahn

Prifungsnummer: 001 - 2021

Probe entnommen am: 25.09.2020

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Einbau im Permeameter d=150mm
Entnahmestelle: GI-Sch 7 /Pr. 3

Materialart: S, u*, g (SU*/ST*)

5-10°
2-10°
O
el
g 1-10°
O]
o
I 5-10°
@
%- & © -5
g 2-10°
2
(2]
(2]
E
S 1-10°
5
°
o)
? 5-107
©
=
2-107
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Zeit [Minuten]
Bezeichnung: KF--001-2021 Bemerkungen )
Slgnatur. — Proctordicht 2,098 g/ pericht:
roctordichte : , cm?®
Versuchstyp: Konstante DruckhGhe Verdichtungsgrad (Einbau): 98,1 % 20/LG/039
Durchlassigkeit: [ m/s] 2.6-10° Auftraggeber:
Hydraul. Gefalle: 0.22 VTA Leipzig

Probendurchmesser: [ cm ]

15.00




Geotechnisches Ingenieurbiro (\; _Ejj
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH e
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Pampel |

Bearbeiter: Claus/ Hi.

Datum: 22.01.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Gleisdreieck Radrennbahn

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 25.09 2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
90 || Frostschutzschicht 0/32 nach ZTV SoB - StB 04 /
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____;///
O 1 1 Ll /// 1 1 Ll 1 1 1 Ll 1 1 Ll 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm

Kurve-Nr.: NS-21-075 Bemerkungen:
Signatur: —_— Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: Gl-Sch 8 / Pr.2
Entahmetiefe: 0,11-0,60m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 GU/GT Anlage:
U/Cc 35.9/0.5
Bodenart: f-mG, s, u' (MG)
Durchlassigkeit [m/s] 2.8-10"

Berechnung nach:

k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 05.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Dreieck Bismarckstralie

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 02.10.2020 / Palitzsch

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine
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Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20
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/

0

0.001

0.002

0.006

0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1 2

Korndurchmesser d in mm

63 100

Kurve-Nr.:

NS-21-117

Signatur:

Entnahmestelle:

S-Sch 17 / Pr.3+4

Entahmetiefe:

0,40-110m

Bodengruppe DIN 18196

Gl

U/Cc

16.4/0.4

Bodenart:

f-mG, s*

Durchldssigkeit [m/s]

1.6-10*

Berechnung nach:

k nach Beyer

Bemerkungen:

Mischverkehrsflache

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 05.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Dreieck Bismarckstralie

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 20.09.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm

Kurve-Nr.: NS-21-118 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 19/ Pr.2+3
Entahmetiefe: 0,25-1,20m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU/ST Anlage:
U/Cc 9.8/0.5
Bodenart: f-mS, f-mg, braun
Durchlassigkeit [m/s] 1.9 - 107

Berechnung nach:

k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 25.09.2020 / Palitzsch

Bearbeiter: Claus/ Sem. Datum: 05.02.2021 Abschnitt: Dreieck Bismarckstralle
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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90 1/
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0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Kurve-Nr.: NS-21-119 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
E::gﬁnge: c;?grj ?;Ernj Mischverkehrsflache 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU/ST Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: S, f-mg, u', grau
Durchldssigkeit [m/s] -
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (BS)
Probenahme: 10-2020/ BGN

Bearbeiter: Claus/ Sem. Datum: 05.02.2021 Abschnitt: Dreieck Bismarckstralle
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm
Kurve-Nr.: NS-21-120 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
E::gﬁnge: 086801_01/::;';1 Mischverkehrsflache 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU/ST Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: S,g’, u', schwarz (A)
Durchlassigkeit [m/s] 4.2-107°
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurburo Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH

I:’Da‘rlpfl’.fil‘Igge.I Stohrerstralle 14 04347 Leipzig
E-Nal fogco-pampel . Inomet i gce pampol e
Nt Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra 15 (A1, A3, A4, H1, H3, H4, 1, 13)
Bestimmung des Wassergehalts
nach DIN EN ISO 17892-1 (03-2015)
Bearb.-Nr.: 20/LG/039
Bauvorhaben: Umgestaltung DieskaustraBe Leipzig
Abschnitt: Gleisschleife
Entnahmedatum: 09-11/2020
Auftraggeber: VTA Leipzig
Versuchs-Nr: 076 - 078 /2021
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behalter  (My)  [g] 176,18 169,56
GI-Sch 11/ Pr. 1 Trockene Probe mit Behdlter (m;)  [g] 157,11 151,39
Masse Behalter (mc) [a] 31,10 31,61
Entnahmehorizont: Trockene Probe (mq) lg] 126,01 119,78
0,67-1,12m Porenwasser (my,) [9] 19,07 18,17 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 15,1 15,2 15,2
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behélter  (My)  [g] 145,14 179,17
Gl-Bo 14/ Pr. 2 Trockene Probe mit Behalter (m;)  [g] 132,90 162,58
Masse Behalter (mc) [a] 31,43 31,08
Entnahmehorizont: Trockene Probe (mq) ld] 101,47 131,50
0,53-0,70m Porenwasser (my,) [a] 12,24 16,59 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 12,1 12,6 12,3
Entnahmestelle: Feuchte Probe mit Behélter  (My)  [g] 149,81 120,57
BS 34 /Pr. 1 Trockene Probe mit Behdlter (m;)  [g] 137,22 110,45
Masse Behalter (mc) ld] 31,27 31,00
Entnahmehorizont: Trockene Probe (my) ld] 105,95 79,45
0,80-1,90m Porenwasser (my,) [a] 12,59 10,12 Mittelwert:
Wassergehalt w [%] 11,9 12,7 12,3




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 05.02.2021

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig

Abschnitt: Gleisschleife

Probenahme: 21.09.2020 / Palitzsch

Schlammkorn
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Feinstes
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Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge
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Korndurchmesser d in mm

63 100

Kurve-Nr.:

NS-21-121

Bemerkungen:

Signatur:

Entnahmestelle:

S-Sch 29 / Pr.1+2

Entahmetiefe:

0,25-1,40m

Bodengruppe DIN 18196

SU/ST

U/Cc

-

Bodenart:

m-gS, f-mg, gg, u', braun

Durchldssigkeit [m/s]

6.9-10°

Berechnung nach:

k nach USBR

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 05.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Gleisschleife

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 21.09.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

Kurve-Nr.: NS-21-122 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: Gl-Bo 14/ Pr.1
Entahmetiefe: 0,20 - 0,53m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 GU/GT Anlage:
U/Cc 34.6/0.3
Bodenart: G, s, u', x' (Pachlage)
Durchlassigkeit [m/s] 2.2-10"
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 05.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig
Abschnitt: Gleisschleife

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 21.09.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm

Kurve-Nr.: NS-21-123 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: Gl-Bo 15/ Pr.3
Entahmetiefe: 0,50-1,00m 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 GU/GT Anlage:
U/Cc 15.7/0.5
Bodenart: f-mG, m-gs, u', graubraun
Durchlassigkeit [m/s] 2.2-10"
Berechnung nach: k nach Beyer




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Stohrerstralle 14

Dipl.-Ing.
Pampel

(onmy

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 03.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung

Umgestaltung DieskaustralRe Leipzig

DIN EN ISO 17892-4

Abschnitt: Gleisschleife

Probenahme:

10-2020 /

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (BS)

BGN

Schlammkorn

Siebkorn
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Mittel-

Grob-

Fein-

Kieskorn
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Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge
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Korndurchmesser d in mm

63 100

Kurve-Nr.:

Signatur:

Sch-21-124

Entnahmestelle:

BS 34 /Pr.1

Entahmetiefe:

0,80-1,90m

Bodengruppe DIN 18196

SU*/ST*

U/Cc

-

Bodenart:

U, t, s*, g, graubraun

Durchldssigkeit [m/s]

7.7-10°

Berechnung nach:

k nach USBR

Bemerkungen:

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearb.-Nr: 20/LG/039

OHMI AR\ . N7
Tel. 034124435-0  Fax. 03412443540 00 c, Auftraggeber: VTA Leipzig
Bestimmung der Fliel3- und Ausroligrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12
Projekt; Prifungsnummer: Kon-21-032

Umgestaltung Dieskaustralle Leipzig

Abschnitt: Gleisschleife

Entnahmestelle: BS 34 / Pr.1
Tiefe: 0,80-1,90 m
Bodenart: U, t, s*, g, graubraun

Entnahme am: 10-2020 / BGN

Bearbeiter: Matzkeit Datum: 05.02.2021
FlieBgrenze nach Casagrande Ausrollgrenze
Nr. 1 2 3 4 5 6
Art W " WL Wi Wp Wp
Schlage 16 25 31 35 - -
mf + mb [g] 29.28 27.11 29.54 30.17 74.94 79.00
mt + mb [g] 27.15 25.30 27.70 28.07 72.12 75.89
mb [g] 18.77 17.87 19.96 19.18 53.22 55.13
mw [g] 2.13 1.81 1.84 2.10 2.82 3.1
mt [g] 8.38 7.43 7.74 8.89 18.90 20.76
w [%] 25.42 24.36 23.77 23.62 14.92 14.98
[Bodengruppe (DIN 18196) : SU*/ST* ]|
Wassergehalt w = 12.3 % Ic = ?-90 Zustandsform
FlieBgrenze W= 24.4 % halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig |
Ausrollgrenze w, = 15.0 % 100 075 050 025
Plastizitatszahl I, = 9.4 % o ) )
Konsistenzzahl |, = 0.90 Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
Anteil Uberkorn @ = 37.0 % We Wi
Wassergeh. Uberk. w, = 6.2 % -
= 0
Korr. Wassergehalt 15.9 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Geotechnisches Ingenieurburo Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH

Dipl.-Ing.
Papm ng3| Stéhrerstrale 14 04347 Leipzig
SRy Telefon: 0341 /244 350 Telefax: 0341 / 244 35 40
E-Mail: info@gce-pampel.de Internet: www.gce-pampel.de
-y Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra 15 (A1, A3, A4, H1, H3, H4, I1, I3)
Bestimmung des Wassergehalts
nach DIN EN ISO 17892-1 (03-2015)
Bearb.-Nr.: 20/LG/039
Bauvorhaben: Umgestaltung DieskaustraBe Leipzig
Abschnitt: BismarckstraRe bis Anton- Zickmantel-Stralle
Entnahmedatum: 09-11/2020
Auftraggeber: VTA Leipzig
Versuchs-Nr: 070 /2021
Feuchte Probe mit Behalter  (M1)  [g] 184,89 188,16
Entnahmestelle:
S-Sch43/Pr. 3 Trockene Probe mit Behalter (mj) [a] 165,58 167,43
(Nebenstr. Dieskaustr.) |Masse Behalter (mc) [a] 31,64 31,43
o Trockene Probe (my) [g] 133,94 136,00
Entnahmehorizont:
0,40 - 0,65 m Porenwasser (my) [a] 19,31 20,73 Mittelwert
Wassergehalt w [%] 14,4 15,2 14,8




Geotechnisches Ingenieurbiro
Dipl.Ing. A.Pampel GmbH
Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 03.02.2021

Umgestaltung Dieskaustral’e Leipzig

Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 20.10.2020 / Palitzsch

Schlammkorn Siebkorn
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Kurve-Nr.: Sch-21-090 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 43 /Pr.3 .
Entahmetiefe: 0.40-0.65m Nebenstrae Dieskaustr. 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 TL Anlage:
U/Cc 30.7/1.9
Bodenart: U, t’, s, braun
Durchlassigkeit [m/s] 4.8-10°
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 03.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustral’e Leipzig
Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (BS)
Probenahme: 10 -2020/BGN
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Kurve-Nr.:

NS-21-096

Signatur:

Entnahmestelle:

BS 31 /Pr.1+2

Entahmetiefe:

0,70-1,80m

Bodengruppe DIN 18196

SU/ST

U/Cc

4.6/1.0

Bodenart:

S, f-mg’, u'

Durchldssigkeit [m/s]

8.7 -10°

Berechnung nach:

k nach Beyer

Bemerkungen:

Nebenstralte Dieskaustr.

Bearb.-Nr.:
20/LG/039
Anlage:




Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing.
Dipl.Ing A.Pampel GmbH Pampel Bearb.-Nr: 20/LG/039

Stohrerstrale 14 04347 Leipzig oHMI R : 0o
Tel. 0341 24435-0  Fax. 0341 2443540 E““’Ce” c, Aufiraggeber: VA Lelpzig

Bestimmung der Fliel3- und Ausroligrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12

Projekt: Priifungsnummer: Kon-21-024
Entnahmestelle: S-Sch 43/Pr. 3
Tiefe: 0,40-0,65m

Umgestaltung Dieskaustralle Leipzig

Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.
(Nebenstrale Dieskaustr.) Bodenart : U, t’, s, braun

Entnahme am: 20.10.2020 / Palitzsch

Bearbeiter: Claus Datum: 03.02.2021

FlieRgrenze nach Casagrande Ausrollgrenze

Nr. 1 2 3 4 5 6

Art W " WL Wi Wp Wp

Schlage 18 24 29 33 - -
mf + mb [g] 31.47 33.72 28.01 27.11 74.07 73.43
mt + mb [g] 28.99 30.98 25.93 25.31 71.97 71.12
mb [g] 18.70 19.37 16.98 17.48 56.31 53.71
mw [g] 2.48 2.74 2.08 1.80 2.10 2.31
mt [g] 10.29 11.61 8.95 7.83 15.66 17.41
w [%] 24.10 23.60 23.24 22.99 13.41 13.27

| Bodengruppe (DIN 18196): TL |

Wassergehalt w = 14.8 % ZUStandeompc =0.74
FlieBgrenze W= 23.5% | halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig

—_ 0,
Ausrollgrenze w, = 13.3 % 100 0.75 0.50 0.25
Plastizitatszahl I, = 10.2 % o ) )
Konsistenzzahl I, = 0.74 Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
Anteil Uberkorn i = 14.0 % We Wi
Wassergeh. Uberk. w, = 7.4 % -

—_ 0,

Korr. Wassergehalt = 16.0 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bearbeiter: Claus/ Sem.

Datum: 02.02.2021

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustral’e Leipzig
Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 19.10.2020 / Palitzsch
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Kurve-Nr.: NS-21-091 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
Entnahmestelle: S-Sch 45/ Pr. 2+3 .
Entahmetiefe: 0.10-0.60 m Nebenstrae Dieskaustr. 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 SU*/ST* Anlage:
U/Cc -/-
Bodenart: S, f-mg’, u
Durchlassigkeit [m/s] 1.3-107°
Berechnung nach: k nach USBR




Geotechnisches Ingenieurbiro

Dipl.Ing. A.Pampel GmbH

Stohrerstralle 14 04347 Leipzig

Tel. 0341/24435-0 E-Mail: info@gce-pampel.de

Dipl.-Ing.
Pampel

Bestimmung der KorngroRenverteilung
DIN EN ISO 17892-4

Umgestaltung Dieskaustral’e Leipzig

Auftraggeber: VTA Leipzig
Art der Entnahme: gestort (Schurf)
Probenahme: 09.10.2020 / Palitzsch

Bearbeiter: Claus/ Sem. Datum: 03.02.2021 Abschnitt: Bismarckstr. bis Anton-Zickmantel-Str.
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Kurve-Nr.: NS-21-092 Bemerkungen:
Signatur: — Bearb.-Nr.:
E::gﬁnge: 8685(::_41645;1 Nenenstrae Anton-Vollsack-Str. 20/LG/039
Bodengruppe DIN 18196 Gl Anlage:
U/Cc 20.4/0.4
Bodenart: f-mG, m-gs, braun
Durchlassigkeit [m/s] 1.9 - 107
Berechnung nach: k nach Beyer
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