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S-Sch 2.2, 0+020
0.00 m

 0.22
Asphalt, grau

 0.32

Mineralgemisch, Kies, sandig,
braun

 0.60

Auffüllung, Sand, kiesig,
schwach schluffig, Ziegelreste,
braun

A

 1.35

Schluff, schwach sandig, stark
tonig, braun

 D 1 0.22
 D 2 0.32

 D 3 0.60

 D 4 1.35

S-Sch 1, 0+026
0.00 m

 0.18
Asphalt, grau

 0.40

Mittelkies, schwach schluffig,
sandig, feinkiesig, (GU,
GT), braun

 0.65

Auffüllung, Feinsand, schwach
schluffig, schwach kiesig,
mittelsandig, braun

A

 1.17

Mittelsand, mittelkiesig,
grobsandig, schwach feinkiesig,
braun

 D 1 0.18

 D 2 0.40

 D 3 0.65

 D 4 1.17

BS 1, 0+026
-0.60 m

 0.90 (-1.50)

Feinkies, schwach schluffig,
sandig, braun

 1.25 (-1.85)

Kies, sandig, gerundet, braun

 D 1 0.90

 D 2 1.25

S-Sch 2, 0+101
0.00 m

 0.25

Asphalt, grau

 0.35

Kies, schwach schluffig, sandig,
gerundet, braun

 0.65

Packlage, Kies, sandig, steinig,
braun

 0.95

Auffüllung, Mittelkies, schwach
schluffig, sandig, grobkiesig,
dunkelbraun

A

 1.15

Auffüllung, Feinkies, schwach
schluffig, schwach sandig,
mittelkiesig, dunkelbraun

A

 D 1 0.25
 D 2 0.35

 D 3 0.65

 D 4 0.95

 D 5 1.15

BS 2, 0+101
-0.65 m

 0.95 (-1.60)

Feinsand, stark schluffig,
mittelsandig, kiesig, (SU*,
ST*), braun

 1.80 (-2.45)

Grobsand, feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, gerundet, braun

 D 1 0.95

 D 2 1.80

G-Sch 1, 0+108
0.00 m

 0.05
Betonpflastersteine, grau

 0.08

Bettungssand, Mittelsand,
feinsandig, hellbraun

 0.50

Kies, schwach schluffig, sandig,
braun

 0.85

Feinsand, schwach schluffig,
schwach feinkiesig - schwach
mittelkiesig, braun

 1.05

Mittelsand, feinkiesig, feinsandig,
braun

 D 1 0.08

 D 2 0.50

 D 3 0.85

 D 4 1.05
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DPH 1 bei Gl-Sch 1

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10

0.10   6
0.20   4
0.30   0
0.40   1
0.50   1
0.60   3
0.70  11
0.80   8
0.90   6
1.00   8
1.10   6
1.20   7
1.30   7
1.40   9
1.50   9
1.60  11
1.70  10
1.80  10
1.90  12
2.00  11
2.10  15
2.20  13
2.30  16
2.40  10
2.50   6
2.60   8
2.70   6
2.80   6
2.90   5
3.00   5
3.10  11
3.20  16
3.30  21
3.40  34
3.50  41

Gl-Sch 1, 0+127
0.00 m

 0.05
Asphalt, grau

 0.30
Beton, grau

 0.50

Kies, schwach schluffig, sandig,
(GU, GT), graubraun

 0.75

Kies, schwach schluffig, sandig,
(GU, GT), graubraun

 D 1 0.05

 D 2 0.30

 D 3 0.50

 D 4 0.75

S-Sch 4, 0+130
0.00 m

 0.08
Asphalt, grau

 0.30

Kies, schwach schluffig, sandig,
schwach steinig, graubraun

 0.55

Packlage, Feinkies, schwach
schluffig, sandig, steinig,
graubraun

 1.10

Auffüllung, Sand, schwach
schluffig - schluffig, kiesig,
Ziegelreste, graubraun -
dunkelgrau

A

 D 1 0.08

 D 2 0.30

 D 3 0.55

 D 4 1.10

S-Sch 3, 0+132
0.00 m

 0.16
Kopfsteinpflaster, grau

 0.30
Kies, sandig, gerundet, braun

 0.60

Auffüllung, Sand, stark schluffig,
kiesig, Ziegelreste, graubraunA

 0.95

Schluff, tonig, sandig, schwach
feinkiesig, (TL), braun

 1.30

Feinsand, schluffig, mittelsandig,
braun

 D 1 0.16

 D 2 0.30

 D 3 0.60

 D 4 0.95

 D 5 1.30

Gl-Bo 1, 0+210
0.00 m

 0.05
Asphalt, grau

 0.25
Beton, grau

 0.60

Packlage, Kies, sandig, schwach
schluffig, steinig, graubraun

 D 1 0.05

 D 2 0.25

 D 3 0.60

BS 3, 0+210
-0.60 m

 0.20 (-0.80)

Feinkies, schwach schluffig,
schwach sandig, mittelkiesig,
graubraun

 0.50 (-1.10)

Auffüllung, Sand, schwach
schluffig, stark kiesig, Schlacke,
grau

A

 1.20 (-1.80)

Schluff, tonig, sandig, grau

 1.90 (-2.50)

Schluff, tonig, sandig, schwach
feinkiesig, (TL), grau

 2.40 (-3.00)

Schluff, tonig, sandig, schwach
feinkiesig, (TL), grau

 D 1 0.20

 D 2 0.50

 D 3 1.20

 D 4 1.90

 D 5 2.40

G-Sch 14, 0+133
0.00 m

 0.06
Kleinsteinpflaster, grau

 0.10

Bettungssand, Mittelsand,
feinsandig, hellbraun

 0.68

Auffüllung, Schluff, sandig
- stark sandig, feinkiesig,
mittelkiesig, Ziegelreste,
dunkelbraun

A

 0.95

Schluff, schwach tonig, stark
sandig, kiesig, hellbraun

 1.10

Sand, feinkiesig - mittelkiesig,
hellbraun

 D 1 0.10

 D 2 0.68

 D 3 0.95

 D 4 1.10

Legende
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steif

weich - steif

Beton

AuffüllungA
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Kies
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Mittelsand
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Feinsand

feinsandig

Sand

sandig

Schluff

schluffig

Ton
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Wn = 12,5%
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Wn = 16,4%
Wn = 13,9%
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S-Sch 5, 0+286
0.00 m

 0.04
Asphalt, grau

 0.18
Beton, grau

 0.60

Packlage, Kies, sandig, steinig,
graubraun

 D 1 0.04
 D 2 0.18

 D 3 0.60

BS 4, 0+286
-0.60 m

 0.60 (-1.20)

Feinkies, schwach schluffig,
schwach sandig, mittelkiesig,
graubraun

 1.40 (-2.00)

Kies, stark sandig, braun

 D 1 0.60

 D 2 1.40

S-Sch 6, 0+320
0.00 m

 0.10
Asphalt, grau

 0.30

Packlage, schluffig, sandig,
feinkiesig - mittelkiesig,
steinig, braun

 0.65

Auffüllung, Sand, schwach
schluffig, kiesig, Ziegelreste,
braun

A

 1.30

Schluff, tonig, sandig, schwach
feinkiesig, (TL), braun

 D 1 0.10

 D 2 0.30

 D 3 0.65

 D 4 1.30

S-Sch 7, 0+326
0.00 m

 0.07
Asphalt, grau

 0.45

RC, Kies, sandig, (GI), braun

 1.30

Schluff, tonig, sandig, schwach
feinkiesig, braun

 D 1 0.07

 D 2 0.45

 D 3 1.30
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DPH 2 zu BS 5/Gl-Bo 2
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 0.0

 1.0
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Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10

0.10   3
0.20   6
0.30   8
0.40   9
0.50  14
0.60  13
0.70   9
0.80  10
0.90  10
1.00  13
1.10  12
1.20  13
1.30  14
1.40  14
1.50   8
1.60  10
1.70  12
1.80  10
1.90  12
2.00  16
2.10   7
2.20  10
2.30  22
2.40  14
2.50  12
2.60  17
2.70  13
2.80  16
2.90  17
3.00  24
3.10 100

Gl-Sch 2, 0+330
0.00 m

 0.25

Beton, grau

 0.36

Mineralgemisch, Kies, sandig,
grau

 0.60
Beton, HGT, grau

 1.10

Grobsand, schluffig, feinkiesig,
mittelkiesig, mittelsandig,
gerundet, (SU*, ST*), braun

 1.50

Feinsand, schwach schluffig,
schwach kiesig, mittelsandig,
(RK), braun

 D 1 0.36

 D 2 0.60

 D 3 1.10

 D 4 1.50

Gl-Bo 2, 0+394
0.00 m

 0.04
Asphalt, grau

 0.25
Beton, grau

 0.45

Packlage, Sand, kiesig, schwach
schluffig, graubraun

 1.00

Grobsand, stark schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, gerundet, braun

 1.50

Feinsand, schwach schluffig,
schwach kiesig, mittelsandig,
(RK), braun

 D 1 0.04

 D 2 0.25

 D 3 0.45

 D 4 1.00

 D 5 1.50

BS 5, 0+394
-0.50 m

 0.25 (-0.75)

Mittelsand, feinkiesig, mittelkiesig,
grobsandig, gerundet, braun

 1.25 (-1.75)

Schluff, tonig, stark sandig,
kiesig, rot, braun

 2.00 (-2.50)

Mittelkies, stark schluffig,
sandig, feinkiesig, tonig,
rot - braun

 2.65 (-3.15)

Grobkies, stark schluffig,
sandig, feinkiesig, mittelkiesig,
rot - braun

 D 1 0.25

 D 2 1.25

 D 3 2.00

 D 4 2.65

S-Sch 9, 0+422
0.00 m

 0.18
Asphalt, grau

 0.50

Auffüllung, Mittelkies, sandig,
grobkiesig, Ziegel- und Betonreste,
graubraun

A

 0.65
Beton, grau

 1.25

Grobsand, feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, gerundet, grau,
braun

 1.65

Schluff, tonig, schwach sandig,
rot - braun

 D 1 0.18

 D 2 0.50

 D 3 0.65

 D 4 1.25

 D 5 1.65

G-Sch 3, 0+443
0.00 m

 0.08
Betonsteinpflaster, grau

 0.16
Splitt, Feinkies, grau

 0.45

Mittelsand, feinkiesig, mittelkiesig,
schwach grobkiesig, mittelsandig,
(RK), braun

 0.60

Schluff, tonig, sandig, kiesig,
grau - braun

 1.00

Grobsand, schwach schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, braun

 D 1 0.08
 D 1 0.16

 D 2 0.45

 D 3 0.60

 D 4 1.00

Legende
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Grobkies

grobkiesig

Mittelkies

mittelkiesig

Feinkies

feinkiesig

Kies

kiesig

Grobsand

grobsandig

Mittelsand

mittelsandig

Feinsand

Sand

sandig

Schluff

schluffig
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S-Sch 10, 0+467
0.00 m

 0.14
Asphalt, grau

 0.60

Auffüllung, Mittelsand, schwach
schluffig, feinkiesig, mittelkiesig,
grobsandig, (SU, ST), (RK),
Ziegelreste, hellbraun

A

 1.20

Auffüllung, Mittelsand, schwach
schluffig, feinkiesig, mittelkiesig,
grobsandig, (SU, ST), (RK),
Ziegelreste, hellbraun

A

 D 1 0.14

 D 2 0.60

 D 3 1.20

S-Sch 11, 0+474
0.00 m

 0.16
Kopfsteinpflaster, grau

 0.60

Auffüllung, Feinkies, mittelsandig
- grobsandig, grobkiesig,
mittelkiesig, (RK), steinig,
(BK), braun

A

 D 1 0.16

 D 2 0.60

Gl-Bo 3, 0+484
0.00 m

 0.04
Asphalt, grau

 0.25
Beton, grau

 0.50

Packlage, Sand, grobkiesig,
steinig, scharfkantig, braungrau

 1.00

Feinkies, mittelsandig, grobsandig,
mittelkiesig, gerundet, braun

 D 1 0.04

 D 2 0.25

 D 3 0.50

 D 4 1.00

Gl-Bo 4, 0+565
0.00 m

 0.18
Beton, grau

 0.40

Packlage, Sand, grobkiesig,
steinig, scharfkantig, braungrau

 1.25

Schluff, tonig, sandig, kiesig,
braun

 D 1 0.18

 D 2 0.40

 D 3 1.25

BS 6; 0+565
-0.60 m

 1.00 (-1.60)

Schluff, schwach tonig, stark
sandig, schwach kiesig, (SU*,
ST*), braun

 1.50 (-2.10)

Mittelsand, stark schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
grobsandig, braun

 2.65 (-3.25)

Grobsand, schwach kiesig,
feinsandig - mittelsandig,
braun

 D 1 1.00

 D 2 1.50

 D 3 2.65

G-Sch 4, 0+515
0.00 m

 0.18
Schlackesteine, grau

 0.24

Auffüllung, Sand, feinkiesig,
braun

A

 0.60

Schluff, stark feinsandig,
grau, braun

 1.00

Schluff, stark sandig, schwach
tonig, schwach kiesig, (SU*,
ST*), braun

 1.25

Schluff, tonig, schwach sandig,
braun

 D 1 0.24

 D 2 0.60

 D 3 1.00

 D 4 1.25

Legende
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S-Sch 12, 0+601
0.00 m

 0.20
Asphalt, grau

 0.32

Mineralgemisch, Mittelkies,
sandig, schwach schluffig,
feinkiesig, grobkiesig, graubraun

 0.65

Kies, sandig, Beton- und Ziegelreste,
(RC), grau

 0.90

Schluff, tonig, sandig, schwach
feinkiesig, (TL), graubraun

 1.16
Schluff, tonig, sandig, graubraun

 D 1 0.20

 D 2 0.32

 D 3 0.65

 D 4 0.90

 D 5 1.16

S-Sch 13, 0+623
0.00 m

 0.18
Asphalt, grau

 0.55

Kies, sandig, Beton- und Ziegelreste,
(RC), grau

 1.30

Auffüllung, Mittelsand, stark
schluffig, feinsandig, Wurzeln,
braun

A

 D 1 0.18

 D 2 0.55

 D 3 1.30

Gl-Sch 3,0+624
0.00 m

 0.18
Beton, grau

 0.36
Mittelkies, Splitt, grau

 0.52

Packlage, Kies, sandig, schwach
schluffig, graubraun

 1.00

Grobsand, feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, gerundet, braun

 D 1 0.18

 D 2 0.36

 D 3 0.52

 D 4 1.00

BS 7, 0+624
-0.60 m

 0.90 (-1.50)

Mittelkies, mittelsandig,
grobsandig, feinkiesig, gerundet,
braun

 1.65 (-2.25)

Mittelsand, schwach schluffig,
schwach feinkiesig, feinsandig,
braun

 1.90 (-2.50)

Feinsand, schwach feinkiesig,
mittelsandig, braun

 2.60 (-3.20)

Mittelkies, mittelsandig,
grobsandig, feinkiesig, gerundet,
braun

 D 1 0.90

 D 2 1.65

 D 3 1.90

 D 4 2.60

Gl-Bo 5, 0+684
0.00 m

 0.06
Asphalt, grau

 0.17
Beton, grau

 0.25
mittelkiesig, Splitt, grau

 0.50

Packlage, Kies, sandig, schwach
schluffig, graubraun

 1.10

Mittelsand, schwach kiesig,
feinsandig, gerundet, braun

 D 1 0.06
 D 2 0.17
 D 3 0.25

 D 4 0.50

 D 5 1.10
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Gl-Bo 6, 0+762
0.00 m

 0.10
Beton, (Betonplatte), grau

 0.18
Splitt, Mittelkies, grau

 0.50

Packlage, Kies, sandig, schwach
schluffig, grau

 1.05

Mittelkies, mittelsandig,
grobsandig, feinkiesig, gerundet,
braun

 D 1 0.10
 D 2 0.18

 D 3 0.50

 D 4 1.05

BS 8, 0+762
-0.50 m

 1.00 (-1.50)

Feinkies, mittelsandig, grobsandig,
mittelkiesig, gerundet, braun

 1.55 (-2.05)

Mittelsand, feinkiesig, mittelkiesig,
grobsandig, gerundet, braun

 2.60 (-3.10)

Mittelsand, schwach schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
grobsandig, gerundet, braun

 D 1 1.00

 D 2 1.55

 D 3 2.60

S-Sch 16, 0+847
0.00 m

 0.18

Beton, (Betonplatte, GVP),
grau

 0.33
Asphalt, grau

 0.50

Packlage, Kies, sandig, schwach
schluffig, steinig, grau

 1.25

Mittelsand, feinkiesig, mittelkiesig,
grobsandig, gerundet, (SI),
braun

 D 1 0.18

 D 2 0.33

 D 3 0.50

 D 4 1.25

BS 9, 0+847
-0.50 m

 1.45 (-1.95)

Feinkies, schwach schluffig,
mittelsandig, grobsandig,
feinkiesig, braun

 2.05 (-2.55)

Feinsand, schwach schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, braun

 D 1 1.45

 D 2 2.05

Gl-Bo 7, 0+908
0.00 m

 0.04
Asphalt, grau

 0.23
Beton, Splitt, grau

 0.56

Packlage, Kies, sandig, steinig,
grau

 1.20

Feinsand, schwach schluffig,
schwach kiesig, mittelsandig,
grau

 D 1 0.04

 D 2 0.23

 D 3 0.56

 D 4 1.20

H-Sch 1, 0+847
0.00 m

 0.08
Betonsteinpflaster, grau

 0.12
Splitt, grau

 0.33

Auffüllung, Mittelsand, feinkiesig,
mittelkiesig, grobsandig,
braun

A

 0.55

Mittelsand, schluffig, grobsandig,
feinkiesig, mittelkiesig,
(RK), braun

 1.00

Mittelsand, feinkiesig, mittelkiesig,
(RK), braun

 D 1 0.12

 D 2 0.33

 D 3 0.55

 D 4 1.00
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S-Sch 21, 0+967
0.00 m

 0.30

Asphalt, grau

 0.42

Auffüllung, Mittelsand, feinkiesig,
mittelkiesig, grobsandig,
Ziegelrest, (GI), graubraun

A

 0.50

Auffüllung, Mittelsand, feinkiesig,
mittelkiesig, grobsandig,
Ziegelreste, (GI), graubraun

A

 1.35

Schluff, stark feinsandig,
mittelsandig, braun

 D 1 0.30

 D 2 0.42
 D 3 0.50

 D 4 1.35

BS 14, 0+967
-0.60 m

 0.95 (-1.55)

Schluff, schwach tonig, stark
sandig, schwach feinkiesig,
braun

 1.50 (-2.10)

Mittelsand, feinkiesig, mittelkiesig,
grobsandig, (RK), braun

 D 1 0.95

 D 2 1.50

Gl-Sch 4, 1+065
0.00 m

 0.18
Asphalt, grau

 0.55

Auffüllung, Kies, schwach
schluffig, sandig, dunkelbraunA

 D 1 0.18

 D 2 0.55

BS 15, 1+065
-0.55 m

 0.70

Grobkies, sandig, mittelkiesig,
dunkelbraun

 D 1 0.70

S-Sch 22, 1+083
0.00 m

 0.03
Asphalt, grau

 0.12
Pflastersteine, grau

 0.45

Schottertragschicht, Kies,
schwach schluffig, mittelsandig
- schwach grobsandig, steinig,
(GU, GT), braun

 0.80

Packlage, Steine, kiesig,
sandig, braun

 D 1 0.03

 D 2 0.45

 D 3 0.80

G-Sch 8, 1+083
0.00 m

 0.08
Betonsteinpflaster, grau

 0.30

Splitt-Schotter-Gemisch, Kies,
sandig, schwach schluffig,
grau

 0.50

Mittelkies, schluffig, schwach
sandig, feinkiesig, braun

 0.80

Sand, stark schluffig, kiesig,
braun

 0.90

Sand, stark schluffig, tonig,
schwach kiesig, dunkelbraun

 D 1 0.30

 D 2 0.50

 D 3 0.80
 D 4 0.90
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Gl-Bo 8, 1+126
0.00 m

 0.05
Asphalt, grau

 0.23
Beton, grau

 0.50

Mittelkies, schwach schluffig,
sandig, feinkiesig, grobkiesig,
graubraun

 0.70

Sand, stark schluffig, schwach
tonig, kiesig, (SU*, ST*),
braun

 1.15

Sand, stark schluffig, schwach
tonig, kiesig, (SU*, ST*),
braun

 D 1 0.05

 D 2 0.23

 D 3 0.50

 D 4 0.70

 D 5 1.15

S-Sch 23, 1+170
0.00 m

 0.04
Asphalt, grau

 0.23
Beton, grau

 0.34

Auffüllung, Kies, sandig,
braun

A

 0.55

Packlage, Kies, sandig, steinig,
schwach schluffig, grau

 1.80

Schluff, sandig, tonig, schwach
feinkiesig, (TL), graubraun

 D 1 0.04

 D 2 0.23

 D 3 0.34

 D 4 0.55

 D 5 1.80

BS 16, 1+170
-1.80 m

 0.40 (-2.20)

Feinsand, schwach schluffig
- schluffig, mittelsandig,
braun

 0.80 (-2.60)

Mittelsand, schwach schluffig,
grobsandig, braun

 D 1 0.40

 D 2 0.80

S-Sch 24, 1+248
0.00 m

 0.03
Asphalt, grau

 0.12
Natursteinflaster, grau

 0.30

Mittelsand, schwach schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
grobsandig, (RK), dunkelbraun

 0.50

Packlage, Kies, sandig, steinig,
grau

 1.50

Mittelsand, schwach feinkiesig,
grobsandig, braun

 D 1 0.03
 D 2 0.12

 D 3 0.30

 D 4 0.50

 D 5 1.50

BS 17, 1+248
-1.50 m

 0.50 (-2.00)

Sand, feinkiesig - mittelkiesig,
schwach grobkiesig, braun

 0.70 (-2.20)

Sand, feinkiesig - mittelkiesig,
schwach grobkiesig, braun

 1.00 (-2.50)

Mittelsand, schwach feinkiesig,
grobsandig, graubraun

 D 1 0.50

 D 2 0.70

 D 3 1.00
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Gl-Bo 9, 1+294
0.00 m

 0.18
Beton, GVP-Platte, grau

 0.35

Splitt-Kies-Gemisch, Mittelkies,
schwach sandig, schwach schluffig,
grobkiesig, graubraun

 0.50

Packlage, Steine, sandig,
kiesig, grau

 0.70

Grobsand, feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, (RK), graubraun

 1.56

Mittelsand, feinkiesig, schwach
mittelkiesig, feinsandig,
(SE), braun

 D 1 0.18

 D 2 0.35

 D 4 0.50

 D 5 1.56

BS 19, 1+294
-1.50 m

 0.70 (-2.20)

Mittelsand, feinkiesig,
mittelkiesig, grobsandig,
braun

 D 1 0.70

S-Sch 25, 1+381
0.00 m

 0.05
Asphalt, grau

 0.25

Mineralgemisch, Kies, sandig,
grau

 0.40

Packlage, geschüttet, Kies,
sandig, steinig, grau

 0.65

Grobsand, schluffig, feinkiesig,
mittelsandig, (SU*, ST*),
braun

 1.30

Mittelsand, schwach schluffig,
feinkiesig, feinsandig, braun

 D 1 0.05

 D 2 0.25

 D 3 0.40

 D 4 0.65

 D 5 1.30

Gl-Bo 10, 1+431
0.00 m

 0.18
Beton, GVP-Platte, grau

 0.30

Splitt-Kies-Gemisch, Mittelkies,
schwach sandig, schwach schluffig,
grobkiesig, graubraun

 0.52

Packlage, geschüttet, Kies,
sandig, steinig, grau

 0.95

Sand, stark schluffig, schwach
kiesig, braun

 D 1 0.18

 D 2 0.30

 D 3 0.52

 D 4 0.95

G-Sch 9, 1+335
0.00 m

 0.08
Betonsteinpflaster, grau

 0.18

Splitt, Feinkies, sandig,
grau

 0.50

Sand, schwach schluffig, feinkiesig
- mittelkiesig, braun

 0.85
Schluff, stark sandig, braun

 D 1 0.18

 D 2 0.50

 D 3 0.85
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S-Sch 28, 1+500
0.00 m

 0.35

Asphalt, grau

 0.63

Auffüllung, Mittelsand, mittelkiesig
- grobkiesig, einzelne Steine,
Pflasterreste, graubraun

A

 1.35

Sand, stark schluffig, schwach
tonig, feinkiesig, mittelkiesig,
(SU*, ST*), graubraun

 D 1 0.35

 D 2 0.63

 D 3 1.35

BS 22, 1+500
-1.35 m

 1.00 (-2.35)

Mittelkies, schwach schluffig,
mittelsandig, grobsandig,
feinkiesig, braun

 2.00 (-3.35)

Mittelkies, schwach schluffig,
stark sandig, feinkiesig,
braun

 D 1 1.00

 D 2 2.00

Gl-Bo 11, 1+596
0.00 m

 0.05
Asphalt, grau

 0.18
Beton, grau

 0.40

Mineralgemisch, Grobkies,
schwach schluffig, sandig,
feinkiesig, grobkiesig, einzelne
Steine, grau

 0.55

Packlage, gesetzt, Kies, sandig,
steinig, grau

 1.00

Grobsand, schwach schluffig,
feinkiesig, feinsandig, mittelsandig,
braun

 D 1 0.05
 D 2 0.18

 D 3 0.40

 D 4 0.55

 D 5 1.00

S-Sch 30, 1+643
0.00 m

 0.30

Asphalt, grau

 0.40

Auffüllung, Mittelkies, sandig,
feinkiesig, grobkiesig, Schlacke-Reste,
Bauschutt, grau

A

 0.55

Packlage, gesetzt, Kies, sandig,
steinig, grau

 1.00

Grobsand, schwach schluffig,
feinkiesig, feinsandig, mittelsandig,
braun

 1.10

Auffüllung, Grobsand, schluffig,
schwach kiesig, feinsandig
- mittelsandig, graubraun

A

 D 1 0.30
 D 2 0.40

 D 3 0.55

 D 4 1.00
 D 5 1.10

H-Sch 3, 1+595
0.00 m

 0.08
Betonsteinpflaster, grau

 0.20

Splitt, Feinkies, sandig,
grau

 1.00

Grobsand, schwach schluffig,
feinkiesig, feinsandig, mittelsandig,
braun

 1.40

Grobsand, schwach schluffig,
feinkiesig, feinsandig, mittelsandig,
braun

 D 1 0.20

 D 2 1.00

 D 3 1.40
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S-Sch 31/1, 1+665
0.00 m

 0.30

Asphalt, grau

 0.60

Mineralgemisch, Mittelkies,
mittelsandig, schwach grobsandig,
feinkiesig, (RC), (GI), rot

 1.25

Feinkies, schwach schluffig,
mittelkiesig, grobsandig,
mittelsandig, braun

 1.65

Mittelsand, sehr schwach schluffig,
gelbbraun

 D 1 0.30

 D 2 0.60

 D 3 1.25

 D 4 1.65

S-Sch 31/2, 1+669
0.00 m

 0.30

Asphalt, grau

 0.66

Mittelkies, stark steinig,
schwach schluffig, sandig,
feinkiesig, Packlage geschüttet,
grau

 D 1 0.30

 D 2 0.66

BS 23, 1+669
-0.80 m

 1.30 (-2.10)

Mittelsand, stark schluffig,
schwach tonig, feinkiesig,
feinsandig, graudunkelbraun
- braun

 2.10 (-2.90)

Mittelsand, schwach schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
feinsandig, braun

 3.00 (-3.80)

Schluff, feinsandig - mittelsandig,
tonig, schwach kiesig, (TL),
braun

 D 1 1.30

 D 2 2.10

 D 3 3.00

S-Sch 32, 1+737
0.00 m

 0.10
Asphalt, grau

 0.25

Mineralgemisch, (RC), Kies,
schwach schluffig, sandig,
rotbraun

 0.40
Beton, (HGT), grau

 0.70

Mittelkies, sandig, grobkiesig,
(RC), Ziegelreste, Betonreste,
graubraun

 1.10

Mittelkies, schwach schluffig,
sandig, feinkiesig, braun

 D 1 0.10

 D 2 0.25

 D 3 0.40

 D 4 0.70

 D 5 1.10

Gl-Bo 12/2, 1+761
0.00 m

 0.05
Asphalt, grau

 0.20
Beton, grau

 0.40

Mineralgemisch, Grobkies,
mittelsandig, grobsandig,
feinkiesig, mittelkiesig,
(RC), (GI), graubraun

 1.20

Grobsand, schluffig, mittelsandig,
feinkiesig, mittelkiesig,
braun

 D 1 0.05

 D 2 0.20

 D 3 0.40

 D 4 1.20

G-Sch 10, 1+675
0.00 m

 0.08
Betonsteinpflaster, grau

 0.20

Splitt-Sand-Gemisch Kies,
sandig, graubraun

 0.55

Auffüllung, Kies, schwach
schluffig, sandig, Ziegel-
und Betonreste, grau

A

 1.05

Auffüllung, Bauschutt, Schluff,
stark sandig, schwach kiesig
- kiesig, dunkelgrau - braun

A

 D 1 0.08

 D 2 0.20

 D 3 0.55

 D 4 1.05
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Tiefe [m] N10

0.10   4
0.20  12
0.30  16
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0.70  38
0.80  29
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S-Sch 33, 1+826
0.00 m

 0.20
Asphalt, grau

 0.40

Mineralgemisch, Feinkies,
mittelsandig, grobsandig,
mittelkiesig, grau

 1.05

Mittelsand, schwach schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
grobsandig, (SU*, ST*), braun

 1.30

Schluff, stark sandig, feinkiesig,
braun

 1.40
Mittelsand, graubraun

 D 1 0.20

 D 2 0.40

 D 3 1.05

 D 4 1.30
 D 5 1.40

BS 24, 1+826
-0.60 m

 2.50 (-3.10)

Mittelsand, schwach schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
feinsandig, braun

 D 1 2.50

S-Sch34, 1+800
0.00 m

 0.30

Asphalt, grau

 0.40
Beton, grau

 0.70

Mittelkies, feinsandig, mittelsandig,
grobkiesig, Ziegel- und Betonreste,
(RC), graubraun

 0.95

Mittelsand, schwach schluffig,
mittelsandig, grobkiesig,
mittelkiesig, braun

 D 1 0.30
 D 2 0.40

 D 3 0.70

 D 4 0.95

S-Sch 46, 1+803
0.00 m

 0.15
Asphalt, grau

 0.90

Grobsand, schwach schluffig,
mittelsandig, feinkiesig,
mittelkiesig, (SU, ST), braun

 0.95

Mittelsand, schwach schluffig,
mittelsandig, grobkiesig,
mittelkiesig, braun

 1.00

Grobsand, schwach schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
graubraun

 D 1 0.15

 D 2 0.90
 D 3 0.95
 D 4 1.00

S-Sch 35, 1+837
0.00 m

 0.25

Asphalt, grau

 0.65

Mineralgemisch, Mittelkies,
sehr schwach schluffig, sandig,
schwach feinkiesig, rotbraun

 0.75

Mittelkies, mittelsandig,
grobsandig, feinkiesig, graubraun

 1.20

Grobsand, schwach schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, RK, graubraun

 D 1 0.25

 D 2 0.65
 D 4 0.75

 D 4 1.20

G-Sch 11, 1+813
0.00 m

 0.10
Gehwegplatte, grau

 0.22

Splitt, Kies, schwach sandig,
grau

 0.90

Auffüllung, Feinsand, kiesig,
Glasbruchstücke, Ziegelreste,
graubraun

A

 D 1 0.10

 D 2 0.22

 D 3 0.55

D 4 0.90
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Gl-Sch 9, 1+859
0.00 m

 0.05
Asphalt, dunkelgrau

 0.18
Beton, grau

 0.37

Auffüllung, Mineralgemisch,
Sand, steinig, feinkiesig
- mittelkiesig, grau, braun

A

 0.55

Packlage gesetzt, Steine,
sandig, kiesig, graubraun

 D 1 0.05
 D 2 0.18

 D 3 0.37

 D 4 0.55

BS 25, 1+859
-0.55 m

 0.85 (-1.40)

Mittelsand, schwach schluffig,
mittelkiesig, feinkiesig,
feinsandig, braun

 1.95 (-2.50)

Mittelsand, schwach schluffig,
mittelkiesig, feinkiesig,
schwach feinsandig, grobsandig,
(GU, GT), braun

 D 1 0.85

 D 2 1.95

S-Sch 36, 1+892
0.00 m

 0.18
Schlackesteine, grau

 0.35

Auffüllung, Grobsand, steinig,
feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, braun

A

 0.55

Packlage, geschüttet, Steine,
sandig, kiesig, grau

 1.55

Mittelsand, feinkiesig, mittelkiesig,
grobsandig, braun

 D 1 0.35

 D 2 0.55

 D 3 1.55

Gl-Bo 12, 1+937
0.00 m

 0.03
Asphalt, grau

 0.21
Beton, grau

 0.40

Mineralgemisch, Grobkies,
schwach mittelsandig, schwach
grobsandig, schwach feinkiesig,
schwach mittelkiesig, (GI),
grau

 0.60

Packlage, Kies, sandig, steinig,
grau

 1.20

Sand, schwach schluffig, feinkiesig,
mittelkiesig, braun

 D 1 0.03

 D 2 0.21

 D 3 0.40

 D 4 0.60

 D 5 1.20

G-Sch 12, 2+004
0.00 m

 0.08
Kleinsteinpflaster, grau

 0.18
Bettungssand, hellbraun

 0.50

Auffüllung, Feinkies, schwach
schluffig, sandig, mittelkiesig,
Ziegelreste, graubraun

A

 1.05

Sand, stark schluffig, schwach
tonig, feinkiesig - schwach
mittelkiesig, (SU*, ST*),
graubraun

 D 1 0.18

 D 2 0.50

 D 3 1.05

H-Sch 4, 1+923
0.00 m

 0.04
Kleinsteinpflaster, grau

 0.10

Bettungsand, Mittelsand, feinsandig,
hellbraun

 0.60

Auffüllung, Mittelsand, schluffig,
feinkiesig - mittelkiesig,
grobsandig, Ziegelreste,
grau

A

 1.40

Auffüllung, Grobsand, schwach
schluffig, feinsandig - mittelsandig,
schwach feinkiesig, braun

A

 D 1 0.10

 D 2 0.60

 D 3 1.40
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S-Sch 37, 2+006
0.00 m

 0.04
Asphalt, grau

 0.25
Schlackesteine, grau

 0.50

Auffüllung, Grobsand, schwach
schluffig, feinkiesig, mittelkiesig,
schwach grobkiesig, mittelsandig,
graubraun

A

 1.35

Schluff, stark sandig, schwach
tonig, schwach feinkiesig,
(UL), braun

 D 1 0.01

 D 2 0.50

 D 3 1.35

S-Sch38, 2+027
0.00 m

 0.12
Asphalt, grau

 0.55

Mineralgemisch, grau

 1.30

Mittelsand, schwach schluffig,
schwach feinkiesig, feinsandig,
hellbraun

 D 1 0.12

 D 2 0.55

 D 3 1.30

Gl-Bo 13, 2+058
0.00 m

 0.05
Asphalt, grau

 0.55

Beton, grau

 0.90

Mittelkies, schluffig - schwach
schluffig, sandig, feinkiesig,
braun

 D 1 0.05

 D 2 0.55

 D 3 0.90

S-Sch39, 2+172
0.00 m

 0.04
Asphalt, grau

 0.20
Schlackesteine, grau

 0.25

Bettungssand, Mittelsand,
feinsandig, hellbraun - gelbbraun

 0.45

Auffüllung, Grobkies, schwach
schluffig, steinig, mittelsandig,
schwach feinsandig, schwach
grobsandig, schwach feinkiesig,
schwach mittelkiesig, (GU,
GT), braun

A

 0.60

Packlage, geschüttet, Kies,
sandig, steinig, grau

 1.30

Grobsand, schwach schluffig,
mittelsandig, feinkiesig,
mittelkiesig, (RK), (SU,
ST), braun

 D 1 0.04

 D 2 0.25

 D 3 0.45

 D 4 1.30

BS 27, 2+172
-0,60 m

 0.40 (-1.00)

Grobsand, schwach schluffig,
mittelsandig, feinkiesig,
mittelkiesig, braun

 1.30 (-1.90)

Mittelsand, stark schluffig,
feinsandig - grobsandig,
schwach feinkiesig, (SU*,
ST*), braun

 2.00 (-2.60)

Mittelsand, stark schluffig,
feinsandig - grobsandig,
schwach feinkiesig, (SU*,
ST*), braun

 2.50 (-3.10)

Mittelsand, stark schluffig,
feinsandig - grobsandig,
schwach feinkiesig, (SU*,
ST*), braun

 2.90 (-3.50)

Schluff, schwach tonig, schwach
kiesig, stark sandig, rotbraun

 D 1 0.40

 D 2 1.30

 D 3 2.00

 D 4 2.50

 D 5 2.90

BS 26, 2+006
-0,50 m

 0.50 (-1.00)

Auffüllung, Grobsand, schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, Schlacke, graubraun

A

 1.50 (-2.00)

Schluff, tonig, feinsandig,
braun

 2.00 (-2.50)

Kernverlust

 2.40 (-2.90)

Mittelsand, schluffig, grobsandig,
feinsandig, braun

 2.80 (-3.30)

Mittelsand, schwach schluffig,
feinsandig, braun

 D 1 0.50

 D 2 1.50

 D 3 2.40

 D 4 2.80

Legende
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schluffig

tonig
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S-Sch 40, 2+178
0.0

 0.12
Asphalt, grau

 0.40

Packlage, Grobkies, steinig,
schwach sandig, mittelkiesig,
graubraun

 1.50

Schluff, tonig, schwach sandig,
(TL), braun

 D 1 0.12

 D 2 0.40

 D 3 1.50

Gl-Sch 10, 2+243
0,00 m

 0.20
Asphalt, grau

 0.55

Packlage, geschüttet, Kies,
sandig, steinig, grau

 D 1 0.20

 D 2 0.55

BS 28, 2+243
-0,55 m

 0.35 (-0.90)

Mittelkies, sandig, schluffig,
grobkiesig, feinkiesig, braun

 0.80 (-1.35)

Stein vor Sonde

 1.65 (-2.20)

Mittelsand, schwach schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
feinsandig, rotbraun

 2.50 (-3.05)

Grobsand, schluffig, mittelsandig,
feinkiesig, braun

 2.90 (-3.45)

Schluff, schwach tonig, schwach
kiesig, stark sandig, rotbraun

 D 1 0.35

 D 2 1.65

 D 4 2.50

 D 5 2.90

S-Sch 41, 2+334
0,00 m

 0.04
Asphalt, grau

 0.20
Schlackesteine, grau

 0.25

Bettungssand, Mittelsand,
schwach schluffig, hellbraun

 0.45

Auffüllung, Grobsand, schwach
schluffig, feinkiesig, mittelkiesig,
grobkiesig, mittelsandig,
braun

A

 1.25

(Zz), Schluff, stark tonig,
schwach sandig, schwach feinkiesig,
hellgrau - braun

 D 1 0.04

 D 2 0.25

 D 3 0.45

 D 4 1.25

BS 29, 2+334
-0,3 m

 0.30 (-0.60)

Mittelkies, schwach schluffig,
sandig, feinkiesig, grobkiesig,
graubraun

 1.10 (-1.40)

Schluff, stark tonig, schwach
sandig, schwach feinkiesig,
(TL), hellbraun

 1.40 (-1.70)

Mittelkies, grobkiesig, Bänder
von, Schluff, stark sandig,
tonig, rotbraun

 2.00 (-2.30)

Mittelkies, schwach schluffig,
sandig, feinkiesig, rotbraun

 D 1 0.30

 D 2 1.10

 D 3 1.40

 D 4 2.00
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DPH 7 bei BS 30/S-Sch 42

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10

0.10   4
0.20   4
0.30   5
0.40   5
0.50   6
0.60   7
0.70   9
0.80  12
0.90  12
1.00  10
1.10  10
1.20  10
1.30  10
1.40   9
1.50  10
1.60  10
1.70   9
1.80  10
1.90  14
2.00  14
2.10  12
2.20   8
2.30   4
2.40   4
2.50   9
2.60   9
2.70  12
2.80  12
2.90  12
3.00  42
3.10  23
3.20  15
3.30  12
3.40  11

S-Sch 42, 2+431
0,00 m

 0.04
Asphalt, grau

 0.16
Schlackesteine, grau

 0.20

Bettungssplitt, Mittelkies,
feinkiesig, grau

 0.90

Auffüllung, Mittelkies, sandig,
braun

A

 D 1 0.04

 D 2 0.20

 D 3 0.45

BS 30, 2+430
-0,6 m

 0.20 (-0.80)

Schluff, stark sandig, kiesig,
graubraun

 0.70 (-1.30)

Schluff, stark sandig, tonig,
feinkiesig, braun

 1.40 (-2.00)

Schluff, feinsandig, mittelsandig,
schwach kiesig, braun

 1.70 (-2.30)

Mittelsand, stark schluffig,
feinsandig, schwach kiesig,
braun

 2.10 (-2.70)

Schluff, schwach tonig, sandig,
schwach kiesig, gelbbraun

 2.40 (-3.00)

Ton, schluffig, sandig, grau

 D 1 0.20

 D 2 0.70

 D 3 1.40

 D 4 1.70

 D 5 2.10

 D 6 2.40

S-Sch 50, 2+486
0,00 m

 0.10
Asphalt, grau

 0.50

Mineralgemisch, Kies, steinig,
sandig, grau

 0.90

Auffüllung, Kies, schluffig,
schwach sandig, graubraunA

 D 1 0.10

 D 3 0.45
 D 2 0.50

G-Sch 13, 2+429
0,00 m

 0.08
Betonsteinpflaster, grau

 0.25

Mineralgemisch, Sand, schluffig,
feinkiesig - mittelkiesig,
schwach grobkiesig, (SU*,
ST*), rot

 0.65

Auffüllung, Grobsand, schluffig,
feinkiesig - mittelkiesig,
braun

A

 1.00

Kanalverfüllung, Auffüllung,
Mittelsand, grobsandig, hellbraun

A

 D 1 0.25

 D 2 0.65

 D 3 1.00

Legende

fest

halbfest

steif - halbfest

steif

AuffüllungA

steinig

Mittelkies

feinkiesig

Kies

kiesig

Grobsand

grobsandig

Mittelsand

mittelsandig

feinsandig

Sand

sandig

Schluff

schluffig

Ton

tonig

Wn = 16,2%
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-0.50
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H-Sch 2, 1+309
0.00 m

 0.16
Asphalt, grau

 0.32

Auffüllung, Kies, sandig,
gelbbraun

A

 0.60

Bauschutt, Kies, sandig, Ziegel-,
Beton- und Asphaltreste,
alte Rohre, braun, grau

 1.20

Auffüllung, Mittelsand, schluffig,
schwach kiesig, feinsandig,
schwarz

A

 D 1 0.16

 D 2 0.32

 D 3 0.60

 D 4 1.20

BS 18, 1+309
-0.60 m

 1.60 (-2.20)

Mittelsand, schwach schluffig,
kiesig, mittelsandig, Bauschutt,
Ziegelreste, graubraun

 2.40 (-3.00)

Mittelsand, schwach schluffig,
kiesig, mittelsandig, Bauschutt,
Ziegelreste, graubraun

 2.75 (-3.35)

Grobsand, schwach schluffig,
feinkiesig, mittelsandig,
braun

 D 1 1.60

 D 2 2.40

 D 3 2.75

Gl-Sch 5, 1+342
0.00 m

 0.10
Mutterboden, Grasnarbe, braunMu

 0.22

Grobsand, feinkiesig, Splitt,
grau

 0.55

Auffüllung, Sand, kiesig,
Bauschutt, Porzellan, braun,
grau

A

 0.90

Auffüllung, Sand, kiesig,
Bauschutt, Porzellan, braun,
grau

A

 1.15

Auffüllung, Sand, grobkiesig,
Bauschutt, Ziegelreste, grau

A

 D 1 0.10

 D 2 0.22

 D 3 0.55

 D 4 0.90

 D 5 1.15

Gl-Sch 6, 1+400
0.00 m

 0.10

Auffüllung, Mittelkies, schwach
schluffig, sandig, feinkiesig,
grau

A

 0.55

Auffüllung, Mittelsand, schluffig,
schwach kiesig, feinsandig,
Ziegelreste, braun

A

 1.30

Auffüllung, Feinsand, schluffig,
schwach feinkiesig, braun,
grau

A

 1.60

Feinsand, schwach schluffig,
dunkelgrau

 D 1 0.10

 D 2 0.55

 D 3 1.30

 D 4 1.60

BS 20, 1+400
-1.20 m

 0.85 (-2.05)

Auffüllung, Mittelsand, schluffig,
feinsandig, schwach kiesig,
Ziegelreste, schwarz

A

 1.30 (-2.50)

Schluff, feinsandig, braun

 1.80 (-3.00)

Schluff, feinsandig, schwach
feinkiesig, braun

 D 1 0.85

 D 2 1.30

 D 3 1.80

Legende

steif AuffüllungA
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grobkiesig
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feinkiesig

Kies
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Sand
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Schluff
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DPH 4 bei Gl-Sch 8

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10

0.10   2
0.20   1
0.30   1
0.40   1
0.50  13
0.60  27
0.70  34
0.80  37
0.90  39
1.00  40
1.10  47
1.20  43
1.30  53
1.40  61
1.50  67

Gl-Sch 7, 1+419
0.00 m

 0.12

Mutterboden, Schluff, sandig,
dunkelgrau - braun

Mu

 0.30

Auffüllung, Sand, schwach
schluffig, feinkiesig, Wurzeln,
braun

A

 0.50

Kies, schwach schluffig, feinsandig,
mittelsandig, braun

 1.20

Feinsand, schluffig, schwach
kiesig, mittelsandig, (SU*,
ST*), grau

 1.45

Feinsand, schluffig, schwach
feinkiesig, schwarz

 D 1 0.12

 D 2 0.30

 D 3 0.50

 D 4 1.20

 D 5 1.45

Gl-Sch 8, 1+416
0.00 m

 0.11
Asphalt, grau

 0.60

Mineralgemisch, Feinkies,
schwach schluffig, sandig,
mittelkiesig, (GU, GT), braun

 1.15

Grobsand, schwach schluffig,
feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, grau, braun

 1.40

Feinsand, schluffig, schwach
feinkiesig, mittelsandig,
braun

 D 1 0.11

 D 2 0.60

 D 3 1.15

 D 4 1.40

S-Sch 26, 1+429
0.00 m

 0.35

Asphalt, grau

 0.55

Sand, feinkiesig, mittelkiesig,
grobkiesig, graubraun

 0.80

Packlage, Kies, sandig, schwach
schluffig, steinig, grau

 D 1 0.35

 D 2 0.55

 D 3 0.80

BS 21, 1+429
-0.75 m

 1.80 (-2.55)

Sand, stark schluffig, schwach
kiesig, braun

 2.05 (-2.80)

Sand, schluffig, kiesig, braun

 2.40 (-3.15)

Mittelkies, schwach schluffig,
sandig, feinkiesig, (RK),
braun

 D 1 1.80

 D 2 2.05

 D 3 2.40

Legende

AuffüllungA

MutterbodenMu

steinig

grobkiesig

Mittelkies

mittelkiesig

Feinkies

feinkiesig

Kies

kiesig

Grobsand

mittelsandig

Feinsand

feinsandig

Sand

sandig

Schluff

schluffig

kf = 2,6 E-6
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G-Sch5
0.00 m

 0.10

Gehwegplatte 1,0 m x 1,0 m,
grau

 0.22

Auffüllung, Kies, sandig,
Splitt, grau

A

 0.55

Auffüllung, Feinsand, kiesig,
Ziegelreste, Glasbruchstücke,
grau, braun

A

 0.90

Auffüllung, Feinsand, kiesig,
Ziegelreste, Glasbruchstücke,
grau, braun

A

 D 1 0.22

 D 2 0.55

 D 3 0.90

S-Sch 18
0.00 m

 0.30

Asphalt, grau

 0.60

Grobsand, feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, (RK), braun

 1.00

Grobsand, feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, (RK), braun

 1.35

Mittelsand, schwach schluffig,
feinkiesig, schwach mittelkiesig,
feinsandig, Ziegelreste,
braun

 D 1 0.30

 D 2 0.60

 D 3 1.00

 D 4 1.35

BS 11
-0.75 m

 1.75 (-2.50)

Grobsand, feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, (RK), braun

 2.30 (-3.05)

Grobsand, feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, (RK), braun

 D 1 1.75

 D 2 2.30

S-Sch 19
0.00 m

 0.12
Asphalt, grau

 0.25

Kies, sandig, steinig, STS,
grau

 0.55

Feinsand, feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, (SU, ST), braun

 1.20

Feinsand, feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, (SU, ST), braun

 D 1 0.12

 D 2 0.25

 D 3 0.55

 D 4 1.20
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S-Sch 17
0.00 m

 0.25

Asphalt, grau

 0.40
RC-Material, Beton, grau

 0.60

Feinkies, stark sandig, mittelkiesig,
(GI), braun, grau

 1.10

Feinkies, stark sandig, mittelkiesig,
(GI), braun, grau

 1.40

Mittelsand, schwach schluffig,
feinkiesig, feinsandig, schwach
mittelkiesig, Ziegelrest,
grau

 D 1 0.25

 D 2 0.40

 D 3 0.60

 D 4 1.10

 D 5 1.40

BS 10
-0.60 m

 1.40 (-2.00)

Sand, schwach schluffig, schwach
kiesig, (SU, ST), schwarz
- dunkelgrau

 2.20 (-2.80)

Auffüllung, Kies, schwach
schluffig, sandig, grauA

 D 1 1.40

 D 2 2.20

S-Sch 20
0.00 m

 0.20
Asphalt, grau

 0.60

Feinsand, feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, grobsandig,
Ziegelreste, braun

 0.80

Feinsand, feinkiesig, mittelkiesig,
mittelsandig, grobsandig,
Ziegelreste, braun

 D 1 0.20

 D 2 0.60

 D 3 0.80

BS 13
-0.80 m

 2.00 (-2.80)

Mittelsand, feinkiesig - mittelkiesig,
grobsandig, (RK), braun

 2.80 (-3.60)

Mittelsand, feinkiesig - mittelkiesig,
grobsandig, (RK), braun

 D 1 2.00

 D 2 2.80

Legende
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DPH 3 bei N-Sch 1

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10

0.10   2
0.20   3
0.30   2
0.40   2
0.50   2
0.60   2
0.70   2
0.80   4
0.90   2
1.00   2
1.10   3
1.20   2
1.30   2
1.40   2
1.50   1
1.60   1
1.70   2
1.80   4
1.90   2
2.00   3
2.10   9
2.20  14
2.30  14
2.40  13
2.50  16
2.60  20
2.70  24
2.80  21
2.90  14
3.00  20

G-Sch 6
0.00 m

 0.10

Gehwegplatten 10 cm x 10 cm,
grau

 0.55

Auffüllung, Grobsand, feinkiesig
- mittelkiesig, schwach grobkiesig,
Aspahaltreste, Ziegelbruch,
graubraun

A

 1.25

Sand, schwach schluffig, feinkiesig
- mittelkiesig, (SU, ST),
dunkelgrau

 1.60

Feinsand, mittelsandig, gelbbraun

 D 1 0.55

 D 2 1.25

 D 3 1.60

G-Sch 7
0.00 m

 0.13
Asphalt, grau

 0.28
Sand, kiesig, (RK), braun

 0.60

Feinsand, schwach kiesig,
mittelsandig - grobsandig,
grau

 1.25

Sand, kiesig, (RK), grau

 D 1 0.13

 D 2 0.28

 D 3 0.60

 D 4 1.25

N-Sch 1
0.00 m

 0.10

Mutterboden, Schluff, sandig,
dunkelbraun

Mu

 1.20

Feinsand, schwach schluffig,
Hausmüll, Plastik, Glasbruch,
braun

 D 1 0.10

 D 2 0.28

BS12
-0.50 m

 1.50 (-2.00)

Auffüllung, Sand, schwach
kiesig, schwach schluffig,
Glasbruch, Ziegelbruch, graubraun

A

 2.50 (-3.00)

Auffüllung, Sand, stark kiesig,
schwach schluffig, Glasbruch,
Ziegelbruch, graubraun

A

 D 1 1.50

 D 2 2.50

Legende
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MutterbodenMu

Kies
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Grobsand
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Feinsand

Sand
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H-Sch 1, 0+847
0.00 m

 0.08
Betonsteinpflaster, grau

 0.12

Splitt, Mittelkies, feinkiesig,
grau

 0.33

Sand, feinkiesig - mittelkiesig,
Ziegelreste, hellbraun

 0.50

Auffüllung, Sand, schluffig, feinkiesig
- mittelkiesig, braunA

 1.00

Sand, mittelkiesig, schwach feinkiesig,
hellbraun

 D 1 0.12

 D 2 0.33

 D 3 0.50

 D 4 1.00
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S-Sch 27
0.00 m

 0.22
Asphalt, grau

 0.60

Auffüllung, Mittelsand, stark
schluffig, grobsandig, feinkiesig,
mittelkiesig, Ziegelreste,
graubraun

A

 1.10

Auffüllung, Mittelsand, stark
schluffig, tonig, schwach
kiesig, grobsandig, braun,
grau

A

 1.40
Mittelsand, hellbraun

 D 1 0.22

 D 3 0.60

 D 4 1.40

GL-Bo 14
0.00 m

 0.16
Pflastersteine, grau

 0.20

Bettungssand, Mittelsand,
hellbraun

 0.53

Packlage, Kies, schwach schluffig,
sandig, schwach steinig,
(GU, GT), graubraun

 0.70

Schluff, stark sandig, kiesig,
rotbraun

 D 1 0.16

 D 2 0.53

 D 3 0.70

Gl-Sch 11
0.00 m

 0.15
Pflastersteine, grau

 0.23

Bettungssand, Mittelsand,
grau

 0.50

Packlage, Kies, sandig, schwach
schluffig, steinig, graubraun

 0.67

Auffüllung, Bauschutt, Ofenkacheln,
Ziegelsteine, Schamottsteine,
Sand, kiesig, schwach schluffig,
steinig, braun, grau

A

 1.15

Schluff, stark sandig, schwach
tonig, kiesig, braun

 D 1 0.23

 D 2 0.50

 D 3 0.67

 D 4 1.15

S-Sch 48
0.00 m

 0.17

Asphalt im Straßenbereich,
Pflastersteine im Gleisbereich,
grau

 0.26

Bettungssand, Mittelsand,
hellbraun

 0.30

Auffüllung, Kies, sandig,
schwach schluffig, STS, braun,
grau

A

 0.50

Packlage, Kies, schwach schluffig,
sandig, steinig, graubraun

 0.80

Auffüllung, Mittelsand, schluffig,
feinsandig, Ziegelreste,
braun

A

 D 1 0.17
 D 2 0.26
 D 3 0.30

 D 4 0.50

 D 4 0.80

BS 34
-0.80 m

 1.90 (-2.70)

Schluff, tonig, stark sandig,
kiesig, (SU*, ST*), grau

 2.70 (-3.50)

Feinkies, stark schluffig,
mittelsandig, grobsandig,
mittelkiesig, rotbraun

 D 1 1.90

 D 2 2.70

GL-Bo 15
0.00 m

 0.16
Pflastersteine, grau

 0.20

Bettungssand, Mittelsand,
schwach schluffig, grobsandig,
hellbraun

 0.50

Grobsand, schluffig, feinkiesig,
mittelsandig, graubraun

 1.00

Feinkies, schwach schluffig,
mittelsandig - grobsandig,
mittelkiesig, (GU, GT), graubraun

 D 1 0.16

 D 2 0.50

 D 3 1.00

Gl-Sch 12
0.00 m

 0.15
Pflastersteine, grau

 0.22

Bettungssand, Mittelsand,
grau

 0.50

Auffüllung, Bauschutt, Ziegelsteine,
Schluff, feinkiesig - mittelkiesig,
steinig, (Straßenseite),
Packlage-Schotter-Gemisch,
Kies, sandig, schwach schluffig,
steinig, (Gleisseite), graubraun

A

 0.95

Auffüllung, Bauschutt, Ziegelsteine,
Schluff, feinkiesig - mittelkiesig,
steinig, (Straßenseite),
Beton, (HGT), (Gleisseite),
rotbraun

A

 D 1 0.22

 D 2 0.50

 D 3 0.95

S-Sch 29
0.00 m

 0.15
Pflastersteine, grau

 0.25

Bettungssand, Mittelsand,
grau

 0.70

Auffüllung, Mittelsand, schwach
schluffig, feinkiesig - mittelkiesig,
grobkiesig, grobsandig, (SU,
ST), braun

A

 1.40

Auffüllung, Mittelsand, schwach
schluffig, feinkiesig - mittelkiesig,
grobkiesig, grobsandig, (SU,
ST), braun

A

 D 1 0.25

 D 2 0.70

 D 3 1.40
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S-Sch 8, 0+369
0.00 m

 0.16
Asphalt, grau

 1.10

Auffüllung, Feinkies, schwach
schluffig, sandig, mittelkiesig,
Ziegelreste, Plasterrohrreste,
braun

A

 D 1 0.16

 D 2 1.10

S-Sch 43, 0+377
0.00 m

 0.12
Asphalt, grau

 0.40

Feinsand, schluffig, mittelsandig,
grobsandig, feinkiesig, mittelkiesig,
braun

 0.65
Schluff, stark sandig, braun

 0.90

Schluff, stark sandig, feinkiesig,
mittelkiesig, braun

 1.10

Feinkies, mittelsandig, grobsandig,
mittelkiesig, gerundet, braun

 D 1 0.12

 D 2 0.40

 D 3 0.65

 D 4 0.90

BS 31, 0+376
-0.70 m

 0.50 (-1.20)

Sand, schwach schluffig, feinkiesig,
schwach mittelkiesig, (SU,
ST), grau

 1.10 (-1.80)

Sand, schwach schluffig, feinkiesig,
schwach mittelkiesig, (SU,
ST), grau

 1.70 (-2.40)

Schluff, stark sandig, tonig,
braun

 D 1 0.50

 D 2 1.10

 D 3 1.70
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S-Sch 14, 0+711
0.00 m

 0.05
Asphalt, grau

 0.25

Auffüllung, Feinkies, schwach
sandig, mittelkiesig, grobkiesig,
graubraun

A

 0.65

Auffüllung, Kies, sandig,
Ziegel- und Betonreste, braun

A

 1.10

Auffüllung, Feinsand, feinkiesig,
mittelsandig, grobsandig,
Ziegelreste, braun

A

 D 1 0.05

 D 2 0.25

 D 3 0.65

 D 4 1.10

S-Sch 44, 0+708
0.00 m

 0.07
Asphalt, grau

 0.20

Auffüllung, Grobkies, steinig,
sandig, feinkiesig - mittelkiesig,
(Packlage), grau

A

 0.55

Auffüllung, Mittelsand, feinkiesig,
mittelkiesig, grobsandig,
gerundet, braun

A

 0.85

Auffüllung, Mittelsand, feinkiesig,
mittelkiesig, grobsandig,
gerundet, braun

A

 1.25

Feinsand, schwach schluffig,
schwach kiesig, mittelsandig,
braun

 D 1 0.07

 D 2 0.20

 D 3 0.55

 D 4 0.85

 D 5 1.25

S-Sch 45, 0+715
0.00 m

 0.10
Asphalt, grau

 0.40

Sand, schluffig, feinkiesig
- schwach mittelkiesig, (SU*,
ST*), braun

 0.60

Sand, schluffig, feinkiesig
- schwach mittelkiesig, (SU*,
ST*), braun

 0.70

Feinkies, schwach schluffig,
schwach sandig, mittelkiesig,
braun

 1.25

Feinsand, schwach schluffig,
schwach kiesig, mittelsandig,
braun

 D 1 0.10

 D 2 0.40

 D 3 0.60
 D 4 0.70

 D 5 1.25

BS 32, 0+715
-0.70 m

 1.50 (-2.20)

Auffüllung, Feinkies, mittelsandig
- grobsandig, mittelkiesig,
gerundet, braun

A

 D 1 1.50
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S-Sch 15
0.00 m

 0.19
Natursteinpflaster, grau

 0.70

Auffüllung, Packlage geschüttet,
Sand, kiesig, steinig, graubraunA

 1.20

Auffüllung, Feinkies, mittelsandig
- grobsandig, mittelkiesig,
Ziegelsteine als Leitungsabdeckung,
braun

A

 D 1 0.70

 D 2 1.20

S-Sch 46
0.00 m

 0.15
Natursteinpflaster, grau

 0.33

Auffüllung, Sand, stark kiesig,
steinig, Schotter, graubraun

A

 0.55

Packlage, Kies, sandig, schwach
schluffig, steinig, braun

 1.00

Grobsand, feinkiesig - mittelkiesig,
braun

 D 1 0.33

 D 2 0.55

 D 3 1.00

BS 33 bei S-Sch
-0.65 m

 2.05 (-2.70)

Kies, sandig, braun

 D 1 2.05
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