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/ > S Legende Aufschliisse 2014:
/ g : e DPM1/14 Rammsondierung mit Bezeichnung
7,500 / /8 ‘ ) 368,32 und Ansatzhéhe [NHN92+m)]
70,66~% -+ \ \ . :
© 0@;@79733 % 27005 L 4 BS114 Bohrung mit Bezeichnung
e 0.00 3 ‘?\’000 o e\ 367,84 und Ansatzhéhe [NHN92+m]
0 \ &\
ps oF g {} SCH1/14 Schurf mit Bezeichnung
9 9 I S 368,15 und Ansatzhthe [NHN92+m]
No \ ol .
B3 \ 815\ AN Legende Aufschliisse 2011:
/o \3/8 \ \ \ \ \ \ . .
3 ,//8 318 BS 1/11  Bohrung mit Bezeichnung
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NHN92+m NHN92+m
368.00 368.00
367.84
367.50 A o@:—‘ 0.40 Auffiillung (Kies, stark sandig, schwach schluffig), [GU],[SU], 367.50
| O/DOYV 0.40 O
(1]
0
L 1)
| 367.00 A OO 0.80 Auffiillung (Sand, stark kiesig, schluffig- bis schwach schluffig, _367.00
. schwach steinig), [SU],[GU],, mit Ziegelresten, Granitstiicken
Pl!—\ 040 - 1.20 * 0
366.50 1.20 1.40 Noli’s 0.20 Bachablagerungen, Mittelsand, fein- bis grobsandig, stark schluffig, 366.50
s I i
S! 1.70 GW
366.00 18.11.14 e _ 366,00
e
e
365.50 00 c, 1.80 Flussschotter, Kies, sandig, schwach schluffig,@, 365.50
o]
O]
e
365.00 O 365.00
[ )
P2 1.40 - ® o) O
3.00 320 © .
364.50 330 yayary 0.10 Felszersatz, Granit, Sand, stark schluffig, schwach feinkiesig,@, 364.50
= Zo-h:Zo zersetzt, verlehmt
o
- z Sr ~~0.60 Granit, Grobsand, Feinkies, mittelsandig, schwach schlufﬁg,@,
| 364.00 3.90 i +.Z ,, zersetzt- bis stark verwittert _364.00
363.94
363.50 363.50
kein Bohrfortschritt
TIEFE BODENART
0.40 Auffiillung (Kies, stark sandig, schwach schluffig),
schwach feucht, [GU],[SU],, rosa - rotlich
1.20 Auffillung (Sand, stark kiesig, schluffig- bis schwach
schluffig, s h steinig), feucht- bis schwach feucht,
[SULIGUL3}5| mit Ziegelresten, Granitstiicken,
graubraun
1.40 Bachablagerungen, Mittelsand, fein- bis grobsandig,
stark schluffig, nass,@, graubrau
3.20 Flussschotter, Kies, sandig, schwach schluffig, nass,
@,, graubraun
3.30 Felszersatz, Granit, Sand, stark schluffig, schwach fein
kiesig, stark feucht, ,, zersetzt, verlehmt, rotbraun
3.90 Granit, Grobsand, Feinkies, mittelsandig, schwach
schluffig, nass,,, zersetzt- bis stark
verwittert
Plan-Nr: 2.1
GEO-ANALYTIK GmbH | Bauvorhaben:
Kirchberg - OT Wolfersgriin Projekt-Nr:  14-052
Stiitzengriiner Strafe 2 K 9301 Ersatzneubau Stiitzwand BW 5340 583
. Datum: 18.1.2014
08304 Schonheide Planbezeichnung:
Tel. 037755 / 4085 Bohrprofil / Schichtentabelle MaBstab:  1:50
Fax 037755 / 4949
Bearbeiter: Woitke




NHN92+m

368.50

368.00

367.50

367.00

366.50

366.00

365.50

365.00

364.50

364.00

BS 2

DPM 1

NHN92+m
N
368.32 10 368.50
368.31 10 20 30 40 50 —
- [ ]o.00- o 01T Asphalt
. « O
0.1 0.35 A ® e | 0.24 Auffiillung (Granitgrus, Sand, schwach feinkiesig, schluffig- bis 1 368.00
o i schwach schluffig), [SUL{3]
=1l
A O } 0.75 Auffiillung (Sand, stark kiesig- bis kiesig, schluffig- bis stark 367.50
| schluffig, schwach humos), steif, [SUL[SU~1[3}4], mit Holzkohle, L 1.00
P2 ’—‘ 0.40 - 1.10 ° | Asche, Ziegelresten, Mutterboden
110 - 367.00
A .O 0.70 Auffiillung (Mittel- bis Grobsand, stark fein- bis mittelkiesig,
schwach schluffig), [SU],[GU],, zersetzt
1.80 o 366.50
366.51 k.GW 18.11.14 S 2.00 .
] 36600
kein Bohrfortschritt (Beton?) If
]‘I_ 36550,
B S 2 S 3.00
TIEFE BODENART C 365.00
0.11 Asphalt, schwarz
0.35 Auffiillung (Granitgrus, Sand, schwach feinkiesig, 3
schluffig- bis schwach schluffig), feucht, [SUJ,, ﬂ
rotbraun 2,00 20/10cm
1.10 Auffiillung (Sand, stark kiesig- bis kiesig, schluffig- bis ’ 364.00
stark schluffig, schwach humos), feucht, steif, [SU][ E—
Nog J,, mit Holzkohle, Asche, Ziegelresten,
Mutterboden, graubraun - schwarz
1.80 Auffiillung (Mittel- bis Grobsand, stark fein- bis mittel
kiesig, schwach schluffig), schwach feucht, [SU],[GU],
, zersetzt, graubraun
Plan-Nr: 2.2
GEO-ANALYTIK GmbH | Bauvorhaben:
Kirchberg - OT Wolfersgriin Projekt-Nr:  14-052
Stiitzengriiner StraBe 2 K 9301 Ersatzneubau Stiitzwand BW 5340 583
. Datum: 18.1.2014
08304 Schonheide Planbezeichnung:
Tel. 037755 / 4085 Bohrprofil / Schichtentabelle MaBstab:  1:50
Fax 037755 / 4949 Rammsondierdiagramm
Bearbeiter: Woitke




NHNO92+m NHN92+m
368.00 368.00
367.84
P1 0.00 - 010 0.T0" Asphalt
367.50 0.10 o 367.50
 E— A e 0.50 Auffiillung (Schottertragschicht, Kies, stark sandig, schwach -
- [ Jouao- 0.60 © schuffig), [GU][3]
367.00 0.60 N 367.00
Al 0.70 Auffiillung (Kies, stark sandig, schluffig- bis schwach
9 schluffig, schwach steinig), [GUJ,[GWJ,, mit Granitblocken,
| 366.50 1.30 e Humusanteilen _ 36650 |
o
o.® .Ou §\0.40 Bachablagerungen, Mittelsand, fein- bis grobsandig, stark
1.70 GW 1.70 . @ i ;
schluffig, weich, ,
366.00 18.11.14 © oo 366.00
O} O
365.50 e 365.50
° oM
°O 2.00 Flusssch Flusskies, Kies k sandig, schwach schluffi
365.00 oo 5 X usss@c{){), usskies, Kies, stark sandig, schwach schluffig, 365.00
3
Oae ’
£ O
364.50 OO 364.50
© O. .
3.70 O ©
| 364.00 3.90 ZO+.Z. 0.20 Granit, Grobsand, Feinkies, mittelkiesig, mittelsandig, ~364.00 |
363.94 schwach schluffig, @ stark verwittert- bis zersetzt
363.50 363.50
kein Bohrfortschritt
TIEFE BODENART
0.10 Asphalt, schwarz
0.60 Auffiillung (Schottertragschicht, Kies, stark sandig,
schwach schluffig), feucht, [GU],, graubraun
1.30 Auffiillung (Kies, stark sandig, schluffig- bis schwach
schluffig, schwach steinig), feucht, [GU],[GW],, mit
Granitblocken, Humusanteilen, graubraun
1.70 Bachablagerungen, Mittelsand, fein- bis grobsandig,
stark schluffig, weich, ,, graubraun
3.70 Flussschotter, Flusskies, Kies, stark sandig, schwach
schluffig, nass, ,, braun, gelbbraun,
graubraun
3.90 Granit, Grobsand, Feinkies, mittelkiesig, mittelsandig,
schwach schluffig, nass, ,@, stark verwittert
bis zersetzt, braun - rotbraun
Plan-Nr: 23
GEO-ANALYTIK GmbH | Bauvorhaben:
Kirchberg - OT Wolfersgriin Projekt-Nr:  14-052
Stiitzengriiner StraBe 2 K 9301 Ersatzneubau Stiitzwand BW 5340 583
Datum: 18.1.2014
08304 Schénheide Planbezeichnung:
Tel. 037755 / 4085 Bohrprofil / Schichtentabelle Mafstab:  1:50
Fax 037755 /1 4949
Bearbeiter: Woitke




NHN92+m

368.20
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366.80

366.60

366.40

366.20

366.00

SCH 1

I )

Mauerwerk
Granitblocke / -quaderung
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0,20

]
~

7
/)
D

S
B

(AN
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Bruchsteine

3
B
]
;

T3
i

B
-
N

S| 368.15
0.11 Asphalt
368.04 0.11

o0
a8 Al - 0.29  Auffiillung ( Granitgrus, Grobsand,
o feinkiesig, schwach schluffig,

mittelsandig ), [SU],
367.75 0.40
367.55 NHN+m (-0,6m u.GOK)
— | 4 . « _altgs Kabel vor Gebdude _|

fole}

fole}
[=3 00
o} Al oo 110 Aufiiilung ( Kies, sandig, stark
-~ c steinig, schluffig - bis stark

° schluffig ), [GU], [GU™], [3]-[4]

mit Ziegel, Granitblécken
00
1.50 366.65
/366,65
k.GW 18.11

"/

an Schurfsohle Granitplatte bzw. groRerer Block
tiefere Schirfung zur Ermittlung
Grindungssohle nicht ausfiihrbar

SCH 1

TIEFE BODENART

0.1 Asphalt

040 Auffiillung  ( Granitgrus | Grob sand | fein kiesig
schwach  schluffig  mittel sandig ) [SU], [3]
rotbraun

1.50 Auffiillung  ( Kies | sandig , stark steinig , schlufig -
bis stark schiufig ), [GU] [GU ], [3}[4] mit Ziegel
Granitblocken | graubraun
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NHN92+m

368.20

368.00

367.80

367.60

367.40

1,70

367.20

367.00

366.80

366.60

366.40

366.20

366.00
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NHN92+m

368.00

367.80

367.60

367.40

367.20

367.00

366.80

366.60

366.40

366.20

366.00

SCH 2 NHN92+m
368.00
N 367.93
o 0.25 Auffiillung ( Schottertragschicht,
['e] “ Granitgrus, Kies, stark sandig,
g" A schwach schiuffig ), [GW], [GU], 367.80
0.25 367.68
_ ] 367.60
Mauerwerk a0
Granitblécke / -quaderung 367.40
Q . o
- L :
[—— = Al© 1.40 Aufiilung ( Sand, stark kiesig, 367.00
=~ o stark steinig, schwach
schiufig ), [GW], [GU] ,
366.80
365.53
//J ‘
o Bruchsteine\ ~ 366.40
= / aa
S 1.65 365.28
N . .
d - 0.15 Bachablagerungen, Kies, 366.20
)/_‘ GS=365.13 o 1.80 aa ¢ stark sandig, schwach E ! 366.13 G\
366.13 schiuffig, GU) [3] 18.11.14
366.00 | |
TIEFE BODENART
0.25 Auffiillung  ( Schottertragschicht , Granitgrus | Kies |
stark sandig | schwach schiufig ) [GW [GU], ,
rotbraun
1.65 Auffiilung  ( Sand | stark kiesig , stark steinig |
schwach  schiuffig ) schwach feucht - bis feucht |
[GW [GU], [3] graubraun
1.80 Bachablagerungen , Kies  stark sandig = schwach
schluffig | stark feucht - bis nass | NE
graubraun

« GEO-ANALYTIK GmbH

08304 Schonheide, Stiitzengriiner Strale 2, Tel. 03 77 55/ 40 85, Fax 03 77 55/ 49 49
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SCH 2 BS1 BS6/SCH 2
(projiziert)
] Abdeckplatte
368.00 Abdeckplatte
367.93 =
L] .
367.84 .
I — 0.25 Auffiillung ( Schottertraggchictit, I 367.80 £ 367.82
Granitgrus, Kies, stark |shndig (O
0.25 schwach schiuffig ), [GYM]| [GY], Baugrundschicht 1a | | 02 g”g | g o1s 0.15 Asphalt
j ™~ / 0.40 Aufiillung ( Kies, stark sandig, schwach schiuffig ), Auffullung, | | %é E ‘g
[GU], [SU], Tragschicht 32 § ° - Baugrundschicht 1a
Mauerwerk I $% d £ Auffiillung, Tragschicht
Granitblécke / -quaderung 0.40 4 { | ) :
1 o n Ie}
|: < el -
j | | o c’: ° e e A 0.65 Aufﬁj'llung ( S{choﬂenragschich!y Kies,
| I m c’; =+ + + ‘ + sandig, steinig, schiuffig ), [GU], [GW],
& & &
I ™)
— |
. g w0 o
Baugrundschicht 1b | 3 5 &
S / 0.80 Aufiilung ( Sand, stark kiesig, schiuffig - bis Auffl']llung, Unterbau + | | Granit- 0.80
i e hwach schluffig, schwach steinig ), [SU], [GU " g ;
10 oo s S e T L Hinertlbereich = verblendng |
j |: schiuffig), [GW], [GU] | [ g B dschicht 1b
i inaki & augrundschic
| | Prinzipskizze 3 g 5 —=— Auffiillung, Unterbau +
Lo A o S Hinterfiillbereich
jiz 120 |1 5 § 5 3 -
0.20 Bachablagerungen, Mittelsand, fein- bis grobsandig, l l 8 2 8 E 3 A ' :::x!zﬂgs(cﬁlt;?;)sﬁglljl]glét\;”]( sig,
‘ L i stark schiuffig, (SU) [31.[4] | I 3 g ¢ & 3
! s S o = S
o I +
Bruchsteine Bachabl! Ki
- 015 tork sandig, serwach| | . _ _
1 il schluffig, GU) N A5 | S S
181114 S 1L <
366.13 k.GW 18.11.14 o I I A\ 0.10 Granit_Mittel- bis Grobsand, steinig, kiesig,
Mischmauerwerk 1.80 \\ M ) A @, stark verwittert - pis zersetzt
| 1.85 ) L
I Granit + Magerbeton 36597 ke 17,1 Adfng (Grani, sieig)
I
N\
00 365.70
1.80 Flussschotter, Kies, sandig, schwach schlufﬁgy@ o ~éé§, Q'Q(D
&
¢ AN
o \\Q}\ & ;;,dz’(\
e Baugrundschicht 4 S
Flussschotter / S
Bachablagerungen %?\@Q#‘
GVrUndungssohIe geplante Stlitzmauer = 364.97 m NHN _G&]ndﬂgs_sohl_e ge_plan_te S_t[]tz_maLfr :_364_.98_m I\EN_ o
’ N g
UK Magerbeton = 364.77 m NHN e UéMagerbeton =364.78 m NHN
— e 2 T T - — —~ I T - — —_ .
3.20
0.10 Felszersatz, Granit, Sand, stark schluffig, schwach feinkiesig,
3.30 L ) [4], zersetzt, verlehmt
4 Baugrund- _ Bodenkenngrofen
- ) schicht Signatur - . -
& Baugrundschicht 5 cal y kN cal y' [kNm cal pl] cal ¢ [kN/m?] cal  Es[MN/mv] cal ks [m/s]
3 Granitzersatz 1a 1%
0.60 Granit_Grobsand, Feinkies, mittelsandig, schwach schiuffig, Auffillung, 215 11.5 37 70 3 N
+ )(GU) [41[6], zersetzt - bis stark verwittert Tragschicht (21.0- 22.0) (11.0-12.0) (35-38) 0 (50 - 100) (10-5*1 0%
H -5
b 510
+ Auffilllung, Unterbau + 20.0 10.5 33 25 3
3.90 4 Hinterfiillbereich (19.0 - 20.5) (10.0- 11.0) (32-36) 0 (20 - 50) (5*10- 106)
363.94 -5
2 10
18.0 8.0 24 2 2 ]
Mutterboden (17.0- 18.5) (7.0-85) (22 - 25) (1-3) (1-4) (10%10)
-8 -
3 10 ot
Auelehm 18.5 8.5 25 4 3 7 et GEO-ANALYTIK GmbH
(18.0- 19.0) (8.0-9.0) (23-27) (2-5) 2-7) (10- 10% ’G:::;::.;;'
4 10
Flussschotter / 20.0 10.5 35 0 40 - Nachtrag zum Baugrundgutachten
Bachablagerungen 19.5-20.5 10.0-11.0 33-36 0-2 30-60 10-5*10 i ©
gerung ( A ) ( ) 0-2) ( ) ( ? Kirchberg, OT Wolfersgriin
Grani éersatz 15 15 35 3 50 . 10_ K 9301 Ersatzneubau Stitzmauer
(21.0-22.0) (11.0-12.0) (34 -36) (2-8) (30-70) (10- 106)
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Anlage 3 Blatt 1
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N

NHN92+m

368.40

368.20

368.00

367.80

367.60

367.40

367.20

367.00

366.80

366.60

366.40

366.20

366.00

365.80

365.60

365.40

365.20

365.00

364.80

364.60

364.40

364.20

364.00

363.80

367.84 Asphalt
0.10 Asphalt
0.10
Baugrundschicht 1a
Auffillung,
Tragschicht
A 0.50 Auffiillung ( Schottertragschicht, Kies,
stark sandig, schwach schluffig ) [GU],
0.60
A 0.70 Auffilllung ( Kies, stark sandig, schiuffig - bis
schwach schluffig, schwach steinig ) [GU],
[GW], [3], mit Granitblécken, Humusanteilen
1.30
= 0.40 Bachablagerungen, Mittelsand, fein- bis grobsandig,
stark schlufiig, weich, (SU)
1.70
18.11.14
2.00 Flussschotter, Flusskies, Kies, stark sandig,
210 schwach schluffig, (GW (GU),
G&Undungssohle geplante Stlitzmauer = 364.98 m NHN
N..
oo (=)
UéMagerbeton =364.78 m NHN
3.70 fole}
+ i 0.20 Granit, Grobsand, Feinkies, mittelkiesig, mittelsandig, Baugrundschicht 5
schwach schiuffig (SU)(GU) [41.[6], stark verwittert - pig Granitzersatz
3.90 -+ zersetzt
363.94

nur Prinzipskizze

Uberfahrt

Betonplatte

[

Hbhe Grundwasser ~ 366.2 m NHN

_________ e

Baugrundschicht 4
Flussschotter /
Bachablagerungen

Nio
368.32
36831 10 20 P 40 % —
0.11  Asphalt
0.11
Asphalt
A .24 Auffiillung ( Granitgrus, Sand, schwach feinkiesig,
Baugrundschicht 1a schiuffig - bis schwach schiuffig ), [SU],
Auffillung, Tragschicht 0.35
Baugrundschicht 1b
Auffullung, Unterbau + A 0.75 Auffiillung ( Sand, stark kiesig - bis kiesig, schiuffig - bis
Hinterflllbereich stark schluffig, schwach humos ), steif, [SU], [SU™], [31[4],
mit Holzkohle, Asche, Ziegelresten, Mutterboden
1.10
|
A 0.70 Auffiillung ( Mittel- bis Grobsand, stark fein- bis mittelkiesig,
schwach schiuffig ), [SU], [GU], [3], zersetzt
1.80
366.51 k.GW 18.11.14

-

20/10cm

S

NHN92+m
368.40
368.20
368.00
367.80
367.60
367.40
367.20
367.00
366.80
366.60
366.40
366.20
366.00
365.80
365.60
Baugrund- , BodenkenngréRen
schicht Signatur pon - . !
365.40 y kN cal 7' KN cal o] cal ¢' [kN/m?] cal Es[MN/m?] cal ks [m/s]
la 10"
Auffiillung, 215 15 37 70 5
36520 Tragschicht (210-220)|  (11.0-12.0) (35-38) 0 (50 - 100) (102516
1b 5410°
Auffullung, Unterbau + 20.0 10.5 33 25 3
365.00 Hinterfiillbereich (19.0-205)|  (10.0-11.0) (32-36) 0 (20 - 50) (5*10% 10Y)
-5
2 10
18.0 8.0 24 2 2
6450 Mutterboden (17.0- 185) (7.0-85) (2225) (153) (1°4) (16% 169
-8
3 10
18.5 85 25 4 3
w6460 Auelehm (18.0- 19.0) (8.0-90) (23-27) 2-5) 2-7) (167~ 169
4 1 0-4
Flussschotter / 20.0 10.5 35 0 40 3 !
364.40 Bachablagerungen (19.5-20.5) (10.0-11.0) (33-36) (0-2) (30-60) (10- 5*10%
-5
5 10
, 215 15 35 3 50 u
s6420 Granitzersatz (21.0-220))  (11.0-12.0) (34-36) 2°8) (30-70) (10% 109
36400 ,;;E.-, GEO-ANALYTIK GmbH
"t 08304 Schonheide, Stitzengriiner Stralte 2, Tel. 03 77 55/ 40 85, Fax 03 77 55/ 49 49
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N NHN92+m NHN92+m S
SCH 1 BS2 DPM 1
368.40 N1 368.40
- 368.31 %8321 20 30 40 50 —
] 0.11 Asphalt
368.20 |: 0.11 368.20
Mauerwerk [ 368.15 Asphalt
Granitblocke / -quaderung 0.11 Asphalt T ; o
368,00 0.11 gl Baugrundschicht 1a a 024 ::JE:;: g f).fr:cnrl\tngn fjr:}s%nsgd;v[vgm,fklesg 368.00
- j Aufflllung, Tragschicht 0.35 —
T
:Q A | 0.29 Auffilllung ( [ranitgrus, Grobsand, }
feinkiesig, sphwach schiuffi
367.80 j i ‘ T T oto r::ge:::]fmz ) ES] o i __367.80 |
=] i
\
367.60 G U L A } 0.75 Auffilllung ( Sand, stark kiesig - bis kiesig, schiuffig - bis —367.60_
% C | stark schluffg, schwach humos ), stef, [SU], [SU ], [31(4]
—‘ ( —‘ Baugrundschicht 1b } mit Holzkohle, Asche, Ziegelresten, Mutterboden
367.40 Auffiillung, Unterbau + ‘ 367.40
Bruchsteine J@ j Hinterfiillbereich }
"IN |
367.20 D ‘ . : . 110 } 367.20
j Al 1.10 Auffiillung ( Kies, sandig, stark —=
steinig, schififfig - pis stark
G schiuffig ), [§U], [GU], [3L[4],
K mit Ziegel, Granitblocken
367.00 7D 367.00
e
% Al 0.70 Auffiillung ( Mittel- bis Grobsand, stark fein- bis mittelkiesig,
366.80 j D T ’* schwach schluffig ), [SU], [GU], [3] zersetzt 366.80
‘ 1.50 366.65
366.60 T 7 ) J ‘ 366.65 " /kGWA8M A4 Z 366.60
1.80
36651  kGW18.11.14
366.40 366.40
36620 s Hoéhe Gundwasser ~3662mNN 36620
366.00 Bgﬁhsohle =365.98 m NHN 366.00
365.80 365.80
Baugrundschicht 4
Flussschotter /
365.60 Bachablagerungen 365.60
365.40 365.40
365.20 365.20
365.00 - Gvrilndungssohle geplante Stiitzmauer = 364.97 m NHN __365.00
Baugrund- Sianatur Bodenkenngréfen | — - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—-—-—-—-—-—-—-—-F—-—-—-—-=-========-=
schicht 9 cal y [ cal ' kN cal pl] calc kNm] | cal  EgMNIm cal k¢ [mis] &
364.80 4 UK Magerbeton = 364.77 m NHN _364.80
1a 107 — — — & - T AN L e e e e e = = = —
Auffillung, 215 1.5 37 70 3
Tragschicht (21.0-22.0) (11.0-12.0) (35-38) 0 (50 - 100) (10- 5*103
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1b 510
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Mutterzboden 18.0 8.0 24 2 2 4 ! 0' ——400 20/10cm
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GEO-ANALYTIK GMBH

STUTZENGRUNER STR.2

08304 SCHONHEIDE

Anlage 4.1.1

<
<= AGROLAB °°'"

Datum 27.11.2014
Kundennr. 60052903

PRUFBERICHT 540090 - 313780

Auftrag 540090 Ersatzneubau Stiitzwand in Wolfersgriin
Analysennr. 313780 Boden
Probeneingang 24.11.2014
Probenahme 21.11.2014
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS2 Pr.2
LAGA 2004
Z 0 (Lehm)-LAGA 2004 LAGA 2004 LAGA 2004
Einheit Ergebnis BO Z11-BO Z1.2-BO Z22-BO Best.-Gr.

Feststoff
Trockensubstanz % * 87,5 0,1
Aussehen *  brauner stein

Bod
Geruch * ohne
Konsistenz * fest
EOX mg/kg <0,50 (NWG) 1 3 3 10 1
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <30 (NWG) 300 300 1000 50
Kohlenwasserstoffe (GC) mg/kg 70,6 100 600 600 2000 50
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 1,85| 0,51 1,5 1,5 5 0,1
Arsen (As) mg/kg 25,6 15 45 45 150 0,6
Blei (Pb) mg/kg 105 70 210 210 700 3
Cadmium (Cd) mg/kg 4,31 1 3 3 10 0,3
Chrom (Cr) mg/kg 23,0 60 180 180 600 3
Kupfer (Cu) mg/kg 55,0 40 120 120 400 3
Nickel (Ni) mg/kg 24,4 50 150 150 500 3
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,87 0,5 1,5 1,5 5 0,03
Zink (Zn) mg/kg 480 150 450 450 1500 30
Feststoff (PAK)
Naphthalin mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Acenaphthen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Acenaphthylen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Fluoren mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Phenanthren mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Anthracen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Fluoranthen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Pyren mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Chrysen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Benzo(a)pyren mg/kg <0,050 (NWG) 0,3 0,9 0,9 3 0,1
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Datum 27.11.2014
Kundennr. 60052903
PRUFBERICHT 540090 - 313780
Kunden-Probenbezeichnung BS2 Pr.2
LAGA 2004
Z 0 (Lehm)-LAGA 2004 LAGA 2004 LAGA 2004

Einheit Ergebnis BO Z11-BO Z1.2-BO Z2-BO Best.-Gr.
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.n. 3 3 3 30
Eluat
pH-Wert 7,74| 6,595 | 6,5-9,5 6-12 |5,5-12 0,1
elektrische Leitféhigkeit uS/cm 176 250 250 1500 2000 1
Chlorid (Cl) mg/| 1,2 30 30 50 100 0,1
Sulfat (SO4) mg/| 3,3 20 20 50 200 0,1
Arsen (As) mg/| <0,010| 0,014 0,014 0,02 0,06 0,01
Blei (Pb) mg/| 0,011 0,04 0,04 0,08 0,2 0,005
Cadmium (Cd) mg/| 0,0015| 0,0015 | 0,0015 | 0,003 0,006 | 0,0005
Chrom (Cr) mg/| 0,00600 | 0,0125 | 0,0125 | 0,025 0,06 0,005
Kupfer (Cu) mg/| 0,010 0,02 0,02 0,06 0,1 0,005
Nickel (Ni) mg/| <0,0050| 0,015 0,015 0,02 0,07 0,005
Quecksilber (Hg) mg/| <0,00020 | <0,0005 | <0,0005 | 0,001 0,002 | 0,0002
Zink (Zn) mg/| 0,052| 0,15 0,15 0,2 0,6 0,05
Aufbereitung
Eluaterstellung 0
Kénigswasseraufschlu3

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze
nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.
Erlduterung: Substanz: OS=COriginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

AWYV Daniela Kucharski, Tel. 3741/55076-2

Kundenbetreuung
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Datum 27.11.2014
Kundennr. 60052903
PRUFBERICHT 540090 - 313780
Kunden-Probenbezeichnung BS2 Pr.2
Methodenliste
Feststoff

DIN EN ISO 16703 / DIN EN 1403%ohlenwasserstoffe (GC)

DIN ISO 10694 / DIN EN 13137Kohlenstoff(C) organisch (TOC)

E DIN ISO 16703 Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

Merkblatt LUA NRW Nr. 1 Naphthalin Acenaphthen Acenaphthylen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen
Chrysen Benzo(b)fluoranthenBenzo(k)fluoranthenBenzo(a)pyren Dibenz(ah)anthracen Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren PAK-Summe (nach EPA)

DIN EN ISO 10304-1:2009Chlorid (Cl) Sulfat (SO4)
DIN EN ISO 11885Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)
DIN EN ISO 12846 / DIN EN 1483Quecksilber (Hg)
DIN EN 12457-4 Eluaterstellung

DIN EN 1483 (E 12-4)Quecksilber (Hg)

DIN EN 27888 elektrische Leitfahigkeit

DIN ISO 11465 / DIN EN 14346:2007Trockensubstanz
DIN ISO 11466 / DIN EN 13657K&nigswasseraufschlu3
DIN 38404-5 (C 5)pH-Wert

DIN 38414-17 (S 17)EOX

sensorisch Geruch

visuell Aussehen Konsistenz

Beginn der Prifungen: 24.11.2014
Ende der Priifungen: 27.11.2014

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuldssig.
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Your labs. Your service.

Datum 27.11.2014
Kundennr. 60052903
PRUFBERICHT 540090 - 313781
Auftrag 540090 Ersatzneubau Stiitzwand in Wolfersgriin
Analysennr. 313781 Boden
Probeneingang 24.11.2014
Probenahme 21.11.2014
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS3 Pr.2
LAGA 2004
Z 0 (Lehm)-LAGA 2004 LAGA 2004 LAGA 2004
Einheit Ergebnis BO Z11-BO Z1.2-BO Z22-BO Best.-Gr.
Feststoff
Trockensubstanz % * 89,6 0,1
Aussehen * steiniger Bod
Geruch * ohne
Konsistenz * matschig
EOX mag/kg <0,50 (NWG) 1 3 3 10 1
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 (+) 300 300 1000 50
Kohlenwasserstoffe (GC) mg/kg 193 100 600 600 2000 50
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,973 0,51 1,5 1,5 5 0,1
Arsen (As) mg/kg 12,1 15 45 45 150 0,6
Blei (Pb) mg/kg 17,5 70 210 210 700 3
Cadmium (Cd) mg/kg <0,30 (+) 1 3 3 10 0,3
Chrom (Cr) mg/kg 25,8 60 180 180 600 3
Kupfer (Cu) mg/kg 17,1 40 120 120 400 3
Nickel (Ni) mg/kg 26,2 50 150 150 500 3
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,01 (NWG) 0,5 1,5 1,5 5 0,03
Zink (Zn) mg/kg 70| 150 450 450 1500 30
Feststoff (PAK)
Naphthalin mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Acenaphthen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Acenaphthylen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Fluoren mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Phenanthren mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Anthracen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Fluoranthen mg/kg <0,10 (+) 0,1
Pyren mg/kg 0,18 0,1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Chrysen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Benzo(a)pyren mg/kg <0,10 (+) 0,3 0,9 0,9 3 0,1
Seite 1 von 3
. A g . ; W\, Durch die DAKkS nach
RRs 15048” Sirgon Spranger Omwelliabor . | oocrassungen N~ DINEN ojec 1703

Ust/VAT-ID-Nr.:
DE 170686 363

Dr. Paul Wimmer

T
PZANS
KIARN

Wilhelm-Kaulisch-Str. 4,
08144 Neustadt / Sachsen

jacwuss (| DAKKS

Deutsche

Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt
fir die in der Urkunde

Akkreditierungsstelle | aufgefiihrten

D-PL-14087-01-00

Prifverfahren.


http://www.dakks.de/content/akkreditierte-stellen-dakks?Regnr=D-PL-14087-01-00

DOC-8-638045-DE-P5

Anlage 4.2.2

<
AWV-Dr. Busse GmbH J=m AGROLAB 5"
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Datum 27.11.2014
Kundennr. 60052903
PRUFBERICHT 540090 - 313781
Kunden-Probenbezeichnung BS3 Pr.2
LAGA 2004
Z 0 (Lehm)-LAGA 2004 LAGA 2004 LAGA 2004

Einheit Ergebnis BO Z11-BO Z1.2-BO Z2-BO Best.-Gr.
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,050 (NWG) 0,1
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,180 3 3 3 30
Eluat
pH-Wert 7,69 | 6,595 | 6,5-9,5 6-12 |5,5-12 0,1
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 160 250 250 1500 2000 1
Chlorid (Cl) mg/l 3,4 30 30 50 100 0,1
Sulfat (SO4) mg/| 4,3 20 20 50 200 0,1
Arsen (As) mg/| 0,011 0,014 0,014 0,02 0,06 0,01
Blei (Pb) mg/| 0,0080, 0,04 0,04 0,08 0,2 0,005
Cadmium (Cd) mg/| <0,00050 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 0,006 | 0,0005
Chrom (Cr) mg/| 0,00600 | 0,0125 | 0,0125 | 0,025 0,06 0,005
Kupfer (Cu) mg/| 0,0080, 0,02 0,02 0,06 0,1 0,005
Nickel (Ni) mg/I <0,0050| 0,015 0,015 0,02 0,07 0,005
Quecksilber (Hg) mg/I <0,00020 | <0,0005 | <0,0005 | 0,001 0,002 0,0002
Zink (Zn) mg/| <0,050 0,15 0,15 0,2 0,6 0,05
Aufbereitung
Eluaterstellung 0
Kénigswasseraufschlu3

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze
nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.
Erlduterung: Substanz: OS=COriginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

AWYV Daniela Kucharski, Tel. 3741/55076-2

Kundenbetreuung
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Datum 27.11.2014
Kundennr. 60052903
PRUFBERICHT 540090 - 313781
Kunden-Probenbezeichnung BS3 Pr.2
Methodenliste
Feststoff

DIN EN ISO 16703 / DIN EN 1403%ohlenwasserstoffe (GC)

DIN ISO 10694 / DIN EN 13137Kohlenstoff(C) organisch (TOC)

E DIN ISO 16703 Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

Merkblatt LUA NRW Nr. 1 Naphthalin Acenaphthen Acenaphthylen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen
Chrysen Benzo(b)fluoranthenBenzo(k)fluoranthenBenzo(a)pyren Dibenz(ah)anthracen Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren PAK-Summe (nach EPA)

DIN EN ISO 10304-1:2009Chlorid (Cl) Sulfat (SO4)
DIN EN ISO 11885Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)
DIN EN ISO 12846 / DIN EN 1483Quecksilber (Hg)
DIN EN 12457-4 Eluaterstellung

DIN EN 1483 (E 12-4)Quecksilber (Hg)

DIN EN 27888 elektrische Leitfahigkeit

DIN ISO 11465 / DIN EN 14346:2007Trockensubstanz
DIN ISO 11466 / DIN EN 13657K&nigswasseraufschlu3
DIN 38404-5 (C 5)pH-Wert

DIN 38414-17 (S 17)EOX

sensorisch Geruch

visuell Aussehen Konsistenz

Beginn der Prifungen: 24.11.2014
Ende der Priifungen: 27.11.2014

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuldssig.
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