NHN92+m BS 1 NHN92+m
368.50 368.50
368.14
368.00 p1 g,(l);) - 013 T 0T Asphan 368.00
: A °.. 0.37 Auffiillung (Schottertragschicht, Kies, sandig, schwach schluffig,
P2 ’—‘ 0.13 - 0.50 @O schwach steinig), [GWJ,[GIJ,
367.50 050 ) 367.50
Al° b 0.50 Auffiillung (Kies, stark sandig, schluffig- bis stark schluffig), [GU],[
payl 1050- 1.00 o™ cu 13[4
367.00 1.00 oe 367.00
E ! 142 GW OO® 0.70 Flussschotter, Sand, schluffig, kiesig,@@,
17.10.11 °
366.50 170 0 ® 366.50
T
2.00 Z Z;k 0.30 Felljz:satz, G%‘lil, Mit:e:- bis Grobsand, feinsandig, schwach
schluffig,(SU), 6}, zersetzi
366.00 366.14 2 366.00
TIEFE BODENART
0.13 Asphalt, schwarz
0.50 Auffillung (Schottertragschicht, Kies, sandig, schwach
schluffig, schwach steinig), feucht, [GWJ,[GIJ,,
Granit gebrochen, graubraun
1.00 Auffillung (Kies, stark sandig, schluffig- bis stark
schluffig), feucht, [GUL[GU
1.70 Flussschotter, Sand, schluffig, kiesig, nass,,—
graubraun
2.00 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinsandig,
schwach schluffig, nass, ,, zersetzt, grau
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NHN92+m BS 2 NHN92+m
368.00 368.00
367.70
0
367.50 030 A % O 0.30 Auffiillung (Bankett, Kies, sandig, schluffig, schwach steinig), [GU] 367.50
) 3
“O \2
367.00 Q ‘g 367.00
— Al ® ‘ 0.80 Auffiillung (Wechsellagerung, Steine, Schluff, sandig, kiesig, stark —
" Joso- o & schluffig), steif- bis weich
Pl : 1.10 o>
366.50 1.00 ® 366.50
S ! 1.30 GW o @
17.10.11 :. 0.60 Flussschotter, Kies, sandig, schluffig,@,
o
366.00 [ ]Lio- 170 O 366.00
P2
1.70 /[ /o
L3
3 - Z.% 0.80 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinkiesig, schwach fein 3
365.50 Z . Z 365.50
Z ? 5 sandig, schwach schluffig,,@, zersetzt
- +
p3l 1170 250
| 365.00 2.50 365.20 365.00 ||
kein Bohrfortschritt
TIEFE BODENART
0.30 Auffiillung (Bankett, Kies, sandig, schluffig, schwach
steinig), schwach feucht, [GU],, grau
1.10 Auffiillung (Wechsellagerung, Steine, Schluff, sandig,
kiesig, stark schluffig), feucht- bis stark feucht, steif- bis|
weich, braun - graubraun
1.70 Flussschotter, Kies, sandig, schluffig, nass,@,
grau - graubraun
2.50 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinkiesig,
schwach feinsandig, schwach schluffig, nass,! E
, zersetzt, ocker, ab 2,1 m grau
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NHN92+m

367.00
366.80
*O
[ 366.50 e O -~ 0.60 Abschwemmmassen, Schluff, stark sandig, stark humos,
ol D 0.00- % 0,60 O‘7® schwach kiesig, durchwurzelt, weich, [OU][1]
366.00 0.60 9,
©e
Z) o * 0.80 Flussschotter, Kies, sandig- bis stark sandig, schluffig, steinig,
. ®
[365:50 [ Joseo- 140 o "5
P2 .
140 4124 ] e —_—
00) 0.40 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinkiesig, schwach
,M 1.80 Z Z s feinsandig, schluffig, @ zersetzt
365.00
kein Bohrfortschritt
BS 3
TIEFE BODENART
0.60 Abschwemmmassen, Schluff, stark sandig, stark humos
schwach kiesig, durchwurzelt, nass, weich, [OU],,
schwarzbraun
1.40 Flussschotter, Kies, sandig- bis stark sandig, schluffig,
steinig, nass, , L
1.80 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinkiesig,
schwach feinsandig, schluffig, nass, ,, zersetzt,
graubraun
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NHN92+m BS 4 NHN92+m
368.00 368.00
367.73
e ||
367.50 Al 367.50
ce }
A ' | 0.90 Auffiillung (Kies, sandig, steinig, schluffig- bis stark schluffig), steif,
| _
367.00 @C.), | GuriGu 3] 367.00
0.90 ol
®O
.®
366.50 °® 366.50
o o
N 1.54 GW -
366.00 17.10.11 O . o 1.50 Bachablagerungen, Kies, stark sandig, schlufﬁg,@, 366.00
[ o (o.
®©
365.50 © e 365.50
2.40 o OO
+ [of]
| 365.00 . +.Z>; 0.60 Felszersatz, Granit, Sand, schluffig, feinkiesig,@,@, zersetzt 365.00
3.00 Loit®]
364.50 364.73 364.50
kein Bohrfortschritt
TIEFE BODENART
0.90 Auffiillung (Kies, sandig, steinig, schluffig- bis stark
schluffig), feucht, steif, [GU],[GU"1[3][4] graubraun -
grau
2.40 Bachablagerungen, Kies, stark sandig, schluffig, feucht-
bis nass,\ ,, graubraun
3.00 Felszersatz, Granit, Sand, schluffig, feinkiesig, stark
feucht,@,, zersetzt, graubraun
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NHN92+m
368.00
367.81
P1 0.00 - 014 0.14 Asphalt
367.50 0.14 o
A o 0.66Auffillung (Schottertragschicht, Kies), [GU],[G\@
367.00 b 2!—\ 0.20 - 0.80 oL
0.80 ..
366.50 .
O}
N/ 1.60 GW o
366.00 wolls0- 17.10.11 o s
| 5000 1.70 Al - 2.00Auffiillung (Kies), [GW],[GU][ 3
®©0
(o)
365.50 b
o
.0
365.00 g | 100- 2.80 O
[ e L’_If 4
2.80 5%
+ 4
0 4 0.70 i i - bi: a @
364.50 Z $ o ) Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobs,@, zersetzt
P4I—\ 2.80- 350 | /%)
3.50 364.31

kein Bohrfortschritt

TIEFE BODENART
0.14 Asphalt, 5 cm + 9,5 cm, schwarz
0.80 Auffiillung (Schottertragschicht, Kies, sandighwach

schluffig), feucht, [GU],[GV\@ graubraun

2.80 Auffiillung (Kies, sandig, steinig, schwach séfft),
nass, [GW],[GUE gebrochenes Material, graubrat
3.50 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand ,deiwlig,

=1

u

=1

schwach schluffig, na,@, zersetzt, graubra
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BS 6

NHN92+m NHN92+m
368.00 368.00
367.82
367.50 = : e 367.50
| - Oe bt
A .O 0.65 Auffiillung (Schottertragschicht, Kies, sandig, steinig, schluffig), [
367.00 0.80 Qe GuewIl) 367.00
°
o)
366.50 Al :‘ 0.90 Auffiillung (Steine, sandig, stark kiesig, schwach schluffig), [GU],[ 366.50
OO w13
366.00 P1 ’—‘ (1]38 i;g T - 0.10 Granit, Mittel- bis Grobsand, steinig, kiesig,@@,, stark 366.00
185 KGW 17. 10_\\10 verwittert- bis zersetzt
365.50 365.97 .05 Auffiillung (Granit, steinig) 365.50
BS 6
TIEFE BODENART
0.15 Asphalt
0.80 Auffullung (Schottertragschicht, Kies, sandig, steinig,
schluffig), feucht, [GUJ,[GWJ,, braun
1.70 Auffiillung (Steine, sandig, stark kiesig, schwach
schluffig), stark feucht, [GU],[GW] ,, graubraun
1.80 Granit, Mittel- bis Grobsand, steinig, kiesig, feucht,
@, stark verwittert- bis zersetzt, braun
1.85 Auffillung (Granit, steinig), schwach feucht,
rotlichbraun
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NHN92+m NHN92+m

BS 7
368.00 368.00
367.50 367.50

367.19
367.00 015 1] 0I5 Asphaic 367.00

16704 kKGW17.10.11

366.50 366.50

BS 7

TIEFE BODENART
0.15 Asphalt, 5 cm + 10 cm, schwarz
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NHN92+m NHN92+m

367.50 367.50
367.00 367.07 367.00
e
A o’ 0.70 Auffiillung (Schottertragschicht, Kies, sandig, schwach steinig,
366.50 9 schwach schluffig), [GU]/3] 366.50
- [ Jooo- 0.70 o
0.70 100 A %'O. 0.30 Auffiillung (Kies, sandig, schluffig- bis schwach schluffig), [GUJ,
366.00 . 366.00
| J00.L0 i Z“ _ 200UV
/e
365.50 s Z..Z 1.00 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, schwach feinsandig, 365.50
Z . +. Z schwach schluffi, g,,
365.00 200 Z 'Z.%! 365.00
365.07 k.GW 17.10.11
BS 8
TIEFE BODENART
0.70 Auffiillung (Schottertragschicht, Kies, sandig, schwach
steinig, schwach schluffig), schwach feucht, [GU],,
graubraun
1.00 Auffillung (Kies, sandig, schluffig- bis schwach
schluffig), schwach feucht, [GU],, braun
2.00 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, schwach fein
sandig, schwach schluffig, schwach feucht,,@
braun
Plan-Nr: 2.8
: Bauvorhaben:
GEO-ANALYTIK GmbH Kirchberg - OT Wolfersgriin Projekt-Nr:  11-162
Stiitzengriiner StraBe 2 K 9301 Ersatzneubau Stiitzmauer
Datum: 17.10.2011
08304 Schonheide Planbezeichnung:
Tel. 037755 / 4085 Bohrprofil / Schichtentabelle MaBstab:  1:50
Fax 037755/ 4949
Bearbeiter: Woitke




NHN92+m BS9

366.00 365.99
e O
My ° 8 0.45 Mutterboden, Schluff, tonig, sandig, stark humos, schwach kiesig,
365.50 0.45 -0 locker,(0U), 1]
T .o
0 . N ‘2
e || 0.75 Auelehm, Schluff, tonig, stark sandig, kiesig, steif- bis weich,@,
365.00 Pl 0.50 - - 0O ‘2
\J 120 GW 1.00 1.20 —O>
01.12.11 ®.
364.50 0@ e . . o ]
O ce 0.70 Flussschotter, Kies, sandig, schluffig- bis stark schlufflg,@@,
o
36400 1.90 X)) ] a0
o° | .30 Felszersatz, Granit, Grobsand, stark feinkiesig, mittelsandig,
2.20 Zz.i“ schlufﬁg,@,@, zersetzt
363.50 363.79
kein Bohrfortschritt
BS 9
TIEFE BODENART
0.45 Mutterboden, Schluff, tonig, sandig, stark humos,
schwach kiesig, feucht, locker, , schwarzbraun
1.20 Auelehm, Schluff, tonig, stark sandig, kiesig, feucht,
steif- bis weich, ,, braun
1.90 Flussschotter, Kies, sandig, schluffig- bis stark schluffig
nass,@@,, braun
2.20 Felszersatz, Granit, Grobsand, stark feinkiesig, mittel
sandig, schluffig, schwach feucht,@,@, zersetzt,
rotbraun
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NHN92+m

365.00

364.50

0.90

363.50

1 363.00

364.90
e
Myl * i 8
0.50 . 8 locker,,
W _0.70 GW o

- 01.12.11
364.00 Pl 0.50

0.90 9 @:-

stark schluffig,!

1.50 O oo

J 2/

0.50 Mutterboden, Schluff, stark sandig, schwach tonig, stark humos,

0.40 Bachablagerungen, Mittel- bis Grobsand, feinsandig, schluffig- bis

(sulsulaa]

OO .,Q 0.60 Flussschotter, Kies, stark sandig, schlufﬁg,@,

. 0.40 Felszersatz, Granit, Grobsand, stark feinkiesig- bis schwach mittel
190 & /D)

363.00

kein Bohrfortschritt

BS 10

TIEFE

BODENART

0.50

0.90

1.50

1.90

Mutterboden, Schluff, stark sandig, schwach tonig,
stark humos, feucht, locker, ,, schwarz
Bachablagerungen, Mittel- bis Grobsand, feinsdig,
schluffig- bis stark schluffig, stark feucht,,
braun
Flussschotter, Kies, stark sandig, schluffig, nass,@,g
, braun, grau

Felszersatz, Granit, Grobsand, stark feinkiesig- bis

schwach mittelkiesig, mittelsandig, schluffig, nass- bis

stark feucht,@,, zersetzt, rotbraun

kiesig, mittelsandig, schluffig, ,, zersetzt
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NHN92+m

365.00
364.50 364.48
L]
M| i 0.40 Mutterboden, Schluff, stark sandig, kiesig, stark humos, weich,,
364.00 040 =
. -
ol |:| 0.40 - i ! 0.70 GW 075 (1;.' §\0.35 Auxﬁle%u stark sandig, schwach kiesig, tonig, weich- bis
075 01.12.11 o- breiig, 4
363.50 . O e ®
I O oe 0.55 Flussschotter, Kies, stark sandig, schlufﬁg,@,
1.30 O o |
363.00 qe
— Z ".z 4 0.40 Felszersatz, Granit, Feinkies, grobsandig, schwach mittelkiesig,
1.70 Z Z)+ 4 mittelsandig, schluffig,@,, zersetzt
362.50 362.78
kein Bohrfortschritt
TIEFE BODENART
0.40 Mutterboden, Schluff, stark sandig, kiesig, stark humos,
stark feucht- bis nass, weich,,, schwarzbraun
0.75 Auelehm, Schluff, stark sandig, schwach kiesig, tonig,
nass, weich- bis breiig,@,, braun
1.30 Flussschotter, Kies, stark sandig, schluffig, nass,@,g
, braun
1.70 Felszersatz, Granit, Feinkies, grobsandig, schwach
mittelkiesig, mittelsandig, schluffig, feucht- bis stark
feucht,! ,, zersetzt, rotbraun
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SCH 1
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368.00 368.00 368.00
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367.80 367.80 367.80

w0
367.70 02 B0 AT S 367.70
0.15 367.65
36760 Granit- Baugrundschicht 1a —367.60
verblendung Auffiillung,
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~ sandig, steinig, schiuffig ) [GU] [GW], o
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367.30 /4' 0.80 J 367.30 367.30
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367.20 Granit + Magerbeton 367.20 ||
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SCH 2

NHN92+m | 078 | NHN92+m
368.00 368.00 368.00
0,80
367.90 367.90
| 367.80 367.82
367.80 367.80
0.15 Asphalt
367.70 02 367.70
367.67 0.15
367.60 ‘ 367.60
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verblendung 267,52 Baugrundschicht 1a °
: Auffillung,
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