KNICK
TS= 368,671 m
KM= 0+000,000

H= 1500 m
T= 12,266 m
f= -0,050 m
TS= 367,995 m
KM= 0+110,000

NHN92+m

369.00

368.50

368.00

367.50

367.00

366.50

366.00

365.50

365.00

364.50

364.00 | |

H= 1000 m H= 2000 m
T= 12,178 T= 12,531m
NHN92+m 1,500 0 = 0074 mm f= 0,039 m
%0 % TS= 367,621 m TS= 367,645 m
KM= 0+070,000 KM= 0+160,000
369.00
+368,671
N
5550 — BS 1 BS5 BS6/SCH2
\
’\\\7~ %4\ +367,995
Auffiilung|( Schottertragschicht, Kies) sandig, schwach A \QV&\ JL// . 36"
schiuffig, $chwach steinig ) [GW] [GI], 0.50 -~ /; Asph —
367.50 \éufﬂlllung( Bankett, Kies, sandig, schluffig, s ini — |
Auffiillung|( Kies, stark sandig, schidffig - bis stark A P —_— -3 y | T . . KNICK
- e | - (STS,G,s,u'), / Auffilllung ( Schottertragschicht, Kies, _
schiufg ) 1GU], [GU7], 100 T ‘%sﬂr i i) | [Gu], [GW], sandig, steinig| schidffig ), [GU], [GW], [3] e T e RI - %i%ggi;"z
| 367.00 o \/‘Auﬁullung ( Wechsellagerung, Steine, Schiuff, sandig, BUL IBUT], Auffiillung, N
Flussschofter, Sand, schiuffig, kiesig, @@ X% Wim\-ﬁ \\\ Schottertragschlcht Aufing Schot'm <chwach
e 1— " : i s . D teinig. schwach dchluffig ) [GU]
366.50 / Auffiillung ( Steine, sandig, stark kiesig, Baugrundschlcht 1b | steinig, g ), ,
e 1.70 < | A%
Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinsand A dig,|schiufiig, GU) 117.34<OT§W\ PR SRS Auffiillung, Unterbau + \
 Granit, itk b feinsandig — , &) . " 2 ; ) ) ) ) L
S:hsvj;;a ZC hlurf"ﬁagt! me@ , liersrz !Zs' nd, feinsandig ESC uffig, b . - Hlnterfu‘llberelch ﬁ;lfj;;ll( Kies, sandig, schluffig - bis sch N
3 \H T At iviitter—his-Srabsand—stemig—idests: , ~——
366.00 366.14 O I @@ [6] sfark verwittert - pis zersetat ‘ \
T zamaig_schiliig, GU) i LAy PN I ) Baugrundschicht 4
™~ Auﬁur?ung'( Kies, sandig steinig, S G Flussschotter / | \
Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinkiesig, schwach schiuffig )| [GW], [GU], [3 / ol b —
365.50 Pz Gork Wil o Sboard JleSh | \ Bachablagerungen | z;:s;:;atszc hlrj:g : Mme@ b.@erobsand, sch \
’ / | +365,533
5 | . | 16553
gsso 20 L —— Baugrundschicht 5
365.00 - Felszersatz,_Gi ] Granitzersatz 17.10.11
feinkiesig o
o= Felszersatz, Granit |Mittgl- bis Grobsand, feinsandig,
364.50 schwach schluffig, BU)GE) [6] zersetzt
M = 1:500/50
nHN 364,000
|| 36400 N4
5 ¢ § € 8 g 8 8 2 g g g g & 3 R & 3 8 § 5 & & § g g g g
Gelande g 8 8 g g 8 & & & 8 8 & & & 8 8 8 & & 8 & & g 8 8 8§ 8§ 8
Gradiente| ¢ g g § § 8 & & & & 8 & & 8 & ER 8 & & & 8§ & 8 8 & & 8 § & § § § § § §
g g g g g g § 8 g § g B g g 8 g g g g g g g g g g 3 g g g g g g g g g g
e B ] 8 ES 8 5 8 g N g d 8 5 ° g = ] « 8 g 5 8 8 g W 8 8 e e ] 8 5 8 8 3
I T
Station 0+000 0+200
Baugrund- BodenkenngréfRen
schicht cal y KN/ cal y' [N cal pl'] cal ¢’ [kN/m?] cal  Eg[MN/m? cal k¢ [/s]
la 10°*
Auffillung, 215 1.5 37 70 3 i
Schottertragschicht (21.0-22.0) (11.0-12.0) (35-38) 0 (50 - 100) (10-5*1 055
1b 5410°
Auffillung, Unterbau + 20.0 10.5 33 25 3 .
Hinterfiillbereich (19.0 - 20.5) (10.0- 11.0) (32-36) 0 (20 - 50) (5*10~- 1065
5
2 10
18.0 8.0 24 2 2
4
Mutterboden (17.0 - 18.5) (7.0-85) (22 - 25) (123) (1-a) (164169
; - . . ) 3 e GEO-ANALYTIK GmbH
Auelehm (180 - 19.0) (8.0-90) (23°27) 2-5) @27 (10" 10!3 08304 Schonheide, Stltzengriiner StralRe 2, Tel. 03 77 55/ 40 85, Fax 03 77 55/ 49 49
Flusssehotter / 200 105 35 0 40 10° Baugrundgutachten
) ) 3 Kirchberg, OT Wolfersgriin
Bachablagerungen (19.5-20.5) (10.0- 11.0) (33-36) 0-2) (30-60) (10-5"1 O% ) d
gerneg = K 9301 Ersatzneubau Stltzmauer
5 10
: 215 1.5 35 3 50
4 .
Granitzersatz 210-220)|  (11.0-12.0) (34-36) (2-8) (30-70) (16% 169 Baugrundschnitt entlang Stralte

Anlage: 3 Blatt: 1
Projekt-Nr: 11-162
Datum: 13.01.2012
MaRstab: 1:500/50
Bearbeiter: Neumann




NHN92+m NHN92+m
369.00 369.00
H=  2000m
368.50 = 12531 m 368.50
= 0,039m
TS= 367,645 m
KM= 0+160,000
368.00 368.00
+367,645
N
367.50 \ 367.50
— KNICK
\\BS BS 11 TS= 365,533 m
KM= 0+268,142
367.00 \ 367.00
366,50 \ 366,50
s\
366.00 365.99 \ 366.00
Mutterboden, Schiuff, tonig, sandig, stark B N \
humos, schwach kiesig, Iockerv % —909.9Y |
365.50 045 o) \F2\ \WL 365.50
-l Baugrundschichi .
Auelehm |Schiuff, tonig, stark sandig, oo ‘2 utterboden \
365.00 Kiesig, steff - bis| weich, (TL) > 64.90 365.00
W 1206w 120 s Baugrundschicht 3 o~
07.12.11 Auelehm \ &m 8 Muterboden, Schor S fori,
364.50 (O stark humos, locker, 64.48 364.50
Flussschotter, Kies, sandig, schiuffig|- bis 0.50 — @)
stark schiuffig, @ ) 31[5] Baugrundschicht 4 ! 670 %W Bachib T . 2o § Mutterboden, Schiuff, stark sandig,
— achg agerungeny ittel- bis b Ao
| 364.00 10 o] BaFclrL:esaEISangrtttjenrg/en otz 0.90 T~ schiuffg - s stark schiufig, G) GU) = K[, s fumes, e, 364.00
;?:f;:;ia S{;ﬁr:]\;ﬂ gc;robsal%il, sZt:’r: f;itnkie;g,o N oo § A.Je\vehm, .Sch\uf.f, starlf sanqigl schwach
' T 36379 Baugrundschicht Flussdchotter, Kies stark sandig, RPN Kpsg torg, weich -biy brig, (L)L) (]
363.50 Granitzersatz \50_ e &) . _ 363.50
1 D0 T Flussschotter, Kies stgrk sandig,
el elszersarz; i~ rk feinkiesig s¢hluffig, @
- hjs $chwach mittelkiesig, mittelsandig, schluffig; 30—
363.00 1.90 @ [6] zersetzt + ) ) 363.00
— 363.00 F‘.)Isze.rsa.tzy G.ranlty Fe.nklesv grobsandig, schwach EEE—
1 oA mttelkiesig, mittelsandig, schiuffig (SU) [6], zersetzt
362.78
362.50 362.50
M = 1:500/50
nHN 362,000
362.00 N4 362.00 ||
g g g g g g g g g g g g
g i 8 g g g & g § g g g 2
Gradiente & & & & & g g g g g 8 8 g
T
Station 0+200
Baugrund- , BodenkenngrofRen
schicht Signatur cal ' ) '
y kN cal y | KN/ cal pl['] cal ¢' [kN/m?] cal Es[MN/m?] cal k¢ [m/s]
1a 10°*
Auffillung, 215 1.5 37 70 3 g
Schottertragschicht (21.0-22.0) (11.0-12.0) (35-38) 0 (50 - 100) (10- 5*103
1b 510°
Auffillung, Unterbau + 20.0 10.5 33 25 3 .
Hinterfullbereich (19.0-20.5) (10.0- 11.0) (32-36) 0 (20 - 50) (5*10~- 1063
-5
2 10
18.0 8.0 24 2 2 g
Mutterboden (17.0-18.5) (7.0-85) (2225) 1-3) (1-4) (10 169
; o GEO-ANALYTIK GmbH
Auelehm (180 _1*13-;’0) 60 _85’0) 23 _227) 2 f‘5) 2 _37) (167169 08304 Schénheide, Stiitzengriiner Strae 2, Tel. 03 77 55/ 40 85, Fax 03 77 55/ 49 49
4 1g* Baugrundgutachten Anlage: 3 Blatt: 2
Flussschotter / 20.0 10.5 35 0 40 E . . .. et N i
Bachablagerungen (195-205)|  (10.0-11.0) (33-36) 0-2) (30 - 60) (102 5+109 Kirchberg, OT Wolfersgrin Projekt-Nr: 11-162
5 K 9301 Ersatzneubau Stitzmauer Datum: 09.01.2012
Granitgersatz 215 115 35 3 50 4 10_ . o Malstab: 1:500/50
21.0-220)|  (11.0-12.0) (34-36) 2-8) (30-70) (16% 109 Baugrundschnitt seitlich Strale Bearbeiter: Neumann




NHN92+m

368.00

367.80

367.60

367.40

367.20

367.00

366.80

366.60

366.40

366.20

0.14 Asphalt

—-e— Baugrundschicht 1a
Auffillung,
Schottertragschicht

0.66 Auffiillung ( Schottertragschicht, Kies, sandig,
schwach schluffig ) [GU], [GW],

366.00

365.80

365.60

365.40

365.20

365.00

364.80

364.60

364.40

364.20

5
S
5
368.00
3
23 Betonbord —~
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(7 = o
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> 2 e 3 .
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verblendung 0.80
g
Q
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- S 2
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e P e 19 s
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(2] wn - ~—
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RN 92 3
o o|o o
S D
Mischmauerwerk
© N Granit + Magerbeton
8 "
© o
«©
&
[ 365.68
8
q&\\ Q§ Qp
A o
5 N

2.80

Baugrundschicht 1b
-a— Auffiillung, Unterbau +

Hinterfiillbereich

] EZ 1,60 GW

17.10.11

2.00 Aufiiillung ( Kies, sandig, steinig,
schwach schiuffig ) [GW], [GU],

Baugrundschicht 4
Flussschotter /
Bachablagerungen

—a— Baugrundschicht 5
Granitzersatz

0.70 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinsandig,

schwach schluffig, (SU)(SE) [6], zersetzt

NHN92+m

368.00

367.80

367.60

367.40

367.20

367.00

366.80

366.60

366.40

366.20

366.00

365.80

365.60

365.40

365.20

365.00

364.80

364.60

364.40

364.20

BS6/SCH 2

NHN92+m NHN92+m
368.00 368.00 368.00
Betonbord §
367.80 367.80 £ 367.82 367.80
6_ s - 0.15 Asphalt
02 g5 4 g 0.15
367.60 23 g g 367.60
e I = —s— Baugrundschicht 1a
§ 2 3 g Auffiillung,
= Schottertragschicht
367.40 g 2 © 367.40
o™ (': < e < A 0.65 Auffiillung ( Schottertragschicht, Kies,
m N T = F + sandig, steinig, schiuffig ) [GU], [GW],
©
367.20 T « i i ‘ s 367.20
S e 8
o ol
367.00 Granit- 080 367.00
verblendung Y
g Baugrundschicht 1b
366.80 8 E 3 —— Auffiillung, Unterbau + 366.80
. =3 2 o 5 Hinterfilllbereich
366.60 ; g’ ; g’ ; ) ‘ ‘ B 366.60
528 2 : BEINE= s, e s o
3 & ] 3
366.40 3= < ° © . 366.40
SF FF F
q/%% + k s
366.20 o . 366.20
$ 3 170 =
\ N 0.10 Granit_Mittel- bis Grobsand, steinig, kiesig,
366.00 Bag%ssohle R Mischmauerwerk 122 N ) ‘ J @, staljk verfivfttert - bis zersetzt 366.00
o ¥ Granit + Magerbeton 36597 k.G 174012 Aufillung ( Granit, steinig )
[ee]
365.80 s 5 Baugrundschicht 4 365.80
~ o © \ Flussschotter /
o ¢ 2 365.70 Bachablagerungen
365.60 o o RIS 365.60
& N
& \s,q‘sz M
365.40 \@q« &Ti;‘@"eq 365.40
&2
@?’:g@@
Baugrund- , Bodenkenngréflen
schicht Signatur - - -
y kN7 cal y' kN cal pl'] cal ¢ [kN/m?] cal  Eg[MN/m? cal ks [mis]
1a 4
Aufiillung, 215 15 37 70 Lo
Schottertragschicht (21.0-22.0) (11.0-12.0) (35-38) 0 (50 - 100) (10- 5*105)
1b 5410°
Auffiillung, Unterbau + 20.0 10.5 33 25 3
Hinterfiillbereich (19.0-20.5) (10.0- 11.0) (32-36) 0 (20 - 50) (5*10 - 1063
-5
2 10
18.0 8.0 24 2 2 !
Mutterboden (17.0 - 18.5) (7.0-85) (22 25) (1:3) (1-4) 10169
-8
3 10
18.5 8.5 25 4 3 o
Auelehm (18.0-19.0) (8.0-90) (23°27) 2-5) 2-7) (167109
4 10°*
Flussschotter / 20.0 10.5 35 0 40 3 !
Bachablagerungen (19.5-20.5) (10.0- 11.0) (33-36) (0-2) (30-60) (10 - 5*10%
-5
5 10
. 21.5 11.5 35 3 50 !
Granitzersatz (210-220)|  (11.0-12.0) (34 - 36) 2-8) (30-70) (0% 169y
GEO-ANALYTIK GmbH
08304 Schonheide, Stiitzengriiner Stralke 2, Tel. 03 77 55/ 40 85, Fax 03 77 55/ 49 49
Baugrundgutachten Anlage 3 Blatt 3
Kirchberg, OT Wolfersgriin Projekt-Nr: 11-162
K 9301 Ersatzneubau Stitzmauer Datum: 09.01.2012
MaRstab: 1:20
Querschnitte 1 und 2 Bearbeiter: Neumann




