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1 Aufgabenstellung / Vorbemerkungen

Die K9301 soll innerhalb der Ortslage von Wolfeisgrauf einer Lange von ca. 270 m grundhaft
ausgebaut werden. Im Abschnitt km 0+065 — km O+idfindet sich eine vorhandene Stitzmauer, die
die Kreisstral3e gegeniiber dem Crinitzer WasserutbstEs handelt es sich um eine Schwer-
gewichtsmauer aus Naturstein. Diese ist im stdtichail (km 0+065 — km 0+097) stark verformt. Im
nordlichen Teil (Km 0+097 — km 1+111) ist die Stiiser bereits erneuert worden und weist einen
besseren Zustand auf. Fur die Stitzmauer ist siatEreubau erforderlich.

Fiur dieses Vorhaben wurde die GEO-ANALYTIK GmbH aldér Grundlage des Angebotes vom
13.09.11 durch den Landkreis Zwickau mit Schreigem 23.09.2011 mit der Durchfihrung einer
Baugrunduntersuchung und der Erarbeitung einesfBadgutachtens beauftragt (U1, U2)

2 Unterlagen

(U1) Angebot zur Erstellung eines Baugrundgutachtensgehaots-Nr. 11-162, Schénheide,
13.09.2011.

(U2) Auftrag, Landkreis Zwickau, Glauchau, 23.09.2011.

(U3) Geologische Karte, Blatt Planitz — Ebersbrunn, B\t 5340, 1:25.000, 1884.

(U4) Topographische Karte, Blatt Ebersbrunn, Blatt NB8449-B-b, 1:25.000, 1991.

(U5) Lage-/Hohenplan, Auszug aus Vorentwurf, Emch & Bergera, 11/2011.

(U6) Geologische Karte des Erzgebirges und Vogtlandd€)01000, Sachsisches Landesamt fir
Umwelt und Geologie, 2. Auflage, Freiberg, 1995.

(U7) Prifberichte 178024 und 179065, Ergebnisse der LAfafersuchungen, AWV Dr. Busse
GmbH, Plauen, 11-12/2011.

(U8) Prufberichte 178049, PAK-Gehalt /Phenolindex, AWK Busse GmbH, Plauen, 11/2011.

(U9) Prifberichte 177391, betonangreifende Inhaltsstofi&/V Dr. Busse GmbH, Plauen,
10/2011.

(U10) Priifprotokolle einaxiale Druckfestigkeit, TUV Rhiind LGA Bautechnik GmbH, Nurnberg,
11/2011.

(U11) Bohrprofile Altbohrungen, LFULG, 09/11.

(U12) Bemessung des ungebundenen Stralenaufbaus mit TRENG®gittern, Internes Firmen-
material, Fa. Tensar.
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3 Vorliegender Kenntnisstand
3.1 Topographie der Bauflache und Bebauungsgeschieh

Der Bauabschnitt befindet sich in der Ortslage \fsifriin, einem Ortsteil der Stadt Kirchberg. Der
Ausbau der Strale ist auf einer Lange von 270 nlagepDie Gelandehdhe im Stral3enbereich liegt
zwischen 368.3 m NHN (Baubeginn, km 0+000) und 36 .NHN (km 0+215).

Im Abschnitt km 0+065 — km 0+111 befindet sich ewoghandene Stltzmauer, die die Kreisstral3e
gegenluber dem Crinitzer Wasser abstitzt. Es hamdeklich um eine Schwergewichtsmauer aus
Naturstein. Diese ist im sudlichen Teil (km 0+06%m 0+097) stark verformt (vgl. Abb. 1). Im
ndrdlichen Teil (Km 0+097 — km 1+111) ist die Statuer bereits erneuert worden und weist einen
besseren Zustand auf (vgl. Abb. 2).

Abb. 2 Stiitzmauer km 0+097, Ubergang siidlicher
Teil zum erneuerten nérdlichen Teil

Abb. 3 Stitzmauer, ndrdlicher Teil mit Kappe und Gelander
Nach der regionalen Gliederung des Bundesgebirt&sasteinwirkungszonen gemal RSTO 01 be-

findet sich das Baufeld in der Einwirkungszone lll.
Nach DIN 4149 ist Wolfersgrun in die Erdbebenzonamd die Untergrundklasse R einzuordnen.
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3.2 Geologische und hydrogeologische Situation

Wolfersgriin befindet sich innerhalb des KirchberGeanitgebietes. Bei dem Granit handelt es sich
um eine grobkoérnige porphyrische Varietdat. Das Ggabiet ist gegentber dem umgebenden
Schiefergtirtel starker verwittert und bildet dabiere kesselformige Absenkung. Der Granitstock wird
von zahlreichen Stérungszonen durchzogen, die aighalférmige Einschnitte im Landschaftsbild
abzeichnen. In diesen kleinen Seitentélern (hidniZer Wasser) werden die oberflachennahen
Baugrundverhaltnisse durch Bachablagerungen in omAuelehmen und Flussschottern bestimmt.
Der Granit ist in diesen Bereichen haufig tiefgrigrzkersetzt.

Die Talsohle ist an den Randern teilweise durchflS8klionsbdéden (Gehangelehm / Hangschutt)
verdeckt.

Die hydrogeologischen Verhdltnisse im Untersuchgebiet werden von den zwei geologischen
Teilkomplexen bestimmt:

- Granitformation als Kluftgrundwasserleiter

- Deckgebirge als L ockergesteinsgrundwasserleiter.

Der Granit ist zum Teil stark kluftig. Auf den Kiéh und insbesondere in dem tiefgriindigen Zersatz
der Hangendpartie ist haufig eine Wasserfuhrungtaetfen.

Innerhalb des Talverlaufes ist mit einer Wasserfiigrinnerhalb der fluviatilen Bachablagerungen zu
rechnen. Das Crinitzer Wasser wirkt als lokalerfiiber fiir die Ortslage von Wolfersgrin.

4 Aufschluss- und Laborarbeiten
4.1 Kleinrammbohrungen

Insgesamt wurden 11 Bohrungen ausgefiihrt. Die Bwjen wurden am 17.10.11 und 01.12.11 als
Kleinrammbohrungen nach DIN 4021 mit Kerndurchmessen 50 mm / 60 mm niedergebracht.

Die Endtiefe der Bohrung lag im zwischen 1,7 m (B3 und 3,5 m (BS 5). Die Bohrungen wurden
groRtenteils innerhalb der Verwitterungszone desednenden Granits eingestellt.

Im StralBenbereich wurden zur Bestimmung der Mékbiigder vorhandenen Asphaltdecke die
Bohrungen als Kernbohrung bis zum Einsetzen deerlagfernden Tragschichten ausgefihrt. Die
Asphaltkerne wurden ausgemessen und fur weitererklithungen an das Labor weitergeleitet.

Die im StraBenbereich gelegene Bohrung BS 7 wungezor Entnahme einer Asphaltprobe als
Kernbohrung ausgefiihrt und nicht weiter abgetel#tan dieser Stelle mit Leitungen im Untergrund
zu rechnen war.

Die Lage der Aufschlusspunkte wurde in die zur Wguing gestellten Kartenunterlagen eingetragen
(vgl. Anlage 1, Blatt 3).

Am Kern erfolgte die Aufnahme der Baugrundschicigtumobei die Bdden nach den Klassifikationen
der DIN 4022 / 4023 beschrieben sowie entspreclgErdbautechnischen Klassifikation der DIN
18196 eingeordnet wurden. Weiterhin erfolgte dignBhme von Bodenproben der Giiteklasse 3.
Wahrend der Bohrarbeiten wurde das Auftreten vaim@wasser / Schichtenwasser gepruft. Aus der
Bohrung BS 5 wurde eine Wasserprobe entnommen.

Die Schichtenverzeichnisse und die Schichtprofifel slem Gutachten als Anlage 2, Blatt 1 ... 11
beigefugt.
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4.2  Schurfarbeiten

Zur Feststellung von Fundamentliberstand und Kopflelusg wurden hinter der Stitzmauer 2
Schurfe ausgefuhrt. Da die Asphaltdecke direkthanter die Kappe ausgefuhrt war, war die Aus-
fuhrung als Handschurf nur bedingt mdglich.

Der Schurf 1 wurde zwischen AufRenkante AsphaltSiidzmauerriickseite ausgefiihrt. Hierbei wurde
das im Hinterflllbereich lagernde Lockermateria €iner Tiefe von 0.5 m ausgehoben. Das Profil ist
in Anlage 2.12 dokumentiert.

Der Asphaltbelag wurde im Bereich von Schurf 2 asfdnnitten und die Rickseite der Stitzmauer
aufgenommen. Die Ergebnisse sind in Anlage 2 B&ttiokumentiert.

Eine Ausfihrung von Schirfen im FulRbereich der Mauar aufgrund der Wasserfliihrung nicht
moglich.

Nach Versuchsdurchfihrung wurden die Schirfe wiegeflllt und die Asphaltdeckschicht wieder
hergestellt.

4.3 Mauerwerksbohrungen

Zur Erfassung der Abmessungen der neueren StitzroadeErmittlung der griindungstiefe wurden

insgesamt 6 Bohrungen ausgefihrt. 4 Bohrungen wuatke Horizontalbohrungen und 2 Bohrungen
als Schragbohrungen angeordnet. Die Bohrungeneatienir Erfassung des Mauerquerschnitts in 2
Profilen.

Die Lage geht aus Anlage 1.3 hervor. Die héhenngEigmessung erfolgte tber ein Nivellement.

Die Ausflihrung der Bohrungen erfolgte durch dienféimfNeumeister am 17.10.2011.

Die Bohrprofile und die Fotodokumentation der Bahrle sind in Anlage 2.14 — 2.19 enthalten. Die
Zusammenfassung der Bohrergebnisse zu Mauerquétsaherfolgte in Anlage 3.3.

4.4 ODL-Messung

Am 17.10.11 wurde durch die GEO-ANALYTIK GmbH eif@@DL-Messung zur Ermittlung einer
eventuellen radioaktiven Belastung des Ober- untetbaumaterials durchgefiihrt, um eine radio-
aktive Kontamination der StraBendecke sowie deslt@enaterials zu erfassen. Fir diese Messungen
wurde ein geeichtes und Uber den Referenzflachen\ld8BMUT GmbH in Ronneburg kalibriertes
Gammadosisleistungsmessgerat vom Typ SZINTILATORBBM150-b eingesetzt. Die Ergebnisse
der ODL-Messung sind in Anlage 9.1 tabellarisch iménlage 9.2 graphisch dargestellt. AuRerdem
sind die Messpunkte und Messergebnisse in Anl&gjarigetragen.

In den Aufschlissen der Kleinrammbohrungen BS 15Bf#id BS 8 erfolgte eine Messung mit einer
Gamma-Bohrlochsonde vom Typ AD-0. Die Messung wumiteeinem vertikalen Messpunktabstand
von 0.20 m bis zu einer Tiefe von 1.0 m ... 1.2 mgemommen. Das diente zum Nachweis, ob ggf.
eine radioaktive Kontamination in gréerer Tiefeliegt, deren Nachweis durch die abschirmende
Wirkung der Asphaltdeckschicht/ Betonschicht vedeirt wird. Die Ergebnisse sind als Anlage 10
beigefugt.

Kirchberg — OT Wolfersgriin, Ersatzneubau Stitzm&u@801, Baugrundgutachten, 01/2012 Seite 7 von 21



.. GEO-ANALYTIK ove

4.5 Laboruntersuchungen
4.5.1 Petrophysikalische Untersuchungen

Im Labor der Geo-Analytik GmbH wurden fir 2 entnoema Bodenproben die Kornverteilungen
ermittelt. Die Ergebnisse der Untersuchungen samd Gutachten als Anlage 4.1 — 4.2 beigefligt.

4.5.2 LAGA-Untersuchungen

Fur folgende Proben erfolgten im Labor der AWV Busse GmbH Untersuchungen nach der Para-
meterliste Tab. 11.1.2-1 der LAGA 2004 (Mindestustechungsprogramm):

— Mischprobe BS 1/P2 + BS 5/P2 : Schottertragschicht

- BS 2/ P1: Auffullung, Stral3enunterbau

- Mischprobe BS 9/ P1 + BS 11/ P1: Auelehm

Die Ergebnisse liegen als Anlage 5 bei.

4.5.3 Asphaltuntersuchungen

Fur die Asphaltproben aus den Aufschliissen BS 5Bfd wurden im Labor der AWV Dr. Busse
GmbH wurde der PAK-Gehalt und der Phenolindex eethitDie Ergebnisse sind als Anlage 6
beigeflgt.

4.5.4 einaxiale Druckfestigkeit

Fur 3 aus den Kernbohrungen entnommene Kernstiréigte im Labor der LGA Bautechnik GmbH
die Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit n®tN EN 12930. Die Ergebnisse sind in Anlage 8
dokumentiert (Prifbericht und Fotodokumentation).

4.5.5 betonangreifende Inhaltsstoffe / Korrosionswascheinlichkeit nach DIN 50929

Fur eine aus der Bohrung BS 5 entnommene Wassergrbtigte eine Untersuchung nach DIN 4030

sowie die Abschatzung der Korrosionswahrscheiniithkach DIN 50929 im Labor der AWV Dr.
Busse GmbH. Das Ergebnis ist als Anlage 7 beigefiigt
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5 Ergebnisse
5.1 Radiometrische Messungen

Das Untersuchungsgebiet wurde auf das eventuellieavidensein einer oberflachenahen radioaktiven
Kontamination untersucht. Hierzu wurde ein Gammaligistungsmessgerat vom Typ
Szintilatorsonde 6150-b eingesetzt.

Die Gamma-Ortsdosisleistung in 1 m Hohe Uber demf3ndecke lag zwischen 140 bis 220 nSv/h
(vgl. Anlage 9.1 und 9.2). Die Messwerte liegenageh unter dem empfohlenen Richtwert von 300
nSv/h der SSK (Strahlenschutzkommission). In eiff@abschnitt (Station km 0+100 ... km 0+140)
waren erhohte Strahlungswerte nachgewiesen wodierijber dem Richtwert von 170 nSv/h lagen,
der nahere Untersuchungen verlangt. Die erhohtemteéAgingen mit einem visuell erkennbaren
Wechsel des Asphaltbelages einher. Deutlich waterzaschlagstoff rotliche Granitanteile in der
Deckschicht erkennbar. Da der Kirchberger Granieit® geogen bedingt eine hohe Eigenstrahlung
aufweist, sind diese erhéhten Messwerte auf dieseldagstoffe rtickflhrbar.

Durch die Bohrlochmessungen wurden mit zunehmerfidefie ebenfalls erhohte Strahlungswerte
ermittelt. Anhand des Bohrgutes waren keine ausTéigkeit der Wismut stammenden Baustoffe
erkennbar. Es handelte sich durchgehend um Zeilshinben bzw. solifluidal umgelagerte
Zersatzbildungen des Granits, die, wie bereits filhge eine geogen bedingte Eigenstrahlung
aufweisen.

Empfehlungen und Schlussfolgerungen
Die erhdhten Strahlungswerte sind geogen bedingt.isE daher davon auszugehen, dass die
Ausbaustoffe nicht radioaktiv belastet sind.

5.2 Beschreibung der Baugrundverhéltnisse

Durch die Aufschlisse wurde die im Untersuchungsbiererwartete Baugrundsituation angetroffen
und wird durch die als Anlage 3 beigefligten Baudsahnitte illustriert.

Im StralRenbereich wurde eine Asphaltdeckschicht eimier Starke zwischen 13 cm und 15 cm
nachgewiesen (BS 1, BS 5, BS 6, BS 7). AussagenVemvertbarkeit sind im Abschnitt 5.3.1
enthalten.

Die Baugrundschichtung im Bereich des StralRenkérped im Hinterflllbereich der Bauwerke wird
im Wesentlichen durch Auffillungsbdden bestimmt.

Direkt unterhalb der Asphaltdecke ist eine Schuotigschicht (Baugrundschicht 1a) angetroffen wor-
den, deren Unterkante zwischen 0.5 m und 0.8 mtltnivurde. Zum Teil lasst sich diese aufgrund
einer ahnlichen Zusammensetzung und farblichen iklisiy von den unterlagernden Auffullungs-
bdden (Baugrundschicht 1b) nicht bzw. nur schwarien.

Die Schottertragschicht der Baugrundschicht laliststark sandiger, schwach schluffiger, schwach
steiniger Kies zu beschreiben. Die Feinkornantalgen zwischen 4 % und 10 %, so dass sich fir die
weitgestuften Boden eine Einordnung in die BodepgeuGW / GU ergibt.

Die im Unterbau der StrafRe und im Hinterfillbereitdr Stitzmauer anstehenden Auffillungsbéden
sind ebenfalls als grob- bis gemischtkérnige Bogldrohrt worden. Zum Teil ist umgelagerter Granit-
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zersatz in der Auffillung enthalten, vereinzelt dem auch feinkérnige Zwischenlagen angetroffen.
Nach DIN 4022 sind die Auffillungsbdéden der Bauglsehicht 1b als schwach schluffige bis stark
schluffige, stark sandige Kiese zu beschreiben iandie Bodengruppen GU / GU* einzuordnen.
Zwischenlagen der Bodengruppen UL / SU* / GU* sirateinzelt anzutreffen. Fur das Hinterfill-
material der bestehenden Stitzwand wurde eine KoRegverteilung ermittelt (Auffillung, Kies),
die aus nachstehender Abbildung 4 hervorgeht.

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes fein mittel grob fein mittel grob fein mittel grob Steine|

100 T T T TTTT
® 90 Flussschotter /
é 80 -— — - Auffullung, Kies /
£
©
@ 0 7
° L1
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o 40
£ 20 > -
& 20 O L
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g 10 L= —

0

ooor 2 3% 5 o001 2% 5 o1 23 5 1 23 5 49 23 5 4

Korndurchmesser d in mm

Abb. 4 KorngroRRenverteilung der untersuchten Auffllluriggdn (Baugrundschicht 1b) sowie

der Flussschotter / Bachablagerungen (Baugruncisich)

Aufgrund der im Talrandbereich in Sid-Nord-Richtypayallel zum Crinitzer Wasser verlaufenden
Trasse ist mit einer in 6stlicher Richtung zunehdegnAuffillungsmachtigkeit zu rechnen. Wéahrend
am westlichen Stral3enrand unterhalb der StraRenoiper —unterbaus ggf. auch mit anstehenden
Solifluktionsbdéden des unmittelbar in westlicherciRung ansteigenden Gelédndes zu rechnen ist
(Gehangelehm / Hangschutt), wird in dstlicher Ricdgt der Untergrund durch die fluviatilen
Ablagerungen des Crinitzer Wassers bestimmit.
Die Aufflllungsb6den der Baugrundschichten 1a undihd als

e malig bis gut verdichtbar,

« wasserdurchlassig,

e malRig bis gut tragfahig,

* nicht bzw. gering witterungs- und frostempfindlich
zu kennzeichnen.

Durch die im StralRenbereich ausgefihrten Bohrungerde kein Auelehm nachgewiesen. Dieser
wurde vermutlich unterhalb des StraRenkérpers walien entfernt und durch Auffillungsbdden
ersetzt. Die Auffillungsméachtigkeit nimmt innerhalbs StralRenkorpers von West nach Ost zu.
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In den Bohrprofilen der seitlich des StralRenkorper8Bereich der geplanten Dammaufstandsflache
ausgefiihrten Bohrungen BS 9 ... BS 11 wurde untertietbMutterbodens (Baugrundschicht 2) der
Auelehm (Baugrundschicht 3) ausgewiesen. Er ststdrk sandiger, toniger, kiesiger Schluff bis
stark schluffiger, kiesiger Sand zu beschreiben wied aufgrund der Nahe zum Grundwasser eine
weiche bis breiige Konsistenz auf. Die Unterkamtgde zwischen 0.75 m und 1.2 m unter GOK
ermittelt.
Der Auelehm der Baugrundschicht 3 ist

» schwer bis nicht verdichtbar,

* sehr schwach wasserdurchlassig,

e gering tragfahig,

« stark witterungs- und frostempfindlich.
Die Grundungsbedingungen der vorhandenen Stiutznveerelen durch die grob- bis gemischtkorni-
gen Bachablagerungen / Flussschotter des Crinasser bestimmt, die als Baugrundschicht 4 unter-
halb der Aufflllungsbéden bzw. unterhalb der Aualeheinsetzen. Diese Flussschotter weisen eine
weitgestufte Korngrof3enverteilung auf und sind slewach schluffige, stark sandige Kiese zu be-
schreiben (Bodengruppe GU). Geringmachtige Aueletisthenlagen innerhalb der Flussschotter
sind nicht ganzlich auszuschlie3en, wurden durelBdihrungen aber nicht angetroffen.
Die Machtigkeit der Schotter wurde durch die Bolgem mit 0.6 m ... 1.0 m ermittelt. In westlicher
Richtung (in Richtung des ansteigenden Hanges) diedMachtigkeit der Schotter abnehmen und
ggf. direkt unterhalb der Aufflllung der Granitzais der Baugrundschicht 5 anstehen (vgl. BS 8).
Die Flussschotter / Bachablagerungen der Baugrinzigcs sind als
mafig bis gut verdichtbar,
wasserdurchlassig,
gut tragfahig,

* nicht bis gering witterungs- und frostempfindlich
zu charakterisieren.
Der Granit bildet erwartungsgemaf den Festgesteiesyrund im Untersuchungsbereich. Die Zer-
satzzone als oberste Verwitterungszone dieser EamméBaugrundschicht 5) wurde durch fast alle
Bohrungen angetroffen und in einer Tiefe von 1.0.n2.8 m unter Ansatzpunkt nachgewiesen. Als
stark sandiger schluffiger Fein- bis Mittelkies bzstark feinkiesiger, schluffiger, mittel- bis fein
sandiger Grobsand zu beschreiben. Nach DIN 181§i6tesich bei Feinkornanteilen zwischen 5 %
und 15 % eine Einordnung in die Bodengruppe GU/Bl¢. Machtigkeit der Zersatzzone wurde
durch die Kleinrammbohrungen mit 0.4 m ... 0.8 m déetti (vgl. BS 2 — BS 5). Unterhalb dieser
Tiefe wurde der verwitterte Granit angetroffen,eadings aufgrund der eingesetzten Bohrtechnik
(Kleinrammbohrung, nur méglich in Bodenklasse 1) qiBht weiter durchteuft.
Der Granitzersatz der Baugrundschicht 5 ist als

e malRig verdichtbar,

« wasserdurchlassig,

e gut tragfahig,

e mittel witterungs- und frostempfindlich
zu kennzeichnen.
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Hydrologische Verhaltnisse

In den Bohrungen wurde in Tiefen zwischen 0.7 m (Byund 1.6 m (BS 5) der Grundwasserspiegel
angetroffen. Die Wasserfuhrung erfolgt in den FHobsttern/Bachablagerungen der Baugrundschicht
4 und im Bereich der Zersatzzone des unterlagerr@emits. Bei anstehendem Auelehm und
tiefreichender Auelehmdecke kann es zu gespanntemd@asserverhaltnissen kommen.
Entsprechend der Morphologie ist von einer néradiicerundwasserflieRrichtung auszugehen.
Aufgrund der Lage im unmittelbaren Talbereich ilst Bemessungswasserstand flr Bauwerke vom
dem Hochwasserstand HQ 100 des Crinitzer Wasserugelen. Dieser ist bei der zustandigen
Fachbehdrde zu recherchieren.

5.3 Laborergebnisse
5.3.1 Ergebnisse der Asphaltuntersuchungen

Fiar 2 Asphaltproben wurden im Labor der AWV Dr. BesGmbH eine Prifung des PAK-Gehaltes
und Phenolindex’ durchgefiihrt. Das PrifergebnisaistAnlage 6 dem Gutachten beigefligt und in
Tabelle 1 zusammengefasst.

Tab. 1 Untersuchungsergebnisse (PAK/Phenolindex)
Probe Lagenstarke Teufe PAK-Gehalt Phenolindex | Verwertungsklasse
[cm] [m] [ma/kg] [mg/l]
BS5/P1 14 0-0,14 n.b. <0,010 A
BS7/P1 15 0-0,15 0,864 < 0,010 A

n.b. ... nicht bestimmbar, da Gehalt unterhalb Bestimgsgrenze

Die Einstufung nach Verwertungsklassen erfolgtsmeichend der RuVA-StB 01 der FGSV.

Tab. 2 Verwertungsklassen nach der RuVA-StB 01 der FE8W
Parameter Verwertungsklasse A| Verwertungsklasse B| Verwertungsklasse C
PAK [mg/kg] <25 > 25 -
Phenolindex [mg/l] < 0,100 <0,100 =>0,100

Bezugnehmend auf die RuVA-StB 01, Fassung 2005F@&8V kann davon ausgegangen werden,
dass die Asphaltschicht des untersuchten Bereiobieg relevanten pechhaltigen Bestandteile bein-
haltet, somit der Verwertungsklasse A zugeordnétdas Granulat im HeilBmischverfahren verwertet
werden kann. Dabei ist ein Einsatz in Asphaltmistégen und im Baustellenmischverfahren
maoglich.
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5.3.2 Ergebnisse der LAGA-Untersuchung

Fir 1 Einzel- und 2 Mischproben erfolgte eine Usiiehung nach der Parameterliste der LAGA. Die
Untersuchungsergebnisse liegen als Anlage 5 bebsimtim Hinblick auf den zuordnungsrelevanten
Parameter in Tabelle 3 zusammengestellt.

Die Untersuchungsergebnisse wurden den Anforderumgedie stoffliche Verwertung von mine-
ralischen Reststoffen/Abfallen (LAGA-Boden) gegeeigestellt und einer verbalen Bewertung
unterzogen. Die Proben entsprechen in den unteémudharametern des Mindestuntersuchungs-
programms der LAGA 2004 folgenden Zuordnungswerten:

Tab. 3Ergebnisse LAGA-Untersuchung, Vergleich Zuordnungysey(Tab.11.1.2—1 der LAGA 2004)

Aufschluss Baugrundschicht zuordnungsrelevanter Zuordnungs-
Parameter wert

Mischprobe Auffullung/ Schottertragschicht | Arsen im Eluat: 0,02 mg/I; Z1.2

BS1/P2+BS5/P1 | Kies, sandig, schwach schluffigl Chrom im Eluat: 0,023 mg/|

Einzelprobe Auffullung/ Wechsellagerung, |PAK: 419 mg/kg >Z2

BS2/P2 Steine und Schluff, sandig, kiesiBenzo(a)pyren: 42 mg/kg

Mischprobe Auelehm, Schluff, stark sandig,| Kupfer im Eluat: 0,034 mg/ Z1.2

BS9/P1+BS11/P1kiesig, tonig

Die Schottertragschicht ist bei der Verwertung aman8ort als Z1.2 — Boden der Einbauklasse 2
zuzuordnen und im eingeschrankten Einbau mit datiein technischen SicherungsmalRinahmen
verwertbar (nicht oder nur gering wasserdurchl&sBiguweise).

Die aus dem StralRenrandbereich entnommene undsucdiée Einzelprobe aus den Auffullungs-
schichten wies stark erhohte PAK-Gehalte auf, diee éentsorgung der Bdden erfordern. Eine
Verwertung ist nicht moéglich. Eine Abgrenzung demtiaminierten Bereiches sollte im Zuge der
Ausbaumalinahmen erfolgen.

Der Auelenm enthdlt nur gering erhdohte Schadstbfile. Im Feststoff sind keine
Grenzwerttiberschreitungen der Z0-Werte feststelldar im Eluat ergeben sich geringfugig erhéhte
Kupfergehalte, die eine Einordnung in den Zuordmswegt Z1.2 nach sich ziehen. Bei einer
Verwertung am Standort ware aufgrund der Lage intch§elwirkungsbereich mit dem Grundwasser
ein eingeschrankter Einbau mit definierten techrésc Sicherungsmalinahmen mdoglich (nicht oder
nur gering wasserdurchlassige Bauweise).

Bei einer Verwertung an einem hydrogeologisch gfastn Standort ware auch eine Einordnung in
die Einbauklasse 1 und damit ein eingeschrankfenef Einbau moglich. Allerdings ist aufgrund der
hohen Wassergehalte eine Verdichtung der Auelehaime Wiedereinbau nur bedingt mdglich.
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5.3.3 Einaxiale Druckfestigkeit

An den 3 entnommenen Kernstiicken aus den Mauerha@nksngen der neueren Stltzmauer wurde
die einaxiale Druckfestigkeit nach DIN 12390-3 imador der LGA Bautechnik GmbH Nirnberg
ermittelt (vgl. U10). Die Ergebnisse sind in nadgénder Tabelle 3 zusammengefasst. Die Priifungen
erfolgten ausschliel3lich am dem Betonkernen. Férimhi Frontbereich der Stiitzwand eingesetzten
Natursteine (Granit) ist von einer wesentlich h@éhnebruckfestigkeit auszugehen.

Tab. 4 Zusammenfassung Prufergebnisse einaxiale Druatest

Parameter HB 2/P1 SB 1/P1 SB 2/ P1
0.1m-024m| 0.33m-0.75m| 0.3 m-04m

Rohdichtep [g/cm?] 2.11 2.15 2.14

Einaxiale Druckfestigkeit g [MN/m?] 52 11.5 7.18

Sowohl die Dichte als auch die Druckfestigkeitendsim Vergleich mit geltenden bautechnischen
Vorschriften sehr gering und weisen eine geringeali@i des hergestellten Betons aus.

5.3.4 Untersuchung auf betonangreifende Inhaltssti@

Fir die aus der Bohrung BS 5 entnommene Wasserpvalien die betonangreifenden Inhaltsstoffe
ermittelt. Die Ergebnisse liegen als Anlage 7 beiTabelle 5 erfolgte eine Zusammenfassung der fur
die Bestimmung der betonangreifenden Inhaltsstwéigentlichen Parameter.

Tab. 5 Untersuchungsergebnis der Wasserprobe auf betmeitamgle Stoffe (DIN 4030)

Parameter Einheit Ergebnis Grenzwerte Expositionsklassen (DIN 4030
WP1 XA 1 XA 2 XA 3
(schwach) (mafig) (stark)

pH — Wert - 8.14 6.5-5.5 <55-45 <45
Magnesium (M§") mg/| 7.5 300 - 1000 > 1000 - 3000 > 3000
Ammonium (NH") mg/| 0.4 15-30 30 - 60 > 60
Sulfat (SQ?) mg/| 33 200 - 600 > 600 - 300¢ > 3000
CO; (kalklosend) mg/I 18.7 15-40 > 40 - 100 > 100
Erlauterung: nn. - nicht nachweisbar Fettdruck Grenzwertiiberschreitung

Danach wurde bei der Grundwasserprobe eine Ubeitahg des Grenzwertes im Gehalt an kalk-
l6sender Kohlensaure festgestellt, so dass die dsrasser nach den Bewertungskriterien der DIN
4030 als "schwach betonangreifend" einzustufen. disdist eine Zuordnung zur Expositionsklasse
XA 1 vorzunehmen.
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5.3.5 Ergebnisse der petrographischen Untersuchuag

Fir 2 entnommene Proben (Auffullung und Flusssenptvurden Untersuchungen zur Ermittlung der
Kornverteilung durchgefuihrt. Die Ergebnisse derqutysikalischen Laboruntersuchungen sind in
nachstehender Tabelle 6 zusammengefasst.

Tab. 6 Zusammenstellung der Laborergebnisse (petropalsike Untersuchungen)
Bohrung Teufe | DIN | Bodenart |Lithotyp| T U S G X ¢
[m] |18196| DIN 4022 6] | [%] | [%] | [%] | [%] | [m/s]
BSZ/P2+BS3/F0.6-1.7 GU |G,gs,ms’,u| FS 7 36 56 1 |7910*
BS5/P: 1.C-28 GU [Ggms,u| A G 6 25 69 0 3.21¢°
T Tonfraktion G Kiesfraktion ik Wasserdurchléssigkeitsbeiwert
U Schlufffraktion X Steinfraktion FS Flussschotte
S Sandfraktion A Auffullung

Die fur den Flussschotter und die kiesigen Aufflijaboden ermittelten Kornverteilungen sind in der
nachstehenden Abbildung 5 zusammenfassend dafyesteélkonnen aufgrund vorliegender Erfah-
rungen als reprasentativ fur diese Lithotypen gelie ahnliche Zusammensetzung der beiden Litho-
typen verdeutlicht die Schwierigkeiten bei der Adgrung der beiden Einheiten innerhalb der
Bohrungen.

Schlammkorn Siebkorn

Feinstes

100

fein

Schluffkorn

mittel

grob

fein

Sandkorn

mittel

grob

fein

Kieskorn

mittel

grob

Steine|

Flussschotter /

90
80 |-
70
60
50
40
30

Auffillung, Kies

Massenanteile in % der Gesamtmenge

L1 —~
10 | —

T

2351235

0.001 001 2 % % o1

Korndurchmesser d in mm

100

Abb. 5 Kdrnungslinien vom Auffullungsbdden (Kiessand) trdssschotter

Hinsichtlich der Bodenart sind die Auffillungsbddaend der Flussschotter als schwach schluffiger,
stark sandiger bis sandiger Kies zu beschreibefgrand des Feinkornanteiles von 6 % ... 7 % ergibt
sich eine Einordnung in die Bodengruppe GU.
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5.4 Baugrundmodell, Klassifikationen und Kennwerte
5.4.1 Grundlagen und Normen der Einstufungen

1. Klassifikationen:

In Kap. 5.4.2. werden die festgestellten Baugruhidbten nach geltenden Normen klassifiziert.
Dabei werden flr die Lockergesteine die DIN 4022r(@nen und Beschreiben von Boden und Fels)
verwendet.

Die festgestellten Lockergesteinsarten wurden wigitan das bautechnische Klassifizierungsschema
der DIN 18196 eingeordnet.

Fur die Bewertung hinsichtlich des Frostverhaltensde die ZTVE - StB 09 verwendet. Hierbei
bedeuten:

F1: nicht frostempfindlich,

F2: gering- bis mittelfrostempfindlich,

F3: sehr frostempfindlich,

Es erfolgt weiterhin eine Klassifizierung nach @N 18300 (Klassifikation fir das Ldsen, Laden
und Fordern). Dabei bedeuten:

Bodenklasse 1:  Oberboden

Bodenklasse 3:  leicht I6sbare Bodenarten,

Bodenklasse 4: mittelschwer I6sbare Bodenarten,

Bodenklasse 5:  schwer Iésbare Bodenarten,

Bodenklasse 6: leicht I6sbarer Fels und vergleichBadenarten,

Bodenklasse 7:  schwer losbarer Fels,

2. Bodenmechanische Kennwerte

Die bodenmechanischen Kennzahlen wurden entsprécten bautechnischen Schichteinstufung
anhand der DIN 1055, T2 (Lastannahmen fiir Bautenyies nach Erfahrungswerten, die durch
bodenmechanische Laboruntersuchungen an gleigearBdden gewonnen wurden, festgelegt.

3. Hydrologische Kennwerte:
Als hydrologische Kennwerte werden die Wasserdésdigkeitsbeiwerte k (m/s) angegeben.

5.4.2 Klassifikationen, Kennwerte

Die nachstehende Tabelle 7 enthalt die getroffeimstifung der Baugrundschichten des Unter-
grundes und die entsprechenden bodenmechanisctdrydrologischen Kennwerte.
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Auffiillung, Auffiillung, Flussschotter| Granitzersatz
Bezeichnung | Schottertrag- | Unterbau und| Mutterboden| Auelehm | Bachablage-
schicht Hinterfullung rungen
Baugrundschicht la 1b 2 3 4 5
Bodenart Kies, sandig, | Kies, sandig, Schluff, Schluff, Kies, sandig,| Granit, zersetzt
nach DIN 4022 schwach schwach | kiesig, sandig| tonig, stark| schwach Grobsand bis
steinig, z.T. | schluffig z.T. | stark humos sandig schluffig bis | Feinkies, stark
schwach schluffig bis schluffig, z.T.| mittelsandig,
schluffig steinig steinig mittelkiesig,
schluffig
Bodengruppe | GW/GI/GU | GW /GI/ GU ou TL SU*/ UL/ SU / SU*
nach DIN 18196 TL
Bodenklassen,
DIN 18300 3 3-5 1 4 3-5 3-6
Bodenklassen, BN1 - BN 2,
DIN 18301 BN 1 BN1,BS1 BO 1 BB1-BB2| BN1,BS1 FV1
Frostempfind-
lichkeit nach F1-F2 F1-F2 F3 F3 F1-F2 F2
ZTVE-StB 09
Konsistenz dicht mitteldicht | weich, locker| weich - steif, locker bis mitteldicht
z.T. breiig | mitteldicht
Wichte 21.5 20.0 18.0 18,5 20.0 21.5
caly (21.0-22.0) | (19.0-20.5)| (17.0-18.5)|(18.0 —19.0} (19.5-20.5)| (21.0-22.0)
[KN/m?]
Wichte unter 11.5 10.5 8.0 8.5 10.5 11.5
Auftrieb, caly | (11.0-12.0) | (10.0-11.0)|] (7.0-8.5) | (8.0-9.0) | (10.0-11.0)] (11.0-12.0)
[kN/m?]
Reibungswinkel 37 33 24 25 35 35
calp ' (35-138) (32-36) (22 - 25) (23 -27) (33-136) (34 -36)
[Grad]
Kohéasion 0 0 2 4 0 3
calc' a-3) (2-5) 0-2) (2-8)
[kN/m?]
Wasserdurchlag- 10 5-10° 10° 10° 10° 10°
sigkeitsbeiwert| 10°-5.10° 5.10°- 10° 10*-10° 10'-10° | 10°-5.1¢° 10*-10°
cal k [m/s]
Steifemodul 70 25 2 3 40 50
Eg (50 — 100) (20 - 50) a-4 2-7 (30 - 60) (30-70)
[MN/m?]
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6 Folgerungen fur die Bauplanung
6.1 Griundung des Stutzbauwerkes

Die Baugrundverhaltnisse werden durch den Lang#sctiar Anlage 3.1 und die Querschnitts-

darstellungen des vorhandenen Stiitzbauwerkes (A@a) verdeutlicht.

Hinsichtlich der allgemeinen Baugrundsituation uBauwerkssituation im Bereich der Stutzmauer

ergeben sich folgende wesentlichen Aussagen:

1. Die Abmessungen der neueren Stitzmauer gehen dageAB.3. hervor. Die Stltzmauer weist
eine Dicke von 0,9 m ... 1,2 m auf. Die Grindungstietirde bei ca. 365.7 m NHN ermittelt und
liegt damit nur ca. 0,28 m ... 0,36 m unter der Bables Damit ist die Frostsicherheit der
Griundung nicht gewahrleistet.

2. Die an den Bohrkernen bestimmten Druckfestigkeited Dichten fir die neuere Stutzmauer
weisen eine geringe Qualitat des Betonkerns ausAbgchnitt 5.3.3).

3. Die Griundungssohle der bestehenden Griindung hiedtliissschotter der Baugrundschicht 4. Die
Kiessande / Flussschotter stellen einen gut tragg@ihHorizont dar. Es wird fir den Neubau der
Stutzmauer eine frostsichere Grindungstiefe vomilednpfohlen. Damit liegt die Griindungssohle
an der Basis der Flussschotter der Baugrundschicimh Ubergangsbereich zu dem ebenfalls gut
tragfahigen Granitzersatz der Baugrundschicht 5.

4. Der Grundwasserstand korrespondiert mit dem Wasisged im Crinitzer Wasser. Die Fluss-
schotter sind wassergesattigt und stellen eineeng@tundwasserleiter dar.

Sowohl die Flussschotter der Baugrundschicht «ath der Granitzersatz der Baugrundschicht 5 sind
als Grundungshorizont fur die Ausfihrung einer Rtaéindung geeignet. Bei Fundamentbreitea b
1.0 m und Einbindetiefen ® 0.5 m ware der Bemessung der Griindung ein aufnetemBohldruck
von o, = 200 KN/m? zugrunde zu legen. Die auftretendemu$gien werden einen Betrag von 0,5 cm
- 1 cm nicht Uberschreiten.

Die Rammbarkeit der Baugrundschichten 1 — 5 ist quit einzuschatzen. Der unterhalb der
Zersatzzone einsetzende Granit ist nicht rammbar.

Einzelne Rammhindernisse kénnen insbesondere inteHitibereich des vorhandenen Bauwerks
auftreten (Steine / Gerdlle).

Fur die Herstellung von Baugruben und Baugruberthiisgen gelten die Richtlinien der DIN 4124.
Danach dirfen senkrechte Wande nur bis 1.25 m Tiefe bis 1.75 m Tiefe (bei Abbdschung des
1.25 m oberhalb der Sohle liegenden Teilesfnwit45°) hergestellt werden.

Fur die Herstellung unverbauter Béschungen istramid) der anstehenden grob- bis gemischtkdrnigen
Auffillungsbdden und der Flussschotter 8idschungswinkelvon 3 = 45 ° nicht zu tberschreiten
oder es erfolgt eine Sicherung der Baugrube UlneneVerbau.

Beim Aushub der Baugruben fir die Herstellung daim@ung der Stitzmauer ist eine Wasserhaltung
erforderlich. Diese kann als offene Wasserhaltuoggefiihrt werden. Das Crinitzer Wasser ist
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oberhalb der Baugrube Uber Rohre zu fassen undhduie Baustelle hindurchzuleiten.
Wasserlbertritte zur Baugrube sind durch Fangedamimerhindern.

Unterhalb der Grindung sollte eine 0,3 m machtigeb8rkeits-/Dréanschicht aus einem enggestuften
Schotter hergestellt werden, die eine Abfihrungetehder Grundwasser sicherstellt.

Vor Ausfiihrung der Grindungsarbeiten sollten didl&o der Baugruben gepriift und abgenommen
werden. Die Baugrubensohle ist abzuziehen und livatierder grob- bis gemischtkdrnigen Fluss-

schotter nachzuverdichten. Bei anstehendem Grasétizekann die Nachverdichtung entfallen.

Werden im Bereich der Sohle bindige Bdden in sekicher bis breiiger Konsistenz angetroffen, so
sind diese durch tragfahiges Material zu ersetzen.

6.2 Hinweise zum grundhaften Ausbau des Stral3enabisdttes km 0+000 — km 0+270
6.2.1 Allgemeine Angaben und Hinweise

Fur die Bauplanung und Baudurchfiihrung sollten desightigt werden:

1. Richtlinie fur die Gestaltung von einheitlichéarplanungsunterlagen im Stra3enbau,
RV (Arbeitskreis "Verkehr" des Verbandes unabhdtgiratender Ingenieurfirmen e.V.,
03/92),

2. RSTO - 01 (Forschungsgesellschaft fur Stral3ed-Merkehrswesen, Kéln, 2001),

3. ZTVE - StB 09, (Forschungsgesellschaft fur Straftind Verkehrswesen, Kéln, 2009),

4, Richtlinien fur die Anlage von StralBen RAS, TEihtwasserung RAS - Ew
(Forschungsgesellschatft fur Straf3en- und Verkedssw, Koin, 2005),

5. verschiedene Merkblatter der FGSV.

Der geplante StralRenausbau betrifft dabei Verkedgsewdie der Bauklasse Ill der RSTO - 01 zuzu-
ordnen sind.

Fur den grundhaften Ausbau des Verkehrsweges ishbgendung einer Form des standardisierten
Oberbaus nach der RSTO — 01 (Zeile 1, Asphalttragistauf Frostschutzschicht) ein Tragfahigkeits-
wert von E, = 120 MN/nf auf der Oberkante der Frostschutzschicht zu dreeic

Zur Erreichung dieser Verformungsmoduln wird in @@VE-StB 09 bzw. der RSTO - 01 auf dem
Planum von einem Verformungsmodub B 45 MN/nf ausgegangen.

6.2.2 Gesamtstarke des frostsicheren Stralenaufbaus
Fur die Bemessung der Gesamtstarke des frostsicigtralenaufbaus wird von der Frosteinwir-
kungszone Il ausgegangen (Frostzonenkarte Dears¢dhRSTO-01).

Am Planum stehen Uberwiegend grob- bis gemischigér@dden an (Auffillung / Flussschotter) , die
bei erhdhten Feinkornanteilen der Frostklasse lg2awanet werden.
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Nach der RSTO - 01 ist die erforderliche Gesankstées frostsicheren Stral3enaufbaus wie folgt zu
ermitteln:

Tab. 8 Gesamtstarke des frostsicheren StralRenaufbauslaBaakV

Parameter Ortliche Verhéltnisse Dicke
Grundwert F3 — Boden 60 cm
Frosteinwirkung Zone Il +15cm

Lage der Gradiente In geschlossener Ortslage, etwa in Gelandehohe +0cm

Wasserverhaltnisse gunstig +0cm

Randbereiche aul3erhalb geschlossener Ortslageilmieise +0cm

wasserdurchlassigen Randbereichen und
Entwasserungseinrichtungen
2. frostsicherer StralRenaufbau 75 cm

Damit ergibt sich eine erforderliche Gesamtstame® fdostsicheren StraRenaufbaus von 75 cm.
6.2.3 Tragfahigkeit des Erdplanums

Fur die Anwendung einer Form des standardisierteer@aus nach RSTO - 01 ist am Erdplanum ein
Tragfahigkeitswert von
E,2 > 45 MN/m?
erforderlich.
Sollte trotz Nachverdichtung dieser Wert nicht ielrtewerden, ist nach ZTVE-StB 09 entweder
1.  der Untergrund bzw. Unterbau zu verbessern odeedestigen oder
2. die Dicke der ungebundenen Tragschichten zu veegnil3

Der auf dem Planum geforderte VerformungsmodubE45 MN/nt wird in Bereichen mit anstehen-
den grob- bis gemischtkdrnigen Auffillungsbddereiettbar sein. Hangseitig ist mit einsetzendem
Gehéngelehm zu rechnen, so dass in diesen Bemeige einer Unterschreitung der geforderten
Tragfahigkeitswerte auszugehen ist. Erfahrungsgeméfdlen bei anstehendem Gehangelehm nur
Verformungsmoduln =15 ... 25 MN/n erreicht.

Zudem ist im Bereich einer talseitigen Aufweitungr &/erkehrsflache mit unterhalb des Oberbodens
anstehendem Auelehm zu rechnen (vgl. BS 9 — BSO4dn.Auelehm wurde in einer sehr geringen
Konsistenz angetroffen und ist daher als extreringdragfahig einzuschatzen.

Die bindigen Boéden sind aufgrund der hohen Wassailtge nicht verdichtungsfahig. Eine Nachver-
dichtung des Planums fuhrt daher nicht zu einebBkithg der Tragfahigkeit. Die Nachverdichtung ist
nicht moglich, da durch die Mobilisierung des Wasskei dynamischem Lasteintrag erfahrungs-
gemal eine Verschlechterung der Tragféahigkeitigin&km Planum anstehende bindige Bdden sind
daher nur glatt abzuziehen und maximal statischemitbis zwei Walzenibergédngen zu verdichten.
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Bei Wasseraufnahme infolge ungunstiger Witterungdese die Tragfahigkeitswerte zudem stark
herabgesetzt.

Aufgrund der zu erwartenden stark wechselnden akagkeitsverhaltnisse im Planumsbereich sollte
ein teilweiser Bodenaustausch eingeplant werden. Alstauschmaterial konnen die Auffillungs-
boden der Baugrundschichten 1a und 1b herangezugeien.

Fur die Verbreiterung der Verkehrsflache im Abstthikin 0+150 — km 0+270 ist im Hinblick auf eine
Realisierung gleicher Tragfahigkeitsverhaltnisse \enem Bodenaustausch der anstehenden Aue-
lehme auszugehen. Aufgrund der hohen Wassergeladteenthaltener organischer Beimengungen
wird eine Stabilisierung der Auelehme nicht mdglggin. Die Machtigkeit des Bodenaustausches bis
zum einsetzenden Flussschotter kann aus den vemiiegn Bohrungen BS 9 ... BS 11 mit 0,75 m ...
1,2 m abgeschatzt werden. Die unterste Lage suilt@inem Grobschlag hergestellt werden (Stéarke
ca. 0,4 m). Als Trennlage zum Untergrund ist eire¥der GRK 4 einzusetzen.

Fur den Bereich zwischen km 0+225 und km 0+24Qeseline Versteilung der Strallenbéschung auf
eine Neigung von 1:1 vorgenommen werden. Die dafrtstandsicherheit der Béschung kann durch
Einbau eines mit Kalk stabilisierten bindigen Bosleder durch Verwendung von Geogitterlagen
(empfohlen knotensteife Geogitter Fa. Tensar otigchyvertig) gewahrleistet werden.

6.2.4 Entwasserungsplanung

Fur die Anlage von Versickerungseinrichtungen (8ielund Teilsickerrohrleitungen, Sickergraben,
Sickerschachte) wird nach den Richtlinien fiir didalge von StralRen RAS, Teil: Entwéasserung RAS—
Ew (Forschungsgesellschaft fur Stral3en- und Vesgvedsen, Koln, 2005)
eine

ausreichende Machtigkeit der wasseraufnehmendent$eton > 1 m und

eine Wasserdurchlassigkeit voz K (110 m/s
empfohlen.
Fur die Anlage von Sickerschachten muss gewéletessin, dass der Abstand der Unterkante des
Filters zum Grundwasserspiegel mindestens 1 mdietra

Die unterhalb der Auelehme anstehenden Flussschaitid als gut durchldssige Boéden flr eine

Versickerung geeignet. Aufgrund der hohen Grunderas&nde wird jedoch eine Versickerung nur
bedingt moglich sein.

Kirchberg — OT Wolfersgriin, Ersatzneubau Stiitzm#u@801, Baugrundgutachten, 01/2012 Seite 21 von 21



