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G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH
z.Hd. Herrn Stockel
Schwarze Kiefern 2

09633 Halsbricke
Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen: VWOI patum: 19.02.2016

K 9301, Kirchberg, OT Wolfersgrtin, Ersatzneubau Stitzwand
Ihr Schreiben vom 02.02.2016

Sehr geehrter Herr Stockel,

zu den in der E-Mail vom 02.02.2016 angesprochenen Hinweisen bezlglich des Baugrundgutachtens
Nr. 11-162 vom 18.01.2012 nehmen wir wie folgt Stellung.

- Fur den StraBenaufbau wird eine Frostempfindlichkeitsklasse F3 angegeben. Die anstehenden
Gesteine im geplanten Griindungsbereich sind aber weitgestufte Flussschotter/ Bachablage-
rungen (BGS 4 — GU) bzw. schluffige Sande (BGS 5 — GU/SU).

Im Gutachten erfolgte eine Einstufung der Frostempfindlichkeitsklasse fur die am Planum anstehenden
Boden mit F3. Dem liegt zugrunde, dass bereichsweise in einer Planumshéhe von ca. 0.6 m ... 0.7 m
unter OK Fahrbahn fein- bis gemischtkdrnige Boden anstehen, die der Frostempfindlichkeitsklasse F3
zuzuordnen waren (vgl. BS1, BS 2). Zudem wurden die Aufschliisse am talseitigen StraRenrand
platziert. Es ist davon auszugehen, dass hangseitiy ein Ubergang in die im Hangbereich
erfahrungsgemal als Deckschicht anstehenden Solifluktionsbdden (Gehangelehm / Hangschutt), die
ebenfalls der Frostempfindlichkeitsklasse F3 zuzuordnen wadren (vgl. Seite 10 des Gutachtens).
Weiterhin sind innerhalb der Auffillung der Baugrundschicht 1b Zwischenlagen von fein- bis
gemischtkornigen Bdden angetroffen worden, die ebenfalls als strak frostempfindlich anzusehen sind.
Die Einstufung der am Planum anstehenden Bdden in die Frostempfindlichkeitsklasse F3 liegt somit auf
der sicheren Seite. Im unmittelbaren Hinterftillbereich der Bauwerke kdnnte die Starke des frostsicheren
Oberbaus bei anstehenden grob- bis gemischtkonrigen Hinterfillmaterialien um 10 cm reduziert werden.
Die Einstufung der im Grindungsbereich der Bauwerke anstehenden Bdden der Baugrundschichten 4
und 5 ist nicht fir den StraRenaufbau malgebend. Die angefiihrten Baugrundschichten 4 und 5 stehen
im Bereich der Griindungssohle der Stlitzwand und nicht im Bereich des Stralenplanums an.

Im Baugrundgutachten ist dem Flussschotter / Bachablagerungen (Baugrundschicht 4) und dem
Granitzersatz (Baugrundschicht 5) die Frostempfindlichkeitsklasse F2 zugeordnet worden. Dies ist auch
konform mit der ZTVE-StB 09 fiir einen Boden der Bodengruppe GU bzw. GU / SU nach DIN 18196.
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- Die Angabe gunstiger Wasserverhéltnisse flir den Straenaufbau ist zu prifen, da im
Talbereich des Crinitzer Wassers erfahrungsgemal Grundwasserflurabsténde < 1 m unter
Gelande nicht ausgeschlossen werden kénnen.

Bei den ausgefiihrten Untersuchungen vom Oktober 2011 wurden Uberwiegend Grundwasserstande
zwischen 1.5 m und 1.6 m unter GOK angetroffen. Bei Hochwassersituationen ist ein Anstieg des
Wasserspiegels bis auf eine Hohe < 1 m unter GOK nicht ausgeschlossen. Daher wire eine Anderung
der Einstufung der Wasserverhaltnisse in Tab. 8 des Gutachtens empfehlenswert (Zuschlag von 5 cm
aufgrund ungtinstiger Wasserverhaltnisse). Zudem sollte die Tabelle zur Ermittlung der Stérke des
frostsicheren Oberbaus an die gegenwartig giiltige RStO 12 angepasst werden.

- Die angefiihrten Baugrundeigenschaften der BGS 4 und BGS 5 sind nicht ganz verstandlich
und sollten insbesondere in Bezug auf die Schichtenbeschreibung BGS 5 (stark sandiger,
schluffiger Fein-Mittelsand bzw. stark sandiger, schluffiger, mittel- bis feinsandiger
Grobsand) und die Angaben zur Witterungs- und Frostempfindlichkeit noch einmal Gberpriift
werden.

Die Beschreibung und Charakterisierung der Baugrundschichten 4 und 5 im Abschnitt 5.2 des Gut-
achtens wird bestitigt. Bei der Ubertragung der Bodengruppen nach DIN 18196 in die Tabelle 7 des
Gutachtens ist uns jedoch ein Fehler unterlaufen. Die Bachablagerungen / Flussschotter sind den
Bodengruppe GU zuzuordnen. Eventuell sind die aufgetretenen Irritationen hierin begriindet.

Es wird empfohlen, das vorliegende Gutachten an die aktuelle Normgebung anzupassen (Einstufung in
Homogenbereiche nach DIN 18300:2015, Bestimmung der Stérke des frostsicheren Oberbaus nach
RStO 12).
Fir Rickfragen stehen wir lhnen jederzeit gern zur Verfiigung.
Mit freundlichen Griil3en
}Q-ANALYHK GmbH
— Stltzengriner Strae 2
-~ 08304Schénheide
Flﬁfon 037755/4085

Geschaﬁs
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