
365.20

0.30

1.10

1.70

2.50

Auffüllung ( Bankett, Kies, sandig, schluffig, schwach steinig ),
[GU], 3

Auffüllung ( Wechsellagerung, Steine, Schluff, sandig, kiesig, 
stark schluffig ), steif - bis weich

Flussschotter, Kies, sandig, schluffig, GU, 3

Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinkiesig, 
schwach feinsandig, schwach schluffig, SU, SE, 6 , zersetzt

 1.30 GW 
17.10.11 

367.70

+368,671

KM=  0+000,000
TS=  368,671 m

KNICK

70,000 m

-1,500 %

+367,621

KM=  0+070,000
TS=  367,621 m
 f=    0,074 m
 T=   12,178 m
 H=     1000 m

40,000 m
0,936 %

+367,995

KM=  0+110,000
TS=  367,995 m
 f=   -0,050 m
 T=   12,266 m
 H=     1500 m

50,000 m

-0,700 %

+367,645

KM=  0+160,000
TS=  367,645 m
 f=   -0,039 m
 T=   12,531 m
 H=     2000 m

108,142 m

-1,953 %

+365,533

KM=  0+268,142
TS=  365,533 m

KNICK

5608500

O
B

S
T

 Neumann
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GEO-ANALYTIK GmbH
08304 Schönheide, Stützengrüner Straße 2, Tel. 03 77 55 / 40 85, Fax 03 77 55 / 49 49

K 9301 Ersatzneubau Stützmauer
Projekt-Nr:  
Datum:  
Maßstab:  

Bearbeiter: 

 11-162
 13.01.2012
 1 : 500/50

Baugrundgutachten

Baugrundschnitt entlang Straße

Kirchberg, OT Wolfersgrün

369.00

368.50

368.00

367.50

367.00

366.50

366.00

365.50

365.00

364.50

364.00

NHN92+m

369.00

368.50

368.00

367.50

367.00

366.50

366.00

365.50

365.00

364.50

364.00

NHN92+m

364.00

0,
00

0
36

8,
67

1

10
,0

00
36

8,
46

9

20
,0

00
36

8,
27

0

30
,0

00
36

8,
14

6

40
,0

00
36

8,
02

2

50
,0

00
36

7,
96

9

60
,0

00
36

7,
90

8

70
,0

00
36

7,
65

2

80
,0

00
36

7,
74

2

90
,0

00
36

7,
86

4

0,
00

0
36

7,
69

5

10
,0

00
36

7,
89

9

20
,0

00
36

7,
89

8

30
,0

00
36

7,
87

8

40
,0

00
36

7,
78

6

50
,0

00
36

7,
77

9

60
,0

00
36

7,
66

7

70
,0

00
36

7,
56

1

80
,0

00
36

7,
38

3

90
,0

00
36

7,
02

7

0,
00

0
36

6,
91

0

10
,0

00
36

6,
67

9

20
,0

00
36

6,
29

3

30
,0

00
36

6,
22

7

40
,0

00
36

6,
10

9

50
,0

00
36

5,
87

3

60
,0

00
36

5,
64

1

68
,1

42
36

5,
53

3

Gelände

0,
00

0
36

8,
67

1

10
,0

00
36

8,
52

1

20
,0

00
36

8,
37

1

30
,0

00
36

8,
22

1

40
,0

00
36

8,
07

1

50
,0

00
36

7,
92

1

57
,8

22
36

7,
80

3

60
,0

00
36

7,
77

3

70
,0

00
36

7,
69

5

72
,8

22
36

7,
69

1

80
,0

00
36

7,
71

7

82
,1

78
36

7,
73

5

90
,0

00
36

7,
80

8

97
,7

34
36

7,
88

0

0,
00

0
36

7,
90

0

10
,0

00
36

7,
94

5

11
,7

6
6

36
7,

94
6

20
,0

00
36

7,
92

3

22
,2

66
36

7,
90

9

30
,0

00
36

7,
85

5

40
,0

00
36

7,
78

5

47
,4

69
36

7,
73

3

50
,0

00
36

7,
71

3

60
,0

00
36

7,
60

6

70
,0

00
36

7,
44

8

72
,5

31
36

7,
40

0

80
,0

00
36

7,
25

4

90
,0

00
36

7,
05

9

0,
00

0
36

6,
86

4

10
,0

00
36

6,
66

8

20
,0

00
36

6,
47

3

30
,0

00
36

6,
27

8

40
,0

00
36

6,
08

3

50
,0

00
36

5,
88

7

60
,0

00
36

5,
69

2

68
,1

42
36

5,
53

3

Gradiente

Station 0+000 0+100 0+200

M = 1:500/50

nHN 364,000

BS 8

0.70

1.00

2.00

Auffüllung ( Schottertragschicht, Kies, sandig, schwach 

steinig, schwach schluffig ), [GU], 3

Auffüllung ( Kies, sandig, schluffig - bis schwach schluffig ), 
[GU], 3

Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, schwach feinsandig
schwach schluffig, SU, SE, 6

k.GW 17.10.11 

, 

365.07

367.07

BS 1 BS 2

368.14
0.13

0.50

1.00

1.70

2.00
366.14

Asphalt

Auffüllung ( Schottertragschicht, Kies, sandig, schwach 
schluffig, schwach steinig ), [GW ], [GI], 3

Auffüllung ( Kies, stark sandig, schluffig - bis stark 

schluffig ), [GU], [GU‾ ], 3 - 4

Flussschotter, Sand, schluffig, kiesig, SU, GU, 3 - 5

Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinsandig, 
schwach schluffig, SU, 6 , zersetzt

 1.42 GW 
17.10.11 

BS 5 BS 6 / SCH 2

367.81
0.14

0.80

2.80

3.50
364.31

Asphalt

Auffüllung

[GW ], 3

Auffüllung

schwach schluffig ), 

 1.60 GW 
17.10.11 

[GU], 

 ( Kies, 

Felszersatz, Granit, 
schwach schluffig, 

( STS, G, s, u' ), 

steinig, 
[GW], [

, zersetzt

sandig, 

Mittel- bis Grobsand, feinsandig
SU, SE, 6

, 

GU], 3

BS 4

Auffüllung

schluffig - bis stark schluffig ), 
steif, [GU], [GU‾], 3 - 4

Bachablagerungen, Kies, stark 

sandig, schluffig, GU, 3 - 5

steinig,  ( Kies, sandig, 

Felszersatz, Granit, Sand, schluffig

feinkiesig, SU, 6 , zersetzt

367.73

0.90

2.40

3.00
364.73

, 

 1.54 GW 
17.10.11 

Baugrundschicht 1b

Granitzersatz
Baugrundschicht 5

Auffüllung,
Baugrundschicht 1a

Flussschotter /
Baugrundschicht 4

Schottertragschicht

Bachablagerungen

Auffüllung, Unterbau +
Hinterfüllbereich

schicht 'cal γγγγ [kN/m³] calcal cal s fcal k  [m/s]
Signatur

Baugrund-

E  [MN/m²]γγγγ [kN/m³] cal c' [kN/m²]

Bodenkenngrößen
[   ]r  °r  °r  °r  °

Auffüllung, Unterbau +
1b

(10.0 - 11.0) 0 (20 - 50)(19.0 - 20.5) (32 - 36)
10.5 2520.0 33

(5*10 - 10 )
-3      -6
5*10

-5

(23 - 27)(8.0 - 9.0) (2 - 5)(18.0 - 19.0)
Auelehm

3
258.5 418.5

(2 - 7)
3

(22 - 25)(7.0 - 8.5) (1 - 3)(17.0 - 18.5)
Mutterboden

2
248.0 218.0

(1 - 4)
2

(34 - 36)
Granitzersatz

5
35

(2 - 8)
3

(30 - 70)
50

Auffüllung,
1a

(11.0 - 12.0) 0 (50 - 100)(21.0 - 22.0) (35 - 38)
11.5 7021.5 37

(10 - 5*10 )
-3          -5

10
-4

Flussschotter /
4

(10.0 - 11.0) (0 - 2) (30 - 60)(19.5 - 20.5) (33 - 36)
10.5 4020.0 35

(10 - 5*10 )
-3          -6

10
-4

Schottertragschicht

Bachablagerungen

Hinterfüllbereich

(10 - 10 )
-4      -6

10
-5

(10 - 10 )
-7      -9

10
-8

0

(11.0 - 12.0)(21.0 - 22.0)
11.521.5

(10 - 10 )
-4      -6

10
-5

367.82
0.15

0.80

1.70
1.80
1.85
365.97

Asphalt

k.GW 17.10.11 

Auffüllung ( Steine, sandig, stark kiesig, 
schwach schluffig ), [GU], [GW ], 3

Granit, Mittel- bis Grobsand, steinig, kiesig, 
SE, GW, 6 , stark verwittert - bis zersetzt

Auffüllung ( Granit, steinig )

Auffüllung ( Schottertragschicht, Kies, 
sandig, steinig, schluffig ), [GU], [GW ], 3
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6
0
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GEO-ANALYTIK GmbH
08304 Schönheide, Stützengrüner Straße 2, Tel. 03 77 55 / 40 85, Fax 03 77 55 / 49 49

K 9301 Ersatzneubau Stützmauer

Baugrundgutachten

Baugrundschnitt seitlich Straße

Kirchberg, OT Wolfersgrün

363.50

363.00

362.50

362.00

Gelände

Gradiente

Station

M = 1:500/50

nHN 362,000

 Neumann

 Blatt: 2Anlage: 3

Projekt-Nr:  

Datum:  

Maßstab:  

Bearbeiter: 

 11-162

 09.01.2012

 1 : 500/50

+367,645

KM=  0+160,000
TS=  367,645 m
 f=   -0,039 m
 T=   12,531 m
 H=     2000 m

108,142 m

-1,953 %

+365,533

KM=  0+268,142
TS=  365,533 m

KNICKBS 11BS 10
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0+200

BS 9

365.99

0.45

1.20

1.90

2.20

363.79

Mutterboden, Schluff, tonig, sandig, stark 

humos, schwach kiesig, locker , OU, 1

Auelehm, Schluff, tonig, stark sandig, 
kiesig, steif - bis weich, TL, 4

Flussschotter, Kies, sandig, schluffig - bis 
stark schluffig, GU, GU, 3 - 5

Felszersatz, Granit, Grobsand, stark feinkiesig, 
mittelsandig, schluffig, SU, 6 , zersetzt

 1.20 GW 
01.12.11 

364.00

363.50

363.00

362.50

362.00

369.00

368.50

368.00

367.50

367.00

366.50

366.00

365.50

365.00

364.50

364.00

NHN92+m

369.00

368.50

368.00

367.50

367.00

366.50

366.00

365.50

365.00

364.50

364.00

NHN92+m

364.48

0.40

0.75

1.30

1.70

Mutterboden

kiesig, 

Auelehm, Schluff, stark sandig, schwach 

kiesig, tonig, breiig, UL, TL, 4

Flussschotter

Felszersatz, Granit, Feinkies, grobsandig, schwach

mittelsandig, schluffig, SU, 6 , zersetzt

 0.70 GW 
01.12.11 

, Schluff, stark sandig, 
stark humos, weich, OU, 1

, Kies, stark sandig, 
schluffig, GU, 3 - 5

weich - bis 

mittelkiesig, 

362.78

364.90

0.50

0.90

1.50

1.90

363.00

Mutterboden, Schluff, stark sandig, schwach tonig, 
stark humos, locker, OU, 1

Bachablagerungen, Mittel- bis Grobsand, feinsandig, 
schluffig - bis stark schluffig, SU, SU, 3 - 4

Flussschotter, Kies, stark sandig, 
schluffig, GU, 3 - 5

- bis schwach mittelkiesig, mittelsandig

 0.70 GW 
01.12.11 

Felszersatz, Granit, Grobsand, stark feinkiesig

, schluffig, 
SU, 6 , zersetzt

Auelehm
Baugrundschicht 3

Mutterboden
Baugrundschicht 2

Granitzersatz
Baugrundschicht 5

Flussschotter /
Baugrundschicht 4

Bachablagerungen

schicht 'cal γγγγ [kN/m³] calcal cal s fcal k  [m/s]
Signatur

Baugrund-

E  [MN/m²]γγγγ [kN/m³] cal c' [kN/m²]

Bodenkenngrößen
[   ]r °r  °r  °r  °

Auffüllung, Unterbau +
1b

(10.0 - 11.0) 0 (20 - 50)(19.0 - 20.5) (32 - 36)
10.5 2520.0 33

(5*10 - 10 )
-3      -6

5*10
-5

(23 - 27)(8.0 - 9.0) (2 - 5)(18.0 - 19.0)
Auelehm

3
258.5 418.5

(2 - 7)
3

(22 - 25)(7.0 - 8.5) (1 - 3)(17.0 - 18.5)
Mutterboden

2
248.0 218.0

(1 - 4)
2

(34 - 36)
Granitzersatz

5
35

(2 - 8)
3

(30 - 70)
50

Auffüllung,
1a

(11.0 - 12.0) 0 (50 - 100)(21.0 - 22.0) (35 - 38)
11.5 7021.5 37

(10 - 5*10 )
-3          -5

10
-4

Flussschotter /
4

(10.0 - 11.0) (0 - 2) (30 - 60)(19.5 - 20.5) (33 - 36)
10.5 4020.0 35

(10 - 5*10 )
-3          -6

10
-4

Schottertragschicht

Bachablagerungen

Hinterfüllbereich

(10 - 10 )
-4      -6

10
-5

(10 - 10 )
-7      -9

10
-8

0

(11.0 - 12.0)(21.0 - 22.0)
11.521.5

(10 - 10 )
-4      -6

10
-5



Querschnitte 1 und 2  Neumann
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GEO-ANALYTIK GmbH
08304 Schönheide, Stützengrüner Straße 2, Tel. 03 77 55 / 40 85, Fax 03 77 55 / 49 49

K 9301 Ersatzneubau Stützmauer

Projekt-Nr:  

Datum:  

Maßstab:  

Bearbeiter: 

 11-162

 09.01.2012

 1 : 20

Baugrundgutachten

Kirchberg, OT Wolfersgrün

H
B
 3

368.00

367.80

367.60

367.40

367.20

367.00

366.80

366.60

366.40

366.20

366.00

365.80

365.60

365.40

365.20

365.00

NHN92+m

368.00

367.80

367.60

367.40

367.20

367.00

366.80

366.60

366.40

366.20

366.00

365.80

365.60

365.40

NHN92+m

364.80

364.60

364.40

364.20

Querprofil 2 - km 0+108Querprofil 1 - km 0+101

BS 6 / SCH 2

367.82

0.15

0.80

1.70

1.80

1.85

365.97 k.GW 17.10.11 

Asphalt

Auffüllung

0.15

0.90

0.10

0.05

Auffüllung ( Steine, sandig, stark kiesig, 
schwach schluffig ), [GU], [GW ], 3

Granit, Mittel- bis Grobsand, steinig, kiesig, 
SE, GW, 6 , stark verwittert - bis zersetzt

 ( Granit, steinig )

0.65 Auffüllung ( Schottertragschicht, Kies, 
sandig, steinig, schluffig ), [GU], [GW], 3

368.00

367.80

0,2

366.04

368.00

367.80

0,2

365.98

BS 5

 1.60 GW 
17.10.11 

367.81

0.14

0.80

2.80

3.50

364.31

Asphalt

Auffüllung ( Schottertragschicht, Kies, sandig, 
schwach schluffig ), [GU], [GW ], 3

Auffüllung

schwach schluffig ), 

 ( Kies, 

Felszersatz, Granit, 
schwach schluffig, 

steinig, 
[GW], [

, zersetzt

sandig, 

Mittel- bis Grobsand, feinsandig

SU, SE, 6
, 

GU], 3

0.14

0.66

2.00

0.70

368.00

367.80

367.60

367.40

367.20

367.00

366.80

366.60

366.40

366.20

366.00

365.80

365.60

365.40

365.20

365.00

NHN92+m

364.80

364.60

364.40

364.20

368.00

367.80

367.60

367.40

367.20

367.00

366.80

366.60

366.40

366.20

366.00

365.80

365.60

365.40

NHN92+m

Baugrundschicht 1b

Auffüllung,
Baugrundschicht 1a

Flussschotter /
Baugrundschicht 4

Schottertragschicht

Bachablagerungen

Auffüllung, Unterbau +
Hinterfüllbereich

Baugrundschicht 5
Granitzersatz

Mischmauerwerk
Granit + MagerbetonGranit + Magerbeton

Mischmauerwerk

Betonbord Betonbord

verblendung
Granit-

verblendung
Granit-

Baugrundschicht 1b
Auffüllung, Unterbau +

Hinterfüllbereich

Auffüllung,
Baugrundschicht 1a

Schottertragschicht

Flussschotter /
Baugrundschicht 4

Bachablagerungen

Bachsohle

Bachsohle
SB
 2H

B
 4SB

 1

H
B
 2

H
B
 1

schicht 'cal γγγγ [kN/m³] calcal cal s fcal k  [m/s]
Signatur

Baugrund-

E  [MN/m²]γγγγ [kN/m³] cal c' [kN/m²]

Bodenkenngrößen
[   ]r  °r  °r  °r  °

Auffüllung, Unterbau +
1b

(10.0 - 11.0) 0 (20 - 50)(19.0 - 20.5) (32 - 36)
10.5 2520.0 33

(5*10 - 10 )
-3      -6

5*10
-5

(23 - 27)(8.0 - 9.0) (2 - 5)(18.0 - 19.0)
Auelehm

3
258.5 418.5

(2 - 7)
3

(22 - 25)(7.0 - 8.5) (1 - 3)(17.0 - 18.5)
Mutterboden

2
248.0 218.0

(1 - 4)
2

(34 - 36)
Granitzersatz

5
35

(2 - 8)
3

(30 - 70)
50

Auffüllung,
1a

(11.0 - 12.0) 0 (50 - 100)(21.0 - 22.0) (35 - 38)
11.5 7021.5 37

(10 - 5*10 )
-3          -5

10
-4

Flussschotter /
4

(10.0 - 11.0) (0 - 2) (30 - 60)(19.5 - 20.5) (33 - 36)
10.5 4020.0 35

(10 - 5*10 )
-3          -6

10
-4

Schottertragschicht

Bachablagerungen

Hinterfüllbereich

(10 - 10 )
-4      -6

10
-5

(10 - 10 )
-7      -9

10
-8

0

(11.0 - 12.0)(21.0 - 22.0)
11.521.5

(10 - 10 )
-4      -6

10
-5
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